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1. Allgemeines

Die in diesem Anhang im Text genannten Kurztexte von Rechtsvorschriften, allgemein anerkannten Regeln
der Technik u.a. sind im Abschnitt 8 zitiert.

Die Einleitung von Abwassern in 6ffentliche Abwasseranlagen wird in der Regel durch die Satzungen der
Betreiberin oder des Betreibers dieser Anlagen, die aufgrund der Wassergesetze der Bundeslénder erlassen
werden, in einigen Fallen aber auch in 6ffentlich-rechtlichen Vertradgen oder durch privatrechtliche Ge-
schéftsbedingungen, geregelt.

2. Verantwortlichkeiten

(2.1) Aus § 41 Absatz 1, in Zusammenhang mit 8 54b Infektionsschutzgesetz ergibt sich, dass die Betreibe-
rin oder der Betreiber von Abwasserentsorgungsanlagen im Bereich der Eisenbahnen des Bundes darauf
hinzuwirken haben, dass Abwasser so beseitigt wird, dass Gefahren fir die menschliche Gesundheit durch
Krankheitserreger nicht entstehen.

(2.2) Einrichtungen zur Beseitigung dieses Abwassers unterliegen der infektionshygienischen Uberwachung
durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als zustandige Behorde.

3. Planung und Bau von Abwasserentsorgungsanlagen

3.1 Genehmigungsverfahren

(3.1.1) Auf der Grundlage der Landeswassergesetze in Verbindung mit § 58 Wasserhaushaltsgesetz und
den kommunalen Satzungen ist fur die Einleitung von Abwéassern in eine offentliche Abwasseranlage eine
Genehmigung erforderlich. Vor einer geplanten Einleitung von chemisch belasteten Abwassern aus soge-
nannten ,Chemietoiletten von Schienenfahrzeugen sind bei der Beantragung der Einleitgenehmigung die im
einzuleitenden Abwasser enthaltenen chemische Zuséatze konkret zu benennen.

Diese Einleitgenehmigung ist auf Verlangen dem EBA vorzulegen und wahrend des Betriebes der Anlage bei
der Betreiberin oder dem Betreiber vorzuhalten.

(3.1.2) Im Genehmigungsverfahren kann die Betreiberin oder der Betreiber einer 6ffentlichen Abwasseranla-
ge bestimmte Anforderungen, sowohl hinsichtlich der Ausfihrung der Einleitungsstellen, als auch der Art,
Menge und Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers stellen, die auf die Notwendigkeit des Betriebs der
offentlichen Abwasseranlage (Kanalnetz und Klaranlage) abgestimmt sein missen.

3.2 Bedingungen fir die Einleitung des Abwassers

(3.2.1) Abwasser aus Sammeltanks fur Fakalien und Grauwasser der Schienenfahrzeuge kénnen, wenn sie
lediglich organische Verschmutzungen sowie haushaltsibliche Reiniger und Entkalker in bestimmungsge-
maRen Mengen enthalten, ihrer Beschaffenheit nach den hauslichen Abwéassern zugeordnet und ohne vor-
herige Behandlung in Abwasserkanalisationen eingeleitet werden.

(3.2.2) Die offentlichen Abwasseranlagen, d.h. Kanéle, Klaranlagen und sonstige Anlagen zur Fortleitung und
Reinigung von Abwasser, werden in der Regel durch Kommunen (Gemeinden, Stadte) oder Abwasserver-
bande betrieben.

3.3  Anforderungen an die Beschaffenheit des Abwassers

(3.3.1) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fur das Einleiten von Abwasser hat die Betreiberin oder
der Betreiber einer 6ffentlichen Abwasseranlage das Recht, Bedingungen zur Beschaffenheit des in das
Kanalnetz einzuleitenden Abwassers zu stellen.

(3.3.2) Nach den Satzungen ist das Einleiten von Abwasser in der Regel unbedenklich, wenn u.a.

- die Abwasser aus den Schienenfahrzeugen keine chemischen Zusatze zur Verhinderung
nattrlicher Faulnisprozesse enthalten,

- die offentlichen Abwasseranlagen in ihnrem Bestand und Betrieb nicht nachteilig beeinflusst
werden und

- das in den Abwasseranlagen beschéftigte Personal gesundheitlich nicht beeintrachtigt wird.
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(3.3.3) Eine nachteilige Beeinflussung des Betriebes der 6ffentlichen Klaranlagen ist durch die Abwéasser aus
den Schienenfahrzeugen in der Regel nicht gegeben, da ihre Belastung ausschlie3lich organischer Natur ist
bzw. die Abwasser lediglich haushaltsiibliche Reiniger/Entkalker in bestimmungsgemé&fRen Mengen enthal-
ten.

(3.3.4) Dem Abwasser aus Entsorgungsanlagen der Eisenbahnen des Bundes dirfen ansonsten keinerlei
chemische Zusatzstoffe zugefugt werden. Dadurch werden allerdings die naturlichen Faulnisvorgénge nicht
behindert. Bei der Faulung entstehen Sulfide, die in Form von gasférmigem Schwefelwasserstoff (H2S) auf-
treten. Die dadurch bedingte Geruchsbelastigung ist meist nur unmittelbar bei der Entsorgung der Schienen-
fahrzeuge von Bedeutung. Die Sulfide kénnen aber durch ihre aggressive Wirkung (Bildung von schwefelhal-
tiger Saure) in hoher Konzentration den Beton von Kanalrohren und Schéachten angreifen.

(3.3.5) In Sonderfallen, die durch die Ortlichkeit und Struktur des 6ffentlichen Kanalnetzes gegeben sein
kénnen, wie z.B. durch Regenwasser- Entlastungen bei Mischwasser-Kanalisationen oder bei stark belaste-
ten offentlichen Klaranlagen, kann die hohe Konzentration der organischen Fracht (BSBs und CSB?* sowie
Stickstoffverbindungen wie Ammonium, Nitrat und Nitrit) und der vergleichsweise hohe Feststoffgehalt An-
lass zu Beschrankungen bei der Einleitung sein, weil hierdurch mdglicherweise das 6ffentliche Kanalnetz
beeintrachtigt werden kénnte.

In solchen Fallen soll zunachst versucht werden, die Konzentration der WC-Abwésser z.B. durch Pufferung
und / oder Vermischung mit Abwasser aus anderen Anfallstellen entsprechend zu verringern. Eine Verdin-
nung mit Trinkwasser ist jedoch in allen Fallen verboten.

(3.3.6) Entscheidend fur die Beurteilung der einzuleitenden Abwasser ist ihre Beschaffenheit an der Einlei-
tungsstelle, d.h. der Ubergabestelle zwischen innerbetrieblichem und 6ffentlichem Kanalnetz. Dies gilt jedoch
nicht fur die Erhebung von Starkverschmutzungszuschlagen; diese werden nach den Abflusswerten aus der
Entsorgung der Fahrzeugtoiletten veranschlagt.

3.4 Entsorgungsstelle
(s. a. DIN EN 16922, Abschnitt 5.3)

(3.4.1) Die Verbindung zwischen der Entsorgungsstelle und dem Schienenfahrzeug zum Absaugen der fa-
kalen Abwéasser muss Uber eine flexible Rohrleitung mit einer 3-Zoll-Entsorgungskupplung erfolgen und ei-
nen Unterdruck zwischen —0,3 bar und —0,7 bar haben. Die Rohrleitungen missen korrosionsbestéandig sein.

(3.4.2) Bei Spileinrichtungen in Abwasserentsorgungsanlagen muss der Wasserdruck mindestens
+0,5 bar betragen; héchstens +3,5 bar.

(3.4.3) Wenn die Spuleinrichtungen aus dem Trinkwasserversorgungsnetz gespeist werden, muss eine der
DIN EN 1717 entsprechende Sicherungseinrichtung/-armatur vorgesehen werden.

3.5 Einleitungsstelle

(3.5.1) Der Ort der Einleitung der Abwéasser aus dem Bahnbereich in das 6ffentliche Kanalnetz muss mit der
Betreiberin oder dem Betreiber der 6ffentlichen Abwasseranlagen vereinbart werden.

(3.5.2) Die zZahl der Einleitstellen soll mdglichst geringgehalten werden; soweit 6rtlich mdglich, sollen alle
Abwasser des entsprechenden Bahnbereiches so zusammengefiihrt werden, dass nur an einer einzigen
Stelle eingeleitet wird.

(3.5.3) Es soll in einen Mischwasser- oder, bei Trennsystem, einen Schmutzwasserkanal eingeleitet werden,
der zur Zeit der Einleitung ausreichende Wassermengen fihrt, um den ablagerungsfreien Abtransport der
feststoffhaltigen Abwasser zu gewéhrleisten.

3.6 Einleitungsbauwerke und Kontrollschachte

(3.6.1) Das Abwasser muss dem o6ffentlichen Kanalnetz Uber der Ruckstauebene, die meist auf Hohe der
Stral3enoberkante an der Einleitungsstelle liegt, zugefiuihrt werden. Soweit der Abfluss aus der Abwasserent-
sorgungsanlage unter der Riickstauebene liegt, muss das Abwasser mit einer Hebeanlage (Abwasserpum-
pe) Uber die Rickstauebene gepumpt werden.

1 BSBs: Biochemischer Sauerstoffbedarf fiir 5 Tage Analysezeit; CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf
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(3.6.2) Vor der Einleitungsstelle muss auf dem Bahngelande ein Kontrollschacht gebaut werden, aus dem
eine Kontrolle der abflieBenden Abwasser und eine Probenahme mdéglich ist. Der Kontrollschacht muss fir
die Betreiberin oder dem Betreiber der 6ffentlichen Abwasseranlagen jederzeit zuganglich sein, um dort Pro-
ben nehmen oder Verstopfungen beseitigen zu kénnen.

(3.6.3) Bei den mobilen Entsorgungsanlagen der Bahnen ist fiir die Ubergabe des Abwassers in das Kanal-
netz an einer geeigneten Stelle, an der ein ausreichender Rohrquerschnitt des Kanals und eine ausreichende
Abwasserfiihrung fiir einen guten Abtransport der Fakalwasser vorliegen, ein Schacht vorzusehen. Zur Rei-
nigung der Einleitdffnung sind entsprechende Wasseranschlisse vorzusehen. Die Einleitschachte miissen
als solche gekennzeichnet werden.

3.7 Sonstiges

(3.7.1) In der N&he des Abwasserabsaugbereiches ist ein Wasseranschluss fur einen Schlauch vorzusehen,
um beim Austreten oder Abtropfen von Fakalien im Entsorgungsbereich die Schutzanlage sofort saubern zu
konnen. Dieser Schlauch darf nur Gber eine Spritzdise verfiigen, um Verwechslungen mit einem Trinkwas-
ser-Fillschlauch auszuschlieRen (Armatur des Spritzschlauches darf nicht an den Trinkwasserfiillstutzen
eines Schienenfahrzeuges ankuppelbar sein). Weiterhin dient dieser Spritzschlauch auch der Reinigung der
Entsorgungskupplung.

(3.7.2) Bei Neu- und Umbauten von Abwasserentsorgungsanlagen sollten aus hygienischer Sicht abtropffreie
Absaugarmaturen verwendet werden. Dadurch kann eine Automatisierung des Absaugvorganges, eine
Tropffreiheit beim Abkuppeln und eine reduzierte Geruchsemission erreicht werden.

Der Einsatz von mobilen Auffangvorrichtungen sowie die Erstellung gewasserschutztechnisch befestigter
Flachen sind bei der Verwendung von abtropffreien Absaugarmaturen nicht erforderlich.

(3.7.3) Sind in der Abwasserentsorgungsanlage auch Wasserzuleitungen aus der Trinkwasserinstallation far
die Reinigung der Abwassertanks vorgesehen und werden diese Zuleitungen tber einen entsprechenden
Stutzen an das Schienenfahrzeug fest angekuppelt, dirfen diese Zuleitungen nur mit entsprechenden Siche-
rungseinrichtungen gemaf DIN EN 1717 betrieben werden. Die Sicherungseinrichtungen missen ein Ruick-
flieBen bzw. Rickdricken von Flissigkeiten aus dem Abwassersammeltank in die Wasserinstallation sicher
verhindern.

4. Betrieb und Instandhaltung von Abwasserentsorgungsanlagen

4.1  Allgemeines

(4.1.1) Die Betreiberin oder der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass Abwasserentsorgungsanlagen und Be-
triebsmittel in ordnungsgemafem Zustand gehalten und nach den Betriebsanweisungen sicher betrieben
werden. Diese Forderung gilt als erfillt, wenn notwendige Wartungs-, Inspektionsarbeiten regelmafig vorge-
nommen und Instandsetzungsarbeiten unverziglich durchgefuhrt werden.

(4.1.2) Die Abwasserentsorgungsanlagen missen gemaf § 60 WHG nach dem Stand der Technik bzw. den
allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und instandgehalten werden.

(4.1.3) Es durfen keine Belastigungen durch Geriche innerhalb oder au3erhalb der Entsorgungsanlage auf-
treten. Dies gilt auch bei Ausfall der Versorgungsenergietrager.

(4.1.4) Die Betreiberin oder der Betreiber der Anlage hat die von ihm festgestellten Einflisse, durch die die
menschliche Gesundheit geschadigt oder die Umwelt beeintrachtigt werden kdnnten, dem EBA unverziglich
mitzuteilen.

4.2.  Anzeigepflichten der Betreiberin oder des Betreibers

(4.2.1) GeméaR § 41 Absatz 1 IfSG unterliegen ortsfeste und mobile Abwasserentsorgungsanlagen fir Schie-
nenfahrzeuge der infektionshygienischen Uberwachung durch das EBA. Ebenfalls ist in § 41 Absatz 1 IfSG
festgelegt, dass die Betreiberin oder der Betreiber dieser Abwasserentsorgungsanlagen verpflichtet sind, den
Beauftragten des EBA auf Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Uberwachung erforderlich ist. Die
Betreiberin oder der Betreiber von Abwasserentsorgungsanlagen sind nach § 16 Absatz 2 IfSG verpflichtet,
dem EBA auf dessen Verlangen Auskunft Gber den Betrieb einer Abwasserentsorgungsanlage zu erteilen.
Da die Kenntnis des EBA Uber eine Inbetriebnahme einer Abwasserentsorgungsanlage Grundvoraussetzung
fir die gesetzlich vorgeschriebene behdérdliche infektionshygienische Uberwachung ist, wurde mit Bescheid
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des EBA vom 21.03.2022 (Gz. 3323/33iaa /3_20) festgelegt, dass die Betreiberin oder der Betreiber die In-
betriebnahme so friih wie mdglich anzuzeigen haben (Anzeigeformular s. Anlage 1).

(4.2.2) Punkt 4.2.1 gilt auch, wenn Entsorgungskomponenten einer vorhandenen, bereits betriebenen Ent-
sorgungsanlage gegen neue Komponenten ausgetauscht werden und die Anlage anschlieend wieder in
Betrieb genommen wird (Wiederinbetriebnahme).

(4.2.3) Punkt 4.2.1 gilt weiterhin auch, wenn in eine betriebene und bereits angezeigte Entsorgungsanlage
zusétzlich neue Entsorgungsstellen integriert werden.

4.3 Betriebsanweisung

(4.3.1) Die Betreiberin oder der Betreiber hat fiir die Abwasserentsorgungsanlage eine Betriebsanweisung in
verstandlicher Form und Sprache aufzustellen. Sie regelt das Verhalten im Betrieb zur Vermeidung von Un-
fall- und Gesundheitsgefahren und dient als Grundlage fur Unterweisungen.

(4.3.2) Die Betriebsanweisung muss die In- und Aul3erbetriebnahme der Anlage und den Arbeitsablauf bei
der Entsorgung von Grauwassern und von Fakalien aus geschlossenen WC's von Schienenfahrzeugen er-
klaren. Die Betriebsanweisung umfasst u.a. auch sicherheitsrelevante Angaben tber betriebliche Erganzun-
gen zu Gebrauchsanleitungen des Herstellers der Anlagen, das Verhalten beim Auftreten und Beseitigen von
Stérungen bzw. UnregelméaRigkeiten und Erste-Hilfe-MalRnahmen (s. Anlage 2).

(4.3.3) Die Betriebsanweisung ist den Beschaftigten in der Abwasserentsorgungsanlage aktenkundig be-
kannt zu machen; diese haben die Betriebsanweisung zu beachten. Die Forderung nach Bekanntmachung
ist z.B. erfullt, wenn die Betriebsanweisung den Beschéftigten gegen Unterschrift ausgehandigt wird und im
Bereich der Ver- und Entsorgungsanlage oder an sonstiger geeigneter Stelle gut sichtbar aushangt bzw.
ausliegt.

Wird die Entsorgung von Fakalien und Grauwéssern auch durch auslandische Mitarbeitende durchgeftihrt,
die die deutsche Sprache nicht oder nur unvollstandig beherrschen, ist die Betriebsanweisung zusétzlich in
der jeweiligen Landessprache zu erstellen.

4.4 Unterweisung der Mitarbeitende

(4.4.1) Der Betrieb und die Wartung/Instandhaltung darf nur von entsprechend ausgebildeten und unterwie-
senen Mitarbeitenden mit einer geeigneten beruflichen Qualifikation durchgefiihrt werden.

(4.4.2) Die Betreiberin oder der Betreiber der Abwasserentsorgungsanlage hat die Beschéftigten vor der
erstmaligen Aufnahme ihrer Téatigkeit in diesen Anlagen und mindestens einmal jahrlich mindlich und ar-
beitsplatzbezogen liber Sicherheitsbestimmungen, den Gesundheitsschutz, die Betriebsanweisung (Dienst-
anweisung) und die bei Unfallen und Stérungen zu treffenden Malinahmen zu unterweisen. Der Inhalt und
der Zeitpunkt der Unterweisung muss schriftlich dokumentiert und eine von den Teilnehmenden unterschrie-
bene Liste gefiihrt werden.

4.5 Hygienische MalRBhahmen
45.1 Allgemeines

(4.5.1.1) Die Betreiberin oder der Betreiber muss MaBhahmen zur Verminderung der Infektionsgefahrdung in
den Abwasserentsorgungsanlagen treffen. Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes sollten diese Mal3nah-
men, wenn erforderlich, mit der zustandigen Betriebséarztin oder dem zusténdigen Betriebsarzt abgestimmt
werden.

(4.5.1.2) Gemal: GUV-V C5 und § 35 Abs. 5 der Arbeitsstétten-Verordnung muissen in abwassertechnischen
Anlagen Waschgelegenheiten vorhanden sein, die es jedem dort Beschéftigten ermoglichen, sich den hygie-
nischen Erfordernissen entsprechend zu reinigen. Fir die stationaren Abwasserentsorgungsanlagen im Be-
reich der Eisenbahnen des Bundes wird aufgrund der nur schwach schmutzenden Tétigkeiten eine Hand-
waschmoglichkeit vom EBA als ausreichend angesehen. Ist dies aus baulichen Griinden nicht méglich, mus-
sen in unmittelbarer Nahe andere geeignete Waschgelegenheiten mit flieBendem Trinkwasser vorhanden
sein.

Die Betreiberin oder der Betreiber muss im erforderlichen Falle geeignete Hautschutz-, Reinigungs-, Desin-
fektions- und Pflegemittel sowie hygienische Mittel zum Trocknen der Hande zur Verfiigung stellen. Es emp-
fiehlt sich, das Erfordernis der Bereitstellung dieser Mittel mit der Betriebséarztin oder dem Betriebsarzt abzu-
stimmen.

Anhang Il, VV IfSG Seite 6 Stand: 25.03.2022



(4.5.1.3) Die Beschéftigten dirfen in den unmittelbaren Arbeitsbereichen, in denen die Abwasserentsorgung
von Schienenfahrzeugen stattfindet, nicht essen und trinken. Auch beim Rauchen mit verschmutzten Handen
besteht Infektionsgefahr.

(4.5.1.4) Wahrend der Arbeitspausen sind vor der Einnahme von Speisen und Getréanken die Hande grind-
lich zu reinigen.

(4.5.1.5) Die Abwasserentsorgungsanlagen sind so auszufiihren, dass sie den allgemein gultigen Hygiene-
anforderungen (Sauberkeit, leichte Reinigung) entsprechen. Es miissen Vorkehrungen getroffen werden,
damit die hygienischen Bedingungen fur die Nutzenden der Anlage und das Wartungspersonal erfullt wer-
den.

4.5.2 Empfehlungen zur Hepatitis-A-Prophylaxe bei Tatigkeiten mit Kontakt zu Abwasser

(4.5.2.1) Der Kontakt zu fakalienhaltigen Abwéssern beinhaltet die Méglichkeit direkter oraler Aufnahme
durch das Einatmen fékalkeimhaltiger Aerosole oder der indirekten Aufnahme von Krankheitserregern und
insbesondere Hepatitis-A-Viren (HAV) Uiber kontaminierte Gegenstande (Schmierinfektion).

(4.5.2.2) Die Biostoffverordnung legt in § 15a Absatz 1 fest, dass Pflichtuntersuchungen bei nicht gezielten
Tatigkeiten nur dann zu veranlassen sind, wenn Erreger tatigkeitsspezifisch auftreten oder fortwahrend mit
der Mdglichkeit ihres Auftretens gerechnet werden muss und die Gefahr einer Infektion fur die Beschéftigten
deutlich hoher ist als bei der Allgemeinbevélkerung.

(4.5.2.3) Zur differenzierten Gefahrdungsabschatzung sind neben der Regelmafigkeit der Exposition im
Rahmen der Tatigkeit auch die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaf3 der Kontamination von Abwéassern mit
Hepatitis-A-Viren (HAV) zu berilicksichtigen.

(4.5.2.4) Hinweise zur Gefahrdungsbeurteilung bei Kontakt zu fékalienhaltigen Abwassern gibt folgendes
Ablaufschema:

& * & s

Kontakt zu fékalienhaltigen Abwéssern
Industrie-, Regenwasser _
!

1.d.R. keine Kontamination | m&ﬁhﬂi
- keine Infektionsgefahrdung iselton]

! !

Trink-, Oberflachen ‘

Kei idemiclogisch idemiologische Besonderheiten
ok |
- Sammelan
gl 2 = medizin. Einrichtungen
_ILI,I‘_hI_:I'I_ _ Fr.q“-l d.l' M mm
vor O
s N l
Schutzstufe 2 l'l'l'lgll'lsl:
Schutzsiufe 1-TREA 500 g
1.B. Sanininuallatizn, WC Reinkgesg th

Abbildung: Gefahrdungsbeurteilung bei Kontakt zu Abwéassern

Mit diesem Ablaufschema kdnnen nur grobe Rahmenbedingungen beriicksichtigt werden. Die Arbeits-
schutzmalinahmen sind in jedem Fall nach der konkreten Arbeitsplatzsituation und der Gefahrdungsbeurtei-
lung vor Ort festzulegen.

(4.5.2.5) Eine Verpflichtung zu Vorsorgeuntersuchungen gegen HAV besteht nach der Biostoffverordnung in
diesen Bereichen nur bei Tatigkeiten mit regelmaligem Kontakt zu stark fakalienhaltigen Abwéassern bzw. zu
féakalienkontaminierten Gegenstanden.

Schwierig erscheint es, den ,regelméaRigen Kontakt“ zu definieren, was erforderlich ist, um Tatigkeiten zuzu-
ordnen, bei denen dies erfahrungsgeman zutreffen kann. RegelmaRig kénnte definiert werden mit: ,An allen
oder an der Uberwiegenden Zahl der Arbeitstage langer dauernde und nicht nur jeweils seltene kurzzeitige
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Kontakte®“. Demgegeniiber stiinden sporadische, nicht arbeitstagige und jeweils seltene, kurzzeitige Kontak-
te.

Besser ist jedoch, die Begriffe ,Tatigkeiten mit geringer und hoher Expositionswahrscheinlichkeit* zu wahlen.
Bei regelméaRigen Reinigungs-, Reparatur und Wartungsarbeiten an stark fakalienhaltigen Abwassersyste-
men (Rohre, Behélter, Pumpensiimpfe) oder regelmafigem Kontakt zu kontaminierten Maschinen, Arbeits-
geraten sowie bei sonstigen Aufnahmemoglichkeiten fakalienhaltiger Abwéasser (Aerosolbildung) durfte eine
grundsétzliche Gefahrdung und somit Zuordnung zur Schutzstufe 2 der Biostoffverordnung sowie Erfordernis
von Pflicht- Vorsorgeuntersuchungen gegeben sein (hohe Expositionswahrscheinlichkeit).

Bei nur sporadischem Abwasserkontakt, z.B. bei Sanitarinstallation mit gelegentlichen Service, Wartungs-,
Instandsetzungs-, Reparaturarbeiten im Abwasserbereich von Einzelanlagen (Verstopfungen), bei Reini-
gungsarbeiten von Toiletten ohne besondere epidemiologische Besonderheiten, ist in der Regel nicht fort-
wahrend mit der Méglichkeit des Auftretens von HAV zu rechnen (geringe Expositionswahrscheinlichkeit).
Somit waren diese Tatigkeiten der Schutzstufe 1 nach der Biostoffverordnung zuzuordnen, das Befolgen und
Einhalten der Hygieneregeln nach den Technischen Regeln fiir biologische Arbeitsstoffe TRBA 500 ,Allge-
meine HygienemalRnahmen; Mindestanforderungen® ist ausreichend. Eine arbeitsmedizinische Vorsorge
einschlieBlich Impfangebot ist nicht erforderlich.

Bei nicht auszuschlieRender Gefahrdung durch besondere Umstande (Sammelanlagen, Zahl der Nutzenden,
epidemiologische Besonderheiten) hingegen, z.B. wenn eine orale Aufnahme bei der Tatigkeit trotz Schutz-
mafRnahmen nicht auszuschlieRen ist, kann nach Gefahrdungsbeurteilung im Einzelfall auch hier die Zuord-
nung zu Schutzstufe 2 mit Untersuchungsangebot und gegebenenfalls Impfangebot gerechtfertigt sein.

Zur Gefahrdungsabschéatzung kénnen zudem die Technischen Regeln fur biologische Arbeitsstoffe TRBA
220 ,Sicherheit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Abwassertechnischen An-
lagen® herangezogen werden. Hier findet sich als Kriterium fur eine erhdhte Gefahrdung der ausdriickliche
Verweis auf regelméaRigen und intensiven Kontakt zu fakalienhaltigen Abwassern.

Auch die BG-Regel ,Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen” (BGR 145)
enthalt Informationen zu Tatigkeiten mit mdglicher Gefahrdung, zu Ubertragungswegen, zu technischen und
organisatorischen Schutzmafinahmen.

4.6 Sonstige Pflichten der Betreiberin oder des Betreibers

(4.6.1) Die Betreiberin oder der Betreiber der Abwasserentsorgungsanlage ist verpflichtet, den Beauftragten
des EBA Grundstiicke, Raume, Anlagen, Einrichtungen und Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstande
zuganglich zu machen. Personen, die Uber die oben genannten Tatsachen Auskunft geben kénnen, sind
verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskiinfte insbesondere Uber den Betrieb und den Betriebsab-
lauf einschlieB3lich dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschlief3lich dem tatsachlichen Stand ent-
sprechende technische Plane vorzulegen.

(4.6.2) Im Rahmen der Betreiber*innenverantwortung mussen in regelmafigen Abstanden (mindestens jahr-
lich) Sichtprifungen zur Feststellung und Beurteilung des ordnungsgemafen Zustandes der Abwasserent-
sorgungsanlage in eigener Verantwortung aktenkundig durchgefiihrt werden. Ebenso trifft dies flir die Pru-
fung der Funktionsfahigkeit zu. Weiterhin ist die Vollstandigkeit der Anlage hinsichtlich des Entsorgungse-
quipments (Spritzschlauch, Auffangvorrichtung fir Leckagen usw.) zu tUberprifen.

(4.6.3) Wenn keine abtropffreien Absaugarmaturen verwendet werden, ist durch eine ordnungsgemalie
Handhabung der Entsorgungstechnik zu gewahrleisten, dass nach dem Abkuppeln der Absaugarmatur vom
Schienenfahrzeug aus der Armatur kein fakales Abwasser austritt, abtropft und im Untergrund versickert.
Hierzu ist nach dem Entkuppeln der Absaugkupplung die Kupplung um 45° nach unten abzukippen. Die
Restmenge an Fékalien, die noch aus dem Stutzen des Fahrzeuges austritt, ist dann im Kopf der Absaug-
kupplung aufzufangen und durch kurzes Offnen des Vakuum-Kugelhahnes abzusaugen.

Sollte dies durch die Beschéftigten nicht durchgefiihrt werden bzw. kann durch bauliche Gegebenheiten ein
Abkippen der Entsorgungskupplung nicht durchgefiihrt werden, muss der Schutz der Gleise und des Unter-
grundes vor austretenden oder abtropfenden Fékalien durch eine Schutzanlage, z. B. eine an eine Abwas-
serentsorgung angeschlossene gewasserschutztechnisch befestigte Flache, eine mobile Wanne oder eine
andere geeignete Vorrichtung erfolgen.

(4.6.4) Bei den Reinigungsarbeiten im Abwasserabsaugbereich ist darauf zu achten, dass diese Arbeiten nur
im Bereich der Schutzanlage vorgenommen werden dirfen und die Verunreinigungen auch in den dafir vor-
gesehenen Ablauf gelangen. Eine Verunreinigung aul3erhalb der Schutzanlage ist unbedingt zu vermeiden.
Auf die Besonderheiten bei der Reinigung der Anlage hinsichtlich der Hygiene und des Gesundheitsschutzes
ist zu achten.
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(4.6.5) Auf Verlangen des EBA sind von der Betreiberin oder dem Betreiber die Untersuchungsergebnisse
der im Rahmen der Inspektion und Eigeniuiberwachung durchgefiuihrten Abwasserbeprobungen des anfallen-
den Abwassers vorzulegen

(Hauptparameter: absetzbare Stoffe, biochemischer Sauerstoffbedarf BSBs, chemischer Sauerstoffbedarf
CSB, Kaliumpermanganat-Verbrauch KMnO4, Ammonium, Sulfide).

5. Mallnahmen und Befugnisse des EBA

(5.1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer Gbertragbaren Krankheit fihren kénnen, oder
ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft das EBA auf der Grundlage des § 16 Absatz 1
IfSG die notwendigen MaRnahmen zur Abwendung der der bzw. dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hier-
durch drohenden Gefahren.

(5.2) In den Féllen des Punktes 5.1 sind die Beauftragten des EBA gemanR § 16 Absatz 2 IfSG zur Durchfih-
rung von Ermittlungen und zur Uberwachung der angeordneten MaRnahmen berechtigt, Grundstiicke, Rau-
me, Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Biicher oder sonstige Unterla-
gen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Ausziige anzufertigen sowie sonstige Gegen-
sténde zu untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen.

(5.3) Soweit es die Aufklarung der epidemischen Lage erfordert, kann das EBA gemaf § 16 Abs. 3 IfSG
Anordnungen uber die Ubergabe von Untersuchungsmaterialien zum Zwecke der Untersuchung und Ver-
wahrung an Institute des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu bestimmende Einrich-
tungen treffen.

6. Trinkwasser-Beflillung und Abwasserentsorgung in einer Anlage

(6.1) FUr den Bau von Anlagen, in denen

- das Entsorgen von fakalen Abwéassern aus den geschlossenen WC’s sowie von
Grauwassern aus den Schienenfahrzeugen
und
- die Beflllung von Schienenfahrzeugen mit Trinkwasser

am selben Standort durchgefuihrt werden soll, sind die betreffenden Anlagenteile vorzugsweise so anzuord-
nen, dass auf der einen Fahrzeugseite die Abwéasser abgesaugt werden und auf der anderen Fahrzeugseite
Trinkwasser beflllt werden kann (r&umliche Trennung).

(6.2) Ist diese raumliche Trennung zwischen ,reinem*“ und ,unreinem® Bereich aufgrund von ortlichen Gege-
benheiten nicht moglich, trifft das EBA im Einzelfall gemeinsam mit den Eisenbahnen des Bundes eine Ent-
scheidung Uber eine andere Lésung zur Sicherstellung der Anforderung, z.B. Installation einer entsprechen-
den Steuer- und Regelungstechnik bzw. Festlegung einer zeitlichen Trennung der Entsorgungs- und Befll-
lungsvorgange, die in die Betriebsanweisung aufzunehmen ist. Grundsatzlich ist die Trinkwasserbefillung
vor der Abwasserentsorgung durchzufuhren.

(6.3) Fur die Durchfuhrung der Abwasserentsorgung von Schienenfahrzeugen sind in jedem Fall gesonderte
Arbeitshandschuhe zu verwenden, die fir die Trinkwasserbefullung in keinem Fall mitbenutzt werden durfen.

7. Dokumentation

(7.1) Zum Nachweis eines den Vorschriften entsprechenden Betriebes der Abwasserentsorgungsanlage ist
fur jede Anlage ein Betriebs- und Wartungsbuch beim Anlagenverantwortlichen zu filhren und aufzubewah-
ren.

(7.2) Bestandteile des Betriebs- und Wartungsbuches sollten sein:

- Anlagendaten

- Anlagenbeschreibung (Funktionsweise)

- Betriebsanweisung fir die jeweilige Anlage

- Wartungsanweisung

- Uberwachungshinweise des Herstellers

- Hinweise zur Uberpriifung der Systemfunktionen (z.B. Alarm- und Sicherungsfunktionen)
- Ergebnisse der Abwasser-Untersuchungen
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8. Rechtsvorschriften, Normen, Technische Regeln und sonstige Unterlagen

Rechtsvorschriften

Gesetz zur Verhitung und Bekampfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -
IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045) in der jeweils aktuell geltenden Fassung

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S.
2585), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. Juni 2021 (BGBI. | S. 1699, 1709)

Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378, 2396; 1994 | S. 2439), zuletzt
geéandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147, 4151)

Verordnung uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Abwasserverordnung - AbwV)
vom 17. Juni 2004 (BGBI. | S. 1108, 2625), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Januar
2022 (BGBI. I S. 87)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Téatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

(Biostoffverordnung - BioStoffV) vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514), die zuletzt durch Artikel 146 des Geset-
zes vom 29. Marz 2017 (BGBI. | S. 626) geandert worden ist

DIN EN

DIN EN 1717 (2011-08); Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und
allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhitung von Trinkwasserverunreinigungen
durch RuckflieBen; Deutsche Fassung EN 1717:2000; Technische Regel des DVGW

DIN EN 16922 (2019-09); Bahnanwendungen - Versorgungsdienste - Fahrzeugabwasserentsorgungseinrich-
tungen; Deutsche Fassung EN 16922:2017+A1:2019

Richtlinien

DB AG, Richtliniengruppe 88025 ,Abwasseranlagen betreiben und instand halten® (gultig ab 01.11.2010),
enthalt u. a. folgende Module:

Modul 880.2501
»+Abwasseranlagen betreiben und instandhalten; Allgemeine Bestimmungen®

Modul 880.2514
»Stationare Anlagen und Infrastruktur fir mobile Anlagen fur die Entsorgung geschlossener WC-Systeme
in Schienenfahrzeugen betreiben und instand halten®

Modul 880.2514A01
.FUur WC-Entsorgungsanlagen zu beachtende Regelungen®

Unfallverhiitungsvorschriften und —regeln der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK)

GUV-V C5 UVV Abwassertechnische Anlagen vom Februar 1994, in der Fassung vom Januar 1997
(ehem. GUV 7.4)
GUV-I 8603 Arbeiten an Bahnanlagen im Gleisbereich von Eisenbahnen

BGR 145: BG-Regel ,Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen® (bisher ZH
1/377)

BGI/GUV-I 504-42

Information; Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaft-
lichen Grundsatz G 42 , Tatigkeiten mit Infektionsgefahrdung®; Februar 2010

uic
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UIC-Merkblatt UIC 500:
Standardisierung der Fahrzeuge und ihrer Bauteile - Grundsétze, Verfahren, Ergebnisse

UIC-Merkblatt UIC 508-1:
Zusammenwirken von ortsfesten Anlagen mit Fahrzeugen des Personenverkehrs

UIC-Merkblatt UIC 508-2:
Anlagen zur Behandlung und betriebsbereiten Abstellung von Fahrzeugen des Personenverkehrs

UIC-Merkblatt 563:
Hygiene- und Sauberkeitsanlagen der Reisezugwagen

UIC-Merkblatt 567:
Allgemeine Bestimmungen fiir Reisezugwagen

Sonstiges

Berufsgenossenschaftsinformation 586: Empfehlungen zur Hepatitis-A-Prophylaxe bei Tatigkeiten mit Kon-
takt zu Abwasser

Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe TRBA 220: Sicherheit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen vom Dezember 2010
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Anlage 1

Anzeige an das EBA senden: InfSchutzG@eba.bund.de

Anzeige Uber die Inbetriebnahme

von Abwasserentsorgungsanlagen
gemal Infektionsschutzgesetz

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist nach § 41 Infektionsschutzgesetz zur infektionshygienischen
Uberwachung der Abwasseranlagen verpflichtet. Das setzt die Kenntnis iiber die Standorte der orts-
festen/mobilen Entsorgungsanlagen und den Betrieb von Schienenfahrzeuge mit Abwasserbeseiti-
gungsanlagen voraus.

Aus diesem Grunde legt das EBA fest, dass die Inbetriebnahme dieser Anlagen so frith wie méglich
durch die Betreiberin oder den Betreiber beim EBA angezeigt werden muss.

betrifft: - ortsfeste und/oder mobile Abwasserentsorgungsanlage,
- zusatzliche einzelne Entsorgungsstellen in einer bereits angezeigten Abwasserentsorgungsanlage

mobiles Entsorgungsfahrzeug

Einsatzort:
z. B. Hannover-Hauptbahnhof, Stuttgart-Abstellgruppe, Werk

Abstellort:
z. B. Hannover-Hauptbahnhof Garage, Werkhalle Nurnberg-Sud

Einleitpunkt:
Bezeichnung der Ubergabestelle in die 6ffentl. Kanalisation, z. B. Werkstatt, Gleis 11

Inbetriebnahme am: voraussichtlich bis:
z. B. bei saisonalen und provisorischen Anlagen

Hersteller*in des Fzg.: Typ:

ortsfeste Entsorgungsanlagen

Standortbezeichnung:
z. B. Hannover Hauptbahnhof, Stuttgart-Abstellgruppe, Werk

Gleisbezeichnung: Anz. Entsorg.-stellen: Anzahl zusatzlicher Entsorgungsstellen*:
z. B. 182/183

Gleisbezeichnung: Anz. Entsorg.-stellen: Anzahl zusétzlicher Entsorgungsstellen*:

Gleisbezeichnung: Anz. Entsorg.-stellen: Anzahl zusatzlicher Entsorgungsstellen*:

Gleisbezeichnung: Anz. Entsorg.-stellen: Anzahl zusétzlicher Entsorgungsstellen*:

Gleisbezeichnung: Anz. Entsorg.-stellen: Anzahl zusatzlicher Entsorgungsstellen*:

* bei der Anzeige zusatzlicher Entsorgungsstellen ist nur die Gleisbezeichnung der bereits beim EBA angezeigten Entsorgungungsanlage
anzugeben, das Felder Anzahl der Entsorgungsstellen bleibt leer

Inbetriebnahme am: voraussichtlich bis:

z. B. bei saisonalen und provisorischen Anlagen
Hersteller*in: Typ:
Hersteller*in: Typ:
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Betreiber*in der Anlagen

[J DB Fernverkehr [] DB Regio [] DB Netz [] DB Energie [] DB Fahrzeuginstandhaltung [] DB Services

[ sonstige:

Zustandige/r Ansprechpartner*:in vor Ort: ,
Name, Vorname

Tel.: Post ( )
Fax: Post ( )
Mobil: ( )
E-Mail:

Anschrift der fachlich zustandigen Organisationseinheit fiir die Zusendung behdordlicher Bescheide:

sonstige Bemerkungen:

Datum: Name und OE der/des Anzeigenden
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Anlage 2

Beispielhafte Hinweise flir eine Betriebsanweisung fiir Abwasserentsorgungsanlagen _fur Schienenfahrzeuge

Betriebsanweisung

Abwasserentsorgungsanlage: ...... (Ort, Gleisbezeichnung)......
Betreiber*in: ................ (Name, ANSChIift)....ccceeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeee,

Ersteller in der BA: .o Datum: ......ccvveeeereeeieeiveinnnn,

Gefahren fir Mensch und Umwelt

(entsprechende Texte einfugen, z.B. auf Gefahren durch zurtickschnellende Schlauche und auf Bildung von Eisglatte bei Frost hinwei-
sen; sollte es zu Eisbildung kommen, muss sofort abgestreut werden)

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Die Anlage ist nur von unterwiesenen, beauftragten Personen zu bedienen. Den Mitarbeitenden ist die ar-
beitsmedizinische Vorsorge anzubieten.

Diese Personen sind verpflichtet, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Warnweste zu tragen.
Ausreichenden Sicherheitsabstand zu bewegten Fahrzeugen einhalten.

Die Abwasserentsorgung darf nur bei stillstehenden Fahrzeugen an den daflr vorgesehenen Stutzen der
Fahrzeuge erfolgen.

Fur die Abwasserentsorgung sind gesonderte Schutzhandschuhe zu verwenden.

Wascheinrichtungen und die gestellten Desinfektions- und Pflegemittel sind — insbesondere vor der Einnah-
me von Speisen und Getranken und nach Beendigung des Dienstes — zu nutzen. In jedem Falle sind die
Hande vor der Einnahme von Speisen und Getranken griindlich zu reinigen.

Die allgemeinen Hygienevorschriften sind zu beachten.

Bedienung der Anlage, In- und Aul3erbetriebnahme

(die Bedienungsanleitung der Herstellerin oder des Herstellers ist entweder Anlage zu dieser Betriebsanweisung oder die in der Bedie-
nungsanleitung enthaltenen Bedienschritte missen an dieser Stelle komplett eingearbeitet werden)

Verhalten bei Stérungen
Bei Storungen ist ...... (Storungsstelle)...... durch den ....... (Nutzenden der Anlage) ......... unverzuglich zu informieren.

Telefon: ..o,
MODBIl: e

Verhalten bei Unfallen; Erste Hilfe

Durch die Ersthelferin bzw. den Ersthelfer sind sofort Erste-Hilfe-MalRnahmen bei verletzten Personen einlei-
ten und es ist unverziglich ...... (Rettungsstelle)................. zu verstandigen.

Telefon: ..o,
Mobil:
Instandhaltung

Reparaturen durfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden.

(Unterschriftenleiste)
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