behordliche Trinkwasser-Untersuchungen/Jahr1

unternehmerische Trinkwasser-Unters./Jahr?

Umfang

Haufigkeit

§ 19 (7): das EBA hat mindestens die Parameter zu untersuchen, die sich in der Trinkwasser-Installation
von Befillungsanlagen und Schienenfahrzeugen nachteilig verandern kénnen

§ 14 (2) Satz 7: das EBA bestimmt,

in welchen Zeitabstanden welche Untersuchungen des Trinkwassers nach § 14 (1) Nr. 1 bis 5
in Schienenfahrzeugen und deren Befiillungsanlagen vom UsI* durchzufuhren sind

Haufigkeit

TrinkwV, Anlage 4 Bst. ai.V.m. Bst. ¢
A-Parameter

Enterokokken
Escherichia coli
coliforme Bakterien
Koloniezahl 22°C
Koloniezahl 36°C

ortsfeste

Befillungsanl.®
8§19 (5) Satz 6

mobile
Beflllungsanl.
8§19 (5) Satz 7

Schienen-
fahrzeuge®®

ortsfeste

Befillungsanl.®

mobile

Befillungsanl.

Schienenfahrz.* 5 °

Kat. B:
4
(nur mikrobiol. Parameter)

Farbung Kat. B, _C’ D . . Kat. C:
. 1 4 1 alle drei Jahre keine Unters. keine Unters.

Tribung 2
Geschmack (nur mikrobiol. Parameter)
Geruch

Wasserstoffionen-Konzentration Kat. D:
JEiektrische Leittahigkeit keine Unters.

ortsfeste mobile

TrinkwV, Anlage 4 Bst. b i.V.m. Bst. c
B-Parameter

Anlage 2, Teil Il

Benzo-(a)-pyren
Blei
Polyzykl. aromatische Kohlenwasserst. (PAK)

v 7 7

Befillungsanl.®
§19 (5) Satz 6

Beflllungsanl.
§19 (5) Satz 7

Schienen-
fahrzeuge® >

ortsfeste

Befillungsanl.®

mobile

Befillungsanl.

Schienenfahrz.*®

1 alle 3 Jahre

1 alle 3 Jahre

keine Unters.

keine Unters.

keine Unters.

keine Unters.

Anlage 3, Teil |
Eisen

Mangan

1 alle 3 Jahre

1 alle 3 Jahre

Kat. B, C, D:
1 alle 3 Jahre

keine Unters.

keine Unters.

keine Unters.

Anlage 3, Teil Il
JLegionella spec.

nicht durch die Behorde

keine Unters.

keine Unters.

16

Anlage 3a, Teil |
| Teitium, . .

keine Unters.

keine Unters.

Aufbereitungsstoffe

Chlor

Chlordioxid

Ozon

Trihalogenmethane (nach Anlage 2, Teil Il)

nicht durch die Behorde

§ 14 (1) Punkt 5: der Usl hat Untersuchungen durchzufiihren oder durchfiithren zu
lassen zur Feststellung , ob die Anforderungen des § 11 eingehalten werden

(Konz. der Aufbereitungsstoffe nach Abschluss der Aufbereitung im Befiillwasser)®

derzeit keine Unters.®

DIN 2001, Teil 2

IPseudomonas aeruginosa

nicht durch die Behoérde

§ 14 (5): der Usl hat das Trinkwasser auf besondere Anordnung des EBA

keine Unters.

1

zu untersuchen oder untersuchen zu lassen

auf Anordnung des EBA

* Usl -> Unternehmer und sonstiger Inhaber von Wasserversorgungsanlagen

! die Kosten fiir die Entnahme und Untersuchung der behdrdlichen Wasserproben tragt auf der Grundlage des § 39 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz der Usl

2 die behordlichen Trinkwasseruntersuchungen kénnen auf den Umfang und die Haufigkeit der unternehmerischen Untersuchungen angerechnet werden (8 14 Abs. 2 Satz 9)

Anlage 1 zum Bescheid des EBA 3323/33iaa/2a-20 vom 21.03.2022



Anlage 1 zum Bescheid des EBA 3323/33iaa/2a-20 vom 21.03.2022

3 um in einer Trinkwasser-Befillungsanlage mit mehreren Abgabestellen die Proben so zu entnehmen, dass sie gemal § 19 Absatz 2c Satz 3 TrinkwV fur die Qualitat des abgegebenen
Trinkwassers reprasentativ sind, werden im Rahmen der Untersuchung von A- und/oder B-Parametern die Abgabestellen in einer Beflillungsanlagen wie folgt beprobt

mikrobiologische Parameter: 1 bis 5 Abgabestellen - 2 Stellen

6 bis 13 Abgabestellen - 3 Stellen

ab 14. Abgabestelle - jede 4. Stelle
chemische Parameter: an einer Abgabestelle

4 um in einem Schienenfahrzeug mit mehreren Entnahmestellen die Proben so zu entnehmen, dass sie gemaR § 19 Absatz 2c Satz 3 TrinkwV fir die Qualitat des
abgegebenen Trinkwassers reprasentativ sind, werden im Rahmen der Untersuchung von A- und/oder B-Parametern die Entnahmestellen wie folgt beprobt:

mikrobiologische Parameter: an mindestens 2 Enthahmestellen
chemische Parameter: an mindestens 2 Entnahmestellen

® Kategorien:
Kat. B:  Schienenfahrzeuge mit Lebensmittelbetrieb
Kat. C: Schienenfahrzeuge mit hyg. relevanten Bereichen (z. B. Schlaf-/Liegewagen)

Kat. D:  Schienenfahrzeuge, sonstige (Sitzwagen)

® hur bei Schienenfahrzeugen, in denen sich im Sinne der a.a.R.d.T. GroRanlagen zur Trinkwassererwarmung befinden

eine ,GrofRanlage zur Trinkwassererwarmung"® ist gemaf § 3 Punkt 12 TrinkwV eine Anlage mit
a) Speicher-Trinkwassererwarmer oder zentralem Durchfluss-Trinkwassererwarmer jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern oder
b) einem Inhalt von mehr als 3 Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwarmers und Entnahmestelle;

nicht berticksichtigt wird der Inhalt einer Zirkulationsleitung.

" Untersuchung nur, wenn in Befiillungsanlagen kontinuierlich betriebene Anlagen zur Desinfektion des Trinkwassers vorhanden oder
wenn solche Desinfektionsanlagen Bestandteil von mobilen Befuillungsanlagen sind

8 sollten zukiinftig Desinfektionsanlagen in Schienenfahrzeugen oder mobilen Befiillungsanlagen betrieben werden, muss in diesen Fallen
einmal jahrlich eine Untersuchung gemaR § 14 (1) Punkt 5 TrinkwV durchgefiihrt werden

° Untersuchungsumfang: Koloniezahl bei 22°C und 36°C, Coliforme Bakterien, Escherichia coli und Enterokokken



