Priifung 1/2023 zum Betriebsleiter fir Eisenbahnen gemal EBPV

14.03.2023, schriftlicher Teil

prifungsfach: T@ChNik der Betriebsanlagen

Prifling Nr.: 01

Anlage 2 - Inspektionsbericht - fir den Aufgabenkomplex 3

Standsicherheit

eingeschrankt gegeben,

siehe Befund

Betriebssicherheit

siehe Befund

eingeschrankt gegeben,

Verkehrssicherheit

eingeschrankt gegeben,
siehe Befund

Reihenfolge

Massive Uberbauten:

Gemeinsames:

SB: Schadensbewertung: S = Standsicherheit, V = Verkehrssicherheit, B = Betriebssicherheit

Langstrager, Quertrager, Gewolbe, Gewdlbeaufbauten,

Platten, Gelenke, Stirnmauer, Abdecksteine, Brustung

Belag, Gehweg, Gelander, Schutzeinrichtungen

Uber Strecken mit elektrischer Oberleitung, Abdichtung, Lager,
Lagersteine, Stutzen, Pfeiler, Prellschutz, Schrammbord,
Schutzschienen, Widerlager, Fligel, Lichtraum, Belastbarkeitstafeln

Bauteil

Befund

Schadensbeseitigung SB

Allgemeines

¢ Die Gleise auf der Briicke werden
vom Eigentiimer regelmafig
begangen und werden nicht
begutachtet.

e Baumbestand im Bereich des
Bauwerks

¢ Die Entwasserung auf der Briicke
ist gestort.

e Bewuchs mit Wurzeln
entfernen
¢ Entwasserung regulieren

Widerlager

¢ Alle Widerlager- und Fligelwéande
aus Mauerwerk sind gerissen und
gebrochen

¢ Durchfeuchtungen mit
Aussinterungen und
Verschmutzungen

¢ Frostschaden in den unteren
Wandbereichen

¢ Die Betonbalken weisen Risse und
Abplatzungen teilw. mit freiliegender
Bewehrung auf.

o Fliigel NO aus Stahlbeton ist
horizontal gerissen mit
Durchfeuchtungen und
Aussinterungen

o die gebrochenen
Mauerwerksscheiben sind gekippt,
verschoben und teilw.
gegeneinander verdreht,
insbesondere an den Fligeln SW
und NO

Die Standsicherheit fir die
Unterbauten ist nicht mehr
nachzuweisen.

¢ Die Ausschreibung fiir den
Ruickbau der EU und
Verflllung der Durch-
fahrtso6ffnung ist erstellt.

e Es wird dringend
empfohlen, den Rickbau
und die Verflllung
baldmdglichst
auszufihren.
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¢ die Walztrager sind vollstandig

Uberbau angerostet, Querschnittsminderung S
e Betonabplatzungen an den
Stirnseiten und zwischen den S
Walztragern

e Die Uberbauentwasserung ist
gestort; die Isolierung ist standig
eingestaut und schadhaft; die Folge
sind Durchnassungen mit
Aussinterungen und
Stalaktitenbildung

Bei friiheren Priifungen wurden Es ist geplant, die EU
bereits erhebliche Abrostungen zu beseitigen
festgestellt.
¢ die Gelander sind angerostet und Absturzsicherheit
Gelander teilw. gekippt herstellen \Y;
¢ fehlende Absturzsicherungen auf
allen Flugelwanden \%

Im Vergleich zu den Ergebnissen der
Empfehlungen | Sonderprifung 2019 sind
fur die Weiter- | Schadenserweiterungen visuell nicht

fuhrung des Zu erkennen.
Zugbetriebes Das vorhandene Schadensbild deutet
jedoch auf eine fortschreitende S

Schadensentwicklung hin, die nicht
zum Stillstand kommen wird.

Die Standsicherheit der Unterbauten
ist latent beeintrachtigt.

Ein plotzliches Versagen der
Fligelwande ist nicht auszuschlief3en.

Seit der Sonderpriifung im November | Die

2017 sind Messmarken an den Wiederholungsmessungen
Unterbauten angebracht und 2019 zeigen keine
eingemessen worden. Bauwerksbewegungen

Keine wesentlichen Verédnderungen

Gesamtes des Zustands seit der Prifung 2019;

Bauwerk fortschreitende Korrosion und
Schaden durch Wasser und
Bewuchs.
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