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Zur Abwehr von Gefahren fir die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs
und unter Ersetzung der Allgemeinverfigung vom 25.11.2009 (Az. Pr.3524- 35xbo/001-0114#020)
ergeht folgende

Allgemeinverfigung

Fur Guterwagen, die Sie in Ihrem eigenen Fahrzeugbestand haben, gilt:

1. Zu neuen Radsétzen von Gulterwagen sind ab sofort mindestens die Daten nach Tabelle 1
aufzunehmen, vorzuhalten, fortzuschreiben und auf Verlangen der zustandigen Aufsichtsbehorde
vorzulegen. Alle nach Satz 1 erhobenen Daten missen auch nach Instandhaltung oder Verande-
rung des Radsatzes, z. B. durch Anderung der Radsatzbauart, Tausch des Lagers, Tausch der
Radscheiben o. &., oder nach Einbau des Radsatzes in ein anderes Fahrzeug, zur Dokumentation
der Historie erhalten bleiben. Die Daten sind so aufzubereiten, dass eine Filterung nach samtli-
chen Einzeldaten der Kategorien 1 bis 41 der Tabelle 1 spatestens ab 01.01.2012 mdglich ist.

2. FUr bereits im Einsatz befindliche Radsatze gilt Ziffer 1 mit folgenden Mal3gaben:

Hausanschrift: Uberweisungen an Bundeskasse Trier

HeinemannstralRe 6, 53175 Bonn Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbriicken

Tel.-Nr.  +49 (228) 98260 BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20

Fax-Nr. +49 (228) 9826199 IBAN DE 81 5900 0000 0059 001020 BIC: MARKDEF1590

Formgebundene, fristwahrende oder sonstige rechtserhebliche Erklarungen sind ausschlieBlich auf dem Postweg einzureichen




a) Bereits vorhandene Daten aus Bestdnden des Herstellers, aus eigenem Datenbestand, aus
vorhandenem Datenbestand von Vorbesitzern (z. B. EVU, Halter, Mieter) oder von Instandhaltern

sind ab sofort zu ermitteln und bis spatestens 31.12.2010 aufzunehmen.

b) Die Daten der Gruppe "a" der Tabelle 1, die nicht nach Ziffer 2 Buchst. a) ermittelt werden
kdnnen, sind spatestens ab dem 01.04.2010 im Rahmen des néchsten Aufenthalts des Fahr-
zeugs, in dem die Radsatze eingebaut sind, in einer fiur die Aufnahme der Daten geeigneten

Werkstatt oder anderen Infrastruktur zu erfassen.

c) Die Erfassung der Daten der Gruppe ,b“ der Tabelle 1, die nicht nach Ziffer 2 Buchst. a) er-
mittelt werden kdnnen, hat spéatestens bei der nachsten Instandhaltungsmafnahme mit Lagerauf-

arbeitung zu erfolgen.

d) Die Erfassung der Daten der Gruppe ,c“ der Tabelle 1 hat ab sofort jeweils bei Ein- bzw.

Ausbau des Radsatzes zu erfolgen.

e) Fur die Daten der Gruppen ,a“ und ,b“ der Tabelle 1, die trotz Anstellung der bei pflichtge-
mafer Sorgfalt gebotenen Nachforschungen nicht ermittelt werden kdnnen, ist der Hinweis , nicht

verfigbar” einzutragen.

3. Bei jedem Halterwechsel ist der vorhandene Datensatz eines Radsatzes vollstandig dem neuen

Fahrzeughalter zu tibergeben.

4. Die Allgemeinverfigung vom 10.7.2007 (Az. Pr.3526-35Xbg) bleibt unberihrt.

5. Die Allgemeinverfigung vom 25.11.2009 (Az. Pr.3524- 35xbo/001-0114#020) wird mit Bekannt-

gabe dieser Allgemeinverfligung unwirksam.

6. Die sofortige Vollziehbarkeit der MalRnahmen nach Ziffern 1 bis 3 wird angeordnet.

7. Diese Allgemeinverfigung ergeht kostenfrei.

Tabelle 1
Ifd.
Nr.| Gruppe Bedeutung
Radsatz allgemein
1 a | Radsatznummer
2 a | Radsatzbauart oder alternative Bezeichnung
3 a | Halter
4 a | Zulassungsnummer und zulassende Stelle bzw. zertifizierende Stelle
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5 a | max. zuldssige Radsatzlast
6 b | Montagefirma (Radsatzhersteller bei Erstmontage)
7 b | Datum der Erstmontage (Monat/Jahr)
Radsatzwelle
8 b | Radsatzwellennummer
9 b | Radsatzwellenbauart oder alternative Bezeichnung
10 b | Zulassungsnummer und zulassende Stelle
11 b | Hersteller
12 b | Herstelldatum (Monat/Jahr)
13 b | Schmelzennummer
14 b | Stahlgute und Warmebehandlungszustand
15 b | max. zuldssige Radsatzlast (bezigl. der Welle)
Rader
16 a | Bauart oder alternative Bezeichnung
17 a | bereifte Rader? (ja/nein)
18 a | Zulassungsnummer und zulassende Stelle
19 b | Hersteller
20 b | Herstelldatum
21 b | Radwerkstoff (Stahlgiite)
22 b | Schmelzennummer
23 a | max. zuldssige Radsatzlast (beziigl. der Rader)
Radsatzlager
24 a | Bauart oder alternative Bezeichnung
25 b | Walzlagerart (z.B. Zylinderrollenlager, Pendelrollenlager u. a.)
26 b | Hersteller des Wélzlagers
27 b | Umrlster des Walzlagers (z.B. auf Kunststoffkafig)
28 b | Kafigbauart
29 b | Fettsorte
Radsatzinstandhaltung (mindestens ab der letzten ausgefihrten Instand-
haltung)
30 a | Instandhaltungsdatum
31 a | Mal3gebliches Instandhaltungsprogramm (Dokumentnummer)
32 a | Instandhaltungsstufe
33 a | Instandhaltungsstelle/-werk
Fahrzeug, in welchem der Radsatz eingebaut ist (gilt nicht fur Spur-
wechselradsétze)
34 a | Fahrzeugnummer
35 a | Fahrzeuggattung (z.B. Shimmns)
36 a | Fahrzeugbauart (z.B. 708)
37 a | max. zuldssige Radsatzlast (beziigl. des Fahrzeugs)
38 c | Datum des Radsatzeinbaus
39 ¢ | Datum des Radsatzausbaus
Laufleistung des Radsatzes bei jeweiliger Einsatzdauer je Fahrzeug, so-
40 c | weit verfugbar
Unregelmé&Rigkeiten (ab Bekanntgabe dieser Verfugung)
Sonderuntersuchungen des Radsatzes bei aulRergewdhnlichen Ereignis-
sen (z. B. Entgleisung, Uberladung, Oberleitungskurzschlussstréome tber
Radsatzlager, Radsatzlager unter Wasser u. a.)
41 (Angabe Grund, ausfihrende Stelle, Zeitpunkt)
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Grunde
l.
In der Allgemeinverfiigung zur Instandhaltung von Radsatzen an Guterwagen vom 10.7.2007 (Az.
Pr.3526-35Xbg) hat das Eisenbahn-Bundesamt verfugt, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen und
Halter von Eisenbahnfahrzeugen Instandhaltungsprogramme entwickeln missen, die gewahrleis-
ten, dass die Radsatzwellen durch Instandhaltung im normgerechten Sollzustand bleiben, ferner,
dass alle Wellen in geeigneten Intervallen mit einem geeigneten zerstérungsfreien Prifverfahren
(ZfP) untersucht werden, um die Rissfreiheit festzustellen. Seit Verdffentlichung der Allgemeinver-
fligung haben sich weitere Unfalle mit zum Teil gravierenden Folgen auf Grund von Radsatzwel-
lenbriichen ereignet. Im Rahmen der Ursachenermittiung wurde u. a. deutlich, dass im Glterwa-
genbereich sektorweit keine ausreichende Dokumentation Uber Radsatze geflihrt wird. Die Rick-
verfolgbarkeit endet meist bereits bei der letzten Instandhaltung. Eine Aussage Uber die bisherige
Beanspruchung der Radsatze und insbesondere ihrer Kernsticke, der Radsatzwellen, kann im
gunstigsten Fall nur fir relativ neue Radsatzwellen getroffen werden. Nur sehr wenige Unterneh-
men haben zum jetzigen Zeitpunkt damit begonnen, eine entsprechende Dokumentation, z. B. in

Form einer Datenbank, aufzubauen.

Wegen des im Betrieb und bei Neuprofilierung entstehenden Radverschlei3es wird eine Radsatz-
welle im Laufe ihrer Einsatzzeit im Durchschnitt mit zwei bis drei neuen Radscheibenpaaren be-
stuckt. Hierbei konnen auf Grund der Kompatibilitéat der Radsatzwelle mit mehreren verschiedenen
Radbauarten unterschiedliche Radsatzbauarten mit teilweise unterschiedlichen maximal zuléssi-
gen Radsatzlasten entstehen. Fir eine so aus Sicht der wiederverwendeten Radsatzwelle ent-
standene neue Radsatzbauart wird dieser Zeitpunkt der Neubestiickung nach meiner Erkenntnis
nicht selten als Herstellungsdatum hinterlegt, obwohl die Radsatzwelle u. U. bereits 30 Jahre alt
oder in einzelnen Fallen gar alter ist. Im Allgemeinen erhalt der Radsatz die gleiche Nummer wie
die Radsatzwelle. So tragen im Laufe mehrerer Jahrzehnte nacheinander u. U. mehrere Radsatze

unterschiedlicher Bauart die gleiche Nummer.

Die Ruckverfolgbarkeit der Radsatz(wellen)historie bis zum urspriinglichen Inverkehrbringen der
Radsatzwelle als Kernstiick des Radsatzes ist unter den zur Zeit gegebenen Umstéanden in der
ganz Uberwiegenden Mehrheit der Falle unmdglich. Eine solche Rickverfolgung ist aber aus meh-
reren Griinden erforderlich:

Zum einen kann dadurch nachvollzogen und dokumentiert — und damit von der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde Uberprift — werden, wann und durch wen welche InstandhaltungsmalRnahmen und
Prifungen durchgefiihrt wurden. Wenn an Radsatzwellen oder Radern Materialfehler festgestellt
werden, besteht die Moglichkeit, Uber Hersteller, Herstelldatum und Schmelzennummer kurzfristig
alle moglichen betroffenen Radsatze zu ermitteln, um die notwendigen Gefahren abwehrenden

Maflinahmen ergreifen zu kdnnen und um bei Bedarf den Sektor ((Instand-) Halter, EVU, EIU) so-
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wie ggf. im Rahmen der Marktaufsicht die EU-Kommission und andere Mitgliedsstaaten geman
den europaischen Interoperabilitatsrichtlinien zu informieren.

Dasselbe gilt, wenn andere Arten von Fehlern/Méangeln an Radséatzen festgestellt werden, die
Maflinahmen an weiteren Radsatzen erforderlich machen.

Ferner ist bei Unfallen eine Dokumentation der Radsatzhistorie hochst hilfreich bei der Ursa-
chenermittlung und der Ergreifung und Beschleunigung der erforderlichen Ma3nahmen.
Schlielilich ist eine Dokumentation gemaf Tabelle 1 angesichts der freien Tauschbarkeit der Rad-
sétze bzw. der Radsatzwellen zur Ermittlung einer ann&hernd nachvollziehbaren bisherigen Bean-
spruchung in vielen Féllen unerlasslich fur die Bestimmung bzw. Bewertung der Betriebsfestigkeit
der Radsatzwelle sowie fiir die Bestatigung bzw. erforderliche Anpassung des Instandhaltungs-

programms.

.
Diese Allgemeinverfiigung beruht auf 8 5a Abs. 2i. V. m. Abs. 5 AEG.

Nach 8§ 5 Abs. 1a Nr. 1 Buchstabe a) und Buchstabe c) und Abs. 1e Nr. 4 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes (AEG) ist der Bund zustandig fir die Eisenbahnaufsicht tber die Eisenbahnen des
Bundes, Uber nichtbundeseigene Eisenbahnen, die einer Sicherheitsbescheinigung bedurfen, so-
wie Uber Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach 88 31, 32 i. V. m. den soeben genannten Vor-
schriften. Nach 8 3 Abs. 1 Nr. 2 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz (BEVVG) obliegt
diese Aufgabe dem Eisenbahn-Bundesamt.

8§ 5a Abs. 1 Nr. 1 AEG weist dem Eisenbahn-Bundesamt die Aufgabe der Gefahrenabwehr zu,
sofern Gefahren fir die offentliche Sicherheit aus dem Eisenbahnbetrieb entstehen oder von
Bahnanlagen ausgehen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist das Eisenbahn-Bundesamt gemaf
§ 5a Abs. 2 AEG ermachtigt, den Adressaten verbindliche Anweisungen zu erteilen. GemaR 8§ 5a
Abs. 5 AEG sind die nach Abs. 2 Verpflichteten und die fUr sie tatigen Personen auch verpflichtet,
den Eisenbahnaufsichtsbehérden alle fiir die Durchfihrung der Eisenbahnaufsicht erforderlichen

Auskiinfte zu erteilen, Nachweise zu erbringen und Hilfsmittel zu stellen.

Von der Anhorung der Beteiligten ist im Hinblick auf § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwV{G abgesehen worden.
Im Rahmen der Amtsermittlung erhielten Verbande von Haltern und Eisenbahnverkehrsunterneh-

men sowie stark betroffene Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme.

Die Auskunftspflichten der beaufsichtigten Unternehmen nach 8§ 5a Abs. 5 AEG bestehen zu dem
Zweck, den Eisenbahnaufsichtsbehdrden die Durchfiihrung der Eisenbahnaufsicht und gegebe-
nenfalls das Ergreifen der erforderlichen MaRnahmen zur Gefahrenabwehr nach § 5a Abs. 1 und 2

AEG zu ermdéglichen.
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Die Adressaten dieser Verfiigung sind gemaR 8 4 Abs. 1i. V. m. 88 31, 32 Abs. 1 AEG verpflich-
tet, Fahrzeuge und Zubehor sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Die Si-
cherheit ist nach § 2 Abs. 1 EBO dann gewahrleistet, wenn den Bestimmungen der EBO und,
wenn diese keine ausdricklichen Vorschriften enthélt, den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprochen wird. Nach § 2 Abs. 2 EBO darf von anerkannten Regeln der Technik nur dann abgewi-
chen werden, wenn mindestens die gleiche Sicherheit wie bei der Beachtung der anerkannten

Regeln der Technik nachgewiesen ist.

Die im Betrieb befindlichen Radséatze von Giterwagen entsprechen hinsichtlich des Zustandes
ihrer Wellen nicht durchgéngig den anerkannten Regeln der Technik. Auch der Nachweis der
Wahrung mindestens gleicher Sicherheit ist flr diese Wellen nicht erbracht worden. An dieser
Sachlage hat sich seit dem Erlass meiner Allgemeinverfiigung vom 10.07.2007 (Az. Pr.3526-
35Xbg) zur Instandhaltung von Radséatzen an Guterwagen (die aufgrund der aufschiebenden Wir-
kung der dagegen erhobenen Anfechtungsklagen noch keine Bestandskraft erlangt hat) nichts
Wesentliches geandert. Die nach 2007 geschehenen Unfélle in St. Peter Seitenstetten und Via-
reggio haben in besonders brisanter Weise gezeigt, dass die Instandhaltungsproblematik bei

Radsatzwellen nichts an Bedeutung verloren hat.

In der ungenigenden Instandhaltung der Radsatzwellen liegt eine Gefahr fur die offentliche Si-
cherheit, da ein mangelhafter Wellenzustand die konkrete Gefahr eines Radsatzwellenbruchs auf-
grund der von Korrosionsnarben und anderen Oberflaichenschéden ausgehenden Kerbwirkung
beinhaltet. Ein Wellenbruch verursacht wiederum die konkrete Gefahr des Entgleisens und die
damit verbundenen Gefahren fur Leib und Leben von Reisenden, Eisenbahnbetriebspersonal und
weiteren Menschen im Umfeld sowie fur bedeutende Sachwerte.

Im Zusammenhang mit der Auswertung der neuesten Unfélle ist u. a. aufgefallen, dass nicht nur
fur die unfallbehafteten Wellen, sondern fir Radséatze im Allgemeinen, eine Instandhaltungshisto-
rie nicht oder in hochst unzureichendem Umfang dokumentiert ist. Dies erschwert nicht nur die
Ursachenforschung, sondern u. a. auch die Entscheidungsfindung der Aufsichtsbehérden, welche

MalRnahmen zur Gefahrenabwehr i. S. d. § 5a Abs. 2 AEG erforderlich und sinnvoll sind.

Damit die Aufsichtsbehérde alle noétigen Informationen fir die pflichtgeméRe Austbung ihres
EntschlieBungs- und Auswahlermessens nach § 5a Abs. 2 AEG erhalt, ist eine hinreichende Do-
kumentation, die mindestens die in der Tabelle 1 genannten Punkte enthalt, unerlasslich. Auch fir
die Bescheidadressaten sind die Tabellenwerte von héchstem Interesse.

Werden an Radsatzwellen oder Radern Materialfehler festgestellt, muss die Mdglichkeit bestehen,

Uber Hersteller, Herstelldatum und Schmelzennummer kurzfristig alle anderen Radsatzwellen oder
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Rader aus der gleichen Schmelze europaweit zu ermitteln, um die notwendigen Gefahren abweh-
renden MalRnahmen ergreifen zu kénnen.

Ebenso muss die Mdglichkeit bestehen, bei erkannten Problemen an z. B. bestimmten Walzla-
gern, Lagerkafigen oder Fettsorten kurzfristig und gezielt die betroffenen Radsétze zu ermitteln
und auch hier die notwendigen MafRnahmen zu ergreifen.

Fihren Risse in Radsatzen zum Bruch der jeweiligen Komponente hat das ZfP-Verfahren den
Riss nicht rechtzeitig erkannt. Die sich daraus ergebenden notwendigen Prifungen und Bewertun-
gen des ZfP-Verfahrens bzw. des Prifintervalls kdnnen nur dann fachgerecht erfolgen, wenn die
anzuwendende ZfP-Prifanweisung und das Instandhaltungsprogramm nachvollziehbar dokumen-

tiert sind.

Erfahrungsgemall werden Radsétze in Drehgestellen der Bauart Y-25 starker beansprucht als
solche, die in Lenkachsdrehgestellen bzw. Lenkachswagen betrieben werden. Uber die fortge-
schriebenen Daten beziglich der Lagerbauart kbnnen auch diese Einsatzbedingungen nachvoll-
zogen werden. Da die Radsatze von Guterwagen keinem Fahrzeug fest zugeordnet sind, sondern
im Rahmen ihrer Geeignetheit frei getauscht werden, ist die von den Wagendaten separate Vor-
haltung spezieller Radsatzdaten unerlasslich. Aufgrund der freien Tauschbarkeit ist es mdglich,
dass jeder Radsatz (und damit jede Radsatzwelle) im Laufe seines (oder ihres) Lebens irgend-
wann ein- oder mehrmals besonders stark oder mdéglicherweise gar Uberbelastet war. Diese In-
formation ist héchst wichtig u. a. fir die Bestimmung der weiteren Lebensdauer bzw. der Bewer-

tung der Dauer- oder Zeitfestigkeit der Radsatzwelle.

Nur mit Hilfe ausfihrlicher Datenvorhaltung besteht die Mdglichkeit, eine aussagefahige Scha-
dens- und Ursachenforschung zu betreiben, auf deren Grundlage die erforderlichen Instandhal-
tungsprogramme weiter entwickelt bzw. — durch den verantwortlichen Halter oder Betreiber oder
aber erforderlichenfalls durch die Aufsichtsbehtdrde — Gefahren abwehrende MaRnahmen ergriffen
werden kdnnen. Hier weise ich noch einmal im Besonderen auf die oben genannte Allgemeinver-

fugung hin.

Dabei hilft die Dokumentationspflicht nicht nur der zustandigen Aufsichtsbehérde bei der Aus-
Ubung ihrer Aufsichtstatigkeit, sondern versetzt auch den verantwortlichen Halter oder Betreiber in
die Lage, seiner Verantwortung aus § 4 Abs. 1 AEG in Verbindung mit 88 31, 32 AEG nachzu-
kommen. Wie bereits ausgefihrt, kann der Halter oder Betreiber durch die Dokumentation nach-
vollziehen, welche Radsétze in seinen Wagen eingesetzt werden. Werden somit im Rahmen von
InstandhaltungsmalRnahmen Mangel festgestellt und halt der Halter aufgrund des Mangels im
Rahmen seiner Betreiberverantwortung Maflinahmen fir angezeigt, so kann er aufgrund der Do-

kumentation kurzfristig alle in seinem Verantwortungsbereich befindlichen Radsatze ermitteln und
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in entsprechende MalRnahmen mit einbeziehen und dies unabhangig von einem Tatigwerden der
Aufsichtsbehdrde.

Die angeordnete MalRnahme ist verhaltnismafig.

Die Allgemeinverfigung spricht die Adressaten nur insoweit an, als Fahrzeuge betroffen sind, die
sich in ihrem eigenen Fahrzeugbestand befinden. Damit sind zum Einen alle der Zustandigkeit des
Eisenbahn-Bundesamtes unterfallenden Unternehmen angesprochen, die ausschlie3lich als Halter
i. S. d. AEG tatig sind. Zum Anderen werden Eisenbahnverkehrsunternehmen insoweit verpflichtet,
als sie funktional auch als Halter von Eisenbahnfahrzeugen tatig werden, nicht aber insoweit, als

sie die Fahrzeuge anderer Halter lediglich als Traktionsunternehmen beférdern.

Die MalRnahme hat auf den Eisenbahnverkehr allenfalls geringe Auswirkungen und belastet die
Adressaten sowie den Eisenbahngutertransportsektor nur auflerst geringflgig, zumal entspre-
chend angemessene Umsetzungsfristen gewahrt werden. Eine geordnete und ausfuhrliche Doku-
mentation ist fur die Adressaten, auch wenn sie zunachst mit einem gewissen Aufwand verbunden
ist, auch selbst vorteilhaft, weil sie nicht zuletzt die Erfullung der Pflichten aus 8 4 Abs. 1 i. V. m.
88 31, 32 AEG, u. a. die Pflicht zur ordnungsgemaéalfen Instandhaltung, erleichtert. Erleichtert wird
den Unternehmen auch der gegebenenfalls nach § 5a Abs. 5 AEG zu fuhrende Nachweis gegen-

Uber den Aufsichtsbehérden, dass die Instandhaltung ordnungsgemal durchgefihrt wurde.

Der zeitliche Rahmen fiir die Umsetzung ist ebenfalls so gestaltet, dass die Adressaten hierdurch
nicht unzumutbar belastet werden. Daten, die schon vorhanden sind oder von Herstellern, Vorbe-
sitzern oder Instandhaltern beschafft werden kdnnen, sind sofort zu sammeln und aufzunehmen,
ohne dass das die Unternehmen Ubermé&Rig belastet. Die Daten der Gruppe ,a“ (als solche in der
Tabelle 1 gekennzeichnet), die an Radsatzen in Betrieb befindlicher Fahrzeuge aufgenommen
werden mussen, sind solche, die im Rahmen eines Aufenthalts in einer fur die Aufnahme der Da-
ten geeigneten Werkstatt oder anderen Infrastruktur ohne Ausbau des Radsatzes gesammelt wer-
den kdnnen, d. h. ohne erhéhten Aufwand. Fur die Aufnahme der Radsatzdaten von einem an der
Radsatzwelle befestigten Datenband gilt eine Werkstatt oder andere Infrastruktur als geeignet,
wenn sie Uber eine Grube, Hebeeinrichtung oder vergleichbare Anlage verfugt. Fur die Aufnahme
der Daten von an Radsatzlagern befestigten Kennzeichnungsschildern werden keine besonderen
Anspriiche an den Ort der Ausfuhrung gestellt. Die Frist fir den Beginn der Erfassung dieser Da-
ten wurde so bemessen, dass ausreichend Zeit verbleibt, die Durchfihrung in geeigneter Weise zu
organisieren. Aufgrund der eigenen Angaben der Halter, dass im Durchschnitt jeder Wagen bis zu
zweimal jahrlich eine Werkstatt aufsucht, kann davon ausgegangen werden, dass zum 01.01.2012
(dem Termin, ab dem nach Ziffer 1 Satz 3 dieses Bescheides die Filterung der vorhandenen Daten

nach samtlichen Einzeldaten der Kategorien 1 bis 41 der Tabelle 1 spatestens moglich sein muss)
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nur eine sehr geringe Anzahl von Radséatzen noch nicht erfasst sein werden. Die Daten der Grup-
pe ,b“ der Tabelle 1 kbénnen unter Umstanden erst im Rahmen einer Instandhaltungsmalnahme
mit Lageraufarbeitung ermittelt werden, daher wurde die Frist auf den Ausfiihrungszeitpunkt dieser
Instandhaltungsmaflinahme festgelegt. Somit ist es jedem Halter mdglich, unter angemessener
Zuhilfenahme des ihm zur Verfligung stehenden logistischen Potentials im Rahmen der gesetzten
Fristen samtliche Radsétze seiner Fahrzeuge einer Datenerfassung zu unterziehen. Bertcksichtigt
wurde schlief3lich auch der Umstand, dass gewisse Daten aufgrund der mangelhaften Dokumenta-
tionspraxis der Vergangenheit nicht mehr auffindbar sein kénnen. Dem tragt Ziffer 2 Buchst. )
Rechnung, indem die Erfassung solcher Daten nicht gefordert wird. Das Unternehmen ist jedoch
verpflichtet, zuvor alle bei pflichtgeméaRer Sorgfalt gebotenen Nachforschungen anzustellen und

keine zumutbaren Ermittlungen schuldhaft zu unterlassen.

Demgegentber missen im Rahmen der Abwéagung nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die
mittelbaren Folgen der mangelnden Dokumentation beriicksichtigt werden. Hat die zustandige
Aufsichtsbehérde aufgrund mangelnder Datenvorhaltung im Radsatzbereich nicht gentigend In-
formationen zur Ausiibung ihres Ermessens, ist sie aul3erstande, bei Bedarf effektive gefahrenab-
wehrrechtliche MaRnahmen zu verfligen, die z. B. die Instandhaltung oder das Inverkehrbelassen
gegebenenfalls beschadigter Radséatze betreffen. Es droht in diesem Bereich nicht nur erheblicher
Sachschaden, sondern Schaden fir das Leben und die Gesundheit vieler Menschen. Unter un-
glicklichen Umstanden koénnen Radsatzwellenbriiche, wie vor einigen Monaten in Viareggio, ka-
tastrophale Auswirkungen haben.

SchlieRlich sind die weitreichenden Vorteile dieser recht milden MalRnahme fiir die Sicherheit im
Guterwagensektor zu berlcksichtigen: Sie erméglicht den Unternehmen sowie den Aufsichtsbe-
hoérden, die ordnungsgemale Instandhaltung der Radséatze zu lberblicken und zu Uberwachen.
Dies ist auch ein grof3er Schritt in die Richtung einer regelméafigen und regelgerechten Instandhal-
tungspraxis und damit einer Erhéhung der Sicherheit in diesem Bereich.

Insoweit wird dem Sektor empfohlen, in regelmaRigen Abstanden, z. B. halbjahrlich, Zwischenbe-
richte Gber die Durchfihrung der angeordneten MafRnahmen in Form von Prozentangaben tber

den Fortschritt der Umsetzung (ohne Auflistung einzelner Fahrzeuge oder Radséatze) zu erstellen.

Die Adressaten werden darauf hingewiesen, dass diese Anordnung sie nicht von ihrer alleinigen
Sicherheitsverantwortung gemaf § 4 Abs. 1i. V. m. 88 31, 32 AEG befreit. Diese Verantwortung
beinhaltet die Beurteilung, ob durch die Befolgung dieses Bescheides inshesondere im Bereich
der Instandhaltung von Radsatzen und Radsatzwellen bereits alle Risiken auf ein verantwortbares
und rechtlich zulassiges Mal3 beschrénkt werden. Geschéftsleitung oder Betriebsleiter werden
gegebenenfalls weitere Mallnahmen in eigener Verantwortung ergreifen missen, um die ihnen

obliegende Sicherheitsverantwortung zu erfiillen.
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Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit in Ziffer 6 dieses Bescheides beruht auf § 80 Abs. 2
Nr. 4 VwGO.
Das offentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung Uberwiegt das Interesse der Adressaten an

der aufschiebenden Wirkung der Rechtsbehelfe.

Es wurde bereits dargelegt, dass diese Dokumentations- und AuskunftsmafBhahme nach § 5a
Abs. 4 AEG nicht nur dem Priméarziel der besseren Versorgung der Aufsichtsbehdrden (aber auch
der Unternehmen selbst) mit Informationen zur Ausiibung ihres pflichtgemafen Ermessens nach
8§ 5 Abs. 2 AEG (bzw. im Falle der Unternehmen zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung nach 8§ 4
Abs. 1 i. V. m. 88 31, 32 AEG) dient, sondern nicht zuletzt mittelbar auch der Erhéhung der Si-
cherheit im Eisenbahnverkehr durch verbesserte Instandhaltung der Radsatze und Wellen und
damit dem Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen sowie Sachwerten. Bezweckt ist also

letztlich der Schutz héchstwertiger Rechtsgiter.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist erforderlich, damit diese Schutzzwecke Uberhaupt
in absehbarer Zeit erreicht werden kénnen. Der Aufbau der geforderten Datenbestdnde wird ge-
raume Zeit in Anspruch nehmen, da viele zehntausend Giterwagen sukzessive in die Werkstatten
gefahren werden mussen, um die Daten der Tabelle 1 vollstdndig zu sammeln und zu dokumentie-
ren. Zu diesem Zweck wurden im Interesse der Halter eigens angemessene Umsetzungsfristen
gewahrt, so dass der komplette Datenbestand ohnehin erst nach deren Ablauf nutzbar sein wird.
Allerdings ist es im Interesse der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs nicht hinnehmbar, wenn der
Laufbeginn dieser Umsetzungsfristen seinerseits durch die Durchfiihrung von Rechtsbehelfsver-
fahren mit aufschiebender Wirkung um bis zu flinf Jahren (wenn man von einem Gerichtsverfahren
von drei Instanzen ausgeht) verzogert wird. Es ist also vorliegend von ganz besonderer Dringlich-

keit, mit der Datenerfassung so schnell wie mdglich zu beginnen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Zentrale des Eisen-
bahn-Bundesamtes, Heinemannstral3e 6, 53175 Bonn, einzulegen. Der Widerspruch hat geman
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwWGO keine aufschiebende Wirkung. Gegen die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung kann die Aussetzung der Vollziehung beim Eisenbahn-Bundesamt oder die Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht Kdln, Appellhofplatz, 50667 Koln,

beantragt werden.

Mit freundlichen GriiRen

\nwo/ VA

Seite 10 von 10




