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Betreff: Bekanntgabe der Eisenbahnspezifischen Bauregellisten 2012/1 

Bezug:  

Anlagen: 0 

 

Hiermit gebe ich die überarbeiteten Eisenbahnspezifischen Bauregellisten (EBRL) und Eisenbahn-

spezifischen Ergänzungen zu den Bauregellisten A, B und der Liste C in der Ausgabe 2012/1 zur 

Anwendung im Eisenbahnbau für den Geltungsbereich der Eisenbahnen des Bundes mit Wirkung 

vom 15.05.2013 bekannt und bitte im Sinne des § 11 VV BAU (Version 4.52) zu verfahren.  

Der überarbeiteten EBRL liegen die Bauregellisten des DIBt in der Ausgabe 2012/1 zu Grunde, es 

erfolgte im Wesentlichen die Anpassung der Eisenbahnspezifischen Ergänzungen zu den 

Bauregellisten A, B und der Liste C des DIBt. 

Die Notifizierung erfolgte unter Notifizierungsnummer 2012/0671/D. Die EBRL kann auf der Inter-

netseite des Eisenbahn-Bundesamtes im Serviceteil kostenlos heruntergeladen werden. 

 
Hinweis zu EBRL E A Teil 1 lfd. Nr. 1.3.1.4 i.V.m. Anlage E I: 

Rohre aus Steinzeug können nach nunmehr vorliegender Nachweisführung auch bis DN 1.400 im 

Lastausbreitungsbereich der Eisenbahnlasten verwendet werden. Für DN > 1.400 ist ein Nachweis 

der Dauerschwingfestigkeit für 108 LW erforderlich. Diese ergänzende Regelung wird bei der Fort-

schreibung der EBRL berücksichtigt. 

 
Im Auftrag 

gez. Köppel (elektronisch) 


