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Vorbemerkungen

Die ,Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen (ELTB)* enthalt technische
Regeln, die bei der Auslegung des § 2 Abs. 1 EBO ,Anforderungen an Sicherheit und Ord-
nung” regelmaRig heranzuziehen sind. Das Erfordernis zur Anwendung weiterer anerkannter
Regeln der Technik bleibt davon unberihrt.

Die Musterliste der Technischen Baubestimmungen (hier: Fassung Juni 2015Marz-2014) ist
Grundlage der ELTB. Da diese Musterliste teilweise mit Abweichungen von den Bundeslan-
dern bekannt gegeben werden kann, wird diese Musterliste fUr eine einheitliche Anwendung
im Bereich der Eisenbahnen des Bundes (EdB) unmittelbar in die ELTB aufgenommen. Die
Grundstruktur der Musterliste der Technischen Baubestimmungen (MLTB) mit ihren techni-
schen Regeln fir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer
Teile ist beibehalten worden. Die Vorbemerkungen der dieser ELTB zugrundeliegenden Fas-
sungen der MLTB und der Teile Il und Il der Liste der Technischen Baubestimmungen gel-

ten analog.

Sofern die aufgefiihrten technischen Regeln Festlegungen zu Bauprodukten enthalten, wie
Festlegung von Stufen, Klassen und Verwendungsbedingungen, einschlieBlich der Ermitt-
lung von Rechen- bzw. Bemessungswerten von Produkteigenschaften aus Nennwerten, cha-
rakteristischen Werten 0.4., gelten vorrangig die Bestimmungen der Eisenbahnspezifischen
Bauregellisten (EBRL).

Die ELTB enthalt als zweiten wesentlichen Bestandteil eisenbahnrelevante Vorschriften und
Richtlinien; diese sind grau hinterlegt. Die eisenbahnspezifischen Erganzungen zu den Anla-
gen entsprechenden MLTB befinden sich am Ende des jeweiligen Kapitels. Ausschlief3lich
eisenbahnspezifische Regelwerke sind in Kapitel 8 aufgefihrt. Aus den Bezeichnungen ,Ei“
(Ingenieurbau), ,Eo* (Oberbau) und ,Eh* (Hochbau) gehen dabei die federfiihrenden Fachli-
nien im Eisenbahn-Bundesamt hervor, die der Einfihrung von Regelwerken durch die Eisen-
bahnen des Bundes (EdB) zustimmen.
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Teil I:

Technische Regeln fir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher

Anlagen und ihrer Teile

Technische Regeln zu Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen

*)

Anlage Ei 8.2/1

meter — Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen
wahrend der Bauausfiihrung

11 DIN EN 1990 Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung Dezember 2010
Anlage 1.1/1
-/INA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode: Grundlagen der Tragwerks-
planung
DIN EN 1990/NA/ | Nationaler Anhang — National festgelegte Para- August 2012 k4
Al meter — Eurocode: Grundlagen der Tragwerks-
planung; Anderung Al
Anlage Ei 1.1/1
12 DIN EN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
-1-1 -, Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Trag- Dezember 2010 | *
werke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten
im Hochbau
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutz-
lasten im Hochbau
Anlage Ei 1.2/1
-1-2 -, Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandein- | Dezember 2010 | ¥
wirkungen auf Tragwerke
-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
Anlage 1.2/1 meter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
- Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandein-
wirkungen auf Tragwerke
-1-3 -, Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelas- | Dezember 2010 *)
Anlage 1.2/2 ten
-1-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocodel: Einwirkungen auf Tragwerke
— Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelas-
ten
-1-4 -, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten | Dezember 2010 *)
Anlage 1.2/3
-1-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlas-
ten
Anlage Ei 1.2/2
-1-5 Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - Temperatur- | Dezember 2010 | *
einwirkungen
-1-5/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Allgemeine Einwirkungen - Temperatur-
einwirkungen
Anlage Ei 8.2/1
-1-6 -, Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkun- Dezember 2010 | ¥
gen wahrend der Bauausfihrung
-1-6/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *

-1-7
Anlage 1.2/4

—, Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen — Aul3er-
gewohnliche Einwirkungen

Dezember 2010

*)
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-1-7/INA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | ¥
meter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen — AuRer-
gewdhnliche Einwirkungen
Anlage Ei 1.2/3
-3 - Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Dezember 2010 | ¥
Maschinen
-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
Anlage 1.2/6 meter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und
Maschinen
-4 - Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flussigkeits- | Dezember 2010 | ¥
Anlage 1.2/5 behélter
-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flissig-
keitsbehalter
DIN-Fachbericht Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexplosi- | Januar 2005 *
140 onen
1.3 Richtlinie ETB-Richtlinie — ,Bauteile, die gegen Absturz Juni 1985 »
Anlage 1.3/1 sichern”
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Anlage 1.1/1
Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die informativen Anhange B, C und D sind nicht anzuwenden.

Anlage 1.2/1

Zu DIN EN 1991-1-2/ in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Nach Abschnitt 3 der DIN EN 1991-1-2:2010-12 kénnen die Brandeinwirkungen fiir die Be-
messung tragender und aussteifender Bauteile nach nominellen Temperaturzeitkurven oder
Naturbrandmodellen ermittelt werden. Der vorbezeichnete Nationale Anhang (NA) zu dieser
Norm legt fest, dass fir die zu erbringenden brandschutztechnischen Nachweise bei Trag-
werken im Hochbau in der Regel die Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) anzuwenden ist;
Nachweise auf der Basis von Naturbrandmodellen sollen nur im Zusammenhang mit einem
Brandschutzkonzept erstellt werden. Der nationale Anhang regelt auch, welche Brandmodel-
le angewendet werden dirfen, die Grenzen der Anwendung und die zu beachtenden Grund-

lagen; er enthalt aulRerdem Validierungsbeispiele fir Rechenprogramme.

Bei der Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten:

1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nach-
weis) tragender oder aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodel-
len (Abschnitt 3.3 DIN EN 1991-1-2:2010-12) bedarf einer Abweichung nach § 67
Abs. 1 MBO; es kann auch im Rahmen des § 51 MBO zugelassen werden.
Anmerkung:
Die Beurteilung der Feuerwiderstandsféhigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen
Verfahren erfolgt auf der Grundlage von Brandprifungen nach der Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) und fuhrt zu Einstufungen in Feuerwiderstandsklassen
(DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2), die den bauaufsichtlichen Anforderungen
zugeordnet werden (Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1.1 u. 0.1.2).
Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die je-
weilige konkrete Nutzung und Ausgestaltung eines Raums oder Geb&udes unter Be-
ricksichtigung der vorhandenen brandschutztechnischen Infrastruktur ab.
Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete
globale bauaufsichtliche Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hohenlage der Ge-
schosse, Gebaudeart) nicht vollstandig ab.
Uber die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abwei-

chung nach § 67 bzw. einer Erleichterung nach § 51 MBO zu entscheiden. Dazu ist
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im Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben, weshalb es einer ETK-
Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das gewahl-
te Brandmodell fir das Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangslaufig ver-
bundene eingeschrankte Nutzung der Anlage (z.B. aufgrund begrenzter Brandlasten)
sichergestellt werden soll (§ 67 Abs. 1 MBO, § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 MBau-
VorlV; vgl. Nr. 5).

2 Fur den Nachweis der Standsicherheit (810 Abs. 1 MBau-VorlV) sind die fur die Beur-
teilung der Brandeinwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere fur die Ermitt-
lung der thermischen Einwirkungen und die bemessungsrelevanten Brandszenarien
einschlie3lich der entsprechenden Bemessungsbrande, als zusétzliche Bauvorlage (8
1 Abs. 4 MBau-VorlV) vorzulegen. Die erforderlichen Unterlagen missen vollstandig,
nachvollziehbar und prifbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raumbezogen
zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Eingangsparameter sind reprasentativ und
konservativ zu wéahlen; dabei sind auch Brandeinwirkungen von auf3en und spezifi-
sche Nutzungszustande zu bertcksichtigen (z. B. Fahrzeuge in Ausstellungshallen im
Rahmen der Auf- und Abbauphase von Messestanden).

Der mit der Priifung/Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises nach § 66 Abs.
3 MBO beauftragte Prufingenieur/Priifsachverstéandige* muss entweder zugleich
Prifingenieur/Priufsachverstandiger fur Brandschutz* sein oder fur die Beurteilung der
Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmodellen erfahrenen Prifingeni-
eur/Prifsachversténdigen fir Brandschutz* heranziehen. Im Rahmen der Beurteilung
der Brandeinwirkung sind alle Eingangsparameter auf Vollsténdigkeit und Richtigkeit
zu Uberprifen; nur stichprobenartige oder Plausibilitatspriifungen gentigen nicht.

3 Fir den Nachweis des Brandschutzes (8§11 MBauVorlV) ist in den Bauvorlagen auch
darzustellen, wie die nach Naturbrandmodellen bemessenen Bauteile des Tragwerks
mit den erforderlichen (klassifizierten) raumabschlieBenden Bauteilen (wie Brand-
und Trennwande, Decken, Wande notwendiger Treppenrdume und Flure) zu einem
geeigneten Brandschutzkonzept zusammengefuhrt werden sollen. Dazu gehoéren
auch Aussagen zu den Anschlissen brandschutztechnisch unterschiedlich bemesse-
ner Bauteile.

Die Anforderungen der MBO, der Muster-Sonderbauverordnungen und Muster-
Richtlinien an raumabschlieende Bauteile bleiben unberuhrt.

4 Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Tragwerks ist fur die Durchfiihrung wirksamer
Loéscharbeiten von wesentlicher Bedeutung. Vor der Entscheidung tber die Abwei-
chung/Erleichterung ist die zustandige Brandschutzdienststelle im Hinblick auf die

Belange des abwehrenden Brandschutzes zu hdren; § 19 M-PPVO bleibt unberihrt.
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6.2

Die zulassige Art der Nutzung des Bauvorhabens (z. B. Birogebaude) wird durch die
— gewabhlten und durch die Baugenehmigung festgelegten — Eingangsparameter fir
die Ermittlung der Brandbeanspruchung (raumbezogen) konkretisiert und begrenzt.
Es sind daher geeignete MaRnahmen festzulegen, die die Einhaltung dieser Nut-
zungsbeschrénkung sicherstellen. Dazu kommen insbesondere die Bestellung eines
Brandschutzbeauftragten fiir die diesbeziigliche Uberwachung des laufenden Be-
triebs sowie eine Uberpriifung der Brandlastannahmen innerhalb des ersten Jahres
nach Aufnahme der Nutzung und wiederkehrende Uberpriifungen (z. B. in Absténden
von 3 - 5 Jahren) durch einen Prifingenieur/Prifsachverstandigen fur Brandschutz*
in Betracht.

Die Nutzungsbeschrankung und die zu ihrer Einhaltung vorgesehenen MaRhahmen
sind durch entsprechende Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung festzulegen.
In der Baugenehmigung ist darauf hinzuweisen, dass Anderungen des genehmigten
Nutzungskonzepts, die zu einer hoheren Brandbeanspruchung fuhren (z. B. veran-
derte Brandlasten), eine Uberpriifung der Standsicherheit und gegebenenfalls die

Beantragung und Erteilung einer neuen Baugenehmigung erforderlich machen.

Anmerkung:

Gebéaude, deren Standsicherheit auf der Grundlage von Naturbrandmodellen bemes-
sen ist, unterliegen Nutzungsbegrenzungen, die durch betriebliche MaRnahmen und
externe Uberpriifungen sicherzustellen sind. Die Anwendung solcher Modelle kann
daher nur bei bestimmten Gebaudenutzungen sachgerecht sein. Sie kann bei Nut-
zungen mit geringen und besténdigen Brandlasten insbesondere in grollen Raum-
strukturen angemessen sein; anders verhalt es sich bei Rdaumen mit veranderlichen
Brandlasten und Nutzungen oder Geb&uden mit besonderen Sicherheitsanforderun-
gen (z. B. Hochhéauser); die Erforderlichkeit betrieblicher MaRnahmen schlief3t eine
Anwendung bei Wohnungen oder &hnlichen Nutzungen grundsétzlich aus.

Zu DIN EN 1991-1-2/NA:2010-12, Anhang BB (NA.BB)

In Abschnitt NA.BB.3.1 muss Gleichung (BB.1) richtig lauten:

grd=0f k- ¥ - Mi.q

Wird fir typische Mischbrandlasten ein pauschaler Wert fur die Verbrennungseffekti-
vitat y in Ansatz gebracht, betragt y = 0,8.

Die Brandlastdichten nach Abschnitt NA.BB.3.2, Tabelle BB.1, Spalte 3, diirfen auch
bei Ermittlungen im Einzelfall nach Abschnitt NA.BB.3.3 nicht unterschritten werden;
die Werte beziehen sich nur auf eine fir die jeweilige Geb&udeart typische Raumnut-
zung und nicht auf die Raumnutzungen des gesamten Gebaudes (vgl. NA.BB.3.2
Absatz 3 beziiglich Birogebaude); dies gilt fiir Tabelle BB.2 entsprechend.
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6.3

6.4

6.5

Fir Raume, die als Bibliothek dienen, ist der Wert RHR; = 0,5 MW/m2 nach Tabelle
BB.2 anzusetzen.

Die maximale Warmefreisetzungsrate Qnaxx hach Abschnitt NA.BB.4, Gleichung
(BB.7) ist auch fur Raume mit mehr als 400 m2 unter Ermittlung zunachst der Warme-
freisetzungsrate Qmaxx fUr einen angenommenen brandlastgesteuerten Brand nach
Gleichung (BB.5) und der Ermittlung der Warmefreisetzungsrate Qmaxvx Unter der
Annahme eines ventilationsgesteuerten Brandes nach Gleichung (BB.6) zu bestim-
men. Der so aus Gleichung (BB.7) gebildete Wert (charakteristischer Wert Qmax k)
liegt stets auf der sicheren Seite.

Die Entwicklungsphase 1 nach Bild BB.1 ist so zu wahlen, dass die maximale War-
mefreisetzungsrate Qmax Nach spatestens 10 Minuten erreicht wird.

Fir die Auftretenswahrscheinlichkeit pl eines Entstehungsbrandes je Jahr und Nut-
zungseinheit ist nach Abschnitt NA.BB.5.1 der gréf3ere und damit ungunstigere Wert
aus den Angaben nach Tabelle BB.3 zur Bestimmung der Auftretenswahrscheinlich-
keit p; eines Schadenfeuers nach Gleichung (BB.9) in Ansatz zu bringen.

Fir die Ausfallwahrscheinlichkeit der offentlichen Feuerwehr ist der Wert p,, = 0,5
nach Tabelle BB.4 anzusetzen.

Fur die Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit pss nach Abschnitt
NA.BB.5.2 ist in Gleichung (BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit p; fur Bauteile
des Tragwerks stets zumindest aus der Zuordnung zur Schadensfolge ,mittel“ nach
Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Fur Gebaude, die einer Buro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nut-
zungseinheiten mehr als 400 m? Brutto-Grundflache haben (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2
Nr. 4 MBO), ist fur den Zuverlassigkeitsindex $ der Wert 4,7 und fur die zugehdrige
Versagenswahrscheinlichkeit p; der Wert 1,3E-6 nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu brin-
gen.

Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeein-
trachtigung eines Tragwerks zu schweren Folgen fir Leben, Gesundheit und die na-
turlichen Lebensgrundlagen (vgl. DIN EN 1990:2010-12, Anhang B) fiihren kénnen,

sind der Schadensfolge ,hoch* nach Tabelle BB.5 zuzuordnen.

*

Nach Landesrecht

Anlage 1.2/2

Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
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1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die
Tabelle ,Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen® oder...* hingewie-
sen. Die Tabelle ,Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen® ist tiber
www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles abrufbar.

2 Zu Abschnitt 4.3 (Norddeutsches Tiefland):

In Gemeinden, die in der Tabelle ,Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungs-
grenzen“ mit FuBnote ... gekennzeichnet sind oder ..., ist fir alle Geb&ude in den
Schneelastzonen 1 und 2 zusatzlich zu den standigen und voribergehenden Bemes-
sungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer auRergewoéhnli-

chen Einwirkung zu tberprifen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit

Si = 2,3 g4 - Sk anzunehmen.

Nach Landesrecht

Anlage 1.2/3
Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2:
Bei Gebauden (Reihenmittelhduser) mit einer Gesamthohe h < 10,0 m, an die beidseitig
im Wesentlichen profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die
angebauten Gebaude nicht dauerhaft beseitigt werden, darf die Einwirkung des Windes
als veranderliche Einwirkung aus Druck oder Sog nachgewiesen werden. Dabei ist der
unglinstigere Wert maf3gebend. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam muss
dann als auRergewothnliche Einwirkung angesetzt werden.

2 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander wird
auf die Tabelle ,Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander* o-
der...! hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen

der Lander” ist iber www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles abrufbar.

Nach Landesrecht

Anlage 1.2/4
Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Abschnitt 4.4;

Erganzend gilt fur die Anpralllasten aus dem Anprall von Gabelstaplern bei Regalen, die
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nicht gleichzeitig die tragende Gebaudekonstruktion sind:

An den fur den Lastfall "Gabelstapleranprall" maRgebenden Stitzen an der Gangseite ist
in 0,4 m Hohe eine Horizontallast von 2,5 kN in Gangquerrichtung und von 1,25 kN in
Ganglangsrichtung anzusetzen. Fur die Bemessung der Stutzen sind die Lasten nicht
gleichzeitig, sondern in jeder Richtung getrennt anzusetzen.

2 Die informativen Anhénge sind von der Einflihrung ausgenommen.

Anlage 1.2/5
Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:
1 DIN EN 1991-4 Berichtigung 1:2013-08 ist zu berucksichtigen.

2 Bei Silozellen bis zu einem Behaltervolumen von 4000 m3 und einer Schlankheit (Ver-

haltnis Zellenhdhe h, zu Zellendurchmesser d.) hJ/d. < 4,0 kdnnen neben dem DIN-
Fachbericht 140 auch die Regeln von DIN EN 14491 angewendet werden, sofern die
Masse des Entlastungssystems den Wert von mg = 50 kg/mz? nicht Uberschreitet.

32 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten:
Sofern keine sphérischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der
Nomogramme des DIN-Fachberichts 140 flr niedrige Silozellen mit Schlankheiten von
h./d. < 2,0 eine Extrapolation der Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D = 2 und

H/D = 4 vorgenommen werden.

Anlage 1.2/6

Zu DIN EN 1991-3in Verbindung mit DIN EN 1991-3/NA « [Formatiert: Links

DIN EN 1991-3 Berichtigung 1:2013-08 ist zu berticksichtigen. [Formatien: Schriftart: Nicht Fett
Anlage 1.3/1

Zur ETB-Richtlinie “Bauteile, die gegen Absturz sichern”

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 zu Abschnitt 3.1; 1. Absatz:
Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA grdf3ere hori-
zontale Linienlasten ergeben, mussen diese beriicksichtigt werden.

2 zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:
Anstelle des Satzes “Windlasten sind diesen Lasten zu uberlagern.” gilt:
“Windlasten sind diesen Lasten zu liberlagern, ausgenommen fur Bristungen von Balko-
nen und Laubengéangen, die nicht als Fluchtwege dienen.”

3 Die ETB-Richtlinie gilt nicht fir Bauteile aus Glas.
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Anlage Ei 1.2/3
Zu DIN EN 1991-1-7 und DIN EN 1991-1-7/NA

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Regelungen gelten fur den Neubau von Bahnanlagen, deren wesentlichen Umbau oder
Erneuerung sowie fiir Baubehelfe und temporare Uberbauungen.

Bei wesentlichen Umbauten oder Teilerneuerungen von mehrfeldrigen Uberbauungen im
Gleisbereich ist zu priifen, ob konstruktive MaBhahmen zum Schutz des Bauwerkes im Hin-
blick auf die Anprallgeféhrdung erforderlich sind. Dies ist der Fall, wenn in Abhangigkeit von
konkreten drtlichen Situationen besondere Geféahrdungspunkte bestehen (z.B. Pendelstiitzen
oder leichte Stitzkonstruktionen im Bahnhofsbereich mit ungiinstiger Weichenanordnung im
Vorfeld oder engem Gleisbogen im unmittelbaren Bereich dieser Stltzkonstruktion). Ggf.
sind MaBnahmen zu treffen, z.B. Ersatz der Einzelstutzen durch massive Wandscheiben,
Verschieben von Weichen oder Gleisen.

Ferner gilt, dass der Bestandsschutz von Uberbauungen bei Trassierungsanderungen be-
steht, solange bestehende Abstande von Stitzkonstruktionen zur Gleisachse vergrof3ert o-
der nicht verringert werden. Bei Geschwindigkeitserhéhungen gilt Bestandsschutz nur, so-
weit die Geschwindigkeitskriterien fir ,lbliche Sicherheitsanforderungen” nach Tabelle NA.3
beibehalten werden.

Sofern die Abstande verringert oder die 0. g. Geschwindigkeitskriterien verlassen werden,
miissen die Anforderungen nach den Regelungen fiir Uberbauungen erfiillt sein. AuRerhalb
von Bahnhofsbereichen gilt bei Geschwindigkeitserhéhung der Bestandsschutz nur bei Ein-
haltung des NCI zu 4.5.1.2(1) u. des NDP zu 4.5.1.4(1) sowie der Tabelle NA.5.

Die Aufzéhlung der in der Anlage enthaltenen Angaben sowie die Konstruktionen, fir die
diese Regelungen nicht gelten, bleiben hiervon unberiihrt.

Die Anwendung von Anprallschutzkonstruktionen ist im Regelfall bei Uberbauungen von
Bahnanlagen zu vermeiden.
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21

Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfuhrung

Grundbau
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Anlage 2.1/2

Zu DIN EN 12699

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1
2

DIN EN 12699 Berichtigung 1:2010-11 ist zu berucksichtigen.
Die in dieser Norm genannten Pfahlkupplungen oder andere Verbindungselemente sind
dort nicht abschlie3end geregelt; sie bedirfen daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung.

Anlage 2.1/3 E

Fur die Verwendung von Pfahlen nach EN 12794:2005+A1: 2007-05 mit EN
12794:2005+A1:2007/AC:2008" gilt:

1

Bis auf weiteres diirfen nur Produkte verwendet werden, fir die zusétzlich der Uberein-
stimmungsnachweis nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde,

die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Pro-
duktmerkmale zu sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragféhigkeit entspre-
chend den Technischen Baubestimmungen im Bauwerk,

DIN EN 13369, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05
gelten nur in Verbindung mit DIN V 20000-120:2006-04.

1)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04

Anlage 2.1/4

Zu DIN EN 1537

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

DIN EN 1537 Berichtigung 1:2011-12 ist zu bericksichtigen.
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2 Sofern Daueranker oder Teile von ihnen in benachbarten Grundstiicken liegen sollen,
muss sichergestellt werden, dass durch Veranderungen am Nachbargrundstiick, z.B.
Abgrabungen oder Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse, die Standsicherheit
dieser Daueranker nicht gefahrdet wird.

Die rechtliche Sicherung sollte durch eine Grunddienstbarkeit/Baulast* nach den Vor-
schriften der 88 1090 ff. und 1018 ff. BGB erfolgen mit dem Inhalt, dass der Eigentumer
des betroffenen Grundstiicks Veranderungen in dem Bereich, in dem Daueranker liegen,
nur vornehmen darf, wenn vorher nachgewiesen ist, dass die Standsicherheit der Dauer-
anker und der durch sie gesicherten Bauteile nicht beeintrachtigt wird.

3 Fur die Daueranker ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

* je nach Landesrecht

Enlage Ei 2.1/0 Kommentar [MK2]: Diese eisenbahn-

spezifische Anlage beschreibt die Umset-

Zu DIN EN 13251:2005-04: zung des EuGH-Urteils vom 16.10.14 zur

. . : . _ _ Bauprodukten-Richtlinie (Rechtssache C-

Die Forderung nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir die Verwendung von 100/13) in Bezug auf die EN 13251:2005-
04.

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte nach EN 13251:2000+A1:2005Y wird fiir den

[ Formatiert: Schriftart: Fett J
Geltungsbereich der ELTB aufgehoben.

Anlage Ei 2.1/1
Zu DIN 1054

Bei Bezugnahme der Normen auf die ENV 206, ENV 1991-1, ENV 1992-1-1, ENV 1993-1-1
und ENV 1994-1-1 sind DIN EN 1990 bis DIN EN 1994 anzuwenden.

1.2 Normative Verweisungen, A(2):

- ZuDIN 4126:
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Regelungen zu Schlitzwanden gemal Ril 836, Modul 4302, Abschnitt 5, sind zu be-
achten.

- Zu DIN 4017:2006-03 und DIN 4084:
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die maRRgebenden Rechenwerte fir die Wichte und die Scherparameter des Bodens sind
durch einschlagige Laborversuche oder durch Geotechnische Berichte festzulegen.
Im Bedarfsfall ist bei der Priifung der Bauvorlagen ein vom EBA anerkannter Gutachter
fur Geotechnik hinzuzuziehen.

- Zu DIN 4019:
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Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die maRRgebenden Rechenwerte fir die Zusammendriickbarkeit sind im Geotechnischen

Bericht auf der Grundlage der Setzungsbeobachtungen an vergleichbaren Bauwerken

mit vergleichbaren Baugrundverhéltnissen oder durch einschléagige Labor- oder Feldver-

suche festzulegen.

Im Bedarfsfall ist bei der Priifung der Bauvorlagen ein vom EBA anerkannter Gutachter

fir Geotechnik hinzuzuziehen.

Zu DIN 4124:2002-10:

Es ist die DIN 4124:2012-01 anzuwenden.

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

In Abschnitt 4.3.5 bis 4.3.13 der DIN 4124 werden die Sicherungsmaf3nahmen der
einzelnen Verbauteile behandelt. Dariiber hinaus missen bei Baugruben neben oder
unter Bahngleisen die waagerechten Absteifungen sowie waagerecht liegende Gurt-
holzer eines Verbaus durch besondere MalRnahmen gegen lotrechte und waagerech-
te Verschiebungen sowie Lockerungen infolge von Verkehrserschiitterungen zusatz-
lich gesichert werden. Die Sicherung solcher Baugrubenwande muss regelmaRig
Uberpruft werden. Dies gilt auch bei langeren Arbeitspausen. Die Haufigkeit der
Uberpriifung hangt von den ortlichen Verhaltnissen ab.

Ungeschutzte temporéare Anker ohne Verbund durfen, wegen der Gefahr der mecha-
nischen Beschéadigung, im Gleisbereich nicht eingebaut werden.

Es diirfen nur geschiitzte und bauaufsichtlich zugelassene Ankersysteme mit nach
Zulassung zugehdoriger Ankerplatte und Ankerkopf (Muttern) verwendet werden.

Schalungsankersysteme nach DIN 18216 durfen in Gleislangsverbauten, im Bereich

des Oberbaues, nicht eingebaut werden.

1.2 Normative Verweisungen, A(3):

Zu [1] EAB:

Zu verwenden ist die 5. Auflage, 2012

Anlage Ei 2.1/2

Zu DIN EN 1536 und DIN SPEC 18140

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

In Abhangigkeit des Pfahldurchmessers D gilt fur Mindestbetondeckung

D > 0,6 m: min ¢c = 60 mm

D < 0,6 m: min ¢ = 50 mm
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Anlage Ei 2.1/4
Zu DIN EN 14199 und DIN SPEC 18539

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 9.2
Verbundpfahle und nicht der DIN EN 1992-1-1 entsprechende Ortbetonpfahle sind neue
Bauteile, die nur verwendet werden dirfen, wenn ihre Brauchbarkeit z.B. durch eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch eine Zulassung durch das Eisenbahn-
Bundesamt nachgewiesen ist.

2. Mit Ricksicht auf eine mogliche Beeintrachtigung der Standsicherheit von Verpresspfah-
len mit kleinem Durchmesser infolge dynamischer Einwirkungen aus Straf3en- und Ei-
senbahnverkehr beim Einsatz als Zugpféhle muss der Mindestabstand zwischen dem
Verpresskorper und diesen Verkehrsflachen 4 m betragen. Treten andere dynamische
Einwirkungen auf, so sind Untersuchungen durchzufiihren.

3. Die Regelungen zu Ruckverhangungen mit Pfahlen der Ril 836, Modul 4302, Abschnitt 8,

Absatz 7, sind zu beachten.

Anlage Ei 2.1/5
Zu DIN 4093

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

- Der Abstand zwischen der Oberflache von Einpresskorpern und dem Planum von Schot-
tergleisen muss mindestens 1,0 m betragen.

- Fur nachfolgende Falle ist entweder eine Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahn-
Bundesamt oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich, deren Zulas-
sungsbedingungen auf den Eisenbahnbereich tbertragbar sind:

- Die Anwendung von Bodenverfestigungsverfahren, die nicht nach dieser Norm beur-
teilt werden kénnen und die Verwendung von verfestigenden Stoffen, die in dieser
Norm nicht abschlieRend geregelt werden,

- Bodenverfestigungsverfahren, bei denen die natirliche Lagerung des Bodens z.B.
durch Hochdruckinjektionen veréndert wird,

- Kunststoffe, Kunststoffharze und Silikatgel als Einpressgut.

Die Ausfuihrung von Bodenverfestigungsverfahren im Bereich von Bahnanlagen bedarf in

jedem Falle der Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahn-Bundesamt, wenn dabei

Hebungen von Gleisanlagen oder Veranderungen der Standsicherheit von Erdbauwerken

nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Allgemeine Anforderungen:
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Sofern das Einpressen von Kunststoffen, Kunstharzen und Silikatgel in den Untergrund
eine Gewasserbenutzung im Sinne des § 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) darstellt - ei-
ne solche Gewasserbenutzung ist immer zu besorgen, wenn grundwasserfuhrende
Schichten betroffen sind bzw. angeschnitten werden oder werden kdnnen -, ist eine be-
hoérdliche Erlaubnis oder Bewilligung gemar § 8 WHG erforderlich.

Diese Erlaubnis oder Bewilligung wird bei BaumaRnahmen, die nach § 18 Allgemeines
Eisenbahngesetz (AEG) bauplanungsrechtlich genehmigt werden miissen, im jeweiligen
Planfeststellungsbeschluss bzw. in der jeweiligen Plangenehmigung durch das Eisen-
bahn-Bundesamt erteilt (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG)).
Bei Baumalinahmen, die nicht nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) baupla-
nungsrechtlich genehmigt werden miissen - also reine Instandhaltungs- bzw. Instandset-
zungsarbeiten - ist die erforderliche Erlaubnis oder Bewilligung der zustéandigen Wasser-
behdrde bei Antrag auf Genehmigung der Ausfiihrungsplanung durch den Vorhabentra-

ger nachzuweisen.
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2.2

Mauerwerksbau

2. DIN 1053-1 Mauerwerk- Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung November 1996 | *)
1) Anlagen 2.2/1 E
2.2/4 und 2.2/5
221 DIN EN 1996 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
2) Anlagen 2.2/5 von Mauerwerksbauten
und 2.2/6 E
-1-1 - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes Dezember 2010 | *)
Anlage 2.2/7 und unbewehrtes Mauerwerk
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Mai 2012 *)
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten-
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk
-1-1/NA/A1 Nationaler Anhang — National festgelegte Marz 2014 *)
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten-
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk/Anderung Al
-1-2 - Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbe- April 2011 *)
Anlage 2.2/8 messung
fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Juni 2013 *)
Parameter — Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten-
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemes-
sung
fur den Brandfall
-2 - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Dezember 2010 | *)
Ausflihrung von Mauerwerk
-2INA Nationaler Anhang — National festgelegte Januar 2012 *)
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung
von Mauerwerk
-3 - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden Dezember 2010 | *)
Anlage 2.2/9 fur unbewehrte Mauerwerksbauten
-3/INA Nationaler Anhang — National festgelegte Januar 2012 *)
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbe-
wehrte Mauerwerksbauten
-3/NA/A1 Nationaler Anhang — National festgelegte Mérz 2014 *)
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbe-
wehrte Mauerwerksbauten/Anderung Al
2.2.2 DIN 1053-4 Mauerwerk — Teil 4: Fertigbauteile April 2013 *)
Anlage 2.2/10
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Anlage 2.2/1 E
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Mauerwerk nach
DIN 1053-1 ist Folgendes zu beachten:
1 Gesteinskdrnungen nach EN 13139:2002"
Fir tragende Bauteile dirfen natiurliche Gesteinskérnungen mit alkaliempfindlichen Be-
standteilen oder mit méglicherweise alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet
werden, wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (gemaf Bauregel-
liste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.2.8).
2 Mauermértel nach EN 998-2:20107:
Es gilt sinngemal die Anwendungsnorm DIN V 20000-412:2004-03.
3 Erganzungsbauteile fir Mauerwerk nach EN 845-1:2003+A1:2008,
EN 845-2:2003 und EN 845-3:2003+A1:2008?:
Die Verwendung der Erganzungsbauteile fir tragende Zwecke ist nicht geregelt.
4 Betonwerksteine nach EN 771-5:2011%:
Die Verwendung der Betonwerksteine fur tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf
daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
5 Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4:2011%:
Es gelten sinngemaf die Anwendungsnormen
DIN V 20000-401:2012-11,
DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.
Mauersteine, die zusétzlich folgende Anforderungen erfillen, dirfen fiir Mauerwerk nach
DIN 1053 verwendet werden:
- Mauerziegel nach DIN 105-100:2012-01,
- Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10 mit Ausnahme von Fasensteinen und Plan-
elementen,
- Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10,
DIN V 18152-100:2005-10 oder
DIN V 18153-100:2005-10 mit Ausnahme von Plansteinen,
- Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10 mit Ausnahme von Planelementen.
Porenbetonsteine nach EN 771-4:2011 dirfen darliber hinaus fur tragendes Mauerwerk
nur verwendet werden, wenn fiir die Formbestandigkeit der Porenbetonsteine der Ge-
samtwert des Trocknungsschwindens ecs,tot nach DIN EN 680 deklariert ist und den
Wert 0,40 mm/m nicht Uberschreitet.
6 Glassteine nach EN 1051-2:2007°

Die Verwendung der Glassteine ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen
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bauaufsichtlichen Zulassung; hiervon ausgenommen sind nichttragende innere Trenn-
wande, an die keine Anforderungen an die Absturzsicherheit und/oder Feuerwider-

standsdauer und/oder Schallschutz gestellt werden.

1)
2)
3)
4)
5)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139:2002-08

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010-12

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08 und DIN EN 845-3:2008-06
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, =4 und -5:2011-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1051-2:2007-12

Anlage 2.2/2 E

Fiir die Verwendung von Zement nach EN 197-1:2011" gilt Anlage 1.33 der Bauregelliste A
Teil 1.

1)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11

Anlage 2.2/3

Nicht besetzt

Anlage 2.2/4

Zu DIN 1053-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

Fur Wande, die als Endauflager fir Decken oder Dacher dienen, durch Wind bean-
sprucht werden und nach Abschnitt 6.9.1 der Norm nachgewiesen werden, ist zusatzlich
ein Nachweis der Mindestauflast der Wande zu fuhren. Dieser darf vereinfacht wie folgt

gefihrt werden, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

3-we h? b
Nwm 2 ——7 3
(a 200 4)
Dabei ist:

h die lichte Geschol3hdhe

we der charakteristische Wert der Einwirkung aus

Wind je Flacheneinheit

Ny, der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhéhenmitte
b die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt

a die Deckenauflagertiefe
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d die Wanddicke

2 Bei Wanden mit nicht tber die volle Wanddicke aufliegender Decke, darf der Nachweis
der Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach Abschnitt 6.9.1, gefiihrt wer-
den, wenn abweichend bzw. zusatzlich Folgendes beriicksichtigt wird. Anstelle des Fak-
tors k, nach DIN 1053-1, Abschnitt 6.9.1, ist zur Ermittlung der Traglastminderung durch
Knicken
k,=0,85 - (a/d)-0,0011 - A2anzunehmen.

Dabei ist:

a die Deckenauflagertiefe

d die Wanddicke

A die Schlankheit der Wand mit h;/ d

Fur den Faktor k; nach DIN 1053-1 Abschnitt 6.9.1, gilt zuséatzlich

ks;<ald

Die Deckenauflagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke, jedoch mehr als 100
mm betragen. Bei einer Wanddicke von 365 mm darf die Mindestauflagertiefe auf 0,45 d
reduziert werden.

3 Fir nichttragende AulRenwénde ohne rechnerischen Nachweis (grofdte zuldssige Werte
von Ausfachungsflachen) gilt anstelle von Abschnitt 8.1.3.2 der Norm DIN EN 1996-3/NA,
NCI Anhang NA.C.

4 Fur die Verwendung von Drahtankern gemaf Bild 9 der Norm gilt abweichend DIN EN
1996-2/NA, NCI Anhang NA.D, Absatz g).

Anlage 2.2/5

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Die Technischen Baubestimmungen nach 2.2.1(1) dirfen bis zum 31. Dezember 2015
unter Bertcksichtigung der Bestimmungen der Anlage 2.2/4 alternativ zu den Techni-
schen Baubestimmungen nach 2.2.1(2) angewendet werden.

2. Die Regeln der Technischen Baubestimmungen nach 2.2.1(2) (neues Normenwerk) diir-
fen mit denen der Technischen Baubestimmungen nach 2.2.1(1) (altes Normenwerk)

nicht kombiniert werden (Mischungsverbot); Ausnahmen siehe Vorbemerkungen.

Anlage 2.2/6 E
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Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Mauerwerk nach
DIN EN 1996 ist Folgendes zu beachten:

1 Gesteinskodrnungen nach EN 13139:2002":
Fir tragende Bauteile durfen natirliche Gesteinskdrnungen mit alkaliempfindlichen Be-
standteilen oder mit mdglicherweise alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet
werden, wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (gemafl Bauregel-
liste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.2.8).

2 Mauermértel nach EN 998-2:20107:
Es gilt sinngemaf die Anwendungsnorm DIN V 20000-412:2004-03.

3 Erganzungsbauteile fir Mauerwerk nach EN 845-1:2003+A1:2008, EN 845-2:2003 und
EN 845-3:2003+A1:2008%:
Die Verwendung der Erganzungsbauteile fiir tragende Zwecke ist nicht geregelt und be-

darf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4 Betonwerksteine nach EN 771-5:2011%:
Die Verwendung der Betonwerksteine fir tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf
daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
5 Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4:2011%:
Es gelten sinngemaf die Anwendungsnhormen
DIN 20000-401:2012-11,
DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.
Mauersteine, die zusétzlich folgende Anforderungen erfillen, dirfen fur Mauerwerk nach
DIN EN 1996 verwendet werden:
- Mauerziegel nach DIN 105-100:2012-01,
- Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10
- Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10, DIN V 18152-100:2005-10 oder DIN V
18153-100:2005-10 mit Ausnahme von Plansteinen,
- Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10
Porenbetonsteine nach EN 771-4:2011 dirfen darliber hinaus fir tragendes Mauerwerk
nur verwendet werden, wenn fiir die Formbestandigkeit der Porenbetonsteine der Ge-
samtwert des Trocknungsschwindens ecs,tot nach DIN EN 680 deklariert ist und den

Wert 0,40 mm/m nicht Uberschreitet.
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6 Glassteine nach EN 1051-2:2007:
Die Verwendung der Glassteine ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung; hiervon ausgenommen sind nichttragende innere Trenn-
wande, an die keine Anforderungen an die Absturzsicherheit und/ oder Feuerwider-

standsdauer und/ oder Schallschutz gestellt werden.

1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139:2002-08

2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010-12

3) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08
und DIN EN 845-3:2008-06

4) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, =4 und -5:2011-07

5) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1051-2:2007-12

Anlage 2.2/7

Zu DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Bemessung von Mauerwerk auf der Grundlage von Versuchen nach DIN EN 1996-1-

1, Abschnitt 2.5, ist nicht anzuwenden.

Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungs-
faktor ®m nach DIN EN 1996-1-1; Abschnitt 6.1.2.2, zur Bertcksichtigung von Schlank-
heit und Ausmitte gemafi DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G, zu berechnen.

Sofern gemafl? DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1(1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu

6.2, zu fuhren.

Wenn eine Lastverteilung von 60° entsprechend
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3 (6) nicht eingehalten ist, darf die Erhdhung der Teilfla-
chenbelastung nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3, nicht angesetzt werden.

Fir den Nachweis von Mauerwerkswanden unter Erddruck nach DIN EN 1996-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist die Anwendung des NCI zu 6.3.4, Gleichungen
(NA.28) und (NA.29), bei Elementmauerwerk mit einem planmaRigen Uberbindemal <

0,4 h, unzuldssig.
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Anlage 2.2/8

Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA
Fir spezielle Ausbildungen (z. B. Anschlisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach

DIN 4102-4 zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthalt.
Anlage 2.2/9
Zu DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA
Bei Anwendung der vereinfachten Berechnungsmethoden ist Folgendes zu beachten:
1 Fur Wande, die als Endauflager fur Decken oder Déacher dienen und durch Wind bean-

sprucht werden, darf der Nachweis der Mindestauflast der Wand vereinfacht wie folgt ge-

fuhrt werden, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.
3 - qewa "R* °b

] _ h
16 - (a — 555)

hm =

Dabei ist:

h die lichte Geschol3hdhe

qrwa der Bemessungswert der Windlast je Flacheneinheit

Ny, der Bemessungswert der kleinsten vertikalen Belastung
in Wandhoéhenmitte im betrachteten Geschof3

b die Breite, Uiber die die vertikale Belastung wirkt

a die Deckenauflagertiefe

2 Die vereinfachte Berechnungsmethode fir Mauerwerkswande unter Erddruck nach DIN
_ __EN 1996-3, Abschnitt 4.5, gilt nur fir Wanddicken t = 240 mm.

3 Die Anwendung von DIN EN 1996-3/NA, NCI Anhang NA.C fir die Ermittlung der groR3-
ten zuléssigen Werte von Ausfachungsflachen ist bei Elementmauerwerk nur zuldssig,

wenn das UberbindemaR = 0,4 h,, betragt.

4 DIN EN 1996-3/NA, NCI zu Anhang A, wird wie folgt ersetzt:
Der informative Anhang wird mit Ausnahme von A.3 als normativer Anhang tibernom-

men. A.3 ist nicht anzuwenden. Der Traglastfaktor bei Anwendung von Gleichung (A.1) in
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Anhang A.2 betragt:

Ca= 0,5 flr hetes < 18

ca= 0,33 flr 18 < hgtes < 21 sowie generell bei Wanden als Endauflager im obersten Ge-
schoss, insbesondere unter Dachdecken

Der Ansatz des Beiwertes c, = 0,5 ist fur Mauerwerk mit einer charakteristischen Druck-
festigkeit von f, < 1,8 N/mm? nur bis zu Deckenspannweiten |y < 5,5 m zulassig.

Bei teilaufliegenden Decken muss bei Anwendung des Nachweisverfahrens nach DIN EN
1996-3, Anhang A, die Wanddicke mindestens 36,5 cm betragen.

Anlage 2.2/10

Zu DIN 1053-4

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusatzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1, DIN EN
1996-3/NA/AL und die Anlagen 2.2/7 und 2.2/9 zu beriicksichtigen.

Seite 30 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 2.3

2.3

Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbe-
Anlage 2.3/1 ton
| Anlage Ei 2.3/1
-2 - Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Her- August 2008 *
Anlage stellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu
232E DIN EN 206-1
DIN EN 206-1 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Her- Juli 2001 *
stellung und Konformitat
- 1/A1 - ;- Anderung A1 Oktober 2004 *
-1/A2 - Anderung A2 September 2005 *)
-9 - Teil 9: Erganzende Regeln fir selbstverdich- September 2010 | *
tenden Beton (SVB)
-3 - Teil 3: Bauausfiihrung - Anwendungsregeln zu Marz 2012 2
Anlage 2.3/12 DIN EN 13670
DIN EN 13670 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton Marz 2011 *
-4 Teil 4: Erganzende Regeln fiir die Herstellung Februar 2012 2
und die Konformitét von Fertigteilen
- 100 - Teil 100: Ziegeldecken Dezember 2011 | *
232 DIN EN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
-1-1 - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Januar 2011 *
Anlagen 2:3/1, Regeln fir den Hochbau
2.3/3 Eund 2.3/4
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- April 2013 *
meter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
— Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau
-1-2 - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbe- Dezember 2010 | ¥
Anlage 2.3/5 messung fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter - Eurocode 2: Bemessung und Konstrukti-
on von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemes-
sung fur den Brandfall
233 DIN EN ISO SchweilBen - Schweilen von Betonstahl 2
17660
Anlage 2.3/6
-1 - Teil 1: Tragende SchweiRverbindungen Dezember 2006 | *
-2 - Teil 2: Nichttragende SchweiRverbindungen Dezember 2006 | *
234 Nicht besetzt
und
2.35
2.3.6 DIN EN 14487 Spritzbeton
-1 — Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitat | Marz 2006
-2 — Teil 2: Ausfiihrung Januar 2007 *)
DIN 18551 Spritzbeton - Nationale Anwendungsregeln zur Februar 2010 *
Reihe DIN EN 14487 und Regeln fir die Bemes-
sung von Spritzbetonkonstruktionen
237 Instandsetzungs- | DAfSth-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung
Richtlinie von Betonbauteilen
Anlagen 2.3/8 Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungs- Oktober 2001 *
und 2.3/9 E grundsatze
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung Oktober 2001 *)
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uber- | Oktober 2001 *
wachung der Ausfiihrung
2.3.8 DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfge-
hértetem Porenbeton
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-2 - Teil 2: Bauteile mit statisch anrechenbarer Dezember 2003 | *
Bewehrung; Entwurf und Bemessung

-3 - Teil 3: Wande aus Bauteilen mit statisch nicht Dezember 2003 |
anrechenbarer Bewehrung; Entwurf und Bemes-
sung

-4 - Teil 4: Bauteile mit statisch anrechenbarer Dezember 2003 | ¥

Anlage 2.3/10 Bewehrung; Anwendung in Bauwerken

-5 - Teil 5: Sicherheitskonzept Dezember 2003 [ ¥
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Anlage 2.3/1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Fur die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebauden kann DIN
EN 13791 (einschlie3lich nationaler Anhang) angewendet werden.

2 Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton ist die "DAfStb-Richtlinie Selbstver-
dichtender Beton (SVB-Richtlinie)" (2012-09) anzuwenden.

3 Fir massige Bauteile aus Beton gilt die "DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton”
(2010-04)

4 Grundsatzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklas-
se nach DIN EN 206-1, Abschn. 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Fes-
tigkeit nach DIN EN 206-1, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekdrpern im Alter von 28 Tagen zu
bestimmten. Hierbei ist auch im Rahmen der Konformitatskontrolle fur die Druckfestigkeit
nach DIN EN 206-1, Abschn. 8.2.1 die Konformitat an Probekérpern zu beurteilen, die im
Alter von 28 Tagen gepriift werden. Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden,
wenn entweder
1) die DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“ angewendet werden darf und an-

gewendet wird oder

II) alle folgenden Bedingung erflllt werden:

a) Es besteht ein technisches Erfordernis fir den Nachweis der Druckfestigkeit in
héherem Prifalter. Dies ist beispielsweise der Fall bei manchen hochfesten Beto-
nen, bei fugenarmen/fugenfreien Konstruktionen und bei Bauteilen mit hohen An-
forderungen an die Rissbreitenbegrenzung.

b) Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Uberwa-
chungsklasse 2 nach DIN 1045-3 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der
Druckfestigkeitsklasse héhere Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen
der Uberwachung des Einbaus von Beton nach DIN 1045-3, Anhang C die Not-
wendigkeit des erhéhten Prifalters von der Uberwachungsstelle bestatigt sein.

c) Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitatssicherungsplan vor, in dem
projektbezogen dargelegt wird, wie das verédnderte Prufalter im Hinblick auf Aus-
schalfristen, Nachbehandlungsdauer und Bauablauf beriicksichtigt wird. Dieser
Qualitatssicherungsplan ist der Uberwachungsstelle im Rahmen der Uberwa-
chung nach DIN 1045-3, Anhang C vor Bauausfiihrung zur Genehmigung vorzu-
legen.

d) Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass
die Druckfestigkeit des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbe-
schadet dieser Regelung bleibt das Werk fir die von der Norm geforderte Verein-

barung mit dem Abnehmer verantwortlich. Dabei ist auf die Auswirkung auf den
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Bauablauf, insbesondere hinsichtlich Nachbehandlungsdauer, Dauerhaftigkeit

und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen.

5 Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die ,DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton
(2012-11)“ anzuwenden.

Anlage Ei2.3/1k [ Kommentar [MK4]: Am Ende von Kap. }

2.3 eingefugt.

[ Formatierte Tabelle }

Anlage 2.3/12 E
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Beton ist Folgendes
zu beachten:
1 Zusatzmittel fir Einpressmértel fiir Spannglieder nach EN 934-4:2009":
Es gilt die zugehdrigen Anwendungsnorm DIN V 20000-101:2002-11. wobei das Korrosi-
onsverhalten alternativ zu DIN V 20000-101, Abschnitt 7, auch nach
DIN EN 934-1 nachgewiesen sein darf.
2 Fir die Verwendung von Betonausgangsstoffen nach harmonisierten Normen in Beton
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 gilt Anlage 1.51 der Bauregelliste A Teil 1.
3 Betonglas nach EN 1051-2:2007?:
Die Verwendung von Betonglas ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung.

1)
2)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1051-2:2007-12

Anlage 2.3/3 E
Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu be-
achten:
Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berich-
tigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berticksichtigen. Die Bemessung erfolgt
nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.
Als tragende Bauteile durfen bis auf weiteres nur Produkte verwendet werden, fir die zusétz-
lich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.
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Die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Produkt-

merkmale zu sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragféhigkeit entsprechend den

Technischen Baubestimmungen im Bauwerk.

1

Betonfertigteile - Maste nach EN 12843:2004":

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange und Anhang B nicht an-
zuwenden. Fur Maste von Windenergieanlagen gilt zuséatzlich die Richtlinie fir Wind-
energieanlagen (Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Reihe B, Heft 8, Fas-
sung Oktober 2012).

Betonfertigteile - Deckenplatten mit Betonstegen nach EN 13224:20112:

Die Anhange B, C, D und E sind nicht anzuwenden.

Fir die in DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.3 genannte Querkraftbewehrung gilt DIN EN
1992-1-1, Abschnitt 9, insbesondere 9.2.2 und 9.3.2

Fur den Nachweis der Langsschubkraft nach DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.5 gilt DIN EN
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.

Fur die Rauhigkeit der Oberflache nach DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.5 gilt DIN EN
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, 6.2.5.

Betonfertigteile - Stabférmige Bauteile nach EN 13225:2004%%:

Fur den Nachweis der Sicherheit schlanker Trager gegen seitliches Ausweichen nach
DIN EN 13225:2004-12, 4.3.3.2 gelten die Regeln nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 5.9.

Fir den Nachweis unter seismischen Bedingungen nach DIN EN 13225:2004-12, 4.3.3.3
gilt DIN 4149.

Betonfertigteile — Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:2005%*:

Es darf ausschlief3lich Betonstahl BSt 500 nach DIN 488-1 verwendet werden. Bei Stab-
durchmessern 4 mm und 4,5 mm muss abweichend von DIN EN 1992-1-1 einschl. DIN
EN 1992-1-1/NA das Verhéltnis (f; / f,)« mindestens 1,03 betragen.

Die MindestmafRe nach DIN EN 13978-1:2005-07, 4.3.1.2, missen der Klasse 1 oder der
Klasse 2 entsprechen.

Bei Einzelgaragen darf DIN V 20000-125:2006-12 angewendet werden.

Betonfertigteile - Besondere Fertigteile fir Dacher nach EN 13693:2004+A1:2009°%:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Fertigteilplatten mit Ortbetonerganzung nach EN
13747:2005+A2:2010°:Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange
nicht anzuwenden.

Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA,
sofern die Decken nicht vorgespannt sind oder nicht mit Gittertragern ausgefihrt werden.

Die Bemessung und Verwendung von vorgespannten Decken mit Ortbetonergdnzung
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13

14

und/oder mit Gittertragern als tragende Bauteile erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung.

Betonfertigteile — Hohlkastenelemente nach EN 14844:2006+A2:20117":

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Vorgefertigte Treppen nach EN 14843:2007%:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Vorgefertigte Griindungselemente nach EN 14991:2007%%:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anh&nge nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Vorgefertigte Wandelemente nach EN 14992:2007+A1:2012%:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Fertigteile fur Briicken nach EN 15050:2007+A1:2012MY:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.
Betonfertigteile — Vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-Hohlplatten nach EN
1168:2005+A3:2011?:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhénge nicht anzuwenden.

Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Hiervon ausge-
nommen sind vorgefertigte schlaff bewehrte Stahlbeton-Hohlplatten, die dem Normen-
werk von DIN 1045 Teile 1 bis 4 (DIN 1045-1:2008-08, DIN 1045-2:2008-08, DIN 1045-
3:2008-08 und DIN 1045-4:2001-07) (Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23) in Verbindung
mit den DIBt Mitteilungen 37 (2005) Heft 3, Seiten 102 und 103 entsprechen.
Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken nach

EN 15037-1:2008"?:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden. Fir
die Verwendung von vorgefertigten Balken mit Gittertrdgern oder/und mit Aufbeton als
tragende Bauteile erfolgt die Bemessung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Bei der Verwendung von Balken nach EN 15037-1 in Balkendecken mit Zwischenbautei-
len nach EN 15037-2,-3 oder -4 ist Anlage 5.38 von Teil Il der LTB zu beachten.
Betonfertigteile — Stiitzwandelemente nach EN 15258:20084%):

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

99)
100)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12843:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13224::2012-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13225:2004-12
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13693:2009-10
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13747:2010-08
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14844:2012-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14843:2007-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14991:2007-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14992:2012-09
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112) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15050:2012-06
122) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1168:2011-12
133) |y Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-1:2008-07
144) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15258:2009-05

Anlage 2.3/4
Fur die Planung, Bemessung und Konstruktion von Briicken gelten die Regelungen geman
Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 22/2012 des BMVBS (veréffentlicht im Ver-
kehrsblatt 2012, Heft 24, S. 995).

Anlage 2.3/5
Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und

DIN EN 1999-1-2

1 Fur spezielle Ausbildungen (z.B. Anschliisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln
nach DIN 4102-4 oder -22 zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben ent-
halten.

2 Werden allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken von
pruf- oder bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben unter Brandeinwirkung nach den Ab-
schnitten 4.3 bzw. der vorgenannten Eurocodeteile angewendet und die Nachweise von
einem Priifingenieur/Priffsachverstandigen oder Priifamt fiir Standsicherheit® ge-
pruft/bescheinigt, sollten diese bereits Erfahrungen mit der Prifung/Bescheinigung derar-
tiger Nachweise haben oder an einschlagigen Fortbildungsveranstaltungen im Brand-
schutz teilgenommen haben.

3 Allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken unter
Brandeinwirkung missen nach DIN EN 1991-1-2/NA, Anhang CC, vom Ersteller des Re-
chenprogramms validiert werden. Die Dokumentation ist in den unter 2 genannten Féllen
einem Priifingenieur/Priifsachverstandigen oder Priifamt fiir Standsicherheit® zur Prii-

fung/Bescheinigung vorzulegen.

D Nach Landesrecht

Anlage 2.3/6
Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1 und DIN EN ISO 17660-2 Berichtigung 1 sind zu

beriicksichtigen.
2 zu Abschnitt 7
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2.2

Es sind schweil3geeignete Betonstéhle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 oder nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Es sind Baustéhle nach DIN EN 10025-1:2005-02 oder nichtrostende Stahle nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6 zu verwenden.

Es sind Schweil3zusétze nach DIN EN 13479:2005-03 zu verwenden.

zu Abschnitt 8 und 9

Es ist die DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

Anlage 2.3/8
Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur fir Instandsetzungen von
Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit geféhrdet ist, gefordert.
Die 2. Berichtigung der DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len - Teil 2, Ausgabe Dezember 2005 ist zu berlcksichtigen.
Vergussmortel und Vergussbetone nach der ,DAfStb-Richtlinie Herstellung und Verwen-
dung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel - Ausgabe November
2011“ durfen bei InstandsetzungsmafRnahmen gemaR dem Anwendungsbereich nach

dieser Richtlinie verwendet werden.

Anlage 2.3/9 E

Die Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 in Verbindung mit der In-

standsetzungsrichtlinie nach der giltigen Fassung ist nicht moglich.

Bei der Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 ist daher Folgendes zu

beachten:

1

Zu EN 1504-2":

Oberflachenschutzsysteme fur Beton diirfen fir Instandsetzungen von Betonbauteilen,
bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, nur verwendet werden, wenn fur die Produk-
te nach EN 1504 der Nachweis als Oberflachenschutzsystem geméaR Bauregelliste A Teil
1Ifd. Nr. 1.7.5 gefuhrt wurde.

Zu DIN EN 1504-3?:

Die Verwendung von Instandsetzungsmortel und- beton fiir Instandsetzungen von Be-
tonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, ist noch nicht geregelt und be-
darf derzeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Zu EN 1504-4%:

Die Verwendung von Klebstoffen fiir das Kleben von Stahlplatten oder sonstigen geeig-

neten Werkstoffen auf die Oberflache oder von Festbeton auf Festbeton oder von Frisch-
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beton auf Festbeton oder in Schlitze eines Betontragwerkes fir Verstarkungszwecke ist

nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4 Zu DIN EN 1504-5%:
Rissftllstoffe fir kraftschlissiges Fullen und Rissfullstoffe fur dehnféhiges Fillen von
Rissen, Hohlrdumen und Fehlstellen von Betonbauteilen dirfen fir Instandsetzungen von
Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, nur verwendet werden, wenn
fur die Produkte nach EN 1504 die besonderen Eigenschaften gemaf Bauregelliste A
Teil 1 Ifd. NR. 1.7.6 nachgewiesen wurden.
Die Verwendung von Rissfilistoffen fur quellféhiges Fullen von Rissen, HohlrAumen und
Fehlstellen von Betonbauteilen fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die
Standsicherheit gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung.

5 Zu EN 1504-6:2006-08°"
Die Verwendung von Mértel nach EN 1504-6 zur Verankerung von Bewehrungsstében in
Betonbauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden, ist nicht
geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

6 Zu EN 1504-7:2006-07°
Die Verwendung von Beschichtungsmaterial fir Korrosionsschutzbeschichtungen von
Betonstahl nach EN 1504-7 fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die
Standsicherheit gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung.

D In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-2:2005-01

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-3:2006-03

% In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-4:2005-02

4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-5:2012-062005-03

% |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-6:2006-11

8 n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-7:2006-11

Anlage 2.3/10
Zu DIN 4223-4

Bei der Anwendung ist Abschnitt 6 von DIN 4223-1:2003-12 zu beachten.

Anlage 2.3/12

DIN 1045-3 Berichtigung 1:-2013-07 ist zu beriicksichtigen.
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Metall- und Verbundbau

24.1

DIN EN 1993

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten

-1-1

Anlagen 2.3/4,
2.4/1 E und
2.4/18 E
-1-1/NA

- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau

Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-1: Aligemeine Be-
messungsregeln und Regeln fir den Hochbau

Dezember 2010

Dezember 2010

*)

*)

-1-2
Anlage 2.3/5
-1-2/NA

- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbe-
messung fur den Brandfall

Nationaler Anhang - National festgelegte Para-
meter - Eurocode 3: Bemessung und Konstrukti-
on von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln
- Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Dezember 2010

Dezember 2010

*)

*)

13

-1-3/NA

- Teil 1-3: Allgemeine Regeln — Erganzende
Regeln fir kaltgeformte Bauteile und Bleche
Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-3: Allgemeine Re-
geln — Ergénzende Regeln fur kaltgeformte
dinnwandige Bauteile und Bleche

Dezember 2010

Dezember 2010

*)

*)

15
-1-5/NA

- Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-5: Plattenférmige
Bauteile

Dezember 2010
Dezember 2010

*)

*)

-1-6
-1-6/NA

- Teil 1-6: Festigkeit und Stabilitat von Schalen
Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-6: Festigkeit und
Stabilitat von Schalen

Dezember 2010
Dezember 2010

*)

*)

Teil 1-7: Plattenformige Bauteile mit Querbelas-
tung

Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-7: Plattenférmige
Bauteile mit Querbelastung

Dezember 2010

Dezember 2010

*)

*)

18
-1-8/NA

- Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen
Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von
Anschlussen

Dezember 2010
Dezember 2010

*)

*)

-1-9
-1-9/NA

- Teil 1-9: Ermiudung

Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-9: Ermiidung

Dezember 2010
Dezember 2010

*)

*)

-1-10

-1-10/NA

- Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf
Bruchzahigkeit und Eigenschaften in Dickenrich-
tung

Nationaler Anhang — National festgelegte Para-
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-10: Stahlsorten-
auswahl im Hinblick auf Bruchzahigkeit und
Eigenschaften in Dickenrichtung

Dezember 2010

Dezember 2010

*)

*)

-1-11

- Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von
Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl

Dezember 2010
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-1-11/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | ¥
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 1-11: Bemessung
und Konstruktion von Tragwerken mit Zugglie-
dern aus Stahl
-1-12 - Teil 1-12: Zusatzliche Regeln zur Erweiterung Dezember 2010 | *
von EN 1993 auf Stahlgiiten bis S700
-1-12/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- August 2011 *
meter - Eurocode 3: Bemessung und Konstrukti-
on von Stahlbauten - Teil 1-12: Zusétzliche Re-
geln zur Erweiterung von
EN 1993 auf Stahlgiiten bis S700
-4-1 - Teil 4-1: Silos Dezember 2010 | ¥
-4-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 4-1: Silos, Tankbau-
werke und Rohrleitungen — Silos
-5 - Teil 5: Pfahle und Spundwénde Dezember 2010 | ¥
-5/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 5: Pféhle und
Spundwande
-6 - Teil 6: Kranbahnen Dezember 2010 | ¥
-6/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten — Teil 6: Kranbahnen
DIN EN 1090-2 Ausflihrung von Stahltragwerken und Aluminium- | Oktober 2011 )
Anlage 2.4/2 tragwerken - Teil 2: Technische Regeln fir die
Ausfuihrung von Stahltragwerken
Anlage Ei 2.4/1
2.4.2 DIN EN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
-1-1 — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Dezember 2010 | *
Anlage 2.3/4 Anwendungsregeln fiir den Hochbau
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 4: Bemessung und Konstruk-
tion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
— Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Anwendungsregeln fiir den Hochbau
-1-2 - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbe- Dezember 2010 | ¥
Anlage 2.3/5 messung fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter - Eurocode 4: Bemessung und Konstrukti-
on von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbe-
messung fir den Brandfall
243 DIN EN 1999 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken
-1-1 - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln Mai 2010 k4
Anlage 2.4/8 E
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Mai 2013 *)
meter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruk-
tion von Aluminiumtragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
-1-2 - Teil 1-2: Tragwerksbemessung fir den Brand- Dezember 2010 | ¥
Anlage 2.3/5 fall
-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- April 2011 )
meter - Eurocode 9: Bemessung und Konstrukti-
on von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-2: Tragwerksbemessung fur den Brandfall
-1-3 Teil 1-3: Ermudungsbeanspruchte Tragwerke November 2011 [ #
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-1-3/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Januar 2013 2
meter
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-3: Ermiidungsbe-
anspruchte Tragwerke
-1-4 - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln Mai 2010 *
-1-4/A1 - Anderung Al November 2011 | ¥
-1-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruk-
tion von Aluminiumtragwerken —
Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln
-1-5 - Teil 1-5: Schalentragwerke Mai 2010 B
-1-5/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruk-
tion von Aluminiumtragwerken —
Teil 1-5: Schalentragwerke
DIN EN 1090-3 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminium- | September 2008 | *
Anlage 2.4/3 tragwerken — Teil 3: Technische Regeln fiur die
Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken
Anlage Ei 2.4/2
2.4.4 DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau;
Teil 3 -; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und Juni 1987 2
Anlagen 2.4/4, konstruktive Ausbildung
2.4/5und 2.4/6
- 3/IA1 -; - ; Anderung A1 Mai 2001 *)
-9 -; Teil 9: Aluminium-Trapezprofile und ihre Ver- Juni 1998 *)
Anlage 2.4/6 bindungen; Anwendung und Konstruktion
245 DIN 4119 Oberirdische zylindrische Flachboden- Tank-
bauwerke aus metallischen Werkstoffen
Teil 1 -; Grundlagen, Ausfuhrung, Prafungen Juni 1979 *)
Anlagen 2.4/4
und 2.4/7
Teil 2 -; Berechnung Februar 1980 )
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Anlage 2.4/1 E
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Stahlbauten ist fol-
gendes zu beachten:
1 Bauprodukt nach EN 10340"
Fir die Verwendung der Stahlgusssorten 1.0449, 1.0455, 1.1131 und 1.6220 gilt DIN EN
1993-1-8/NA:2010-12. Fur die Verwendung der Ubrigen in DIN EN 10340:2007-10 ge-
nannten Stahlgusssorten in tragenden Bauteilen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung erforderlich.
2 Bauprodukte nach EN 10343?
Fur die der Vergutungsstahlsorten 1.0501, 1.0503, 1.1181, 1.1180, 1.1191 und 1.1201 im
normalgeglihten Zustand (+N) gilt DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12. Fur die Verwendung
der Ubrigen in EN 10343:2009 genannten Vergitungsstahlsorten in tragenden Bauteilen

ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

1)
2)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10340:2008-01 und DIN EN 10340 Berichtigung 1:2008-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10343:2009-07

Anlage 2.4/2
Zu DIN EN 1090-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken und Bauteilen zu den in DIN EN 1090-2, Ab-

schnitt 4.1.2 genannten Ausfilhrungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erlautert.

Dabei ist zu beachten,

- dass die Herstellung von Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausfiihrungsklassen nur
durch solche Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine
notifizierte Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist,

- dass die Ausfuhrung von geschweif3ten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl
in den genannten Ausfiihrungsklassen nur durch solche Betriebe auf der Baustelle erfol-
gen darf, die Uber einen Eignungsnachweis fur die Ausfiihrung von Schweil3arbeiten in
den entsprechenden Ausfuhrungsklassen verfuigen.

Als Eignungsnachweis gilt:

e ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestatigtes Schweil3zertifikat
nach DIN EN 1090-1:2012-02, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Be-
triebs durch diese Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

e ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2 in Verbindung mit DIN EN 1090-1:2012-02,
Tabelle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweil3zerti-
fikat;
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§ 3 der Muster-Hersteller und Anwenderverordnung® bleibt unberiihrt.

! Nach Landesrecht

Ausfuhrungsklasse EXC 1
In diese Ausfiihrungsklasse fallen vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke

aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S275, fur die mindestens einer der folgenden Punkte zu-
trifft:

1.

Tragkonstruktionen mit

- bis zu zwei Geschossen aus Walzprofilen ohne biegesteife KopfplattenstofZe

- druck- und biegebeanspruchte Stiitzen mit bis zu 3 m Knicklange

- Biegetragern mit bis zu 5 m Spannweite und Auskragungen bis 2 m

- charakteristischen veranderlichen, gleichm&Rig verteilten Einwirkungen/Nutzlasten
bis 2,5 kN/m2 und charakteristischen veranderlichen Einzelnutzlasten bis 2,0 kN

Tragkonstruktionen mit max. 30° geneigten Belastungsebenen (z.B. Rampen) mit Bean-

spruchungen durch charakteristische Achslasten von max. 63 kN oder charakteristische

veranderliche, gleichmafig verteilte Einwirkungen/Nutzlasten von bis zu 17,5 kN/m?2 (Ka-

tegorie E2.4 nach DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Tabelle 6.4DE) in einer Hohe von max.

1,25 m Uber festem Boden wirkend

Treppen und Gelander in Wohngebauden

Landwirtschaftliche Gebaude ohne regelméafigen Personenverkehr (z.B. Scheunen, Ge-

wachshauser)

5. Wintergarten an Wohngebéuden

Einfamilienhauser mit bis zu 4 Geschossen
Gebaude, die selten von Personen betreten werden, wenn der Abstand zu anderen Ge-
bauden oder Flachen mit haufiger Nutzung durch Personen mindestens das 1,5-fache

der Gebdudehothe betragt

Die Ausfuihrungsklasse EXC 1 gilt auch fur andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und

Bauteile.

Ausfiihrungsklasse EXC 2

In diese Ausfuhrungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean-

spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, die nicht den
Ausfuhrungsklassen EXC 1, EXC 3 und EXC 4 zuzuordnen sind.

Ausfiihrungsklasse EXC 3
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In diese Ausfuhrungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean-

spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, fir die mindes-

tens einer der folgenden Punkte zutrifft:

1.

2
3.
4

Grof¥flachige Dachkonstruktionen von Versammlungsstatten/Stadien

Geb&ude mit mehr als 15 Geschossen

vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschliisse bei extremen Abflussvolumen
folgende nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Tragwerke oder deren Bauteile:
- Geh- und Radwegbriicken

- StraBenbriicken

- Eisenbahnbriicken

- Fliegende Bauten

- Tarme und Maste wie z.B. Antennentragwerke

- Kranbahnen

- zylindrische Tirme wie z.B. Stahlschornsteine

Die Ausfuihrungsklasse EXC 3 gilt auch fur andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und

Bauteile.

Ausfiihrungsklasse EXC 4

In diese Ausfiihrungsklasse fallen alle Bauteile oder Tragwerke der Ausfiihrungsklasse

EXC 3 mit extremen Versagensfolgen fir Menschen und Umwelt, wie z. B.:

1.

StralRenbriicken und Eisenbahnbriicken (siehe DIN EN 1991-1-7) uber dicht besiedeltem
Gebiet oder Uiber Industrieanlagen mit hohem Gefahrdungspotential
Sicherheitsbehalter in Kernkraftwerken

nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschliusse bei extremen Abflussvolumen

Anlage 2.4/3

Zu DIN EN 1090-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist zu beachten,

dass die Herstellung von Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausfihrungsklassen
nach DIN EN 1090-3, Abschn. 4.1.2, nur durch solche Hersteller erfolgen darf, deren
werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend DIN EN
1090-1:2012-02 zertifiziert ist,

dass die Ausfiihrung von geschweil3ten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Alu-
minium in den genannten Ausfiihrungsklassen nach DIN EN 1090-3, Abschn. 4.1.2, nur
durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen darf, die Uber einen Eignungsnachweis
fur die Ausfuihrung von Schweil3arbeiten in den entsprechenden Ausfihrungsklassen ver-

fugen. Als Eignungsnachweis gilt alternativ:
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e ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestatigtes Schweil3zertifikat
nach DIN EN 1090-1:2012-02, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des
Betriebs durch diese Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

e ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3 in Verbindung mit DIN EN 1090-1:2012-02,
Tabelle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweil-
zertifikat;

e bei nicht ermidungsrelevanten Beanspruchungen wahrend der verbleibenden
Giiltigkeitsdauer eine bestehende Bescheinigung Uber die Herstellerqualifikation
nach DIN V 4113-3 entsprechend folgender Ubersicht:

Ausfuhrungsklasse nach Herstellerqualifikation nach
DIN EN 1090-3 DIN V 4113-3
EXC 1 mindestens Klasse B
EXC 2
EXC 3 mindestens Klasse C
EXC 4

§ 3 der Muster-Hersteller und Anwenderverordnung® bleibt unberiihrt.

1 Nach Landesrecht

Anlage 2.4/4
Zu den technischen Regeln nach Abschnitt 2.4

Bei Anwendung der technischen Regel ist die Anpassungsrichtlinie Stahlbau, Fassung Okto-
ber 1998 (DIBt-Mitteilungen, Sonderheft 11/2+) in Verbindung mit den Berichtigungen zur
Anpassungsrichtlinie Stahlbau (DIBt-Mitteilungen, Heft 6/1999, S. 201) sowie der Anderung
und Erganzung der Anpassungsrichtlinie Stahlbau, Ausgabe Dezember 2001, (DIBt-
Mitteilungen, Heft 1/2002, S. 14) zu beachten.

Anlage 2.4/5
Zu DIN 18807 Teil 3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:

Zu Abschnitt 3.3.3.1

Im zweiten Absatz muss es anstelle von ,.... 3.3.3.2 Aufzahlung a) multiplizierten ...“ heifsen
»e-3.3.3.2 Punkt 1 multiplizierten ... .

Im dritten Absatz muss es anstelle von ,....3.3.3.2 Aufzahlung b) nicht ...“ heiRRen ,....3.3.3.2
Punkt 2 nicht.....
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Zu Abschnitt 3.6.1.5 mit Tabelle 4
In der Tabellentberschrift muss es heilen ,Einzellasten zul. F in kN je mm Stahlkerndicke
und je Rippe fur ..."

Anlage 2.4/6
Zu DIN 18807-3 und -9

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

Die Normen gelten auch fiur Wellprofile, wobei die Wellenhdhe der Profilhéhe h und die Wel-
lenlange der Rippenbreite bg nach DIN 18807-1, Bild 3 und Bild 4, bzw. Anhang A von DIN
18807-9 entspricht, siehe Bild.

DIN 18807-1, Abschnitt 4, bzw. DIN 18807-6, Abschnitt 3, gelten jedoch nicht fir Wellprofile.
Die Beanspruchbarkeiten von Wellprofilen sind nach DIN 18807-2 oder DIN 18807-7 zu er-
mitteln; lediglich das Grenzbiegemoment im Feldbereich von Einfeldtragern und Durchlauf-

tragern darf auch nach der Elastizitatstheorie ermittelt werden.

R
m

Anlage 2.4/7
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:
Sofern in Normen bei der Ausfiihrung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder
Aluminiumbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt daftir DIN
EN 1090-2:-2011-10 bzw. DIN EN 1090-3:2008-09.

Anlage 2.4/8 E

Fir die Verwendung von vorgefertigten tragenden Bauteilen und Bausétzen aus Stahl und

Aluminium nach EN 1090-1:2009+A1:2011" ist Folgendes zu beachten:

1 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausétzen in Form von rechnerisch
ermittelten Tragféhigkeitswerten oder kompletten statischen Berechnungen im Rahmen
der CE-Kennzeichnung deklariert, so ist bei pruf- und bescheinigungspflichtigen Bauvor-
haben die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Tragsicherheitsnachweise im Rahmen der
nach der Landesbauordnung (8 66 MBO) geforderten Prifung der Standsicherheits-

nachweise der baulichen Anlage/Geb&ude zu bestatigen.
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2 Fir die Verwendung von Bauteilen und Bausétzen aus nichtrostenden Stahlen sowie fiir
die Verwendung von Bauteilen und Bausatzen, deren Tragféhigkeitsmerkmale auf der
Grundlage von Versuchen ermittelt werden, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung oder soweit vorgesehen ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis erforderlich.

1)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02
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2.5

Holzbau

251

DIN EN 1995 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von
Holzbauten
-1-1 - Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und | Dezember 2010 | *
Anlagen 2.5/1 E Regeln fur den Hochbau
und 2.5/2
-1-1/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter - Eurocode 5: Bemessung und Konstrukti-
on von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - All-
gemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
-1-2 - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbe- Dezember 2010 | *
Anlage 2.3/5 messung fir den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- Dezember 2010 | *
meter - Eurocode 5: Bemessung und Konstrukti-
on von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln
- Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
2 - Teil 2: Briicken Dezember 2010 | ¥
Anlagen 2.5/1 E
und 2.5/2
-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte Para- August 2011 *
meter - Eurocode 5: Bemessung und Konstrukti-
on von Holzbauten - Teil 2: Briicken
DIN 1052-10 Herstellung und Ausfiihrung von Holzbauwerken | Mai 2012 B

- Teil 10: Erganzende Bestimmungen
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Anlage 2.5/1 E

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Holzbauwerken ist

Folgendes zu beachten:

1

Holzwerkstoffe nach EN 13986:2004":

Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN V 20000-1:2005-12.

Vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen nach EN 14250:20107:
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-4:2013-08.

Brettschichtholz nach EN 14080: 20052013%:

noch-einerallgemeinen-bavauisichtlichenZulassung—Es qilt die zugehdérige Anwen-
dungsnorm DIN 20000-3:2015-02.
Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke nach EN 14374:2004":

Die Verwendung dieses Furnierschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit

noch einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bauholz nach EN 14081-1:2005+A1:2001%:

Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN V 20000-5:-2012-03.

Stiftformige Verbindungsmittel nach EN 14592:2008°

Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-6:2013-08, sie gilt auch flur gehéartete
Schrauben und unabhingig von der Uberzugsart nach EN 14592:2008+A1:2012, Ab-
schnitt 3.12.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters fur profilierte Nagel bezieht sich auf
die profilierte Lange ohne Nagelspitze. Fur die Eindringtiefe t,e, nach DIN EN 1995-1-
1:2010-12, Gleichung (8.23a), ist der profilierte Schaftteil im Bauteil daher ohne die Na-
gelspitze anzusetzen.

Anmerkung: Die ublichen Nagelspitzenlangen liegen zwischen 1,0 d und 1,5 d. Die ma-
ximal mégliche Nagelspitzenléange betragt 2,5 d.

Nicht stiftférmige Verbindungsmittel nach EN 14545:20087:

Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-6:2013-08.

Anmerkung: Fur Bauteile mit Nagelplattenverbindungen mit einer Gesamtlange unter 12
m wird der Nachweis von Transport- und Montagezustanden nicht maRgebend und kann

als erfiillt angesehen werden.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2005-03

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14250:2010-05

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:20052013-09
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14374:2005-02

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14081-1:2011-05

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14592:2012-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14545:2009-02
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Anlage 2.5/2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen sowie Brettsperrholz dirfen nur ver-
wendet werden, wenn diese Verbindungen mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als
Klebstoffe des Typs | nach DIN EN 301:2006-09 klassifiziert sind. Dies gilt nicht fur die Ver-
bindung der Komponenten in Holzwerkstoffen.
Fur die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen gilt Satz 1 sinnge-

maf.
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2.6

Bauteile

Anlagen 2.6/7 E,
2.6/8

Verglasungen

26.1 DIN 4121 Héangende Drahtputzdecken; Putzdecken mit Juli 1978 B
Metallputztragern, Rabitzdecken; Anforderungen
fur die Ausfuhrung

2.6.2 DIN EN 1337-1 Lager im Bauwesen - Teil 1: Allgemeine Rege- Februar 2001 *!
Anlage 2.6/1 E lungen
Anlage Ei 8.2/5

2.6.3 DIN 18069 Tragbolzentreppen fur Wohngeb&ude; Bemes- November 1985 | *
Anlage 2.212 E sung und Ausfiihrung

2.6.4 DIN 18168-1 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterde- April 2007 e
Anlagen 2.6/2 E cken — Teil 1: Anforderungen an die Ausfiihrung
Anlage Ei 2.6/1

2.6.5 DIN 18516 AuRenwandbekleidungen, hinterliftet
-1 - ,-; Teil 1: Anforderungen, Prifgrundsatze Juni 2010 *)
Anlagen 2.6/3 - ,-; Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Be- November )
und 2.6/4 messung 2011September
-3 2013
Anlage-2:6/5 -, - ; Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Dezember1999 | #
-5 Bemessung September 2013
Anlage 2.6/6

2.6.6 DIN 18008 Glas DIN 18008 Glas im Bauwesen - Bemessungs-
im Bauwesen - und Konstruktionsregeln
Bemessungs-
und Konstrukti-
onsregeln
-1 - Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen Dezember 2010 | *
Anlagen 2.6/7 E,
2.6/8
-2 - Teil 2: Linienférmig gelagerte Verglasungen Dezember 2010 | ¥
Anlagen 2.6/7 E,
2.6/8 und 2.6/9
-3 - Teil 3: Punktférmig gelagerte Verglasungen Juli 2013 *!
Anlagen 2.6/7 E,
2.6/8
-4 - Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsi- Juli 2013 B
Anlagen 2.6/7 E, chernde Verglasungen
2.6/8
-5 - Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Juli 2013 *
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Anlage 2.6/1 E
Fur die Verwendung von Lagern nach DIN EN 1337 ist Folgendes zu beachten:
1 Gleitteile sind in DIN EN 1337-2:2004-07 geregelt.
2 Die Anschlussbauteile von Briickenlagern gemafR DIN EN 1337-1:2001-02 Tabelle 1 sind
nicht geregelt und bedurfen daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
3 Fur DIN EN 1337-3:2005-07 gilt:
Fur die Verwendung in Deutschland sind nur Chloroprenkautschuk(CR)-Lager erlaubt.
4 Fir DIN EN 1337-5:2005-07 gilt:
Fir die Verwendung in Deutschland sind nur Topfgleitlager mit einem akkumulierten
Gleitweg von 1000 m bzw. 2000 m gemaR Anhang E und somit nur die Innendichtungen
A.1.1, A.1.2 und A.1.3 geméaR Anhang A erlaubt.

Anlage 2.6/2 E

Fiir die Verwendung von Unterdecken nach EN 13964+ A1:2006" ist Folgendes zu beach-

ten:

1 Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist durch allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung zu fihren. Ausgenommen sind Unterdecken, die aus Unterkonstruktionen
aus Metall oder unbehandeltem Holz in Verbindung mit Decklagen aus Metallkassetten,
unbehandeltem Holz, Holzwerkstoffen nach EN 13986 gemaf Bauregelliste B Teil 1 Ab-
schnitt 1.3.2.1 und Gipskartonplatten sowie Dammstoffen gem. Bauregelliste B Teil 1 Ab-
schnitte 1.5.1 bis 1.5.10 bestehen.

2 Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erfillen, ist der Nachweis des Schallschut-
zes nach DIN 4109 zu fuhren. Dabei sind die gemaf DIN 4109 bzw. Beiblatt 1 zu DIN
4109 ermittelten Rechenwerte in Ansatz zu bringen.

3 Der Nachweis des Warmeschutzes nach DIN 4108 Teil 2 und 3 und der Nachweis des
energieeinsparenden Warmeschutzes sind unter Ansatz der Bemessungswerte geman
DIN V 4108-4 zu fuhren. Im Bausatz verwendete Dammstoffe missen die Anforderungen

des Anwendungsgebietes DI nach DIN 4108-10 erfiillen.

D In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2007-02

Anlage 2.6/3
Zu DIN 18516-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Abschnitt 7.1.1, Absatz a):
Fur Bekleidungen durfen auch nichtrostende Stahle der Korrosionswiderstandsklasse Il

verwendet werden.
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2 Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:
Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:
Im 4. Absatz muss es anstelle von "... nach Bild A.1.b) ..." richtig " ... nach Bild A.1.c) ..."
und anstelle von " ... nach Bild A.1.c) ..." richtig " ... nach Bild A.1.d) .." heil3en.
Zu Anhang A, Bild A.4:

Es muss hei3en: anstelle von "vorh. Fqgq" richtig "vorh. Fg", anstelle von "vorh. Fzg4"

richtig "vorh. F;", anstelle von "zul. Fqrq" richtig "zul. Fg", anstelle von "zul. Fz 4" richtig

“zul. Fz", anstelle von "max. FqRrq" richtig "max. zul. Fo" und anstelle von "max. Fz 4" rich-

tig "max. zul. F;"

Anlage 2.6/4

Zu DIN 18516-1

Bei Anwendung der technischen Regel sind folgende besondere brandschutztechnische

Vorkehrungen bei hinterlifteten Aul3enwandbekleidungen, die geschosstibergreifende Hohl-

raume haben, oder Uber Brandwande hinweggefihrt werden, zu beachten:

1 Anwendungsbereich

Bei hinterlufteten AuRenwandbekleidungen, die

geschossiibergreifende Hohl- oder LuftrAume haben

oder

Uber Brandwéande hinweggefuhrt werden,
sind nach § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs. 7 MBO
2002, besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung zu treffen. Nachfol-

gend werden mogliche Vorkehrungen beschrieben.

Begriffe

2.1 Hinterliftete AuBenwandbekleidungen bestehen aus

Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen, sich Giberdeckenden Ele-
menten bzw. Stél3en;

Unterkonstruktionen (z.B. Trag- und gegebenenfalls Wandprofilen aus Metall,
Holzlatten (Traglatten), Konterlatten (Grundlatten));

Halterungen (Verankerungs-, Verbindungs-, Befestigungselementen);
Zubehorteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbander, thermische Trennele-
mente);

Hinterluftungsspalt;

ggf. Warmedammung mit Dammstoffhaltern.

2.2 Hinterluftungsspalt ist der Luftraum zwischen der Bekleidung und der Warmedam-

mung oder zwischen der Bekleidung und der Wand, soweit keine aul3enliegende

Warmedammung vorgesehen ist.
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2.3

3.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung im Hinterliftungsspalt

Uber eine ausreichend lange Zeit durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung

des freien Querschnitts des Hinterliftungsspalts.

Dammstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterllftungsspalt

Abweichend von 8 28 Abs. 3 Satz 1 MBO muss die Warmedammung nichtbrennbar

sein. Die Dammstoffe sind entweder mechanisch oder mit einem Klebemortel, der

schwerentflammbar ist oder einen Anteil von nicht mehr als 7,5 % an organischen

Bestandteilen aufweist, auf dem Untergrund zu befestigen. Stabformige Unterkon-

struktionen aus Holz sind zulassig (8 28 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 MBO).

Die Tiefe des Hinterliftungsspaltes darf nicht gro3er sein als:

- 50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz und

- 150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall.

Horizontale Brandsperren

In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im Hinterliiftungsspalt an-

zuordnen. Die Brandsperren sind zwischen der Wand und der Bekleidung einzubau-

en. Bei einer auenliegenden Warmedammung geniigt der Einbau zwischen dem

Dammstoff und der Bekleidung, wenn der Dammstoff im Brandfall formstabil ist und

einen Schmelzpunkt von > 1.000 °C aufweist.

Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen miissen im Bereich der horizontalen

Brandsperren vollstandig unterbrochen werden.

Die GroRe der Offnungen in den horizontalen Brandsperren ist insgesamt auf 100

cmz/lfm Wand zu begrenzen. Die Offnungen kénnen als gleichmé&Rig verteilte Einzel-

offnungen oder als durchgehender Spalt angeordnet werden.

Die horizontalen Brandsperren miissen uber mindestens 30 Minuten hinreichend

formstabil sein (z. B. aus Stahlblech mit einer Dicke von d = 1 mm). Sie sind in der

AuBRenwand in Abstanden von < 0,6 m zu verankern. Die Stahlbleche sind an den

StolRen mindestens 30 mm zu Uberlappen.

Laibungen von AuRenwanddéffnungen (Tiren, Fenster) diirfen integraler Bestandteil

von Brandsperren sein, soweit der Hinterllftungsspalt durch Bekleidung der Laibun-

gen und Stiirze der AuBenwandoffnungen verschlossen ist; die Bekleidung muss den

Anforderungen nach Ziffer 4.4 entsprechen, Unterkonstruktionen und eine ggf. vor-

handene Warmedammung missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich

1. bei 6ffnungslosen AuRenwéanden,

2. wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterlif-
tungsspalt ausgeschlossen ist (z. B. durchgehende Fensterbander, geschoss-

Uibergreifende Fensterelemente) und
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3. bei AuRRenwanden mit hinterltfteten Bekleidungen, die einschlieRlich ihrer Unter-
konstruktionen, Warmedammung und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen, wenn der Hinterliiftungsspalt im Bereich der Laibung von Offnun-
gen umlaufend im Brandfall iber mindestens 30 Minuten formstabil (z. B. durch
Stahlblech mit einer Dicke von d = 1 mm) verschlossen ist.

5 Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwéanden
Der Hinterliftungsspalt darf Gber die Brandwand nicht hinweggefuhrt werden. Der

Hinterluftungsspalt ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall form-

stabilen Dammestoff mit einem Schmelzpunkt von > 1.000 °C auszufillen.
§ 30 Abs. 7 Satz 1 MBO bleibt unberihrt.
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Anlage 2.6/7 E

Zu den technischen Regeln nach 2.6.6 und 2.7.7

1.2

13

14

15

1.6

Verwendbare Bauprodukte aus Glas

Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas nach EN 572-9:2004%

Im Anwendungsbereich der genannten technischen Regeln sind die Basiserzeugnis-
se aus Kalk-Natronsilicatglas mit den Bezeichnungen Floatglas, poliertes Drahtglas,
Ornamentglas und Drahtornamentglas nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 zu

verwenden.

Beschichtetes Glas nach EN 1096-4:2004?
Es dirfen nur beschichtete Bauprodukte aus Glas verwendet werden, die den Best-

immungen von Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.11 entsprechen.

Teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 1863-2:2004%

Teilvorgespanntes Kalknatronglas ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf

nur verwendet werden, wenn bei der Bemessung die fur Floatglas geltende charakte-

ristische Biegezugfestigkeit angesetzt wird oder es zur Herstellung einer der nachfol-

gend genannten Verglasungen verwendet wird:

- allseitig linienférmig gelagerte vertikale Mehrscheiben-Isolierverglasung mit einer
Flache von maximal 1,6 m2

- Verbundsicherheitsglas mit einer Flache von maximal 1,0 m?

Andere Verwendungen von teilvorgespanntem Glas gelten als nicht geregelte Bauart.

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN
12150-2:2004"
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas muss den Bestim-

mungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 entsprechen.

HeiRgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas nach EN 14179-2:2005°

Das hei3gelagerte thermisch vorgespannte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas
nach DIN EN14179-2:2005-08 darf nur dann wie thermisch vorgespanntes Kalknat-
ron-Einscheibensicherheitsglas verwendet werden, sofern die Biegezugfestigkeit
nach der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 deklariert ist.

Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas nach EN 14449:2005°
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1.7

1 Als Verbund-Sicherheitsglas im Sinne der genannten technischen Regeln darf nur
Verbund-Sicherheitsglas angesehen werden, das den Bedingungen der Bauregel-
liste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14 entspricht. Verbundglas muss der Ifd. Nr. 11.15 der
Bauregelliste A Teil 1 entsprechen.

Mehrscheiben-Isolierglas nach EN 1279-5:2005+A2:2010"

Fur die Verwendung nach den genannten technischen Regeln muss das Mehrschei-
ben-Isolierglas den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.16 entspre-
chen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 572-9:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1096-4:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1863-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12150-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1279-5:2010-11

Anlage 2.6/8

Zu den Normen nach 2.6.6 und 2.7.7

Fir Verwendungen, in denen nach den technischen Regeln heil3gelagertes Einscheibensi-

cherheitsglas (ESG-H) gefordert wird, ist heil3gelagertes thermisch vorgespanntes Kalknat-

ron
Ifd.

-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1

Nr. 11.13, Anlage 11.11 einzusetzen.

Anlage 2.6/9

Zu DIN 18008-2

Bei
1
2

Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

DIN 18008-2 Berichtigung 1: 2011-04 ist zu berlcksichtigen.

Die technische Regel braucht nicht angewendet zu werden fir:

Dachflachenfenster in Wohnungen und Raumen &hnlicher Nutzung (z.B. Hotelzimmer,
Biroraume) mit einer Lichtflache (Rahmen-InnenmaR) bis zu 1,6 m2,

Verglasungen von Kulturgewachshausern/ Produktionsgewéachshéusern.
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2.7

Sonderkonstruktionen

2.7.1 DIN 13084-1 Freistehende Schornsteine - Teil 1: Aligemeine Mai 2007 B
Anlagen 2.7/1 Anforderungen
DIN EN 13084-2 Freistehende Schornsteine — Teil 2: Beton- August 2007 2
Anlage 2.7/2 schornsteine
DIN EN 13084-4 Freistehende Schornsteine — Teil 4: Innenrohre Dezember 2005 | ¥
Anlage 2.7/3 aus Mauerwerk — Entwurf, Bemessung und Aus-
fihrung
DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart — Januar 2009 2
Anlage 2.4/7 Tragrohr aus Mauerwerk — Berechnung und
Ausfuhrung
DIN V 4133 Anla- | Freistehende Stahlschornsteine Juli 2007 *)
gen 2.4/7 und
2.714
DIN EN 13084-6 Freistehende Schornsteine — Teil 6: Marz 2005 2
Anlage 2.7/5 Innenrohre aus Stahl — Bemessung und Ausfiih-
rung
DIN EN 13084-8 Freistehende Schornsteine — Teil 8: Entwurf, August 2005 *
Anlage 2.7/6 Bemessung und Ausfiihrung von Tragmastkon-
struktionen mit angehéngten Abgasanlagen
2.7.2 DIN EN 13782 Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit Mai 2006 B
Anlage 2.7/7
DIN EN 13814 Fliegende Bauten und Anlagen fir Veranstal- Juni 2005 e
Anlage 2.7/8 tungsplétze und Vergniigungsparks - Sicherheit
2.7.3 DIN 4131 Antennentragwerke aus Stahl November 1991 | ¥
Anlagen 2.4/7
und 2.7/9
Anlage Ei 2.7/1
274 DIN 4134 Tragluftbauten; Berechnung, Ausfuihrung und Februar 1983 *
Anlage 2.7/10 Betrieb
275 DIN 4178 Glockentirme April 2005 )
2.7.6 DIN EN 12812 Traggeruste — Anforderungen, Bemessung und Dezember 2008 | *
Anlage 2.7/11 E Entwurf
Anlage Ei 2.7/2
2.7.7 DIN V 11535-1 Gewachshéauser; Teil 1: Ausfihrung und Be- Februar 1998 *)
Anlagen 2.6/7 E rechnung
und 2.6/8
2.7.8 DIN 11622 Garfuttersilos und Gillebehalter;
-1 -; Teil 1: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffen- Januar 2006 )
heit, Allgemeine Anforderungen
-2 -; Teil 2: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffen- Juni 2004 *
heit; Garfuttersilos und Gillebehalter aus Stahl-
beton, Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen
und Betonschalungssteinen
-4 -; Teil 4: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffen- Juli 1994 *)
heit; Garfutterhochsilos und Gullehochbehélter
aus Stahl
2.7.9 Richtlinie Richtlinie fur Windenergieanlagen; Einwirkungen | Oktober 2012 Sennreneme &
Anlagen 2.4/7 und Standsicherheitsnachweise fiir Turm und des DIBt, Heft 8
und Griindung
2.7112
Anlage Ei 2.7/3
2.7.10 | DINEN 12811-1 Temporéare Konstruktionen fiir Bauwerke - Teil 1: | Méarz 2004 2
Anlage 2.7/13 Arbeitsgeruste — Leistungsanforderungen, Ent-
und 2.7/14 wurf, Konstruktion und Bemessung
DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgeriiste — Teil 1: Schutzge- Mérz 2004 *
Anlage 2.7/13 ruste — Leistungsanforderungen, Entwurf, Kon-
struktion und Bemessung
Anlage Ei 2.7/4
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2.7.11

Richtlinie
Anlage 2.7/15

Lehmbau Regeln

Februar 2008

Hexkk)

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

**) Deutsches Institut fiir Bautechnik, "DIBt Mitteilungen”
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Anlage 2.7/1
Zu DIN EN 13084-1

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt noch nicht nach EN 1998-6 sondern
nach DIN 4149.

Anlage 2.7/2
Zu DIN EN 13084-2

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Es sind die empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte zu verwenden.

2 Anstatt EN 206-1 ist stets DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 in Bezug zu neh-
men.

3 Betonstahl und Betonstahlprodukte missen DIN 488-1 bis 6 entsprechen.

Anlage 2.7/3
Zu DIN EN 13084-4

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Die informativen Anhéange sind nicht anzuwenden.

2 FuBnote c von Tabelle 3 ist nicht anzuwenden; als charakteristischer Wert der Biegezug-
festigkeit fur die Mauerwerkslasse A dirfen nur 2 N/mm?2 angesetzt werden.

3 Als Teilsicherheitsbeiwert fir Zugbeanspruchung ist abweichend von Tabelle 6N yy = 1,7
anzusetzen.

4 Abschnitt 6.3.3.2. 1. Absatz, Satz 1, ist nicht anzuwenden.

Anlage 2.7/4
Zu DIN V 4133

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Zusétzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.

2 Fir den Nachweis der Griindung ist anstatt Abschnitt 8.2.3, 1. Absatz der Abschnitt 5.4.
von DIN EN 13084-1 zu verwenden.

Anlage 2.7/5
Zu DIN EN 13084-6:

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Anstelle von EN 1993-3-2 und EN 1993-1-6 sind noch die diesbezlglichen Regelungen
von DIN V 4133:2007-07 anzuwenden.
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2 Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.

Anlage 2.7/6
Zu DIN EN 13084-8

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Anstelle von EN 1993-3-1 und EN 1993-3-2 sind noch die diesbezliglichen Regelungen
von DIN V 4133:2007-07 bzw. DIN 4131:1991-11 anzuwenden.

2 Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.

Anlage 2.7/7
Zu DIN EN 13782

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.1 Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

,Der Anwendungsbereich wird beschrankt auf Zelte, die Fliegende Bauten nach § 76
MBO* (* nach Landesrecht) sind.”

1.2 Fir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: Méarz 2010, zu beachten,
die vom Arbeitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA
(http://www.nabau.din.de) veroffentlicht wurden.

21 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die
entsprechenden technischen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen
anzuwenden.

2.2 Bei Verweisen auf ,relevante Europaische Normen* bzw. ,EN-Normen* sind zutref-
fende technische Regeln der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste
der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

3.1  Abschnitt 3.1 erhélt folgende Fassung:

»Zelte sind Anlagen, deren Hiille aus Planen (textile Flachengebilde, Folien) oder
teilweise auch aus festen Bauteilen besteht.”

3.2 Die Abschnitte 3.1.3 und 3.2 sind von der Einfiihrung ausgenommen.

4.1 In Abschnitt 5.1.2, 4. Spiegelstrich, ist nur der erste Satz von der Einfiihrung erfasst.

4.2 Abschnitt 5.2.2, letzter Satz, ist von der Einflihrung ausgenommen.

5 Zu Abschnitt 6.4.2.2:

Fir den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch fir Auf-
stellorte mit v, > 28 m/s bemessen werden sollen, sind die Geschwindigkeitsdriicke
nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-
12 anzuwenden. Diese dirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Ab-

minderungen der Geschwindigkeitsdriicke dirfen nicht in Ansatz gebracht werden.
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Zu Abschnitt 8:

In Abschnitt 8.1 ist Satz 3 von der Einfilhrung ausgenommen. Die Tragfahigkeit von
Gewichts- und Stabankern darf nach den Vorgaben der Abschnitte 8.2 und 8.3 be-

messen werden.

Die Abschnitte 10 bis 15 und die Anhénge A, C und D sind von der Einfihrung aus-

genommen.

Anlage 2.7/8

Zu DIN EN 13814

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.1

1.2

21

2.2

4.2

Abschnitt 1 erhélt folgende Fassung:

,Diese Norm ist anzuwenden fiir Fliegende Bauten nach § 76 MBO* (*nach Landes-
recht), z.B. Karusselle, Schaukeln, Boote, Riesenrader, Achterbahnen, Rutschen,
Triblinen, textile und Membrankonstruktionen, Buden, Bihnen, Schaugeschéfte und
Aufbauten fur artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch fir die Bemessung
entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergniigungsparks fiir einen langeren Zeit-
raum aufgestellt werden, mit Ausnahme der Windlastansatze sowie der Bemessung
der Griindung. Diese Norm gilt nicht fir Zelte. Ortsfeste Triblinen, Baustelleneinrich-
tungen, Baugeriste und versetzbare landwirtschaftliche Konstruktionen gehéren nicht
zu den Fliegenden Bauten.”

Fir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: Marz 2010, zu beachten,
die vom Arbeitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA
(http://www.nabau.din.de) veroffentlicht wurden.

Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die
entsprechenden technischen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen
anzuwenden.

Bei Verweisen auf ,relevante Europaische Normen*“ bzw. ,EN-Normen*® sind zutref-
fende technische Regeln der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste
der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einfilhrung ausgenommen.

zu Abschnitt 5.2:

Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der Musterbauordnung und in den Vor-
schriften aufgrund der Musterbauordnung ((jeweils nach Landesrecht)) vorgegebenen
Verwendungsbedingungen zu beachten.

zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2:

Fir Tribiinen ohne feste Sitzplatze und deren Zugange und Podeste sind vertikale

Verkehrslasten mit gx = 7,5 kN/m2 anzunehmen.
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4.3

4.4

4.5

51

5.2

5.3

Zu Abschnitt 5.3.3.4:

Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und Verstarkungs-
mafnahmen ertlchtigte Fliegende Bau im Zustand aul3er Betrieb fir die héchste vor-
gesehene Windzone mit den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle NA.B.3 oder
Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese dur-
fen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Geschwin-
digkeitsdriicke durfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand auf3er Betrieb,
auch fir Aufstellorte mit v, > 28 m/s, mit den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle
NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nachgewie-
sen werden. Diese dirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminde-
rungen der Geschwindigkeitsdriicke diirfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Bild 1 ist von der Einfihrung ausgenommen.

zu Abschnitt 5.3.6.2:

Fur gunstig wirkende standige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert ys = 1,0 zu
verwenden.

zu Abschnitt 5.6.5.3:

FuRriemenverschnallungen in Uberschlagschaukeln, einschlieRlich deren Befestigun-
gen und Verbindungen, missen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.

zu Abschnitt 6:

Anstelle der nachfolgend von der Einfiihrung ausgenommenen Abschnitte der Norm
gelten die Anforderungen der Richtlinie tiber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten*
(*nach Landesrecht).

Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einfiihrung
ausgenommen.

zu Abschnitt 6.1.6.4:

Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht
zum Ausfall der Fahrgastsicherung (SchlieRBkette, -stange, etc.) fuhren.

zu Abschnitt 6.2.1.2:

Rotoren missen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innen-
seite der Zylinderwand sind ohne vorstehende oder vertiefte Teile auszufiihren. Der
obere Rand der zZylinderwand darf weder vom Benutzer noch von Zuschauern er-
reicht werden kdnnen. Der hhenverschiebbare Boden ist mit geringer Fuge in den
Zylinder einzupassen und mit der Zylinderdrehung gleichlaufend zu fiihren. Die Turen
sind mit geringen Fugen in die Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind so auszubil-

den, dass sie nicht bei offenen Turen anfahren kénnen.

Seite 66 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 2.7 - Anlagen

5.4 zu Abschnitt 6.2.2.2:
Die Hohe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenrédern, in denen Fahrgéste
wahrend des Betriebs aufstehen kénnen, muss, gemessen ab Oberkante Sitzflache,
mindestens 0,55 m betragen. Ein- und Aussteigedffnungen missen in Héhe der Um-
wehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen werden kénnen. Sie miissen mit
nicht selbsttatig I6sbaren Verschliissen gesichert werden kénnen.

55 zu Abschnitt 6.2.3.1:
Achterbahnen sind ringsum mit einer Flachenabsperrung der Anforderungsklasse J3
auszustatten.
Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Aussteigestellen min-
destens mit Bereichsabsperrungen der Anforderungsklasse J2 gegeniiber Zuschau-
ern abzuschranken.

5.6 zu Abschnitt 6.2.3.5.1:
Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. < 3 m/s) und geeig-
neten Anpralldampfern kann auf ein Blocksystem verzichtet werden.

5.7 zu Abschnitt 6.2.3.5.2:
Stockwerksgeisterbahnen muissen Rucklaufsicherungen in den Steigungsstrecken
haben. In den Gefallestrecken sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Ge-
schwindigkeit und Kippsicherungen vorzusehen.

5.8 zu Abschnitt 6.2.5.1.1:
Zwischen Drehscheibe und StoR3bande muss eine feststehende, waagerechte und
glatte Rutschflache von mindestens 2 m Breite vorhanden sein.

5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einfilhrung ausgenommen.

5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einfiihrung ausgenommen.

5.11 zu Abschnitt 6.2.7.5:
Schieftische sind unverriickbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flachen-
maRig begrenzten Zielen von héchstens 0,40 m Tiefe (z.B. Hauschen fur Walzen-
schieRen) darf bis auf 2,40 m verringert werden.

5.12 Die Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einflihrung ausgenommen.

6 Abschnitt 7 ist von der Einfilhrung ausgenommen.

7 Die Anhange A, C, E, F, H und I sind von der Einfiihrung ausgenommen.

Anlage 2.7/9
Zu DIN 4131

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1 Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin bis zur Uberarbeitung von
DIN 4131 gemaf} Anhang A dieser Norm.
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2 Zu Abschnitt A.1.3.2.3
Aerodynamische Kraftbeiwerte, die dem anerkannten auf Windkanalversuchen beruhen-
den Schrifttum entnommen oder durch Versuche im Windkanal ermittelt werden, miissen
der Beiwertdefinition nach DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA ent-

sprechen.

Anlage 2.7/10
Zu DIN 4134

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Abschnitt 4.2.5 wird ergénzt durch folgende Regel:

Bei Tragluftbauten braucht die Schneelast nicht beriicksichtigt zu werden, wenn durch eine
dafiir ausreichende dauernde Beheizung nach Abschnitt 3.4.1 von DIN 1055-5 (Juni 1975)
ein Liegenbleiben des Schnees verhindert wird, oder wenn ein ortsfestes Abraumgerat fur

Schnee vorhanden ist.

Innerhalb dieser Bauten sind an sichtbarer Stelle Schilder anzubringen, aus denen hervor-

geht, dass

- ohne Schneelast gerechnet wurde

- eine standige Beheizung zur Schneebeseitigung auf dem Dach erforderlich ist, oder

- der Schnee laufend vom Dach zu raumen ist oder

- eine Abtragung der vollen Schneelast durch eine geeignete Stutzkonstruktion erforderlich
ist.

Anlage 2.7/11 E
Zu DIN EN 12812

Bei der Anwendung der technischen Regel ist die "Anwendungsrichtlinie fur Traggeruste
nach DIN EN 12812", Fassung August 2009, die in den DIBt Mitteilungen** Heft 6/2009 S.

227 veroffentlicht ist, zu beachten.

Anlage 2.7/12
Zur Richtlinie ,Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise

fiir Turm und Griindung*

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Der maschinentechnische Teil der Windenergieanlagen muss die Sicherheitsanforde-
rungen nach DIN EN 61400-1, Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderun-

gen, erfiillen. Kleine Windenergieanlagen, deren tberstrichene Rotorflache kleiner als
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

200 mz ist und die eine Spannung erzeugen, die unter 1000 V Wechselspannung o-
der 1500 V Gleichspannung liegt, durfen nach DIN EN 61400-2, Windenergieanlagen
— Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen, nachgewiesen werden.

Dariber hinaus gilt, dass das Sicherheitssystem mindestens aus zwei voneinander
unabhangig automatisch einsetzenden Bremssystemen bestehen muss und bei Aus-
fall eines Bremssystems die verbleibenden Systeme in der Lage sein missen, den
Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen und den Rotor zum Stillstand zu
bringen.

Absténde zu Verkehrswegen und Geb&uden sind unbeschadet der Anforderungen
aus anderen Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs einzuhalten, soweit
eine Gefahrdung der o6ffentlichen Sicherheit nicht auszuschlieRen ist.

Absténde groéRer als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhdhe) gelten im Allgemei-

nen in nicht besonders eisgefahrdeten Regionen als ausreichend._In anderen Féllen

ist die Stellungnahme eines Sachverstandigen? erforderlich.

Zu den Bauvorlagen fir Windenergieanlagen gehdren:

Die gutachterlichen Stellungnahmen eines Sachverstandigen” nach Abschnitt 3,
Buchstabe | der Richtlinie sowie die weiteren von einem Sachverstandigen® begut-
achteten Unterlagen nach Abschn. 3, Buchstaben J, K und L der Richtlinie; fir kleine
Windenergieanlagen nach Ziffer 1 ist die gutachterliche Stellungnahme nach Ab-
schnitt 3, Buchstaben | sowie J, K und L der Richtlinie nicht erforderlich,

die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstandigen™? iiber die ortlich auftre-
tende Turbulenzintensitat und Uber die Zulassigkeit von vorgesehenen Abstanden zu
benachbarten Windenergieanlagen in Bezug auf die Standsicherheit der bestehenden
und moglicherweise vorgesehenen Anlagen sowie der beantragten Anlage, soweit
Untersuchungen nach Ziffer 2 erforderlich sind,

die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstandigen®? zur Funktionssicherheit
von Einrichtungen, durch die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher
ausgeschlossen werden kann oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann
(z.B. Rotorblattheizung), soweit erforderliche Abstande wegen der Gefahr des Eisab-
wurfes nicht eingehalten werden,

das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie zur Bestati-
gung, dass die der Auslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den
Baugrund am Aufstellort vorhanden sind.

die Darstellung der Anforderungen zur Durchfihrung der Wiederkehrenden Prifun-
gen? nach Abschnitt 15 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten War-
tungspflichtenbuch (siehe Ziffer 3.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L der Richtlinie,

die Angabe der Entwurfslebensdauer nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie.
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4 Wird der Standsicherheitsnachweis einer Windenergieanlage mit einer Uberstriche-
nen Rotorflache von mehr als 200 m2 bauaufsichtlich gepriift/ durch einen Priifsach-
verstandigen bescheinigt, so ist zu bestéatigen, dass die zugehdrigen Gutachten (Ab-
schnitt 3.1.1-5 der Richtlinie) vorliegen und die dort vorgegebenen Werte und Eigen-
schaften in der statischen Berechnung beriicksichtigt sind. Das gilt auch fir Typen-
prufungen.

5 Fur Windenergieanlagen bis zu 10 m H6he gemessen von der Gelandeoberflache bis
zum hdchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmes-
ser bis zu drei Metern gelten Ziffern 3.1 bis 3.4 nicht.

6 Die Einhaltung von Forderungen an die Bauausfiihrung, die sich aus der bauaufsicht-

lichen Priifung/Bescheinigung durch einen Prifsachverstéandigen ergeben haben, ist

im Rahmen der Bauiiberwachung zu Uberpriifen.

D Als Sachverstandige kommen insbesondere folgende in Betracht:

- GL Renewables Certification, Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, Brooktoorkai 18, D-20457 Hamburg,
- Det Norske Veritas (DNV), Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Kopenhagen

- TUV Nord SysTec GmbH & Co.KG, GroRe Bahnstralke 31, D-22525 Hamburg,

- TUV Sud Industrie Service GmbH, Westendstrae 199, D-80686 Miinchen,

- DEWI-OCC, Offshore & Certification Centre GmbH, Am Seedeich 9, D-27472 Cuxhaven

Als Sachverstandige fur Inspektion und Wartung kommen insbesondere in Betracht:

Die in FuBnote 1 genannten sowie die vom Sachversténdigenbeirat des Bundesverbandes WindEnergie (BWE) e.V. aner-
kannten Sachverstandigen.

2)

Anlage 2.7/13
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Fir Arbeits- und Schutzgeruste durfen Stahlrohrgeristkupplungen mit Schraub- oder Keil-
verschluss, die auf der Grundlage eines Priifbescheids geméaf den ehemaligen Priifzeichen-
verordnungen der Lander hergestellt wurden, weiterverwendet werden, sofern ein gliltiger
Prifbescheid fur die Verwendung mindestens bis zum 1.1.1989 vorlag. Gerustbauteile, die
diese Bedingungen erfiillen, sind in einer Liste in den DIBt Mitteilungen**), Heft 6/97, S. 181,

veroffentlicht.

Anlage 2.7/14
Bei Anwendung der technischen Regeln ist die "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste”,
Fassung November 2005, die in den DIBt Mitteilungen**) Heft 2/2006, S. 61, veroffentlicht ist,
zu beachten.

*) Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim DIBt.
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Anlage 2.7/15

Zu den Lehmbau Regeln

Die technische Regel gilt fir Wohngebéude der Gebaudeklasse 1 und 2 mit hdchstens zwei

Vollgeschossen.

1 Hinsichtlich des Brandschutzes ist das Brandverhalten der Baustoffe nach DIN 4102-
1:1998-05 oder alternativ nach DIN EN 13501-1:2010-01 nachzuweisen, soweit eine
Klassifizierung ohne Prifung nach DIN 4102-4:1994-03 oder gemal Entscheidung
96/603/EG der Europaischen Kommission nicht mdglich ist.

Anforderungen an den Feuerwiderstand der Bauteile sind nach DIN 4102-2:1977-09 oder
alternativ nach DIN EN 13501-2:2003-12 nachzuweisen, soweit eine Klassifizierung ohne
Prifung nach DIN 4102-4:1994-03 nicht moglich ist.

2 Fir den Nachweis des Warmeschutzes sind die Bemessungswerte der Warmeleitfahig-
keit nach DIN 4108-4 anzusetzen.

3 Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109: 1989-11.

Anlage Ei 2.7/1
Zu DIN 4131

Bei der Anwendung dieser technischen Regel sowie der DIN V 4131:2008-09 nach BRL A
Teil 1 ist Folgendes zu beachten:
Die Windzonenkarte nach DIN EN 1991-1-4/NA ist zu bertcksichtigen.

Anlage Ei 2.7/2
Zu DIN EN 12812

zu Nr. 8.2.3.1

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Regelung ist fur den Bereich Betonbriicken durch DIN EN 1992-2/NA, NCI zu 113.2 ab-
gedeckt.

Seite 71 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 2.7 - Anlagen

Seite 72 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 3

Technische Regeln zum Brandschutz

31 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Anlagen 3.1/1
und 3.1/5
Anlage Ei 3.1/1
-4 - ; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung Marz 1994 2
Anlage 3.1/2 klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile
-4/A1 - ; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung November 2004 | *
Anlage 3.1/3 klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile; Anderung Al
-22 - ; Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf November 2004 | ¥
Anlage 3.1/4 der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwer-
ten

3.2 Richtlinie Muster-Richtlinie Gber den baulichen Brand- Juli 2014 )
schutz im Industriebau (Muster- V2014
Industriebaurichtlinie - MindBauR)

3.3 Richtlinie Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische September 2005 )
Anforderungen an Systembéden (MSysBoR) 3/2006, 5. 135

34 Richtlinie Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser- August 1992 )

Anlage 3.4/1 Riickhalteanlagen beim Lagern wassergeféhr- §/1992, 5. 160
dender Stoffe (LORURL)

3.5 Richtlinie Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische September )
Anforderungen an Liiftungsanlagen (Muster- 2005, geandert | Y201S-8
Luftungsanlagen-Richtlinie M-LUAR) Juli 2010

3.6 Richtlinie Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische November 2005 )
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster- 4/2006, 5. 158
Leitungsanlagenrichtlinie — MLAR)

37 Richtlinie Muster-Richtlinie Gber den Brandschutz bei der | Juni 1996 Amage
Lagerung von Sekundérstoffen aus Kunststoff oder =)
(Muster-Kunststofflagerrichtlinie — MKLR)

3.8 Richtlinie Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Juli 2004 )
Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile 5/2004, 5. 161
in Holzbauweise — MHFHHoIzR oder ™)

Eh 3.1 | Richtlinie 123 Notfallmanagement, Brandschutz =

M123
-.0105 Vorbeugender Brandschutz; Grundsétze 15.04.2013
-.0105A02 Brandschutznachweis / Brandschutzkonzept fur 15.04.2013
bauliche Anlagen
-.0105A03 Brandschutzverzeichnis 01.09.2007
-.0105A04 Muster- Inhaltsverzeichnis Brandschutzakte 28.05.2006
Eh 3.2 | Richtlinie 813 Personenbahnhéfe planen =
M813
-.0105 -, Brandschutz 01.05.2012

Eh 3.3 | Leitfaden Leitfaden fir den Brandschutz in Personenver- 01.03.2011 =
kehrsanlagen der EdB (Brandschutzleitfaden)

Ei 3.4 Richtlinie Anforderungen des Brand- und Katastrophen- 01.07.2008 =
schutzes an den Bau und den Betrieb von Ei-
senbahntunneln (Tunnelrichtlinie)

Anlage Ei 3.4/1
Ei 3.5 Richtlinie Anforderungen des Brand- und Katastrophen- 07.12.2012 =

Anlage Ei 3.5/1

schutzes an den Planung, Bau und den Betrieb

von Schienenwegen nach AEG

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
**) Deutsches Institut fur Bautechnik, "DIBt Mitteilungen™ oder ab 1.1.2012 "Amtliche Mitteilungen
*+x) GWV Fachverlage GmbH, A.-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden

*exk) entspr. der Verdffentlichung
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Anlage 3.1/1

Fur die Tragwerksbemessung im Brandfall der Ifd. Nrn. 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 und 2.5.1

gelten die dort aufgefiihrten technischen Regeln.

Anlage 3.1/2

Zu DIN 4102 Teil 4

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Abschnitt 2.2
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen

2

der Baustoffklasse bleiben nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke

auf Bauteilen unbericksichtigt, soweit die Beschichtungen vollstandig ohne Hohlrdume

auf nichtbrennbarem Untergrund aufgebracht sind.
Zu Abschnitt 8.7.1

a)

b)

In gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahigen Bedachungen nach §
32 Abs. 1 MBO* (harte Bedachungen) sind, soweit in anderen Bestimmungen nicht
weitere Anforderungen bestehen, lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Bau-
stoffen nach § 32 Abs. 4 Nr. 1 MBO*? zulassig, wenn:
- die Summe der Teilflachen hdchstens 30 % der Dachflache betragt,
- die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwanden unmittelbar
angrenzender hoherer Gebaude oder Gebaudeteile aufweisen und
die Teilflachen
- als Lichtbénder hdchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander
und zu den Dachréndern einen Abstand von mindestens 2 m haben oder
- als Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m2, untereinander und von
den Dachréndern einen Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbandern aus
brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m haben.
Vom Anwendungsbereich werden begriinte Décher — Extensivbegrinungen, Inten-
sivbegriinungen, Dachgérten — nicht erfasst. Fir die Beurteilung dieser Dacher ist
auch die Prifnorm DIN 4102-7 nicht geeignet. Von einer ausreichenden Behinderung
der Brandentstehung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende Warme gemar § 32
Abs. 4 Nr. 2 MBO* kann jedoch ausgegangen werden bei Dachern mit Intensivbegrii-
nung und Dachgarten, die mindestens bewassert und gepflegt werden und die in der
Regel eine dicke Substratschicht aufweisen; sie sind ohne Weiteres geeignet und
kénnen auch als widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme (harte Be-
dachung) gelten. Bei Dachern mit Extensivbegrunung durch tberwiegend niedrig-
wachsende Pflanzen (z. B. Gras, Sedum, Eriken) ist von einer ausreichenden Behin-

derung der Brandentstehung von aufen auszugehen, wenn:
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- eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgartnererde, Erdsubstrat) mit
hdchstens 20 v. H. organischer Gewichtsbestandteile vorhanden ist; bei Begru-
nungsaufbauten, die dem nicht entsprechen (z. B. Substrat mit héherem Anteil
organischer Bestandteile, Vegetationsmatten aus Schaumstoff), ist ein Nachweis
nach den in Nr. 2.8 der Bauregelliste A Teil 3 genannten anerkannten Priifverfah-
ren bei einer Neigung von 15 Grad und im trockenen Zustand (Ausgleichsfeuchte
bei Klima 23/50) ohne Begrinung zu fuhren,

- die Wande nach § 30 Abs. 1 MBO" in Abstéanden von héchstens 40 m, mindes-
tens 0,30 m Uber das begriinte Dach, bezogen auf Oberkante Substrat oder Erde,
geflhrt sind. Sofern diese Wande aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmun-
gen nicht Gber Dach gefiihrt werden missen, genligt auch eine 0,30 m hohe Auf-
kantung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder ein 1 m breiter Streifen aus massi-
ven nichtbrennbaren Platten oder Grobkies,

- vor Offnungen in der Dachflache (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wanden mit
Offnungen ein mindestens 0,50 m breiter Streifen aus massiven nichtbrennbaren
Platten oder Grobkies angeordnet wird, es sei denn, dass die Brustung der
Wandoffnung mehr als 0,80 m Uber Oberkante Substrat hoch ist und

- bei traufseitig aneinandergebauten Gebauden im Bereich der Traufe ein in der
Horizontale gemessener mindestens 1 m breiter Streifen standig unbegriint bleibt

und mit einer Dachhaut aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen ist.

3 zu Abschnitt 8.7.2
Dachdeckungsprodukte/-materialien, die einschlagigen européischen technischen Spezi-
fikationen (harmonisierte europaische Norm oder europdische technische Zulassung)
entsprechen und die zusétzlichen Bedingungen Uber angrenzende Schichten erfiillen,
gelten als Bedachungen, die gegen Flugfeuer und strahlende Wé&rme widerstandsfahig
sind.

Zusammenstellung von gegen Flugfeuer und strahlende Wérme widerstandsfahigen
Dachdeckungsprodukten (oder -materialien) gemaf Entscheidung der Kommission
2000/553/EG, verdffentlicht im Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 235/19,
von denen ohne Prifung angenommen werden kann, dass sie den Anforderungen ent-
sprechen; die zusétzlichen Bedingungen zu angrenzenden Schichten sind ebenfalls ein-
zuhalten.
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Dachdeckungsprodukte/ -materialien

Besondere Voraussetzung fur die Konformitatsvermutung

Decksteine aus Schiefer oder anderem Natur-

stein

Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG
der Kommission

Dachsteine aus Stein, Beton, Ton oder Keramik,

Dachplatten aus Stahl

Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG
der Kommission.

AuRenliegende Beschichtungen miissen anorganisch sein
oder missen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine

Masse < 200 g/m? haben

Faserzementdeckungen:
- Ebene und profilierte Platten

- Faserzement-Dachplatten

Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG

der Kommission oder haben einen Brennwert PCS < 3,0 MJ/kg

Profilblech aus Aluminium, Aluminiumlegierung,
Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegierung,
unbeschichtetem Stahl, nichtrostendem Stahl,
verzinktem Stahl, beschichtetem Stahl oder

emailliertem Stahl

Dicke > 0,4 mm
Aulenliegende Beschichtungen missen anorganisch sein
oder miissen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine

Masse < 200 g/m? haben

Ebenes Blech aus Aluminium, Aluminiumlegie-
rung, Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegie-
rung, unbeschichtetem Stahl, nichtrostendem
Stahl, verzinktem Stahl, beschichtetem Stahl

oder emailliertem Stahl

Dicke > 0,4 mm
AuRenliegende Beschichtungen miissen anorganisch sein
oder missen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine

Masse < 200 g/m2 haben

Produkte, die im Normalfall voll bedeckt sind
(von den rechts aufgefiihrten anorganischen

Materialien)

Lose Kiesschicht mit einer Mindestdicke von 50 mm oder eine
Masse > 80 kg/mz; MindestkorngréRe 4 mm, maximale Korn-
gréRe 32 mm;

Sand-/Zementbelag mit einer Mindestdicke von 30 mm. Be-
tonwerksteine oder mineralische Platten mit einer Mindestdicke

von 40 mm

Zusétzliche Bedingungen:

Fur alle Dachdeckungsprodukte/-materialien aus Metall gilt, dass sie auf geschlossenen

Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen mit einer Trennlage aus Bitumenbahn mit

Glasvlies- oder Glasgewebeeinlage auch in Kombination mit einer strukturierten Trennla-

ge mit einer Dicke < 8 mm zu verwenden sind.

Abweichend hiervon erfiillen bestimmte Dachdeckungsprodukte/-materialien die Anforde-

rungen an gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsféhige Bedachungen,

wenn die Ausfuihrungsbedingungen gemaf DIN 4102-4/A1 zu 8.7.2 Nr. 2 erfullt sind.

Nach Landesrecht
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Anlage 3.1/3

Zu DIN 4102-4/A1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Tabelle 110:

Anstelle von DIN 18180:1989-09 gilt DIN 18180:2007-01.

Zu Abschnitt 4.5.2.2:

Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem genaueren Verfahren von DIN 1053-1
kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwénde nach
DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor

o, wie folgt bestimmt wird und a, < 1,0 ist:

furio<te <g5; o, M7 vohe 15
d B o5 N
d
fir e <10 o, = 2387 vorho @)
Br
Darin ist
[o23 der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklas-

sen und Brandwénde

hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1

d die Wanddicke

14 der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorho die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer li-
nearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

Br der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1
Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von gr der Wert 1,33 S gesetzt

werden, sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert fz nicht Giberschreitet.

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von Br der Wert 1,33 fr gesetzt werden,

sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert Br nicht Uberschreitet.

Anlage 3.1/4

Zu DIN 4102-22

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

Zu Abschnitt 5.2:
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1.1 4.3.2.4: Im Titel von Tabelle 37 muss es "Ngrqc" anstelle von "Ngqc0" heil3en.
2 Zu Abschnitt 6.2:

2.1 5.5.2.1: In Tabelle 74 muss es in Gleichung (9.4) ">1" anstelle von "< 1" heil3en.

“« { Formatiert: Einzug: Links: 0 cm,

Erste Zeile: 0 cm
Anlage 3.1/5
Das Brandverhalten von Baustoffen wird auf Grundlage der Norm DIN 4102-1 oder DIN EN

13501-1 Klassifiziert. Fir die Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen des Brandver-

haltens zu den Brandverhaltensklassen der jeweiligen Norm sind die Anlagen 0.2.1 und 0.2.2

der Bauregelliste A Teil 1 zu beachten.

Bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, bei denen die Anforderungen - [ Formatiert: Links

nichtbrennbar oder schwerentflammbar gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht

durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen und/ oder Schwelen zu einer Brandausbrei-

tung innerhalb eines Gebaudes kommen kann.

Anlage 3.4/1
Zur Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Rickhalteanlagen beim Lagern was-

sergefahrdender Stoffe (LORURL)

1 Abschnitt 1.2 Abs. 1 erhélt folgende Fassung:
,Das Erfordernis der Rickhaltung verunreinigten Léschwassers ergibt sich ausschlie3lich
aus dem Besorgnisgrundsatz des Wasserrechts (8 19 g Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz —
WHG) in Verbindung mit der Regelung des § 3 Nr. 4 Muster-VAwSY. Danach muss im
Schadensfall anfallendes Léschwasser, das mit ausgetretenen wassergefahrdenden
Stoffen verunreinigt sein kann, zurtickgehalten und ordnungsgemar entsorgt werden
kénnen.*

2 Nach Abschnitt 1.4 wird folgender neuer Abschnitt 1.5 eingefugt:
»1.5 Eine Léschwasserriickhaltung ist nicht erforderlich fiir das Lagern von Calciumsulfat
und Natriumchlorid.*

3 Abschnitt 1.5 wird Abschnitt 1.6 neu.

Seite 78 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 3 - Anlagen

4 In Abschnitt 3.2 wird die Zeile ,WGK 0: im Allgemeinen nicht wassergefahrdende Stoffe*
gestrichen.

5 Satz 2 des Hinweises in Ful3note 4 wird gestrichen. Satz 1 erhélt folgenden neuen Wort-
laut:
,vergleiche Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz tber die Ein-
stufung wassergefahrdender Stoffe und ihre Einstufung in Wassergefahrdungsklassen
(Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdender Stoffe — 17. Mai 1999, Bundesanzeiger Nr.
98a vom 29.05.1999, geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 23. Juni 2005, Bundes-
anzeiger Nr. 126a vom 8. Juli 2005).

Nach Landesrecht

Anlage Ei 3.1/1
Hinweis zu Anlage 3.1/5

Das ausgestellte Priifzeugnis zur Klassifizierung des Brandverhaltens eines Baustoffes auf

der Grundlage der DIN 4102-4 oder der Klassifizierungsbericht zur Darstellung der Klassifi-

zierung des Bauproduktes nach DIN EN 13501-1 ist kein Verwendbarkeitsnachweis im bau-

aufsichtlichen Verfahren.

Anlage Ei 3.4/1
Zur Tunnelrichtlinie

Erlauterung zum Absatz ,Beschaffenheit” in Abschnitt 2.2 - sichere Bereiche, Fluchtwege:
Die Anforderung: ,In Tunneln mit Querschlagen zur anderen Roéhre ist der Fluchtweg auf der
Seite anzulegen, auf der sich die Querschlage zur anderen Réhre befinden.” Das gilt fir den
gesamten Tunnel, d. h. von Tunnelportal zu Tunnelportal.

In eingleisigen Tunneln darf der Fluchtweg nicht das Gleis kreuzen.

In zweigleisigen (bzw. mehrgleisigen) Tunneln darf der Fluchtweg nur zum Erreichen des
Notausganges, wenn dieser nicht auf beiden Tunnelseiten vorhanden ist, in Héhe des Not-
ausganges, die Gleise kreuzen. Der Ubergang (doppelte Fluchtwegbreite) ist in Anlehnung
an die Anforderungen an die Beschaffenheit von Fluchtwegen herzustellen.

Erlauterung zum Absatz ,Verbindungsbauwerke® in Abschnitt 1.2 - Begriffsbestimmungen:
,verbindungsbauwerke (Querschlage) sind horizontale Bauwerke zwischen zwei Fahrtun-
neln“. In Einzelféllen kommt es vor, dass die korrespondierenden Fahrtunnelréhren in unter-

schiedlicher Héhe hergestellt werden. Unter anderem wurde infolgedessen die allgemeine
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Begriffsbezeichnung ,Verbindungsbauwerk® gewahlt. Ein Verbindungsbauwerk zwischen den
Fahrtunnelréhren kann sich grundséatzlich aus Rettungsstollen und Rettungsschéchten, die
nicht senkrecht zueinander verlaufen missen, zusammensetzen.

Alle Rettungsstollen und Rettungsschachte innerhalb von Verbindungsbauwerken missen
die in der Richtlinie genannten Anforderungen an Rettungsschéchte und Rettungsstollen
(lichter Querschnitt: 2,25 m / 2,25 m) erfullen.

Erlauterung zum Abschnitt 2.4 Notbeleuchtung, Absatz Fernsteuerung

,Innerhalb des Fahrtunnels sind zuséatzliche Schalter vorzusehen, mit denen die Tunnelbe-

leuchtung eingeschaltet werden kann. Diese sind paarig, an jeder Tunnelseite in Abstanden

von hochstens 125 m anzuordnen und missen auch im Dunklen erkennbar sein. Zwischen
den Tunnelportalen und den am nachsten gelegenen Einschaltpunkten ist jedoch ein Ab-
stand von mindestens 250 m einzuhalten.“

1. Die paarige Anordnung der Schalter, an jeder Tunnelwand in Abstanden von hdchstens
125 m, zum Einschalten der Notbeleuchtung gilt fir alle Fahrtunnel unabhangig von der
Anzahl der Gleise bzw. der Anzahl der Fluchtwege im Tunnel.

2. In Tunneln mit einem Gleis und einem Fluchtweg kann von der paarigen Anordnung der
Schalter, an jeder Tunnelwand in Abstanden von hochstens 125 m, abgewichen werden,
wenn die Schalter an der Tunnelwandseite des Fluchtweges in Abstanden von héchstens
62,5 m angeordnet werden.

3. Um einen Widerspruch zu den Anforderungen der TSI SRT (siehe Kap. 9 der ELTB) aus-
zuschlieBen, ist zwischen den Tunnelportalen und den am nachsten gelegenen Ein-

schaltpunkten ein Abstand von 250 m einzuhalten.

Erlauterung zum Abschnitt 2.2 Sichere Bereiche, Fluchtwege, Absatz Handlauf
Entsprechend Abs. 1.1 Geltungsbereich, Absatze im TEN und auferhalb des TEN ist der
Abs. 4.2.2. der TSI SRT fir alle Tunnel mit einer Lange von mehr als 500 m zu beachten.
Gemal Abs. 4.2.2.7 FluchtfuBwege der TSI SRT sind Handlaufe in einer Hohe von ca. 1 m
Uber dem FuRweg anzubringen, um die Personen zu einem sicheren Bereich zu leiten. Die
Handlaufe sind auRerhalb der erforderlichen minimalen lichten breite des FuRwegs anzu-
bringen. Weitere Anforderungen an Handlaufe sind im Kapitel 5 der Modulgruppe 1001 der
Richtlinie 853 enthalten und im Absatz Einbauten des Abschnittes 2.2 Sichere Bereiche der
Richtlinie.

Anlage Ei 3.45/1
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Zur Richtlinie Schienenwege
Der Umsetzungsleitfaden der DB Netz AG zur EBA Richtlinie "Anforderungen des Brand-

und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG",
veroffentlicht mit TM: 1-2015-10642 [.NMN vom 30.10.2015 ist im Verwaltungsverfahren des

EBA nicht anzuwenden,

Erlauterung zum Absatz "Rettungswege" in Abschnitt 2.2 - Wege zur Selbst- und Fremdret-

tung
Rettungswege sind grundséatzlich auRerhalb des Gefahrenbereiches anzuordnen. Hiermit

soll eine Gefahrdung der Sicherheit des Personals verhindert werden, z. B. infolge einer

Verwechslung mit dem begehbaren Sicherheitsraum.

Erlduterung zum Absatz ,Absturzsicherung® in Abschnitt 2.4 - Ingenieurbauwerke:

Bei Anwendung der ETB-Richtlinie - ,Bauteile, die gegen Absturz sichern“(siehe Kapitel 1,
Ifd. Nr. 1.3) ist neben den Erlauterungen zur Ifd. Nr. 1.3 des Kapitels 1 Folgendes zu beach-
ten:

Zu Abschnitt 2 Einbaubereich:

Die Absturzsicherung ist dem Einbaubereich 2 zuzuordnen.
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4.1

Technische Regeln zum Warme- und zum Schallschutz

Warmeschutz

DIN 4108

Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebéauden

demission in der Raumluft bei Verwendung von
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum
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Anlage 4.1/1
Zu DIN 4108-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Der sommerliche Warmeschutz erfolgt Gber die Regelungen der Energieeinsparverord-
nung.

2 Zu Abschnitt 5.2.2:

Die aufgefiihrten Ausnahmen gelten nur fur einlagig hergestellte Dammstoffplatten.

Anlage 4.1/2
Zu DIN 4108-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. 1 —Der Abschnitt 5.6 und der Anhang B sewie-die-Anhange-B-und-C-sind von der Einfih-«

rung ausgenommen._Der Anhang D ist nicht anzuwenden.

Anlage 4.1/3
Zu DIN 4108-4

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Die Bemessungswerte der Kategorie | gelten fir Produkte nach harmonisierten Européi-
schen Normen, die in der Bauregelliste B Teil 1 aufgefiihrt sind.

Die Bemessungswerte der Kategorie Il gelten fir Produkte nach harmonisierten Européi-
schen Normen, die in der Bauregelliste B Teil 1 aufgefihrt sind und deren Warmeleitfahigkeit
einen Wert Agen, Nicht tberschreitet. Der Wert Ageen, it hierbei im Rahmen eines Verwend-

barkeitsnachweises (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) festzulegen.

Anlage 4.1/4 E
Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu be-
achten:
1 Ander Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahton-
Leichtzuschlagstoffen nach EN 14063-1%:
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-
10:2008-06 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedamm-Schuttung verwendet werden.
Daruiber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
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zu fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der
Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warme-
dammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

2 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Produkten mit expandier-
tem Perlite nach EN 14316-1?
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN
4108-10:2008-06 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschiittung verwendet wer-
den. Dartuiber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung festzulegen.
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
zu fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der
Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warme-
dammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist bei der Anwendung in Decken/Dachern die
um 20 % verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wénden die lichte Weite
des Hohlraums. Bei der Anwendung in Wanden ist die Nennhéhe die um 20 % vermin-
derte Einbauhthe.

3 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung mit Produkten aus expandier-
tem Vermiculite nach EN 14317-1%:
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN
4108-10:2008-06 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschittung verwendet wer-
den. Dartuiber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung festzulegen.
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
zu fihren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der
Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warme-
dammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist bei der Anwendung in Decken/Déchern die
um 20 % verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wénden die lichte Weite
des Hohlraums. Bei der Anwendung in Wanden ist die Nennhéhe die um 20 % vermin-
derte Einbauhdhe.

4 Hinweis:
Fur Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4 und -5%, an die Anforderungen an die Warme-
leitfahigkeit gestellt werden und deren Umrechnungsfaktor fir den Feuchtegehalt F,, von
DIN 4108-4, Tabelle 5, abweicht, muss nachgewiesen sein, dass sie Bauregelliste A Teil
1, Ifd. Nr. 2.1.26 entsprechen.
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5 Dekorative Wandbekleidungen - Rollen und Plattenform nach EN 15102+A1:2011°:

Als Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes gelten die im Rahmen der CE-

Kennzeichnung deklarierten Werte dividiert durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

6 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Mineralwolle nach EN

14064-19:

- Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-

10 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedamm-Schittung verwendet werden. Dar-

Uber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-

lassung festzulegen.

- Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahig-

keit zu fihren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert

der Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

- Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wéar-

medammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudi-

cke.

7 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR) — und
Polyisocyanurat (PIR) - Spritzschaum nach EN 14315-1:2013"

Die Produkte durfen zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Warmedammschichten

entsprechend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn

sie zusatzlich zu den im Rahmen der CE-Kennzeichnung anzugebenen Eigenschaften

folgende Anforderungen gem&R dem nach DIN EN 14315-1 anzugebenen Bezeich-

nungsschlussel erfillen:

Eigenschaft

geman DIN EN 14315-1,
Abschnitt

Stufe (mindestens)

Dichte 424/E5 FRC50(20)
oder
FRB50(20)

Anteil an geschlossenen 4.2.6 CCc4

Zellen

Haftfestigkeit 4.3.8 A3

Dimensionsstabilitat 4.3.12 DS(TH)3

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

zu fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der

Wérmeleitféahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsfaktor y = 1,2.
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8 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus dispensiertem
Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:2013%
Die Produkte dirfen zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Warmedammschichten
entsprechend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn
sie zusatzlich zu den im Rahmen der CE-Kennzeichnung anzugebenen Eigenschaften
folgende Anforderungen gemafl dem nach DIN EN 14318-1 anzugebenen Bezeich-

nungsschlissel erfillen:

Eigenschaft gemalf DIN EN Stufe (mindestens)
14318-1, Abschnitt ...
Dichte 423/E5 FRC50(20)
oder
FRB50(20)
Anteil an geschlossenen 428 CCc4
Zellen
Haftfestigkeit 4.3.4 TS2
Dimensionsstabilitat 4.3.7 DS(TH)3

Der Nachweis des Wéarmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
zu fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der

Wérmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsfaktor y = 1,2.

9 Warmedammstoffe fur den Warme- und/oder Schallschutz im Hochbau — Gebundene
EPS-Schiittungen nach EN16025-1:2013%:
Das Produkt darf zur Innendammung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter
Estrich nach DIN 18560-2 ohne Schallschutzanforderungen im Wohn- und Birobereich
verwendet werden, wenn hinsichtlich der Zusammendrickbarkeit C die Anforderungen
der DIN 18560-2 erfillt werden und der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 %
Stauchung mindestens 50 kPa betragt (Stufe CS(10)50).
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
zu fiihren. Der Bemessungswert der Warmeleitféhigkeit ist wie folgt zu ermitteln:
Auf Grundlage des in der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwertes ergibt sich der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei
23°C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
Zur Umrechnung fir die Feuchte ist ein Umrechnungsfaktor von Fm = 1,05 zu verwen-

den.
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D In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11
& In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11
4)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2011-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15102:2011-12

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06

7) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04

8) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04

9) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16025-1:2013-07

5)
6)

Anlage 4.1/5
Zu DIN 4108-10

Fur die Verwendung dieser Dammstoffe in Warmedadmm-Verbundsystemen (WDVS) ist eine

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
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4.2

Schallschutz

DIN 4109
Anlagen 4.2/1
und 4.2/2

DIN 4109/A1

Schallschutz im Hochbau
-; Anforderungen und Nachweise

Januar 2001

November 1989

*)

Beiblatt 1 zu
DIN 4109
Anlage 4.2/2

-; Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren

November 1989 | *
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Anlage 4.2/1

Zu DIN 4109

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

Zu Abschnitt 5.1, Tabelle 8, Ful3note 2:
Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehérde festzulegen.
Zu den Abschnitten 6.3 und 7.3:
Eignungspriifungen | und Il sind im Rahmen der Erteilung eines allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses durchzufihren.
Zu Abschnitt 8:
Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 4, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Ein-
haltung des geforderten Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nach-
zuweisen. Das Gleiche gilt fir die Einhaltung des geforderten Schallddmm-MaRes bei
Bauteilen nach Tabelle 5 und bei AuRenbauteilen, an die Anforderungen entsprechend
Tabelle 8, Spalten 3 und 4 gestellt werden, sofern das bewertete Schalldamm-MaR R’y res
> 50 dB betragen muss. Diese Messungen sind von bauakustischen Priifstellen durchzu-
fuhren, die entweder nach § 24 ¢ Abs. 1 Nr. 1 MBO* anerkannt sind oder in einem Ver-
zeichnis Uber “Sachverstandige Priifstellen fiir Schallmessungen nach der Norm DIN
4109” bei dem Verband der Materialpriifungsamter*** gefiihrt werden.
Zu Abschnitt 6.4.1:
Prufungen im Prifstand ohne Flankenibertragung dirfen auch durchgefiihrt werden; das
Ergebnis ist nach Beiblatt 3 zu DIN 4109, Ausgabe Juni 1996, umzurechnen.
Eines Nachweises der Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen (Tabelle 8 der Norm DIN
4109) vor Au3enlarm bedarf es, wenn
a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Au3enlarm am
Gebaude zu treffen sind (8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder
b) der sich aus amtlichen Larmkarten oder Larmaktionsplanen nach § 47 c oder d des
Bundesimmissionsschutzgesetzes ergebene “mafigebliche Aulenlarmpegel” (Ab-
schn. 5.5 der Norm DIN 4109) auch nach den vorgesehenen MaRnahmen zur Larm-
minderung (8§ 47 d BImSchG) gleich oder héher ist als
- 56 dB (A) bei Bettenrdumen in Krankenhausern und Sanatorien,
- 61 dB (A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen, Unter-
richtsraumen und &hnlichen Raumen,
- 66 dB (A) bei Biroraumen
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Anlage 4.2/2

Zu DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109

Die Berichtigung 1 zu DIN 4109, Ausgabe August 1992, ist zu beachten.

Zum Nachweis der Luftschalldammung bei Wanden aus Lochsteinmauerwerk:

Mauerwerk aus folgenden Steinen mit Léchern gilt als quasi-homogen, so dass die

Schalldammung aus der flachenbezogenen Masse ermittelt werden kann:

- Mauerwerk aus Ziegeln mit einer Dicke < 240 mm ungeachtet der Rohdichte, bei
Wanddicken > 240 mm ab einer Rohdichteklasse = 1,0

- Mauerwerk aus Kalksandstein mit einem Lochanteil < 50 %, ausgenommen Steine
mit Schlitzlochung, die gegeneinander von Lochebene zu Lochebene versetzte L6-
cher aufweisen

- Mauerwerk aus Vollblécken und Hohlblocken aus Leichtbeton nach DIN V 18151-100
und DIN V 18152-100 mit Wanddicken < 240 mm und mit einer Rohdichteklasse = 0,8

- Mauerwerk aus Mauersteinen aus Beton nach DIN V 18153-100 mit Wanddicken <
240 mm und mit einer Rohdichteklasse = 0,8

Fir Mauerwerk aus Lochsteinen mit davon abweichenden Eigenschaften kann der

Nachweis der Schallda@mmung nicht nach DIN 4109, Abschnitt 6.3 und Beiblatt 1 zu DIN

4109 gefihrt werden. Ausgenommen sind Falle, in denen nur der Schutz gegen Aul3en-

larm relevant ist. Hierfir kann das bewertete Schallddmm-Mal3 auf Grundlage eines all-

gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses gemafld Anlage 4.2/1, Absatz 2 festgelegt

werden.

Hokok)

Verband der Materialprifungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstraf3e 10, 10179 Berlin
Hinweis: Dieses Verzeichnis wird auch bekannt gemacht in der Zeitschrift “Der Prifingenieur”, herausgegeben von der
Bundesvereinigung der Prifingenieure fiir Baustatik.

Nach Landesrecht
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5 Technische Regeln zum Bautenschutz

5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen

DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Last- April 2005
Anlage 5.1/1 annahmen, Bemessung und Ausftihrung tblicher
Hochbauten
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Anlage 5.1/1

Zu DIN 4149

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

2a

2b

In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dachern mit mehr als 35° Neigung und

in den Erdbebenzonen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine Gber Dach durch

geeignete MalRnahmen gegen die Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine

Teile auf angrenzende 6ffentlich zugéngliche Verkehrsflachen sowie die Zugange zu den

baulichen Anlagen herabfallen kénnen.

Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen

wird auf die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fiir xxx®,

herausgegeben von xxx" oder DigitalService CD-PRINT, Isener Str. 7, 84405 Dorfen,

hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der Erdbebenzonen nach Verwaltungsgrenzen® ist

uber www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/Aktuelles abrufbar.

Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN

1052:2004-08 wie folgt ersetzt:

- DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA

- DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN
EN 1995-1-1/NA.

Fir Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung durfen in den

Erdbebenzonen Deutschlands alle Diibel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

(abZz) verwendet werden, die im Hinblick auf die Bemessung der Befestigungen auf den

Annex C der ETAG 001 verweisen. Die Verankerungen sind entsprechend den in den

abZ angegebenen Bemessungsverfahren fir statische und quasistatische Einwirkungen

zu bemessen.

Zu Abschnitt 5.5

Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind

Schneelasten in Gleichung (12) mit dem Kombinationsbeiwert W, 0,5 zu multiplizieren.

Diese reduzierten Schneelasten sind auch beim Standsicherheitsnachweis zu berick-

sichtigen.

Zu Abschnitt 6

- In6.2.2.4.2 (8) ist der Bezug auf ,Abschnitt (7)“ durch den Bezug auf ,Abschnitt (6)*
Zu ersetzen.

- Im ersten Satz von 6.2.4.1(5), ist die Bedingung "oder" durch "und" zu ersetzen.

Zu Abschnitt 8:

Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN

EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 anzuwenden.
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Absatz 8.2 (3), erhélt folgende Fassung:

"Es gelten die in DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Vorschriften fir Bemes-
sung und bauliche Durchbildung. Dabei durfen die zur Ermittlung der Schnittgré3en in
5.5 und 5.6 der DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Verfahren nicht angewandt
werden, es sei denn, die doppelte Ausnutzung der plastischen Reserven (infolge q >
1 und nichtlinearer Rechenannahmen) wird dabei ausgeschlossen."

Absatz 8.2 (5) a) und Absatz 8.3.2 (2) erhalten folgende Fassung: "In Bauteilen, die
zur Abtragung von Einwirkungen aus Erdbeben genutzt werden, sind Stahle mit er-
hohter Duktilitéat des Typs B500B zu verwenden. Hierauf darf verzichtet werden, wenn
sichergestellt ist, dass die betroffenen Bereiche im Erdbebenfall, ohne Berlcksichti-
gung eines die rechnerische Erdbebeneinwirkung reduzierenden Verhaltensbeiwertes
(d. h. g = 1,0), nicht plastizieren."

Absatz 8.3.5.3 (4), 1. Satz erhalt folgende Fassung: "Die bei UbergreifungsstéRen
vorzusehende Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4 zu bemes-
sen."

Absatz 8.4 (2), 2. Satz erhalt folgende Fassung: "Hierbei sind die Regelungen nach
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.4.1(3) zu bertcksichtigen."

Absatz 8.4 (3), 2. Satz erhalt folgende Fassung: "Der Mindestbewehrungsgrad der
Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.2.2 (5) einschlieRlich DIN
EN 1992-1-1/NA, NDP zu 9.2.2 (5) zu bestimmen."

6 Zu Abschnitt 9

Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis
18800-4 und DIN V ENV 1993-1-1 mit DASt-Richtlinie 103 durch DIN EN 1993-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA sowie DIN EN 1993-1-8 in Verbindung mit DIN
EN 1993-1-8/NA zu ersetzen.

In Absatz 9.3.4 (1) ist der Verweis auf DIN 18800-7 durch den Verweis auf DIN EN
1090-2 zu ersetzen.

Die Duktilitatsklassen 2 und 3 dirfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der
wirkliche Hochstwert der Streckgrenze f, max (Siehe DIN 4149:2005-04 Abschnitt
9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) geforderte Mindestkerbschlagarbeit durch einen
bauaufsichtlichen Ubereinstimmungsnachweis abgedeckt sind.

Abschnitt 9.3.5.1 (2) c) erhalt folgende Fassung:

"c) bei zugbeanspruchten Bauteilen ist an Stellen von Lochschwéachungen die Bedin-
gung von DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nygr4 > Npig.a)"

In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz ,9.3.3.3 (10)“ durch den Ver-
weis ,9.3.5.3 (10)" ersetzt.

In Absatz 9.3.5.5 (5) erhalt Formel (87) folgende Fassung:
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M

pl, Verb, i
Msdl

Q. =

- In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte ,8 und 11 durch den Ver-

weis ,8 und 9 ersetzt.
7 Zu Abschnitt 10

- Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1995-1-
1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 anzuwenden.

- Absatz 10.1 (5) erhalt folgende Fassung:
»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von
Tragwerksmodellen der Duktilitatsklassen 1 und 3 fiir die beiden Hauptrichtungen des
Bauwerks nicht angesetzt werden.”

- Absatz 10.3 (1) erhalt folgende Fassung:
»(1) Die Bedingungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 3 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 sind einzuhalten."

- In Absatz 10.3 (2) erhélt der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende
Fassung:
, - die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten und deren Verbin-
dungsmitteln muss durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen
sein;®

- In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende
Fassung:
» - die Erh6hung des Nagelabstandes bei gleicher Tragfahigkeit gemaf DIN EN 1995-
1-1:2010-12, Abschnitt 9.2.3.2 (4) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht ange-
setzt;”

- In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende
Fassung:
» - die Anwendung geklebter Tafeln fuhrt auch bei gleichzeitiger Verwendung mecha-
nischer Verbindungsmittel zur Einstufung in Duktilitatsklasse 1."

- Absatz 10.3 (6) erhalt folgende Fassung:
»,(6) Bei Anwendung der Gleichungen zur Ermittlung der Tragféhigkeit von stiftférmi-
gen Verbindungsmitteln auf Abscheren nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Abschnitt
NCI Zu 8.2 bis NCI Zu 8.7 ist eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holzbautei-
len, wie sie in DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.8.2.4 (NA.2) und NCI NA.8.2.5
(NA.4) gestattet ist, in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zulassig.”

- Absatz 10.3 (7) ist wie folgt zu ergénzen:
»(7) Eine Erh6hung der Tragfahigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-
1:2010-12, Abschnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulassig.*

8 Zu Abschnitt 11
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Absatz 11.2 (2) ist wie folgt zu erganzen:

~Solange Mauersteine mit nicht durchlaufenden Innenstegen in Wandlangsrichtung
fur die Verwendung in Erdbebenzone 2 und 3 noch nicht in die Bauregelliste aufge-
nommen sind, diirfen ersatzweise Produkte mit Ubereinstimmungsnachweis fir die
Verwendung in Erdbebenzone 3 und 4 nach DIN 4149-1:1981-04 verwendet werden.*
Die Abséatze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16
ist zu streichen):

»(1) Der Bemessungswert Ed der jeweilig maf3gebenden Schnittgrofe in der Erdbe-
benbemessungssituation ist nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhéngig
von den vorliegenden Randbedingungen entweder das vereinfachte oder das genau-
ere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur Anwendung kommen.*

»(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-
1:1996-11 darf die Bemessungstragfahigkeit Ry aus den um 50 % erhdhten zulassi-
gen Spannungen ermittelt werden. Auf einen expliziten rechnerischen Nachweis der
ausreichenden raumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.*

,(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert
Ed der jeweilig mafl3gebenden Schnittgrof3e unter y -fachen Einwirkungen gemaf DIN
1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der mafl3gebende Sicherheitsbeiwert y darf hierbei auf
2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 festgelegten Werte reduziert werden.
Als Bemessungstragfahigkeit R4 sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rech-

nerischen Festigkeitswerte anzusetzen.”

9 Zu Abschnitt 12

Bei Erdbebennachweisen von Grindungen und Stitzbauwerken nach dieser Norm ist
DIN 1054:2005-01 einschlieRlich DIN 1054 Berichtigung 1:2005-04, DIN 1054 Berich-
tigung 2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung
4:2008-10 sowie DIN 1054/A1:2009-07 anzuwenden.

Die Abséatze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:

»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitdtshemessung gefuhrt, so ist Ab-
schnitt 7.2.5 zu beachten.”

»(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:

(a) den Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit der Griindungselemente nach den
baustoffbezogenen Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;

(b) die einschlagigen Nachweise der Griindungen nach DIN 1054. Einschrédnkungen
hinsichtlich der generellen Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erdbe-
ben in DIN 1054 oder in diese begleitenden Berechnungsnormen missen nicht be-
achtet werden, wenn keine ungiinstigen Bodenverhéltnisse (Hangschutt, lockere Ab-

lagerungen, kunstliche Auffullungen, usw.) vorliegen.*
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- Absatz 12.1.1 (4) erhélt folgende Fassung:
,(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwider-
stands (passiver Erddruck) nur mit maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt
werden.”

- Absatz 12.2.1 (2) erhélt folgende Fassung:
Lvereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, in-
dem der Erddruckbeiwert

k ersetzt wird durch k., =k+a -y, %
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5.2

Holzschutz

5.2.1 DIN 68800 Holzschutz
Anlage 5.2/1
-1 - Teil 1: Allgemeines Oktober 2011 )
-2 - Teil 2: Vorbeugende bauliche MaBnahmen Februar 2012 *
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Anlage 5.2/1
Zu DIN 68800

Hinweis:

Die gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungen nach dem Chemikaliengesetz (Biozid-
Zulassungen) ersetzen kinftig die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fur Holz-
schutzmittel. Die Biozid-Zulassungen werden durch die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) erteilt. Bis zum Vorliegen der Biozid-Zulassung ist fur das jeweilige
Holzschutzmittel fir die Verwendung in tragenden Bauteilen eine allgemeine bauaufsichtli-

che Zulassung erforderlich.
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Technische Regeln zum Gesundheitsschutz

6.1 PCB-Richtlinie Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung September 1994 )
Anlage 6.1/1 PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in Ge- 2/1995, 5. 50
bauden
6.2 Asbest-Richtlinie | Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung Januar 1996 )
Anlage 6.2/1 schwach gebundener Asbestprodukte in Gebau- 8/1996, 5. 88
den
6.3 Richtlinie Bauaufsichtliche Richtlinie Gber die Liftung fens- | April 2009 )
terloser Kiichen, Bader und Toilettenrdume in 512010, S. 199
Wohnungen
6.4 PCP-Richtlinie Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung Pen- | Oktober 1996 )
Anlage 6.4/1 tanchlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und 11997, 5.6
Bauteile in Gebauden 21997, 5.48
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Anlage 6.1/1

Zur PCB-Richtlinie

Von der Einfiihrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 6 erfasst.

Zusatzlich gilt Folgendes:

1

In bestehenden Gebauden kénnen polychlorierte Biphenyle (PCB) von belasteten Bau-
produkten und Bauteilen in die Atemluft freigesetzt werden und beim Menschen Gesund-
heitsschadigungen auslésen. Die Verantwortung fiir die Durchfihrung der erforderlichen
Untersuchungen und Sanierungsmafnahmen obliegt den jeweiligen Eigentimern bzw.
Verfugungsberechtigten der betroffenen Gebaude.

Zur Abwehr mdglicher Gefahr fiir Leben oder Gesundheit sind in dauerhaft genutzten
R&umen SanierungsmalRnahmen dann angezeigt, wenn die zu erwartende Raumluftkon-
zentration - unabhangig von der taglichen Aufenthaltsdauer - im Jahresmittel mehr als
3000 ng PCB/m3 Luft betragt. Der letzte Satz in Kapitel 3 der Richtlinie wird aufgehoben.
Die Richtlinie gilt ansonsten in der Fassung September 1994 unverandert, solange es
sich bei den PCB-haltigen Primarquellen ausschlieRlich um nicht dioxin-ahnliche PCB-
Quellen wie Fugendichtstoffe handelt. Sind jedoch bei den PCB-Priméarquellen nur oder
auch dioxin-ahnliche PCB-Quellen wie Deckenplatten, Anstriche sowie nicht sicher ein-
zuordnende PCB-Quellen zu beriicksichtigen, so ist zusatzlich die Bestimmung der
Raumluftkonzentration von PCB 118 erforderlich, wenn die Gesamtkonzentration an PCB
Uber 1000 ng PCB/m3 Luft liegt. Betragt die Raumluftkonzentration dabei mehr als 10 ng
PCB 118/m3 Luft, sind umgehend expositionsmindernde MalRnahmen gemaf Abschnitt 3
und 4 der Richtlinie zur Verringerung der Raumluftkonzentration von PCB durchzufiihren.
Bei Raumluftkonzentrationen gleich oder unter 10 ng PCB 118/m?3 Luft wird empfohlen, in
Abhangigkeit von der Belastung zumindest das Liftungsverhalten zu Gberprifen und ge-
gebenenfalls zu verbessern.

Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die PCB-haltige Produkte enthalten, so
sind diese Produkte vor Beginn der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfer-

nen.

Hinweis:

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass der in Abschnitt 5.3 der Richtlinie genannte Sanie-

rungsleitwert von 300 ng PCB/m?3 Luft einen Wert aus dem Vorsorgebereich darstellt, der

nicht exakt abgrenzbar ist und deshalb der GréR3enordnung nach erreicht werden sollte.

MaRnahmen zur Reduzierung der PCB-Raumluftkonzentration werden in Abhangigkeit vom

MaR der Uberschreitung des Sanierungsleitwerts und unter Beachtung der VerhaltnismaRig-

keit empfohlen.

Anlage 6.2/1

Seite 100 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil | - Kapitel 6 - Anlagen

Zur Asbest-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel ist zu beachten:

1 Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch Messungen der Kon-
zentration von Asbestfasern in der Raumluft nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei
Sanierungsverfahren, die nach dieser Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsberei-
ches bedurfen.

2 Abschnitt 4.3.3 "Beschichten (Methode 2)" ist nicht anzuwenden.

Anlage 6.4/1
Zur PCP-Richtlinie

Von der Einfihrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 und 6.2 erfasst.
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Technische Regeln als Planungsgrundlagen

7.1 DIN 18065 Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln, Haupt- Juni 2011 *)
Anlage 7.1/1 malie
Anlage Eh 7.1/1

727 DIN 18024 Barrierefreies Bauen;
-1 -; Teil 1: Stral3en, Platze, Wege, 6ffentliche Ver- Januar 1998 *)
Anlage 7.2/1 kehrs- und Griinanlagen sowie Spielplatze; Pla-

nungsgrundlagen

7.3 DIN 18040 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen
1 Teil 1: Offentlich zugangliche Gebaude Oktober 2010 2
Anlage 7.3/1
2 Teil 2: Wohnungen September 2011 | ¥
Anlage 7.3/2

7.4 Richtlinie Muster-Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr | Februar 2007 ANageE
Anlage7.4/1 OUT )

) nur fur die Lander, die die Normen einfiihren
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Anlage 7.1/1
Zu DIN 18065

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Von der Einfihrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebauden
der Gebaudeklasse 1 und 2 und in Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen
notwendiger Treppen in bestehenden Gebauden:

Durch den nachtréaglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion

der notwendigen Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit

der Treppe grundséatzlich nicht beeintrachtigt werden. Der nachtragliche Einbau eines

Treppenlifts ist zulassig, wenn folgende Kriterien erfillt sind:

1. Die Treppe erschlieRt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Fihrungskonstruktion
nicht wesentlich unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumpro-
fils (s. Bild 5) von hdchstens 20 cm Breite und hdchstens 50 cm Hohe ist hinnehmbar,
wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 9) nicht veran-
dert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden kdnnen.

3. Wird ein Treppenlift Uber mehrere Geschosse gefiihrt, muss mindestens in jedem
Geschoss eine ausreichend grof3e Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten ei-
ner begegnenden Person bei Betrieb des Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht
erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der Treppe von 60
cm gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf
nicht einschrankt. Im Stdrfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréf3eren
Aufwand in die Parkposition fahren lassen.

5. Wabhrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Trep-
penlifts hochgeklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite
der Treppe von 60 cm verbleiben.

Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein
Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das tech-
nisch moglich ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den nachtrag-
lichen Einbau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um héchstens 10
cm unterschritten werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit ei-
ner Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen der DIN 18065. Abweichende

Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberthrt.
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Anlage 7.2/1
Zu DIN 18024-1

Die Einflihrung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen,
fur die nach § 52 MBO* barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Regeln, auf die
in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht erfasst. Bei der Anwendung der
Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

Die Abschnitte 8.4, 8.5, 9, 10.1 Satz 2, 12.2, 13 bis 16 und 19 sind nicht anzuwenden.

*  nach Landesrecht

Anlage 7.3/1
Zu DIN 18040-1

Die Einfiihrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die

nach § 50 Abs. 2 MBO* barrierefrei sein mussen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einfihrung ausgenommen. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 ge-
nannten Hinweise und Beispiele kdnnen im Einzelfall berticksichtigt werden.
Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.
Mindestens ein Toilettenraum fur Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt
5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplatze fiir Benutzer
mussen Abschnitt 4.2.2 Satze 1 und 2 entsprechen.

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplétze in Versammlungsrau-
men mit festen Stuhlreihen missen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie kénnen auf die nach

8§ 10 Abs. 7 MVStéattV erforderlichen Platze fur Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

Hinweis:

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einflihrung nicht
erfasst.

Anlage 7.3/2
Zu DIN 18040-2

Die Einfiihrung bezieht sich auf

- Wohnungen, soweit sie nach § 50 Abs. 1 MBO* barrierefrei sein missen, und
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Wohnungen und Aufzlige, soweit sie nach § 39 Abs. 4 Satz 3 MBO* stufenlos erreichbar

sein mussen.

Hangend: 0,63 cm

Beherbergungsraume einschlie3lich der zugehdrigen Sanitdrrdume, soweit sie nach 8 11 « [ Formatiert: Einzug: Links:

0cm,

MBeVO barrierefrei sein missen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1

Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R* sind
von der Einfuhrung ausgenommen.

Fur Wohnungen nach § 50 Abs. 1 MBO* genligt es, wenn ein Fenster eines Aufenthalts-
raums Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.

Fir die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Abs. 4 MBO* genugt es, wenn Eingange Ab-
schnitt 4.3.3.2 Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflachen an Turen Abschnitt 4.3.3.4 und
Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen.

Fur Beherbergungsraume, die einschlieBlich der zugehérigen Sanitarrdume den Grund- < { Formatiert: Einzug: Links:

Hangend: 0,63 cm

0cm,

anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen missen, gilt Abschnitt 5

ohne Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R".

Fir Beherbergungsrdume, die einschlieRlich der zugehdérigen Sanitarraume barrierefrei

und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar sein missen, gilt Abschnitt 5 mit den An-

forderungen mit der Kennzeichnung ,R". Zuséatzlich muss das WC-Becken beidseitig an-

fahrbar sein; bei mehr als einem Beherbergungsraum fiir uneingeschrankte Rollstuhlnut-

zung kénnen die Zugangsseiten flr die WC-Becken abwechselnd rechts oder links vor-

gesehen werden. In der Nahe des WC-Beckens muss eine Notrufanlage vorgesehen

werden. Abweichend von Abschnitt 5.5.1 sind Stitz- und/ oder Haltegriffe neben dem

WC-Becken sowie im Bereich der Dusche schon bei der Errichtung vorzusehen — dabei

kann es sich auch um Ausflihrungen handeln, die bei Bedarf montiert werden.

Hinweis:

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht

erfasst.

*

nach Landesrecht

Anlage 7.4/1

Zur Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

Zu Abschnitt 1
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen sind mindestens entsprechend der Stra-

Ren-Bauklasse VI (Richtlinie fur Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsfla-
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chen — RStO 01) zu befestigen.
Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA:2012-12 anzuwenden.
Hinweisschilder

2.1 Hinweisschilder fur Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt®,
die Schilder fur Aufstell- oder Bewegungsflachen die Aufschrift ,Flachen fir die Feu-
erwehr*,
Die Hinweisschilder fur Flachen fur die Feuerwehr missen der DIN 4066 entspre-
chen; die Hinweisschilder ,Feuerwehrzufahrt“ missen eine GroRRe von mindestens
B/H = 594/210 mm haben und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus erkennbar
sein.
Flachen fir die Feuerwehr missen eine jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung
haben.

2.2 Nach 8 12 Abs. 1 Nr. 8 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzulas-
sig, wenn diese Zufahrten amtlich gekennzeichnet sind.
Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im 6éffentlichen Verkehrsraum im Be-
reich der Feuerwehrzufahrt notwendig, so muss das Hinweisschild "Feuerwehrzu-
fahrt" von der zustandigen Behdrde gekennzeichnet sein (amtliches Hinweisschild).
Anstelle des amtlichen Hinweisschildes ,Feuerwehrzufahrt” kann die zustandige Be-
horde die Aufstellung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem
Zusatzschild ,Feuerwehrzufahrt* anordnen (Schutzzone im Sinne von § 45 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 StVO).

Anlage Eh 7.1/1
Zu DIN 18065

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

- Tabelle 1, Nr. 6.8.2, Gelanderhéhen

Bild 3, Zeile 1 gilt nicht; es gilt Bild 3, Zeile 2 (nach Arbeitsstattenrecht):

Bei einer Absturzhéhe < 12 m muss die Hohe des Treppengelanders mindestens 100 cm

betragen.

Allgemeine Hinweise

Fur den Bereich der Eisenbahnen des Bundes wird die DIN 18024-1 sowie die DIN 18040-1
und DIN 18040-2 wegen der Besonderheiten des Eisenbahnwesens nicht unmittelbar einge-
fuhrt. Ein Rickgriff auf die technischen Regeln im Rahmen des § 2 Abs. (3) EBO bleibt hier-
von unbeschadet.
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8 Technische Regeln und Planungsgrundlagen fur Eisenbahnbetriebsanlagen

8.1 Bahnanlagen und sonstige Anlagen

DS 800 03 Bahnanlagen entwerfen Oktober 1992
8.1.1 -; S-Bahnen
Anlage Eh 8.1/1
Eh Modul 135.0005 | baulicher Betriebsschutz; Entwurf =3
8.1.2 - Anhang 1 bautechnische Anforderungen an Schutzraume November 1997
Anlage Eh 8.1/2
Eo Ril 800.0130 Streckenquerschnitte auf Erdkérpern Februar 1997 =)
8.1.3 Anlage Eo 8.1/3
Anlage Ei 8.1/3 [ Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
Ril 800.0130A01 | Eckpunkte des Lichtraumprofils GC und der
Grenzlinie

Anlage Eo 8.1/4
Ril 800.0130A02 Ermittlung des Schotterbett-Ful3punkts
Anlage Eo 8.1/5
Ril 800.0130A03 Regelzeichnungen zu den Streckenquerschnitten

Anlage Eo 8.1/5

Eo Richtlinie 807 Februar 2006 =3
8.1.4 M807

-.0401 Grundlagen Sicherheitsnachweis Seitenwind

-.0404 Grundlagen Sicherheitsnachweis Personenver-

kehr

-.0405 Grundlagen Sicherheitsnachweis Giiterverkehr

-.0409 Notwendige Dokumentation

-.0421 Grundlagen Infrastruktur

-.0422 Vorbewertung Infrastruktur

-.0423 Anforderungen an die Infrastruktur

-.0424 Anderungen an der Infrastruktur

-.0441 Seitenwindaufkommen der Infrastruktur

-.0442 Bestimmung der Infrastruktureigenschaften

-.0443 Bestimmung der Windhaufigkeiten

| -.0445 Berechnung der Uberschreitenshaufigkeit

Eo Richtlinie 458 Anforderungskatalog 25 t Radsatzlasten; Anfor- | November 2015 | E*) Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
8.15 M458.0301A11 derungen fiir den Ingenieurbau und Oberbau

Anlage Eo 8.1/6 Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

(
{
[Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
(
(
(

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
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8.2 Briicken- und Ingenieurbau
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Ei
8.2.6

Richtlinie 805 Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbriicken 01.01.1997 *
(Erstfassung)

Anlage Ei 8.2/6

M805.0101 Grundlagen der Bewertung; Ausgangsbasis und | 01.11.2008
Bewertungsprinzipien

M805.0102 Grundlagen der Nachrechnung 01.01.1997

M805.0102A01 Grundlagen fiir die Nachrechnung; Dynamische 01.11.2008
Beiwerte (Schwingbeiwerte)

M805.0103 Grundlagen der Berechnung; Werkstoffe (Bau- 01.11.2008
stoffe)

M805.0103 A01 Grundlagen der Berechnung; Baustoffuntersu- 01.09.2010
chungen

M805.0103A02 Grundlagen der Berechnung; Baustoffkennwerte | 01.11.2008
fur Beton aus den Vorschriften ab 1915

M805.0104 Grundlagen der Nachrechnung; MessRtechni- 01.01.1997
sche Bauwerksuntersuchungen

M805.0201 Nachrechnen von Eisenbahnbriicken; Stahlerne | 01.08.1999
Eisenbahnbriicken

M805.0201A01 Langsverteilung der Randlasten bim Nachweis 01.01.1997
der Bruckenbalken

M805.0201A02 Hilfestellung fiir den Einstieg in alte statistische 01.01.1997
Berechnungen

M805.0201A03 Nachweis der Knicksicherheit 01.01.1997

M805.0201A04 Nachweis der Beulsicherheit 01.01.1997

M805.0201A05 Restnutzungsdauernachweis fir nicht ge- 01.08.1999
schweil3te stéhlerne Eisenbahnbriicken (Kerbfél-
le WI bis WIII)

M805.0201A06 Restnutzungsdauernachweis fur nicht ge- 01.08.1999
schweillte stahlerne Eisenbahnbriicken (Kerbfal-
le KII bis KX)

M805.0201A07 Betriebszeitinterwallnachweis fur stahlerne Ei- 01.08.1999
senbahnbriicken

M805.0201A08 Anfangsrisslangen und Modelbreiten beim Be- 01.08.1999
triebszeitintervallnachweis

M805.0202 Nachrechnen von Eisenbahnbrticken Tragwerke | 01.01.1997
aus Beton und Walztrager in Beton

M805.0203 Grundlagen der Bewertung Gewdlbebricken, 01.12.2010
Unterbauten und Griindungen

M805.0204 Nachrechnen von Eisenbahnbriicken Lagesi- 01.01.1997
cherheit und Verformungen

M805.0301 Bestimmung der Belastbarkeit 01.01.1997

M805.0301A01 Lastwertgraphen 01.01.1997

M805.0301V01 Zusammenstellung der Ergebnisse zur Bewer- 01.01.1997
tung der Tragsicherheit nach der Richtlinie
,Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbriicken*

M805.0401 Konstruktive Hinweise Stahlbriicken 01.01.1997
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Anlage Ei 8.2/1

Zu DIN EN 1991-2 und DIN EN 1991-2/NA

Bei der technischen Regel ist folgendes zu beachten:

Anwendungsbereich:

1.

Die Norm ist neben Briickenbauwerken auch auf Ingenieurbauwerke oder andere Bauten
anzuwenden, soweit Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr zu beriicksichtigen sind. Inso-
weit ist die Norm auch fir Stiitzwéande, fur Durchlasse und fur Verbauten (Baugruben) im
Einflussbereich von Eisenbahneinwirkungen anzuwenden.

Es gilt das Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der frilheren
Generation (z.B. DS 804, Normen nach dem Sicherheitskonzept mit globalem Sicher-
heitsbeiwert), soweit nicht Schnittstellen auch zu anderen weiteren Normen der ELTB
implizit definiert sind.

Einwirkungen auf Eisenbahnbriicken sind auch in DIN EN 1991-1-1, DIN EN 1991-1-4,
DIN EN 1991-1-5, DIN EN 1991-1-6 und DIN EN 1991-1-7 sowie dem jeweils zugehori-
gen NA zu finden. Zusétzlich ist die Richtlinie 804 zu beachten.

Die Bewertung bestehender Eisenbahnbriicken ist gemaR der Richtlinie 805 durchzufiih-
ren.

Fur die Ermittlung der Verkehrslast fiir iberschittete Bauwerke wird auf die Richtlinie
836 mit dem Modul 836.2001 Abschnitt 6 verwiesen.

Einwirkungen aus Verkehrsband (Menschenverkehrsband h = 1,80 m) auf modularen
Bahnsteigsysteme:

Die Windeinwirkungen aus Verkehrsband (Menschenverkehrsband h = 1,80 m) sind mit
den Lastanséatzen der der DIN EN 1991-1-4 bzw. DIN EN 1991-1-4/NA zu ermitteln. Eine
Uberlagerung mit den Druck-/Sogeinwirkungen aus Eisenbahnverkehr sowie Wind
braucht nicht durchgefuihrt werden. Der Lastfall Windeinwirkung auf Verkehrsband ist
dem Lastfall aus der Kombination aus Lastfall Druck-/Sogeinwirkungen infolge Eisen-
bahnverkehr (DIN EN 1991-2 bzw. DIN EN 1991-2/NA) sowie Windeinwirkung auf dem
Bahnsteig selbst — einschl. evtl. Bahnsteigausstattungen — gegentiberzustellen. Der un-

glnstigere Lastfall ist dabei maf3gebend.

zu DIN EN 1990, 6.5.3 (2) a):

Die charakteristische Kombination entspricht der seltenen Kombination.

Abweichend zu DIN EN 1990, Tabelle NA.A.2.1 ist fur die vertikalen Einwirkungen aus
FuBgangerverkehr ein Teilsicherheitsbeiwert von yq = 1,5 (statt 1,35) in allen stéandigen
und voriibergehenden Bemessungssituationen (S/V) fir die Nachweise EQU und
STR/GEO anzusetzen.
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Im Anwendungsfall von Fu3note b von DIN EN 1991-2, Tabelle 4.4 a gilt der Teilsicher-
heitsbeiwert yq = 1,35 (Lastgruppe gr 1a)

- zu DIN EN 1990, Tabelle A2.3:
Die Komponente der Verkehrseinwirkung SW/2 ist mit einem Wert y; = 0,80 anzusetzen.

- zu DIN EN 1991-1-4/NA, Anhang NA.N:
Es sind mindestens die Windlasten nach DI EN 1991-1-4, Anhang NA.N anzusetzen.
Vertikale Windkomponenten sind ggf. nach DIN EN 1991-1-4 zu bericksichtigen. Die in
den Tabellen DIN EN 1991-1-4, NA.N5, NA.N6, NA.N7 und NA.N8 angegebenen
Y-Beiwerte sind nicht anzuwenden, es gelten die W-Beiwerte nach DIN EN 1990, Tabelle
A2.3 fur Eisenbahnbriicken.

- zu DIN EN 1991-1-5/NA NDP zu 6.1.3.3 (3):
Fiir o, fur Baustahl ist ein Wert 12 - 10° 1/K anzusetzen.
Fir Temperatureinwirkungen ist in der Tabelle A 2.3 der DIN EN 1990, der Wert W, = 0,6
durch den Wert W, = 0,8 zu setzen.
Fur vertikale, linear veranderliche Anteile gilt DIN EN 1991-1-5, 6.1.4.1 (Verfahren 1).
DIN EN 1991-1-5, 6.1.4.2 (Verfahren 2) und Anhang B sind nicht anzuwenden.
In der Tabelle 6.2 zur DIN EN 1991-1-5, sind einige Zeilen vertauscht bzw. Zahlenwerte
falsch angegeben. Dies ist in nachfolgender Tabelle richtig gestellt.

Ersatz fiir Tabelle 6.2 DIN EN 1991-1-5

StralRen-, FuBgénger- und Eisenbahnbriicken
Typ 1 Typ 2 Typ 3
Dicke des Oben war- Unten war- Oben war- Unten war- Oben war- Unten war-
Oberbelags mer als mer als oben mer als mer als oben mer als mer als oben
[mm] unten unten unten
I(SLII' kSLII‘ ksur I(S\‘II' ksur ksur
ohne Belag 1,6Y 0,6 11 0,9 1,5Y 1,0
50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
80 0,82 1,0 1,0 1,0 0,82 1,0
100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0
150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0
Schotter 0,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1,0
(600 mm)
Y Diese Werte stellen den oberen Grenzwert fiir dunkle Farben dar.
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- zu DIN EN 1991-1-6/NA, NDP zu 4.11.2 (1):
Bei Einwirkungen wahrend der Bauausfuhrung ist DIN EN 1991-1-6 zu beriicksichtigen.
DIN EN 1991-1-6, 3.1 (5) ist nicht anzuwenden. Soweit malRgebend sind Schneelasten in
Bauzustanden zu beriicksichtigen. Die Schneelasten sind nach DIN EN 1991-1-3 wie fiir
den Endzustand zu ermitteln. Eine Abminderung in Abhangigkeit von Wiederkehrperio-
den ist nicht vorzunehmen. DIN EN 1991-1-6, Anhang 2, A.2.4 ist nicht anzuwenden.
Es gelten die W-Beiwerte nach DIN EN 1990 Tabelle A 2.3 flir Eisenbahnbriicken.
DIN EN 1991-1-6, 4.11.2 ist nicht anzuwenden. Betonanhaufungen und Ersatzlasten aus
Arbeitsbetrieb sind entsprechend DIN 12812 zu beriicksichtigen. Die dort angegebenen
Werte sind als charakteristische Werte anzusehen.

- zuDIN EN 1991-1-7:
AuRergewohnliche Einwirkungen aus Schiffsverkehr sind nach DIN EN 1991-1-7, 4.6 zu
ermitteln. Die Regelungen in DIN EN 1991-1-7, NCI zu 4.6.2(4) zu bestehenden Briicken
sind nicht anzuwenden.
NDP zu 4.6.2.(4): Das Verfahren mit aquivalenter Anprallenergie ist nicht anzuwenden.
Neben den Anpralllasten an Pfeiler sind die direkten Einwirkungen infolge Schiffsanprall
auf Griindungen und andere Bauteile zu beriicksichtigen. Die Einwirkungen sind dabei
projektspezifisch festzulegen.
Sofern nach NDP zu DIN EN 1991-1-7, 4.6.2 (4) eine Anprallenergie angesetzt wird, darf
die Anprallkraft 1 MN nicht unterschreiten.
Fir Anpralllasten aus StralBenverkehr auf Pfeiler und andere stiitzende Bauteile von Ei-
senbahnbriicken gemaf DIN EN 1991-2, 4.7.2 bzw. 5.6.2, sowie fir Anpralllasten an un-
geschutzte tragende Bauteile gemaR DIN EN 1991-2, 4.7.3.4 gilt DIN EN 1991-1-7, 4.3.1.
Dabei ist zu beachten:
Der Wert der Tabelle NA.2-4.1 Zeile 1 fiir Fqy wird berichtigt. D. h. die statisch aquivalen-
ten Anprallkréfte betragen: Fgx = 1,5 MN und Fqy = 0,75 MN.
Die Ful3note a der Tabelle NA.2-4.1 ist fur diese Briicken nicht anzuwenden.
DIN EN 1991-1-7/NA, NCI zu 4.3.1(1) Anmerkung 1 ist nicht anzuwenden und wird er-
setzt durch:
Anprallgefahrdete Stitzen und Pfeiler von Briicken uUber Straf3en sind zuséatzlich zur Be-
messung auf Anprall von Kraftfahrzeugen durch besondere MaRnahmen zu sichern.
Als besondere MaRhahmen gelten z. B. abweisende Leiteinrichtungen, die in mindestens
1 m Abstand von den zu schiitzenden Bauteilen vorzusehen sind, oder Betonsockel unter
den zu schitzenden Bauteilen, die mindestens 0,8 m hoch sind und parallel zur Fahrt-
richtung mindestens 2 m und rechtwinklig dazu mindestens 0,5 m Uiber die AuRenkante
dieser Bauteile hinausragen.

Besondere MaRnahmen sind nicht erforderlich:
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- in bzw. neben StralRen innerhalb geschlossener Ortschaften mit Geschwindigkeitsbe-
schrankungen auf 50 km/h und weniger,

- neben Gemeinde- und Hauptwirtschaftswegen.

Es gelten zusatzlich die Regelungen und Festlegungen der Richtlinie fiir passiven Schutz

an Stralen und Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (RPS).

Montagestiitzen und Lehrgeriste sind durch angemessene konstruktive MaRnahmen vor

Fahrzeuganprall zu sichern.

zu 4.3.2:

Die RiL 804.2101, Abs. 5 ist zu beachten.

zu DIN EN 1991-2 Abschn. 6.1 (1)P:

Die Gililtigkeit des Abschnitts 6 und der zugehdrigen Anhange beziehen sich auch auf die

Haupt- und Nebenbahnen entsprechend der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

(EBO) sowie die TSI-Infrastruktur auf Grundlage der Richtlinie 2008/57/EG uber die In-

teroperabilitdt des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft.

zu DIN EN 1991-2, 6.5.3 (6):

Die Strecken mit artreinem Verkehr und die zugehérigen Anforderungen werden vom Ei-

senbahninfrastrukturunternehmen und der zusténdigen Aufsichtsbehdrde festgelegt.

Anlage Ei 8.2/2

Zu DIN EN 1992-2 und DIN EN 1992-2/NA

Bei der technischen Regel ist folgendes zu beachten:

Anwendungsbereich:

1.

Die Norm ist neben Briickenbauwerken auch auf Ingenieurbauwerke oder andere Bauten
anzuwenden, soweit Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr zu beriicksichtigen sind. Inso-
weit ist die Norm auch fur Stutzwande, fur Durchlasse und fur Verbauten (Baugruben) im
Einflussbereich von Eisenbahneinwirkungen anzuwenden.

Es gilt das Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der friiheren
Generation (z.B. DS 804, Normen nach dem Sicherheitskonzept mit globalem Sicher-
heitsbeiwert), soweit nicht Schnittstellen auch zu anderen weiteren Normen der ELTB
implizit definiert sind.

Ergéanzend gilt die Richtlinie 804 mit dem Modul 804.4201.

zu NCI zu 3.1.1 (NA 102)P, NDP zu 3.1.2 (102)P:

Die Verwendung von Leichtbeton und hochfestem Beton (Betonfestigkeitsklasse Cmax
groRer als die Werte in Tabelle NA.3.0) bedarf der Zustimmung im Einzelfall.

zu 3.2.5 (2)P:

Mit Ausnahme von Erdungsverbindungen ist zu beachten:
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Anlage Ei 8.2/4

Zu DIN EN 1994-2 und DIN EN 1994-2/NA

Bei der technischen Regel ist folgendes zu beachten:

Anwendungsbereich:

1.

Die Norm ist neben Briickenbauwerken auch auf Ingenieurbauwerke oder andere Bauten
anzuwenden, soweit Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr zu beriicksichtigen sind.

Es gilt das Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der friiheren
Generation (z.B. DS 804, Normen nach dem Sicherheitskonzept mit globalen Sicher-
heitsbeiwert DIN 18806-1 (03.84) und den Richtlinien fir die Bemessung und Ausfiihrung
von Stahlverbundtragern (03.81) mit Erganzungen (03.84) und (06.91)), soweit nicht
Schnittstellen auch zu anderen weiteren Normen der ELTB implizit definiert sind.
Erganzend gilt die Richtlinie 804 mit dem Modul 804.4301, Modul 804.4302 und Modul
804.4303 der DB AG.

zu7.4.1 (3), 7.4.3 (1):
Die Tabelle 7.2 ist nicht anzuwenden.

Anlage Ei 8.2/5

Zu Richtlinie 804

Bei der bauaufsichtlichen Priifung auf Grundlage der Richtlinie 804 ist folgendes zu beriick-

sichtigen:

zu Modul 804.0101:

Es gelten Ubergeordnet die Verwaltungsvorschrift iber die Bauaufsicht, im Ingenieurbau,
Oberbau und Hochbau (VV BAU), und die Bestimmungen der ELTB. Die mitgeltenden
Eisenbahnspezifischen Bauregellisten sind an die Randbedingungen der Richtlinie 804
angepasst, die Technischen Lieferbestimmungen (DB Standards) fur die Verwendung
von Bauprodukten und Bauarten sind auf den Anwendungsbereich der technischen Bau-
bestimmungen grundsétzlich Ubertragbar.

zu 1(6): Bei Abweichungen von bauaufsichtlichen relevanten Regelungen (wie bspw.
Abweichungen von den Regelungen der ELTB oder EBRL) gelten weiterfiihrende Verfah-
rensvorgaben der Richtlinie 809.

zu 1(7): Bauprodukte und Bauarten dirfen nur dann verwendet bzw. angewendet wer-
den, wenn ihre Verwendbarkeit und Anwendbarkeit im Sinne der (Eisenbahnspezifi-
schen) Bauregellisten nachgewiesen wurde. Bauprodukte und -arten missen in der Fol-
ge entweder Uiber eine CE-Kennzeichnung ((Eisenbahnspezifische) Bauregellisten BRL

B) oder iiber ein U-Zeichen ((Eisenbahnspezifische) Bauregellisten BRL A) verfiigen.
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Neben den Konformitatsnachweisverfahren gemaR den Europaischen Technischen Zu-
lassungen sind mit Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung (BauPVO, Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 9. Méarz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates) am 01.07.2013 die Bauproduktenver-
ordnung selbst, als auch die Konformitatsnachweisverfahren gemafn den Europaischen
Technischen Bewertungen einschlielich der nationalen Verwendungsbestimmungen zu
beachten.
Es gelten zusatzlich die Regelungen nach 811 der Verwaltungsvorschrift tiber die Bau-
aufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV BAU).

- zu Modul 804.5301
zu 1(1): Es gilt insbesondere DIN EN 1991-1-7/NA.
zu 2.2(1): Es gilt insbesondere DIN EN 1991-1-7/NA.

- zu Modul 804.5501:
Allgemein: Es dirfen nur Bauprodukte verwendet werden, die fiir den entsprechenden
Verwendungszweck geeignet sind und deren Eignung durch einen Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Eisenbahnspezifischen Bauregellisten erbracht ist.
zu 5.4.1 (1) Fur die Anwendung der dynamischen Analyse von Schallschutzwanden ist
eine Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) notwendig.
zu 6.2(1): Die Feuchtigkeitsklasse ist gemafR NCI zu Tabelle 4.1, DIN EN 1992-2/NA,
mindestens mit WF anzunehmen.
zu 6.3: Aufgrund der produktionsbedingt gro3en Streubreite in den gelieferten Qualitaten,
gilt fur transparente Materialien (PMMA und PC): Die Konformitat ist durch Abnahme-
prifzeugnis 3.2 nach EN 10204 vom Hersteller der ebenen Tafeln nachzuweisen. Die
abnahmebeauftragte Priif-, Uberwachung- und Zertifizierungsstelle (PUZ-Stelle) muss
durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt) fiir die im Folgenden aufgefiihrten spe-
zifischen Prufungen fur Bauelemente aus Thermoplaste anerkannt sein (siehe Ifd. Nr.
6.1/3; Verzeichnis der Priif-, Uberwachung- und Zertifizierungsstellen nach den Landes-
bauordnungen in der aktuellen Fassung). Neben den tblichen Werten aus den Zugver-
suchen und dem Kerbschlagbiegeversuch bei -20°C ist der mithilfe der dynamischen Dif-
ferenzkalorimetrie (DSC) sowie der thermogravimetrischen Analyse (TGA) festgestellte
~Fingerabdruck® fur die im Rahmen von Zulassungsversuchen gepriiften Tafeln, im Rah-
men der wiederholten Fremduberwachung durch DSC sowie TGA zu bestéatigen. Zusatz-

lich sind die folgenden Materialkennwerte auszuweisen:
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Fir Formmassen:

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polycarbonat (PC)

DIN EN ISO 8257-1/ -2

DIN EN ISO 7391-1/ -2

— Schmelz-Masseflierate (MFR)

— Schmelz-VolumenflieRrate (MVR)

— Viskositatszahl

— Viskositatszahl

Fir Halbzeug (konfektionierte, ebene Tafel):

gegossene PMMA-Tafeln

extrudierte PC-Tafeln

DIN EN ISO
7823-1:2003-12

DIN EN 16240:2011-02 (Entwurf)

— Tafeldicke als Mindestwert

— Zugfestigkeit — Zugdfestigkeit langs und quer zur
Extrusionsrichtung

higkeit

— Charpy- — Charpy-Kerbschlagzahigkeit (Proben aus extrudierter Tafel in
Kerbschlagza- Quer- und Langsrichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 7391-2)

beim Erwar-
men
(Schrumpfen)

— MaRanderung | — MaRanderung nach Warmlagerung (nach ETAG 010)

— Vicat- -
Erweichungs-
temperatur
DIN EN ISO

306 (Verfahren
B50)

— dynamische Differenzkalorimetrie

gravimetrische Analyse (TGA) nach DIN EN ISO 11358

(DSC) nach DIN EN ISO 11357 sowie thermo-

zu 6.3(1): Die Ausrichtung der Polyamidfaden (gegossene Scheiben aus PMMA oder PC)

hat in Haupttragrichtung der transparenten Ausfachungen zu erfolgen. Da die Lage ein-

gebetteter Polyamidfaden gegossener transparenter Tafeln einen signifikanten Einfluss

auf den Widerstand gegen einen heftigen Anprall hat, darf die Abweichung der Poly-

amidféaden von einer mittigen Lage einen Groftwert nicht Uberschreiten. Dieser ist in Ab-

hangigkeit vom verwendeten Material, von der Plattennendicke und der Plattenstiitzweite

zu ermitteln und im Verwendungsleitfaden anzugeben. Die Uberdeckung ist im Rahmen

der Fertigungsuberwachung zu dokumentieren und die Dokumentation ist im Rahmen

der Fremduberwachung vorzulegen.

Extrudierte Qualitaten sind aufgrund des herstellungsbedingt hohen Eigenspannungsan- « Formatiert: Einzug: Links: 0 cm,

Héngend: 0,63 cm, Keine

teils ohne weitere Untersuchungen nicht fiir die Verwendung in Larmschutzwandelemen- Aufzahlungen oder Nummerierungen

ten an Eisenbahnstrecken der Eisenbahnen des Bundes zulassig.

zu 6.6(1): Die Zustéandigkeiten hinsichtlich der Aussage zum dynamischen Verhalten re-
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geln sich nach Abschnitt 3, Modul 4303 zur Richtlinie 836.

Fir die fach- und sachgerechte Bescheidung von Zulassungsantragen fir Larmschutz-
wandelemente ist der Leitfaden fur die Planung, Durchfiihrung und Auswertung von Ver-
suchen fur Wandelemente von Larmschutzwénden im Rahmen des Zulassungsverfah-
rens beim Eisenbahn-Bundesamt zu beachten und anzuwenden. Dieser Leitfaden liegt
als Vorabzug mit Stand 01.12.2012 vor und regelt die grundséatzlichen Anforderungen an
die Planung, Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen fur Larmschutzwandelemen-

te sowie fiir Ausstattungselemente von Larmschutzwéanden.

Anlage Ei 8.2/6
Zu Richtlinie 805

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Mit einem Balken markierte Texte gelten als vom Eisenbahn-Bundesamt bauaufsichtlich ein-
gefiihrte Technische Baubestimmungen. Sternchenmarkierungen zeigen Textanderungen
an. Dartiber hinaus ist die Hierarchie der Regelungen nach 805.0001 Absatz (5) zu beach-
ten. Angegebene Rechenverfahren oder Materialkennwerte, die mit keinem Randstrich ver-
sehen sind, durfen durch aufwandigere Verfahren bzw. genauer ermittelte Kennwerte ersetzt
werden. Eine Zustimmung des EBA ist nicht erforderlich, solange es sich dabei um aner-
kannte Regeln der Technik handelt.

Im Falle von Nichtdatierungen von Regelwerken gilt jeweils die neueste Fassung

Anlage Ei 8.2/7
Zu ARS 07/2012

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Nr. 2.2, Absatz (10), zweiter Spiegelstrich gilt nicht.

Es gilt: ,Auf Schutzerdungsanlagen darf verzichtet werden, wenn der senkrechte Abstand
zwischen Bauwerksunterkante und der Schienenoberkante 8,00 m und gréRer ist und wenn
die Pfeiler oder Widerlager der Stral3enbriicke von der Gleismitte gréf3er 20 m entfernt sind

und die Bruckenlange von Gleismitte aus jeweils zur Seite kleiner 60 m ist.*
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8.3

Erd- und Grundbau

o L

Richtlinie 836 Erbauwerke und sonstige geotechnische Bau- Fassung vom
8.3.1 werke planen, bauen und instand halten 20.12.1999a,
2. Aktualisierung
glltig ab
01.02.2013
Anlage Ei 8.3/1
M4106 Ubergénge zwischen Erd- und Kunstbauwerken 01.03.2014
M4102 Lockergesteins- und Felsbéschungen 01.12.2014
M4102 A02 Sicherung von Felsbéschungen
Ei Arbeitsblatt ATV- | Richtlinie fiir die statische Berechnung von Ent- | August 2000 Se=)
8.3.2 DVWK-A 127 wasserungskanélen und -leitungen
Anlage Ei 8.3/2
Ei Richtlinie 178 Stromkreuzungsrichtlinie (SKR 2016) Januar =3 [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
8.3.3 01878 200601.01.2016 - -
Anlage Ei 8.3/3 [ Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
Ei Richtlinie 877 Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinie Fassung vom =) [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
e e glgliuz;gé rung [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
glltig ab
01.08.2013
Anlage Ei 8:3/4
Ei Arbeitsblatt ATV- | Statische Berechnung von Vortriebsrohren Marz 2014 Elex]
8.3.5 A 161, wortgleich
mit DVGW-
Arbeitsblatt GW
312
Ei DVGW- Richtlinie fur das Verfiullen des Ringraums zwi- Februar 2012 Els]
8.3.6 Arbeitsblatt W schen Druckrohr und Mantelrohr bei Wasserlei-
307 tungskreuzungen
Ei TRFL, Abschn. Technische Regeln fiir Rohrfernleitungen, Ab- Marz 2003 e
8.3.7 3.4.1u.34.2 schn. 3.4.1 Allgemeines und 3.4.2 Kreuzung mit
Verkehrswegen des VdTUV
Ei Arbeitsblatt DWA | Rohrvortrieb und verwandte Verfahren Dezember 2008 | =%+
8.3.8 - A 125, wort-
gleich mit DVGW-
Arbeitsblatt GW
304
Ei Richtlinie 879 Telekommunikationskreuzungsrichtlinie (TKR 01.01.2016 e Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
8.3.9 Anlage Ei 8.3/4 2016)
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Anlage Ei 8.3/1
Zu Richtlinie 836

Erganzend zu in der EBO § 9 Abs. 1 und 3 getroffenen Festlegungen zum Bereich A des
Regellichtraums dirfen Kabelkanéle in Trogbauwerken bis 0,38 m tber SOK , wenn andere
Lésungen unverhaltnismaRig hohe Kosten verursachen und Flucht- und Rettungswege (Ret-
tungsbahnsteige in Hohe SO (Schienenoberkante) oder héher) in Trogbauwerken, die an
Eisenbahn- und S-Bahn-Tunnel anschlieBen, ohne eine weitere Ausnahmezulassung nach §
3 EBO durch BMVI oder die Zentrale des EBA in diesen Bereich einragen.

Bei der Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten:
- __Fur den Einsatz von Geokunststoffen im Geltungsbereich der Ril 836 ist die DBS 918039

"Technische Lieferbedingungen, Geokunststoffe fiir den Eisenbahnbau" in ihrer aktuellen

Fassung zu berticksichtigen. Die ,Prifungsbedingungen flir Geokunststoffe des Eisen-

bahn-Bundesamtes” sind nicht mehr anzuwenden.
- zu Modul 836.0101, Abschnitt 1, Absatz 1, 1. Absatz:
Die Ril 836 gilt grundsatzlich auch fir die Instandhaltung bestehender Bauwerke.
- zu Modul 836.0101, Abschnitt 1, Absatz 6, 2. Absatz:
Bei Abweichungen von bauaufsichtlichen relevanten Regelungen (wie bspw. Abweichun-

gen von den Regelungen der ELTB oder EBRL) gelten weiterfiilhrende Verfahrensvorga-
ben der Richtlinie 809.

- zu Modul 836.0101, Abschnitt 1, Absatz 8, Satze 1-3:
Bauprodukte und Bauarten durfen nur dann verwendet bzw. angewendet werden, wenn
ihre Verwendbarkeit und Anwendbarkeit im Sinne der (Eisenbahnspezifischen) Bauregel-
listen nachgewiesen wurde. Bauprodukte und -arten miissen in der Folge entweder Uber
eine CE-Kennzeichnung ((Eisenbahnspezifische) Bauregellisten BRL B) oder tiber ein U-
Zeichen ((Eisenbahnspezifische) Bauregellisten BRL A) verfiigen.
Neben den Konformitatsnachweisverfahren geman den Europaischen Technischen Zu-
lassungen sind mit Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung (BauPVO, Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates) am 01.07.2013 die Bauproduktenver-
ordnung selbst, als auch die Konformitéatsnachweisverfahren gemaf den Européischen
Technischen Bewertungen einschlieRlich der nationalen Verwendungsbestimmungen zu
beachten.
Es gelten zusétzlich die Regelungen nach § 11 der Verwaltungsvorschrift Uber die Bau-
aufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV BAU).

- zu Modul 836.1002, Abschnitt 1, 1. Absatz in kursiv:
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Dieser Absatz ist nicht anzuwenden.

- zu Modul 836.2001, Abschnitt 3, Absatz 4:
Die ergénzende Regelung zu DIN EN 1991 fiir Uberdeckungen hg < 1,50 bis 1,10 m gilt
auch bei Verwendung von ATV-Arbeitsblatt A 127, Stand 2000-urd-AT\-ArbeitsbliattA
161-Stand-1990. Bei Querungen Dritter ist eine UiG erforderlich.

- zu Modul 836.4101, Abschnitt 6.2, Absatz {6}, ~Satz_7:
Der 7. Satz ,Kabeltrége und —schachte missen eine Zulassung des EBA haben® ist zu
streichen. Als Ubergangsregelung gilt die Technische Mitteilung 4-2014-10519. Hersteller
von Kabeltrégen, die ausschlielich nach noch nicht aktualisierten Richtzeichnungen der
DB AG fertigen, erhalten auf Antrag eine Bestatigung der DB AG als Verwendbarkeits-
nachweis.

- zu Modul 836.4302, Abschnitt 6, Absatz 3, 1. Absatz:
Die ZiE Pflicht gilt auch fur verfestigte Bodenkorper als Stitzkérper mit tberlagerten kon-
struktiven Bauwerken (z.B. Stutzkonstruktionen, Troge, Briickenwiderlager, etc.).

- zu Modul 836.4501, Abschnitt 1, Absatz {4), 3—Satz_3:
Erganzend gilt die Technische Mitteilung 1-2014-10413.

- zu Modul 836.4501, Abschnitt 1, Absatz 4, Satz 1:

Fir Rohre als Querungen oder in Entwasserungsanlagen im inneren Druckbereich von

Eisenbahnverkehrslasten ist abweichend von den jeweiligen Produktnormen der ver-

schiedenen Werkstoffe eine Schwingfestigkeit von 102 Lastwechsel nachzuweisen. Fiir [Formatiert: Hochgestellt

Entwasserungsschéchte gilt bis zu einer Neuregelung im DWA-Regelwerk A 127-10 der

gleiche Ansatz. Ausnahmen aufgrund besonderer ortlicher Randbedingungen sind in den
DWA - Regelwerken A 161 und A 127 genannt.

A

Dieses qilt fir:
- ——Stahlbetonrohre als Schutz- und Medienrohre nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und Formatiert: Aufgezahlt + Ebene: 1 +
Ausgerichtet an: 0 cm + Tabstopp

DIN V 1202 und Entwasserungsschachte aus Beton und Stahlbeton nach DIN EN 1917, nach: 0,63 cm + Einzug bei: 0,63 cm

DIN V 4034 und DIN V 1202.

- —Stahlrohre als Schutz- und Medienrohre nach DIN EN 1123 oder DIN EN 10224 o-
der, DIN EN 10217, Teil 1-4 oder DIN EN 10208, Teil 1+2.

- ——Polycretebetonrohre als Schutz- und Medienrohre und Entwésserungsschéchte aus
Polycretebeton nach DIN EN 14636.

- ——Steinzeugrohre als Sicker-, Schutz- und Medienrohre und Entwasserungsschéchte
aus Steinzeug nach DIN EN 295.

- ——Rohre aus Gusseisen als Wasser-, Abwasser- und Entwésserungsrohre nach DIN
EN 545, bzw. DIN EN 598 bzw. DIN EN 877,

- ——Rohre aus Thermoplasten, wie PP oder PE, als Entwasserungs-, Schutz- und Medi-
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enrohre nach DIN EN 1852 bzw. DIN EN 12666 und Entwéasserungsschachte aus Ther-
moplasten, wie PP oder PE, nach DIN EN 13598.

- ~—Rohre aus GFK als Wasser-, Abwasser- und Entwasserungsrohre und zugehorige « Formatiert: Einzug: Erste Zeile: 0,12
. cm, Aufgezahlt + Ebene: 1 +
Schachte nach DIN ISO 25780 bzw. DIN EN 14364 bzw. DIN EN 1796 bzw. DIN EN Ausgerichtet an: 0 cm + Tabstopp

nach: 0,63 cm + Einzug bei: 0,63 cm

15383.

Die Nachweisfiihrung fiir die verschiedenen Werkstoffe ist in unterschiedlicher Weise

geregelt:

- fiir Beton und Stahl kann die Schwingfestigkeit fiir 102° Lastwechsel aus Diagrammen < [ Formatiert: Tabstopps: 1,04 cm,

. Links
in der DIN EN 1992 und der DIN EN 1993 ermittelt werden, Ubereinstimmungsnachweis :

[ Formatiert: Hochgestellt

durch CE-Kennzeichen.

- fir Steinzeug, Gusseisen, Polycretebeton und GFK miissen herstellerbezogene und

gutachterlich bewertete Nachweise der Schwingfestigkeit bis 102° Lastwechsel vorge- [Formatiert: Hochgestellt

legt werden, Ubereinstimmungsnachweis entsprechend der fiir das Bauprodukt gelten-
den Normung durch UHP- oder CE- Zeichen
- fir Thermoplaste sind wegen fehlender Festlegungen in den Produkt- und Priifnormen

derzeit noch EBA-Zulassungen mit einem Nachweis des Schwingfestigkeitsverhaltens er-

forderlich. Ubereinstimmungsnachweis durch U-EBA-Zeichen.

zu Modul 836.4501, Abschnitt 1, Absatz {4), 4-Satz 4:
Der 4. Satz ist zu streichen. Anstelle dessen ist die Technische Mitteilung 1-2014-10525

zu verwenden.

zu Modul 836.4503, Abschnitt 1, Absatz {2} und Abschnitt 2: < { Formatiert: Einzug: Links: 0 cm,

. . X 5 Hangend: 0,63 cm
Anstelle des Allgemeinen Rundschreibens StraBenbau (ARS) Nr. 12/1998 ist die ZTV-
ING, Teil 9, Absatz 4 anzuwenden.
zu Modul 836.4602,: Abschnitt 3.3, Absatz 10, Satz 3 ergénzen:

Absehnitt 3.3-Absatz 10,-3-Satz-erganzen-—Im dulReren Druckbereich diirfen Rohre aus

PE-HD und PB-B ohne Nachweis der Dauerschwingfestigkeit fiir 10° Lastwechsel ver-

wendet werden, wenn sie aus Rohrmaterial mit einer Mindestringsteifigkeit von 8 kN/m?2
gefertigt wurden und die Prifungen nach DBS 918064a in der Aktualisierung vom
13.10.2015 erfllen.

Abschnitt 4, Absatz 6: Speicherelemente aus Kunststoff fir Versickerungsanlagen mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bedurfen bei einer Verwendung auf3erhalb des
Druckbereichs von Eisenbahnverkehrslasten keiner ZiE, wenn eine herstellerbezogene
Technische Mitteilung der DB AG besteht und nach dieser und der Einbauanweisung des
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Herstellers gebaut wird.
Abschnitt 6, Absatz 1, 3—Satz 3 erganzen: Im &ufReren Druckbereich diirfen Schéchte
aus PE-HD und PP-B ohne Nachweis der Dauerschwingfestigkeit fiir 10® Lastwechsel
gefertigt wurden, wenn sie aus Rohrmaterial mit einer Mindestringsteifigkeit von 8 kN/m?
gefertigt wurden und die Prifungen nach DBS 918064a in der Aktualisierung vom
13.10.2015 erfullen.

- zu Modul 836.7001, Abschnitt: 3, Absatz {4}
Erganzend gilt die Technische Mitteilung 1-2014-10462 |.NVT 4 zu Ril 836:7001 Bewer-
tung geotechnischer Bauwerke bei Geschwindigkeitsanhebungen (Modifizierung der 10
%-Regel).

Allgemeine Hinweise zur Anwendung der Eurocodes:
- DIN EN 1992-2 und zugehériger nationaler Anhaange zur DIN EN 1992-2:

1. Abweichend vom Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der
frheren Generation erfolgt die Bemessung von Rohren aus Beton oder Stahlbeton
nach den in den Arbeitsblattern ATV-DVWK-A 127 und ATV-A 161 (wortgleich mit
DVGW:- Arbeitsblatt — GW 312), genannten Normen.

2. Ergénzend gilt die Richtlinie 836 mit den Modulen 836.2001, 836.3001, 836.4501,
836.4502 und 836.4504 der DB AG, 2. Aktualisierung.

- DIN EN 1993 und zugehdrige nationale Anhénge zur DIN EN 1993:

1. Abweichend vom Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der
friheren Generation erfolgt die Bemessung von Rohren aus Stahl nach den in den
Arbeitsblattern ATV-DVWK-A 127 und ATV-A 161 (wortgleich mit DVGW- Arbeitsblatt
— GW 312), genannten Normen.

2. Ergénzend gilt die Richtlinie 836 mit den Modulen 836.2001, 836.3001, 836.4501,
836.4502, 836.4503 und 836.4504 der DB AG, 2. Aktualisierung.

- DIN EN 1997-1i.V.m. DIN 1054, DIN EN 1997-2 und zugehérige nationale Anhange

zur DIN EN 1997 und zur DIN 1054:

1. Abweichend vom Mischungsverbot dieser Regelwerke insbesondere mit Normen der
frheren Generation erfolgt die Bemessung von Rohren nach den in den Arbeitsblat-
tern ATV-DVWK-A 127 und ATV-A 161 (wortgleich mit DVGW- Arbeitsblatt — GW
312), genannten Normen.

2. Ergénzend zur DIN EN 1997-1i.V.m. DIN 1054 und zugehdérige nationale Anhange
zur DIN EN 1997 und zur DIN 1054 gilt die Richtlinie 836 mit den Modulen 836.2001,
836.3001, 836.4501, 836.4502, 836.4503 und 836.4504 der DB AG, 2. Aktualisie-
rung.
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8.4 Tunnelbau

Richtlinie 853 Eisenbahntunnel planen, bauen und instand Fassung vom
8.4.1 halten 01.06.2002,
8. Aktualisierung
vom 01.11.2014
Anlage Ei 8.4/1
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8.5

85.1

Personenverkehrsanlagen

Richtlinie 813
M813
-.0101
-.0105
-.0201
-.0202

-.0203

-.0204
-.0205

Anlage Eh 8.5/1

Personenbahnhofe planen

Planungsgrundlagen und -grundséatze

-; Brandschutz

-; Bahnsteige konstruieren und bemessen

-; Bahnsteigzugange konstruieren und bemes-
sen

-; Wetterschutzanlagen konstruieren und be-
messen

-; Ausstattung der Bahnsteige und ihrer Zugénge

-; Ausstattung der Personenbahnhéfe mit taktilen
Leitsystemen fir Blinde und Sehbehinderte

01.05.2012
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8.6

Oberbau

Richtlinie 800 Netzinfrastruktur Technik entwerfen
8.6.1 M800
-.0104 Kilometer-, Hektometer- und Zusatzzeichen September 2013
anbringen
-.0110 Linienfhrung Juli 2008
-.0120 Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemm- November 2012
schuhauswurfvorrichtungen
Anlage Eo 8.6/1
Eo Richtlinie 820 Grundlagen des Oberbaus =2
8.6.2 M820
-.0101 Allgemeines, Allgemeine Regelungen April 2008
-.0101A04 Allgemeine Regelungen; Verzeichnis der Begriffe | April 2008
-.0110 Oberbaubezeichnungen April 2008
-.0120 Oberbautechnische Freigabe Oktober 2012
-.0140 Befahigungen in der Instandhaltung April 2009
-.2010 Ausristungsstandard Schotteroberbau fir Gleise | Juni 2013
und Weichen
-.0210A01 Mindestradien fir liickenlose Gleise (nicht fir Juni 2013
Weichen)
-.0210A02 Sicherungskappen in Weichen Juni 2013
-.0210A03 Einsatzbereich kopfgehéarteter Schienen (Stahls- | Juni 2013
orte)
-.0210A04 Ausriistungsstandard bei einer Streckenbelas- Juni 2013
tung < 10.000 Lt/d
-.0210A05 Ausrustungsstandard bei einer Streckenbelas- Juni 2013
tung 10.000 bis < 30.000 Lt/d
-.0210A06 Ausristungsstandard bei einer Streckenbelas- Juni 2013
tung = 30.000 Lt/d
-.0210A07 Regelbettungsquerschnitte Juni 2013
-.0210A08 Tieferkehren der Schwellenfacher in Gleisen, die | Juni 2013
mit zul. v > 140 km/h befahren werden
-.0210A09 Anzahl der zulassigen RA SchweiBungen in Juni 2013
Schienenfertiglangen
-.0240A Oberbau auf Briicken April 2008
-.0240A01 Schienenausziige; Bauart und Auszugslange / Januar 2007
Einstellmafd
-.0240A02 Schienenausziige; Einbauen und Einstellen April 2008
-.0240A03 Anschlussbereiche an Schienenausziige April 2008
-.0240A04 Schienenbefestigungen auf Briicken April 2008
-.0240A05 Fihrungen und Fangvorrichtungen April 2008
Anlage Eo 8.6/2
Eo Planungs- Hinweise fiir die Planung, Bau und Inbetrieb- Dezember 2005 | *¥
8.6.3 hinweise NeiTech | nahme der Infrastruktur der DB Netz AG fur
NeiTech
Anlage Eo 8.6/3
Eo Katalog FF Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahr- | August 2002 Ex)
8.6.4 bahn
Anlage Eo 8.6/4
Eo Richtlinie 821 Oberbau inspizieren 2
8.6.5 M821
-.1000 Grundlagen der Oberbauinspektion Mai 2003
-.2001 Prifung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahr- Januar 2010
zeugen
-.2002 Fahrtechnische Inspektion Oktober 2012
-.2002A01 Ermittlung BeurteilungsmaRstabe Oktober 2012
-.2003 Gleisbegehung durchfuhren Mai 2013
-.2003A10 Gleisbegehung durchfithren; Besonderheiten bei | Mai 2013
Schwellen Bauart B 55 und B 58
-.2004 Streckenbefahrung Januar 2010
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-.2005 Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienen- | Januar 2010
auszuge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen
-.2005A03 Anwendung der Priiflehren und des Spurwei- Januar 2010
tenmessgeréates
-.2007 Zerstorungsfreie Prufung von Schienen April 2007
-.2007A02 Zerstorungsfreie Prufung von Schienen; Schie- April 2008
nenfehler und BeurteilungsmaRstabe
-.2008 Messung am Schienenkopf
-.2009 StoRluckenprifung Januar 2000
-.2011 Zuléssige Abnutzung der Schienen im Gleis Januar 2010
-.2011A01 BewertungsmaRstabe fir die zulassige Abnut- Januar 2010
zung des Schienenkopfes im Gleis
-.2016 Inspektion von Notlaschenverbindungen in Be- April 2008
triebsgleisen
-.2018 Beurteilung von [ chlernschades an Spannbe- Juli 2015 Aprit [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
tonschwellen R
-.2018//01 Meldeblatt Beurteilung fur Fehler ven-Schaden Juli 2015 De- [Format|ert: Schriftart: 9 Pt.
an Spannbetonschwellen zember-2004 [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
-.2099 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich (v < 25 Juli 2008 - -
kmih) inspiziegren - Grundlagen ( [Formatlert: Schriftart: 9 Pt.
-.2099A01 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich (v < 25 Juli 2008 [ Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
km/h) inspizieren - Gleisbegehung [Formatiert: Schriftart: 9 Pt.
-.2099A02 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich Inspektion | Juli 2008
der Weichen, Kreuzungen und Schienenausziige
-.2099A03 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich Zersto- Juli 2008
rungsfreie Prifung
-.2099A04 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich Zulassige | Juli 2008
Schienenabnutzung in Gleisen und Weichen
-.2099A05 Oberbauanlagen im Werkzaunbereich Notla- Juli 2008
schen und Spurhaltestangen inspizieren
TM RO 26/2003 Hinweise fur die Inspektion, Wartung und In- November 2004

Anlage Eo 8.6/5

standsetzung einer Festen Fahrbahn

Eo
8.6.6

Richtlinie 824 Oberbauarbeiten durchfiihren

M824

-.0101 Grundlagen fiir die Durchfiihrung; Bautechnische | Januar 2007
Grundsatze bei Oberbauarbeiten

-.0102 Grundlagen fiir die Durchfiihrung; Betriebliche September 2003
Grundsatze bei Oberbauarbeiten

-.0105 Grundlagen fiir die Durchfiihrung; Bei Oberbau- Februar 2005
arbeiten auf Strecken mit im Betrieb befindlicher
Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die elektrische Si-
cherheit gewahrleisten

-.0105A01 Begriffserklarungen zur Rickstromfiihrung und Februar 2005
Bahnerdung und Prinzipbilder

-.0105A02 Universalverbinder Februar 2005

-.0105A03 Prinzipbilder fur die Anordnung von Ersatz- Februar 2005
Ruckleitungen

-.0105A04 Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich Februar 2005

-.0105A05 Prinzipbilder fur eine Ersatz-Erdungsleitung Februar 2005

-.0105A06 Zustandigkeiten fir Zusammenhangsmafnah- Februar 2005
men bei Oberbauarbeiten

-.0106 Grundlagen fir die Durchfiihrung; Beim Einsatz Februar 2005
von Baumaschinen unter Oberleitung 15 kV,
16.7 Hz MaRnahmen zur elektrischen Sicherheit
treffen

-.0520 Messarbeiten durchfiihren; Langwellige Gleisla- Mai 2000
gefehler messen und erkennen

-.0530 Messarbeiten durchfiihren; Ersatzmessung von Januar 2007
Hand fur die oberbautechnische Freigabe nach
Oberbauarbeiten durchfiihren

-.1001 Bettungsarbeiten; Allgemeine Grundséatze und September 1997

Regeln
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-.2060

-.2310

-.2310A03

-.2510

-.3010

-.3010A06

-.3020

-.3401

-.3405

-.3430

-.3430Z01

-.3430202

-.3430203

-.3430204

-.3430Z05

-.3430206

-.3430207

-.3430Z08

-.3430Z09

-.3430Z10

-.3430Z11

-.3430Z12

-.3522

Neubau oder Umbau von Gleisen Y-
Stahlschwellengleise einbauen

Gleise und Weichen erneuern oder umbauen;
Stopf- und Richtarbeiten nach dem Neu- bzw.
Umbau

Zulassige Hochstgeschwindigkeiten (nach der 2.
Stabilisierung)

Schienen erneuern oder auswechseln; Schienen
in Gleisen erneuern oder auswechseln

Gleise und Weichen durcharbeiten; durcharbei-
ten mit schweren Stopfmaschinen
Durcharbeitung mit schweren Stopfmaschinen;
Zuléssige Hochstgeschwindigkeiten (nach der
Durcharbeitungsstopfung)

Gleise und Weichen durcharbeiten; Beseitigung
von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und
Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschinen

Kleine Instandsetzungsarbeiten am Oberbau
durchfiihren; Stopf-Richtarbeiten mit Stopf-
geraten oder mit Kleinstopfmaschinen durch-
fuhren

Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durch-
fuhren; Vorlagerung von Oberbaumaterialien und
-gerate fur Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durch-
fuhren; Weichen instand setzen
Arbeitsanweisung zur Herstellung der Nenn-
Andrehmomente von Schraubverbindungen in
Weichen

Arbeitsanweisung zur Unterfltterung von Rip-
penplatten auf Betonschwellen
Arbeitsanweisung zur Auswechselung von Gleit-
stuhlplatten in Weichen S 49

Arbeitsanweisung zur Berichtigung der Leitweite
in starren Einfachen Herzstuicken
Arbeitsanweisung zur Leitweitenberichtigung in
Doppelherzstiicken mit der Neigung 1:9 und
steiler

Arbeitsanweisung zur Nachriistung von Abstit-
zungen an Knieschienen der Flachkreuzungen
Arbeitsanweisung zur Nachrustung von Weichen
S 49 mit Stutzbockradlenkern

Arbeitsanweisung zur Einzelauswechselung der
Radlenker RI 1-49 und RI 1-54
Arbeitsanweisung firr das Instandsetzen von
Weichen mit Federbuigelradlenkern
Arbeitsanweisung fir die Einzelauswechselung
von Grof3teilen in UIC-Weichen mit 1433 mm
Spurweite

Arbeitsanweisung fur das Ausrichten von GroR3-
teilen

Arbeitsanweisung fir die Einzelauswechselung
von Fliigelschienen in starren Herzstiicken
Kleine Instandsetzungsarbeiten am Oberbau
durchfiihren; SchienenstdRe behandeln

Januar 2007

Januar 2007

Januar 2002

Dezember 2003

Januar 2007

Oktober 2000

Januar 2007

Januar 2007

Januar 2007

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

Januar 2000

-.3610

-.4001
-.4005

-.4010

Kleine Instandsetzungsarbeiten an Schwellen
durchfiihren; Einzelschwellenwechsel von Hand
oder mit Gerat durchfiihren

Schienen bearbeiten; Grundlagen

Schienen bearbeiten; Schienenbearbeitung pla-
nen

Schienen bearbeiten; Neuschienen bearbeiten

Januar 2006

Juli 2003
Juli 2003

Juli 2003
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-.4015 Schienen bearbeiten; Schienenbearbeitung in Juli 2003
Gleisen durchfiihren

-.4016 Schienen bearbeiten; Schienenbearbeitung in Juli 2003
Weichen durchfihren

-.4016Z01 Schienen bearbeiten; Arbeitsanweisung zum Juli 2003
Profilieren der Zungenanfange

-.5010 Luckenlose Gleise, Weichen und StoRlticken- Februar 2015
gleise herstellen; Grundsatze

-.5010A01 Langenanderungsmafe Januar 2007

-.5010A02 SchweiRfolge in Weichen Januar 2007

-.5010A06 Verlegelticken fir StoRRliickengleise Januar 2007

-.5020 Luckenlose Gleise und Weichen herstellen; Ar- August 2009
beiten am liickenlosen Gleis durchfiihren

-.5030 Luckenlose Gleise und Weichen herstellen; Méarz 1999
Trennen der Schienen in lickenlosen Gleisen

-.5050 Luckenlose Gleise und Weichen herstellen; Be- August 2015
festigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise | Sepiember 1999
I6sen bzw. teilweise ausbauen

-.50504,/01 Dokumentation Verspannung Schienenbefestj- August 2015
gung Befestigungsmittelverspannen;-Sellver- September 1999
spannung-der-Schienenbefestigungsmittel

-.5501 OberbauschweiRarbeiten durchfiihren; Grundla- | Februar 2015
gen Juni-1999

- Kennzeichnung der Oberbauschweiarbeiten Februar 2015

.5501A025501A0 Juli-1999

1

-.5510 Oberbauschweiarbeiten durchfiihren; Verbin- November 2014
dungsschweif3ungen

-.5520 Schweil- und schleiftechnische Instandsetzung Februar 2015
von Gleis- und Weichenschienen

-.5520Z01 Anweisung fiir die Reparatur von starren Herz- Februar 2015
stiicken und fur die Beseitigung von Fehlern in
Schienen mit einer Frase

-.5530 Trennschnitte ausfuhren Februar 2015

-.6010 Entstérungen durchfiihren; Schienenbriiche April 2008
baulich sichern und beseitigen

-.6010A01 Merkblatt fur Schienenbriiche April 2008

-.6010A02 MafRnahmen beim Sichern von Schienenbriichen | August 2009
und -fehler

-.9002 Brennschnitte an Schienen ausfiihren Juni 1999

-.9003 Technologie der Herstellung und Zerlegung von Juli 2000
IsolierstolRen

-.9004 Lichtbogenschweil3en an Oberbauteilen August 2009

Anlage Eo 8.6/6

Eo Weitere noch nicht modularisierte Druckschriften =3
8.6.7

DS 820 03 05 Berichtigung von Spurweiten bei Unterschreitung | B 14
der Mindestspurweite

DS 820 03 06 Messarbeiten bei der Durcharbeitung von Glei- B 14
sen und Weichen

DS 820 03 15 Dynamische Stabilisierung von Gleisen und B 14
Weichen

DS 800 01 Ab- Gleisabschlisse B3

schnitt 47-50

DS 820 06 Anweisungen fir das Herstellen liickenloser

Gleise und Weichen fiir das Schweifen und fiir
die Ultraschallpriifungen im Oberbau
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DS 820 06 Vermessen und Aufarbeiten von Herzstlicken B5
Anweisung 5
Eo Ril 825.0001 Grundlagen fiir den Baumaschineneinsatz; April 2005 =2)
8.6.8 Grundsatze
Eo Ril 826 Erteilung von Eignungsbescheinigungen im Ex)
8.6.9 Oberbau
M826
-.1010 Allgemeine Grundsatze Dezember 1999
-.1020 Qualifikation von Firmen fir OberbauschweiBar- | Dezember 1999
beiten in Betriebsgleisen
-.1021 Qualifikation von Firmen als SchweilR3werke Dezember 1999
Oberbau
-.1030 Spannungsausgleich (SpA) luckenloser Gleise; Dezember 1999
Bauleitung zur Durchfiihrung des SpA
-.1040 Ultraschallpriifung mit handgefiihrten Geraten Dezember 1999
-.1050 Schienentechnik-Uberwachungstétigkeit (SU) Dezember 1999
-.3000 Zerstorungsfreie Prifung an Schienen; Grundla- | Oktober 2010
gen
-.3100 Zerstorungsfreie Prifung an Schienen; Priiftech- | Oktober 2010
nische Anforderungen
-.826.3100A01 Zerstorungsfreie Priifung an Schienen; Qualifi- Oktober 2010
zierung und Zertifizierung von Priifpersonal
Eo Als Regelzeichnungen veréffentlichte Techni- =3
8.6.10 sche Anweisungen
low 92.0018 Einstellen von Weichenzungen und Klammerver- | Februar 1988
schliussen
low 95.0001 Instandsetzung des Beruhrbereiches Marz 1996
Rad/Schiene an beweglichen Teilen in Weichen
low 95.0002 Instandsetzung federnd- und gelenkig be- Februar 1996
weglicher Herzstlicke sowie Zungenvor-
richtungen
low 95.0004 Zuruckschleifen von Zungen in Weichen Dezember 1996
low 54.92.0008 Einbau der einfachen und doppelten Kreuzungs- | Dezember 1987
weichen 54-500-1:...
low 54.92.0011 Stilllegung von Weichen Oktober 2013
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8.7

Bahniubergéange

Eo Richtlinie 815 Bahnuibergangsanlagen planen und instand 01.11.2008 =
8.7.1 halten
Anlage Eo 8.7/1
Eo BUV NE Vorschrift fir die Sicherung der Bahnilbergédnge | 2001 Ex]
8.7.2 bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen Berichtigung
2001-02
2001-03
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Anlage Eo 8.7/1

Zu Richtlinie 815

Bei der technischen Regel ist folgendes zu beachten:

zu Modul 815.0000, Abschnitt 3

Bauarten und Bauprodukte mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen
keiner weiteren EBA-Zulassung. Das gilt auch fur altere Zulassungen der DR, wenn eine
Zulassung durch die HVA (Hauptverwaltung Anlagen) bzw. MfV (Ministerium far Verkehr)
vorliegt und Zulassungen der DB, die nicht befristet sind, wenn die Zulassung vorliegt
und sich die Voraussetzungen fir den Einbau nicht geéndert haben.

zu Modul 815.0010, Tabelle 1, Ful3note 5:

GemalR dieser Fufl3note sind Umlaufsperren bei Neubauten an Hauptbahnen nur noch bis
120 km/h zugelassen. Hierbei wird noch nicht nach Anzahl der Gleise differenziert. Im
Rahmen der 5. EBO-Novelle ist fiir 2-gleisige Bahniibergange mit Umlaufsperre jedoch
vorgesehen, die zulassige Geschwindigkeit noch weiter zu begrenzen. Im Entwurf wur-
den max.120 km/h fiir eingleisige und max. 80 km/h flir mehrgleisige Strecken aufge-
nommen. Diese Werte sind in der u.g. TM zu Umlausperren bereits festgeschrieben.

zu Modul 815.0030, Abschnitt 4 Absatz 8 (Umlaufsperren):

Die DB Netz AG hat zwischenzeitlich die TM 2012-238 I.NVT4 vom 18.12.2012 mit
neuen Abmessungen und weiteren zu beachtenden Planungsparametern von Umlauf-

sperren eingefihrt. Diese ist bei allen Neu- und Umbauplanungen zu beachten.

zu Modul 815.0033, Seiten 7 und 10, Vorleuchtzeiten:

Die Vorleuchtzeiten fur FuRgénger ist entgegen der bisherigen Definition im Modul 0033
aus der FuBganger-Raumzeit plus Gelbzeit zu errechnen, da - bei Einsatz von (FuRgéan-
ger-)Schranken - sonst die Gefahr des EinschlieRens besteht. Relevant ist die i.B.bei
spitzwinkligen und mehrgleisigen BU mit langer Sperrstrecke dF. DB Netz hat hierzu die
TM 1-2014-10424 1.NVT 4 vom 23.05.2014 erarbeitet.

Hinweise:

Auf die besondere Kennzeichnung der bauaufsichtlich relevanten Abschnitte (EBA - Bal-
ken) wurde zum einen aus Griinden der Ubersichtlichkeit und zum anderen aus Griinden
der moglichen Relevanz weiterer Abschnitte (z.B. fir Finanzierungsfragen) verzichtet.

Zu Modul 815.0030, Abschnitt 1, Absétze 5, 6 und 7:

Die Planung sowie Prifung der Eckausrundungen und anzusetzenden Schleppkurven
sind immer im Kontext mit allen weiteren mafRgeblichen Planungskriterien zu sehen. Die
Formulierungen ,,...die Gegenfahrbahn bzw. befestigte Randstreifen und Nebenflachen ...

dirfen mitbenutzt werden...“ sind also keine Freibriefe, sondern sollen dazu beitragen,
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Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat

9.1.1

TSI INF HGV

Anlage E 9.1.1/1

Entscheidung der Kommission

vom 30. Mai 2002 uber die Spezifikation fiir die
Interoperabilitét des Teilsystems ,Infrastruktur®
des transeuropaischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems

(2002/732/EG)

01.12.2002

Esexx)

9.1.2

TSI INF HGV

Anlage E 9.1.2/1

Entscheidung der Kommission

vom 20. Dezember 2007 Uber die Spezifikation
fur die Interoperabilitat des Teilsystems ,Infra-
struktur” des transeuropaischen Hochgeschwin-
digkeitsbahnsystems

(2008/217/EG)

01.07.2008

Esexx)

9.2

TSI INF

Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 (iber die technische
Spezifikation fur die Interoperabilitét des Teilsys-
tems ,Infrastruktur” des Eisenbahnsystems in der
Européischen Union

(Verordnung (EU) Nr. 1299/2014)

01.01.2015

9.3.1

TSI SRT

Anlage E 9.3.1/1

Entscheidung der Kommission

vom 20. Dezember 2007 iber die technische
Spezifikation fir die Interoperabilitét bezuiglich
,Sicherheit in Eisenbahntunneln® im konventio-
nellen transeuropéischen Eisenbahnsystem und
im transeuropéaischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystem

(2008/163/EG)

01.07.2008

Eexx)

9.3.2

TSI SRT

Verordnung (EU) Nr. 1303/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 tber die technische
Spezifikation fur die Interoperabilitét bezuglich
der ,Sicherheit in Eisenbahntunneln® im Eisen-
bahnsystem der Europaischen Union
(Verordnung (EU) Nr. 1303/2014)

01.01.2015

9.4.1

TSI PRM

Anlage E 9.4.1/1

Entscheidung der Kommission

vom 21. Dezember 2007 Uber die technische
Spezifikation fur die Interoperabilitét beziglich
seingeschrankt mobiler Personen® im konventio-
nellen transeuropéaischen Eisenbahnsystem und
im transeuropéischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystem

(2008/164/EG)

01.07.2008

Esexx)

9.4.2

TSI PRM

Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 tiber die technischen
Spezifikationen fir die Interoperabilitat bezuglich
der Zugénglichkeit des Eisenbahnsystems der
Union fur Menschen mit Behinderungen und
Menschen mit eingeschrankter Mobilitat
(Verordnung (EU) Nr. 1300/2014)

01.01.2015

TSI INF CR

Anlage E 9.5/1

Beschluss der Kommission

vom 26. April 2011 Uber die technische Spezifi-
kation fur die Interoperabilitét des Teilsystems
JInfrastruktur” des konventionellen transeuropai-
schen Eisenbahnsystems

(2011/275/EU)

01.06.2011

Esexx)
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Anlage E 9.1.1/1
Zu Entscheidung 2002/732/EG (TSI INF HGV)

Die Entscheidung 2002/732/EG wird mit Inkrafttreten der Entscheidung 2008/217/EG aufge-
hoben. Sie gilt jedoch weiterhin fur Instandhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit Vorha-
ben, die gemaR der TSI in ihrem Anhang genehmigt wurden, sowie fur Vorhaben, die den
Neubau einer Strecke oder die Erneuerung bzw. die Umriistung einer bestehenden Strecke
betreffen und die zum Zeitpunkt der Notifizierung der Entscheidung 2008/217/EG in einem
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium oder Gegenstand eines in der Durchfiihrung befindli-
chen Vertrages sind. Sie gilt weiterhin fiir die Vorhaben, die sechs Monaten nach Wirksam-
werden der Entscheidung 2008/217/EG der Kommission in einer Liste der Teilsysteme und
Interoperabilitdtskomponenten tbermittelt wurden (gem. Anlage 2 (zu § 4) Transeuropéi-
sche-Eisenbahn-Interoperabilitatsverordnung vom 5. Juli 2007 (BGBI. | S. 1305), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. September 2009 (BGBI. | S. 3154) geéndert worden
ist).

Bei Anwendung der TSI INF HGV ist folgendes zu beachten:

- Zu 4.2.3.2.4 Seitenraume fur Fahrgaste im Fall der Evakuierung eines Zuges auf freier
Strecke:
Fur das Freihalten von Seitenrdumen auf oder in Ingenieurbauwerken (Briickenbauwerke
sowie z.B. im Bereich von Schall- oder Windschutzwéanden) gelten die erganzenden
Bestimmungen nach den nationalen Regelwerken entsprechend der ELTB (z.B. Eo
8.1.3). Fur Tunnel und Trogbauwerke, die diesbezlglich wie Tunnel in offener Bauweise
zu behandeln sind, gelten erganzend die Bestimmungen nach den Abschnitten Ei 8.4.1
sowie Ei 3.3 der ELTB.

- Zu 4.3.3.2 Mindestgleisabstand:
Hinsichtlich der Mindestgleisabsténde gelten die nationalen Bestimmungen nach Ab-
schnitt Eo 8.1.3 der ELTB.

- Zu 4.3.3.3 a Aerodynamische Einwirkungen auf feste Anlagen:
Die aerodynamischen Einwirkungen aus Zugverkehr sind nach den Abschnitten Ei 8.2.1
und Ei 8.2.5 der ELTB zu bertcksichtigen.
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- Zu 4.3.3.3 b Schutz des Personals vor aerodynamischen Einwirkungen:
Hinsichtlich des Schutzes von Personen, die sich z.B. bei Arbeiten im Gleisbereich auf-
halten, gelten in Deutschland die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) der Eisenbahnun-
fallkasse (EUK), hier GUV-V D 30.1 ,Eisenbahnen® (01.10.1999) mit Durchfiihrungsan-
weisungen vom September 1998 in der aktualisierten Ausgabe August 2006, GUV-V D
33 ,Arbeiten im Bereich von Gleisen* (01.01.2000), mit Durchfiihrungsanweisungen vom
August 1999 sowie GUV-R 2150 ,Sicherungsmaflinahmen bei Arbeiten im Gleisbereich
von Eisenbahnen® (Juli 1999) in der aktualisierten Fassung Januar 2008.

- Zu 4.3.3.4 Maximale Steigungen und Gefalle:
Fur die Langsneigungen sind die Soll-Werte gemaR Abschnitt Eo 8.6.1 der ELTB malR-
gebend.

- Zu 4.3.3.5 Betriebshof- und Abstellgleise: Mindesthalbmesser von Gleisbégen und Aus-
rundungen, maximale Steigungen und Gefélle, Gleisabstande:
Die Langsneigung soll nicht groRer geplant werden als 0,50 %.. Der Ausrundungshalb-
messer von Nebengleisen soll bei Kuppen und Wannen nicht kleiner sein als 2000 m.

- Zu 4.3.3.7 Uberhéhung:
Es gelten die nationalen Bestimmungen geman Abschnitt Eo 8.6.1 der ELTB.

- Zu 4.3.3.8 a Uberhohungsfehlbetrag im durchgehenden Gleis und im Stammgleis von
Weichen und Kreuzungen:
Es gelten die nationalen Bestimmungen nach Abschnitt Eo 8.6.1 der ELTB unter Bertick-
sichtigung der Grenzwerte in den TSI.

- Zu 4.3.3.10 Spurweite und Toleranzen
Zusétzlich zu den in den TSI angegebenen Werten sind die Grenzwerte der EBO einzu-
halten. Die Spurweitenmessung erfolgt nach den Grundséatzen der EBO.

- Zu 4.3.3.13 Ingenieurbauwerke, vertikale Beanspruchungen:
Fir die vertikalen Beanspruchungen und die Bemessung von Ingenieurbauwerken gilt
das Kapitel 8.2 der ELTB.

- Zu 4.3.3.14 Ingenieurbauwerke, Querbeanspruchungen:
Fir die Querbeanspruchungen und die Bemessung von Ingenieurbauwerken gilt das Ka-
pitel 8.2 der ELTB.

- Zu 4.3.3.15 Ingenieurbauwerke, Langsbeanspruchungen:
Fur die Langsbeanspruchungen und die Bemessung von Ingenieurbauwerken gilt das
Kapitel 8.2 der ELTB.
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Teil Il Anwendungsregelungen fur Bauprodukte und Bauséatze nach harmonisierten
Normen und Europdischen Bewertungsdokumenten fur Europaische Techni-

sche Bewertungen nach der Bauproduktenverordnung sowie nach europdi-

schen technischen Zulassungen nach der Bauproduktenrichtlinie

1 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte nach Europaischen Bewer- | September 2013 | ** 7201

tungsdokumenten fiir Européische Technische Bewertungen und
nach Leitlinien fir européische technische Zulassungen, die vor dem
01.07.2013 verdffentlicht worden sind

2 Anwendungsregelungen fir Bausétze nach Europaischen Bewer- Marz 2014 wn] T20IA

tungsdokumenten fiir Européische Technische Bewertungen und
nach Leitlinien fir europaische technische Zulassungen, die vor dem
01.07.2013 verdffentlicht worden sind

3 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte, fiir die européische techni- | Marz 2014 w] H20IH

sche Zulassungen ohne Leitlinie vor dem 01.07.2013 erteilt worden
sind

4 Anwendungsregelungen fir Bausétze, fur die europaische technische | September 2013 | ** 727

Zulassungen ohne Leitlinie vor dem 01.07.2013 erteilt worden
sind

5 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte nach harmonisierten Nor- Mérz 2014 ] H2013
men

Vorbemerkungen

Fur die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, in die Bau-
produkte nach européischen technischen Zulassungen und harmonisierten Normen einge-
baut werden, gelten grundsatzlich die technischen Regeln nach Teil | der von den Landern
entsprechend § 3 Abs. 3 MBO" bekannt gemachten Liste der Technischen Baubestimmun-

gen. Weitere Regelungen werden im Folgenden gegeben.

Liegen Verwendungs- oder Anwendungsregeln (noch) nicht vor, so kann eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung (,Bauartzulassung“ im Sinne der Landesbauordnung gem. § 21

Abs. 1 MBO) notwendig sein, die die Verwendung des Bauprodukts regelt.

Die harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie werden im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht.

Europaische technische Zulassungen kdnnen aufgrund einer Leitlinie (Abschnitte 1 und 2)
oder ohne Leitlinie (Abschnitte 3 und 4) erteilt werden.
Die vom DIBt erteilten europaischen technischen Zulassungen fir Bauprodukte und Bausat-

ze sind beim Deutschen Institut flr Bautechnik erhéltlich:
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www.dibt.de/Zulassungen/Bestellservice fur erteilte Zulassungen/Zulassungen/Europa(ETA)

Alle européaischen technischen Zulassungen, auch die von anderen Zulassungsstellen erteil-
ten, macht das Deutsche Institut fir Bautechnik nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt
offentlich bekannt:

Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) - Amtliches Verzeichnis der européischen technischen
Zulassungen fur Bauprodukte und Bauséatze nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt, Teil
5, Erich Schmidt Verlag, Berlin. www.BAZdigital.de

nach Landesrecht
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1 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte nach Européischen Bewertungsdo-
kumenten fur Européische Technische Bewertungen und nach Leitlinien fir
européische technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 vero6ffentlicht
worden sind (Juni 2015September2013)

1.1 | Kunststoffdiibel zur Befestigung von auf3enseiti- ETAG 014 Anlage 1/1

gen Warmedammverbundsystemen mit Putz-
schicht

1.2 | Leichte Holzbautrager und -stiitzen ETAG 011 Anlage 1/2

1.3 [ Metalldlbel zur Verankerung im Beton ETAG 001 Anlage 1/3

1.4 | Leichte selbsttragende Verbundplatten ETAG 016 Anlage 1/5

Teil 1,2,3und 4
1.5 [ Brandschutzputzbekleidungen mit und ohne Putz- | ETAG 018 Teil 3 Anlage 1/6 und 1/10
trager und Bausatze fir Brandschutzputzbeklei-
dungen zur Verwendung als Brandschutzprodukt

1.6 | Brandschutzprodukte zum Abdichten und Ver- ETAG 026 Teil 2 und 3 | Anlagen 1/7** und 1/10

schlieRen von Fugen und Offnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall

- Abschottungen

-Lineare Fugenabschottungen

1.7 | Brandschutzprodukte (Brandschutzbekleidungen [ ETAG 018 Teil 2 und 4 | Anlage 1/8** und 1/10

und Brandschutzbeschichtungen)

1.8 | Feuerschutzmittel ETAG 028 Anlage 1/9

* In der jeweils geltenden Fassung

** Gilt fur europaische technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 erteilt worden sind.
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Anlage 1/1
Die Kunststoffdiibel dirfen nur dann bei Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) eingebaut

werden, wenn die Verwendung dieser Dubel

in der européischen technischen Zulassung (ETA) des Warmedamm-Verbundsystems

oder

in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

geregelt ist.

Anlage 1/2
Es dirfen nur Holzwerkstoffe der Formaldehydklasse E 1 verwendet werden.

Anlage 1/3
1 Dubel fur die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach
ETAG 001 Teil 6:

Die Dubel dirfen nur verwendet werden, wenn folgende im Anhang 1 der ETAG 001 Teil 6
fur Deutschland festgelegte ,Definition von Verwendung als Mehrfachbefestigung®“ eingehal-

ten wird:

ni24;n,21 und n3<3,0kN oder
ni=3;n,21 und n3<2,0kN.

n; = Anzahl von Befestigungsstellen
n, = Anzahl von Diibeln je Befestigungsstelle

n; = Bemessungswert der Einwirkungen Nsq (KN) einer Befestigungsstelle

2 Nachtraglich eingemoértelte Bewehrungsanschliisse nach ETAG 001 Teil 5:

Fur die Verwendung nachtraglich eingemortelter Bewehrungsanschliisse nach ETAG 001 Teil 5,
an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden, ist eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung erforderlich, die die Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN
1992-1-1/NA und die Feuerwiderstandsfahigkeit des Bauteils sowie die Qualifikation des Baustel-

lenfachpersonals regelt.
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3 Ddubel fur Verankerungen unter seismischer Einwirkung nach ETAG 001 Anhang E:

Fir Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung dirfen in den Erdbeben-
zonen Deutsch-lands alle Dibel mit européischer technischer Zulassung/Bewertung (ETA) ver-
wendet werden. Die Verankerungen sind entsprechend den in den ETA angegebenen Bemes-

sungsverfahren fir statische und quasi-statische Einwirkungen zu bemessen.
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Anlage 1/5
1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Leichte selbsttragende Verbundplatten diirfen als Innenwande und innenliegende Unterdecken
verwendet werden; dariiber hinaus dirfen die Platten wie folgt verwendet werden, wenn ihre Be-
festigung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgt und sie die Prifungen unter
Einwirkung thermischer Einflisse (s. ETAG 016 Teil 2, Abschnitt 6.7.1.2, bzw. Teil 3, Abschnitt
6.7.1.1) bestanden haben:

a. Als Dachelemente oder Dacheindeckungen, sofern die Platten
- kleinformatig (Flache < 0,4 m 2 und Eigenlast < 5 kg) sind
oder

- einen Unterstitzungsabstand durch die Unterkonstruktion < 1 m aufweisen.

b. Als AulRenwénde oder AuRenwandbekleidungen, sofern die Platten
- kleinfdrmig (Flache < 0,4 m? und Eigenlast < 5 kg) sind
oder
- eine Breite £ 0,3 m haben und einen Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstruktion

< 0,8 m aufweisen.
Andernfalls ist fur die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
2 Warmeschutz
Leichte selbsttragende Verbundplatten durfen verwendet werden, sofern keine Anforderungen an

den Warmeschutz gestellt sind. Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung erforderlich.
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Anlage 1/6
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit oder des

Warmedurchlasswiderstands zu flihren.

Auf Grundlage des in der européischen technischen Zulassung angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf einen Feuchtgehalt bei

23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Division mit dem Sicherheitsbeiwert y =1,2.

Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstands ergibt sich durch Umrechnung des
Nennwertes auf einen Feuchtegehalt bei 23°C und 80% relative Luftfeuchte und Division durch
den Sicherheitsbeiwert y =1,2.

Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der europdaischen technischen Zulassung angegebe-

nen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 1/7
1 Four die Verwendung von Abschottungen gelten folgende Anwendungs- und Ausfih-

rungsbestimmungen:

Jede Abschottung ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das

folgende Angaben erhalten muss:

Kabel-, und Rohr- bzw. Kombiabschottung (wie zutreffend) “...*

der Feuerwiderstandklasse El...

Name des Herstellers der Abschottung (Verarbeiter)

Herstellungsjahr: ...

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung am Bauteil zu befestigen.

Der Verarbeiter, der die Abschottung (Zulassungsgegenstand) ausfiihrt oder Anderungen
an der Abschottung vornimmt (Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorhaben eine Uber-
einstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm hergestell-
te Abschottung den Bestimmungen der ETA entspricht (ein Muster fir diese Bestatigung
s. unter www.dibt.de). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiter-

leitung an die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.

Seite 168 von 251


http://www.dibt.de/

Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich darauf
hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur sicherge-
stellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemafliem Zustand gehalten und nach
evtl. vorgenommener Belegungsénderung der bestimmungsgeméafRe Zustand der Ab-

schottung wieder hergestellt wird.

2 Kombiabschottungen dirfen nur von Unternehmen ausgefiihrt werden, die durch den
Zulassungsinhaber geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis Uber ihre

Fachkunde vom Zulassungsinhaber dariiber eine Bestatigung vorlegen kénnen.

Anlage 1/8
Die mit der reaktiven Brandschutzbeschichtung versehene Konstruktion ist durch ein oder -
bei groReren Bauvorhaben - durch mehrere Schilder witterungsbesténdig zu kennzeichnen.

Darauf ist Folgendes anzugeben:

Die reaktive Beschichtung "............. ", entsprechend der europaischen technischen Zulassung ETA-(Nummer)
vom ......... , wurde in (Anzahl) Schichten am (Datum) durch (Name und Anschrift der ausfilhrendfaden Firma)

aufgebracht. Fur den Deckanstrich wurde (Bezeichnung) verwendet.

Im Jahr .... ist der Deckenanstrich bzw. die reaktive Beschichtung zu uberprifen. Zur Ausbesserung des Deckan-

strichs dirfen nur geeignete Beschichtungsstoffe verwendet werden.

Keine weiteren Anstriche aufbringen, weil sonst die Brandschutzwirkung beeintrachtigt werden kann!

Anlage 1/9
Feuerschutzmittel sind auf Bodenbeldgen und Untergriinden, die durch N&asse und UV-

Bestrahlung beansprucht werden, nicht zu verwenden.

Anlage 1/10
Fur die Anwendung der Brandschutzprodukte in Geb&auden sind die konkreten Einbaubedin-
gungen in Bezug auf die jeweiligen Endanwendungen fur das Leistungsmerkmal Feuerwi-

derstandsfahigkeit im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.
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2 Anwendungsregelungen fur Bauséatze nach Européischen Bewertungsdoku-
menten fur Européische Technische Bewertungen und nach Leitlinien fur eu-
ropdische technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 verdffentlicht wor-
den sind (Juni 2015Mé&rz-2014)

2.1 | Geklebte Glaskonstruktionen ETAG 002, Teile 1 | Anlage 2/1

und 2
2.2 | AuRenseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit | ETAG 004 Anlage 2/2
Putzschicht

2.3 | Flussig aufzubringende Dachabdichtungen ETAG 005 Anlagen 2/3 und 5/14

2.4 | Selbsttragende lichtdurchldssige Dachbausysteme [ ETAG 010 Anlage 2/4

2.5 | Bausétze flr den Holzrahmenbau ETAG 007 Anlage 2/5

2.6 | Bausétze fir Blockhduser ETAG 012 Anlage 2/5

2.7 | Nicht lasttragende verlorene Schalungsbauséatze/- | ETAG 009 DIBt-Richtlinie ,Anwendungs-

systeme bestehend aus Schalungs-/Mantelsteinen regeln fur nicht lasttragende

oder -elementen aus Warmedammestoffen und — verlorene Schalungsbausat-

mitunter — aus Beton ze/-systeme und Schalungs-
steine fur die Erstellung von
Ortbeton-Wanden*

2.8 | Mechanisch befestigte Dachabdichtungssysteme [ ETAG 006 Anlagen 2/7 und 5/14

2.9 | Bausatze zur Vorspannung von Tragwerken ETAG 013 Anlage 2/8

2.10 | Bausatze flr innere Trennwande zur Verwendung | ETAG 003 Anlage 2/9

als nicht tragende Wénde
2.11 | Bausatze aus vorgefertigten Warmedammelemen- | ETAG 017 Anlage 2/10
ten fir AuBenwandbekleidungen ohne Unterkon-
struktion
2.12 | Bausétze fur Kuhlhduser ETAG 021 Anlage 2/11
2.13 | Abdichtungen von Wanden und Bdden in Nass- ETAG 022 Anlage 2/12
raumen
2.14 | Bausétze aus Brandschutzprodukten zum Abdich- [ ETAG 026 Teil 2 Anlagen 1/7** und 1/10
ten und VerschlieRen von Fugen und Offnungen und 3
und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall
-Abschottungen
-Lineare Fugenabschottungen
2.15 | Brandschutzprodukte (Brandschutzbekleidungen ETAG 018 Teil 2 Anlage 1/8** und 1/10
und Brandschutzbeschichtungen) und 4

2.16 | Vorgefertigte Raumzellen fiir Gebaude ETAG 023 Anlage 2/5

2.17 | Bausétze fir Geb&ude aus Stahlbetonrahmen ETAG 024 Anlage 2/5

2.18 | Bausatze fir Gebdude aus Metallrahmen ETAG 025 Anlage 2/5

2.19 | Bausatze fur AuRenwandbekleidungen ETAG 034 Anlage 2/13

2.20 | Bausatze fir die Dammung von Umkehrdéchern ETAG 031 Anlage 2/14

2.21 | Bauséatze fur flissig aufzubringende Briicken- | ETAG 033 Anlage 2/15

abdichtungen

* In der jeweils geltenden Fassung

** Gilt fur europaische technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 erteilt worden sind.
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Anlage 2/1

1 Bis zu einer Einbauhdhe von 8 m Uber Gelande sind entweder Typ | oder Typ Il zu ver-
wenden. Ab einer Einbauhthe von 8 m sind geklebte Glaskonstruktionen nach Typ | zu
verwenden. Die Verwendung von Glaskonstruktionen nach Teil 2 der Leitlinie, bei denen
die Glasplatten mit beschichtetem Aluminium verklebt werden, ist nur bis zu einer Ein-

bauhthe von 8 m Uber Gelande und nur unter Verwendung von Typ | zul&ssig.

2 Die Bemessung der Klebefuge nach ETAG 002 Teil 1 ist mit einem globalen Sicherheits-

faktor von y o = 6 durchzuflhren.

3 Die Anwendung des Bauprodukts Silikonklebstoff in geklebten Glaskonstruktionen bedarf

einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir die Bauart.
Anlage 2/2
Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) nach ETAG 004 sind unter Beachtung folgender
Abschnitte anwendbar:

a Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Allgemeine Bestimmungen

Waéarmedamm-Verbundsysteme (WDVS) nach ETAG 004 werden fur die Anwendung in die

Gruppen | und Il unterteilt.

Zur Gruppe | wird ein WDVS dann zugeordnet, wenn folgende Anforderungen erfillt sind:

Es handelt sich um ein geklebtes System (die Befestigung des WDVS erfolgt ohne me-
chanische Befestigungsmittel).

Der Dammstoff ist Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit vorwiegend liegender Faser (Mi-
neralwoll-Platte) oder mit vorwiegend stehender Faser (Mineralwoll-Lamelle) oder ist
EPS nach DIN EN 13163.

Die Dammstoffdicke ist maximal 200 mm.

Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.

Die Haftzugfestigkeit zwischen dem ausgehérteten Unterputz und dem Dammstoff ist
nicht kleiner als 0,08 N/mm?.

Die Querzugfestigkeit des Dammstoffs unter trockenen Bedingungen ist mindestens 0,08
N/mm? - bei Mineralwolle zusatzlich der Schubmodul mindestens 1,0 N/mm?.

Die Haftzugfestigkeit des Klebemdrtels ist mindestens:
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Klebemértel / unter trockenen Bedingungen bzw. 0.25 N/mm2
Untergrund nach 7tégiger Ricktrocknung '
nach 2stiindiger Ricktrocknung 0,08 N/mm?2
Klepemdrtel / urlllter trockenen Bedingungen bzw. nach 7tagiger 0,08 N/mm2
Dammstoff Rucktrocknung
nach 2stiindiger Ricktrocknung 0,03 N/mm?2

Zur Gruppe Il gehoren alle WDVS, die nicht der Gruppe | zugeordnet werden kénnen.

Bestimmungen fir die Anwendung der WDVS

Bei Anwendung der Warmedamm-Verbundsysteme der Gruppe | ist Folgendes einzuhalten:

Die Einwirkungen aus Wind dirfen nicht grof3er sein als fir 100 m Héhe gemaf DIN
1055-4:1986-08.

Der Untergrund, auf dem das WDVS angebracht wird, muss aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz bestehen.

Die AbreiRfestigkeit der Oberflache des Untergrunds muss mindestens 0,08 N/mm? sein.
Der Dammstoff muss grundsatzlich vollflachig verklebt werden; abweichend davon darf
der Klebeflachenanteil bis auf 40 % reduziert werden, so lange mindestens 0,03 N/mm?

horizontale Flachenlast tiber die Klebung auf den Untergrund abgeleitet werden kann.

Alle WDVS der Gruppe Il sowie WDVS der Gruppe |, die von den vorstehenden Anwen-
dungsregeln abweichen, bedurfen fir die Anwendung einer allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung.

b Brandschutz

Warmedamm-Verbundsysteme, die unter Verwendung von Polystrol-Dammstoffen mit Di-
cken > 100 mm oder anderen brennbaren Dammstoffen als schwerentflammbar eingestuft
werden sollen, missen die Eignung als AuRenwandbekleidung durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erbringen.

¢ Schallschutz

Werden WDVS in Fallen angewendet, in denen Anforderungen an den Schallschutz gegen
AufRenlarm bestehen, muss die Festlegung des Rechenwertes des bewerteten Schalldamm-

Males Ry, r im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.
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d Warmeschutz

WDVS mit Warmedammestoffen nach harmonisierten europaischen Normen haben fir den
rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
nach DIN V 4108-4:2004-07 zu beriicksichtigen.

Anlage 2/3

1 Abdichtungsbereiche und Anwendungskategorien

Produkte, die nach ETAG Nr. 005 "Flussig aufzubringende Dachabdichtungen” durch eine
ETA zugelassen sind, dirfen fiir die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachfla-

chen verwendet werden.

Nicht genutzte Dachflachen sind nicht fiir den dauernden Aufenthalt von Personen, die Nut-
zung durch Verkehr oder intensive Begriinung vorgesehen®. Auf diesen Flachen dirfen_die

zugelassenen Produkte gemaR Tabelle 1 als Dachabdichtung verwendet werden:

Genutzte Dachflachen sind begehbare Flachen wie, Loggien, Terrassen und Dachflachen
mit intensiver Begriinung. Die Abdichtung kann hierbei direkt oder indirekt Uber oberhalb der
Dichtungsschicht angeordneten Schichten begangen werden. Auf diesen Flachen durfen die
zugelassenen Produkte gemafl Tabelle 2 als Abdichtung verwendet werden. Sie kdnnen

auch fir die Abdichtung von Balkonen verwendet werden.

Das gelegentliche Betreten von Dachflachen zu Zwecken der Instandhaltung und eine extensive Begriindung der Dach-
flache gelten nicht als Nutzung.

2 Beanspruchungsklassen

Fir Abdichtungen auf nicht genutzten Dachern gelten die folgenden Beanspruchungsstufen
gemaf DIN 18531-1:2010-06, Abschnitt 5.3.

Stufe | - Hohe mechanische Beanspruchung
Stufe Il - MaRige mechanische Beanspruchung
Stufe A - Hohe thermische Beanspruchung
Stufe B - MaRige thermische Beanspruchung
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Durch die Kombination der vorgenannten mechanischen und thermischen Beanspruchungs-

stufen werden vier Beanspruchungsklassen gebildet. Sie sind als Planungsvorgabe anzuse-

hen, fir die im Einzelfall die jeweilige Dachabdichtung auszuwéhlen ist.

Beanspruchungsklassen

Hohe mechanische Beanspru-
chung (Stufe I)

MéaRige mechanische Beanspru-
chung (Stufe I1)

Hohe thermische Beanspru-
chung (Stufe A)

1A

A

Hohe thermische Beanspru-
chung (Stufe B)

IIB

3 Verwendung flussig aufzubringender Abdichtungen

Die Verwendung von zugelassenen Produkten als Abdichtungen ist in Abhangigkeit von den

Anwendungsbereichen, und den Beanspruchungsklassen zuldssig, wenn mindestens fol-

gende Leistungsstufen durch eine ETA nachgewiesen sind:

Tabelle 1: Nicht genutzte Dachflachen

Nicht genutzte Dachfla-
chen

Technische Leistungsstufen nach ETAG 005

Klima- Dauer- Nutzlast minimale maximale Mindest-
Beanspruchunasklasse zone haftigkeit P Oberflachen- Oberflachen- schicht-
P 9 w temperatur temperatur dicke?
TL TH [mm]
1A P4 TL3 TH3
1B P4 TL2 TH2 1,5 bzw.
1A M w2 P3 TL3 TH3 2,0
11B P3 TL2 TH2
Zusatzlich gilt:
Die Mindestschichtdicke der Abdichtung bei =2 % Neigung: 1,5 mm.
< 2 % Neigung: 2,0 mm
Bei extensiv begrinten Flachen muss die Abdichtung wurzelbestéandig sein oder der

Schutz gegen Durchwurzelung ist durch andere MaRnahmen sicherzustellen.
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Tabelle 2: Genutzte Dachflachen

Nicht genutzte Dachflachen | Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
Klima- Dauer- Nutzlast minimale maximale Mindest-
Nutzungsart zone haftigkeit P Oberflachen- Oberflachen- schicht-
w temperatur TL temperatur dicke
TH [mm]
direkt genutzt S W3 TL3 TH3 2,0
indirekt genutzt M P4 TL2 TH2 2,0

Zusétzlich gilt:
Bei intensiv begrinten Flachen muss die Abdichtung wurzelbestandig sein oder der Schutz

gegen Durchwurzelung ist durch andere Maf3nahmen sicherzustellen.

Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei kein
Einzelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 5 % unterschreiten darf. Wenn die in der europaischen technischen Zu-
lassung angegebene Mindestschichtdicke hoher ist als die in dieser Anlage geforderte Mindestschichtdicke, so gilt der
héhere Wert.

Anlage 2/4
Fur die Verwendung von selbsttragenden lichtdurchldssigen Dachbausystemen (Dachlicht-

bander) nach ETAG 010 bedarf es einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern

die Dachlichtbander folgende Merkmale aufweisen:

- Ebene Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die Un-
terkonstruktion > 1 m ist, oder

- nach oben gekrimmte Dachlichtb&nder (Lichtkuppeln) mit Dachelementen, deren Unter-
stitzungsabstand durch die Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig

gekrimmten Dachelementen in Richtung der Krimmung) > 2 m ist.

Anlage 2/5
1 Standsicherheit

Die in der CE-Kennzeichnung angegebenen Tragfahigkeitsmerkmale aufgrund von Berech-
nungen kénnen nur angewendet werden, wenn sie nach den entsprechenden Technischen

Baubestimmungen ermittelt wurden.

2 Warmeschutz

Als Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist fir den Bausatz der angegebene
Warmedurchlasswiderstand R (m2-K)/W) durch den Divisor 1,2 zu teilen bzw. der angegebe-
ne Warmedurchgangskoeffizient U (W/(m2-K) mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren oder der
Faktor 1,2 ist nicht erforderlich, wenn der Nachweis des Wéarmeschutzes nach DIN 4108 Tei-

Seite 175 von 251




Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

le 2 und 3 und der Nachweis des energiesparenden Warmeschutzes unter Ansatz der Be-
messungswerte geman DIN V 4108-4:2007:07 gefihrt werden. Die im Bausatz verwendeten
Dammstoffe mussen die Anforderungen nach DIN 4108-10 entsprechend dem jeweiligen

Anwendungsgebiet erfullen.

3 Schallschutz

Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erfullen, ist der Nachweis des Schallschutzes
nach DIN 4109 zu fuhren. Dabei sind die gemaR Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Rechen-
werte in Ansatz zu bringen. Enthélt der Bausatz Konstruktionen, die von Beiblatt 1 zu DIN
4109 nicht erfasst werden, so handelt es sich um eine nicht geregelte Bauart, deren An-

wendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen ist.

4  Umweltschutz

Bei Verwendung von Altholz als Bestandteil des Bausatzes fir tragende AuRenwénde sind
diesbeziglich die Anforderungen der Altholzverordnung (AltHolzV) zu erfiillen und insbeson-

dere die dort festgelegten stofflichen Grenzwerte einzuhalten.

5 Bei Verwendung von im Bausatz enthaltenen Fenstern und Turen gilt Bauregelliste A Teil
1, Anlage 6.3 bzw. 8.4.

Anlage 2/6 - gestrichen -

Anlage 2/7
Die zugelassenen Abdichtungsbahnen kénnen in Dachabdichtungen fiir nicht genutzte Dach-
flachen verwendet werden, wenn sie den Anforderungen der DIN V 20000-201:2006-11 Ab-
schnitte 5.2 oder 5.3 entsprechen.
Nicht genutzte Dachflachen sind nicht fir den dauernden Aufenthalt von Personen, die Nut-

zung durch Verkehr oder intensive Begriinung vorgesehen®.

Das gelegentliche Betreten von Dachflachen zu Zwecken der Instandhaltung und eine extensive Begriindung der Dach-
flache gelten nicht als Nutzung.
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Anlage 2/8

Fir Bauteile, in denen CE-gekennzeichnete Bauséatze zur Vorspannung von Tragwerken

(Spannverfahren, Einpressmortel und Korrosionsschutzmassen) mit europdischen techni-

schen Zulassungen nach ETAG 013 verwendet werden, sind in Deutschland allgemeine

bauaufsichtliche Zulassungen fiir die Bauart erforderlich. Dabei ist zu priifen, dass

1.

Tabelle 1:

Uber die Einhaltung der Bestimmungen der Leitlinie ETAG 013, Ausgabe 2002, und etwa-
ige Abweichungen von diesen Bestimmungen zwischen den Zulassungsstellen der EOTA
Einvernehmen erzielt und dokumentiert wurde,

in Fallen, bei denen die Zulassungsversuche nach ETAG 013, Ausgabe 2002, Anhange
B.5.1, B.5.2 bzw. B.6.1 fiir verbundlose Spannglieder nicht oder nicht vollstandig ausge-
fuhrt wurden, ausreichende (gut bekannte) und dokumentierte Erfahrungen vorgelegen
haben und Uber die Art der Nachweisflihrung Einigkeit zwischen den Zulassungsstellen
der EOTA erzielt wurde,

die Materialeigenschaften der Zubehorteile zum Zeitpunkt der Zulassungsversuche nach
ETAG 013, Abschnitt 5.0 wie

Fur die Bestimmung der Materialeigenschaften der Anker- und Kopplungszubehdrteile

folgt bestimmt wird:
zum Zeitpunkt der Zulassungsversuche sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 1
erforderliche (durchgefiihrt von einer anerkannten Prifstelle oder einer anderen unab-
héngigen Priifstelle nach Zustimmung durch die Zulassungsstelle (siehe ETAG 013, Ab-
schnitt 8.2.2.2)). Fir die Prifungen sind Zubehorteile der gleichen

Herstellungscharge/ einheit, wie sie fir die Zulassungsprifungen verwendet werden, zu

nehmen.

Mindestanzahl der Prifungen zur Bestimmung der Materialeigenschaften der Anker- und Kopplungszubehortei-

le zum Zeitpunkt der Zulassungsversuche.

Prifungsvariante B:

Anker-/
Kopplungszubehorteil

Eigenschaft Anzahl der Prifungen/
Prufkérper

fur jede Herstellungscharge/-einheit
die fur die Zulassungsprifungen

verwendet wird

Spannstahl

Streckgrenze und Zugfestigkeit
(Spannungs-Dehnungslinie)

3 Zugprufungen nach
DIN EN ISO 15630-3:2002-06

Keil, Képfchen, Pressmuffe

Kernharte”

Oberflachenharte™

Harteverlauf

Oberflachenrauheit”

2 Zubehorteile (bei Keilen zwei Keil-
stlicke von zwei verschiedenen
Keilen)

Ankerkopf/Koppelung Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprifung nach DIN EN 1002-
(Spannungs-Dehnungslinie) 1:2001-12%
Oberflachenhérte 1 Prifung und 1 Prifung fir jeden
im Zulassungsversuch
verwendeten Ankerkopf/ verwendete
Kopplung (Bestéatigung/ Vergleich
der Materialeigenschaften).
Oberflachenrauheit der Keilbohrun- |1 Prifung
gen
Ankerplatte Streckgrenze und Zugfestigkeit Siehe Ankerkopf / Koppelung

(Spannungs-Dehnungslinie)
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Oberflachenhérte
Ankerkopf oder Ankerplatte aus Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprifung nach DIN EN 1002-
Gusseisen (Spannungs-Dehnungslinie) 2001-12%

Oberflachenrauheit der Keilbohrun- |1 Prifung

gen
Wendel und zusétzliche Bewehrung | Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprifung nach DIN EN ISO
der Verankerungszone 15630-01:2002-09

D Die Bestimmung der Harte muss in Ubereinstimmung mit der gleichen Norm/ den gleichen Vorschriften wie vom ETA-

Antragsteller / Hersteller der Komponenten vorgesehen und in Ubereinstimmung mit dem Zertifikat (Abnahmepriifzeugnis
“3.1%) erfolgen.

Nur fur Keile

Der Priifkorper ist Lastrichtung dem Ankerkopf/ der Kopplung zu entnehmen. Falls der ETA-Antragsteller den Priufkorper
aus dem Ausgangsmaterial derselben Herstellungscharge/-einheit entnehmen méchte und nicht den Ankerkopf/ der Kopp-
lung, muss dem vor der Priifung durch die Zulassungsstelle zugestimmt werden.

Fir die Zugprifung ist eine Skizze mit Lage und Abmessung des Prifkopers erforderlich. Der Prifkdrper kann einem
Ankerkopf/ eine Ankerplatte derselben Charge entnommen oder gesondert gegossen werden (siehe zum Beispiel DIN EN
1559).

2)
3)

4)

Fur alle in Zulassungsversuchen verwendeten Zubehorteile miissen Abnahmeprifzeugnisse
“3.1“ nach DIN EN 10204:2005-01 vorliegen.

Anlage 2/9
Fir die Verwendung von vollstandig oder teilweise verglasten Trennwéanden der Kategorie IV

gelten die Bestimmungen von DIN 18008-4.

Anlage 2/10

Bausatze nach ETAG 017 sind unter Beachtung folgender Abschnitte anwendbar:

1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Fur den Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis der Elemente und Befesti-
gungsvorrichtungen sind die im Teil | der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen
genannten relevanten technischen Regeln zu beachten. Sofern diese Nachweise nicht nach
den zuvor genannten technischen Regeln gefuhrt werden kénnen, sind Sie durch eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erbringen; ausgenommen davon sind

a. Kleinformatige Elemente (Flache < 0,4 m?, Eigenlast < 5 kg) und
b. brettformatige Elemente (Breite < 0,3 m) mit Unterstitzungsabstédnden durch die Unter-

konstruktion von < 0,8 m.

2 Warmeschutz

Als Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstands ist fiir den Bausatz der angegebene

Warmedurchlasswiderstand R ((m2 K)/W) durch den Divisor 1,2 zu teilen.
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3 Schallschutz

Werden Elemente in Fallen anwendet, in denen Anforderungen an den Schallschutz beste-
hen, ist der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) nach DIN 4109 mit
dem Rechenwert des bewerteten Schallddmm-MafRes zufuhren. Bei der Ermittlung des Re-
chenwertes aus dem in der ETA fir die gesamte Wandkonstruktion (Element + massive Tra-

gerwand) angegebene Nennwert Ry ist ein Vorhaltemaf3 von -2 dB zu berlicksichtigen.

4  Umweltschutz

Der Nachweis der Umweltvertraglichkeit im Hinblick auf Wasser- und/ oder Bodenverunreini-
gung durch die Freisetzung gefahrlicher Substanzen ist durch eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung zu fiihren, auf3er bei der Verwendung von Natursteinen, Glas und Keramik

als Deckschicht oder von Bauprodukten, deren Umweltvertréaglichkeit als nachgewiesen gilt.

Anlage 2/11
Fur den Nachweis der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit des zusammengesetz-
ten Bausatzes sowie der einzelnen Komponenten einschlie3lich der Verbindungen sind die
in den Abschnitten 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 von Teil | der Muster-Liste der Technischen Baube-
stimmungen genannten relevanten technischen Regeln zu beachten; anderenfalls ist der

Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erbringen.

Anlage 2/12
Die Bauprodukte durfen in Raumen verwendet werden, in denen mit einer hohen Beanspru-
chung durch nicht driickendes Wasser (Beanspruchungsklasse A) zu rechnen ist. Dies sind
beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Rdumen, in denen sehr haufig oder lang anhal-
tend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgénge von
Schwimmbecken und Duschanlagen im 6ffentlichen oder privaten Bereich.
Fur die Anwendung von Abdichtungen in der Beanspruchungsklasse A gelten die durch die

européische technische Zulassung nachzuweisenden Eigenschaften geméaR Tabelle™.
Polymerdispersionen dirfen nur auf Wandflachen eingesetzt werden.

Abdichtungen, die nach ETAG 022 Anhang H (Anstrichsysteme fir Wéande ohne Nutz-
schicht) beurteilt worden sind, durfen nicht in der Beanspruchungsklasse A angewendet

werden.
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Anmerkung: Abdichtungen mit einer europaischen technischen Zulassung auf der Basis der Zulassungsleitlinie ETAG

022 Teile 1,2 und 3 kénnen auch in Bereichen mit méaRiger Beanspruchung (Beanspruchungsklasse A0) oder geringer
Beanspruchung (Beanspruchungsklasse 0 ) verwendet werden. Hierzu werden keine bauaufsichtlichen Anforderungen
gestellt.

Tabelle:

Anforderungen an Abdichtungen fur Wande und Béden in Nassraumen mit einer ETA nach ETAG 022 Teil 1,

Teil 2 oder Teil 3 fur die Anwendung bei hoher Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser (Beanspru-

chungsklasse A)

Anforderungen fur die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
fur Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022
Lfd Produkteigenschaft
N : geman ETAG 022 ETAG 022 Teil 1 ETAG 022 Teil 2 ETAG 022 Teil 3
r. ) :
Teil ... (Abschnitt)
1 2 3 4 5
1 Brandverhalten E E E
Teil 1, 2,3(2.4.1)
2 Freisetzung geféhrlicher Einhaltung der gesetzli- | Einhaltung der gesetzli- | Einhaltung der gesetzli-
Stoffe chen Anforderungen an | chen Anforderungen an | chen Anforderungen an
Teil 1, 2,3 (2.4.2) Stoffe, die im eingebau- | Stoffe, die im eingebau- | Stoffe, die im eingebau-
ten Zustand freigesetzt | ten Zustand freigesetzt | ten Zustand freigesetzt
werden kénnen werden kénnen werden kénnen
3 Wasserdampfdurchlas- Angabe des Wertes Angabe des Wertes Angabe des Wertes
sigkeit
Teil 1, 2,3 (2.4.3)
4 Wasserdichtheit wasserdicht wasserdicht wasserdicht
Teil 1,2,3(2.4.4.1)
5 Risslberbriickungs- Nachweis nur bei riss- Nachweis nur bei riss- Nachweis nur bei riss-
fahigkeit gefahrdeten Unterla- gefahrdeten Unterla- gefahrdeten Unterla-
Teil 1, 2,3 (2.4.4.2) gen: gen: gen:
20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm
6 Haftzugfestigkeit 20,5 MPa 20,3 MPa 20,3 MPa
Teil 1, 2,3 (2.4.4.3)
7 Kratzfestigkeit Nachweis nur bei Sys- Nachweis nur bei Sys- Nachweis nur bei Sys-
Teil 1, 2,3 (2.4.4.4) temen ohne Nutz- temen ohne Nutz- temen ohne Nutz-
schicht: kratzfest schicht: kratzfest schicht: kratzfest
8 Fugeniberbriickungs- Nachweis nur bei Un- Nachweis nur bei Un- Nachweis nur bei Unter-
fahigkeit terlagen mit Fugen: terlagen mit Fugen: lagen mit Fugen:
Teil 1, 2,3 (2.4.4.5) Beurteilungskategorie Beurteilungskategorie Beurteilungskategorie
2: 0: Die Priifung ist nicht 0: Die Priifung ist nicht
Prufung bestanden erforderlich oder Beur- | erforderlich oder Beur-
teilungskategorie 2: teilungskategorie 2:
Prifung bestanden Prifung bestanden
9 Undurchlassigkeit an Nachweis nicht vorge- Nachweis nicht vorge- wasserdicht
Fugen sehen sehen
Teil 3(2.4.4.6)
10 Wasserdichtheit an Beurteilungskategorie Beurteilungskategorie Beurteilungskategorie
Durchdringungen 2: 2: 2:
Teil 1, 2 (2.4.4.6) Prufung bestanden Prifung bestanden Prifung bestanden
Teil 3(2.4.4.7)
11 Scherfestigkeit der Fu- Nachweis nicht vorge- keine Anforderung Nachweis nicht vorge-
gennahte sehen sehen
Teil 2 (2.4.4.7)
12 Flexibilitat Nachweis nicht vorge- keine Anforderung Nachweis nicht vorge-
Teil 2 (2.4.4.8) sehen sehen
13 Rutschfestigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1,2,3(2.4.5)
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Anforderungen fur die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
fur Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022
Lfd Produkteigenschaft
Nr. gemal ETAG 022 ETAG 022 Teil 1 ETAG 022 Teil 2 ETAG 022 Teil 3
i Teil ... (Abschnitt)
1 2 3 4 5
14 Formbestéandigkeit Nachweis nicht vorge- Angabe des Wertes Angabe des Wertes
Teil 2, 3(2.3.6.1) sehen
15 Temperaturbesténdigkeit | Beurteilungskategorie Anderung der Zugfes- Anderung der Biege-
Teil 1 (2.4.6.1) 2: tigkeit und Dehnung: < steifigkeit:
Teil 2, 3 (2.4.6.2) Haftzugfestigkeit: 20,5 | 20 % <20 %
MPa
Zusatzlicher Nachweis Haftzugfestigkeit:
bei rissgeféahrdeten 20,3 MPa
Unterlagen:
Risslberbrickung = 0,4
mm der bei Unterlagen
mit Fugen: Nachweis
der Fugen-
Uberbriickungsféhigkeit
16 Wasserbestandigkeit Haftzugfestigkeit: 2 0,5 | Haftzugfestigkeit: 20,3 | nachgewiesen, wenn
Teil 1 (2.4.6.2) MPa MPa Anforderungen geman
Teil 2, 3 (2.4.6.3) Zeile 10 und Zeile 6
erfllt sind
17 Alkalibestandigkeit Haftzugfestigkeit: = 0,5 | Anderung der Zugfes- Haftzugfestigkeit: = 0,3
Teil 1 (2.4.6.3) MPa tigkeit und Dehnung: < MPa
Teil 2,3 (2.4.6.4) 20 % nach Lagerung
bei 50 °C Uber 16 Wo-
chen
18 Verschlei3festigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1 (2.4.6.6)
Teil 2, 3 (2.4.6.7)
19 Reinigungsfahigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1,2,3(2.4.7.1)
20 Reparierbarkeit Haftzugfestigkeit: 2 0,5 | reparierbar reparierbar
Teil 1,2,3(2.4.7.2) MPa
21 Dicke der Dichtungs- 2 2,0 mm bei minerali- 2 0,20 mm mit Nutz- 25mm
schicht schen Dichtschlammen | schicht
Teil 1, 2,3 (2.4.7.3) 2 1,0 mm bei Reakti- 20,70 mm ohne Nutz-
onsharzsystemen schicht
= 0,5 mm bei Dispersi-
onen
22 Verarbeitbarkeit verarbeitbar verarbeitbar Nachweis nicht vorge-
Teil1,2,3(2.4.7.3 sehen

Anlage 2/13

Bausétze nach ETAG 034 sind unter Beachtung folgender Abschnitte anwendbar:

1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Fir den Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis der Komponenten der
Bausatze fur AulRenwandbekleidungen sind die im Teil | und Teil Il der Muster-Liste der
Technischen Baubestimmungen genannten relevanten technischen Regeln und Anwen-

dungsregelungen zu beachten. Sofern diese Nachweise nicht nach den zuvor genannten
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technischen Regeln gefihrt werden kdnnen, missen sie durch eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung erbracht sein; ausgenommen davon sind

a. kleinformatige Elemente (Flache < 0,4 m2 und Eigengewicht < 5 kg) oder

b. brettformatige Elemente (Breite < 0,3 m) mit Unterstiitzungsabstanden durch die Unter-

konstruktion von < 0,8 m.

2 Brandschutz

Mit Ausnahme der Klassen Al und E muss die Zuordnung der nach ETA ermittelten Klasse
des Brandverhaltens nach EN 13501-1 zu einer bauaufsichtlichen Benennung durch eine

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erfolgt sein.

3 Warmeschutz

Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist fur den Bausatz aus dem in der
ETA angegebenen Warmedurchlasswiderstand R durch Division durch den Sicherheitsbei-
wert 1,2 zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946 fur
die AuBenwandkonstruktion dirfen bei hinterlifteten Fassaden die Luftschicht (Hinterltf-

tungsspalt) und die Bekleidungselemente nicht berlicksichtigt werden.
4 Schallschutz
Sofern Anforderungen an den Schallschutz bestehen, ist der Nachweis des Schallschutzes
(Schutz gegen AuRen-larm) nach DIN 4109 unter Vernachlassigung der AulRenwandbeklei-
dung zu fuhren.

Anlage 2/14
Bausatze fur die DAmmung von Umkehrdéachern nach ETAG 031 Teil 1 mit Dammstoffen
aus XPS und EPS dirfen zur Warmedammung oberhalb der Dachabdichtung angeordnet
werden, wenn der Bausatz den in DIN 4108-2 fir das Warmedammsystem Umkehrdach auf-

gefiihrten Aufbauten und Anwendungsbedingungen entspricht.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bzw.

des Warmedurchlasswiderstandes des im Bausatz enthaltenen Dammstoffes zu fihren.
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Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist aus dem in der européischen technischen
Zulassung fir Stufe 1 angegebenen korrigierten Wert der Warmeleitfahigkeit Ao, durch Multi-
plikation mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2 zu ermitteln. Dementsprechend ergibt sich der
Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes aus dem in der europdischen techni-
schen Zulassung fur Stufe 1 angegebenen korrigierten Wert des Warmedurchlasswiderstan-

des R durch Division durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Hiervon abweichend darf fur im Bausatz verwendete Extruderschaumplatten (XPS) nach DIN
EN 13164 der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit gemaf DIN V 4108-4 ermittelt wer-
den.

Bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten des Daches ist der errechnete
Warmedurchgangskoeffizient um den Zuschlagwert AU gemaf DIN 4108-2 zu erhdhen.

Fir Bausétze, die nicht den vorgenannten Festlegungen entsprechen, ist fur die Verwendung

(Planung, Bemessung, Ausflihrung) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 2/15

Die Bausatze fur flissig aufzubringende Abdichtungen mit ETA nach ETAG 033 durfen fir
Abdichtungen von Briicken und anderen Verkehrsflachen aus Beton verwendet werden. Sie
missen in Abhéngigkeit der genannten Nutzungsbereiche, die in der Tabelle aufgefihrten
Nachweise zu den Eigenschaften erbringen und die dafiir fest-gelegten Anforderungen erful-

len.

Fir folgende Nutzungsbereiche dirfen Produkte mit einer ETA nach ETAG 033 als Abdich-
tung verwendet werden:
() Verkehrsflachen fir den Fahrzeugverkehr mit sehr hoher Belastung wie z. B. Bri-
cken, Hofkellerdecken und Zufahrtrampen fur Fahrzeuge aller Art.

Es dirfen Produkte der Nutzungskategorie (A: A.1 - A.4) verwendet werden.

(I) Verkehrsflachen fur Fahrzeugverkehr mit geringer und hoher Belastung wie z. B.
Bricken fur Fuganger und Fahrradfahrer sowie Hofkellerdecken, Parkdecks und
deren Zufahrtsrampen mit Fahrzeugverkehr bis 160 kN. Es durfen Produkte der
Nutzungskategorie (A) oder (B) verwendet werden. Produkte der Nutzungskategorie

(B) dirfen nur in Verbindung mit einer Deckschicht verwendet werden.
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Tabelle: Anforderungen an Produkte mit einer ETA nach ETAG 033 an die zu erbringender

Nachweise und Prifkategorien
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Eigenschaft gemaR ETAG
033 mit Nachweismethode
nach Abschnitt 5

Nachweis erbracht fur Priifka-
tegorien (P,S,T) gemal ETAG
033, Anhang D

Anforderung*

5.1.1.1 Haftzugfestigkeit zur
Unterlage

Hitzeeinwirkung und Wéarmeal-
terung

Frost-Tau-Wechsel
Verarbeitungsklima

Feuchter Beton

Arbeitsfuge

Abschnittsfuge

P1, SO, TS

P1, MA/LMA/CBM, T5

P1, FT, T5

P2min, SO, TS

P3, SO, TS

P4, SO, T5°

P4, S0, T5*

> 1,3 MPa (Ausgangswert)

> 1,3 MPa (fiir A.1, A.2, A.3)

> 1,3 MPa und <30% Abfall
vom Ausgangswert
> 1,3 MPa und <30% Abfall
vom Ausgangswert
> 1,3 MPa und <30% Abfall
vom Ausgangswert
> 1,3 MPa und <30% Abfall
vom Ausgangswert
> 1,3 MPa und <30% Abfall

vom Ausgangswert

5.1.1.2 Rissuberbriickungsfa-
higkeit

P1, MA/LMA./CBM, HA, T2/T1
P1, UV, T2/T1

Bestanden (fur A) *

bestanden (fur B)

5.1.1.4.1 Widerstand gegen P1, CBM, T5 bestanden (fur A.1)
Verdichtung von Walzasphalt

5.1.1.5 Widerstand gegen

Hitzeeinwirkung

Zugfestigkeit/Dehnverhalten P1, SO, TS = 3,0 MPa / 2 350 % (Aus-

Anderung der Zugfestigkeit

Anderung des Dehnverhaltens

P1, MA/LMA/CBM, T5

gangswert)

< 30% Abweichung vom Aus-
gangswert (fiir A.1, A.2, A.3)
< 30% Abweichung vom Aus-
gangswert (fir A.1, A.2, A.3)

5.1.1.6 Widerstand gegen P1, SO, T5 bestanden mit 14 (fir B)
Perforation
5.1.1.7 / 5.1.4.2 Scherfestigkeit | P1, LMAyin, T5 > 0,45 MPa (fur A.1, A.2, A.3)

des zusammengefiigten Sys-

tems

P1, LMAmin, FT, TS

(Ausgangswert)

> 0,45 MPa und < 20% Abfall
vom Ausgangswert (fiir A.1,
A.2, A.3)

5.1.1.8 Wasserdichtheit

P1, SO, TS
P1, UV, T5

wasserdicht (fur A und B)

wasserdicht (fiir B)
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5.1.4.1 Haftzugfestigkeit zur
Schutzschicht

P1, MA/LMAni/CBM,T5

P1, MA/LMAi/CBM ,FT, T5

> 0,4 MPa (fir A.1, A.2, A.3)
(Ausgangswert)

> 0,4 MPa (fur A.1, A.2, A.3)
< 30% Abfall vom Ausgangs-

wert
5.1.4.3 Rutschhemmung Deklarierter Wert > 55 (fir B)
5.1.7.1.2 Vertraglichkeit der P1,T5
Materialien mit einwirkenden
Stoffen:
Wasser: Anderung der Mikrohérte > -15 IHRD
Masseanderung < 2,5 %*
Alkali Anderung der Mikrohérte Wert > -7 IHRD + Wert nach
Wasserbeanspruchung
Masseanderung <0,5 %*
Ol, Benzin, Diesel, Tausalz -- bestanden

Bitumen

Anderung der Mikrohérte

-16 IHRD < Wert < 6 IHRD

5.1.7.1 Aspekte der Dauerhaf-
tigkeit

P1, SO, TS

> 3,0 MPa / = 350 % (Aus-

gangswert)

Zugfestigkeit / Dehnverhalten P1, HA, T5 < 30% Abweichung vom Aus-

Bestandigkeit gegen Warmeal- gangswert (fur A)

terung < 30% Abweichung vom Aus-

Anderung der Zugfestigkeit gangswert (fiir A)

Anderung des Dehnverhaltens

Bestandigkeit gegen UV- P1, UV, T5 < 30% Abweichung vom Aus-

Strahlung gangswert (fiir B)

Anderung der Zugfestigkeit < 30% Abweichung vom Aus-

Anderung des Dehnverhaltens gangswert (fiir B)
Deklarierter Wert bestanden (fir B)

Widerstand gegen Verschleil

5.1.7.2 Aspekte der Ge- Deklarierter Wert fur bestanden (< 10,0 %)

brauchstauglichkeit: Masseanderung

Widerstand gegen Ablaufen Deklarierte Werte 2,0 mm/6,0 mm

Mindestschichtdicke / maxima-
le Schichtdicke

* Der kombinierte Einfluss aus Wasser, Temperatur und Alkali darf bei der Ermittlung der Masseéande-

rung bericksichtigt werden.
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3 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte, fiir die européaische technische

Zulassung ohne Leitlinie vor dem 1.7.2013 erteilt worden sind (M&rz-Juni
20154)

3.1 | WerkmaRig hergestellte Dammstoffe aus pflanzlichenund |4.12.1.2.1 Anlage 3/1
tierischen Fasern zur Wéarme- und/oder Schallddmmung

3.2 | Lose Schuttdammstoffe aus pflanzlichen und tierischen 4.12.1.2.2 Anlage 3/2
Fasern zur Warme- und/oder Schallddmmung

3.3 | Spezialdiibel fir Warmedamm-Verbundsysteme 4.6.1.19 Anlage 3/3

3.4 | Dammstoff-Befestigungselement 4.6.4.6 Anlage 3/3

3.5 | Hydraulisches Bindemittel (Hittensand und Additive) 4.3.1.30 Anlage 3/4

3.6 | Warmedammplatten aus mineralischem Material 4.12.1.5 Anlage 3/5

3.7 | Natirliches (getempertes) Puzzolan als Typ IlI-Zusatzstoff [ 4.3.1.32 Anlage 3/6

3.8 | WerksmaRig hergestellte Schuttungen aus Schaumglas- 4.12.1.8 Anlage 3/7
schotter

3.9 | Schnellerstarrender Zement A 4.3.1.26-A Anlage 3/4
(ohne Zusétze, Erstarrungszeit von 1 bis 4 min)

3.10 | Schnellerstarrender Zement B 4.3.1.26-B Anlage 3/4
(mit Zusatzen, Erstarrungszeit von 1 bis 4 min)

3.11 | Schnellerstarrender Zement C 4.3.1.26-C Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 bis 20 min)

3.12 | Schnellerstarrender Zement 4.3.1.27 Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 min 30 s bis 10 min)

3.13 | Flugasche fur Beton (Gehalt an bestimmten Mitverbren- 4.3.1.34 Anlage 3/8
nungsstoffen bis max. 40 M.-%)

3.14 | Spezialzement CEM III/A mit hohem Sulfatwiderstand 4.3.1.40 Anlage 3/9

3.15 | Kompositzement (Portland-Zementklinker, Huittensand, 4.3.1.42 Anlage 3/10

naturliches Puzzolan) der Festigkeitsklasse 32,5 N-LH mit
hohem Sulfatwiderstand

3.16 | Dammprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), abweichend | 4.12.1.23 Anlage 3/11
von EN 13169

3.17 | Spreizdibel mit Gummiteil 4.6.1.13 Anlage 3/12

3.18 | Pfahle aus duktilem Gusseisen 4.1.3.14 Anlage 3/13

3.19 | Dammstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittel- 4.12.1.18 Anlage 3/14
gemisch

3.20 | Drahtgeflechtbehélter fiir Gabionen 4125 Anlage 3/15

3.21 | Bewehrungsstahl mit T-férmigem Ankerkopf 4.3.1.39 Anlage 3/16

3.22 | Vorgefertigte acrylbeschichtete Mineralwolleplatten fiir 4.4.4.12 Anlage 3/17
Fassadenabschlisse

3.23 | Zementgebundene Bauplatte 454.7 Anlage 3/18

3.24 | AuBenwand- Dammelemente bekleidet mit Ziegel- oder 4.4.4.33 Anlage 2/10 Ziffer 2,
Kalksandsteinriemchen 3 und 4 Anlage 3/19

3.25 | Acrylat-Klebeband fur die Anwendung bei geklebten Glas- | 4.4.4.32 Anlage 3/20
konstruktionen oder Fassaden

3.26 | Amorphe Metallfasern fiir Beton 4.3.2.15 Anlage 3/21

3.27 | Organischer Betonzusatzstoff 4.3.1.48 Anlage 3/6

3.28 | Modifizierte Flugasche fir Beton 4.3.1.54 Anlage 3/8

3.29 | Sedimentationsreduzierer fir Beton 4.3.1.61 Anlage 3/22

3.30 | Kalziumkarbonatmehl als Typ I-Zusatzstoff fur Beton mit 4.3.1.41 Anlage 3/23
katalytischen Bindeeigenschaften

3.31 | Calciniertes Schichtsilikat als Typ Il-Zusatzstoff 4.3.1.57 Anlage 3/6

3.32 | Gummifasermatte zur Trittschallddmmung 45.2.11 Anlage 3/24

3.33 | Vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem 4.6.2.9 Anlage 3/25
Stahl mit Endverankerungen

3.34 | Seilnetzkonstruktionen 4.3.2.14 Anlage 3/25

3.35 | Alkaliresistente, zirkondioxidhaltige Glasfasern fur die Ver- |4.3.1.68 Anlage 3/10
wendung in Beton

3.36 | Tragende Verbundplatten mit integrierten Rippen fir Beda- |4.4.2.30 Anlage 3/26
chungen

3.37 | Reaktionsharzmértel fir Fugen zwischen Betonbauteilen 4.3.1.66 Anlage 3/27
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3.38 | Decken-Dammplatten aus Polystyrol-Leichtbeton 4.12.1.26 Anlagen 3/28

3.39 | Produkte mit reflektierenden Schichten zur Warmedam- 4.12.1.12 Anlage 3/29
mung der Gebdudehille

3.40 | Spezial gezogenes Flachglas 4.5.5.6 Anlage 3/30

3.41 | Schnellerhartender Zement auf Basis von Calciumalumi- 4.3.1.64 Anlage 5/31
natsulfat

3.42 | Thermische Trennelemente fur tragende und nichttragende |[4.12.1.40 Anlage 3/31
Waénde aus Mauerwerk

3.43 | Elastische Mikrohohlkugeln 4.3.1.80 Anlage 3/10

3.44 | Balken aus ein bis vier auf Zugfestigkeit gepriften keilge- 4.3.4.20 Anlage 3/32
zinkten Holzern

3.45 | Profilierte Bewehrungsbleche fiir Verbundboden-Systeme [ 4.5.2.2 Anlage 3/33

3.46 | Thermisch gebogenes Glas 4.4.4.57 Anlage 3/34
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Anlage 3/1
Fur die Anwendung gilt DIN V 4108-10 Tabelle 3.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu

fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit, der 90 % der Produktion

mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 90 % reprasentiert)

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung fur die Kategorie 1 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit

dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2. Zur Umrechnung fir die Feuchte sind die in der europai-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit, der wéhrend der Pro-

duktion nicht Gberschritten werden darf)

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung fur die Kategorie 2 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit

dem Sicherheitsbeiwert y = 1,05. Zur Umrechnung fir die Feuchte sind die in der européi-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/2

Der Dammstoff darf zur Herstellung nicht druckbelastbarer Dammschichten entsprechend
den Anwendungsgebieten WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN V 4108-10 verwendet wer-
den.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu
fuhren.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit, der 90 % der Produktion

mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 90 % représentiert)
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Auf Grundlage des in der européischen technischen Zulassung fir die Kategorie 1 angegebenen
Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitféahigkeit durch Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheits-

beiwert y = 1,2. Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der européischen technischen

Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit, der wéhrend der Pro-

duktion nicht Uiberschritten werden darf)

Auf Grundlage des in der européischen technischen Zulassung fir die Kategorie 2 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit

dem Sicherheitsbeiwert y = 1,05. Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der européi-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/3
Die Spezialdubel bzw. Dammstoff-Befestigungselemente durfen nur dann bei Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS) eingebaut werden, wenn die Verwendung dieser Befestigungs-

mittel

- in der européischen technischen Zulassung (ETA) des Warmedammverbundsystems
oder

- in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

geregelt ist.

Anlage 3/4
Das hydraulische Bindemittel bzw. der schnell erstarrende Zement darf in Beton und Mortel
nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1,DIN EN 206-1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbin-
dung mit DIN 1045-2 fir tragende Bauteile nur verwendet werden, wenn die Anwendung

entsprechend DIN 1045-2 in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt wird.

Anlage 3/5
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten WI, DZ, DI und DEO nach DIN
4108-10 verwendet werden. Daruber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.
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Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu

fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit, der 90 % der Produktion mit

einer Aussagewahrscheinlichkeit von 90 % reprasentiert)

Auf Grundlage des in der européischen technischen Zulassung fir die Kategorie 1 angegebenen
Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf ei-
nen Feuchtgehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicher-

heitshbeiwert y =1,2. Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der européischen technischen

Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Kateqorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit, der wahrend der Produktion

nicht Giberschritten werden darf)

Auf Grundlage des in der européaischen technischen Zulassung fiir die Kategorie 2 angegebenen
Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf ei-
nen Feuchtgehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicher-

heitswert ¥ = 1,05. Zur Umrechnung fir die Feuchte sind die in der européischen technischen

Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/6
Fir die Verwendung des Produktes in Beton und Mortel fur tragende Bauteile ist eine allgemeine

bauaufsichtlichen Zulassung erforderlich.

Anlage 3/7
Fir die Verwendung von werkmaRig hergestellten Schiittungen aus Schaumglasschotter ist eine

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/8
Diese Flugasche fur Beton darf in Beton und Mdrtel nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1, DIN
EN 206-1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbindung mit DIN 1045-2 wie Flugasche nach DIN

EN 450-1 verwendet werden.

Anlage 3/9

Seite 191 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

Spezialzement CEM IlI/A mit hohem Sulfatwiderstand darf in Beton und Mortel nach DIN EN
206-1, DIN EN 206-1/A1, DIN EN 206-1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbindung mit DIN
1045-2 wie HS-Zement nach DIN 1164-10 verwendet werden.

Anlage 3/10
Fir die Verwendung der Produkte in Beton und Mdrtel nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1,
DIN EN 206-1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbindung mit DIN 1045-2 fiir tragende Bauteile
ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/11
Fur die Anwendung gilt DIN 4108-10, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biege-
festigkeit.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fuh-

ren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf einen Feuchtgehalt bei
23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2. Zur

Umrechnung fir die Feuchte sind die in der européischen technischen Zulassung angegebenen

Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/12
1 Die Nachweise fur Spreizdibel mit Gummiteil beruhen auf einer angenommenen Nutzungs-
dauer des Dubels von 25 Jahren, so dass diese Dubel nur fur die Befestigung von Bauteilen

verwendet werden dirfen, deren Nutzungsdauer 25 Jahre nicht Uiberschreitet.

2 Spreizdubel mit Metallteilen aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und
nichtrostendem Stahl der Gruppe A2 dirfen nur in Bauteilen unter den Bedingungen trocke-

ner Innenrdume verwendet werden.

Spreizdibel mit Metallteilen aus nichtrostenden Stahl der Gruppe A4 durfen auch fur Kon-
struktionen der Korrosionswiderstandsklasse 1l entsprechend der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung ,Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen®
Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h. sie dirfen in Feuchtrdumen und im Freien, auch in
Industrieatmosphére und in Meeresnéhe (jedoch nicht im Einflussbereich von Meerwasser)

eingesetzt werden, sofern nicht noch weitere Korrosionsbelastungen auftreten.
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Spreizdubel mit Metallteilen aus nicht rostendem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4529 diir-
fen auch fur Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung ,Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtros-
tenden Stahlen“ Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h. sie dirfen auch fir Bereiche mit
hoher Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung sowie in Bereichen, in denen aufgrund der
Konzentration von Schadstoffen eine sehr starke Korrosionsbelastung gegeben ist, einge-

setzt werden .

Anlage 3/13
Fur Entwurf, Bemessung und Ausfihrung von aus duktilen Gusseisenrohren hergestellten

Rammpféhlen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/14
Das Produkt darf als Warmedammestoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD
und DAA(dm) nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der
Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 100 kPa betragt und fur die Verformung
unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stau-

chungen von 5 % eingehalten wird.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu

fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitféahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit, der 90 % der Produktion
mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 90 % reprasentiert)

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung fur die Kategorie 1 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit

dem Sicherheitsbeiwert ¥ = 1,2. Zur Umrechnung fiir die Feuchte sind die in der européi-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit, der wahrend der Pro-
duktion nicht tberschritten werden darf)

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung fur die Kategorie 2 angege-

benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
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nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit

dem Sicherheitsbeiwert y = 1,05. Zur Umrechnung fir die Feuchte sind die in der europai-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Das Produkt darf als Trittschalldammstoff unter unbeheizten schwimmenden Estrichen nach
DIN 18560-2 verwendet werden, wenn hinsichtlich der Zusammendrickbarkeit die Anforde-
rungen der DIN 18560-2 erflllt werden. Dariliber hinaus ist entweder fiir die Verformung un-
ter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stauchun-
gen von 5 % einzuhalten oder der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung
muss mindestens 30 kPa betragen. Im letzteren Fall muss die Dimensionsstabilitat unter

definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen in der ETA ausgewiesen sein.

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit dem Rechenwert des Trittschallver-
besserungsmalies zu fihren. Der Rechenwert ergibt sich aus dem in der ETA angegebenen

Nennwert der bewerteten Trittschallminderung unter Abzug eines Vorhaltemal3es von 2 dB.

Anlage 3/15
Fir die Verwendung als Stltzelemente bei Gelandespriingen > 1 m Hbéhe ist eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/16
Fur die Planung, Bemessung und Konstruktion gilt DIN 1045-1 und -3:2008-08.

Anlage 3/17
Mechanisch befestigte Platten, die die Klasse E nach EN 13501-1 ausweisen, dirfen ver-
wendet werden als AuRenwandbekleidung, sofern die Elemente
- kleinformatig (Fléche < 0,4 m? und Eigenlast < 5 kg) sind oder
- brettformatig (Breite < 0,3 m) sind und Unterstitzungsabstande durch die Unterkonstruk-

tion von < 0,8 m aufweisen.

Anderenfalls ist fir die Verwendung der Platten eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

erforderlich.

Anlage 3/18

1. AuRBenwandbekleidungen
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Zementgebundene Bauplatten dirfen verwendet werden als Fassadenelemente (einschlief3-
lich ihrer Befestigungen) fur AulRenwandbekleidungen, die nach allgemeinen anerkannten

Regeln der Technik befestigt werden

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigenlast
- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstitzungsabstanden

durch die Unterkonstruktion von < von 0,8 m.

Andernfalls ist fur die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2. Abgehéngte Decken im Innenbereich

Fir die Verwendung als abgehangte Decke im Innenbereich ist EN 13964 + A1:2006" mit
folgenden Einschréankungen zu beachten:

1 Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit muss durch allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erbracht sein.

2 Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz
oder ahnlichen Verankerungsgriinden ist nur mit Verankerungselementen wie z. B. Di-
beln, Setzbolzen oder Schrauben zuldssig, wenn
a. fur diese Verwendung eine européische technische Zulassung oder eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung vorliegt oder
b. die Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist.

3 Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
zu fihren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ergibt sich aus dem in der euro-
paischen technischen Zulassung angegebenen Nennwert durch Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte. Zur Umrechnung sind die in der
europaischen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwen-

den.

3. Abgehéngte Decken im Aul3enbereich

Fur die Verwendung als abgehéangte Decke im Auf3enbereich ist eine allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung erforderlich.

4. Tragende oder aussteifende Beplankungen von Holz- oder Metallrippen
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Fir die Verwendung als tragende oder aussteifende Beplankungen von Holz- oder Metallrip-
pen in Anlehnung an DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, Abschnitte

9.2.3 und 9.2.4 ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

D In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2007-02.

Anlage 3/19
Bei der Verwendung der AuRenwand-Dammelemente bekleidet mit Ziegel- oder Kalksand-

steinriemchen ist Folgendes zu beachten:

1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Die Elemente diirfen als AuRenwandbekleidung verwendet werden, sofern sie

- kleinformatig (Flache < 0,4 m?, Eigengewicht < 5 kg) sind oder

- brettformatig (Breite < 0,3 m) sind und Unterstiitzungsabsténde durch die Unterkonstruk-
tion von < 0,8 m aufweisen.

Andernfalls ist fur die Verwendung der Elemente eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

erforderlich.

2 Brandschutz

Bei Gebauden, bei denen die Oberflachen der AufRenwande sowie die AulRenwandbeklei-
dungen mindestens schwerentflammbar sein missen, ist das Brandverhalten im Rahmen

einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen.

Anlage 3/20
Die Anwendung des Bauprodukts Acrylat-Klebeband in geklebten Glaskonstruktionen oder

Fassaden bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur die Bauart.

Hinweis:

1 Bis zu einer Einbauhthe von 8 m lUber Gelande sind entweder Typ | oder Typ Il zu ver-
wenden. Ab einer Einbauhéhe von 8 m sind geklebte Glaskonstruktionen nach Typ | zu
verwenden.

2 Die Verwendung eines Acrylat-Klebebandes auf U-PVC-Oberflachen ist nicht zul&ssig.

Anlage 3/21
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Die amorphen Metallfasern fir Beton kénnen in unbewehrtem Beton fur tragende Bauteile
wie Stahlfasern nach DIN EN 14889-1 verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaf
Entscheidung 2001/596/EG der Europdischen Kommission mit dem System "1" bescheinigt
ist. Fir die Anwendung in Kombination mit konventioneller Bewehrung ist eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart erforderlich.

Anlage 3/22
Das Produkt darf in Beton und Mortel nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1, DIN EN 206-
1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbindung mit DIN 1045-2 wie Betonzusatzmittel nach DIN

EN 934-2 verwendet werden.

Anlage 3/23
Das Kalziumkarbonatmehl als Typ I-Zusatzstoff fir Beton mit katalytischen Bindeeigenschaf-
ten kann fur die Herstellung von Beton nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1, DIN EN 206-
1/A2 und ggf. DIN EN 206-9 in Verbindung mit DIN 1045-2 wie ein Kalksteinmehl nach DIN
EN 12620 verwendet werden.

Anlage 3/24
Die Bauprodukte durfen als Trittschallddmmung auf Massivdecken unter schwimmendem
Estrich nach DIN 18560-2 entsprechend dem Anwendungsgebiet DES nach DIN 4108-10
verwendet werden. Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist unter Bertcksichti-
gung des in der europdischen technischen Zulassung aufgefihrten Konstruktionsaufbaus mit
dem Rechenwert der bewerteten Trittschallminderung zu fuhren. Der Rechenwert AL, g
ergibt sich aus dem in der europaischen technischen Zulassung angegebenen Nennwert AL,
abziglich 2 dB.
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Anlage 3/25
1 Abhéngig von der Werkstoffnrummer kénnen offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus
nichtrostendem Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionswiderstandsklassen nach

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 zugeordnet werden.

Tabelle 1: Korrosionswiderstandsklassen

Werkstoffnummer | Korrosionswiderstandsklasse nach Z-30.3-6
1.4401 Il
1.4404 Il
1.4436 *
1.4462 Il

*  Zugangliche Konstruktionen mit maRiger Chlorid- und Schwefeldioxidbelastung

2 Die Kriechdehnungen ¢ sind bei der Bemessung zu beriicksichtigen, wenn die Bean-
spruchung durch die standigen Einwirkungen, ermittelt mit 1,0-fachen charakteristischen
Werten, mehr als 40 % des 1,65-fachen Wertes der in der zugehdrigen ETA angegebe-
nen Grenzzugkraft ist. Hierbei sind die Werte fur €, entsprechend Tabelle 2 zu berlck-

sichtigen.

Tabelle 2: Kriechdehnungen & in %

Temperatur in °C £ in %
20 2,5x10-2
40 3,0 x10-2
70 3,5x10-2

Anlage 3/26
1 Standsicherheit

Die in der CE-Kennzeichnung angegebenen Tragfahigkeitsmerkmale aufgrund von Berech-
nungen kdnnen nur angewendet werden, wenn sie nach den entsprechenden Technischen

Baubestimmungen ermittelt wurden.

Hinweis: Bei pruf- und bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben ist die Vollstédndigkeit und
Richtigkeit dieser Tragféhigkeitsmerkmale durch einen Prifingenieur/Priifsachverstandigen

fur Standsicherheit zu Uberprifen.

2 Brandschutz/Feuerwiderstand

Sollen bei der Verwendung der tragenden Verbundplatten mit integrierten Rippen fir Beda-
chungen Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstandes erfillt werden, muss die ent-
sprechende Nachweisfihrung im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

erfolgen.
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3  Warmeschutz

Zur Ermittlung des Bemessungswertes ist der angegebene Warmedurchgangskoeffizient U

mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren.

4 Schallschutz

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforderungen hinsichtlich des Schall-
schutzes erfiillt werden, gelten die Regelungen nach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau;
Anforderungen und Nachweise. Bei der Ermittlung des Rechenwertes des bewerteten
Schalldamm-MaRes gemaf DIN 4109 ist fir den im Rahmen der CE-Kennzeichnung ange-
gebenen Nennwert ein Vorhaltemal3 von -2 dB zu beriicksichtigen.

Anlage 3/27
Fur die Verwendung des Reaktionsharzmortels fir Fugen zwischen tragenden Betonbautei-

len ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/28
Der Dammstoff darf zur Herstellung von Dammschichten entsprechend dem Anwendungs-
gebiet DI nach DIN 4108-10 verwendet werden.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu

fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit, der 90 % der Produktion
mit einer Aussage-wahrscheinlichkeit von 90 % représentiert)

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung fur die Kategorie 1 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-
nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit
dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2. Zur Umrechnung fiir die Feuchte sind die in der europai-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit, der wahrend der Pro-
duktion nicht Gberschritten werden darf)

Auf Grundlage des in der europdaischen technischen Zulassung fiir die Kategorie 2 angege-
benen Nennwertes ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrech-

nung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit
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dem Sicherheitsbeiwert y = 1,05. Zur Umrechnung fiir die Feuchte sind die in der européi-

schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/29

1 Anwendung

Die Produkte dirfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm DIN
4108-10 als nicht druckbelastete, zusatzliche Warmedammung auf der Innenseite warme-
Ubertragender Bauteile verwendet werden.

Sie dirfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitte-

rung und Durchfeuchtung geschiitzt sind.

2 Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes

Die Berechnung des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswi-
derstandes zu fuhren. Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist wie folgt
zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der europdischen technischen Zulassung angegebenen Nennwertes
("Core thermal resistance" ohne benachbarte LuftrAume) ergibt sich der Bemessungswert
des Warmedurchlasswiderstandes mittels Division durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2. Bei
Produkten auf Basis von Naturfaserddmmstoffen hat zuséatzlich eine Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung der in der europai-
schen technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.

In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedriickt werden (z. B. Befestigungsbereiche
auf der Tragkonstruktion) ist der Warmedurchlasswiderstand der Produkte nicht fir den

Nachweis anzusetzen.
3 Warmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelifteten Luftraumen
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten,
unbeliifteten LuftrAumen mit einer Léange und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke
nach DIN EN ISO 6946, Anhang B, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen:
Emissionsgrad € der Oberflache der Produkte gemaR europaischer technischer Zulas-
sung

h, nach DIN EN ISO 6946, Tabelle B.2, mit AT = 10K
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- hyp =5,7W/(m2-K) nach DIN EN ISO 6946, Tabelle A.1
Es durfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten bertcksichtigt werden, bei denen die Pro-
dukte vor Verschmutzung und Witterung geschutzt auf der Innenseite der Konstruktion ein-

gebaut werden.

4  Klimabedingter Feuchteschutz

Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3 sind

fur die Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen.

Anlage 3/30
Fir die Verwendung von spezial gezogenem Flachglas ist eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung erforderlich.

Anlage 3/31
Fir die Planung, Bemessung und Ausfuhrung der Trennelemente in tragendem Mauerwerk

ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/32
Bei der Bemessung von Balken aus ein bis vier auf Zugfestigkeit gepruften keilgezinkten

Holzern ist der Priflastbeiwert mit einem Wert von k= 1,0 in Rechnung zu stellen.

Anlage 3/33
Fir Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung von Verbundbauteilen unter Verwendung von pro-

filierten Bewehrungsblechen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/34-+
1. Thermisch gebogenes Glas (Float und ESG) darf fir Vertikalverglasungen (Zylinderscha- «

le mit vertikaler Achse) nach DIN 18008, Teile 1, 2 und 4 verwendet werden. Bei hiervon

abweichender Verwendung (z.B. fiir Uberkopfverglasungen) ist eine allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung erforderlich.

2. Thermisch gebogenes, vorgespanntes und nach EN 14179 heiRgelagertes Glas darf nur

wie thermisch gebogenes, vorgespanntes Glas verwendet werden.

3. Hinweis: Die Weiterverarbeitung von thermisch gebogenem Glas zu Verbund- N

Sicherheitsglas (VSG) ist nicht geregelt.
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Anwendungsregelungen fur Bausétze, fur die européische technische Zulas-

sungen ohne Leitlinie vor dem 1.7.2013 erteilt worden sind (Juni

2015September2013)

4.1 | Bausatz fir ein verlorenes Schalungssystem aus Warme- 5.1.3.2 Anlage 4/1
dammstoffen fir ganze Geb&ude

4.2 | Bausatze fur Verbundabdichtungen 5.4.2.16 Anlage 4/2

4.3 | Bausatze mit Verbundabdichtungsbahnen fiir die Dach- 5.6.5.22 Anlagen 4/3
und Bauwerksabdichtung

4.4 | Bausatz aus einer flissig aufgebrachten polymermodifizier- | 5.6.5.23 Anlage 4/4
ten Dichtungsschlamme und weiteren Komponenten unter
Fliesenbelagen zur Herstellung eines Abdichtungssystems
gegen Wasser auf verschiedenen Bauwerksteilen im Innen-
und AuRenbereich

4.5 | AuBenseitiges Warmedammverbundsystem fir die Ver- 5.4.4.26 Anlage 4/5
wendung im Holzrahmenbau

4.6 | Bausatz aus einer Polymerabdichtungsbahn und weiteren | 5.6.5.21 Anlage 4/4
Komponenten zur Herstellung eines Abdichtungssystems
gegen Wasser auf Wanden und Béden im Innen- und Au-
Renbereich

4.7 | Einkomponentige Bitumen-Polyurethan-Mischung zur Ab- 5.4.2.20 Anlage 4/6
dichtung von vertikalen Wandanschlussen bei Bitumen-
dachabdichtungen

4.8 | Bausatz fir Fels- und Bodennégel, Bausatz mit Hohlstéaben |5.1.2.3 Anlage 4/7
fur selbstbohrende Néagel

4.9 | Bausatz aus Unterkonstruktion und Befestigungsmitteln fur |5.4.4.35 Anlage 4/8
Wandbekleidungs- und AuBenwandelementen

4.10 | Bausatz fir System-Abgasanlagen mit Keramik-lnnenrohr | 5.8.2.19 Anlage 5/1

4.11 | Punktgestitzte Vertikalverglasung 5.4.4.25 Anlage 4/9

4.12 | Brustungskonstruktion aus Glas 5.4.4.36 Anlage 4/10

4.13 | Isolierglaselement mit tragender Verklebung und punktge- |5.4.4.46 Anlage 2/1
stitzter Befestigung

4.14 | Bausatz fir Verpresspfahle (Verbundpfahle) mit kleinem 5.1.3.10 Anlage 4/11
Durchmesser, Bausatz mit Hohlstaben fiir selbstbohrende
Verpresspféhle (Verbundpfahle) mit kleinem Durchmesser

4.15 | Bausatz fir tragende AuRenwénde 5.3.2.20 Anlage 2/5

4.16 | Feuerschutzabschlisse im Zuge bahngebundener Forder- |5.11.7.2 Anlage 4/12
anlagen

4.17 | Rahmenlose Balkonverglasungen 5.4.4.23 Anlage 4/13

4.18 | Bausatz fur Verpresspféhle (Verbundpfahle) mit kleinem 5.1.3.10 Anlage 4/14
Durchmesser, Bausatz mit Gewindestében

4.19 | Bausatz fur Fels- und Bodenanker, Bausatz mit Gewinde- |5.1.2.4 Anlage 4/14
staben

4.20 | Abstandhaltersysteme fir Dach- und Wandverkleidungen 5.4.1.12 Anlage 2/5
aus Metall Ziffer 1

4.21 | Bausatz fir Holz-Beton-Verbunddecken 5.3.34 Anlage 4/15

4.22 | Bausatz fur nichttragende innere und auRRere Wéande aus 5.4.4.44 Anlage 4/16
Glasbausteinen

4.23 | Bausatz bestehend aus Innenrohren und Zubehor fiir Ab- 5.8.2.22 Anlage 5/1
gasanlagen

4.24 | Bausatz fur Feuerungsanlagen mit keramischer Innenscha- |5.8.2.24 Anlage 5/1
le und integrierter Feuerstatte

4.25 | Bausatz bestehend aus Innenrohren aus Glasfasern, ming- [5.8.2.25 Anlage 5/1
Jalischen und organischen Substanzen und Zubehér fir Anlage 4/17

Abgasanlagen
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Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

Anlage 4/1
1 Bis zum Vorliegen von EN 1992-1-1 (Eurocode 2 Teil 1) gelten fir die Zulassung ETA-

01/0001 in Deutschland folgende Bezugsnormen:

DIN 1045:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Teil 1: Bemessung und Konstruktion

Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
Teil 3: Bauausfuhrung.

Da die Verwendung des Bausatzes mit CE-Kennzeichnung aufgrund dieser europdi-
schen technischen Zulassung weder in der européischen technischen Zulassung noch in
den Bezugsnormen geregelt ist, ist fur die Verwendung in Deutschland eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart erforderlich.

2 Nicht lasttragende verlorene Schalungsbauséatze/-systeme, die unter Verwendung von
Polystyrol-Dammstoffen mit Dicken > 100 mm oder anderen brennbaren Dammstoffen
als schwerentflammbar eingestuft werden sollen, missen die Eignung als AuRenwand-

bekleidung durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erbringen.

Anlage 4/2
Das Abdichtungssystem kann als zweilagige Verbundabdichtung fir genutzte und nicht ge-
nutzte Dachflachen auf Betonuntergrund verwendet werden. Die Arten der zuldssigen Sys-

temaufbauten sind in den Anhangen der ETA angegeben.

Die Verarbeitungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Anlage 4/3
Die Abdichtungsbahnen kénnen zur Abdichtung von nicht genutzten Dachflachen im Sinne
der DIN 18531 wie eine Elastomerbahn gemafl DIN V 20000-201:2006-11, Tabelle 16, als

einlagige Dachabdichtung eingesetzt werden.

Die Abdichtungsbahnen kénnen auch zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen gegen
Bodenfeuchte, nicht driickendes oder von auf3en drickendes Wasser im Sinne der DIN
18195 Teile 4, 5 und 6 wie eine Elastomerbahn geman DIN V 20000-202:2007-12, Tabelle
19; eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
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Anlage 4/4

1 Der Bausatz darf zur Abdichtung in auRen und innen liegenden Nassbereichen verwen-
det werden, in denen mit einer hohen Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser
(Beanspruchungsklasse A) zu rechnen ist. Hierunter fallen direkt beanspruchte Wand-
und Bodenflachen in Bereichen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend mit Brauch-
und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgéange von Schwimmbecken und

Duschanlagen in 6ffentlichen oder privaten Bereichen.

Unter direkt beanspruchten Flachen fallen Wand- oder Bodenflachen, die planméaRig di-
rekt mit Wasser beansprucht werden. Das Wasser wird durch einen Ablauf (Bodenablauf,

Badewannen- oder Duschtassenablauf) abgeleitet.

Indirekt beanspruchte Bodenflachen, die einen Bodenablauf haben, werden als direkt

beanspruchte Flachen eingestuft.

Der Bausatz darf auch zur Abdichtung in Nassbereichen mit méRiger Beanspruchung
(Beanspruchungsklasse A0) oder geringer Beanspruchung (Beanspruchungsklasse 0)

verwendet werden.

2 Sofern in der Zulassung angegeben, darf der Bausatz auch zur Abdichtung von Wand-
und Bodenflachen von auf3en und innen liegenden Schwimmbecken gegen von innen

driickendes Wasser bis zu der in der ETA angegebenen Wassertiefe verwendet werden.

Anlage 4/5
Fir die Anwendung dieses Warmedamm-Verbundsystems ist eine allgemeine bauaufsichtli-

che Zulassung erforderlich.

Anlage 4/6
Das Bauprodukt darf auch nicht genutzten oder extensiv begriinten Dachern zur Abdichtung
von Anschlissen an aufgehenden Bauteilen oder Durchdringungen in Verbindung mit einer
Flachenabdichtung aus Bitumenbahnen verwendet werden. Nicht genutzte Dachflachen sind
nicht fir den dauernden Aufenthalt von Personen, die Nutzung durch Verkehr oder intensive

Begriindung vorgesehen®.
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Eine Mindestschichtdicke der erharteten Dichtungsschicht von 1,5 mm ist einzuhalten. Bei
geringeren Neigungen in der Abdichtungsebene der Dachflache als 2 % ist eine Mindest-

schichtdicke bei Anschliissen und Durchdringungen von 2,0 mm einzuhalten.

Die Widerstandfahigkeit gegen dynamischen Eindruck muss bei 2,0 m Fallhéhe nach EN
12691:2006 nachgewiesen sein.

Das gelegentliche Betreten von Dachflachen dient zu Zwecken der Instandhaltung.

Anlage 4/7
1 Die Anwendung von Fels- und Bodennageln ist nur flir voribergehenden Einsatz (< 2

Jahre) zulassig

2 Fir die Bemessung und fiur die Ausfiihrung der Fels- und Bodenvernagelungen ist eine

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 4/8
Diese Bausatze dirfen verwendet werden, wenn die Bestimmungen von Ifd. Nr. 2.6.5 von

Teil | der Muster-Liste der technischen Baubestimmungen eingehalten werden.

Anlage 4/9

Fir die Verwendung von punktgestitzten Vertikalverglasungen sind die Bestimmungen von
DIN 18008-3 zu beachten.
Anlage 4/10

Fir die Verwendung von Bristungskonstruktionen aus Glas sind die sind die Bestimmungen
von DIN 18008-4 zu beachten.

Anlage 4/11
1 Die Anwendung der Verpresspfahle ist nur fur voribergehenden Einsatz (< 2 Jahre) zu-

lassig.

2 Fir die Bemessung und fir die Ausfiihrung der Verpresspfahle ist eine allgemeine bau-

aufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 4/12
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Fur die Verwendung von Feuerschutzabschliissen im Zuge bahngebundener Férderanlagen

gelten folgende Anwendungs- und Ausflihrungsbestimmungen:

1. Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss muss am Anwendungsort zusammengesetzt und eingebaut wer-
den. Der Zusammenbau und Einbau des Feuerschutzabschlusses am Anwendungsort er-

folgti. d. R. durch fachkundiges Personal des Herstellers.

Anderenfalls ist zu beachten, dass Feuerschutzabschlisse nach dieser européischen techni-
schen Zulassung nur von Unternehmen zusammengesetzt und eingebaut werden dirfen, die
ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben, die durch den Zulassungsinhaber ge-
schult und unterrichtet wurden und die als Nachweis ihrer Fachkunde vom Zulassungsinha-

ber dartber eine Bestatigung vorlegen kénnen.

2. Ubereinstimmungsbestatigung fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegenstande eingebaut
hat, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm eingebauten Zulassungsgegenstéande den Bestimmungen die-
ser europaischen technischen Zulassung sowie der jeweils geltenden Einbauanleitung ent-
sprechen (ein Muster fiir diese Bescheinigung s. unter www.dibt.de). Diese Erklarung ist dem
Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehodrde aus-

zuhéndigen.

3. Steuerung von Feuerschutzabschluss und Férderanlage im SchlieRbereich der Wandoff-

nung

Durch geeignete MaRnahmen, die mit dem Hersteller der Feststellanlage abgestimmt sein
missen, ist dafiir Sorge zu tragen, dass bei Ansprechen der Brandmelder der Fordervorgang
unterbrochen wird und im Offnungsbereich des Abschlusses befindliches Férdergut diesen
Bereich verlasst.

Beim Ansprechen der Ausldsevorrichtung der Feststellanlage durch Feuer oder Rauch bzw.
bei Kurzschluss oder Stromausfall muss das Schlie3en des Feuerschutzabschlusses solan-
ge verzogert werden, bis im Offnungsbereich befindliches Férdergut die Wandoffnung - ggf.
mit einer unabhangigen Stromversorgung (Notstromanlage) - durchfahren hat, bzw. durch

eine Abraumvorrichtung, die fiir das Férdergut geeignet sein muss, aus dem Bereich entfernt
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worden ist. Anschlieend muss der SchlieBvorgang selbststéandig einsetzen und darf nicht

unterbrochen werden.

4. Abnahmeprifung

Nach dem betriebsfertigen Einbau des Feuerschutzabschlusses am Anwendungsort ist des-
sen einwandfreie Funktion im Zusammenwirken mit der Feststellanlage und der Forderanla-

ge durch einen Sachverstandigen® zu priifen (Abnahmepriifung).

Auf diese Abnahmeprifung sind der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand einbaut
(Errichter), und der Betreiber der Forderanlage vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses

hinzuweisen.

Die Abnahmeprifung ist vom Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand eingebaut hat
(Errichter), zu veranlassen. Hierauf ist der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand

eingebaut hat (Errichter), vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses hinzuweisen.

Uber die Abnahmepriifung ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Ausfertigung ist beim
Betreiber aufzubewahren; eine zweite Ausfertigung ist an die Bauaufsichtsbehdrde weiterzu-

leiten.

5. Instandhaltung

Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Hersteller eine Wartungsanleitung zu liefern. Aus
der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit si-
chergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erfilllt (z. B. Angaben tber die Wartung von Verschleil3teilen und Schlie@mit-

teln).

Monatliche Uberpriifung

Der Feuerschutzabschluss muss sténdig betriebsféahig gehalten werden. Er muss mindes-
tens einmal monatlich vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft
tiberpriift werden. Diese monatliche Uberpriifung muss von einer Fachkraft oder einer hierfir

ausgebildeten Person durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind in einem Priufbuch zu ver-
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merken. Der Hersteller des Feuerschutzabschlusses hat den Betreiber der Férderanlage

schriftlich Uber diese Forderung zu unterrichten.

Jéahrliche Prufung und Wartung

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, jahrlich eine Prufung auf stérungsfreie Arbeitsweise des
Feuerschutzabschlusses im Zusammenwirken mit der Férderanlage und der Feststellanlage
sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Die jahrliche Prifung und
Wartung muss von einer Fachkraft oder einer hierfir ausgebildeten Person durchgefihrt
werden. Die Ergebnisse sind in dem Prifbuch zu vermerken. Der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses hat den Betreiber der Férderanlage schriftlich Uber diese Forderung zu

unterrichten.

! Als Sachversténdige kommen insbesondere folgende in Betracht:

VdS Schadenverhitung GmbH, Amsterdamer StraRe 174, 50735 Koln
Jorg Richtermeier, Am Holderbrunnen 1, 74372 Sersheim
Dietmar Schleicher, Banslebenring 25, 38170 Kneitlingen

Anlage 4/13

Fur die Verwendung von rahmenlosen Balkonverglasungen sind die Bestimmungen von DIN
18008-2 und/oder von DIN 18008-3 zu beachten.

Anlage 4/14
Fur die Bemessung und fur die Ausfuihrung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

erforderlich.

Anlage 4/15
Fur die Bemessung und Ausfiihrung von Holz-Beton-Verbunddecken ist eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 4/16
Die Planung, Bemessung und Ausfilhrung des Bausatzes ist nicht geregelt und bedarf daher
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung; hiervon ausgenommen sind nichttragende
innere Trennwande, an die keine Anforderungen an die Absturzsicherheit und/ oder

Feuerwiderstandsfahigkeit gestellt werden.

Anlage 4/17+
1 Fir die Verwendung von auf der Baustelle hergestellten Innenrohren aus Verbundmaterial

gelten folgende Anwendungs- und Ausflihrungsbestimmungen:

a) Der Verarbeiter/ Ausfiihrende muss durch den Zulassungsinhaber geschult worden sein.
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b) Die maximalen Verarbeitungszeiten fir die Halbzeuge (Schlauche) sind zu beachten.

c) Jede Abgasanlage ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das

folgende Angaben enthalten muss:

e Kilassifizierung der hergestellten Abgasanlage

e der Feuerwiderstandsklasse der vorhandenen Abgasanlage
e nach ETANr.: ...

e Name des Ausfilhrenden des Schlauches (Verarbeiter)

e Auslieferungsdatum des Schlauches

e Verarbeitungsdatum des Schlauches

e Herstellungsjahr: ...

Das Schild ist jeweils neben der Feuerstatte auf dem AuRenmantel der Abgasanlage zu

befestigen.
d) Der Verarbeiter, der die Herstellung der Innenschale (Zulassungsgegenstand) ausfiihrt,

muss firr jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétiqung ausstellen, mit der er

bescheinigt, dass die von ihm hergestellte Abgasanlage den Bestimmungen der ETA

entspricht. Diese Bestéatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an

die zustandige Bauaufsichtsbehérde bzw. dem bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger

auszuhandigen.

A

-

P

Bei jeder Ausflihrung der Abgasanlage hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich darauf

hinzuweisen, dass die Dauerhaftigkeit der Abgasanlage nur sichergestellt ist, wenn nach

evtl. vorgenommener Anderung der angeschlossenen Feuerstétte die Bestimmungen der

ETA fir die vorgesehene Nutzung eingehalten werden.
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5 Anwendungsregelungen fir Bauprodukte nach harmonisierten Normen
(Juni 2015Marz2014)

5.1 | Keramik-Innenrohre fir Abgasanlagen |EN 1457-1:2012 Anlage 5/43
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1457-1:2012-04

5.2 | Schiefer fur tberlappende Dachde- EN 12326-1:2004 Anlage 5/2
ckungen und AuRenwandbekleidungen | in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12326-1:2004-10

5.3 Faserzement-Wellplatten EN 494:2012 Anlage 5/3
in Deutschland umgesetzt durch DIN
EN 494:2013-01

5.4 | Faserzement-Tafeln EN 12467:2012 Anlage 5/4
in Deutschland umgesetzt durch DIN
EN 12467:2012-12

5.5 | Vorhangfassaden EN 13830:2003 Anlage 5/5
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13830:2003-11

5.6 | Keramische Fliesen und Platten EN 14411:2012 in Deutschland um- | Anlage 5/6
gesetzt durch DIN EN 14411:2012-12
5.7 Platten aus Naturstein EN 1469:2004 Anlage 5/7

in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1469:2005-02

5.8 Maschinelle Rauchabzugsgerate EN 12101-3:2001 Anlage 5/8
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12101-3:2002-06

5.9 | Heizkessel fur feste Brennstoffe bis 50 | EN 12809/A1:2004 Anlage 5/9
kw, fiir offene Systeme bis max. 2 bar | in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12809:2005-08 und

DIN EN 12809 Berichtigung 1:2008-
06

5.10 |Herde fur feste Brennstoffe EN12815/A1:2004 Anlage 5/9
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12815:2005-09 und

DIN EN 12815 Berichtigung 1:2008-

06
5.11 | Kamineinsatze einschlieB3lich offene EN 13229/A2:2004 Anlagen 5/9 und 5/10
Kamine fur feste Brennstoffe in Deutschland umgesetzt durch

DIN EN 13229:2005-10 und

DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-
06

5.12 | Raumheizer fur feste Brennstoffe EN 13240/A2:2004 Anlagen 5/9 und 5/11
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13240:2005-10 und

DIN EN 13240 Berichtigung 1:2008-

06
5.13 | Dekorative Hochdruck- EN 438-7:2005 Anlage 5/12
Schichtpressstoffplatten (HPL) in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 438-7:2005-04
5.14 | Bauteile und Abschnitte von System- EN 1856-1:2003 Anlage 5/1
Abgasanlagen mit Metall-Innenrohren | in Deutschland umgesetzt durch und zusétzlich Beiblatt 1
DIN EN 1856-1:2009-09 von DIN V 18160-1:2006-

01 und
DIN V 18160-1 Beiblatt 1
Berichtigung 1:2007-10
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5.15 [ Innenrohre und Verbindungsstiicke aus | EN 1856-2:2009 Anlage 5/1
Metall fir Abgasanlagen in Deutschland umgesetzt durch und zusétzlich Beiblatt 1
DIN EN 1856-2:2009-09 von
DIN V 18160-1:2006-01
und
DIN V 18160-1 Beiblatt 1
Berichtigung 1:2007-10
5.16 | Betoninnenrohre fiir Abgasanlagen EN 1857:2010 Anlage 5/1
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1857:2010-08
5.17 | Betonformblécke fur Abgasanlagen EN 1858:2008+A1:2011 Anlage 5/1
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1858:2011-09
5.18 | AuBBenschalen aus Beton fur Abgasan- | EN 12446:2011 Anlage 5/1
lagen in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12446:2011-09
5.19 | RuBbrandbesténdige Systemabgasan- | EN 13063-1:2005+A1:2007 Anlage 5/1
lagen mit Keramik-Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13063-1:2007-10
5.20 | Systemabgasanlagen mit Keramik- EN 13063-2:2005+A1:2007 Anlage 5/1
Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch DIN
EN 13063-2:2007-10
5.21 | Keramik-AuBenschalen fiir Systemab- | EN 13069:2005 Anlage 5/1
gasanlagen in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13069:2005-12
5.22 | Systemabgasanlagen mit Kunststoff- EN 14471:2005 Anlage 5/1
Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14471:2005-11
5.23 | Dach- und Formziegel EN 1304:2005 Anlage 5/13
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1304: 2008-07
5.24 | Bitumenbahnen mit Tragereinlage fir | EN 13707:2004+A2:20092013 DIN V 20000-201:2006-
Dachabdichtungen in Deutschland umgesetzt durch 11 Abschnitt 5.1,
DIN EN 13707:2009-102013-12 Anlage 5/14
5.25 | Kunststoff- und Elastomerbahnen fur EN 13965:2005+AC:2006 DIN V 20000-201:2006-
Dachabdichtungen in Deutschland umgesetzt durch 11 Abschnitt 5.2,
DIN EN 13965:2007-04 Anlage 5/14
5.26 | Tonerdezement EN 14647:2005 Anlage 5/15
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14647:2006-01
5.27 | Nicht besetzt
5.28 | Gipsplatten EN 520:2004+A1:2009 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 1, 3und 4
DIN EN 520:2009-12
5.29 | Selbsttragende Dachdeckungs- und EN 14782:2006 Anlage 5/18
Wandbekleidungselemente fiir die in Deutschland umgesetzt durch Anlage 3.1/2 Teil | der
Innen- und Au3enanwendung aus DIN EN 14782:2006-03 MLTB
Metallblech
5.30 | Gips-Verbundplatten zur Warme- und [ EN 13950:2005 Anlage 5/19
Schallddmmung in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13950:2006-02
5.31 | Fenster und Aul3enturen EN 14351-1:2006+A1:2010 Anlage 5/20
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14351-1:2010-08
5.32 | Vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunst- | EN 1873:2005 Anlage 5/21
stoff in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1873:2006-03
5.33 | Vollflachig unterstitzte Dachdeckungs- | EN 14783:2006 Anlage 5/18

und Wandbekleidungselemente fur die
Innen- und AuRenanwendung aus
Metallblech

in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14783:2006-12

Anlage 3.1/2 Teil | der
MLTB
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5.34 | Keramik-Formbldcke fur Abgasanlagen | EN 1806-1:2006 Anlage 5/1
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1806-1:2006-10
5.35 | Bitumen-Wellplatten EN 534:2006+A1:2010 Anlage 5/22
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 534:2010-07
5.36 | Kunststoff- und Elastomer- EN 14909:2006 DIN V 20000-202: 2007-
Mauersperrbahnen in Deutschland umgesetzt durch 12, Abschnitt 5.3
DIN EN 14909:2006-06
5.37 | Bitumen-Mauersperrbahnen EN 14967:2006 DIN V 20000-202: 2007-
in Deutschland umgesetzt durch 12, Abschnitt 5.2
DIN EN 14967:2006-08
5.38 | Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir EN 13967:2004+A1:2006 DIN V 20000-202:2007-
die Bauwerksabdichtung gegen Boden- | in Deutschland umgesetzt durch 12
feuchte und Wasser DIN EN 13967:2007-03 Abschnitt 5.3
5.39 | Bitumenbahnen fiir die Bauwerksab- EN 13969:2004+A1:2006 DIN V 20000-202:2007-
dichtung gegen Bodenfeuchte und in Deutschland umgesetzt durch 12 Abschnitt 5.2
Wasser DIN EN 13969:2007-03
5.40 | Aufsétze fur raumluftunabhangige EN 14989-1:2007 Anlage 5/1 und zusétzlich
Abgasanlagen von Gasgeraten des in Deutschland umgesetzt durch Beiblatt 1 von
Typs C6 DIN EN 14989-1:2007-05 DIN V 18160-1:2006-01
5.41 | Luft-Abgas-Systeme mit Keramik- EN 13063-3:2007 Anlage 5/1
Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13063-3:2007-10
5.42 | Sandwich-Elemente mit beidseitigen EN 14509:20062013-10 Anlage 5/23
Metalldeckschichten in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14509:2007-02-und
042013-12
5.43 | Heizofen fur flissige Brennstoffe mit EN 1:2007 Anlage 5/24
Verdampfungsbrennern und Schorn- in Deutschland umgesetzt durch
steinanschluss DIN EN 1:2007-012
5.44 | Dachlichtbander aus Kunststoff EN 14963:2006 Anlage 5/25
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14963:2006-12,
DIN EN 14963 Berichtigung
1:2007-06
5.45 | Raumheizer zur Verfeuerung von EN 14785:2006 Anlage 5/9
Holzpellets in Deutschland umgesetzt durch Anlage 5/26
DIN EN 14785:2006-09
DIN EN 14785 Berechtigung 1:2007-
10
5.46 | Klebestoffe fur allgemeine Anwendun- | EN 15274:2007 Anlage 5/27
gen in strukturellen Klebverbunden in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15274:2008-01
5.47 | Formteile aus faserverstarktem Gips EN 13815:2006 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 2 bis 4
DIN EN 13815:2006-12
5.48 | Gipselemente fur Unterdecken EN 14246:2006 Anlage 5/17
EN 14246:2006/AC:2007 Ziffer 2 bis 4
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14246:2006-09
DIN EN 14246 Berichtigung 1:2007-
11
5.49 | Gipsplattenprodukte aus der Weiter- EN 14190:2005 Anlage 5/17
verarbeitung in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 1, 3und 4
DIN EN 14190:2005-11
5.50 | Wand- und Deckenbekleidungen aus EN 14915:2006 und Anlage 5/28

Massivholz im Innen- und AuRenbe-
reich

EN 14915:2006/AC:2007
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14915:2006-11 und

DIN EN 14915 Berichtigung 1:2007-

10
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5.51 | Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit EN 13915:2007 Anlage 5/17
einem Kartonwabenkern in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 3
DIN EN 13915:2007-11
5.52 | Abgas- und Luftleitungen fur raum- EN 14989-2:2007 Anlage 5/1 und zusétzlich
luftunabhéangige Feuerstatten in Deutschland umgesetzt durch Beiblatt 1 von
DIN EN 14989-2:2008-03 DIN V 18160-1:2006-1
5.53 | Dach- und Formsteine aus Beton EN 490:2011 in Deutschland umge- | Anlage 5/13
setzt durch DIN EN 490:2012-01
5.54 | Profile aus PVC-U und PVC-UE EN 13245-2:2008+AC:2009 Anlage 5/29
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13245-2:2010-11
5.55 | Bitumenbahnen mit Tragereinlage fir EN 14695:2010 DIN Vv 20000-203:2010-
Abdichtungen von Betonbriicken und in Deutschland umgesetzt durch 05, Abschnitt 5
andere Verkehrsflachen aus Beton DIN EN 14695:2010-05
5.56 | Speicherfeuerstatten fur feste Brenn- EN 15250:2007 Anlage 5/9 und 5/30
stoffe in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15250:2007-06
5.57 | Schalungssteine aus Normal und EN 15435:2008 DIBt-Richtlinie "Anwen-
Leichtbeton in Deutschland umgesetzt durch dungsregeln fir nicht
DIN EN 15435:2008-10 lasttragende verlorene
Schalungsbausatze/-
systeme und Schalungs-
steine fur die Erstellung
von Ortbeton-Wanden"
5.58 | Schalungssteine aus Holzspanbeton EN 15498:2008 DIBt-Richtlinie "Anwen-
in Deutschland umgesetzt durch dungsregeln fur nicht
DIN EN 15498:2008-08 lasttragende verlorene
Schalungsbausatze/-
systeme und Schalungs-
steine fur die Erstellung
von Ortbeton-Wéanden"
5.59 | Sulfathuttenzement EN 15743:2010 Anlage 5/31
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15743:2010-04
5.60 | Gipsplatten mit Vliesarmierung EN 15283-1:2008+A1:2009 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1.2, 3, 4
DIN EN 15283-1:2009-12
5.61 | Gipsfaserplatten EN 15283-2:2008+A1:2009 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1.2, 3, 4
DIN EN 15283-2:2009-12
5.62 | Nicht besetzt
5.63 | Blech und Band aus korrosionsbestan- | EN 10088-4:2009 Anlage 5/33
digen Stéhlen fir das Bauwesen in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 10088-4:2010-01
5.64 | Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, EN 10088-5:2009 Anlage 5/33
Profile und Blankstahlerzeugnisse aus |in Deutschland umgesetzt durch
korrosionsbesténdigen Stahlen fir das | DIN EN 10088-5:2009-07
Bauwesen
5.65 | Brandschutzklappen EN 15650:2010 Anlage 5/34
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15650:2010-09
5.66 | Entrauchungsklappen EN 12101-8:2011 Anlage 5/35
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12101-8:2011-08
5.67 | Entrauchungskanalstiicke EN 12101-7:2011 Anlage 5/36
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12101-7:2011-08
5.68 | Warmedammestoffe fir die technische | EN 14303:2009 Anlage 5/37

Gebaudeausrustung und fur betriebs-
technische Anlagen in der Industrie -
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW)

in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14303:2010-04

Ziffern 1 und 2
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5.69 | Warmedammstoffe fur die technische EN 14304:2009 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14304:2010-03
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
flexiblem Elastomerschaum (FEF)

5.70 | warmedammstoffe fur die technische EN 14305:2009 Anlage 5/37
Gebéaudeausristung und fiir betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14305:2010-03
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Schaumglas (CG)

5.71 | warmedammstoffe fir die technische [ EN 14306:2009 Anlage 5/37
Gebéaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14306:2010-03
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Calciumsilikat (CS)

5.72 | warmedammstoffe fur die technische EN 14307:2009 Anlage 5/37
Gebéaudeausristung und fiir betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14307:2010-03
WerkmafRig hergestellte Produkte aus
extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

5.73 | warmedammstoffe fur die technische [ EN 14308:2009 Anlage 5/37
Gebé&udeausristung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14308:2010-03
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Polyurethan-Hartschaum (PUR) und
Polyisocyanurat-Schaum (PIR)

5.74 | Warmedammstoffe fur die technische EN 14309:2009 Anlage 5/37
Gebéaudeausristung und fir betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14309:2010-03
WerkmafRig hergestellte Produkte aus
expandiertem Polystyrol (EPS)

5.75 | warmedammstoffe fur die technische [ EN 14313:2009 Anlage 5/37
Gebé&udeausristung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14313:2010-03
WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Polyethylenschaum (PEF)

5.76 | warmedammstoffe fur die technische [ EN 14314:2009 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 1 und 2
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 14314:2010-03
WerkmafRig hergestellte Produkte aus
Phenolharzschaum (PF)

5.77 | warmedammstoffe fir die technische | EN 15599-1:2010 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 2 und 3
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 15599-1:2010-12
An der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung mit Produkten aus
expandiertem Perlit (EP)

5.78 | warmedammstoffe fir die technische | EN 15600-1:2010 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 2 und 3
technische Anlagen in der Industrie - DIN EN 15600-1:2010-12
An der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung mit Produkten aus
expandiertem Vermiculit (EV)

5.79 | Zwischenbauteile fiir Balkendecken EN 15037-2:2009+A1:2011 Anlage 5/38 und 5/39
aus Beton in Deutschland umgesetzt durch

DIN EN 15037-2:2011-07

5.80 | Zwischenbauteile fir Balkendecken EN 15037-3:2009+A1:2011 Anlage 5/38 und 5/40

aus Ziegeln in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15037-3:2011-07
5.81 | Zwischenbauteile aus Polystyrolhart- EN 15037-4:2010 Anlage 5/38 und 5/41

schaum fir Balkendecken

in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 15037-4:2010-05

Seite 214 von 251




Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

5.82 | Gips-Wandbauplatten EN 12859:2011 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffern 2 bis 4
DIN EN 12859:2011-05
5.83 | Vorgefertigte Bauteile aus haufwerk- EN 1520:2011 in Deutschland umge- | Anlage 5/42
sporigem Leichtbeton und mit statisch | setzt durch DIN EN 1520:2011-06
anrechenbarer und nichtanrechenbarer
Bewehrung
5.84 | Keramik-Innenrohre fiir Abgas- EN 1457-2:2012 in Deutschland Anlage 5/43
anlagen; - Nassbetrieb - umgesetzt durch
DIN EN 1457-2:2012-04
5.85 | Kunststoffmodifizierte Bitumen- EN 15814:2012 Anlage 5/44
dickbeschichtungen zur Bau- in Deutschland umgesetzt durch DIN
werksabdichtung EN 15814:2013-01
5.86 | Flussig zu verarbeitende was- EN 14891:2012 in Deutschland um- | Anlage 5/45
serundurchlassige Produkte im Ver- gesetzt durch DIN EN 14891:2012-07
bund mit keramischen Fliesen und
Plattenbeldgen im AuBenbereich
5.87 | Mehrfach befeuerte Saunaéfen zur EN 15821:2010 in Deutschland um- | Anlage 5/46
Verfeuerung von naturbelassenem gesetzt durch DIN EN 15821:2011-01
Scheitholz
5.88 | WerkmaRig hergestellte Dammstoffe EN 16069:2012 Anlage 5/47
aus Polyethylenschaum (PEF) in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 16069:2013-03
5.89 | Lichtdurchlassige, einschalige profilier- | EN 1013:2012 in Deutschland umge- | Anlage 5/48
te Platten aus Kunststoff fir Innen- und | setzt durch DIN EN 1013:2013-03
AuRenanwendungen an Déchern,
Wanden und Decken
5.90 | warmedammstoffe furr die technische | EN 14319-1:2013 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch DIN | Ziffern 2 und 3
technische Anlagen in der Industrie — | EN 14319-1:2013-04
An der Verwendungsstelle hergestellter
Warmedammestoff aus Polyurethan
(PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-
GieBschaum
5.91 | warmedammstoffe fir die technische | EN 14320-1:2013 Anlage 5/37
Gebaudeausrustung und fur betriebs- | in Deutschland umgesetzt durch DIN | Ziffern 2 und 3
technische Anlagen in der Industrie — EN 14320-1:2013-04
An der Verwendungsstelle hergestellter
Warmedammstoff aus Polyurethan
(PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-
Spritzschaum
5.92 | warmedammstoffe fur die Haus- EN 15501:2013 Anlage 5/37
technik und fur betriebstechnische in Deutschland umgesetzt durch DIN | Ziffer 2
Anlagen — Werkmagig hergestellte EN 15501:2013-07
Produkte aus Blahperlit (EP) und ex-
pandiertem Vermiculit (EV)
5.93 | Warmedammstoffe fiir Gebaude - gn [ EN 15101-1:2013 Anlage 5/49 Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

der Verwendungsstelle hergestellter

in Deutschland umgesetzt

Waéarmedammestoff aus Zellulosefillstoff

durch DIN EN 15101-1:2013-12

Formatiert: Schriftart:

Nicht Fett

(LFCI)
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Anlage 5/1
Fur die Anwendung sind die Abschnitte 1, 4, 5, 6.1, 6.4, 6.6 bis 6.8, 6.10.3, 6.10.4, 6.11, 7
bis 8.2.2, 9.1.1 mit Ausnahme der Satze 5 und 6, 9.1.2 bis 13 von DIN V 18160-1:2006-01 zu
beachten. Fur die in der Norm nicht geregelten Bauarten von Abgasanlagen ist die Anwend-

barkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen.

Fur Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Abgasanla-

ge zur Vermeidung der Brandiibertragung von Geschoss zu Geschoss gestellt werden, muss

der Feuerwiderstand entsprechend-Bauregelliste-A-Teil-3Hd-—Nr—213-nach thermischer Be-

lastung durch den Heizbetrieb Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewie-

sen sein. Fur Abgasanlagen aus oder mit Mauerwerk entsprechend DIN V 18160-1:2006-01,

Abschnitt 7.2.3 ist kein zusatzlicher Nachweis zur Erflllung der Feuerwiderstandsdauer von

90 Minuten erforderlich.

Das Produkt darf im Hinblick auf das Brandverhalten verwendet werden, wenn das Produkt
in die Klasse A1 gemaR der Entscheidung 96/602/EG der Kommission (geédndert durch die
Entscheidungen 2000/605/EG und 2003/424/EG der Kommission) eingestuft ist oder wenn
das Produkt nach DIN 4102-4 klassifiziert ist. Anderenfalls ist bis zur Beriicksichtigung des
Brandverhaltens in der harmonisierten Norm der Nachweis des Brandverhaltens nach Bau-
regelliste A Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.1.1, 2.10.1.2 oder 2.10.2 zu fuhren.

Anlage 5/2
Die Schieferplatten fir Uberlappende Dacheindeckungen und AuRenwandbekleidungen dur-

fen verwendet werden, sofern sie

- kleinformatig (Flache < 0,4 m? und Eigenlast < 5 kg) sind nach allgemein anerkannten
Regeln der Technik befestigt werden oder

- Nach den Bestimmungen der Norm DIN 18516 eingebaut werden.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/3

Die Faserzement-Wellplatten durfen verwendet werden

- als Fassadenelemente (einschlieBlich ihrer Befestigungen) fir AulRenwandbekleidung,
die nach allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht
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- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstitzungsab-

standen durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m

- als Dachelemente (einschlielich ihrer Befestigungen) fir Dacheindeckung, die nach
allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden
- mit kleinformatigen Dachelementen mit < 0,4 m? Flache und 5 kg Eigengewicht
- mit anderen Elementen mit einem Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstrukti-

onvon<1,0m.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Broor (t1), Beanspruchung durch Feu-
er von auen gemafl EN 13501-5, angeben wird, gilt diese fir den Dachaufbau, wie er im
Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der Europaischen Kommission® hin-
sichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. Andernfalls ist bei der Verwendung der Bau-
produkte fir Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich Widerstandféhigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Warme gestellt werden (Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer

von auf3en), die Anwendbarkeit gemaf Bauregelliste A Teil 3 Ifd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

! Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europdischen Union bekannt gemacht und sind auf der Internetseite des

DIBt - www.dibt.de - zuganglich.

Anlage 5/4
Die Faserzement-Tafeln dirfen als Fassadenelemente (einschlie3lich ihrer Befestigungen)
fur AuRenwandbekleidungen verwendet werden, die nach allgemein anerkannten Regeln der

Technik befestigt werden

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht
- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstlitzungsabstanden

durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/5

1 Fur den Tragsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion, der Fassadenelemente und der
mechanischen Verbindungen von Vorhangfassaden sind die in den Ifd. Nrn. 2.4.1, 2.4.3,
2.4.4,25.1 und 2.6.6 von Teil | der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen ge-

nannten relevanten technischen Regeln zu beachten.
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Sofern der Tragsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion, der Fassadenelemente und
der mechanischen Verbindungen von Vorhangfassaden nicht nach den zuvor genannten
technischen Regeln gefiihrt werden kann, ist er durch eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung zu erbringen.

2 Bei der Ermittlung des Rechenwertes des bewerteten Schallddmm-Mafies gemaR DIN
4109 aus dem nach EN 13830 angegebenen Nennwert ist ein Vorhaltemaf? von -2 dB zu

bericksichtigen.

Anlage 5/6
Die keramischen Fliesen und Platten durfen verwendet werden als
- Innenwandbekleidung
- AuBenwand- und Deckenbekleidung, sofern sie
- kleinformatige (Flache < 0,4 m?und Eigengewicht < 5 kg) sind oder
- brettformatige (Breite < 0,3 m) sind und Unterstiitzungsabstéande durch die Unterkonstruk-
tion von < 0,8 m aufweisen.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/7
Die Platten aus Naturstein durfen verwendet werden als
- Innenwandbekleidung
- AuBenwand- und Deckenbekleidung, sofern sie
- kleinformatige (Flache < 0,4 m? und Eigengewicht < 5 kg) sind oder
- brettformatige (Breite < 0,3 m) sind und Unterstlitzungsabstande durch die Unterkonstruk-
tion von < 0,8 m aufweisen.
- AuRenwandbekleidung, sofern sie nach den Bestimmungen der Norm DIN 18516 einge-
baut werden.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/8
Fur die Anwendung der maschinellen Rauchabzugsgerate in maschinellen Rauchabzugsan-
lagen ohne oder mit Liftungsbetrieb in Gebauden ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-

lassung erforderlich.

Anlage 5/9

Bei der Verwendung der Feuerstatten ist zu beachten, dass
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- der mit der CE-Kennzeichnung angegebene Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustof-
fen nur fir Bauteile mit einem Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m2K/W gilt und

- Feuerstatten, deren Abgastemperatur > 400 °C betréagt, nur an entsprechend DIN V 18160-
1:2006-01 klassifizierte Abgasanlagen angeschlossen werden dirfen.

Anlage 5/10
Fur die Verwendung der Kamineinsétze in Feuerstatten sind die Bestimmungen der "Fachre-
gel des Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks TR-OL 2009, Ausgabe 2010 zu beachten.

! Die Richtlinien sind zu beziehen beim Zentralverband Sanitar Heizung Klima, Rathausallee 6, 53757 St. Augustin.

Anlage 5/11
Feuerstéatten, die nach DIN EN 13240:2005-10 vor Ort aus Baustoffen und Bauteilen ortsfest
errichtet werden, bedurfen hinsichtlich ihrer Anwendung einer allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung.

Anlage 5/12
Fir die Verwendung von dekorativen Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) nach EN

438-7 ist folgendes zu beachten:

1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Die Platten dirfen nur verwendet werden als

- Innenwandbekleidung

- AuBenwand- und Innendeckenbekleidung, sofern sie kleinformatig (Flache < 0,4 m? und
Eigengewicht < 5 kg) sind oder brettformatig (Breite < 0,3 m) sind und Unterstitzungsab-

stande durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m aufweisen.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2 Brandschutz
Bei Gebauden, die eine hinterliftete AuRenwandbekleidung unter Verwendung von Baupro-

dukten nach EN 438-7 erhalten und bei denen die Oberflachen der AuRenwénde sowie die

AuRenwandbekleidungen mindestens schwerentflammbar sein missen, ist das Brandverhal-
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ten der Bekleidung im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuwei-

sen.

3  Warmeschutz

Als Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit der Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL)
Kompaktplatten nach EN 438-7, Abschnitt 3.1) ist A = 0,36 W(m K) anzusetzen.

Fir HPL-Mehrschicht-Verbundplatten (nach EN 438-7, Abschnitt 3.2 und 3.3) ist, wenn An-
forderungen an den Warmeschutz gestellt werden, der Nachweis durch eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung festzulegen.

4 Gesundheits- und Umweltschutz

Das Bauprodukt darf aus Griinden des Gesundheitsschutzes in Aufenthaltsraumen ein-
schlieBlich zugehdriger Nebenrdume nur verwendet werden, wenn der Nachweis der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erbracht

worden ist.

Holzwerkstoffe dirfen nur verwendet werden, wenn sie der Formaldehydklasse E 1 entspre-
chen und den PCP-Gehalt von 5 ppm, bestimmt nach CEN/TR 14823, nicht tiberschreiten.

Anlage 5/13
Die Dach- und Formziegeln nach DIN EN 1304 sowie Dach- und Formsteine nach EN 490

diurfen verwendet werden, sofern sie als

a Dachelemente fur Dacheindeckungen nach allgemein anerkannten Regeln der Technik
befestigt werden und folgende Merkmale aufweisen
- Dachziegel und -steine: Flache < 0,4 m? und Eigengewicht < 7 kg,

- Formziegel und -steine: Flache < 0,4 m? und Eigengewicht < 13 kg,

oder als

b Fassadenelemente fir AuBenwandbekleidungen
- kleinformatig (Flache < 0,4 m? und Eigengewicht < 5 kg) sind und nach allgemein an-
erkannten Regeln der Technik befestigt werden.
Anderenfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
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Anlage 5/14
Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Broor (t1), Beanspruchung durch Feu-
er von aufRen gemaf DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese fiir den Dachaufbau, wie
er im zugehorigen Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der Européischen
Kommision® hinsichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Ver-
wendung von Bauprodukten fur Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme gestellt werden (Verhalten bei Be-
anspruchung durch Feuer von auf3en), die Anwendbarkeit gemaR Bauregeliste A Teil 3, Ifd.

Nr. 2.8 nachzuweisen.

Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Européischen Union bekannt gemacht und sind auf der Internetseite des
DIBt - www.dibt.de -zugénglich.

Anlage 5/15
Das Bauprodukt ist nur in nicht tragenden Bauteilen verwendbar.

Anlage 5/16 - gestrichen

Anlage 5/17
1 Standsicherheit

1.1 Gipsplatten zur Verwendung bei tragenden (einschlie3lich aussteifenden) Bauteilen (DIN
1052) und Gipsplatten an die Anforderungen hinsichtlich Brand-, Warme- und/oder
Schallschutz gestellt werden, missen die Bestimmungen von DIN 18180:2007-01 erful-
len. Gipsplatten aus der Weitererarbeitungen dirfen bei tragenden Bauteilen nur ver-
wendet werden, sofern die Weiterverarbeitung nicht zu einer Tragféhigkeitsminderung
fuhrt.

1.2 Die Rahmen der CE- Kennzeichnung angegebenen Werte flr die “Scherfestigkeit” durfen

nicht angewendet werden.

2 Feuerwiderstand

Wenn im Rahmen der CE- Kennzeichnung eine Klassifizierung fir den Feuerwiderstand
angegeben wird, gilt diese fur den Systemaufbau (Bauteil, z. B. Wand, Decke), wie er im
Klassifizierungsdokument hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit beschrieben ist. An-

derenfalls ist die Anwendbarkeit von Bauarten gemaf Bauregelliste A Teil 3 nachweisen.
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3 Schallschutz

Bei Verwendung der Produkte in Konstruktionen, die Anforderungen an den Schallschutz
zu erfullen haben, ist der Nachweis des Schallschutzes fiir die Konstruktionen nach DIN
4109 zu fuhren. Dabei sind die gemaf Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Rechenwerte in
Ansatz zu bringen. Fur von Beiblatt 1 zu DIN 4109 nicht erfasste Konstruktionen ist die
Anwendbarkeit hinsichtlich des Schallschutzes im Rahmen eines allgemeinen bauauf-

sichtlichen Prifungszeugnisses gemafd Bauregelliste A Teil 3 nachzuweisen.

4 Warmeschutz

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmdurchlasswi-
derstandes zu fuhren. Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist gleich
dem Nennwert des Wéarmedurchlasswiderstandes R dividiert durch den Umrechnungs-

faktor fir den Feuchtegehalt von F,= 1,25.

Anlage 5/18
Fir den Tragsicherheitsnachweis der Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente sind je
nach Bauprodukt entweder die im Abschnitt 2.4 von Teil | der Muster-Liste der Technischen
Baubestimmungen genannten technischen Regeln oder die entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse (siehe Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr. 2.27 und 2.28) oder
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten, sofern es sich nicht um Dachde-
ckungs- und Wandbekleidungselemente handelt, die nach allgemeine anerkannten Regeln

der Technik befestigt werden und folgende Kriterien erfillen:

- kleinformatige Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente mit < 0,4 m? Fliche und <
5 kg Eigengewicht oder

- brettformatige Wandbekleidungselemente mit < 0,3 m Breite und Unterstiitzungsabstén-
den durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m oder

- Dachdeckungselemente mit einem Unterstitzungsabstand durch die Unterkonstruktion
von £ 1,0 m oder

- Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente, deren Verwendung durch das Regel-

werk des Dachdeckerhandwerks geregelt ist.

Andernfalls ist fur die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
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Hinweis:

Von grof3flachigen Metallblechen kénnen Umweltbelastungen fiir Boden und Wasser ausge-
hen. Fir die dezentrale Versickerung von Regenwasser wird auf die planungsrechtlichen und
wasserrechtlichen Anforderungen sowie auf andere ortliche Rechtsvorschriften verwiesen,

nach denen gegebenenfalls Niederschlagswasser nicht unbehandelt versickern darf.

Anlage 5/19
1 Warmeschutz

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswider-
standes zu fuhren. Der Bemessungswert des Wéarmedurchlasswiderstandes ist gleich dem
Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes R dividiert durch den Sicherheitsbeiwert y =
1,2.

2 Schallschutz

Bei Verwendung der Gips- und Verbundplatten in Konstruktionen, die Anforderungen an den
Schallschutz zu erflllen haben, ist der Nachweis des Schallschutzes fiir diese Konstruktion
nach DIN 4109 zu fuhren. Dabei sind die gemaR Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Rechen-

werte in Ansatz zu bringen.

Anlage 5/20
1 Brandschutz

Wenn fur Dachflachenfenster im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Bgroor (t1), Be-
anspruchung durch Feuer von auen gemafl En 130501-5, angegeben wird, gilt diese, wie
es im zugehorigen Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der Européischen
Komission® hinsichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. Andernfalls ist bei der Verwen-
dung von Bauprodukten fiir Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfa-
higkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme gestellt werden (Verhalten bei Beanspru-
chung durch Feuer von auf3en), die Anwendbarkeit gemaf Bauregelliste A, Teil 3 Ifd. Nr. 2.8

nachzuweisen.

2 Warmeschutz

Die Regelungen fir die warmeschutztechnischen Bemessungswerte enthalt DIN V 4108-4.
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3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit dem Rechenwert des bewerteten

Schallddmm-Mafes zu fihren.

Bei Fenstern ergibt sich der Rechenwert aus dem im Rahmen der CE-Kennzeichnung ange-
gebenen Nennwert des bewerteten Schalldamm-MaRes unter Abzug des Vorhaltemales
von 2 dB.

Ist im Rahmen der CE-Kennzeichnung kein Schallddmm-Mal3 angegeben (no performance
determined - npd), darf der Rechenwert nach Beiblatt 1/A1 zu DIN 4109:2003-09 ermittelt

werden, wenn das Fenster den dort genannten konstruktiven Merkmalen entspricht.

Bei Tiren ist der Rechenwert aus dem im Rahmen der CE-Kennzeichnung angegebenen
Nennwert des bewerteten Schallddmm-MaRes unter Abzug des VorhaltemaRes von 5 dB zu

ermitteln.
4 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
Fur die Standartsicherheits- bzw. Durchbiegungsnachweise und hinsichtlich konstruktiver

Vorgaben sind die in den Ifd. Nr. 2.6.6 von Teil | der Muster-Liste der Technischen Baube-

stimmungen genannten technischen Regeln zu beachten.

Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht und sind auf der Internetseite des
DIBt - www.dibt.de -zugénglich.

Anlage 5/21
1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff durfen verwendet werden, sofern die Lichtkuppeln
einen Unterstutzungsabstand durch die Unterkonstruktion in Haupttragrichtung < 2 m auf-
weisen.

Andernfalls ist fur die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2 Schallschutz
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Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit dem Rechenwert des bewerteten
Schalldamm-MalRes zu fithren. Der Rechenwert ergibt sich aus dem angegebenen Nennwert

des bewerteten Schallddmm-Malfies unter Abzug des VorhaltemaRes von 3 dB.

Anlage 5/22

1 Bitumen-Wellplatten dirfen verwendet werden

- als uberlappende AufRenwandbekleidungen, die nach allgemein anerkannten Regeln der
Technik befestigt werden
- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht
- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstitzungsab-

standen durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m;

- als Uberlappende Dacheindeckungen, die nach allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik befestigt werden
- mit kleinformatigen Dachelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht
- mit anderen Dachelementen mit einem Unterstiitzungsabstand durch die Unterkon-

struktion von 1,0 m.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2 Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Bgroor (t1), Beanspruchung durch
Feuer von auRen gemafll DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese fir den Dachauf-
bau, wie er im zugehdrigen Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der Eu-
ropaischen Kommission?! hinsichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. Andernfalls ist
bei der Verwendung von Bauprodukten fiir Bedachungen, an die Anforderungen hinsicht-
lich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme gestellt werden (Ver-
halten bei Beanspruchung durch Feuer von aulRen), die Anwendbarkeit gemafl Baurege-

liste A Teil 3 Ifd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Européaischen Union bekannt gemacht und sind auf der Internetseite des
DIBt - www.dibt.de -zugénglich.

Anlage 5/23
1 Standsicherheit

Sandwichelemente nach EN 14509 dirfen nicht zur Aussteifung von Gebauden, Gebaudetei-

len und baulichen Anlagen herangezogen werden.
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Der Nachweis der Sandwichelemente ist gemaR Abschnitt E.2, E.3, E.5 und E.7 der Norm
EN 14509 vorzunehmen, sofern im Folgenden keine andere Regelung erfolgt; Abschnitt
E.4.2, E.4.3 und E.6.3 kommen nicht zur Anwendung. Die Durchbiegungsbegrenzungen
nach EN 14509, Abschnitt E.5.4, sind einzuhalten. Die Temperaturdifferenzen zwischen den
Deckschichten sind zu bertcksichtigen. Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in
beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist mit AT = T, - T, wie folgt anzusetzen:
- Deckschichttemperatur der Innenseite T,
Im Regelfall ist von T2 = +20 °C im Winter und von T, = +25 °C im Sommer auszugehen;
dies gilt fir den Standsicherheitsnachweis und fiir den Gebrauchsfahigkeitsnachweis.
In besonderen Anwendungsféllen (z.B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kihl-
hauser) ist T, entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.
- Deckschichttemperatur der AuRenseite T,
Im Winter ist fir T, = -20 °C anzusetzen; fir schneebedeckte Dachelemente gilt fiir T, die
Regelung der Norm.
Im Sommer sind fir den Gebrauchstauglichkeitsnachweis die Deckschichttemperatur T,
gemal der Norm sowie fir den Standsicherheitsnachweis T, = + 80 °C (bei direkter Son-

neneinstrahlung) bzw. T, = +40 °C (bei keiner direkten Sonneneinstrahlung) anzusetzen.

Die Befestigung der Sandwichelemente hat direkt (sichtbar), durch beide Deckschichten hin-
durch mit Schrauben, deren Verwendbarkeit hierfiir nachgewiesen ist, zu erfolgen. Die Knit-
terspannungen an den Zwischenauflagern gelten nur bei Befestigung mit maximal 3 Schrau-
ben pro Meter. Fir mehr als 3 Schrauben pro Meter sind die Knitterspannungen mit dem
Faktor K = (11 - n) / 8 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter) abzumindern.

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat
nach der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder européischen techni-
schen Zulassung der Schrauben zu erfolgen, wobei die Einwirkungen und deren Kombinati-
onen analog zu EN 14509, Abschnitt E.5.3, zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung der Einwir-
kungen fur die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von
Knittergelenken Uber den Innenstitzen (Traglastverfahren nach EN 14509, E.7.2.1 und
E.7.2.3) nicht angesetzt werden (keine Kette von Einfeldelementen).

Die Kombinationskoeffizienten yo und y; sind Tabelle E.6, die Lastfaktoren yg der Tabelle
E.8 der Norm EN 14509 zu entnehmen. Die materialbezogenen Sicherheitsbeiwerte yy sind

in folgender Tabelle aufgefihrt:

Grenzzustand

Eigenschaften, fiir die ywm gilt Tragféhigkeit Gebrauchstauglichkeit

FlieBen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00
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Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und 280 1.40
an einem Mittelauflager (Interaktion mit der Auflagerreaktion) ' '

Schubversagen des Kerns 2,40 1,30
Schubversagen einer profilierten Deckschicht 1,10 1,00
Druckversagen des Kerns 2,40 1,30
Versagen der profilierten Deckschicht am Mittelauflager 1,10 1,00

Soll von den vor stehenden Bestimmungen wesentlich abgewichen werden, so ist fur die

Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2 Brandschutz/Feuerwiderstand

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforderungen hinsichtlich des Feuerwi-
derstandes erfullt werden, muss die entsprechende Nachweisfiihrung im Rahmen einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

3 Warmeschutz

Zur Ermittlung des Bemessungswertes ist der angegebene Warmedurchgangskoeffizient U

bzw. der angegebene Nennwert der Wéarmeleitfahigkeit mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren.

4 Schallschutz

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforderungen hinsichtlich des Schall-
schutzes erfullt werden, gelten die Regelungen nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau;
Anforderungen und Nachweise. Bei der Ermittlung des Rechenwertes des bewerteten
Schalldammmafes gemal DIN 4109 aus dem nach DIN EN 14509 im Rahmen der CE-

Kennzeichnung angegebenen Nennwert ist ein Vorhaltemal3 von -2 dB zu berticksichtigen.

5 Umweltschutz (Hinweis)

Von grof3flachigen Metallblechen kdnnen Umweltbelastungen fur Boden und Wasser ausge-
hen. Fir die dezentrale Versickerung von Regenwasser wird auf die planungsrechtlichen und
wasserrechtlichen Anforderungen sowie auf andere &rtliche Rechtsvorschriften verwiesen,

nach denen gegebenenfalls Niederschlagswasser nicht unbehandelt versickert werden darf.

Anlage 5/24
Bei der Verwendung der Feuerstatten ist zu beachten, dass der mit der CE-Kennzeichnung
angegebene Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen nur fiir Bauteile mit einem
Warmedurchlasswiderstand < 0,127 m2K/W gilt.
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Anlage 5/25
1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Dachlichtbéander nach EN 14963 dirfen verwendet werden, sofern sie folgende Merkmale

aufweisen:

- Ebene Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die Un-
terkonstruktion < 1 m ist,

oder

- nach oben gekrimmte Dachlichtbénder (Lichtkuppeln) mit Dachelementen, deren Unter-
stitzungsabstand durch die Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig

gekrimmten Dachelementen in Richtung der Krimmung) < 2 m ist.

Andernfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

2 Brandschutz

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Broor (t1), Beanspruchung durch Feu-
er von aufRen gemafl DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese fiir den Dachaufbau, wie
er im zugehdrigen Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der Européischen
Kommission® hinsichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Ver-
wendung von Bauprodukten fir Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme gestellt werden (Verhalten bei Be-
anspruchung durch Feuer von auf3en), die Anwendbarkeit gemaf Bauregelliste A Teil 3, Ifd.

Nr. 2.8 nachzuweisen.

! Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europdischen Union bekannt gemacht und sind auf der Internetseite des

DIBt - www.dibt.de -zugénglich.
Anlage 5/26
Die Feuerstatten bedurfen fir die Anwendung hinsichtlich Aufstellung und Betrieb einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Ausgenommen davon sind die Feuerstatten mit au-
tomatischer Beschickungseinrichtung, die anschlussfertig sind und ein Verbrennungsluftge-

blase haben.

Anlage 5/27
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Fur die Verwendung dieser Klebstoffe in tragenden Bauteilen (Verbindungen) ist eine allge-

meine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/28
Die Bauprodukte dirfen verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass sie keine statischen
Lasten tragen und durch Verformungen angrenzender Teile nicht unzuléssig verformt wer-
den; anderenfalls ist fur die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erfor-

derlich.

Anlage 5/29
Mechanisch befestigte PVC-Profile, die die Klasse E nach EN 13501-1 ausweisen, dirfen

verwendet werden als AuRenwandbekleidungen, sofern diese

- kleinformatig (Flache < 0,4 m2 und Eigengewicht < 5 kg) sind oder
- brettformatig (Breite < 0,3 m) sind und Unterstiitzungsabstéande durch die Unterkonstruk-
tion von < 0,8 m aufweisen,

und fur Innenanwendungen.

Anderenfalls ist fir die Verwendung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/30
1 Bei der Verwendung von Speicherfeuerstatten sind die Bestimmungen der Abschnitte 4,
5, 6 und 11 der Fachregel des Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks TR-OL 2009, Aus-
gabe 2010 zu beachten. Die nach Abschnitt 11 ermittelte Nennwérmeleistung ist dabei

anzugeben.

2 Fir Speicherfeuerstatten muss zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach Baure-
gelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 14.1.56 gefiihrt sein.

3 Speicherfeuerstatten dirfen nur mit den Brennstoffen "Scheitholz" oder "Braunkohlenbri-

ketts" betrieben werden.

Anlage 5/31
Das Bauprodukt darf aus Grinden des Umweltschutzes im Kontakt mit Grundwasser nur
verwendet werden, wenn der Nachweis der Umweltvertraglichkeit durch eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung erbracht worden ist.
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Fir die Verwendung des Zements in Beton und Mdrtel bei tragenden Bauteilen ist eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
Anlage 5/32
1 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bauséatzen in Form von rechnerisch
ermittelten Tragfahigkeitswerten oder kompletten statischen Berechnungen im Rahmen
der CE-Kennzeichnung deklariert, so ist bei prif- und bescheinigungspflichtigen Bauvor-
haben die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Tragsicherheitsnachweise im Rahmen der
nach der Landesbauordnung (8§ 66 MBO) geforderten Prufung der Standsicherheits-

nachweise der baulichen Anlage/Gebaude zu bestatigen.

2 Fir die Verwendung von Bauteilen und Bauséatzen aus nichtrostenden Stahlen sowie fur
die Verwendung von Bauteilen und Bauséatzen, deren Tragféhigkeitsmerkmale auf der
Grundlage von Versuchen ermittelt werden, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung oder soweit vorgesehen ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis erforder-
lich.

Anlage 5/33
1 Die Verwendung von korrosionsbesténdigen Stahlen nach EN 10088-4 und -5 ist nicht

geregelt und bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2 Fur die mechanischen Eigenschaften der Stahlsorten mit den Werkstoffnummern 1.4003,
1.4301, 1.4307, 1.4318, 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4462, 1,4529, 1.4539, 1.4541, 1.4547,
1.4567, 1.4571 und 1.4578 im kaltverfestigten Zustand gelten die Angaben in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 vom 20. April 2009.

Anlage 5/34

Fur die Verwendung gelten folgende Anwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen:

1 Brandschutzklappen mussen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (mindes-
tens Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1) bestehen.

2 Brandschutzklappen dirfen in Luftungsleitungen von Liftungsanlagen nur verwendet
werden, wenn zusatzlich zur CE-Kennzeichnung fir die Brandschutzklappe eine Nenn-
auslosetemperatur der thermischen Ausldseeinrichtung von maximal 72°C oder fur Zu-

luftleitungen in Warmluftheizungsanlagen maximal 95°C ausgewiesen wird.
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3 Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement und motorischem Antrieb, die
auch bedarfsgemafl und unabhangig von der Schutzfunktion gedéffnet oder geschlossen
werden sollen, dirfen in Liftungsleitungen von Liftungsanlagen einschlieRlich Warmluft-
heizungsanlagen nur verwendet werden, wenn gemaf zusatzlichen Angaben zur CE-
Kennzeichnung fir die Brandschutzklappe die Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit fir

mindestens 10.000 Betatigungen nachgewiesen wurde.

4 Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement durfen in Liftungsleitungen von
Liftungsanlagen einschlieBlich Warmluftheizungsanlagen nur mit der Achslage des me-
chanischen Absperrelements verwendet werden, die durch die Feuerwiderstandsprufung

nach EN 1366-2 nachgewiesen wurde.

5 Brandschutzklappen dirfen zusatzlich zur thermischen Auslésung mit Ausldseeinrichtun-
gen angesteuert werden, die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen), wenn
diese Rauchausléseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind. Die
Rauchausloseeinrichtungen mussen fir den Anschluss an die jeweilige Brandschutz-

klappe geeignet und in Luftungsleitungen installiert sein.

6 Brandschutzklappen ohne angeschlossene Luftungsleitung(en) sind auf Grund der bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen nur in Sonderféllen verwendbar. Die Festlegung der
Verwendungsbedingungen und die entsprechende Nachweisfiihrung miissen im Rahmen

einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

7 Fur die Verwendung der Brandschutzklappen ist die vom Hersteller oder seinem Vertre-
ter angefertigte, detaillierte Montage- und Betriebsanleitung zur Verfiigung zu stellen. Der
Hersteller oder sein Vertreter hat schriftlich in der Betriebsanleitung ausfihrlich die fur die
Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion

der Brandschutzklappe notwendigen Angaben darzustellen.

8 Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liiftungsanlage muss die Uberpriifung der Funk-
tion der Brandschutzklappe unter Beriicksichtigung der Grundmafnahmen zur Instand-
haltung nach EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjahrlichem Ab-
stand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Priifun-
gen keine Funktionsméngel, so braucht die Brandschutzklappe nur in jahrlichem Abstand

Uberprift werden.
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9 Die Brandschutzklappen dirfen nicht in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen Ku-
chen verwendet werden. Diese Brandschutzklappen bedurfen als Verwendbarkeitsnach-

weis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anlage 5/35

Fur die Verwendung gelten folgende Anwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen:

1 Entrauchungsklappen mussen aus nichtbrennbaren Baustoffen (mindestens Klasse A2-
s1,d0 nach DIN EN 13501-1) bestehen.

2 Entrauchungsklappen mit mechanischem Absperrelement dirfen in Entrauchungsanla-
gen nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelements verwendet werden, die

durch die Feuerwiderstandspriifung nach EN 1366-2 nachgewiesen wurde.

3 Fir die Verwendung von Entrauchungsklappen in Entrauchungsanlagen ist die vom Her-
steller oder seinem Vertreter angefertigte, detaillierte Montage- und Betriebsanleitung zur
Verflugung zu stellen. Der Hersteller oder sein Vertreter hat schriftlich in der Betriebsan-
leitung ausfuhrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie
Uberpriifung der Funktion der Entrauchungsklappe notwendigen Angaben darzustellen.
Auf Veranlassung des Eigentimers der Entrauchungsanlage muss die Uberpriifung der
Funktion der Entrauchungsklappe unter Bertcksichtigung der GrundmaRnahmen zur In-
standhaltung nach EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjahrlichem
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Pri-
fungen keine Funktionsmangel, so braucht die Entrauchungsklappe nur in jahrlichem Ab-

stand Uberpruft werden.

Anlage 5/36

Fir die Verwendung gelten folgende Anwendungs- und Ausfuhrungsbestimmungen:

1 Das Bauprodukt muss aus nicht brennbaren Baustoffen (mindestens Klasse A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1) bestehen.

2 Nach EN 1366-9 geprifte Entrauchungskanalstiicke dirfen nur fir horizontal angeordne-
te Entrauchungsleitungen von Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen eines einzelnen
Brandabschnitts verwendet werden.

3 Fir die Verwendung von Entrauchungskanalstiicken in Rauch- und Wéarmeabzugsanla-
gen ist eine vom Hersteller oder seinem Vertreter angefertigte, detaillierte Montage- und

Betriebsanleitung zur Verfiigung zu stellen.

Seite 232 von 251



Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

Anlage 5/37
1 Flachige Dammstoffe, die in die Klassen A2, B und C nach DIN EN 13501-1 eingestuft
sind, durfen nicht fir Rohrddmmungen mit einem Auflendurchmesser < 300 mm verwen-
det werden.
Die Festlegungen in der Produktnorm fir die Durchfiihrung der Brandpriifungen beriick-
sichtigen bei den Klassen A2, B und C sowie A2, B, und C_ nicht die Verwendung der
Rohrdammstoffe auf Kunststoffrohren. Bis zu einer Ergénzung der Norm um solche Best-
immungen ist fur den Nachweis des Brandverhaltens bei Verwendung der Rohrdamm-
stoffe auf Kunststoffrohren mit Ausnahme der Klassen Al, Al,, D, D, E und E, ein ge-
sonderter bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.
Die Festlegungen in der Produktnorm fir die Durchfihrung der Brandprifungen decken
bei den Klassen A2, B und C sowie A2, B, und C, nur Montageabstéande von mindes-
tens 25 mm zwischen den Oberflachen der Rohrdammstoffe ab. Fir den Nachweis des
Brandverhaltens bei geringerem Montageabstand ist mit Ausnahme der Klassen Al, Al

D, D, E und E, ein gesonderter bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

2 Der in der CE-Kennzeichnung angegebene Nennwert der Warmeleitfahigkeit bei 40°C
Mitteltemperatur Ag-c ist zur Umrechnung gemaf DIN 4108-4, Abschnitt 8, heranzuzie-
hen.

3 Fir die Verwendung der Produkte zur Begrenzung der Warmeabgabe von Warmevertei-
lungs- und Warmwasserleitungen in Gebauden entsprechend Energieeinsparverordnung

— EnEV ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/38
1 Feuerwiderstand

Die Klassifizierung hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit fiir die Balkendecke aus vorge-
fertigten Balken nach EN 15037-1 und Zwischenbauteilen nach EN 15037-2,-3 oder -4 er-
folgt nach EN 13501-2. Die Klassifizierung fir eine Feuerwiderstandsklasse fir Balkende-
cken kann nach DIN 4102-4 erfolgen, wenn die einzelnen zur Anwendung kommenden Pro-
dukte der Konstruktion die Anforderungen der in DIN 4102-4 in Bezug genommenen Regeln
DIN 4158:1978-05, DIN 4159:1999-10 mit Berichtigung 1:2000-06 zu DIN 4159 oder DIN
4160:2004 erfllen.

2 Schallschutz
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Bei Verwendung der Produkte in Konstruktionen, die Anforderungen an den Schallschutz zu
erfullen haben, ist der Nachweis des Schallschutzes fur diese Konstruktionen nach DIN 4109
zu fiihren. Dabei sind die gemaR Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Rechenwerte in Ansatz
zu bringen. Fir von Beiblatt 1 zu DIN 4109 nicht erfasste Konstruktionen ist die Anwendbar-
keit hinsichtlich des Schallschutzes im Rahmen eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-

zeugnisses gemal Bauregelliste A Teil 3 nachzuweisen.

3  Warmeschutz

Bei Verwendung der Produkte in Balkendecken, die Anforderungen an den Warmeschutz zu
erfullen haben, ist der Nachweis des Warmeschutzes fiir diese Konstruktionen nach DIN V
4108-4 zu fiihren. Zur Ermittlung des Bemessungswertes des Warmedurchlasswiderstandes
von Balkendecken mit Zwischenbauteilen aus Polystyrolhartschaum nach EN 15037-4, wird

der deklarierte Wert durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2 dividiert.

Anlage 5/39
Es sind nur Zwischenbauteile aus Beton der Toleranzklasse T2 nach EN 15037-2 verwend-
bar.
Die AulRenwandungen der Zwischenbauteile missen mindestens 30 mm, notwendige In-
nenstege mindestens 25 mm und die Gurte der Zwischenbauteile mindestens 50 mm dick
sein. Der Mindestwert der wirksamen Breite der Nase fir tragende und nichtragende Zwi-

schenbauteile zur Auflagerung auf den Balken muss mindestens 25 mm betragen.

Zwischenbauteile, welche als statisch mitwirkend (RR) mit einer Langsdruckfestigkeit von
mindestens 20 MPa nach der Produktnorm deklariert sind, dirfen in Balkendecken mit vor-
gefertigten Balken nach EN 15037-1 als tragendes Bauteil verwendet werden, wenn die De-
cke mit einer Nutzlast der Kategorie A nach Tabelle 6.1DE, DIN EN 1991-1-1:2010-12 in
Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 bemessen wird.

Andernfalls diirfen die Zwischenbauteile nur als nichttragendes Bauteil verwendet werden.

Anlage 5/40
Der Mindestwert der wirksamen Breite der Nase fur statisch mitwirkende Zwischenbauteile
(RR), statisch teilweise mitwirkende Zwischenbauteile (SR) und statisch nicht mitwirkende
Zwischenbauteile (LNR/NR) zur Auflagerung auf den Balken muss mindestens 25 mm betra-

gen.
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Fir die Verwendung von statisch mitwirkenden Zwischenbauteilen (RR) oder statisch teilwei-
se mitwirkenden Zwischenbauteile (SR) im Sinne der EN 15037-3 gelten die folgenden An-
forderungen. Andernfalls dirfen die Zwischenbauteile nur als nichttragendes Bauteil verwen-

det werden.

Statisch mitwirkende Zwischenbauteile (RR)

Zwischenbauteile, welche als statisch mitwirkend (RR) und mit einer Widerstandsfahigkeit
gegen mechanische Einwirkungen der Klasse R2 mit einer Langsdruckfestigkeit von mindes-
tens 20 MPa nach der Produktnorm deklariert sind, durfen in Balkendecken mit vorgefertig-
ten Balken nach EN 15037-1 mit Gittertrdgern als tragendes Bauteil verwendet werden,
wenn die Decke mit einer Nutzlast der Kategorie A, B1, B2, C1 bis C3, D1, D2 oder E1.1
nach Tabelle 6.1DE, DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-
1/NA:2010-12 bemessen wird und die folgenden Anforderungen erfillt sind:

1 Die Zwischenbauteile missen die maR3lichen Anforderungen nach Tabelle 1 erfullen und
mit Beton verfillbare Stofl3fugenaussparungen zur Sicherstellung der Druckibertragung
in Deckenlangsrichtung und ggf. zur Aufnahme der Querbewehrung haben. Werden
Stol3fugenaussparungen an beiden Stirnseiten angeordnet, so gelten fir die Breite der
beiden Stof3fugen die halben Werte der Tabelle 1. Der Einzellochquerschnitt darf im Be-

reich der Aussparungen 6 cm? nicht Uberschreiten.

Tabelle 1
Lange | Breite | Hohe (h) | minimale minimale StoR3fugentiefe Dicke der
L) h/(b) Stof3fugen- Druckplatte
breite teil- voll- Klasse TF2 nach
vermortelbar | vermortelbar | EN 15037-3, Abs.
So Sp St 4.3.1.3.2 mit einer
nach EN 15037-3, Abs. 4.3.1.4, Bild 7, 8 und 9 Mindestdicke von
2250 <700 165 mm 40 mm 55 mm 155 mm 60 mm
mm mm 190 mm 40 mm 60 mm 180 mm 65 mm
<500 215 mm 40 mm 65 mm 205 mm 70 mm
mm 240 mm 40 mm 70 mm 230 mm 75 mm

2 Alle AuRenwandungen der Zwischenbauteile missen mindestens 12 mm dick sein. Die
Zwischenbauteile miissen an beiden Seitenflachen und kénnen an der Ober- und Unter-
seite Rillen haben, die 2 mm tief und nicht breiter als 10 mm sein dirfen. Die Flachen der

Zwischenbauteile sind so zu unterteilen, dass die zwischen den Rillen verbleibenden
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Felder nicht breiter als 30 mm sind. Im Bereich einer Rille muss die AuRenwandung noch
mindestens 10 mm dick sein.

3 Die Balkendecken sind entsprechend den "Zusétzlichen Regeln fiir teilweise vorgefertigte
Balken-, Rippen- und Plattendecken mit Gittertragern" der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassungen der Gittertrager der vorgefertigten Balken auszufihren.

Statisch teilweise mitwirkende Zwischenbauteile (SR)

Zwischenbauteile, welche als statisch teilweise mitwirkend (SR) und einer Widerstandsféhig-
keit gegen mechanische Einwirkungen der Klasse R2 nach der Produktnorm deklariert sind,
durfen in Balkendecken mit vorgefertigten Balken nach EN 15037-1 als statisch teilweise
mitwirkend im Sinne der EN 15037-3 verwendet werden, wenn die Decke mit einer Nutzlast
der Kategorie A nach Tabelle 6.1DE, DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN
1991-1-1/NA:2010-12 bemessen wird und die folgenden Anforderungen erfillt sind:

1 Die Seitenflachen der Zwischenbauteile sind je nach Art der vorgefertigten Balken senk-
recht oder geneigt auszufihren, so dass zwischen Balken und Zwischenbauteil Ortbeton
mit mindestens 5 mm Breite an der Unterkante und mindestens 30 mm Breite in einer
Hohe von 100 mm dber dem Auflager des Zwischenbauteils auf dem Balken eingebracht
werden kann.

2 Die Breite (I)/(b) nach EN 15037-3, Abs. 4.3.1.4 der Zwischenbauteile darf 700 mm nicht
Uberschreiten.

Anlage 5/41

Zwischenbauteile der Klassen R1 und R2 nach EN 15037-4 dirfen nur als nichttragende
Bauteile verwendet wer-den.

Anlage 5/42
Die Bemessung und Konstruktion der Bauteile WLS, WLH, WLM, WRS, RLS, RLH, RLM,
FLS, FLH, FLM, BLS, BLH, PLS (nach DIN EN 1520, Anhénge A oder B) und der Nachweis
des Gesamttragwerks sind noch nicht gere-gelt und bedurfen daher einer allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung.

Anlage 5/43
Fur die Anwendung sind die Abschnitte 1 bis 5, 6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 bis 6.8, 6.10.3, 6.10.4,
6.11, 7 bis 13 von DIN V 18160-1:2006-01 sowie DIN V 18160-1 Beiblatt 2:2006-01 zu be-
achten. Fir die in der Norm nicht geregelten Bauarten von Abgasanlagen ist die Anwendbar-

keit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen.
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Fur Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Abgasanla-
ge zur Vermeidung der Brandiibertragung von Geschoss zu Geschoss gestellt werden, muss

der Feuerwiderstand entsprechend Bauregelliste A Teil 3, Ifd. Nr. 2.13 nachgewiesen sein.

Fir die Anwendung der ruBbrandbestandigen keramischen Innenrohre (G) mit der Wasser-
dampfdiffusionsklasse WA fiir Schornsteine (W 3) gilt der Abschnitt 8.2.2 von DIN V 18160-
1:2006-01. Montageschornsteine mit Innenschalen der Klasse WB, WC oder WD fiur die
feuchte Betriebsweise sind nicht geregelte Bauarten von Abgasanlagen, deren Anwendbar-

keit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen ist.

Die harmonisierte Norm enthalt im Anhang ZA keine Festlegungen fiir das Brandverhalten
des Bauprodukts. Die Bauprodukte kbnnen gemaf einer Entscheidung der Kommission oh-
ne Prifung der Klasse Al gemaf DIN EN 13501-1 zugeordnet werden.

Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht und

sind auf der Internetseite des DIBt www.dibt.de zuganglich.

Anlage 5/44
Tabelle: Anforderungen an kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen nach DIN EN
15814 fur die Anwendung

Produkteigenschaft geman
EN 15814

Anforderungen an Stufen und Klassen fir die Anwen-

dung

Anwendungsbereich 1: Ab-
dichtung von erdberihrten
Bauteilen gegen Boden-
feuchte und nichtstauendes

Sickerwasser

Anwendungsbereich 2: Ab-
dichtung von erdberihrten
Bauteilen gegen aufstauen-
des Sickerwasser bis zu ei-
ner Griindungstiefe von 3,0
m unter Gelandeoberkante
und gegen nichtdriickendes
Wasser auf Deckenflachen

mit makiger Beanspruchung

Rissuberbruckungsféahigkeit

Verfahren A: CB2

Verfahren A: CB2

Regenfestigkeit mindestens R2 (< 8 h) mindestens R2 (< 8 h)
Bestandigkeit gegen Wasser bestanden bestanden
Biegsamkeit bei niedrigen bestanden bestanden

Temperaturen
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Malfhaltigkeit bei hohen bestanden bestanden
Temperaturen

Schichtdickenabnahme bei Wertangabe (< 50 %) Wertangabe (< 50 %)
Durchtrocknung

Brandverhalten mindestens E mindestens E
Wasserdichtheit W 1, W 2A oder W 2B W 2A
Druckfestigkeit C1,C2AoderC 2B C2A

Hinweis: Fir Abdichtungen von erdbertihrten Bauteilen gegen driickendes Wasser sind die

Regelungen gemaf Bauregelliste A Teil 2, Abschnitt 2, Ifd. Nr. 2.48 zu beachten.

Anlage 5/45
Die Bauprodukte durfen zur Abdichtung von Wand- und Bodenflachen sowie Schwimmbe-
cken verwendet werden, die im AuRenbereich liegen und nicht mit Gebauden verbunden
sind.
Hinweis: Fir andere Anwendungsbereiche, ggf. in Verbindung mit weiteren Komponenten,

sind die Regelungen geman Bauregelliste A Teil 2, Abschnitt 2, Ifd. Nr. 2.50 zu beachten.

Anlage 5/46
Mehrfach befeuerte Saunaéfen bei einer Abgastemperatur von > 400 °C dirfen nur an ent-

sprechend DIN V 18160-1:2006-01 klassifizierte Abgasanlagen angeschlossen werden.

Anlage 5/47
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10 als
nicht druckbelasteter Warmedammstoff verwendet werden, wenn es hinsichtlich der Dimen-
sionsstabilitdt mindestens die Anforderungen fir die Stufe DS(N)2 erfullt. Andere Anwen-
dungen sind im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu
fuhren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleit-

fahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Anlage 5/48
Die profilierten Platten aus Kunststoff diirfen verwendet werden
- als Wand- oder Deckenbekleidung im Innenbereich
— als Fassadenelemente (einschlieBlich ihrer Befestigungen) fir AuRenwandbekleidungen

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht
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- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstiitzungsabstan-

den durch die Unterkonstruktion von < 0,8 m

- als Dachelemente (einschlief3lich ihrer Befestigungen) flir Dacheindeckung
- mit kleinformatigen Dachelementen mit < 0,4 m2 Flache und < 5 kg Eigengewicht

- mit anderen Elementen mit einem Unterstlitzungsabstand durch die Unterkonstruktion

von<1,0m.
Anlage 5/49« [Formatiert: Schriftart: Fett ]
1  Warmeschutz [Formatiert: Rechts J
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten W1, WTR, DI und DZ nach DIN< —{ Formatiert: Einzug: Links: 0,63cm |

4108-10 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedamm-Schiittung verwendet werden.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

zu fihren.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln: - "{Formatiert: Einzug: Erste Zeile: 0,63 J
cm

Auf Grundlage des in der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwertes ergibt sich der

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei

23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert y =

1,2. Zur Umrechnung fiur die Feuchte ist ein Umrechnungsfaktor von F,, = 1,04 zu ver- [Formatiert: Tiefgestellt ]

wenden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warme-

dammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist bei der Anwendung in Decken/ Dachern die

um 20 % verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wéanden die lichte Weite

des Hohlraums.

2 Brandschutz <« [ Formatiert: Einzug: Links: 0 cm J

Die Produkte dirfen als normalentflammbare Baustoffe verwendet werden, wenn sie
nach DIN EN 13501-1 mindestens in die Klasse E eingestuft sind.

Wenn fir die Verwendung schwerentflammbare Bauprodukte vorgeschrieben sind, muss

der entsprechende Nachweis fir das Produkt im Rahmen einer allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung vorliegen.
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Teil lll:  Anwendungsregelungen fur Bauprodukte und Bauséatze nach harmonisierten
Normen und Europdischen Bewertungsdokumenten fur Europaische Techni-

sche Bewertungen nach der Bauproduktenverordnung sowie nach europdi-

schen technischen Zulassungen nach der Bauproduktenrichtlinie im Gel-
tungsbereich von Verordnungen nach § 17 Abs. 4 und 8 21 Abs. 2 MBO

1 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte nach harmonisierten Nor- Marz 2014 o] H20LE
men
2 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausatze, fir die euro- | September 2010 | ** 7%

paische technische Zulassungen ohne Leitlinie vor dem 01.07.2013
erteilt worden sind

**) Deutsches Institut fur Bautechnik, "DIBt Mitteilungen — Amtliche Mitteilungen" unter www.dibt.de/aktuelles oder

www.bauministerkonferenz.de/

Vorbemerkungen

Dieser Teil der ELTB entspricht der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen und
enthélt Anwendungsregelungen fiilr Bauprodukte und Bausétze, die in den Geltungsbereich
von Verordnungen nach § 17 Abs. 4 und § 21 Abs. 2 MBOY fallen. Zurzeit ist dies nur die
Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten
durch Nachweise nach der Musterbauordnung (WasBauPVO). Bei der Festlegung von An-
wendungsregelungen fir diese Bauprodukte und Bausétze werden deshalb sowohl die was-
serrechtlichen als auch die bauaufsichtlichen Anforderungen bertcksichtigt. Ist die Verwen-
dung der Bauprodukte und Bausétze nur fir den Einzelfall vorgesehen, werden die Anwen-
dungsregelungen nicht im bauaufsichtlichen sondern im wasserrechtlichen Verfahren (was-
serrechtliche Eignungsfeststellung bei Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen was-
sergefahrdender Stoffe bzw. wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis bei Abwasserbe-
handlungsanlagen) festgelegt. Eine Zustimmung im Einzelfall nach § 20 Satz 1 MBO? ist
gemaR § 20 Satz 2 MBO" nicht erforderlich.

Die harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie werden im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht.

Europdische technische Zulassungen kénnen aufgrund einer Leitlinie oder ohne Leitlinie
(Abschnitt 2) erteilt werden.

Seite 240 von 251




Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen - Teil Il -

Die vom DIBt erteilten europaischen technischen Zulassungen fir Bauprodukte und Bausat-
ze sind beim Deutschen Institut far Bautechnik erhaltlich:

www.dibt.de/Zulassungen/Bestellservice fir erteilte Zulassungen/Zulassungen/Europa (ETA)

Alle europdischen technischen Zulassungen, auch die von anderen Zulassungsstellen erteil-
ten, macht das Deutsche Institut fur Bautechnik nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt
offentlich bekannt: Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) - Amtliches Verzeichnis der européi-
schen technischen Zulassungen fir Bauprodukte und Bausétze nach Gegenstand und we-

sentlichem Inhalt, Teil 5, Erich Schmidt Verlag, Berlin. www.BAZdigital.de

D Nach Landesrecht
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1.1.

1.2.

Anwendungsregelungen fur Bauprodukte nach harmonisierten Normen

(Juni 2015Marz 2014)

Abwasserbehandlungsanlagen

Bauprodukte und Bauarten fir ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abflllen

und Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen

1.1.1 |Kleinklaranlagen bis zu 50 EW - | EN 12566-1:2000 DIN 4261-1:2010-10
werkmaRig hergestellte Faulgru- [ EN 12566-1 /A1: 2003
ben in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12566-1:2004-05
1.1.2 | Abscheideranlagen fur Leichtflis- | EN 858-1:2002 Anlage 1/1.0
sigkeiten EN 858-1 /A1:2004
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 858-1:2005-02
1.1.3 | Abscheideranlagen fir Fette EN 1825-1:2004 Anlage 1/1.0
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1825-1:2004-12
1.1.4 | Kleinklaranlagen bis zu 50 EW - | EN 12566-3: 2005+A1:2009 Anlage 1/1.0
Vorgefertigte und/oder vor Ort in Deutschland umgesetzt durch
montierte Anlagen zur Behand- DIN EN 12566-3: 2009-07
lung von hauslichem Schmutz-
wasser
1.1.5 | Kleinkléranlagen fur bis zu 50 EW | EN 12566-4:2007 DIN 4261-1:2010-10
- Bausatze fir vor Ort einzubau- | In Deutschland umgesetzt durch
ende Faulgruben DIN EN 12566-4:2008-01
1.2.1 | Leckdetektoren fur die Anwen- EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
dung in Einrichtungen zur Lage- | in Deutschland umgesetzt durch | Anlage 1/2.2
rung von Brennstoffen mit einem | DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.3
Flammpunkt > 55 °C, die fur die Anlage 1/2.4
Versorgung von Heizsystemen in
Gebéauden bestimmt sind
1.2.2 | Leckageerkennungssensoren fur | EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
die Anwendung in Einrichtungen | in Deutschland umgesetzt durch | Anlage 1/2.4
zur Lagerung von Brennstoffen DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.5
mit einem Flammpunkt > 55 °C, Anlage 1/2.6
die fur die Versorgung von
Heizsystemen in Geb&uden be-
stimmt sind
1.2.3 | Leckschutzauskleidungen und EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
Ummantelungen fiir die Anwen- in Deutschland umgesetzt durch | Anlage 1/2.7
dung in Einrichtungen zur Lage- | DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.8
rung von Brennstoffen mit einem
Flammpunkt > 55 °C, die fur die
Versorgung von Heizsystemen in
Gebéauden bestimmt sind
slinlltode
1.2.5 | Heil3 und kalt verarbeitbare Fu- EN 14188-1, -2:2004 Anlagel/2.0
genmassen in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14188-1:2004-12 und
DIN EN 14188-2:2005-03
1.2.6 | Oberflachenschutzsysteme fur EN 1504-2:2004 Anlage 1/2.0
Beton in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1504-2:2005-01
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1.2.7 | Instandsetzungsmortel und In- EN 1504-3:2005 Anlage 1/2.0
standsetzungsbeton - Statisch in Deutschland umgesetzt durch
und nicht statisch relevante In- DIN EN 1504-3:2006-03
standsetzung
1.2.8 | Kleber fur Bauzwecke EN 1504-4:2004 Anlage 1/2.0
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1504-4:2005-02
1.2.9 |Injektion von Betonbauteilen EN 1504-5:2004 Anlage 1/2.0
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1504-5:2005-03
1.2.10 | Elastomere Fugenprofile EN 14188-3:2006 Anlage 1/2.0
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14188-3:2006-04
1.2.11 | Estrichmdrtel und Estrichmassen | EN 13813:2002 Anlage 1.2/0
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13813:2003-01
1.2.12 | Entwasserungsrinnen fur Ver- EN 1433:2002 Anlage 1.2/0
kehrsflachen EN 1433/Berichtigung AC:2004
und EN 1433/A1:2005
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 1433:2005-09
1.2.13 | Rohre und Fittings aus unlegier- | EN 10224:2002+A1:2005 Anlage 1.2/0
tem Stahl fiir den Transport von | in Deutschland umgesetzt durch
Wasser und anderen wassrigen | DIN EN 10224:2005-12
Flussigkeiten
1.2.14 | Klebestoffe fir Druckrohrleitungs- | EN 14814:2007 Anlage 1/2.9
systeme aus thermoplastischen in Deutschland umgesetzt durch
Kunststoffen fiir Fluide (auBer DIN EN 14814:2008-03
Trinkwasser)
1.2.15 | Kinstliche hergestellter Stein- EN 15285:2008 Anlage 1/2.0
FlieBen fur FuBbodenbelége und | in Deutschland umgesetzt durch
Stufenbelége (innen und auBen) | DIN EN 15285:2008-06
1.2.16 | Ortsfeste Tanks aus Thermoplas- | EN 13341:2005+A1:2011 Anlage 1/2.10

ten

in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13341:2011-04

1.2.17

Liegende zylindrische ein- und
doppelwandige Behélter (Tanks)
aus Stahl zur oberirdischen Lage-
rung von wassergefahrdenden
flussigen Brennstoffen fur die
energetische Versorgung von
Heiz- und Kihlanlagen fiir Ge-
baude

EN 12285-2:2005
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 12285-2:2005-05

Anlage 1/2.11
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Anlage 1/1.0

Fir die Verwendung des Bauprodukts/des Bausatzes ist eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.1
Die Teile eines Leckanzeigesystems, die fiir den Einbau im Freien gedacht sind, miissen in

einem Temperaturbereich von - 20 °C bis + 60 °C betriebsféhig sein.

Anlage 1/2.2
Die Leckdetektoren fiir Unter- und Uberdrucksysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der
Klasse | dirfen fur folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:
- doppelwandige Behalter,
- doppelwandige Rohrleitungen,
- doppelwandige Béden von Flachbodenbehaltern,
- einwandige Behéalter mit Leckschutzauskleidung,
- einwandige Rohre mit Leckschutzauskleidung,
- einwandige Behéalter mit Leckschutzummantelung,

- einwandige Rohre mit Leckschutzummantelung.

Anlage 1/2.3
Die Leckdetektoren fur Flussigkeitssysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse I
durfen fur folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:
- doppelwandige, drucklose, oberirdische Behalter,
- einwandige, drucklose, oberirdische Behélter mit Leckschutzauskleidung,

- einwandige, drucklose, oberirdische Behalter mit Leckschutzummantelung.

Das Volumen des Uberwachungsraumes der Anlage darf max. 1 m3 betragen. Die Leckan-

zeigeflussigkeit darf hdchstens WGK 1 sein.

Anlage 1/2.4
Die Leckdetektoren bzw. die Flissigkeits- und Gassensoren diirfen nur zur Uberwachung

eines Behadlters oder einer Rohrleitung bzw. einer Auffangvorrichtung verwendet werden.
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Anlage 1/2.5
Die Flussigkeits- und Gassensoren als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse Il durfen

fur selbsttatige Stérmeldeeinrichtungen verwendet werden.

Anlage 1/2.6
Die Sensoren als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse V diirfen in Uberwachungs-
schachten fur MaBnahmen zur Beobachtung und Friuherkennung von Verunreinigungen im

unmittelbaren Umfeld einer Anlage verwendet werden.

Anlage 1/2.7
Flexible Leckschutzauskleidungen, die nicht werksseitig konfektioniert bzw. steife Leck-
schutzauskleidungen, die nicht werksseitig in die Behélter eingebaut sind, dirfen nur ver-
wendet werden, wenn dafiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt. Die Leck-
schutzauskleidungen dirfen nur in Behdaltern zur Lagerung von Heizdl EL nach DIN 51603-1
verwendet werden. Sie dirfen beim Standsicherheitsnachweis der Behdlter nicht berticksich-

tigt werden.

Anlage 1/2.8
Flexible Leckschutzummantelungen, die nicht werksseitig konfektioniert bzw. steife Leck-
schutzummantelungen, mit denen die Behélter nicht werksseitig ausgeriistet sind, dirfen nur
verwendet werden, wenn dafir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt. Die
Leckschutzummantelungen dirfen nur fir Behalter zur Lagerung von Heizdl EL nach DIN
51603-1 verwendet werden. Sie dirfen beim Standsicherheitsnachweis der Behdlter nicht
beriicksichtigt werden. Flexible Leckschutzummantelungen dirfen nur fir oberirdische Be-

halter verwendet werden.

Anlage 1/2.9
Diese Klebstoffe sind verwendbar fir Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen
Kunststoffen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen von Flussigkeiten,
- die nicht wassergeféahrdend nach wasserrechtlichen Vorschriften sind;
- die wassergefahrdend nach wasserrechtlichen Vorschriften sind, sofern fur die Verwen-

dung des Klebstoffs eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt.

Anlage 1/2.10
Fir die Verwendung von ortsfesten Tanks nach EN 13341:2005+A1:2011 gilt:
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- In Uberschwemmungsgebieten sind die Behdlter so aufzustellen, dass sie von der Flut
nicht erreicht werden kénnen.

- Sie sind auRerhalb von Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 gemaf DIN 4149
aufzustellen und

- sie sind in geschlossenen Raumen aufzustellen,

- sie diurfen nicht mit Kerosin beflllt werden,

- alle Offnungen (auch verschlieRbare) miissen sich oberhalb des maximalen Fliissigkeits-
standes befinden,

- sie missen im Falle eines Fillvolumens Giber 2000 | mit einer Revisionséffnung von min-
destens 120 mm Durchmesser ausgeristet sein, sofern sie keine Einsteigedffnung besit-
zen und

- es durfen keine Anforderungen an den Brandschutz (Brandeinwirkungsdauer)bestehen.

Fir andere Verwendungen und wenn Anforderungen an den Brandschutz (Brandeinwir-
kungsdauer) gestellt werden, sind die entsprechenden Nachweise im Rahmen einer allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung zu fuhren.

Anlage 1/2.11
Fir die Verwendung von ortsfesten Tanks nach EN 12285-2 gilt:
- der Nachweis firr die Einwirkungen aus Erdbeben und Uberschwemmung ist von der
Norm nicht abgedeckt,
- sie durfen nur zur oberirdischen Lagerung von flissigen Brennstoffen mit Dichten < 1,0

kg/l und Flammpunkten > 55 °C verwendet werden.
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2 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte und Bausétze, fur die europdische
technische Zulassungen ohne Leitlinie vor dem 1.7.2013 erteilt werden (Sep-
tember 2010)

2.2. Bauprodukte und Bauarten fir ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfiillen

und Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen

2.2.1 | Fugenbandsysteme aus thermo- |[4.6.5.12 Anlage 2/2.1 und
plastischen Kunststoffen zur Ver- Anlage 2/2.2
wendung in Anlagen zum Lagern,
Abfullen und Umschlagen was-
sergefahrdender Stoffe

2.2.2 | Fugendichtstoffsysteme zur 4.6.5.11 Anlage 2/2.1 und
Verwendung in Anlagen zum Anlage 2/2.3
Lagern, Abfillen und Umschla-
gen wassergefahrdender Stoffe
2.2.3 | Ableitfahige Beschichtungssys- 5.6.5.13 Anlage 2/2.4
teme in Anlagen zum Lagern,
Abfillen und Umschlagen was-
sergefahrdender Flissigkeiten
2.2.4 | Beschichtungssystem in Anla- 5.6.5.14 Anlage 2/2.5
gen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen wassergefahrden-
der Flussigkeiten

2.2.5 |Dichtungsbahnen als Abdich- 4.6.5.15 Anlage 2/2.6
tungsmittel von Auffangwannen
und Auffangraumen in Anlagen
zur Lagerung wassergeféahr-
dender Flussigkeiten

2.2.6 |Fertigteile aus flussigkeitsdich- 5.6.5.16 Anlage 2/2.1
tem Beton bzw. Stahlbeton zur
Verwendung in Anlagen zum
Umgang mit wassergeféhrden-
den Stoffen.

2.2.7 |Gussasphalt-Dichtschichten zur | 5.6.5.17 Anlage 2/2.1
Verwendung in Anlagen zum
Umgang mit flissigen Chemi-
kalien (wassergefahrdenden
Stoffen)

2.2.8 | Aufgeklebte Fugendichtbander 5.6.5.19 Anlage 2/2.1 und 2/2.3
in Anlagen zum Lagern, Abfil-
len und Umschlagen wasserge-
féahrdender Flussigkeiten

2.2.9 |Betonschutzplatten fir Auf- 4.6.5.26 Anlage 2/2.6 Ziffer 2 bis 4 und
fangwannen/-rdume zur Lage- Anlage 2/2.7
rung wassergefahrdender Flus-
sigkeiten
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Anlage 2/2.1
1 Der Betreiber einer LAU-Anlage hat den gesamten Abschnitt 6 der jeweiligen ETA einzu-

halten.

2 Einbau der Bausétze und das Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der ausgefihr-
ten Systeme dirfen nur von Betrieben vorgenommen werden, die fir diese Tatigkeiten
Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen vom 31. Méarz 2010sind.

3 Als sachkundige Personen, die mit der Inbetriebnahmeprifung bzw. wiederkehrenden
Prifungen vom Betreiber der jeweiligen LAU-Anlage zu beauftragen sind, gelten Sach-
verstandige nach Wasserrecht (siehe § 1 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung Uber Anlagen

zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010).

Anlage 2/2.2
Kontaktmaterialien aus unbeschichtetem Beton nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 15.32

diurfen verwendet werden, wenn der Beton zusatzlich 30/37 < C < 50/60 aufweist.

Anlage 2/2.3

1 Das Fugendichtstoffsystem darf, sofern die ETA das vorsieht, in Dichtkonstruktionen oder
Dichtflachen aus unbeschichtetem Beton, unbeschichteten Betonfertigteilen, Asphalt, Po-
lymerbeton, halbstarren Beldgen, unbeschichtetem und beschichtetem Stahl (Kontaktma-
terialien) verwendet werden, wenn diese hierfir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung oder eine europdische technische Zulassung haben.

2 Kontaktmaterialien aus unbeschichtetem Beton nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 15.32

dirfen verwendet werden, wenn der Beton zuséatzlich 30/37 < C < 50/60 aufweist.

3 Fugendichtstoffsysteme zur Verwendung in Dichtkonstruktionen oder Dichtflachen aus
Guss- bzw. Walzasphalt sind nur begehbar.
Die Befahrbarkeit ist nur dann gegeben, wenn die Fugendichtstoffsysteme den Nachweis
der Befahrbarkeit bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen oder Dichtflichen aus
Guss- bzw. Walzasphalt in Anlehnung an die europaisch harmonisierte Prufung auf
Grundlage der EN 12697-22, Typ B unter Bericksichtigung des jeweils vorgesehenen
Radmaterials erbracht haben.

Anlage 2/2.4
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Fur ableitfahige Beschichtungssysteme sind hinsichtlich der Klassifizierung des Brandverhal-
tens nach EN 13501-1 die Mindestanforderungen zur Flammausbreitung nach DIN ISO
11925-2, gemal Klasse E-d2 einzuhalten.

Fir ableitfahige Beschichtungssysteme missen mindestens nachfolgende Stufen und Klas-
sen nachgewiesen sein:
- Ableitfahigkeit Klasse |

- angenommene Dauerhaftigkeit von 6 Jahren.

Anlage 2/2.5
Fur Beschichtungssysteme sind hinsichtlich der Klassifizierung des Brandverhaltens nach
EN 13501-1 die Mindestanforderungen zur Flammausbreitung nach DIN ISO 11925-2, ge-
man Klasse E-d2 einzuhalten.

Fur Beschichtungssystemen muss nachfolgende Stufe und Klasse nachgewiesen sein:

angenommene Dauerhaftigkeit von 6 Jahren.

Anlage 2/2.6

1 Fir den Einbau der Dichtungsbahnen gelten die Bestimmungen des Abschnitts 4 der
jeweiligen ETA. Fur die Schweil3arbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, welches
Uber eine giltige Prifbescheinigung gemaR DVS-Richtlinie 2212-3, Untergruppe IlI-6
bzw. IlI-7 verfugt. Die Schwei3nahte sind gemafl DVS-Richtlinie 2225-2 zu prifen und zu

protokollieren.

2 Einbau, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen von Dichtungsbahnen und Beton-
schutzplatten dirfen nur von Betrieben vorgenommen werden, die fir diese Tatigkeiten
Fachbetriebe im Sinne von § 19 | des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind, es sei
denn, die Tatigkeiten sind nach landerechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht

ausgenommen.
3 Hinsichtlich Verpackung, Transport, Lagerung, Verwendung, Wartung und Instandset-
zung der Dichtungsbahnen und Betonschutzplatten gelten die Bestimmungen des Ab-

schnitts 5 der jeweiligen ETA.

4 Als Sachkundige Personen nach Abschnitt 6 der jeweiligen ETA sind Sachverstandige

nach Wasserrecht zu beauftragen, wenn die landesrechtlichen Vorschriften dies fordern.
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5 Soweit Dichtungsbahnen in Anlagen zur Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flamm-
punkt < 100 °C eingesetzt werden, muss die Dichtungsbahn entweder die Klasse sb 1 fiir
das Abrutschverhalten im Brandfall erfillen oder sie mussen vollflachig mit massiven
Baustoffen oder Kies (16/32 mm in gleichmaRiger Kornverteilung) von mindestens 50

mm Dicke abgedeckt sein.

Anlage 2/2.7

1 Far den Einbau der Betonschutzplatten gelten die Bestimmungen des Abschnitts 4 der

jeweiligen ETA. Fir die Schweil3arbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, welches

Uber eine gultige Prufbescheinigung gemaR DVS-Richtlinie 2212-1, Untergruppe II-1 ver-

fugt. Die Erfullung der Anforderungen an das Personal kann auch durch gleichwertige

Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden. Die
Schweil3ndhte sind gemal DVS-Richtlinie 2227-1 zu prifen und zu protokollieren.

2 Bei der Lagerung von hochentziindlichen, leichtentziindlichen und entziindlichen Flissig-
keiten gemaR der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) dirfen die Tafeln nur verwendet
werden, wenn die Vorschriften zur Vermeidung von Zindgefahren bei Errichtung und Be-
trieb der Lageranlage eingehalten sind (s. TRBS 2153 Technische Regel Betriebssicher-

heit “Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen®).
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Anhang 1: Bezugsquellenverzeichnis

*%)

*kek)

Fxk)

-

Ex)

Eyxx)

Eexrd)

Eix)

Eisex)

Eieser)

Eljesnn)

Ei5,)

Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Deutsches Institut fur Bautechnik, "DIBt-Mitteilungen"

Verband der Materialprifungsanstalten (VMPA) e. V.,

LittenstraRe 10, 10179 Berlin

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,

Abraham-Lincoln-StralRe 46, 65189 Wiesbaden

entspr. der Veroffentlichung

DB Kommunikationstechnik GmbH, GE Medien und Kommunikationsdienste, Kun-
denservice fir Regelwerke, Formulare, Vorschriften,

Kriegsstral3e 138, 76133 Karlsruhe

Eisenbahn-Bundesamt, Referat 21, HeinemannstraRe 6, 53175 Bonn,

oder im Internet unter www.eisenbahn-bundesamt.de

Eisenbahn-Bundesamt, Referat 10, HeinemannstraRe 6, 53175 Bonn,

oder im Internet unter www.eisenbahn-cert.de

Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil I, Nr. 8 ausgegeben zu Bonn am 12. Febru-
ar 1997, Seite 172, zu beziehen Uiber Bundesanzeiger Verlag GmbH Amsterdamer
Str. 192 50735 Kaoln,

oder im Internet unter http://www.bundesanzeiger-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstrale 14, 44287 Dortmund

Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.,
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef

Bundesanzeiger Nr. 100a vom 31.05.2003

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Kamekestrale 37 - 39, 50762 Koln
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