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VV BAU

Verwaltungsvorschrift fur die
Uberwachung der Erstellung

im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau
(VV BAU)

Abschnitt 1: Vorbemerkungen, Inhalte, Ziele

81
(1)

Zweck und Regelungsinhalt der VV BAU

Mit dieser Verwaltungsvorschrift sollen in Konkretisierung der VV Uberwachung® die
Verfahren bei dem Bau, der Anderung, der Erneuerung, der Instandsetzung und der
Inbetriebnahme der Betriebsanlagen der Eisenbahnen geregelt werden. Dies umfasst

insbesondere
« die Gefahrenabwehr geméaR § 5a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)?,

» die Uberwachung von Eisenbahnen des Bundes (EdB) sowie der nicht bundes-
eigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen), die einer Sicherheitsgenehmigung (SiGe) ge-
maR § 7c AEG bedirfen, gemaR der Verordnung (EU) Nr. 1077/2012° (CSM

Uberwachung) sowie

e die Bauaufsicht gemall § 3 Abs. 1 Nr. 3 Bundeseisenbahnverwaltungsgesetz
(BEVVG)™.

Verwaltungsvorschrift tiber die Uberwachung der Erstellung und Instandhaltung von I0H- und STE-
Anlagen (VV Uberwachung)

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378, 2396; 1994 | S. 2439), in
der aktuellen Fassung

VERORDNUNG (EU) Nr. 1077/2012 DER KOMMISSION vom 16. November 2012 Uber eine gemeinsame
Sicherheitsmethode fir die Uberwachung durch die nationalen Sicherheitsbehérden nach Erteilung einer
Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung (CSM Uberwachung)
Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz (BEVVG) vom 27. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378, 2394),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetztes vom 27. Juni 2017 (BGBI. | S. 2085) geandert worden ist
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(2)

®3)

§2
(1)

Mit dieser Verwaltungsvorschrift soll insbesondere sichergestellt werden, dass die
europarechtlichen Regelungen fir Eisenbahnen mit Sicherheitsgenehmigung (SiGe)
bundeseinheitlich umgesetzt werden. Hierzu gehért insbesondere, dass das Eisen-
bahn-Bundesamt (EBA)

a) Uberwacht, dass die Eisenbahnen ihr Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zur
dauerhaften Erfullung der Kriterien gem. Anhang Il der VO (EU) Nr. 1169/2010
(CSM Konformitatsbewertung SiGe)® aufrechterhalten, ihr Risikomanagementver-
fahren und die SMS-Prozesse im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung fort-

schreiben,

b) den rechtlichen Rahmen im Bereich der Sicherheit beobachtet und fordert sowie
nach MaRgabe § 7 Eisenbahn-Sicherheitsverordnung (ESiV)° einen Jahresbericht
veroffentlicht (siehe 8§ 36),

c) gemald Anhang IIl der VO (EU) Nr. 1169/2010 die Aufsichtsgrundsétze Verhaltnis-
maRigkeit, Koharenz, Zielgerichtetheit, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Ko-
operation anwendet. Die VerhaltnismaRigkeit und die Zielgerichtetheit ergeben sich
aus der Wahl einer geeigneten Stichprobe bezogen auf Eisenbahnunternehmen
und Risikopotenzial, die Koharenz und Transparenz umfassen eine vergleichbare
Herangehensweise bei &hnlichen Umstanden und die offentliche Bekanntgabe der
Aufsichtsverfahren. Die Rechenschaftspflicht ergibt sich aus der Anwendung der
Grundsatze des Verwaltungsverfahrensrechts, das die Dokumentation des
Handelns und Beschwerdemaoglichkeiten hinreichend regelt. Die Kooperation um-
fasst insbesondere den Informationsaustausch mit den Eisenbahnen und anderen

Behorden.

Die Anforderungen und Festlegungen der VV BAU gelten fiir alle Baumaflnahmen un-

abhangig von der gewéahlten Stichprobe gemal § 17.

Zustandigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes und Begrifflichkeiten

Das EBA ist gemal? § 5 Abs. 1a AEG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BEVVG zustandig fur

die Durchfuihrung der Bauaufsicht Gber Betriebsanlagen der EdB.

Darlber hinaus obliegt dem EBA gemal & 3 Abs. la BEVVG als nationale

Sicherheitsbehorde die Uberwachung der Eisenbahninfrastruktur-unternehmen (EIU),

VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2010 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2010 Uber eine gemeinsame
Sicherheitsmethode fir die Konformitatsbewertung in Bezug auf die Anforderungen an die Erteilung von
Eisenbahnsicherheitsgenehmigungen (ABI. L 327 vom 11.12.2010, S.13)

Verordnung Uber die Sicherheit des Eisenbahnsystems vom 05.07.2007 (BGBI. | S. 1305,1318) in der
aktuellen Fassung
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(2)

3)

(4)
()

83
(1)

(2)

(3)

die einer SiGe bedurfen, nach Mal3gabe des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1077/2012 sowie der Anforderungen aus der Verordnung (EU) Nr.1169/2010.

Dabei ist das EBA gemall § 5 Abs. 1e Satz 1 Nr. 4 AEG auch zustandig fur NE-
Bahnen, deren Infrastruktur an das Ausland grenzt und daher gemaf § 7c AEG einer
SiGe bedurfen.

Die nachfolgenden Regelungen schlieBen neben den EIU auch sogenannte ,Infra-

struktur habende Eisenbahnverkehrsunternehmen” ein.

Die in den Abs. 1 bis 2 genannten Unternehmen werden im Weiteren zusammen-

fassend als Eisenbahnen bezeichnet.
Die Aufgaben nach § 1 Abs. 1 werden als Uberwachung der Erstellung bezeichnet.

Weitere fachliche Begrifflichkeiten enthélt Anhang 1.

Anwendungsbereich der VV BAU und Gegenstand der Aufsicht

Diese Verwaltungsvorschrift gilt in Bezug auf die Anlagen des Ingenieurbaus, des
Oberbaus - einschl. der Bahnibergdnge - sowie des Hochbaus (IOH-Anlagen), die
Betriebsanlagen im Sinne der 88 2 und 18 AEG und bahnbetriebsbezogen sind. Der
raumliche und funktionale Bezug zum Eisenbahnbetrieb muss im Einzelfall gegeben

sein.

Die VV BAU richtet sich an die Mitarbeiter/-innen (MA) der Sachbereiche 2 und des
Referats 21.

Die Regelungen anderer Fachdisziplinen, insbesondere der weiteren Verwaltungsvor-
schriften (z. B. VV BAU-STE), bleiben unberihrt.

Gegenstand der Uberwachung der Erstellung bei dem Bau, der Anderung, der Er-
neuerung, der Instandsetzung und der Inbetriebnahme der Betriebsanlagen der

Eisenbahnen der IOH-Anlagen ist insbesondere die Beurteilung, ob

e die Eisenbahnen bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen so
planen, bauen, andern, instand setzen und in Betrieb nehmen, dass die Einhaltung
der offentlichen Sicherheit und Ordnung unter Berlicksichtigung der besonderen

Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb herriihren, gewéhrleistet ist.
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die Eisenbahnen die geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen, die an-
erkannten Regeln der Technik inklusive der technischen Baubestimmungen
(EiTB)’ beachten,

die Eisenbahnen das Bauordnungsrecht der Lander beachten, als drtlich anzu-

wendende anerkannte Regeln der Technik (siehe § 18 Abs. 5),
die Vorgaben des jeweiligen SMS eingehalten werden.

die Eisenbahnen die ihnen obliegenden Téatigkeiten mit geeignetem Personal und

Einrichtungen durchfiihren sowie dokumentieren,

festzustellende Mangel rechtzeitig erkannt, zutreffend bewertet und behoben

werden,

die Betriebsanlagen entsprechend den eisenbahnrechtlichen Zulassungsent-

scheidungen erstellt werden,
die Eisenbahnen die Allgemeinverfiigungen des EBA umsetzen,

die Eisenbahnen die Erfullung der an Dritte delegierten Aufgaben in geeigneter

Weise kontrollieren.

84 Inkrafttreten der VV BAU, Ubergangsregelung

(1) Die VV BAU in der hier vorliegenden Fassung tritt zum 01.02.2019 in Kraft und ersetzt

die alteren Fassungen.

(2) Laufende Baumaflnahmen, bei denen bereits Tatigkeiten nach alteren Fassungen

durchgefuhrt wurden, werden auch nach den alteren Fassungen entsprechend der

vom EBA veroffentlichten Ubergangsregelungen weiter bearbeitet. Nutzungsge-

nehmigungen werden auf Grundlage dieser VV BAU nicht mehr erteilt. Ggf. sind dann

Inbetriebnahmegenehmigungen nach EIGV zu erteilen.

Im Einzelfall kbnnen die AuRenstellen des EBA mit den Eisenbahnen abweichende

Regelungen treffen.

Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen

VV BAU
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Abschnitt 2: Allgemeine Regelungen zur Erstellung

85  Verantwortung der Eisenbahnen, Beteiligte

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sind so zu bauen, zu

andern, instand zu halten und zu nutzen, dass die Einhaltung der 6ffentlichen Sicher-

heit und Ordnung unter Berlcksichtigung der besonderen Anforderungen, die aus

dem Bahnbetrieb herrihren, gewahrleistet ist. Diese Verpflichtung obliegt gemaR § 4
Abs. 3 AEG i. V. m. § 2 Abs. 1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)® den

Eisenbahnen.

Sie haben dabei insbesondere die Aufgabe:

sicherzustellen, dass durch die BaumalRnahme die Sicherheit des Eisenbahn-

betriebs nicht beeintrachtigt wird,

sicherzustellen, dass sich keine Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb fir die

offentliche Sicherheit und Ordnung ergeben,

bei Bauzustanden und durchgefihrten Baumalinahmen die Befahrbarkeit des
Gleises (wie z. B. bei Hilfsbriicken, Bauteilen wie Weichen, Gleisabschnitte,

Uberbauten) durch entsprechende Feststellung zu gewahrleisten,

sicherzustellen, dass die im Rahmen der BaumalRnahme erforderlichen Ab-
nahmen (insbesondere Zwischenabnahmen, Endabnahmen und Abnahmen

protokollpflichtiger Tatigkeiten) durchgefiihrt und dokumentiert werden.

Die Eisenbahnen haben insbesondere dariiber zu wachen, dass

die BaumalRnahme entsprechend dem offentlichen Baurecht, den anerkannten
Regeln der Technik sowie den bautechnisch gepriften Genehmigungsunter-

lagen durchgefihrt wird,
die Baustelle sicher betrieben wird,
die Arbeiten der Unternehmen gefahrlos ineinander greifen und

die Bestimmungen der Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen ein-

gehalten werden.

Sie haben ferner die daflr erforderlichen Weisungen zu erteilen.

2) Zur Erflllung der unter Absatz 1 genannten Aufgaben und aufgrund der Ausfiihrungen

in der Anlage 6 der EIGV haben die Eisenbahnen fir jede MaBhahme, soweit die

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 08. Mai 1976 (BGBI. 1967 1l S. 1563), in der aktuellen Fassung

VV BAU

Ausgabe 2019/I Seite 11



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

EIGV oder das SMS es vorsieht, zur Planung, Ausfiihrung und Inbetriebnahme je-

weils geeignete
e Bauvorlageberechtigte (BVB) (siehe § 6),
» Bauiiberwacher / Bauiiberwacherinnen Bahn (BUB) (siehe § 6) und
e Inbetriebnahmeverantwortliche (IBV) (siehe § 9)

zu bestellen und aufgrund der Verpflichtung aus 8 4 Abs. 3 AEG entsprechend

qualifiziertes Personal zur Beurteilung ihrer Auftragnehmer vorzuhalten.

Die Eisenbahnen kénnen mit der Ausfiihrung von Arbeiten Unterauftragnehmer beauf-

tragen (siehe § 11).

BVB und BUB diirfen bei der gleichen BaumalRnahme nicht Mitarbeiter oder Mit-
arbeiterinnen des bauausfihrenden Unternehmens oder dessen Unterauftragnehmers

sein, es sei denn, die Eisenbahnen sind zugleich bauausfiihrendes Unternehmen.

IBV durfen bei der gleichen Baumafl3nahme nicht in der Planung, als BVB, in der Bau-

Uberwachung oder als Bauausfiihrende tétig sein.

Den Eisenbahnen obliegt es, die erforderlichen Antrdge, Vorlagen und Anzeigen an
das EBA und andere Behorden, deren Zustandigkeit berihrt ist, zu stellen bzw. abzu-

geben.

Die Eisenbahnen haben sicherzustellen, dass die Prifung der bautechnischen Nach-
weise — und hier vor allem hinsichtlich Standsicherheit und Brandschutz — durch
den/die nach den Regularien gemal § 12 beauftragte/n Priifsachverstandige/n recht-
zeitig und unter Wahrung des Vier-Augen-Prinzips erfolgt (zum Brandschutz siehe
Anhang 9).

Die in diesem Abschnitt aufgenommenen Anforderungen stellen die Mindestan-
forderungen an die am Bau Beteiligten dar. Die zu Uberwachenden Eisenbahnen
kénnen die Mindestanforderungen in ihrem SMS noch erhdéhen bzw. ausweiten.
Gegenstand der stichprobenartigen Uberwachung durch das EBA sind dann auch

diese Regelungen.
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86 Bauvorlageberechtigte (BVB), Bautiberwacher Bahn (BUB)

(1) BVB und BUB sind Beschaftigte der Eisenbahnen oder von diesen bevollméchtigte
Personen. Aus der Vollmacht muss hervorgehen, dass sie im Namen und auf

Rechnung einer Eisenbahn handeln.

BVB und BUB und deren Vertretungen sind fur die betreffenden BaumalRnahmen dem

EBA mittels Bauanzeige namentlich anzuzeigen.

(2) BVB und BUB miissen iiber eine hinreichende Sachkunde in der Eisenbahntechnik
verfiigen. Bezogen auf die jeweilige Baumaflinahme miissen sie ferner Kenntnisse im
Eisenbahnbetrieb, die erforderliche Erfahrung und personliche Eignung besitzen.
Hiervon haben sich die Eisenbahnen anhand geeigneter Referenzen zu tberzeugen.

Dies ist zu dokumentieren.

Von einer hinreichenden Sachkunde in der Eisenbahntechnik ist auszugehen, wenn
BVB bzw. BUB

1. uber den akademischen Grad ,Diplom-Ingenieur”, ,Bachelor®, ,Master* oder tber
einen vergleichbaren Abschluss eines Mitgliedsstaates der Européaischen Union
in einer der Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen oder einer
vergleichbaren Fachrichtung verfigen und mindestens 2 Jahre als Ingenieure

tatig waren oder

2. eine Qualifikation mit anerkannter Aus- und Laufbahnausbildung im gehobenen
oder hoheren technischen Verwaltungsdienst entsprechend Anlage 2 zu 8 10
BLV® sowie eine mindestens zweijahrige einschlagige Berufserfahrung nach-

weisen kdnnen oder

3. in die von der Architekten- bzw. Ingenieurkammer der Lander gefiihrte Liste der

BVB eingetragen sind.

Die Kenntnisse im Eisenbahnbetrieb sind insbesondere dann als gegeben anzusehen,
wenn die Anforderungen gemaf 88 47 u. 48 EBO erflllt sind und der Nachweis einer

Befahigung als Betriebsbeamter/in gemaf3 § 54 EBO vorliegt.

Kenntnisse im Eisenbahnbetrieb sind nicht erforderlich, wenn dieser durch die Bau-

maflinahme nicht betroffen ist.

Verordnung Uber die Laufbahnen der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
(Bundeslaufbahnverordnung — BLV) vom 12.02.2009, in der aktuellen Fassung
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(3)

§7
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Bei InstandsetzungsmalRnahmen in den Fachgebieten Oberbau und Bahnubergange
gemal Anlage 5 EIGV kann von Absatz 2 abgewichen werden, wenn fur den jeweils

fachtechnischen Einsatz

- nachweislich eine Qualifikation nach den Funktionsausbildungen Ril 046 275 bis
276 (bzw. Nachfolgeregelungen) ,Bautiberwacher mit betrieblichen Aufgaben und
Sicherungsiuberwacher (Technischer Berechtigter)“ oder vergleichbare Ausbildung

vorgewiesen werden kann, und

- Kenntnisse im Eisenbahnbetrieb vorliegen, insbesondere wenn die Anforderungen
gemal 8§ 47 u. 48 EBO erflillt sind und der Nachweis einer Befahigung als Be-
triebsbeamte gemaf § 54 EBO vorliegt und

- die fachliche Eignung durch die Anlagenverantwortlichen bestétigt wird.

Aufgaben des/der Bauvorlageberechtigten (BVB)

BVB sind daflir verantwortlich, dass die Ausflhrungsunterlagen, einschlielich der
Unterlagen fiir Bauzustande und Baubehelfe, vollstdndig sind sowie die bau-
technische Priufung rechtzeitig durchgefiihrt und abgeschlossen wurde. Sie haben
sicherzustellen, dass diese Unterlagen vor Beginn der Ausfihrung auf der Baustelle
bzw. in der Werkstatt zur Verfugung stehen sowie den O6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und den als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln

sowie der planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung entsprechen.
Eine Zusammenstellung der Pflichten enthéalt Anhang 6.

Die Freigabe der Ausfuhrungsunterlagen zur Ausfiuihrung erfolgt mittels Freigabe-
schreiben des/der BVB.

Bei den Stichproben nach 8 17 sind die BVB dafir verantwortlich, dass die fur den
Endzustand relevanten Ausflhrungsunterlagen nach Abschluss der bautechnischen

Prifung und erfolgter Freigabe dem EBA vorgelegt werden.

Fehlen den BVB in einzelnen Fachgebieten die erforderliche Erfahrung, Sachkunde
oder die notwendigen Personalressourcen, haben sie fachlich geeignete Personen
heranzuziehen. Diese sind fir die von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Die
BVB bleiben fir das ordnungsgeméfe Ineinandergreifen aller Fachentwirfe ver-

antwortlich.
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§8
(1)

(2)

3)

(4)

§9
1)

(2)

Aufgaben der Bauiiberwacher / Bauliberwacherinnen Bahn (BUB)

Die BUB sind fiir die Erfullung der den Eisenbahnen aus § 5 auferlegten Pflichten in
der Phase der Baudurchfiihrung verantwortlich. Sie sind fur die Einhaltung der ge-
setzlichen Verpflichtungen sowie der weiteren Pflichten und Auflagen (z. B. aus der
bautechnischen Prifung oder den anerkannten Regeln der Technik) wéahrend der
Durchfiihrung der BaumaRnahme verantwortlich. Insbesondere sind dies die in 8 5

Abs. 1 genannten Aufgaben und Uberwachungstatigkeiten.
Eine Zusammenstellung ihrer Pflichten enthélt Anhang 7.

Sie sind dafiur verantwortlich, dass die Abnahmen gemaR 8 5 Abs. 1 Satz 3 Punkt 4 i.

V. m. Anhang 4 durchgefihrt werden.

Fehlt den BUB auf einzelnen Fachgebieten die erforderliche Erfahrung oder Sach-

kunde, haben sie fachlich geeignete Personen heranzuziehen.

Die BUB haben ihre Entscheidungen und Feststellungen zu den Anforderungen ge-

maf Absatzen 1 bis 3 zu dokumentieren.

Inbetriebnahmeverantwortliche (IBV)

IBV missen Beschéftigte der Eisenbahn sein und sind von dem/der entsprechenden
Eisenbahnbetriebsleiter/-in (EBL) oder einem/einer Standigen Stellvertreter/-in des

EBL zu ernennen.

IBV miussen uber eine hinreichende Sachkunde in der Eisenbahntechnik verfugen.
Bezogen auf die jeweilige BaumalRhahme missen sie ferner Kenntnisse im Eisen-
bahnbetrieb, die erforderliche Erfahrung und personliche Eignung besitzen. Hiervon
haben sich die Eisenbahnen anhand geeigneter Referenzen zu Uiberzeugen. Dies ist

zu dokumentieren.

Von einer hinreichenden Sachkunde in der Eisenbahntechnik ist auszugehen, wenn
IBV

1. (Uber den akademischen Grad ,Diplom-Ingenieur”, ,Bachelor, ,Master* oder tber
einen vergleichbaren Abschluss eines Mitgliedsstaates der Europaischen Union
in einer der Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Elektro-
oder Nachrichtentechnik verfligen und mindestens 2 Jahre als Ingenieur / In-

genieurin tatig waren oder

2. eine Qualifikation mit anerkannter Aus- und Laufbahnausbildung fir den ge-

hobenen oder héheren technischen Dienst entsprechend Anlage 2 zu § 10 BLV,
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3)

(4)

§10

(1)

(@)

3)

(4)

sowie eine mindestens zweijahrige einschlagige Berufserfahrung nachweisen

kdénnen oder

3. eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als ,Betriebsingenieur” bei der ehe-

maligen Deutschen Bundesbahn oder Reichsbahn nachweisen kénnen oder

4. in die von der Architekten- bzw. Ingenieurkammer der Lander gefuihrte Liste der
BVB eingetragen sind sowie Uber eine mindestens vierjahrige einschlagige

Berufserfahrung verfigen.

Die Kenntnisse im Eisenbahnbetrieb sind insbesondere dann als gegeben anzusehen,
wenn die Anforderungen gemaf 88 47 und 48 EBO erfillt sind und der Nachweis

einer Befahigung als Betriebsbeamter/-in gemalf § 54 EBO vorliegt.

IBV missen ein der jeweiligen Baumalnahme entsprechendes Anforderungsprofil
vorweisen.

Bei Baumafinahmen, die sowohl den Bereich der IOH - Anlagen als auch den Bereich
der STE - Anlagen betreffen, sollen die IBV die Anforderungen fir beide Bereiche er-
fullen oder es muss ihnen entsprechend qualifiziertes Personal der Eisenbahnen aus
dem jeweils anderen Fachbereich zur Verfigung stehen. Die Gesamtverantwortung
der IBV bleibt hiervon unberihrt, die Einbindung ist malihahmenbezogen zu do-

kumentieren.

Soll in Ausnahmefallen die Ernennung von IBV abweichend von den in Abs. 2 ge-
nannten Qualifikationsanforderungen erfolgen, muss hierzu das Benehmen mit dem

EBA, Referat 21, hergestellt werden.

Aufgaben der Inbetriebnahmeverantwortlichen (IBV)

IBV sind dafir verantwortlich, dass alle fur die Erteilung der Inbetriebnahmege-
nehmigung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim EBA vorliegen. Naheres regelt
hierzu die VV IBG Infrastruktur.

Sie Uberzeugen sich, insbesondere bei grolReren Malinahmen, baudurchfiihrungsbe-
gleitend von der ordnungsgeméafRen Durchfiihrung aller Zwischenabnahmen und Ab-

nahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten und bescheinigen dies.

Sie Uiberzeugen sich von der ordnungsgemaRen Aufgabenerfiillung der BUB und der

BVB und dokumentieren dies.

Sie sind fur die Durchfihrung der Endabnahme im bauaufsichtlichen Sinne nach
Anhang 4 verantwortlich und stellen die Beteiligung aller betroffenen Fachdienste und

ggf. Dritter sicher.
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8§11 Unterauftragnehmer

(1) Die Eisenbahnen kénnen mit der Ausflihrung von Arbeiten Dritte (Unternehmen) be-
auftragen. Sie haben sicherzustellen, dass fir sie tatige Unternehmen die Uber-
nommenen Arbeiten in Ubereinstimmung mit den o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen
ausfuihren. Dies bezieht sich auch auf die ordnungsgemalfe Einrichtung und den
sicheren Betrieb der Baustelle. Die Eisenbahnen haben sicherzustellen, dass durch
die Unternehmen die erforderlichen Nachweise uber die Verwendbarkeit der ver-
wendeten Bauprodukte und Bauarten beigebracht und auf der Baustelle bereitge-

halten werden.

(2) Die Eisenbahnen haben sicherzustellen, dass fir Arbeiten, bei denen die Sicherheit
der Anlage von besonderer Sachkenntnis und Erfahrung oder von einem mit be-
sonderen Vorrichtungen ausgestattetes Unternehmen abhéngt, das mit diesen
Arbeiten beauftragte Unternehmen geeignet ist und Uber entsprechend geeignetes
Personal und erforderliche Vorrichtungen verfiigt. Dies ist auf Verlangen der zu-

standigen Aufsichtsbehdrde nachzuweisen.

3) Die Verantwortung der Eisenbahnen und deren Verhéltnis zum EBA bleiben davon
unberiihrt. Das EBA Uberprift die Einhaltung nach Absatz 1 und 2 und schreitet ggf.
zur Gefahrenabwehr gegenuber der Eisenbahn ein.

8§ 12 Bautechnische Priufung durch den Prifsachverstandigen/die

Prifsachverstandige (PSV)

Q) Fur die Prufung der bautechnischen Nachweise (bautechnische Prifung) sind Prif-
sachverstandige nach 8 4b AEG i. V. m. der Eisenbahn-Prifsachverstandigenver-
ordnung (EPSV) zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt durch die Eisenbahnen.

(2) Zur Ergebnisdarstellung der Prufung ist der vom EBA im Internet veréffentlichte
Musterprifbericht zu verwenden. Der Prifbericht ist dem/der zustandigen BVB zu

Ubersenden.

(3) Die Eisenbahnen sollen in schwierigen Fallen Prifsachverstandige grundsatzlich auch

mit Zwischenabnahmen bzw. Abnahmen beauftragen.

(4) Den mit der Uberwachung der Bauausfiihrung beauftragten PSV ist Einblick in die fiir
das Bauvorhaben relevanten Unterlagen, insbesondere die Genehmigungen, Zu-
lassungen, Priifbescheide, Ubereinstimmungserklarungen, Ubereinstimmungszer-
tifikate, Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen uber die Priifung

von Bauprodukten und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.
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(5) Bezlglich der Beauftragung der bautechnischen Prifung der Fachstellen des Referats
21 siehe § 17 Abs. 9.

§ 13 Einvernehmensherstellung

(1) Gemall Anlage 6 der EIGV hat bei MaflRhahmen, die einer Inbetriebnahmege-
nehmigung bedurfen, die Beauftragung der Prifsachverstandigen im Einvernehmen

mit dem EBA zu erfolgen.

(2) Bei MaRRnahmen, die der Stichprobe nach 8 17 unterliegen, ist das Einvernehmen
Uiber die Beauftragung der Prifsachverstindigen immer durch das EBA formal zu be-
statigen. Der Antrag zur Herstellung des Einvernehmens ist formlos unter Beifligung

relevanter Unterlagen beim EBA einzureichen.

(3) Bei den ubrigen MalRnahmen, die Inbetriebnahme genehmigungspflichtig sind, aber
nicht der Stichprobe unterliegen, ist der Vorschlag beziiglich der Auswahl des/der
Prifsachverstandigen rechtzeitig vor Baubeginn dem EBA zur Einvernehmensher-
stellung anzuzeigen. Das Einvernehmen gilt als hergestellt wenn das EBA nicht der

Benennung des/der Prufsachverstéandigen innerhalb von 4 Wochen widerspricht.
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Abschnitt 3: Allgemeine Regelungen fir die Uberwachung

§ 14 Uberwachungsarten

(1)

(2)

3)

Die Uberwachung der Erstellung erfolgt mittels folgender Uberwachungsarten:
a) Prozessbezogene Uberwachung

b) Objektbezogene Uberwachung

c) Sonderuberwachung.

Die Inhalte der Uberwachungsarten sind in der untenstehenden Abbildung aufge-

nommen:

Abb: Uberwachung der Erstellung

Die prozessbezogene Uberwachung bildet die Grundlage fiir die Erteilung und Ver-
langerung von SiGe. Das EBA iiberwacht in Form der prozessbezogenen Uber-
wachung mit Audits, ob die Eisenbahnen mit SiGe ihr SMS wahrend der Geltungszeit
der SiGe aufrechterhalten, anwenden und fortentwickeln. Dariiber hinaus wird ggf. mit
gezielten, auf die Uberwachung des Erstellungsprozesses abgestellten schwerpunkt-
artigen Prifungen festgestellt, ob die Nebenbestimmungen der SiGe im Hinblick auf
die Verlangerung der SiGe erfolgreich abgearbeitet werden. Naheres hierzu enthalt
Unterabschnitt 4.2.

Die objektbezogene Uberwachung, bei Eisenbahnen mit SiGe ebenfalls als Teil der
Aufsicht im Rahmen der Verlangerung einer SiGe, wird prozessorientiert durchge-
fuhrt. Die objektbezogene Uberwachung beurteilt - gespiegelt an einem allgemein-
glltigen Sollprozess (siehe Anhang 2) bestehend aus Planung, Bauausfiihrung und
Inbetriebnahme - durch anlagen- sowie organisationsbezogene Prifungen, ob die in
Gesetzen, im Regelwerk oder im SMS der Eisenbahnen mit SiGe abgebildeten MaR-

gaben in der Praxis vorgabenkonform umgesetzt werden. Im Falle der Feststellung
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(4)

§15

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)

§16

(1)

eines VerstoRRes (Stufe 2 bzw. Stufe 3-Verfahren) fallen die nachfolgend zu treffenden
MalRnahmen in die Gefahrenabwehr nach nationalem Recht. Naheres hierzu enthalt
Unterabschnitt 4.1.

Die Sonderuberwachung erfolgt als Sonderprifung extern veranlasst und als Schwer-
punktprifung im Falle wiederholt auftretender VerstoRRe. Diese Uberwachung dient in
der Regel der Gefahrenabwehr im Sinne des nationalen Rechts. N&heres hierzu ent-
halt Unterabschnitt 4.4.

Uberwachungsverfahren

Das EBA erstellt im Rahmen der Umsetzung der Uberwachungsstrategie (siehe An-

hang 1 der VV Uberwachung) Uberwachungsplane (siehe hierzu § 20, § 27).

Das EBA fiihrt eine Uberwachung oder ein Audit in der Regel nach Anmeldung durch.
Die Uberwachungsergebnisse werden in der Fachanwendung BaumaRnahmen-
statistik (FA BMS) erfasst und ausgewertet (siehe § 24 und Anhang 10).

Soweit Verstdl3e vorliegen, entscheiden die Art und Schwere sowie die Dringlichkeit

der Beseitigung Uber das weitere Vorgehen (siehe § 16).

Die Ergebnisse der Uberwachung der Erstellung flieRen in turnusmaRige Abschluss-
gesprache (TAG) auf regionaler Ebene und in Zentrale Auswertegesprache (ZAG) auf
zentraler Ebene ein (siehe § 29, § 31). Die Ergebnisse flieBen auch in die Erteilung
bzw. Widerruf der SiGe ein. Dort wo Nachbesserungsbedarf besteht, miissen durch
die Betreiberorganisationen Mangelbeseitigungszusagen getroffen werden, die
SMART-Malfstaben (siehe § 29 Abs. 1) geniigen. Auch die Uberpriifung der Um-
setzung und Wirkung dieser Zusagen wird Maf3gabe fir die weitere Aufsicht.

Uberwachungsergebnisse und -erfahrungen dienen der Kontrolle, ob die Eisenbahnen
die Voraussetzungen fiir die Erteilung der SiGe einhalten (§ 7¢ Abs. 3 AEG) und
bilden daher eine Grundlage fiir die Entscheidung Uber die Verlangerung oder den
Widerruf der SiGe.

Klassifizierung und Behandlung von Uberwachungsergebnissen

Nach Vorgabe der VV Uberwachung werden die Ergebnisse der Uberwachungstatig-

keit wie folgt eingestuft:

Stufe 1:  Uberwachungen ohne Feststellung von VerstéRen,
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Stufe 2:  Uberwachungen mit Feststellung von VerstéRen, jedoch sind keine
weiteren MalRnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig (keine Anhoérung/

keine Anordnung),

Stufe 3:  Uberwachungen mit Feststellungen von VerstoRen, aufgrund derer MaRR-

nahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden missen/missten.

(2) Verstolle im Sinne dieser Klassifizierung sind die sicherheitsrelevanten Ab-
weichungen von den in § 18 beschriebenen Sicherheitsvorschriften und weitere Ver-
fahren, fir die kein Nachweis der mindestens gleichen Sicherheit im Sinne des § 22
Abs. 5 EIGV vorliegt.

3) Gravierende Verstol3e stellen eine Teilmenge der sicherheitsrelevanten Verst63e dar,
sind aber derart gravierend, dass sie an sich bereits die ordnungsgemaflie Gewahr-
leistung der Sicherheit objektiv in Frage stellen. Sie kdénnen einerseits aus einer
konkret bestehenden Gefahr fur die Sicherheit der Betriebsanlagen und den Eisen-
bahnbetrieb resultieren, sich andererseits aber auch aus einer erheblichen Ab-
weichung zu den im SMS festgelegten Ablaufen ergeben, die eine ordnungsgemalie
Erstellung sicherstellen sollen. Ebenfalls kann ein gravierender Verstol3 vorliegen
wenn ein einfacher VerstoRR mehrfach vorliegt. Gravierende VerstolRe werden nach
Stufe 3 behandelt. Das Verfahren zur Einordnung ist im Prifkatalog der FA BMS
hinterlegt.

Ein gravierender Verstol3, der eine Anweisung des EBA erforderlich macht, liegt unter

anderem immer dann vor, wenn:

1. ein als Einzelfall nicht gravierender Verstol3 (gemaf3 Prufkatalog der FA BMS) in
einer Struktureinheit eines EIU geh&uft auftritt (Aggregation),

2. Aufforderungen durch das EBA (z. B. fehlende Nachweise vorzulegen, etc.)

wiederholt nicht umgesetzt werden (mangelnde Beugebereitschaft),

3. bei Einzelbetrachtung nicht gravierende Verstéf3e turnusmafig und jahresiber-

greifend unverandert und wiederholt auftreten (Systemimmanenz).

(4) Fuhrt das Ergebnis dieser Sachverhaltsaufklarung zu einer einvernehmlichen
Regelung mit der Eisenbahn und kann deshalb eine aufsichtsrechtliche MalRnahme
nach § 5a Abs. 2 AEG zur Beseitigung des Versto3es unterbleiben, so ist gegeniber
der Eisenbahn nur ein Kostenbescheid zu erlassen (Stufe 2). Bei gravierenden Ver-

stdl3en (siehe Abs. 3) ist unverziiglich ein Verfahren nach Stufe 3 einzuleiten.

(5) Im Einzelfall kdbnnen, nach erfolglosem Auskunftsersuchen gemal § 26 VwVfG, die
fur die Durchfihrung der Uberwachung erforderlichen Auskiinfte ohne besonderen
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(6)

(7)

(8)

Anlass nach 8 5a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 AEG durch vollstreckbaren Auskunftsbescheid

eingefordert werden.*

Bei nicht Ubereinstimmender Einschatzung eines VerstolRes oder der Angemessenheit
seiner Beseitigung ist die Eisenbahn grundsatzlich vor Erlass einer Anweisung geman
§ 28 VWVfG'! anzuhéren. Hierbei ist eine AuRerungsfrist zu bestimmen und der beab-
sichtigte Bescheid soll in seinem Tenor vorgestellt werden. Es kann auch mindlich

angehort werden. Diese mindliche Anhorung ist zu dokumentieren.

Das EBA kann zur Wiederherstellung der offentlichen Sicherheit eine Anweisung nach
§ ba Abs. 2 AEG erlassen (Stufe 3). Der Verzicht auf eine Anweisung ist aktenkundig
zu begriinden. Bei Gefahr im Verzug ist eine solche Anweisung unverzuglich, auch
mandlich, unter Anordnung der sofortigen Vollziehung nach 8 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
VWGO?* zu erlassen, sofern die Eisenbahnen nicht unverziglich den Verstol3 selbst
beheben oder keine unmittelbar wirksamen Ersatzmal3nahmen treffen. Mindliche
Verwaltungsakte sollen zu Beweiszwecken und fur die Aktenfiihrung zusatzlich auch
in schriftlicher Form wiederholt werden (siehe § 37 Abs. 2 VWVfG™®). Die Anordnung
der sofortigen Vollziehung ist schriftlich gesondert zu begriinden, vgl. § 80 Abs. 3 S. 1
VwGO. Dabei muss die besondere Eilbedurftigkeit (,Gefahr in Verzug“) nachvollzieh-
bar dargestellt werden. Das EBA kann sich bei Vorliegen von Erkenntnissen, die auf
einen moglichen Schadenseintritt hindeuten (Gefahrenverdacht), von Amts wegen
Gewissheit verschaffen (Gefahrerforschung). Hierzu stehen die Mittel des § 5a AEG,
insbesondere der Abs. 4 und 5, zur Verfligung.
Sofern VerstoRe der Stufe 3 festgestellt werden, welche eine Gefahrabwehran-
ordnung erforderlich machen, kann die eigenverantwortliche vorlaufige Nutzung ge-
maf § 23 Abs. 6 EIGV untersagt werden.

Wird Zwangsgeld angedroht, so ist die Anweisung zuzustellen. Frist und Héhe des an-
gedrohten Zwangsgeldes missen angemessen sein. Die Hohe des anzudrohenden
Zwangsgeldes orientiert sich dabei am Wert der betroffenen Anlage, an den Kosten
der Mangelbeseitigung und/ oder der Erheblichkeit drohender Gefahren fiir Leib,
Leben und/ oder bedeutender Sachwerte. Die Angemessenheit ist fir jeden Einzelfall
zu bestimmen und in der Anweisung gesondert zu begriinden. Wird fur die Hand-

lungs- oder Unterlassungspflicht die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4

10
11
12
13

Hinweis Urteil BVerwG 6 C 39.10 vom 27.10.2010

Verwaltungsverfahrensgesetz neugefasst durch Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), in der aktuellen Fassung
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686) in der aktuellen Fassung

Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mindlich oder in anderer Weise erlassen werden. Ein mundlicher Verwaltungsakt ist
schriftlich oder elektronisch zu bestétigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies unverziglich
verlangt. (Zitat aus VwWVfG 8§37 Abs. 2...)
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VwGO angeordnet, so sollte sich diese Anordnung im Tenor auch auf die Androhung

des Zwangsgeldes beziehen.

(9) Wenn von Anlagen, die keine Betriebsanlagen der Eisenbahnen sind, eine Gefahr fur
die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes ausgehen kann, ist die Eisenbahn anzuhalten,
die Betriebssicherheit zu gewdahrleisten und von der zustandigen Behérde die Be-
seitigung der Gefahr zu verlangen. Im Einzelfall kann das EBA auch die zustandige
Behdrde informieren und um Abhilfe ersuchen. Bei Gefahr im Verzug sind unver-

zuglich geeignete MalRBhahmen gegenuber der betroffenen Eisenbahn zu ergreifen.

(10) Bescheide mit besonderer Bedeutung oder mit Offentlichkeitswirksamkeit (ibersendet

die Sachbereichsleitung 2 an das Referat 21 zur Information.

§ 17 Gegenstand und Umfang der Uberwachung, Stichprobe

(1) Die Eisenbahnen sind nach § 4 Abs. 3 AEG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu
fuhren, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand
zu halten (Betreiberverantwortung). Normiert werden damit auch Sicherheitspflichten,
die das Ziel haben, Gefahren praventiv zu vermeiden. Die Eisenbahnen werden durch
die Uberwachung des EBA nicht von ihrer Verantwortung fiir den sicheren Zustand
der Betriebsanlagen gemafl? 8 4 AEG entbunden, denn die materiellen Sicherheits-
pflichten gem. § 4 Abs. 3 AEG liegen bei den Eisenbahnen und nicht beim EBA als
Aufsichtsbehérde. Hieraus ergibt sich, dass durch die Aufsicht des EBA die Betreiber-
verantwortung nicht auf die Aufsichtsbehdrde verlagert wird.

(2 Aus 8§ 5 a Abs. 1 und 2 AEG (,kdnnen MalRnahmen treffen®) folgt, dass dem EBA bei
Wahrnehmung der Uberwachung des Erstellungsprozesses Ermessen zusteht. Daher
soll sich die Uberwachung grundsatzlich auf Stichproben beschranken und gleich-
zeitig ein zuverlassiges, reprasentatives Bild Uber die Wahrnehmung der Aufgaben
bei der Erstellung von IOH-Anlagen ergeben. Die Festlegung der Stichprobe fur die
objektbezogene Uberwachung erfolgt nach pflichtgemaRem Ermessen und nach dem
Zufallsprinzip, siehe hierzu Abs. 5 ff. Die Stichprobe stellt die Uberwachung eines re-
prasentativen Querschnittes der Baumafihahmen an Infrastrukturanlagen sicher und
bertcksichtigt gleichzeitig das Gefahrdungspotenzial in den jeweiligen Baumal3-

nahmen.

3) Die objektbezogene Uberwachung der Erstellung der Infrastrukturanlagen erfolgt pro-
zessorientiert bezogen auf bauliche Anlagen. Ziel der prozessorientierten Durch-
fuhrung ist die Beurteilung der Erstellungsorganisation der Eisenbahnen. Die Uber-
wachung orientiert sich an Anlagenarten bezogen auf Organisationseinheiten der
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Eisenbahnen und der Fachgebiete, an besonderen Risiken und spezifischen EBA-Be-

langen, die als Zufallsvariable fur die Stichprobe herangezogen werden.

Die stichprobenartigen und von der Grundgesamtheit her belastbaren Aussagen
werden an Hand der Anlagenarten getroffen. Die Aussagen werden in der Regel pro

Regionalbereich ausgewertet. Die Anlagenarten umfassen:
a) Ingenieurbau
e Bricken

e Geotechnischer Ingenieurbau  (Stitzbauwerke, Durchldsse, Damme,

Einschnitte usw.)

e Sonstige KIB-Mafinahmen (Larmschutzwande (LSW), Maste, Bahnsteige

usw.)
e Tunnel
b) Oberbau/Bahniibergange (BU)
* Weichen, Bahnhofsanlagen
e Streckengleise
- BU
c) Hochbau
e Gebaude der Gebaudeklasse 5, Sonderbauten
* Gebaude der Gebaudeklasse 1 — 4

4) Die prozessorientierte Auswertung der Uberwachungen des Erstellungsprozesses
liefert fur die verschiedenen Anlagenarten die auftretenden Mangelhaufigkeiten far
einzelne (Soll-)Prozessschritte. Zur Sicherstellung der Auswertbarkeit sind
mindestens 30 Stichproben innerhalb des Bewertungszeitraumes von zwei Jahren fur
jede Anlagenart (=Zufallsvariable) und Regionalbereich von der DB Netz AG und der
DB Station & Service AG erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die Anlagenart

»tunnel“. Hier wird die Stichprobe gesondert festgelegt.

Die Festlegung der Stichproben im Rahmen der objektbezogenen Uberwachung er-
folgt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass sie sich auf bauliche Anlagen be-
zieht, bei denen verstarkt mit Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung zu

rechnen ist.

Potentielle Gefahren kbénnen u. a. resultieren aus:
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a. den mdglichen Problemen bei Bauteilen / Bauarten / Materialien,

b. der Art der Anlagennutzung,

c. dem Umfang mdglicher Brandlasten,

d. der zulassigen Geschwindigkeit, Radsatzlast und Verkehrsbelastung,
e. der Komplexitat der Baubehelfe und

f.  der Art der Bauverfahren.

AuBerdem konnen sich bei einem besonderen Gefahrenpotential fir die Offentliche
Sicherheit und den Eisenbahnbetrieb im Rahmen der pflichtgemé&flRen Ermessensaus-

ubung andere Erfordernisse an die Uberwachungsdichte ergeben.

(5) Als Stichprobe sollen bei der DB Netz AG bzw. der DB Station & Service AG in der
Regel in der Uberwiegenden Anzahl Baumalinahmen an baulichen Anlagen gewahlt
werden, die auch einer Inbetriebnahmegenehmigung nach EIGV unterliegen. Die
Ubrige Anzahl betreffen Mal3hahmen, die nach Anlage 5 EIGV als Austausch im Zuge
von Instandhaltungsarbeiten angesehen werden oder gemanR Anlage 4 EIGV nicht als
Umristung bzw. Erneuerung eingestuft sind und somit als nicht Inbetriebnahme-
genehmigungspflichtig angesehen werden. Hierdurch soll Gberpruft werden, dass
einerseits die von den EdB eingesetzten Ressourcen auch bei einfachen Instand-
setzungsmafinahmen entsprechend den Sicherheitsvorschriften arbeiten und
andererseits einige dieser MaRhahmen trotz der nicht erforderlichen Genehmigungs-
pflicht nach EIGV komplexe Anforderungen an die fachliche Anforderungen und/oder

das Ineinandergreifen von Bau und Betrieb im Bestand stellen.

Grundlage fir die Stichprobe sind die halbjahrlich zu aktualisierenden Baumal3-
nahmenlisten nach Anhang 13 (siehe § 20). Nur fur diese MaRnahmen, die Gegen-
stand der Stichprobe sind, erfolgt eine Bauanzeige. Die Uibrigen Malinhahmen werden

von den Eisenbahnen ohne planméRige Beteiligung des EBA ausgefihrt.
Sonderprifungen bzw. Schwerpunktprifungen sind hiervon unberihrt.

(6) Uber die Festlegung der Stichprobe stimmen sich die zustandigen Sachbereiche bei
Regionalbereichen mit mehreren zustandigen AuRenstellen zu Beginn eines Uber-
wachungsturnus ab. Hierbei sollte sich die Anzahl der Stichproben eines Sachbe-

reichs am Anteil des Anlagenumfangs des Regionalbereiches orientieren.

(7) Der Stichprobenumfang bei den Infrastruktur habenden Unternehmen und kleineren

SiGe-Unternehmen ist in § 35 Sonstige Bahnen geregelt.
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(8) Ausgewahlte Baumalinahmen werden einer vertiefenden Prifung unterzogen. Die An-
zahl der ausgewdahlten BaumalRnahmen an baulichen Anlagen fir die vertiefende
Prifung wird in angemessenem Umfang in Umsetzung von Rahmenvorgaben des
Referats 21 bei der Erstellung des Uberwachungsplans bestimmt. Zur vertiefenden
Prifung gehoren das Priifen der Ausfiihrungsunterlagen und insbesondere die Uber-
wachung von Zwischenabnahmen, Rohbauabnahmen bzw. Abnahmen protokoll-
pflichtiger Arbeiten und der vorlaufigen Nutzung der gesamten Baumalfinahme oder in

sich abgeschlossener Teile der BaumalRnahme bzw. Bauteile.

(9) Bei einem Teil der nach Abs. 5 ausgewahlten BaumaRnahmen soll auch die bau-
technische Priifung (Standsicherheit und/oder Brandschutz) durch die Fachstellen des
Referats 21 durchgefiihrt werden. Hierzu sind rechtzeitig und in geeigneter Weise Ab-

stimmungen zwischen den Sachbereichen 2 und der Fachstelle vorzunehmen.

(10) Bei Inbetriebnahme genehmigungspflichtigen Baumaf3nahmen nach 88 8 und 14
EIGV soll eine Bauzustandsbesichtigung in zeitlicher Nahe zur Betriebsaufnahme er-
folgen. Bei MaRnahmen nach § 14 EIGV erfolgt eine Bauzustandsbesichtigung in zeit-
licher Nahe immer bei der letzten Betriebsaufnahme und bedarfsweise bei zwischen-
zeitlichen Betriebsaufnahmen nach § 23 Abs. 5 EIGV. Hierbei festgestellte VerstolRe
werden gemaf dem Stufenverfahren (siehe 8§ 16) verfolgt.

8 18 Sicherheitsvorschriften, anerkannte Regeln der Technik

Q) Aus 8 4 Abs. 3 AEG i. V. m. 8 2 Abs. 1 EBO ergibt sich, dass die baulichen Anlagen
sowie andere Anlagen und Einrichtungen so zu bauen, zu andern, instand zu halten
und zu nutzen sind, dass die Offentliche Sicherheit und Ordnung unter Bertck-
sichtigung der besonderen Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb herrihren, ein-

gehalten sind.

Gegenstand und Umfang der Sicherheitspflichten sind insbesondere in der EBO und
der Eisenbahn-Signalordnung (ESO)* geregelt. Dariiber hinaus sind Gegenstand und

Umfang der Sicherheitspflichten in nationalen Sicherheitsvorschriften gem. Art. 8 der

14 ESO: Eisenbahn-Signalordnung vom 07.10.1959 (BGBI Teil Il Gliederungsnummer 933-6) in der aktuellen Fassung
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(2)

3)

(4)

Richtlinie (EU) 2004/49/EG (Sicherheitsrichtlinie)™ sowie in den anerkannten Regeln
der Technik beschrieben. Hierunter fallen insbesondere die Regelungen, die als aner-

kannte Regeln der Technik in der EiTB bekanntgegeben sind.

Bei Inbetriebnahme genehmigungspflichtiger MalRnahmen ist bei Abweichung von
den anerkannten Regeln der Technik das Verfahren gemaR § 22 Abs. 5 EIGV anzu-
wenden. Hierbei ist gemal § 2 Abs. 2 EBO der Nachweis der mindestens gleichen
Sicherheit zu fihren. Neben der Durchfiihrung eines Risikomanagementverfahrens
nach der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 402/2013" besteht auch die Méglichkeit,
soweit eine nicht signifikante Anderung vorliegt, der Nachweisfiihrung durch die An-
wendung eigener Sicherheitsmethoden. Bei nicht Inbetriebnahme genehmigungs-

pflichtigen MaRnahmen ist das Verfahren sinngemaf anzuwenden.

Auf Basis der Ergebnisse der Nachweisfiihrung kann das EBA eine Zustimmung im

Einzelfall (ZIE) erteilen.

Wenn im Sinne von 8§ 22 Abs. 5 EIGV kein Nachweis der mindestens gleichen Sicher-
heit vorliegt oder gefiihrt werden kann, wird der Antrag auf Erteilung der IBG abge-
lehnt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ein Einschreiten ist angezeigt,
wenn eine Gefahr oder ein Gefahrenverdacht vorliegt. Hiervon ist in der Regel auszu-
gehen, wenn Abweichungen von den Vorschriften und den nach Mal3 und Zahl festge-

legten Werten vorliegen.

Die Eisenbahnbetriebsanlagen missen nach 8§ 4 Abs. 3 AEG und 8§ 3 EIGV bei Neu-
bau und wesentlichen Umbauten (Umristung und Erneuerung) entsprechend den
grundlegenden Anforderungen der offentlichen Sicherheit an den Bau zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme geplant, gebaut und in Betrieb genommen werden. Ausnahmen
kénnen sich aus der EiTB bzw. ergdnzenden auf den Einzelfall bezogenen

Regelungen ergeben.

Wahrend der Umrlstung bzw. Erneuerung genief3en jedoch bestehende Anlagen Be-
standsschutz, sofern sie Gegenstand einer behérdlichen Genehmigung waren. Geht
von einer bestehenden Anlage eine Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit oder eine Ge-

fahr fur die Sicherheit des Bahnbetriebs aus, erlischt der Bestandsschutz.

15

16

Richtlinie 2004/49/EG des européaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (iber Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft
und zur Anderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates (iber die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der
Richtlinie 2001/14/EG uber die Zuweisung von Fahrwegkapazitat der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten fur die Nutzung von
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung

402/2013: DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 402/2013 DER KOMMISSION vom 30. April 2013 iiber die gemeinsame
Sicherheitsmethode fir die Evaluierung und Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009
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(5) Die materiellen Regelungen des Bauordnungsrechts der Lander, insbesondere die
nach MaRR und Zahl festgelegten Werte, sind als Anhalt fur ortlich geltende Regeln der
Technik heranzuziehen und als ermessensbindende Werte anzusehen, soweit nicht

eisenbahnspezifische Belange Abweichungen rechtfertigen.

8§19 Gebuhrenfolge

(1) Die gebiihrenrechtliche Behandlung der Uberwachungsarten nach § 14 erfolgt
entsprechend den gebuhrenrechtlichen Vorgaben der Zentrale des EBAs geman
Pr.1110-11rk/006-1110#034 vom 07.01.2019.
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Abschnitt 4: Durchfithrung und Auswertung der Uberwachungen

Unterabschnitt 4.1 Durchfiihrung der objektbezogenen Uberwachungen

§ 20 Baumalnahmenliste, Jahresprufplan und Kommunizieren mit der Eisenbahn

(1) Zum 01.11. eines Kalenderjahres stellen die zu Gberwachenden Eisenbahnen dem
EBA Baumafinahmenlisten der kommenden zwei Kalenderjahre zur Verfligung. Diese
sind unternehmensbezogen (bei der DB Netz AG und der DB Station & Service AG
regionalbereichsbezogen) entsprechend Anhang 13 zu erstellen und dem jeweils
federfihrend benannten Sachbereich 2 des EBA zu Ubermitteln. Fur die Fachgebiete
(IOH) sind die geplanten Baumal3nahmen an baulichen Anlagen (Einzelbauwerke) ge-
trennt aufzufihren. Die bauliche Anlage orientiert sich grundsétzlich am Begriff der
Sachanlagen als eigenstandiger technischer Platz in der Anlagenverantwortung der
Eisenbahnen (zur Definition der Sachanlage siehe Anhang 1). Infolgedessen sollen
die Baumalnahmen keine fachgebietsibergreifende Nennungen (oder vergabe-
spezifischen Einteilungen in zusammengefassten MalRnahmenpaketen (z. B. sog.
Baumal3nahmen, Bauvorhaben, Grof3vorhaben, ABS Astadt — Bstadt u. 4.)) enthalten.
Die Listen sind halbjahrlich fortzuschreiben und jeweils zum 01.05. und 01.11. dem

EBA zu Gbermitteln.
Die Festlegungen zum Aufbau und Format der Listen finden sich im Anhang 13.

Verfahrenshinweise einschlie3lich Beispielen zur Abbildung der vom EBA im Rahmen
der Stichprobe ausgewahlten Baumalnahmen in den EBA-internen IT-Systemen
(SAP, DOWEBA, FA BMS) einschlie3lich der innerhalb des EBA in Einzelféllen
mdglichen Zusammenfassung zu gréReren MalRBnahmenpaketen enthalt der Leitfaden

fur die Uberwachung der Erstellung.

(2) Auf der Grundlage der BaumaRnahmenliste der jeweiligen Eisenbahn stellen die
Federfihrenden Mitarbeiter/-innen (ffMA) in Abstimmung mit der Sachbereichsleitung
fur ihre Sachbereiche einen Jahresprifplan auf, der je Anlagenart sowie Or-
ganisationseinheit (OE) und EBA - Bedirfnissen unter statistischen
Aspekten/Vorgaben eine reprasentative Aussage zum Erstellungsprozess ermdglicht.
Dieser Jahresprufplan wird durch das EBA bei grof3en Eisenbahnen regionalbereichs-
bezogen erstellt. Ansonsten erfolgt die Erstellung unternehmensbezogen, ggf. auch

bundesweit, wenn keine weitere Untergliederung gegeben ist.
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Bei Regionalbereichen, fiir die mehrere Sachbereiche 2 zustandig sind, ist die Jahres-

planung abzustimmen.

3) Die aus der BaumaRnahmenliste ausgewahlten BaumalRnahmen werden in der Regel

den Eisenbahnen mitgeteilt.

Die Eisenbahnen werden dabei aufgefordert, fur diese MalRnahmen spatestens bis 4
Wochen vor Baubeginn eine Bauanzeige entsprechend Anhang 5 bei der zustandigen

Aul3enstelle des EBA einzureichen.

Das EBA priift die Bauanzeige auf formale und sachliche Richtigkeit und dokumentiert

dies in einem Uberwachungsprotokoll in der FA BMS.

Mit der Bauanzeige sind beim EBA Ausfiuhrungsibersichtsunterlagen und ein Bauab-
laufplan entsprechend Anhang 5 einzureichen. Soweit die beizufigenden Unterlagen
unvollstéandig sind oder dariber hinaus gehender Informationsbedarf besteht, sind die
fehlenden bzw. die Erganzungsunterlagen im Rahmen der Eingangsbestatigung nach-

zufordern.

Aus der Baumalinahmenliste kann das EBA auch unterjahrig weitere Malinahmen
uberwachen. Bei diesen Uberwachungen ist die Einvernehmensherstellung nicht er-

neut zu betrachten.

(4) Das EBA meldet grundsétzlich die beabsichtigte Uberwachung den Eisenbahnen an.
Die nach § 5a Abs. 5 Nr. 3 AEG etwaig erforderlichen Hilfsmittel oder Hilfsdienste

haben die Eisenbahnen in dem benétigten Umfang zu stellen.

5) Das EBA kann sich im Rahmen der Uberwachung Sachverstandigen oder sachver-

standiger Stellen bedienen.

(6) Zur Vorbereitung der vertiefenden Prifung nach § 17 Abs. 8 hat der BVB die freigege-
benen Ausfiihrungsunterlagen vier Wochen vor Bauausfiihrung vorzulegen, im Einzel-
fall sind abweichende Fristen in Abstimmung mit dem zustandigen Sachbereich 2
mdoglich. Der Umfang der vorzulegenden Unterlagen ist der Eisenbahn rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen. Anzeigen auf Abnahmen gemaf § 17 Abs. 8 sind, soweit nicht
im Einzelfall schriftlich festgelegt, mindestens eine Woche vor der Abnahme mitzu-

teilen (Posteingang beim EBA).

§21 Prozessorientierte Durchfiihrung der objektbezogenen Uberwachungen

(1) Die objektbezogenen Uberwachungen werden prozessorientiert durchgefiihrt. Ziel
hierbei ist die Beurteilung der Erstellungsorganisation der Eisenbahnen. Gegenstand

der prozessorientierten Aufsicht ist die Prifung im Rahmen der objektbezogenen
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()

§22

(1)

(2)

Uberwachungen, ob die in den Erstellungsdokumentationen der Eisenbahnen vorge-
gebenen Erstellungsprozesse ordnungsgemald ablaufen sowie die Verfahrens- und

Arbeitsanweisungen ihres jeweiligen SMS eingehalten werden.

Die objektbezogene Uberwachung orientiert sich an einem von der jeweiligen Eisen-
bahn unabhéangigen allgemeingiltigen Sollprozess fir die Erstellung von IOH-An-

lagen (siehe Anhang 2).

Wird ein (sicherheits-) relevanter Regelwerksverstol3 festgestellt, so wird vermutet,
dass dieser auf eine Stérung im Prozessablauf der Erstellung (siehe Anhang 2) zu-
rickzufuihren ist. Die weitere Sachverhaltsfeststellung zielt - neben der Mangelbe-
seitigung — darauf ab, zu klaren, an welcher Stelle dieses Ablaufes die Stdrung auftritt.
Aus einer etwaigen Haufung von Stérungen in bestimmten Prozessschritten wird ge-
schlossen, dass die jeweilige Erstellungsorganisation dort nachbessern muss, um die

Ablaufe sicherer zu gestalten.

Die prozessorientierte Durchfiihrung erganzt insofern die anlagen- und organisations-
bezogenen Uberwachungen (siehe § 22 und § 23) um ein Auswertungsmodul, das die
Beurteilung der Erstellungsorganisation der jeweils Uberwachten Eisenbahnen auf

Basis einer hinreichenden Stichprobe erlaubt.

Eine Uberpriifung der Mangelbeseitigung ist grundsatzlich nach Aktenlage vorzu-
nehmen. Vor Ort findet sie in Stichproben und nach Ermessen statt. Dies gilt auch fur
die Uberpriifung, ob bei der Beseitigung des VerstoRes die anerkannten Regeln der
Technik eingehalten wurden.

Anlagenbezogene Uberwachung

Die Uberwachung erfolgt in der Regel auf der Baustelle. Sie dient insbesondere der
Uberprufung der ordnungsgemaRen Erstellung und Umsetzung der Ausfiihrungs-
unterlagen einschlieBlich der Pflichtwahrnehmung der am Baubeteiligten. In Einzel-
fallen konnen Uberwachungen auch in Werkstatten bzw. Produktionsbetrieben durch-
gefuhrt werden (z. B. Fertigteile, Stahlbriicken etc.). In diesen Fallen ist dem EBA auf

Anforderung liber die Eisenbahn Gelegenheit zu einer Uberwachung einzuraumen.

Das EBA kann vor einer stichprobenartigen Baustelleniberwachung die freigege-

benen Ausflihrungsunterlagen anfordern und prift diese in eigenem Ermessen.

Aufgrund des Bauablaufplans und der Ausfiihrungstbersichtsunterlagen werden die
Baustelleniberwachungen durch den Sachbearbeiter/die Sachbearbeiterin ggf. in Ab-

stimmung mit dem ffMA und der Sachbereichsleitung festgelegt. Dabei erfolgen bei
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den ausgewahlten Baumalnahmen im Regelfall 1 bis 3 Baustelleniiberwachungen.
Die letztlich zum Ansatz kommende Anzahl der Baustellentberwachungen sollte an
der Komplexitat der BaumalRnahme in risikobasierter Hinsicht und der vorgefundenen
Anzahl von Abweichungen vom Sollprozess (bei vielen gravierenden Versté3en) sinn-

voll festgelegt bzw. fortgeschrieben werden.

(3) Baustelleniberwachungen kdnnen auch als Begleitung an Abnahmen im Sinne des §
5 Abs. 1 Satz 3 Punkt 4 i. V. m. Anhang 4 durchgefiihrt werden. Hierfiir notwendige

Termine sind dem EBA auf Aufforderung rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Rahmen der Planung und Durchfihrung der Baustelleniberwachung ist Folgendes

zu berilicksichtigen:
1. Teilnahme BUB , BVB bzw. Priifer... je nach Uberwachungsziel.

2. Es erfolgt eine formelle und materielle Prifung von Unterlagen (siehe Prifkatalog
aus der FA BMS).

3. Gezielte Baustellenbegehung bezogen auf die zuvor ausgewéhlten Bauteile.

4. Auswertung der Uberwachung und Erstellung eines Protokolls (keine bauaufsicht-

liche Prifung und Freigabe der Ausfihrungsplanung durch das EBA!).

5. Die Erkenntnisse im Rahmen der Aufsicht Uber die Erstellung der Anlagen

werden erfasst und ausgewertet (FA BMS).

(5) Dem EBA ist der Zutritt zu Baustellen und den Betriebsanlagen der Bahnen innerhalb
der Ublichen Geschéfts- und Arbeitsstunden zu gewahren, wahrheitsgemafd und nach
bestem Wissen Auskiinfte zu erteilen, Nachweise zu erbringen, Hilfsmittel zu stellen
und Hilfsdienste zu leisten (8 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BEVVG i. V. m. 8§ 5a Abs. 4 und 5
AEG).

§ 23 Organisationsbezogene Uberwachung

Q) Wesentlicher Bestandteil der organisationsbezogenen Uberwachung ist die Kontrolle,
ob die Eisenbahnen entsprechend den Erstellungsanweisungen (siehe § 18) ge-
eignetes fachlich qualifiziertes und fortgebildetes Personal in ausreichender Anzahl
einsetzen, ob die eingesetzten Personale entsprechend ihrer Funktion unabhéngig
sind und ob nach der erteilten SiGe regelmafige interne Aufgabenerfullungstber-
wachungen durch die Geschéftsleitungen und Vorgesetzten der Eisenbahnen

ordnungsgemal durchgefiihrt werden.
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(2) Die Organisationsbezogene Uberwachung findet mittelbar im Rahmen der anlagenbe-

zogenen Uberwachung baumaRnahmenbezogen statt.

§ 24 Dokumentation der objektbezogenen Uberwachung

(1) Die Dokumentation der objektbezogenen Uberwachungstatigkeit erfolgt in der Fach-
anwendung BaumafRnahmenstatistik (FA BMS) und in DOWEBA. Die Uberwachungs-
ergebnisse inklusive der VerstoRe werden im "Protokoll einer Uberwachung" festge-
halten. Verstol3e liegen auch vor, wenn die Erstellungsorganisation nicht die Fest-
legungen der Erstellungsanweisungen (siehe § 18, z. B. Ril 809) einhalt und nicht ent-
sprechend den Erstellungsanweisungen geeignetes, fachlich qualifiziertes und fortge-

bildetes Personal in ausreichender Anzahl einsetzt.

(2) Werden bei einer Uberwachung VerstéRe gegen anerkannte Regeln der Technik an
den Anlagen selbst oder bei den zu beurteilenden Bewertungskriterien festgestellt, so
wird hier von einer Stérung im Erstellungsprozess ausgegangen. Wesentlich ist dabei,
dass bereits die Uberwachung selbst und die ggf. nachfolgende Sachverhaltsfest-
stellung auf die eindeutige Klarung abgestimmt werden, auf welche fehlerhaft abge-
laufenen Prozessschritte die festgestellten Storungen zurtickzufiihren sind. Die Er-
gebnisse aller Uberwachungen werden infolgedessen nach MaRgabe der Liste zur
Prufung des Sollprozesses (siehe Anhang 2) in der FA BMS dokumentiert. Dies er-

maglicht auch eine spatere Auswertung.

§ 25 Allgemeines zur Auswertung der objektbezogenen Uberwachung

(1) Folgende Auswertungen stehen in der FA BMS je nach Berechtigung des Anwenders

zur Verflgung:

- individuelle Auswertung,

- Sachbereich 2 (Standardauswertebericht),

- TAG (Standardauswertebericht),

- Referat 21 (Standardauswertebericht) und

- ZAG (Standardauswertebericht).

Alle Berichte sind fiir einen frei wahlbaren Zeitraum generierbar.

(2) Um zu jedem beliebigen Zeitpunkt belastbare Auswertungen generieren zu kdnnen,

muss das Eingeben der Daten zeitnah erfolgen.
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3) Fur jeden Uberwachungsturnus sollen ein standardisierter TAG- und ZAG-Bericht er-
stellt werden. Diese kénnen durch zusatzliche individuelle Auswertungen erganzt

werden und dienen als Grundlage fur die Audits mit den Eisenbahnen.

(4) Die FA BMS stellt in den Standardauswerteberichten verschiedenen Ubersichten zur

Verfligung. Dargestellt werden:

- die Anzahl von Baumallinahmen bezogen auf Verfahrensarten, Fachbereiche,

Teilprozesse, etc.,
- Angaben zu den Aktivitaten (z. B. Anzahl von Anhdrungen),
- Angaben zu den Feststellungen (Mangel),
- Aggregation der Mangel auf die Sollprozesse (Mangelhaufigkeiten) und
- Angaben zu Inbetriebnahmeverfahren.

(5) Durch Vergleich der verschiedenen Ubersichten in den Standardauswerteberichten

lasst sich auch abschéatzen,

in welchen Bereichen signifikant haufig Prozessmangel festzustellen sind,

- inwieweit bestimmte Prozessmangel in mehreren Organisationseinheiten auf-

treten,
- wie stark die Feststellungen streuen oder

- auf welcher Ebene organisatorische Mangel vorhanden sind, die Prozess-

stdérungen in bestimmten Bereichen zur Folge haben.

§ 26 Schnittstelle zur prozessbezogenen Uberwachung

Q) Die prozessorientierte Durchfiihrung der objektbezogenen Uberwachungen und die
Verdichtung der Erkenntnisse, in welchen Bereichen ggf. Prozessmangel bestehen,
stellen zusammen genommen ein Auditieren der jeweils Uberwachten Erstellungs-
organisation dar. Hierzu werden nach Ablauf jedes Turnus die Uberwachungen aller
Fachgebiete (IOH) mit Hilfe der FA BMS von den ffMA ausgewertet und zusammen
mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen Uber das Funktionieren einzelner Or-

ganisationen flr das TAG (siehe § 29) aufbereitet.

(2) Die statistische Aufbereitung prozessorientierter Feststellungen und gravierender Ver-
stdlRe gibt Hinweise auf mdogliche organisatorische Mangel in den Uberwachten Be-
reichen. Die ffMA ordnen - ggf. in Abstimmung mit der Sachbereichsleitung - diese Er-

kenntnisse aus der objektbezogenen Uberwachung konkreten SMS-Prozessen der
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Eisenbahnen zu. Im Rahmen der prozessbezogenen Uberwachung werden diese

weiterverfolgt.

Unterabschnitt 4.2 Durchfiihrung der Prozessbezogenen Uberwachung

(Uberwachung der SMS-Prozesse)

§ 27 SiGe-Uberwachungsplan fir den Bereich IOH

(1) In Umsetzung der Uberwachungsstrategie erarbeitet das Referat 21 fiir jede Eisen-
bahn mit SiGe einen SiGe-Uberwachungsplan (zu unterscheiden von den Jahrespriif-
planen der objektbezogenen Uberwachung), der fiir den Geltungszeitraum einer SiGe
—i.d. R. 5 Jahre —qgilt.

(2) Als EingabegroRen fir die SiGe-Uberwachung kommen folgende Quellen in Betracht:
a) Informationen aus der SiGe-Erteilung (Bewertung der SMS),
b) Ergebnisse frilherer Uberwachungstétigkeiten,
c) Unfallberichte / Sicherheitsempfehlungen der BEU,
d) sonstige Berichte oder Daten tGber Unfalle / Stérungen,
e) Sicherheitsberichte der Eisenbahnen,
f)  Hinweise bzw. Beschwerden seitens der Offentlichkeit sowie
g) andere relevante Quellen.

3) Bei Bedarf werden die SiGe-Uberwachungsplane fortgeschrieben. Das Referat 21 gibt

den betroffenen Eisenbahnen die SiGe-Uberwachungsplane bekannt.
(4) Die SiGe-Uberwachungsplane enthalten folgende Themenkomplexe:

a) Uberwachung der Umsetzung und Beurteilung der Wirksamkeit getroffener

Mangelbeseitigungszusagen,
b) Uberwachung etwaiger MaRgaben nach Feststellung gravierender VerstoRe,
c) Uberwachung der Umsetzung etwaiger Nebenbestimmungen aus der SiGe,
d) Uberwachung zur Beurteilung der Wirkweise einzelner SMS-Prozesse,

e) Uberwachung zur Beurteilung, inwieweit grundlegende Voraussetzungen fiir den

KVP organisatorisch erftllt sind.

(5) Bei Festlegung der Fragestellungen und Zielsetzungen von Aufsichtsaktivitdten in den

SiGe-Uberwachungsplanen muss auch eine Betrachtung der zur Verfiigung
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stehenden Ressourcen erfolgen. Das Referat 21 schatzt den erforderlichen Aufwand
ab und tragt dafiir Sorge, dass Uberwachungsaufgaben mdglichst gleichméaRig auf die

vorhandenen Ressourcen verteilt werden.

(6) Die Jahresberichte, die Erkenntnisse der Jahreskonferenz der ffMA und die Erge-
bnisse der ZAG’s konnen Auswirkungen auf die Uberwachungsplane haben (siehe
auch 8 17). Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Erkenntnisse und Ergebnisse
aus den Uberwachungen nicht mit den Zielen der Uberwachungsstrategie tberein-

stimmen. In diesem Fall sind die Uberwachungsplane fortzuschreiben.

§ 28 Instrumente der prozessbezogenen Uberwachung

(1) Die Uberwachung, dass das Sicherheitsniveau nach Erteilung einer SiGe durch die
Eisenbahn aufrechterhalten wird, erstreckt sich zum einen auf die Einhaltung der Priif-
kriterien aus Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 1169/2010. Sie umfasst aber auch
die Prifung, ob Eisenbahnen mit SiGe dauerhaft ihrer rechtlichen Verpflichtung nach-
kommen, mit Hilfe eines SMS alle mit ihren Tatigkeiten verbundenen Risiken zu be-
herrschen und die Verordnung (EU) 1078/2012 (CSM Kontrolle) fir interne Kontrollen

anwenden.

(2 Zu den Techniken, die das EBA bei Uberwachungen anwendet, gehoren sowohl Be-
fragungen von Personen auf verschiedenen Ebenen in einer Organisation, die
Prifung von Unterlagen und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem SMS und
die Untersuchung der sicherheitsspezifischen Ergebnisse des Managementsystems,

die bei Uberwachung oder damit zusammenhangenden Tatigkeiten ermittelt wurden.

3) Die aus der prozessorientierten Auswertung der objektbezogenen Uberwachung ge-
wonnenen Erkenntnisse werden von dem ffMA — ggfs. in Abstimmung mit der Sach-
bereichsleitung — konkreten SMS-Prozessen zugeordnet. Anlassbezogen werden in
diesen Fallen durch die AuRenstellen erganzende Uberwachungen durchgefiihrt, in-
wieweit die Eisenbahnen ihre SMS-Prozesse durchgangig anwenden oder aber
Mangel in diesen Prozessen vorliegen. Die Ergebnisse dieser Uberwachungen
werden dem Referat 21 im Rahmen des jahrlichen Erfahrungsberichtes (siehe § 30)

mitgeteilt und auf der Jahreskonferenz (siehe § 31) vorgestellt.

(4) Stichprobenartig werden weitere Uberwachungen der SMS-Prozesse hinsichtlich ihrer
durchgangigen Anwendung vorgenommen, die vom Referat 21 gesondert festgelegt

werden.
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(5)

(6)

(7)

Werden wahrend des Geltungszeitraums der SiGe SMS-Prozesse grundlegend ge-
andert, werden ggfs. erforderliche Uberwachungen bzw. Audits vor Ort durch das

Referat 21 festgelegt.

Ggfs. erforderliche schwerpunktartige Uberwachungen zum Erfullungsgrad bei der
Abarbeitung von Nebenbestimmungen aus der vorausgegangenen SiGe werden vom

Referat 21 gesondert festgelegt.

Festlegungen zur Art (Tatigkeit des EBA) und der Haufigkeit der prozessbezogenen/

organisationsbezogenen Uberwachungen enthalt Anhang 11.

Unterabschnitt 4.3 Erstellung der jahrlichen Erfahrungsberichte, Durchfiihrung der

§29

(1)

TAG, der Jahreskonferenz und der ZAG

TAG

Im Rahmen der TAG werden die zu beteiligenden Vertreter der Uberwachten
Organisationseinheiten der Eisenbahn Uber die Feststellungen aus der objektbe-
zogenen und prozessbezogenen Uberwachung informiert und erhalten Gelegenheit,

zu den Erkenntnissen des EBA Stellung zu nehmen.

Bei systemischen VerstéRen oder bei VerstbéRen gegen Prozess- und Sicherheits-
mafgaben, die nicht im Rahmen der Verwaltungsverfahren ausgeraumt werden
konnten, werden von den betroffenen Organisationen konkrete Zusagen Uber ge-

eignete Abhilfemal3nahmen eingefordert.

Die Zusagen mussen den sogenannten SMART-Mal3stdben gendgen, d. h. die MalR3-
nahmen mussen hinreichend spezifisch (specific), messbar (measurable), erreichbar

(achievable), realistisch (realistic) und zeitgebunden (timely) sein.

Gegenstand der Beurteilung durch das EBA ist es nicht, tGber die Geeignetheit der zu-
gesagten MalBnahmen hinaus auch darliber zu befinden, ob ggf. andere Malinahmen

eine hdhere Qualitat und/oder hdheren wirtschaftlichen Erfolg versprechen.

Uber die Ergebnisse und MaRnahmenzusagen fertigt das EBA ein Protokoll. Das
Protokoll soll mit den betreffenden Organisationen innerhalb eines geeigneten Zeit-
raumes abgestimmt werden. Dort, wo eine einvernehmliche Abstimmung nicht
mdglich ist, werden die Erkenntnisse aus der Uberwachung als Einschatzung des
EBA dargestellt und davon abweichende Darstellungen der Gberwachten Stellen als

Hinweise in den Protokolltext mit aufgenommen.
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Aus dem abgestimmten Protokoll muss hervorgehen, dass die Leitungsebene der be-
treffenden Organisationseinheiten der Eisenbahn unter Einbindung des/der zu-
standigen EBL (soweit vorhanden) in Bezug auf die Zusagen bzw. einen Verzicht auf

konkrete AbhilfemaRnahmen verantwortlich eingebunden waren.

(2) Die Umsetzung und Wirksamkeit der Abhilfemalinahmen in Bezug auf die jeweilige
Organisation sind im jeweils nachfolgenden Turnus entsprechend zu lberwachen.

D.h. es erfolgt eine Beurteilung,

a) ob die zugesagten Verbesserungsmalinahmen von den entsprechenden Stellen

umgesetzt wurden,
b) ob diese den gesetzten SMART-Mal3stdben gentigen und

c) welche konkret messbaren Auswirkungen die MaRnahmen auf die bemangelten

Erstellungsprozesse oder die Sicherheitsleistung des SMS haben.

3) Das TAG erfolgt grundsatzlich bei der DB Netz AG und der DB Station & Service AG
in einem 2-jahrigen Turnus und wird mit den verantwortlichen Stellen, der Unter-
nehmensleitung und den jeweils zustédndigen EBL auf Regionalbereichsebene ge-
fuhrt. Es soll bis zum 30. April des nachfolgenden Jahres durchgefiihrt werden. Die
Protokolle zu den TAG sind den Jahresberichten beizufiigen (siehe 8§ 30), hieraus

mussen die getroffenen Mangelbeseitigungszusagen dezidiert hervorgehen.

Das TAG wird je Regionalbereich grundsatzlich au3enstelleniibergreifend vorbereitet,
durchgefuhrt und ausgewertet. Die entsprechenden Arbeitsschritte werden vom ffMA

in Abstimmung mit den Sachbereichsleitungen wahrgenommen.

Bei sonstigen Unternehmen werden Auswertegesprache im Einzelfall nach Ab-
stimmung mit den betroffenen Sachbereichen und dem Referat 21 durchgefihrt.

§ 30 Jahrliche Erfahrungsberichte

(1) Zum Jahresende wertet der ffMA in einem Erfahrungsbericht die Erkenntnisse aus der
Uberwachungstatigkeit fir den Zustandigkeitsbereich seines Sachbereiches aus.
Dabei werden die Feststellungen aus der Aufsicht des vergangenen Jahres bewertet
und es werden die Festlegungen fiir die anstehende Uberwachungstatigkeit des nach-

folgenden Zeitraumes getroffen.

(2) Die Sachbereiche 2 geben dem Referat 21 den vom Sachbereichsleiter 2 unter-

zeichneten Erfahrungsbericht bis zum 15. Mai des Folgejahres zur Kenntnis.
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3) Referat 21 wertet die Erfahrungsberichte der Sachbereiche 2 ggf. unter Einbeziehung

der abgestimmten TAG-Protokolle aus.

Bei Bedarf veranlasst Referat 21 Schwerpunktprifungen oder erlasst ggf. Ver-

figungen zur Uberwachung des Erstellungsprozesses.

Zu offenen Fragestellungen oder Erkenntnissen, die die Sicherheitsleistung, die
kontinuierliche Anwendung oder die Wirksamkeit der SMS betreffen, trifft das Referat
21 MalRgaben fir weitere Aufsichtsaktivititen im Zuge der Uberwachung der SMS-
Prozesse (siehe Unterabschnitt 4.1). Die Festlegungen flieRen in die Uberwachungs-
plane ein. Die Ergebnisse aus der Uberwachung der SMS-Prozesse wiederum

werden bei der Priifung zur SiGe-Rezertifizierung beriicksichtigt.

8 31 Jahreskonferenz zu den Aufsichtserkenntnissen und ZAG

(1) Nach Vorlage der Erfahrungsberichte und deren Auswertung flihrt Referat 21 die
Jahreskonferenz zu den Uberwachungserkenntnissen durch. Hieran nehmen die ffMA

und die Fachreferenten des Referats 21 teil.

Gegenstand der Jahreskonferenz ist ein Erfahrungsaustausch (ber die Uber-

wachungsaktivitaten und Feststellungen mit dem Ziel:

a) Problemstellungen bei der Uberwachung zu erértern,

b) ein einheitliches Vorgehen und Verwaltungshandeln sicherzustellen,

c) Verbesserungspotentiale der Uberwachungsaktivititen auszuloten,

d) Einschatzungen zur Entwicklung und Fortschreibung der SMS zu erortern,

e) Erkenntnisse aus der Auswertung der objektbezogenen und prozessbezogenen
Uberwachung, gravierender Feststellungen und der Umsetzung von Mangelbe-

seitigungszusagen zu erdrtern und

f) anhand der Erfahrungen und Ergebnisse Maf3gaben fir etwaige Schwerpunkt-
prifungen, die weitere Uberwachung der SMS-Prozesse und die Fortschreibung

der Uberwachungspléane zu treffen.

(2) Uber die aggregierten Erkenntnisse aus den Jahresberichten und der Jahreskon-
ferenz teilt das Referat 21 seine Einschéatzung zur Sicherheitsleistung der SMS den
Uberwachten Eisenbahnen in einem ZAG mit. I. d. R. werden ZAG nur mit der DB
Netz AG und der DB Station & Service AG durchgefihrt.

Dabei werden auch die MaRgaben aus der Fortschreibung der Uberwachungsplane

und wesentliche Aufsichtsschwerpunkte den Eisenbahnen bekanntgegeben.
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Die Eisenbahnen erhalten dabei Gelegenheit, ihre Ergebnisse aus der internen

Kontrolle der Sicherheitsleistung und der Fortentwicklung des SMS vorzustellen.

Unterabschnitt 4.4 Durchfihrung der Sondertiberwachungen

§ 32 Sonderprufungen

Q) Sonderprifungen sind in der Regel extern veranlasst und kénnen insbesondere er-

forderlich werden:

a) nach einer technischen UnregelméaRigkeit,

b) nach einem Unfall oder nach einem gefahrlichen Ereignis *’,

C) nach dem Hinweis eines Dritten,

d) nach einem auf3ergewohnlichem Ereignis oder

e) weil Hinweise auf Serienfehler vorliegen oder Wiederholungsgefahr besteht.

(2) Werden Anzeichen fur erhebliche organisatorische, betriebliche oder bauvorhabenbe-
zogene Verstole festgestellt, kann auch durch einen Sachbereich 2 eine Sonder-

prifung veranlasst werden.

3) Fur den Ablauf und die Erfassung der Sonderprifungen gelten sinngemaf die

Regelungen des Unterabschnitt 4.1.

§ 33 Schwerpunktprifungen

(1) Schwerpunktprifungen erfolgen anlassbedingt in der Regel nach Mal3gabe des
Referates 21. Sie kénnen insbesondere dann erforderlich werden, wenn anhand von
Uberwachungsauswertungen oder durch andere Vorkommnisse begriindete An-
zeichen daflr vorhanden sind, dass in bestimmten Erstellungsprozessen ggf. er-
hebliche organisatorische, betriebliche oder technische Mangel Dbestehen.
Schwerpunktprifungen dienen der dezidierten Untersuchung, in welcher Auspragung
ggf. die Mangel vorhanden sind und welchen Teil des Erstellungsprozesses der

Eisenbahnen sie betreffen.

Das Referat 21 legt ggf. unter Beteiligung der ffMA hierzu die Einzelheiten zur Durch-

fuhrung, zu den Stichproben sowie der Auswertung der Schwerpunktprifungen fest.

18 Ereignis: Siehe im ,Leitfaden Gefahrenabwehr” (zur Zeit in Vorbereitung)
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(2) Stellt das Referat 21 fest, dass in bestimmten Bereichen ggf. erhebliche or-
ganisatorische, betriebliche oder technische Mangel bestehen, entscheidet es nach

Mal3gabe des § 17 Abs. 2 Uber das Erfordernis ggf. weiterer Ma3nahmen.

3) Wurden in Schwerpunktprifungen die 0. a. Mangel festgestellt, so werden diese von
den betreffenden Sachbereichen 2 auch in den TAG mit den Eisenbahnen eroértert.
Dies dient insbesondere dazu, die auf zentraler Ebene zwischen EBA und Eisen-

bahnen getroffenen Festlegungen zu Uberprufen.

Unterabschnitt 4.5 Marktaufsicht

§ 34 Uberwachung des Inverkehrbringens von Interoperabilitatskomponenten und

harmonisierten eisenbahnspezifischen Bauprodukten/Bauarten

(1) Die Sachbereiche 2 iliberwachen gemaf 88 25, 28 EIGV anlassbezogen, ob in Ver-
kehr gebrachte Interoperabilitdtskomponenten und harmonisierte eisenbahn-
spezifische Bauprodukte/Bauarten den grundlegenden Anforderungen bzw. den

harmonisierten technischen Spezifikationen entsprechen.

(2 Zu diesem Zweck kann das EBA
« die erforderlichen Nachweise und Informationen verlangen,
»  Prifungen veranlassen oder selbst vornehmen oder

 wahrend der Ublichen Arbeitszeit die Geschéaftsraume auskunftspflichtiger

Personen betreten und besichtigen.

3) Entspricht eine Interoperabilitaitskomponente, ein Bauprodukt bzw. Bauart nicht den
fur sie geltenden grundlegenden Anforderungen bzw. den harmonisierten technischen
Spezifikationen, weist der zustéandige Sachbereich 2 die nétigen MalRnhahmen zur Ge-
wahrleistung eines sicheren Bahnbetriebes im Rahmen der Uberwachung an und

informiert Referat 21 Uber die Feststellungen sowie die getroffenen Malinahmen.

(4) Referat 21 trifft bei Bedarf die in § 25 Abs. 1 EIGV genannten Mal3Bhahmen gegen den
Hersteller, den Bevollmachtigten oder sonstigen Inverkehrbringer nach § 5a Abs. 2
AEG, um den Einsatzbereich der betreffenden Interoperabilititskomponente, des
Bauprodukts bzw. der Bauart zu beschranken, die Verwendung zu verbieten oder sie

vom Markt zu nehmen.
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(5) Referat 21 unterrichtet Sachgebiet 92 Uber die getroffenen marktaufsichtlichen Mal3-
nahmen, zur Durchfiihrung des Informationsverfahrens an die EU-Kommission nach
§ 25 Abs. 2 EIGV.
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Abschnitt 5: Sonstige Vorgaben und Bestimmungen

§ 35 Sonstige Bahnen

(1) Im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift gelten als sonstige Bahnen die im Anhang 12
aufgefuihrten Bahnen mit Ausnahme der DB Netz AG und der DB Station & Service
AG.

(2) Die Regelungen der Abschnitte 1 bis 4 dieser Verwaltungsvorschrift zur Wahr-

nehmung der Uberwachungsaufgabe gelten sinngemaf.

Fur sonstige Eisenbahnen sollen in Anpassung an die Vorgaben in dieser Vorschrift
eine angemessene Anzahl (ca. 20% der BaumaRhahmen) von objektbezogenen
Uberwachungen in Absprache (ffMA/ SbL2 mit Fachreferenten Ref. 21) mit der jeweils
zustandigen AulRenstelle durchgefuhrt werden. Die zusammengefassten Ergebnisse
der objektbezogenen Uberwachungen werden dem Referat 21 zugeleitet und flieRen
bei Bedarf in die Entscheidung Uber die Verlangerung bzw. den Widerruf der SiGe

ein.

Die weiteren MaRgaben ergeben sich aus den jeweiligen Festlegungen zur Uber-
wachungsstrategie, den Uberwachungsplanen sowie in Bezug auf die Auswertung der

Uberwachungen.

§ 36 Kooperation mit anderen Behorden und Stellen, die mit Aufgaben in Bezug auf

die Eisenbahnsicherheit betraut sind

(1) Das Referat 21 erstellt einen Teilbericht fir den IOH-Bereich gemafd § 7 ESiV und
Ubermittelt diesen an das Sachgebiet 92. Der Teilbericht ist entsprechend § 7 ESiV
unter Bertcksichtigung der Vorgaben des Sachgebietes 92 bzw. der ERA anzu-
fertigen. Soweit vorgegeben, sind Ergebnisse aus der Uberwachung der Erstellung

von Eisenbahnbetriebsanlagen darzustellen.

Der Austausch mit den anderen Behdrden oder Stellen, die mit Aufgaben in Bezug auf
die Eisenbahnsicherheit betraut sind, erfolgt je nach Anlass und Erfordernis. Dabei
sind schutzwirdige Interessen in Bezug auf personen- und unternehmensbezogene

Daten - soweit wie mdglich und im jeweiligen Fall gegeben - zu wahren.

(2) Art und Umfang des Informationsaustausches kénnen fallweise oder in Verein-
barungen festgelegt werden.
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Das Referat 21 trifft insbesondere Festlegungen, wie es aufsichtsseitig mit
Sicherheitsempfehlungen und Sofortmeldungen der BEU umgeht, die den Bereich

IOH betreffen kdnnen.

3) Zu externen Anfragen ist nach den Vorgaben der EBA Zentrale zu verfahren. Be-
stehen im Einzelfall Unklarheiten in Bezug auf den Umgang mit anfragenden externen

Stellen oder Dritten, so ist das Referat 21 vorab zu beteiligen.

8§ 37 Koordinierung mit anderen nationalen Sicherheitsbehérden bei der

Uberwachung von Eisenbahnen, die einer SiGe bediirfen

(1) In Bezug auf Eisenbahnen, die an das Ausland angrenzen oder grenzuber-
schreitenden Betrieb fiihren, soll fur die Uberwachung eine Koordinierung mit den
Sicherheitsbehérden der betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen. Nach Vorgabe der
Verordnung (EU) 1077/2012 sind dementsprechend Vereinbarungen (ber die Ko-
ordinierung und die Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehdrden zu treffen.
Dazu sind im Zuge der Erteilung einer SiGe an entsprechende Eisenbahnen die je-

weiligen Sicherheitsbehdrden vorab zu informieren.

(2 Die Vereinbarung umfasst die Festlegungen, wie die Sicherheitsbehérden ihren Uber-
wachungsansatz in Bezug auf die jeweilige Eisenbahn koordinieren. Sie legen dabei
insbesondere fest, welche Informationen in Wahrnehmung dieses Ansatzes ausge-

tauscht werden muissen.

Die betreffenden Sachbereiche 2 stellen sicher, dass die im Zuge der Uberwachung
gewonnenen Informationen entsprechend den jeweiligen Festlegungen aufbereitet
und an Referat 21 weitergegeben werden. Sie fiihren die festgelegten Uberwachungs-
tatigkeiten entsprechend dem vereinbarten Vorgehen und den jeweils abgestimmten

Uberwachungsplanen durch.
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Abschnitt 6: Zulassungen (ZIE / ZUL)

§ 38 Bauprodukte, Bauarten und Komponenten

(1) Gemal § 26 EIGV durfen Bauprodukte nur verwendet und Bauarten nur angewendet

werden, wenn sie zuvor vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassen worden sind.

(2) Bauprodukte und Bauarten werden zugelassen, wenn die Anforderungen des § 2

Absatz 1 und 2 der Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung eingehalten werden.

3) Erstzulassungen fir Bauprodukte und Bauarten werden im Regelfall als Zulassung

zur Betriebserprobung (ZzB) erteilt. Die ZzB kann fir die Betriebserprobung not-

wendige/ ergédnzende Nebenbestimmungen enthalten. Nach erfolgreicher Betriebser-

probung werden Zulassungen (ZUL) erteilt.

(4) Gemal 8 26 Abs. 4 EIGV durfen abweichend von Absatz 1 Bauprodukte ohne Zu-

lassung verwendet werden, wenn

1.

sie fur die vorgesehene Verwendung geeignet sind und von den in den
Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs-, Aus-
fuhrungs- und Anwendungsregelungen, die vom Eisenbahn-Bundesamt ver-
offentlicht worden sind, nicht oder nicht wesentlich abweichen und ein

Ubereinstimmungszeichen tragen,

sie das CE-Zeichen tragen und eine entsprechende Erklarung der Leistung fir

die vorgesehene Verwendung haben,

sie als Interoperabilititskomponenten eine fir die vorgesehene Verwendung
entsprechende Konformitatserklarung haben und alle bauordnungsrechtlichen
Anforderungen erflllen. Sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen nicht
ausreichend oder liegen diese nicht vor, besteht die Erfordernis der Zulassung
durch das EBA,

sie fUr die vorgesehene Verwendung geeignet sind und eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fur Bautechnik oder ein allge-

meines bauaufsichtliches Prifzeugnis einer Prifstelle haben,

sie fur die vorgesehene Verwendung geeignet sind, den technischen Vor-
schriften entsprechen und auf der Grundlage eines im Rahmen der

Sicherheitsgenehmigung freigegebenen Verfahrens fur definierte Bauprodukte
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durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Anwendung freigegeben

worden sind,

6. sie fur die Erfullung bauordnungsrechtlicher Anforderungen von unterge-

ordneter Bedeutung sind und keines Verwendbarkeitsnachweises bedurfen,

7. sie die offentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefdhrden und in den

technischen Vorschriften 6ffentlich bekannt gemacht worden sind oder

8. fir die vorgesehene Verwendung durch das Eisenbahn-Bundesamt eine Zu-

stimmung im Einzelfall (ZiE) erteilt worden ist.

(5) Abweichend von Absatz 1 dirfen Bauarten ohne Zulassung angewendet werden,

wenn

1. sie den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Be-
messungs-, Ausfihrungs- und Anwendungsregelungen, die vom Eisenbahn-

Bundesamt veroffentlicht worden sind, entsprechen,

2. sie eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Institut flr Bau-

technik haben,

3. sie den technischen Vorschriften entsprechen, die auf der Grundlage eines im
Rahmen der Sicherheitsgenehmigung freigegebenen Verfahrens fir definierte

Bauarten durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen definiert sind oder

4. fur die vorgesehene Verwendung durch das Eisenbahn-Bundesamt eine Zu-

stimmung im Einzelfall (ZiE) erteilt worden ist.

(6) Zulassungen zur Betriebserprobung (ZzB) und Zulassungen (ZUL) kénnen von Eisen-
bahnen oder Herstellern von Bauprodukten oder Bauarten beantragt werden. Zu-

stimmungen im Einzelfall (ZiE) kdnnen von Eisenbahnen beantragt werden.

@) Die Zulassungen (ZUL) und Zulassungen zur Betriebserprobung (ZzB) fiir Bau-
produkte oder Bauarten gelten langstens fir funf Jahre. Sie kénnen jeweils um

langstens flnf Jahre verlangert werden.

(8) Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) werden nur fir einzelne Maflinahmen erteilt und
kbnnen mit einer systematischen Betriebserprobung verknlpft werden. Zu-

stimmungen im Einzelfall werden in der Regel nicht befristet.
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§39 Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte, Komponenten und Bauarten nach 8 38 bedurfen vor ihrer Verwendung
eines Ubereinstimmungsnachweises. Der Ubereinstimmungsnachweis wird fiir Bau-

produkte

1. nach 8 26 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 EIGV, soweit sie nicht nach dem Bauord-

nungsrecht der Lander abschlie3end geregelt sind, und
2. nach 8 33 Abs. 2 und 8§ 26 Abs. 4 Nr. 3 EIGV
gemanR Abs. 3 und 5 gefihrt.

(2) Bauprodukte nach § 26 Abs. 4 Nr. 6 und 7 EIGV bedurfen keines Ubereinstimmungs-
nachweises. Bei Bauprodukten, Komponenten und Bauarten nach § 38 kann das EBA

im Einzelfall auf den Ubereinstimmungsnachweis verzichten.

3) Die Eisenbahnen haben sicherzustellen, dass die Bestatigung der Ubereinstimmung
bei Produkten nach 8 26 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 EIGV, soweit sie nicht nach dem Bau-
ordnungsrecht der Lander geregelt sind, und 8 33 Abs. 2 sowie § 26 Abs. 4 Nr. 3
EIGV durch

= Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach Abs. 5, Abs. 6 oder

- Ubereinstimmungszertifikat nach Abs. 7 erfolgt.

4) Es ist sicherzustellen, dass die Ubereinstimmungserklarung bzw. die Erklarung, dass
ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, durch den Hersteller durch Kennzeichnung
der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-EBA-Zeichen) nach Anhang
14 unter Hinweis auf den Verwendungszweck angegeben wird, wenn dies in der Zu-
lassung oder Zustimmung im Einzelfall festgelegt ist. Das U-EBA-Zeichen ist auf dem
Bauprodukt, auf dem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf Anlagen zum Lieferschein

anzubringen.

(5) Eine Ubereinstimmungserklarung darf nur abgegeben werden, wenn durch werks-
eigene Produktionskontrolle sichergestellt ist, dass das hergestellte Bauprodukt den

Technischen Baubestimmungen (EiTB), der Zulassung oder der ZIiE entspricht.

(6) In den Technischen Baubestimmungen (EiTB) oder in den Zulassungen kann eine
Priifung der Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungser-
klarung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemalfen

Herstellung erforderlich ist. In diesen Fallen hat die Prifstelle das Bauprodukt da-
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(7)

(8)

§ 40

(1)

raufhin zu Gberprifen, ob es den Technischen Baubestimmungen (EiTB) oder der Zu-

lassung nach § 38 entspricht.

Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von der Zertifizierungsstelle nach Abs. 6 zu er-
teilen, wenn das Bauprodukt den Technischen Baubestimmungen (EiTB) oder der Zu-
lassung nach Abs. 1 entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie
einer Fremdiiberwachung nach MalRgabe dieses Absatzes unterliegt. Die Fremduber-
wachung ist von Uberwachungsstellen nach Abs. 8 durchzufiihren. Die Fremdiiber-
wachung hat regelmafiig zu tberprifen, ob das Bauprodukt den Technischen Baube-

stimmungen oder der Zulassung nach diesem Abschnitt entspricht.

Nach Landesrecht bzw. nach der Verordnung lber die Anerkennung als Priif-, Uber-
wachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht (PUZ-AVO) des Bundes
zur Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie anerkannte Prif-, Uberwachungs- und

Zertifizierungsstellen bedirfen keiner gesonderten Anerkennung durch das EBA.

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Qualitatssicherung der DB AG kénnen im Einzel-
fall nach Uberprifung durch das EBA (Referat 21) als Prifstelle fur die Uberpriifung

von Bauprodukten zur Bestatigung der Ubereinstimmung tétig werden.

Besondere Uberwachung bei der Herstellung, dem Einbau und der

Instandsetzung

Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszwecks einer auf3ergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport,
Instandhaltung, Instandsetzung oder Reinigung bedurfen, kann das EBA die Uber-
wachung dieser Tatigkeiten durch eine im Verzeichnis der Pruf-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen des Deutschen Instituts fir Bau-

technik (DIBt) genannten anerkannte Uberwachungsstelle vorschreiben.

Insbesondere die nachfolgend aufgelisteten Tatigkeiten missen durch eine Uber-

wachungsstelle beaufsichtigt werden:

1. der Einbau von punktgestitzten, hinterlifteten Wandbekleidungen aus Ein-

scheibensicherheitsglas in einer Hohe von mehr als 8 m lUber Gelande,

2. das Herstellen und der Einbau von Beton mit hoherer Festigkeit und besonderen

Eigenschaften auf Baustellen (Uberwachungsklasse 2 bis 3),

3. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, deren Standsicherheit ge-
fahrdet ist,

4. das Einpressen von Zementmortel in Spannkanéle,
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5.
6.

(2) Die

der Einbau von Verpressankern und
das Einbringen von Ortschdumen in Bauteilflachen tber 50 mz.

Uberwachung erfolgt nach einschlagigen Technischen Baubestimmungen (EiTB)

und kann sich auf Stichproben beschranken.

8§41 Anforderungen an die Sachkunde bei der Verwendung besonderer

Bauverfahren und besonderer Bauprodukte

(1)  Far

1.

10.

die Anwendung spezieller Prozesse nach DIN EN 1090 bei der Herstellung

tragender Stahlbauteile,

die Anwendung spezieller Prozesse nach DIN EN 1090 bei der Herstellung

tragender Aluminiumbauteile,

die Ausfihrung von Schweil3arbeiten zur Herstellung von Betonstahlbe-

wehrungen,

die Ausfuhrung von SchweilRarbeiten an Schienen und Weichen in Betriebs-

gleisen und in Werken,

die Ausfiihrung von Ultraschallprifungen im Oberbau zur Zustandsbewertung der

Schienenwerkstoffe,

die Ausfuhrung von Leimarbeiten zur Herstellung tragender Holzbauteile und von
Brettschichtholz,

die Herstellung und den Einbau von Beton mit héherer Festigkeit und anderen be-
sonderen Eigenschaften auf Baustellen (Uberwachungsklasse 2 bis 3), die Her-
stellung von Transportbeton und vorgefertigten tragenden Bauteilen nach Uber-

wachungsklasse 2 bis 3,

die Instandhaltung von tragenden Betonbauteilen, deren Standsicherheit ge-
fahrdet ist,

die Ausflihrung von Abbrucharbeiten und

fachbetriebspflichtige Tatigkeiten gemalR § 62 Abs. 4 Nr. 5 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG)™*.

19

WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009 (BFBI. | S. 2585) in der aktuellen

Fassung
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sind bei der Herstellung und Anwendung Fachkrafte mit besonderer Sachkunde und
Erfahrung sowie besondere Vorrichtungen einzusetzen. Die erforderliche Ausbildung
und berufliche Erfahrung der Fachkrafte sowie die erforderlichen Vorrichtungen be-

stimmen sich nach den entsprechenden Technischen Baubestimmungen (EiTB).

(2) Vor der erstmaligen Durchfihrung der Arbeiten nach Abs. 1 und danach fur Téatig-

keiten nach
1. Abs. 1 Nr.1bis5, 7 und 8 in Abstanden von hochstens 3 Jahren
2. Abs. 1 Nr. 6, 9 und 10 in Abstanden von hochstens 5 Jahren

ist gegeniiber einer im Verzeichnis der Priuf-, Uberwachungs- und Zertifizierungs-
stellen nach den Landesbauordnungen des DIBt genannten anerkannten Prifstelle
nachzuweisen, dass bei der Herstellung und Anwendung die vorgeschriebenen Fach-

krafte und Vorrichtungen zur Verfiigung stehen.
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Anhang 1 Begriffsbestimmungen, Definitionen

1.

Abnahmen (Zwischenabnahmen / Abnahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten)

MA des EBA fuhren auf den Baustellen keine eigenstandigen Abnahmen durch. Sie
begleiten diese nur im Rahmen der Uberwachung tiber die Erstellung von Eisenbahn-

anlagen gem. VV BAU im eigenen Ermessen.
Sie kénnen z. B.:

e Tatigkeiten der PSV Ubernehmen oder diesen vertreten, falls die fachliche Quali-

fikation vorliegt (z. B. Fachstelle Standsicherheit),
e die Hinzuziehung von externen Fachkundigen bzw. PSV fordern,
« die personliche Anwesenheit eines EBA-MA bei einer Abnahme festlegen und
e weitere, hier nicht genannte, gesondert durchzufiihrende Abnahmen, definieren.

Folgende Arten von Abnahmen werden bei der Erstellung von baulichen Anlagen be-

trachtet;

1.1 Zwischenabnahmen
Zwischenabnahmen werden durchgefiihrt, wenn Bauteile durch die weitere Bauaus-
fihrung der Prifung entzogen werden (z. B. Rohbauabnahme, Bewehrungsab-

nahmen, Abnahme der Planumsschutzschicht).

1.2 Abnahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten

Abnahmen protokollpflichtiger Téatigkeiten sind nach den anerkannten Regeln der
Technik geforderte Abnahmen mit besonderen Protokollierungen (z. B. Vorspannen
der Spannglieder, Spanngliedverpressung, Vorspannung von HV-Schrauben und Erd-
ankern, Lagereinstellung, Abnahme der Griindungssohle, Ultraschallprifungen, Pfahl-

herstellung und -rammung).

1.3 Endabnahme
Endabnahme sind die zusammenfassenden Tatigkeiten der IBV gemald Anhang 4 als

Abgrenzung zur VOB-Abnahme.
Anderung einer Eisenbahnbetriebsanlage

Unter Anderung ist jede bauliche MaRnahme an einer bestehenden Eisenbahnbe-
triebsanlage zu verstehen, die zu Veranderungen im Grund- und/oder Aufriss dieser
Anlage fuhrt und mit dem Ziel erfolgt, die bestehende Anlage zu verlegen, neu zu

dimensionieren, deren Funktion oder Gestalt zu andern oder die Anlage zurlick zu
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bauen. Die Erweiterung einer Eisenbahnbetriebsanlage ist im Rechtssinn eine

Anderung.
3. Allgemeine Anforderungen

Die Erfullung der allgemeinen Anforderungen stellt sicher, dass die baulichen Anlagen
nicht die offentliche Sicherheit und Ordnung gefahrden. Dazu gehdéren insbesondere
die Tragsicherheit (Standsicherheit), die Betriebssicherheit, die Gebrauchstauglich-
keit, die Gleisstabilitdt, der Brand-, Schall-, Warme- und Erschitterungsschutz sowie

die Verkehrssicherheit und der Umweltschutz.
4. Anerkannte Regeln der Technik

Anerkannte Regeln der Technik sind auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
basierende, in der Praxis bewdhrte und bei der Uberwiegenden Mehrheit der An-
wender bekannte, sicherheitsrelevante Regeln. Hierzu zéhlen auch die vom EBA als

»Technische Baubestimmungen“ verbindlich eingeflihrten Regeln
5. Anlagenart

Anlagenarten im Sinne dieser VV BAU sind gem. § 14 Abs. 3 Kategorien von bau-
lichen Anlagen und sind fachgebietsbezogen benannt. Sie sind fir die prozess-
orientierte  Auswertung der Stichproben zusammengefasste, gleichartige (z. B.
Briicken, Durchlasse, Stitzbauwerke, Damme) oder auch unterschiedliche (z. B. geo-
technischer Ingenieurbau, sonstige KIB-Bauwerke, Bahnhofsanlagen) bauliche
Anlagen. Die Anlagenarten dienen als Kategorien von Malinahmen an baulichen
Anlagen, an denen der Erfullungsgrad des SMS der Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen beim Erstellungsprozess geprift und statistisch belastbar ausgewertet wird.
6. Ausfihrungsunterlagen

Ausfihrungsunterlagen sind rechnerische Nachweise und Ausfiihrungszeichnungen
als Nachweise zur Einhaltung der bauordnungs- und planungsrechtlichen An-

forderungen. Dazu gehdren im Hochbau auch Entwurfsunterlagen.

Im Hochbau zahlen zu den vorzulegenden Ausfiihrungsunterlagen nicht die In-

stallations- und Heizungsplane.
7. Bauart

Bauart ist das Zusammenfugen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen

von baulichen Anlagen.
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8. Bauaufsicht (Uberwachung der Erstellungsprozesse)

Das EBA Uberwacht als Sicherheitsbehérde die Anwendung der Sicherheitsmanage-
mentsysteme der Eisenbahnen, die eine Sicherheitsgenehmigung bendtigen. Da-
runter fallt auch die Uberwachung von BaumaRnahmen im Sinne dieser VV, mit der
das EBA die CSM - Verordnung (EU) Nr. 1077/2012 (CSM - Uberwachung) umsetzt.
Mit den Regelungen dieser VV und dem Uberwachungsverfahren werden die gesetz-

lichen Vorgaben umgesetzt und die hoheitliche Aufgabe der Bauaufsicht ausgestaltet.
9. Bauaufsichtliche Prifung

Mit der bauaufsichtlichen Priifung wird festgestellt, ob bei der Errichtung, Anderung
und Abbruch einer baulichen Anlage die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere die anerkannten Regeln der Technik und die Technischen Baubestimmungen
eingehalten werden. Sie schlie3t die bautechnische Priifung, die Priifung hinsichtlich
eisenbahntechnischer Belange sowie die Ubereinstimmung mit den Vorgaben der
planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung ein. Unabhangig davon prifen die
Sachbereiche 1 im Rahmen der Vollzugskontrolle, inwieweit die Festsetzungen einer
eisenbahnrechtlichen Zulassungsentscheidung durch den Vorhabentrager umgesetzt

werden.
10. Baubeginn

Baubeginn im Sinne der VV BAU ist der Zeitpunkt des Beginns der eigentlichen Bau-
arbeiten auf der Baustelle. Bei umfangreichen Baumalnahmen kénnen auch ab-
schnitts- oder gewerkebezogene Baubeginn Termine durch den BVB festgelegt

werden.
11. Bauherr, Bauherrin (Antragsteller/-in)

Die Eisenbahnen haben zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung einer ge-
nehmigungspflichtigen BaumalRnahme geeignete BVB, BUB, IBV sowie geeignete
Unternehmen zu bestellen und aufgrund der Verpflichtung aus § 4 Abs. 3 AEG ent-
sprechend qualifiziertes Personal zur Beurteilung der Auftragnehmenden vorzuhalten.
Dem Bauherrn obliegen gegentber dem EBA die nach den offentlich-rechtlichen Vor-

schriften erforderlichen Anzeigen, Vorlagen und Nachweise.
12. Bauliche Anlage

Der Begriff der baulichen Anlage orientiert sich an der MBO. Bauliche Anlagen sind
demnach mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen.
Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene
Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder
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wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Uberwiegend
ortsfest benutzt zu werden. Weiterhin orientiert sich der Begriff der baulichen Anlage
an Anlage 2 der EIGV. (weiterfihrende Erlauterungen zu den in der EIGV benannten
Begriffe sind kursiv hervorgehoben)

Diese hier beschriebenen baulichen Anlagen (hier weiter auch als Sachanlagen be-
zeichnet) sind in der Regel fachgebietsweise zugeordnet und beschrieben sowie im

Folgenden beispielhaft und nicht abschliel3end aufgezéhlt:

Ingenieurbau

Zum Ingenieurbau zahlen bauliche Anlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus, des all-

gemeinen Baus und des Erdbaus, insbesondere:

- Briicken, Tunnel, Galerien, Trége, Querungen, Durchlasse, Hilfsbriicken ein-
schlie3lich der zugehorigen Ausriistungen (wie Lager, Fahrbahniibergédnge,
Gelander),

- Stutzbauwerke, Abfangungen, flexible Stiitzbauwerke,

- Tiefgrindungen, wie Bohr- und Rammpféhle oder Spundwénde,

- Erdbauwerke, wie Unterbau oder Untergrund, DA&mme, Einschnitte, Anschnitte,
Boschungstreppen, Planumsschutzschicht,

- Frostschutzschicht,

- Entwésserungsanlagen,

Entwésserungsanlagen konnen Bestandteil von Erdbauwerken sein oder auch als

eigenstandige bauliche Anlagen errichtet werden. Fir Entwasserungsanlagen sind die

Planungen und Nachweise entsprechend der Einzugsgebiete/Vorflutbereiche zu

erstellen.

- Wege, Stral3en, Platze,

- Bahnsteige, Laderampen, Ladestral3en,

- Larmschutzanlagen,

- Masten und Ausleger einschlief3lich deren Grindungen zur Aufnahme von An-
lagen der Beleuchtungs-, Energie-, Signal- und Telekommunikationstechnik

sowie elektrischer Anlagen.

Oberbau

Die bautechnischen Anlagen des Oberbaus werden als Oberbauanlagen bezeichnet.
Oberbauanlagen bestehen aus Gleisen, Weichen, Kreuzungen, Schienenausziigen
und Hemmschuhauswurfvorrichtungen. Auf ihnen wird in zusammenhéngender Form

auf der freien Strecke und in den Bahnhdofen der Eisenbahnbetrieb abgewickelt.
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13.

Der Oberbau besteht aus Schienen, Schienenbefestigungen, Schwellen und Gleis-

schotter als Schotteroberbau sowie auch aus bauartbedingten (bauartspezifischen)

Konstruktionen der Festen Fahrbahn. Die Bahnlbergénge gehéren zum Fachgebiet
Oberbau.

Hochbau

Zum Hochbau z&hlen bauliche Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung eine eigen-

standige Funktion besitzen, selbstandig benutzbar sind, von Menschen betreten

werden konnen, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dienen und Utber
einen Dachabschluss verfiigen. Hochbauten brauchen nicht durch bauliche Mal3-
nahmen vollkommen umschlossen zu sein.

Zu den Hochbauten gehdéren insbesondere:

- Empfangsgebéaude,

- Glterhallen, Schuppen, Baracken, Werkstattgebaude der technischen Be-
triebsbereiche (im Sinne der friheren Bahnmeistereien, Bauhdofe, Betriebs-
und Ausbesserungswerke),

- Stellwerksgebaude, Bauten fir Fernmeldeanlagen,

- Garagen,

- Bahnsteigdacher, Hallen, Einhausungen, Bahnsteigaufbauten, auch in unter-
irdischen Personenverkehrsanlagen,

- Bauten flr Energieversorgungsanlagen, Bahnstromanlagen, Unterwerke,

- Schutzraumbauten der zivilen Verteidigung.

Bauliche Anlagen im Rahmen der bahnseits zu erstellenden und dem EBA zur Ver-
fligung zu stellenden Baumaf3nahmenliste orientieren sich jedoch auch am Begriff der
Sachanlage (vgl. Nr.25) und bilden die Grundlage fir die Stichprobenauswahl des
EBA im Rahmen der Uberwachung der Erstellung. Bei der Bildung einer Stichprobe
bezogen auf eine Anlagenart diurfen z.B. im Oberbau oder Hochbau bauliche Anlagen
zusammengefasst werden, siehe hierzu Leitfaden fir die Uberwachung der Er-

stellung.
BaumalRnahme

Unter BaumaRnahmen versteht man die Errichtung, die Anderung, den Abbruch bzw.
die Beseitigung und die Instandsetzung von baulichen Anlagen oder Teilen von bau-

lichen Anlagen.
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14,

15.

16.

17.

Baumalnahmen Dritter

Baumaflnahmen Dritter sind - unabhéngig vom Vorhabentrager oder der Art der Plan-
feststellung - Maflinahmen, mit denen weder temporar noch auf Dauer Betriebsan-
lagen der Eisenbahnen des Bundes geéndert oder erstellt werden und somit der Bau-

aufsicht Dritter (Behérden) unterstehen.
Bauprodukte
Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bau-

liche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden,

um mit dem Erdboden verbunden zu werden, wie z. B. Fertigteilbahnsteige.
Bautechnische Priufung

Die bautechnische Prifung (gesetzlich geschiitzter Begriff) der Ausfihrungsunter-
lagen umfasst die Prifung hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen (Standsicher-
heit, Gebrauchstauglichkeit, Warmeschutz, Brandschutz, Schallschutz). Sie wird in
Deutschland nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgefuhrt, d. h. dass die Prifsachver-
standigen vom EBA anerkannte, unabhangige und nicht an der Planung beteiligt
sowie nicht in anderer der Unabhangigkeit entgegenstehender Funktion tatig sind

bzw. waren.
Betriebsanlagen

Zu den Betriebsanlagen einer Eisenbahn i. S. d. 8 18 AEG gehéren die Grundstiicke,
Bauwerke und sonstigen ortsfesten Einrichtungen der Eisenbahn, soweit sie unter Be-
ricksichtigung der ortlichen Verhaltnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise-

oder Guterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind.
Zu den Eisenbahnbetriebsanlagen gehoéren insbesondere:
e Gleisanlagen einschlieRlich des Verkehrsraumes der Bahn,
e Erdbauwerke (z. B. Damme, Einschnitte),
e Ingenieurbauwerke (z. B. Briicken, Tunnel, Fahrbahnaufstdnderungen),
e Stellwerks-, Blockstellen- und Schrankenpostengebaude,
e Anlagen zur Bahnlibergangssicherung,

e Signal-, Sicherungs-, Fernmeldeanlagen, Kabeltrassen,
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e Bahnhofshallen, Empfangsgebaude, Guterabfertigungen,

* Werkstattgebaude der technischen Betriebsbereiche (im Sinn der friheren

Bahnmeistereien, Bauhofe, Betriebs- und Ausbesserungswerke u. &.),

e Bahnhofsgaststatten und Anlagen der Servicebetriebe innerhalb von Betriebs-

anlagen,

e Bahnhofsvorplatze, soweit sie dem Zu- und Abgang der Reisenden dienen,

ggf. auch Park&Ride-Anlagen,
e Zugange zu Betriebsanlagen,

e Zufuhrwege und Ladestral3en, Lagerplatze, Lagerrdume und Einrichtungen auf
diesen Flachen, soweit sie fir den Guterumschlag auf Fahrzeuge des

Schienenverkehrs und von diesen erforderlich sind,

e Anlagen fur den elektrischen Zugbetrieb (z. B. Bahnstrom- und Bahnstrom-
fernleitungen, Umformer-, Gleichrichter- und Unterwerke, Fahr- und Speise-

leitungen),
e Weichenheizungs- und Zugvorheizanlagen,

< Betriebliche Abwasseranlagen, die der Behandlung und Beseitigung der in den

Betriebsanlagen anfallenden Abwésser dienen,
e Tankstellen fur Schienenfahrzeuge.

Die vorstehende Aufzahlung enthalt zwar wichtige und typische Eisenbahnbetriebsan-
lagen, dennoch besitzt sie lediglich Beispielcharakter und erhebt daher keinen An-

spruch auf Vollstandigkeit.

Entscheidend fir derartige Anlagen ist, dass sie mit dem Eisenbahnbetrieb raumlich

und funktionell im Zusammenhang stehen.
18. Fachtechnische Prifung und Freigabe

Die fachtechnische Prifung ist die durch die BVB durchzufiihrende Prifung der Aus-
fuhrungsunterlagen, einschlielich der Bauzustande, auf Vollstéandigkeit, Einhaltung
der offentlich-rechtlichen Vorschriften, der anerkannten Regeln der Technik sowie der
behdrdlichen Entscheidungen z. B. im Rahmen von planungs-rechtlichen Zulassungs-
entscheidungen oder Zustimmungen im Einzelfall. Sie bildet die Grundlage fir die
fachtechnische Freigabe durch die BVB, die Voraussetzung fiir den Beginn der Bau-

ausfiihrung ist.
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19.

20.

21.

22.

23.

Hinweise

Hinweise sind vorsorglich gemeinte Informationen, die der Bauherrin/dem Bauherrn
keine konkrete Verpflichtung auferlegen und mit den Mitteln des Verwaltungszwangs

nicht durchsetzbar sowie nicht anfechtbar sind.
Leitungskreuzungen

Leitungskreuzungen im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind unterirdische

Kreuzungen von Kabeln und Rohren mit Betriebsanlagen der Eisenbahnen.
Mangel

Unzuldssige Abweichungen einer Anlage vom Sollzustand werden in Bahnregel-
werken haufig als Mangel (z. B. Bauwerksmangel, Verkehrssicherheits-mangel etc.)
bezeichnet. Hierbei handelt es sich im Sinne dieser VV um Verstol3e gegen Regel-

werke.
Nebenbestimmungen

Die Zuldssigkeit von Nebenbestimmungen richtet sich nach 8§ 36 VwVfG. Zulassig
sind die dort genannten Nebenbestimmungen (z. B. Befristungen, Bedingungen und

Auflagen).

22.1 Auflagen

Mit einer Auflage wird der Bauherrin/dem Bauherrn ein Tun, Dulden oder Unterlassen
vorgeschrieben (8§ 36 Abs. 2 Nr. 4 VwV{G) Wird eine Auflage nicht erfillt, so kommt
der Widerruf des Verwaltungsakts (8 49 Abs. 2 Satz 2 VwVfG) nach Fristsetzung zur

Erflllung der Auflage sowie auch der Zwang zur Erfullung der Auflage in Betracht.

22.2 Bedingungen
Die aufschiebende oder auflosende Bedingung macht die Wirksamkeit des Ver-
waltungsakts vom Eintritt oder Nichteintritt eines ungewissen zukinftigen Ereignisses

abhangig.
Nutzungsanderung

Nutzungsanderung ist diejenige Anderung der Nutzung, die durch veranderte Be-
lastung oder Beanspruchung bauliche MaRnahmen oder eine Uberpriifung der
Funktionsfahigkeit zur Folge hat. Darunter fallen z. B. Standsicherheitsnachweise,
Brandschutznachweise oder sonstige, die Sicherheit und Ordnung des Bauwerkes be-

treffende, Nachweise.
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24,

25.

26.

27.

28.

Planungsrechtliche Zulassungsentscheidung

Unter dem Begriff der planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung fallen eisenbahn-
rechtliche Zulassungsentscheidungen nach § 18 AEG, Planénderungen nach § 76
VwWVfG, Verfahren nach § 78 VwVfG sowie Entscheidungen nach anderen Fach-

planungsgesetzen des Bundes (z. B. FStrG).
Sachanlage

Sachanlagen sind bauliche Anlagen der Fachbereiche Ingenieurbau, Oberbau und
Hochbau und werden i. d. R. auch als eigensténdige technische Platze in der An-
lagenverwaltung der Bahn (SAP-System) gefiihrt und sind mit eigenstandigen Bau-
werksbuchern oder —heften dokumentiert. Sie sind praktisch die kleinste eigen-
standige bauliche Einheit (bauliche Anlage) einer Eisenbahnbetriebsanlage, die auch
Uber deren Lebensdauer einer Inspektion unterworfen und einer ganzheitlichen
Wartung unterzogen wird. Analog dazu (zu den techn. Platzen von Anlagen im SAP
der DB AG) werden diese baulichen Anlagen (=Sachanlagen) auch im EBA z. B. in
DOWEBA als eigenstandige Akten gefihrt.

SMS-Prozess

Im Sinne dieser Vorschrift diejenigen sicherheitsgenehmigten Verfahren, Vor-
kehrungen und Regelungen, die eine Eisenbahn in ihrem SMS getroffen hat, um die
Anforderungen gem. Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2004/49/EG (Sicherheitsrichtlinie) zu

erflllen.
Stichprobe

Die Stichprobe (siehe § 17 Abs. 3 ff.) orientiert sich an den Anlagenarten und bezieht
sich auf die Auswahl von BaumalRnahmen an baulichen Anlagen, bei denen eine
Uberwachung durchgefiihrt bzw. wahrgenommen wird; d. h., dass nicht bei jeder bau-

lichen Anlagen eine stichprobenartige Uberwachung erfolgt.

Die nach pflichtgemaRem Ermessen zu treffende Auswahl erfolgt z. B. nach Grél3e,
Art und Schwierigkeit des BaumaRnahme, mit dem Ziel einen aussagekraftigen Uber-

blick Gber das Handeln der am Bau Verantwortlichen zu erlangen.
Technische Baubestimmungen

Die durch offentliche Bekanntmachung des EBA als Technische Baubestimmungen

eingefihrten technischen Regeln gelten als anerkannte Regeln der Technik.
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29.

30.

31.

32.

33.

Unternehmen

Unternehmen sind vom Bauherrn beauftragte Ausfiihrende der BaumalRnahme; dies
kann auch eine Arbeitsgemeinschaft sein. lhre Pflichten und Verantwortungen sind im

Abschnitt 2 festgelegt.

Uberwachungsplane

- Jahrespriifplane (fir objektbezogene Uberwachung)

Siehe § 20

- SiGe-Uberwachungsplan (fur prozessbezogene Uberwachung)

Aus der Uberwachungsstrategie wird fir die Geltungsdauer einer Sicherheitsge-
nehmigung ein Uberwachungsplan entwickelt, der bestehende Fragestellungen,
eventuelle Aufsichtserkenntnisse zur SMS-Wirksamkeit sowie die Umsetzung von
Nebenbestimmungen aus der SiGe behandelt. Im SiGe-Uberwachungsplan werden

die UberwachungsmaRnahmen priorisiert und bei Bedarf fortgeschrieben.
Uberwachungsstrategie

Die gemaR EU-VO 1077/2012 geforderte Uberwachungsstrategie ist in der VV Uber-

wachung Anhang 1 beschrieben und wird durch die Uberwachungsplane konkretisiert.
Vorlaufige Nutzung

Die vorlaufige Nutzung ist die teilweise oder vollumfangliche Nutzung einer baulichen
Anlage vor der zwischenzeitlichen Betriebsaufnahme nach § 23 Abs. 5 EIGV oder der
Inbetriebnahme nach § 14 EIGV.

VerstofR}

Im Sinne dieser Vorschrift kennzeichnet der Verstol3 die Feststellung eines Zustandes
an einer Anlage oder Prozesses, der eine Abweichung von Sollvorgaben darstellt, die
als anerkannte Regeln der Technik und/oder wesentlich fir die Gewahrleistung der
Sicherheit gelten. Hierzu gehdren insbesondere die im Textteil beschriebenen Sicher-

heitsvorschriften.
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Anhang 2 Liste zur Priufung des Sollprozesses

Prozess I: Planung

I.1: Prozessbeteiligte nicht oder nicht regelwerkskonform ernannt, bevollméchtigt,
eingesetzt, handeln nicht regelkonform

I.2: AP formal nicht regelwerkskonform erstellt

1.3: AP fachtechnisch nicht regelwerkskonform erstellt

I.4: Prifung der Prifsachverstandigen und/oder technische Freigabe sind nicht regel-
werkskonform

I.5: Fehler beim Umgang mit / bei der Behandlung von Abweichungen von den
a.R.d.T.

Prozess Il: Baudurchfiihrung

II.1: Prozessbeteiligte nicht oder nicht regelwerkskonform ernannt, bevollméchtigt,
eingesetzt, handeln nicht regelkonform

[1.2: Baudurchfiihrung erfolgte ohne einer / einem oder nicht entsprechend der freige-
gebenen Ausfiihrungsplanung / dem Planrechtsbeschluss

11.3: Erforderliche Abnahmen wurden nicht / nicht regelwerkskonform durchgefthrt /
umgesetzt / dokumentiert

[1.4: Verwendung nicht regelwerkskonformer / nicht zugelassener Bauprodukte, Bau-
arten, Bauverfahren

I1.5: Baudurchfiihrungsdokumentation erfolgte nicht / nicht regelwerkskonform

I1.6. Verkehrssicherungspflicht, Sicherheit des Eisenbahnbetriebs und Arbeitsschutz-
bestimmungen nicht eingehalten

Prozess lll: Inbetriebnahme

l11.1: Prozessbeteiligte nicht oder nicht regelwerkskonform ernannt, bevollmachtigt,
eingesetzt, handeln nicht regelkonform

l11.2: Zwischenzeitliche Betriebsaufnahme nach EIGV ist nicht regelwerkskonform
durchgefuhrt / dokumentiert

[11.3: Inbetriebnahmedossier / Technischer Sicherheitsbericht Teil IV formal nicht
regelwerkskonform erstellt

[11.4: Inbetriebnahmedossier / Technischer Sicherheitsbericht IV fachtechnisch nicht
regelwerkskonform erstellt
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Anhang 3 Erforderliche Unterlagen fiir die Uberwachung der Erstellung

1. Allgemeine Anforderungen an Form und Inhalt der Unterlagen

1.1 Inhalt der Unterlagen

» Lage- und Ubersichtsplane

e Bauzeichnungen zur Information Uber die Gesamtbaumal3nahme (M 1:100 oder

grofer)
e Erlauterungsbericht (Baubeschreibung mit Bauablaufbeschreibung)

e Bauablaufplane, ggf. mit Darstellung von Bauzustédnden und Betriebszustanden

e Bauzeitenplanung

Nur bei vertiefter Prufung durch das EBA gemal3 § 17 Abs. 8 sind vorzulegen:

e Baufreigaben des BVB mit fortlaufender Nummerierung sowie Nennung der
Identifizierungsnummer aus der EBA Baumafnahmenliste und den dazugehérigen
Prufberichten der PSV

e Ausfuhrungspléane
e bautechnische Nachweise
« Verwendbarkeitsnachweise fir die verwendeten Bauprodukte und Bauarten

 Nachweise gleicher Sicherheit bei Abweichungen von den anerkannten Regeln der
Technik

e erganzende Bau- und Betriebsbeschreibungen und Bauplane, Stellungnahmen, Gut-
achten (Baugrundgutachten, Rettungs- und Sicherheitskonzepte); siehe zusatzliche

fachspezifische Anforderungen der Sachgebiete

1.2 Anforderungen an die Unterlagen
In den Ausfihrungsunterlagen missen alle Festlegungen der Planfeststellung umgesetzt

sein.

Lageplan: Darstellung der vorhandenen und geplanten Bebauung und der katastermafigen

Grenzen.
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Bauzeichnungen: In den Bauzeichnungen/Ausfuihrungszeichnungen missen alle Fest-

legungen der Planfeststellung klar erkennbar und alle zur sicherheitstechnischen Beurteilung

notwendigen Darstellungen enthalten sein. Wenn es fiir die Beurteilung der BaumalRhahme

im Einzelfall erforderlich ist, sind bautechnische Details in geeigneten Mal3stdben gesondert

darzustellen.

Bau- und Betriebsbeschreibung: Die Baubeschreibung ist eine Ergdnzung und Erlauterung

der Bauzeichnungen. Sie soll die Angaben, welche nicht in die Lageplane oder den Bau-

zeichnungen aufgenommen werden konnten, als klar gegliederte, kurze aber eindeutige Auf-

zahlung enthalten.

1.3.

Bautechnische Nachweise:
Standsicherheitsnachweis entsprechend den a. R. d. T, einschl. Angaben zum

Baugrund.
Brandsicherheitsnachweis / Brandschutzkonzept

fur Personenverkehrsanlagen nach dem ,Leitfaden flr den Brandschutz in Personen-
verkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes*; fiir die weiteren baulichen Anlagen
nach den sonstigen anerkannten Regeln der Technik (hierzu siehe auch DB-Richtlinie
124)

Baulich und anlagentechnisch notwendige Malnahmen missen in den Bau-

zeichnungen bzw. in besonderen Brandschutzplénen dargestellt sein.
Schallschutznachweis

Die Prufung des Schallschutzes, soweit fallspezifisch geboten, ist durch Prif-

zeugnisse oder Gutachten nachzuweisen.

Nachweis der Erfullung der EnEV (Verordnung uber energieeinsparenden
Warmeschutz und energieeinsparende Anlagentechnik bei Geb&auden, in der aktuellen

Fassung)

Fur die Prifung des Nachweises der Erfullung der EnEV sind, soweit erforderlich, ent-
sprechende Nachweise vorzulegen. Bei nach Landesrecht anerkannten Sachver-

standigen erstellten Warmeschutznachweisen ist eine 4-Augen-Priufung verzichtbar.
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1.4. Form der Unterlagen

e Bauanzeige (gem. Anhang 5)

Die Bauunterlagen sind dem EBA gemeinsam mit der Bauanzeige fur die aus der
BaumaRnahmenliste ausgewéhlten Baumalnahmen (Stichprobe) mindestens 4
Wochen vor Baubeginn vorzulegen. Bei stufenweise geplanten und realisierenden

Bauvorhaben betrifft das die ersten auszufiihrenden Bauabschnitte.

Fur zusatzlich in den Prifplan der Uberwachung aufgenommene MalRnahmen bzw.
bei Sonderiiberwachungen sind die Unterlagen nach besonderer Aufforderung unver-

zuglich dem EBA vorzulegen.
e Einzureichenden Exemplare
Eine Ausfertigung, weitere Exemplare kbnnen vom EBA nachgefordert werden

- Die Unterlagen sind in Papierform und/oder in elektronisch signierter Form (z. B. DE-

Mail, e-Service) dem EBA zur Verfigung zu stellen.
- Bauanzeige, Ausfiihrungsplane und statische Berechnungen mit Unterschriften.

- Die Unterlagen sind grundsétzlich bei Papiereingaben eigenhandig mit Datum an-

sonsten digital vom zustdndigen Bauvorlageberechtigten zu unterschreiben.

2. Spezielle zusatzliche fachspezifische Anforderungen an die Unterlagen

l. Fachgebiet Ingenieurbau

e Lageplan (mind. M 1 : 1000) mit Darstellung der geplanten MalRnahme

e Bauwerksubersichtszeichnung mit Darstellung angrenzender und benachbarter

Bauwerke

(alle wesentlichen Male sind mit Bezug auf die Gleisachse darzustellen!)

Vorzulegen nach besonderer Aufforderung sind flr einzelne Bauteile oder

Bauzustinde:

e Ausflihrungsplane (Schal- und Bewehrungsplane, Konstruktionsplane, Dar-

stellung von Bauzustanden)

Standsicherheitsnachweise und andere bautechnische Nachweise

Weitere technische Unterlagen siehe insbesondere Ril 804,

Baugrunduntersuchungen und Baugrundgutachten
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Bauprodukte (bei Erdbauwerken ihre Zusammensetzung) und Bauarten
Befestigung der StraRen, Wege und Pléatze
evtl. erforderliche unternehmensinterne Zustimmungen (Bauprodukte, Bauarten)

Brandschutz, Sicherheits- und Rettungskonzepte (besonders fir Tunnel-

bauwerke)
sonstige Schutzmafinahmen (z. B. in Wassergewinnungsgebieten)

Zustimmungen Dritter (sofern zutreffend)

Il.  Fachgebiet Oberbau

Neubau, Anderung von Strecken- und Bahnhofsgleisen:
Lageplane M 1:500, bei sehr einfachen Verhaltnisse ggf. M 1:1000

Begriindungen und erteilte Ausnahmegenehmigungen fiir Abweichungen vom

Regelwerk

Trassierungsentwtirfe mit

Entwurfsgeschwindigkeit ve und Hochstgeschwindigkeit Hg
Angabe der Belastung in Lt/d

allen Trassierungselementen

Nachweis der Fahrdynamischen und Oberbautechnischen Prifung gem. Ril.
823.0900

Weichenskizzen

Unterlagen zu besonderen baulichen Anlagen im Bereich des Oberbaus z. B.:
Bautechnischer Gewasserschutz bei Tankanlagen, Waschanlagen einschlieflich
der zugehdrigen Leichtflissigkeitsabscheider, von der Regel abweichende Ober-

bauarten usw.

Neubau und Anderung von Bahniibergangen:
Kreuzungsplan M = 1 : 200 oder 1 : 250

Bewertung des StralRenverkehrs (Verkehrszéhlung)

Berechnung fir BU ohne technische Sicherung (Ermittlung der Sichtflachen,

Standorte der Pfeiftafeln usw.)
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«  Berechnung fiir BU mit technischer Sicherung (Ermittlung der Annaherungszeit;

ggf. RAumberechnung)

e bei Erfordernis Schleppkurvenplane und Héhenplane

lll.  Fachgebiet Hochbau
+ Lageplan (MafR3stab mind. M 1:500), ggf. zusatzlich Ubersichtsplan

e Bauzeichnungen (Im Regelfall Maf3stab 1:100, analog der Bauvorlage- Bauprif-
VO der Bundesléander)

Vorzulegen nach besonderer Aufforderung sind fir einzelne Bauteile oder Bauzustinde:

*  Verwendbarkeitsnachweise fur die verwendeten Bauprodukte und Bauarten

* Nachweis gleicher Sicherheit bei Abweichungen von den anerkannten Regeln der
Technik

+ bautechnische Nachweise zur Stand- und Brandsicherheit sowie Warme —und

Schallschutz
e Konstruktionsplane,
e Bauzustandsdarstellungen,

e Bauzeitenpléne
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Anhang 4

Zuordnung der Abnahmen zu den Durchfiihrenden

Art Abnahme durch Abnahme unter Beteiligung vo n
Baubehelfe, einschl. HBR BUB / Fb KIB
Baubehelfe, . . . . . o N
Schweiktechnik  auf  der Sch\_/_velrSfachmgemeur/-ln d__er in schwierigen Fallen PSV
ausfuhrenden Firma und BUB
Baustelle
Traggerust, BUB und fachkundiger Ingenieur/-in . :
Freivorbaugerate u. &. der Firma PSV stichprobenartig
Verpressanker (Kurzzeit) BUB Spezialtiefbaufirma,
Nachpriifung® durch PUZ-Stelle ?
Verpressanker (Dauer) Spezialtiefbaufirma,
BUB stichprobenartige Uberwachung durch
PUZz-Stelle
Nachprifung durch PUZ-Stelle
Grindungssohle Tiefbaufirma
Ab GK 2 ¥
PSV oder
BUB Sachverstandiger/-in nach DIN 4020
und gleichzeitiger Ersteller des
Geotechnischen Berichts
Ab GK 3?
PSV
Tiefgriindung - Spezialtiefbaufirma
BUB PSV
Erdung zugelassene Elektrofachkraft
Bewehrung BUB in schwierigen Fallen PSV
Spannbewehrung PSV
Vorspannen Spannglieder PSSV
Verpressen Spannkanéle - anerkannte Uberwachungsstelle,
BUB : 4
PSV stichprobenartig
Beton BUB anerkannte Uberwachungsstelle bei
Uberwachungsklasse 2 und 3
Stahlbau BUB oder Giitepriifdienst
HV-Schrauben BUB oder Giitepriifdienst PSV stichprobenartig
Schwelﬂt(_achmk bei Giitepriifdienst oder PSV bei theprufdlenstf PSV
Werksfertigung stichprobenartig
SchweilRtechnik auf der Giitepriifdienst oder PSV bei theprufdlenst_: PSV
Baustelle stichprobenartig
Lager - Zugelassene Lagerfachkraft der
BUB .
Lagerfirma
Oberbau im Bau- und BUB in schwierigen Fallen (z.B. Feste
Endzustand Fahrbahn) PSV
Brandschutz, soweit als
Zwischenabnahme BUB in schwierigen Fallen PSV

erforderlich

Sicherheitstechnische
Einrichtungen im Hochbau

Sachverstandige/-r bzw.
Sachkundige/-r entspr. Ril 124

EBA Merkblatt Wirk-Prinzip-Prufung

Endabnahme (einschlief3lich

Zwischenabnahmen als Teil der Endabnahme)

Abnahme Rohbau PSV IBV

Abnahme Teilbauwerk BUB Fb KIB, 1BV
Endabnahme 1BV Fb KIB, BUB
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Bemerkungen: Abnahme protokollpflichtige Tatigkeiten sind grau schattiert.

Alle Abnahmen sind zu protokollieren und urschriftlich zu autorisieren. Die BUB haben alle
Abnahmen zu begleiten. Fehlt den BUB auf einzelnen Fachgebieten die erforderliche Er-
fahrung, Sachkunde oder Qualifikation, ist geeignetes Personal hinzuzuziehen (s. Abschnitt
2).

Die Beauftragung von PSV fir die Abnahmen erfolgt durch die BVB.

PSV: Prufsachverstandige
Guteprufdienst: Vom EBA zugelassener Guteprifdienst
Fb KIB: Fachbeauftragter Konstruktiver Ingenieurbau

Markierung mit *

D Nachprifung nach DIN EN 1537 u. DIN SPEC 18537

2 Fur die Uberwachung des Einbaus von Verpressankern anerkannte Priif-, Uberwachungs- und

Zertifizierungstelle nach den Landesbauordnungen

9 Geotechnische Kategorie nach DIN 1054 in Verbindung mit Ril 836.1002 (3 )
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Anhang 5 Bauanzeige

Eisenbahn -Bundesamt Eingangsvermerk EBA:

BAUANZEIGE

01- Jo- [OBU- [JH- BaumaRnahme (EBA-Gz': )
[] Neubau [] Anderung [] Erneuerung / Instandsetzung
Strecke % Strecken-Nr.:
Ort, Station: oder von: bis:
von km: bis km: Gleis der Richtung: [] Gleis der Gegenrichtung: []
von km: bis km: Gleis der Richtung: [] Gleis der Gegenrichtung: []
Baurecht

Planfeststellung gemal § 18 AEG
[] Beschluss liegt VOI: ..........ccccceveeeeeeeeereee, EBA-GZ™, DAtUM: ..o

[0St DEANIIAGL: ..o AZ% DALUM: ..o,

] Baurecht nach § 18 AEG nicht erforderlich

1 BaumaRnahme EBA-Gz: EBA Geschaftszeichen, welches im Zuge der Uberwachung der

Erstellung von BaumalRhahmen vom Sachbereich 2 vergeben wurde.

Strecke: Bei mehreren Strecken, sind diese mit allen erforderlichen Angaben auf einem
gesonderten Blatt zu benennen.

Planfeststellung EBA-Gz: EBA Geschéftszeichen, welches im Zuge der Planfeststellung vom
Sachbereich 1 vergeben wurde.

Planfeststellung Az: Aktenzeichen des Antragstellers im Rahmen der Planfeststellung.

20

21

22
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IBG Antrag/Anzeige nach 88 11 oder 15 EIGV:

gestellt [ ] ja am:

] nein
EBA-Entscheidung zu Antrag/Anzeige Gz.:
vom:
Stand des EG-Prifverfahrens Phase: nicht erforderlich ]

Termine (vsl.)

Baubeginn: .......ccooiiiiii e

Geplanter Inbetriebnahmezeitpunkt: ..........cccccvveeeeennnnn.

Anzeigende Eisenbahn
Name Projektleiter/in: .........cccooveiiiiiiiiiniiiiee,

ANSCRIITE e e

Prufsachverstandige/r (PSV)
NAME: e

ANSCRIITE: e

Stempelnummer: ...

NaAME: e

ANSCRIITE: e

E-Malil: oo

|:| Bevollmachtigte/r (Vollmacht ggf. beigefiigt)

Vertreter Bauvorlagenberechtigte/r (BVB)

NaAME: e

ANSCRIITE: e

E-Malil: oo

|:| Bevollmachtigte/r (Vollmacht ggf. beigefiigt)
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Bauuiberwacher/in Bahn (BuB)
NAME: e

ANSCRIITE e e

|:| Bevollmachtigte/r (Vollmacht ggf. beigefiigt)

Vertreter Bauliberwacher/in Bahn (BuB)
NAME: e

ANSCRITE: e

|:| Bevollmachtigte/r (Vollmacht ggf. beigefiigt)

Bauausfiihrende Firma

Inbetriebnahmeverantwortliche/r (IBV)

.................................................................. Eisenbahn ...,
Name Bauleiter/in: ......ooveiie e, = U 11T
ANSCRIITE e ANSCRITt: oo s
Tel: e, Fax: oo Tel: Fax: oo,
E-Malils oo E-Malil: oo
Vorschlagende/r Bestimmte Stelle (BSt)

BISENDANN .o e
N2 T [ KontaKtperson: .........cccoooviiviieiieeniiieeeeenn
ANSCRITt oo ANSCRITt: o s
Tel: Fax: oo Tel: oo Fax: oo,
E-Malils oo E-Malil: oo
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Unabhangige Bewertungsstelle (UBS)

Kontaktperson: ........ccccooccvvveevieininiiiinee,

ANSChIft: oo

Benannte Stelle (BS)

............. KontaKtperson: .........cccoooviiviieiie i

............ ANSCHIE Lo

Der Anzeige sind folgende Unterlagen beigefugt:

[] Erlauterungsbericht (mit Angaben zu: Bauwerk, Baukosten, Bauverfahren,
ggf. Bauzustanden, Standsicherheit, Bauablauf usw.)

[] Entwurfszeichnungen (z. B. Ubersichtsplan, exemplarische Grundrisse und Schnitte,
Lageplan; Fotodokumentation)

[] Weitere erlauternde Unterlagen bzw. Bemerkungen / Hinweise

] Nachweise der gleichen Sicherheit / Ausnahmegenehmigungen®

[ ] werden vorgelegt bis: .............ccoeevvveiinnnnnnn.

[ ] Dokumentation zur Signifikanzentscheidung gem. CSM-Risiko

[] Sicherheitsbewertungsbericht [] wird vorgelegt bis:..................

Anzeigende Eisenbahn

UNtersChrift: ...,

Funktionsbezeichnung: ...........cooiiiiii e,

= soweit erforderlich
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Anhang 6 Pflichten der Bauvorlageberechtigten

Erganzend zu den Ausfihrungen nach Abschnitt 2 haben BVB insbesondere die nach-

stehenden Pflichten zu erflllen:

Die BVB legen alle zur Beurteilung der Baumalfinahme erforderlichen Unterlagen vor (voll-

standig, aktuell, eindeutig — beurteilungsfahig), sofern dies nicht den IBV obliegt.

Die BVB bestatigen mit ihrer Unterschrift, dass die Regelungen der Planfeststellung erfillt

werden.

Die BVB bestatigen mit ihrer Unterschrift, dass die EiTB, ggf. die Vorgaben der TSI und die
anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden bzw. benennen die Abweichungen von
den anerkannten Regeln der Technik und bringen die erforderlichen Nachweise bei, z. B.
Nachweis mind. gleicher Sicherheit (§ 2 Abs. 2 EBO), UiG, ZIE.

Die BVB stellen das ordnungsgeméfe Ineinandergreifen aller fir die BaumalRnahme er-

forderlichen Fachentwiirfe sicher.

Die BVB bestatigen mit ihrer Unterschrift die Einhaltung der Bestimmungen fiir Bauprodukte,
Bauarten, Bauverfahren und Komponenten gemaR den gesetzlichen Bestimmungen und der
VV BAU.

Die BVB sind fir die rechtzeitigen Bauanzeigen verantwortlich.
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Anhang 7 Pflichten der Bauliberwacher/-in Bahn

Erganzend zu den Ausfilhrungen nach Abschnitt 2 haben die BUB insbesondere folgende

Aufgaben und Pflichten zu erfillen:

Die BUB stellen sicher, dass mit der (Teil-) BaumalRnahme erst begonnen wird, wenn
hierzu alle erforderlichen Unterlagen, u. a. gepriifte und freigegebene Ausfihrungs-

unterlagen sowie erforderlichenfalls ZiE vorhanden sind.

Die BUB uberwachen, dass die BaumaRnahme gemaR den gepriften und freige-
gebenen Ausfiihrungsunterlagen erfolgt und zusatzliche Bestimmungen umgesetzt

werden.

Die BUB informieren bei Planungsméangeln und/oder Ausfiihrungsproblemen, die erst
bei Bauausfuihrung erkannt werden, die BVB und fordern die erforderlichen Plan-

anderungen an.

Die BUB liberwachen, dass die verwendeten Bauprodukte den auf den Ausfiihrungs-
unterlagen ausgewiesenen Qualitatsvorgaben (u. a. Stahl- und Betongiite) sowie der

EiTB entsprechen und dokumentieren dies.

Die BUB iberwachen, dass die zum Einsatz kommenden Unternehmer die er-
forderliche Qualifikation und Ausristung besitzen. In Féllen, in denen besondere
Qualifikationen, wie z. B. ein ,grofRer SchweiRnachweis”, gefordert werden, haben sie

dies zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Die BUB Uberwachen den sicheren Betrieb auf der Baustelle, insbesondere die Ein-
haltung der Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen (bei Unternehmens-
arbeiten nur im Rahmen der Pflichten der Auftraggeberin) sowie das gefahrlose In-

einandergreifen von Unternehmensarbeiten.

Die BUB iberwachen bei Bauzustanden, insbesondere beim Bauen unter dem
rollenden Rad, dass jederzeit die Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit - sowie bei

Kreuzungsmalnahmen auch fur andere Verkehrstrager - gewahrleistet ist.

Die BUB geben Bauzustande mit der zul. Geschwindigkeit fir den Eisenbahnbetrieb

frei, sofern sich dies nicht die IBV vorbehalten haben.
Die BUB iiberwachen die Einhaltung der Betra.

Die BUB zeigen dem EBA die Abnahmen protokollpflichtiger Téatigkeiten ggf. auch

Zwischenabnahmen (mind. eine Woche vorher) an.
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« Die BUB fiihren die Abnahmen gemaR Anhang 4 durch und dokumentieren dies. In
Fallen, in denen die BUB hierzu nicht tiber ausreichende Fachkenntnisse verfiigen,
haben sie die Unterstitzung durch entsprechende, qualifizierte Personen sowie

Stellen sicherzustellen.

e Nachrichtlich:

Neben den vorgenannten Aufgaben obliegen den BUB in der Regel weitere, (unter-
nehmensbezogene) Aufgaben, wie z. B. Termintuberwachung, Einhaltung von VOB-

Vertragen, nicht 6ffentlich-rechtlich relevante Qualitatssicherungsaufgaben.
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Anhang 8 Pflichten der Inbetriebnahmeverantwortlichen

Erganzend zu den Ausfuhrungen des Abschnitts 2 haben die IBV insbesondere folgende Auf-

gaben und Pflichten zu erfullen:

Die IBV haben dafiur zu sorgen, dass die Inbetriebnahme dokumentiert wird. Sie

fuhren im Sinne des Abschnitts 2. die Endabnahme gemaf Anhang 4 durch.

Die IBV stellen sicher, dass dem Antrag auf Inbetriebnahme nach 88 8 und 14 EIGV
die erforderlichen Unterlagen und Erklarungen dem EBA zur Verfiigung gestellt

werden.

Die IBV stellen sicher, dass bei nicht signifikanten Anderungen des Eisenbahn-
systems, Nachweise gefiihrt werden, die das sichere Bauen und einen betriebs-
sicheren Zustand darstellen. Die Nachweisfiihrung ist zu dokumentieren und im
Rahmen einer stichprobenhaften Uberwachung dem Eisenbahn-Bundesamt vorzu-

legen.

Die IBV Uberwachen bei Mal3nahmen, die 8 8 und § 14 EIGV unterliegen, dass die er-
forderlichen Verfahrensschritte rechtzeitig eingeleitet werden und die erforderlichen

Unterlagen hierfiir termingerecht erstellt werden.
Die IBV dokumentieren mit dem Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung, dass

= die Arbeiten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, nach den
Regelungen der VV BAU, den anerkannten Regeln der Technik, den Be-
stimmungen der Zulassungen und ZIiE sowie den dem EBA vorgelegten Aus-

fuhrungsunterlagen ausgefiuhrt wurden.

= die verwendeten Bauprodukte Uber den vorgeschriebenen Verwendbar-keits-

nachweis verfigen und dementsprechend verwendet wurden
= sicherheitsrelevante Mangel nicht vorhanden sind
= die notwendige Anpassung der betrieblichen Regelungen erfolgt ist.

= der Eisenbahnbetrieb ohne Einschrankungen / unter Berlicksichtigung darge-

stellter Nebenbestimmungen aufgenommen werden kann.
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» Die IBV lUbergeben mit dem Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung:

= die Aufstellung aller beim EBA zur Prifung vorgelegten Ausfihrungsunterlagen

und bautechnischen Nachweise

= eine Liste aller Teil- und Zwischenabnahmen mit Angaben zum Datum der Ab-
nahme, Durchfihrender, Ergebnisse sowie Termin und Ergebnis der Mangelbe-

seitigung (sofern erforderlich).

= eine Zusammenstellung der angepassten betrieblichen Regelungen

eine Zusammenstellung der noch ausstehenden Unterlagen nach Anhang 3.

* Die IBV zeigen dem EBA bei MaBhahmen unter dem rollenden Rad den vorlaufig, in
eigener Verantwortung nach § 4 Abs. 3 AEG, bis zur abschliel3enden Inbetriebnahme-

genehmigung weitergefuhrten Betrieb, an.

» Die IBV stellen noch ggf. vorhandene Mangel It. Abnahmeniederschriften dem EBA

dar und Uberwachen deren Beseitigung.
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Anhang 9

(BSK) fiir Eisenbahnbetriebsanlagen

Erstellung und Prifung von Brandschutznachweisen und -konzepten

(in Anlehnung an das allgemeine Baurecht (MBO))

d.h. - Gebaude bis OKFB > 13 m,

- Anzahl und GréfRe NE nicht begrenzt

= Sonderbauten (Definition nach § 2 (4)
MBO)*®

= unterirdische Gebaude bzw.
Personenverkehrsanlagen

= Bahnsteige mit Nutzerzahl > 1000 P/Std.

wenn deren Rettungsweg durch ein
Gebaude fuhrt*’

= Bahnsteighallen,
= Mittel- und GroRRgaragen,
= Industriebauten nach MindBauRL,

Zeile Einstufung der Gebaudeart Anforderung an Erstellung / Priifung
1 | = bis Gebaudeklasse 3 ** = Wenn Erstellung durch
d.h. - Geb&ude bis OKFB <7 m, einen Planer/eine Planerin mit Erfahrungen
- Anzahl NE nicht begrenzt, im Fachgebiet Brandschutz;
- Grof3e NE nicht begrenzt Alternative: siehe Zeile 2
keine Prufung erforderlich
soweit nicht in Zeile 3
2 = Gebaudeklasse 4 Wenn Erstellung durch:
d.h. - Gebaude bis OKFB <13 m, "~ einen Prufingenieur /eine
- max. GroRe einz. NE: 400 m?2 Prufingenieurin/ Prifsachverstandige/n
. i. S. der MBO/LBO bzw. eine/n EBA-

- Anzahl NE nicht begrenzt N .
zugelassenen Priufsachverstandige/n
oder

soweit nicht in Zeile 3 eine/n Fachplaner/-in mit
nachgewiesener
Brandschutzqualifikation.”®
keine Prifung erforderlich
3 = Gebaudeklasse 5 Erstellung durch:

wie Zeile 2

und
Prifung im 4-Augen-Prinzip durch:

- EBA-zugelassene Priifsachverstandige
oder

- EBA

Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik, die die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit
betreffen (technische Baubestimmungen oder materiell vergleichbare Festlegungen aus dem Lénderrecht [z. B.
Landesbauordnungen oder Sonderbauverordnungen]), bedurfen eines fachlich qualifiziert gefiihrten Nachweises
der gleichen Sicherheit (§ 2 Abs. 2 EBO bleibt unberiihrt) und grundséatzlich der Zustimmung des EBA. Die
vorgenannte Regelung gilt nicht fir Nutzungsanderungen in Bestandsbauten, wenn die bereits bewertete
Abweichung von der beabsichtigten Nutzungsanderung nach Sachverstéandigeneinschatzung unberihrt bleibt.

% Die nebenstehenden Regelungen gelten bis auf Weiteres sinngemaf auch fur oberirdische Verkehrsstationen ohne Gebéaude,
soweit nicht in Zeile 3 der Tabelle enthalten.

% pie Qualifikation muss mindestens den im DB-Regelwerk (ggf. durch das jeweilige EIU) verbindlich festgelegten und mit dem
EBA abgestimmten Anforderungen entsprechen.

26 punkt 6 von MBO § 2 (4) gilt nicht fur ,erdgeschossige” Raume, die im Wesentlichen nur als Durchgang dienen.

! Fir die Ermittlung der Nutzerzahl wird die Reisendenzahl an der jeweiligen Station durch die Dauer der Betriebsstunden an
der jeweiligen Station dividiert.
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Anhang 10  Anwendung und Funktionalitdt der Fachanwendung
Baumafl3nahmenstatistik (FA BMS)

Die Fachanwendung BaumaRnahmenstatistik (FA BMS) dient der Unterstiitzung der Uber-
wachungstatigkeit der Sachbereiche 2 tber den Erstellungsprozess gemald VV BAU, der Er-
fassung statistikwirksamer Daten und deren Auswertung. Zusétzlich werden auch Daten aus

den Inbetriebnahmeverfahren erfasst.

In der FA BMS werden die Metadaten (Fachgebiet, Name der BaumalRnahme, Strecke, etc.)
aus DOWEBA genutzt. Eine erneute Eingabe ist daher nicht erforderlich. Hierfir muss die
BaumaRnahme mit einer bereits angelegten DOWEBA-Akte und eine Uberwachung mit
einem vorhandenen DOWEBA-Vorgang verknlpft werden. Dies geschieht tiber das Kontext-

menu ,Fachanwendung“ auf dem entsprechenden DOWEBA-Vorgang.

Die nicht in DOWEBA verfugbaren Daten werden in der Fachanwendung gepflegt. Das sind
im Wesentlichen der Teilprozess (z. B. Uberwachung wiahrend der Bauausfiihrung), die Uber-
wachungsart gemaR VV Uberwachung und die eigentlichen Uberwachungsergebnisse, also
der ausgeflllte Prifkatalog mit Angabe, ob ein Verstol3 festgestellt wurde, der Kritikalitat und

der Verantwortlichen.

Anhand dieser Angaben wird nach Abschluss der Uberwachung ein nicht mehr @nderbares
Uberwachungsprotokoll generiert, welches automatisch in dem zur Uberwachung ge-
horenden DOWEBA-Vorgang abgelegt wird. Bis zum Vorhandensein von mobilen Endge-
raten kann auch ein Blankoprotokoll zwecks handischer Eintragung auf der Baustelle ausge-

geben werden.

Auf Ebene der BaumalRnahme kann neben den aus DOWEBA stammenden Daten die An-
lagenverantwortliche Stelle und der Name des Grol3projektes, falls relevant, eingegeben oder
geandert werden. In der FA BMS geanderte Daten werden an DOWEBA zurtickgegeben.
AulRerdem werden hier sogenannte Aktivitdten erstellt (z. B. Durchfiihrung einer Anhdrung,
Erteilung eines Kostenbescheides, etc.). Die Aktivitaten werden mit einem Status
(offen/fabgeschossen) und optional mit einer Frist (Datum) versehen. Alle Aktivitaten sind

ebenfalls statistikwirksam, kdnnen also in den Auswerteberichten u. a. gezahlt werden.

Den Anwendern stehen verschiedene Ubersichten zur Verfiigung mit denen einerseits Uber-
wachungen und andererseits BaumalRnahmen tabellarisch aufgelistet und mittels gangiger
Filter- und Formatierungsfunktionen anwendungsbezogen Ubersichtlich dargestellt werden

kénnen. AulRerdem kénnen die Listen zwecks individueller Auswertung z. B. in Excel ex-
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portiert werden (gilt nicht fr personenbezogene Daten), um fir spezielle Fragestellungen
Diagramme etc. erstellen zu kdénnen. Eine weitere Spezialansicht stellt alle BaumalRnhahmen
eines Sachbereiches dar, bei der u. a. erkennbar ist, ob die BaumalRhahme bereits abge-
schlossen ist und ob sie noch offene Aktivitaten enthalt. AuRerdem wird die Anzahl der Uber-
wachungen pro Uberwachungsart und Teilprozess und die Anzahl von TAG-relevanten Uber-

wachungen dargestellt.

Neben den mit Hilfe der Ubersichten durchfiihrbaren individuellen Auswertungen stellt die FA
BMS insgesamt vier Standardauswerteberichte zur Verfugung: Sachbereich 2, TAG, Referat
21 und ZAG. Diese sind fur einen frei wahlbaren Uberwachungsturnus generierbar, wenn es
die Berechtigung des Anwenders zulasst. Ein/e Sachbearbeiter/-in aus dem Sachbereich 2
kann beispielsweise den TAG-Bericht fur eine bestimmte Anlagenverantwortliche Stelle ge-

nerieren.

Eine ausfihrliche Beschreibung und eine Darstellung samtlicher Funktionalitdten enthalt das

,Benutzerhandbuch fur die Fachanwendung BaumafRnahmenstatistik (BMS)“.
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Anhang 11

Mengengerust fiir prozessbezogene Uberwachung/

organisationsbezogene Uberwachung

Lfd. Nr, | Organisationseinheit | Tatigkeit des EBA Haufigkeit
1. EBL bzw. stv. EBL Uberwachung der Ergebnisse der | Alle 2a pro RB bzw.
beim RB bzw. Audits bezogen auf den alle 4a bei sonstigen
Eisenbahn Erstellungsprozess Eisenbahnen
2. Fur Ernennung BVB Uberwachung der Ernennung jeweils
zustandige Stelle bzw. Bevollmachtigung von BVB | alle 2a pro RB und
beim RB bzw. a) Kontrolle Papierprifung ernennende Stelle
Eisenbahn b) Teilnahme an bzw. alle 4a bei
Feststellungsgesprach fur BVB sonstigen Eisenbahn
c¢) Kontrolle der
maflhahmenbezogenen
Bevollmachtigung externer BVB
3.1 Ausbildungs- bzw. Uberwachung der Ausbildung und | 1mal pro a pro
Bestatigungsstelle fiir | Prifung von BUB ausbildende Stelle
BUB
3.2 Fir Bevollmachtigung | Uberwachung der Alle 2a pro RB und
BUB zustandige Stelle | Bevollméachtigung von BUB ernennende Stelle
bzw. alle 4a bei
sonstigen Eisenbahn
4. Far Ernennung und Uberwachung der Ernennung und | Alle 2a pro RB und
Uberwachung der IBV | Tatigkeit/Fortbildung der IBV ernennende Stelle
zustandige Abteilung bzw. alle 4a bei
sonstigen Eisenbahn
5. Fur sekundare Uberwachung der sekundaren jeweils
Bauliberwachung Bauliberwachung
zustandige Stelle alle 2a/pro RB und
a) Kontrolle der Dokumentation zustandige Stelle
der sekundaren Bautiberwachung | bzw. Eisenbahn
b) stichprobenweise Beteiligung
an sekundarer Bautberwachung
vor Ort
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Anhang 12

Eisenbahninfrastrukturunternehmen und baumaf3nahmenverantwortliche

Stellen
Unternehmen baumaRnahmenverantwort liche Bemerkungen*
Stellen
GF DB Netze Fahrweg

DB Netz AG

Regionalbereiche, jeweils
Geschéftseinheit Fern- und
Ballungsnetze

Mit den 7 Regionalbereichen:
Rb Nord, Rb West, Rb Ost, Rb Siidost, Rb
Siidwest, Rb Sud, Rb Mitte

Regionalbereiche, jeweils
Geschéftseinheit Regionalnetze

Regionalbereiche, jeweils
Geschéftseinheit Grof3projekte

Regionalbereiche, jeweils sonstige
(Werke und restliche Infrastruktur)

Zu den Werken der DB Netz AG gehéren
u.a.:

Instandsetzungswerke fiir Hilfsbriicken (in
Konz u. Hanau), Werk Oberbaustoffe Witten
(mit den Standorten Weichenwerk Witten,
Schwellenwerk Schwandorf,
Briickenbalkenfertigung Nirnberg
Passschienenlager Kénigsborn), Signalwerk
Wuppertal (mit den Standorten Wuppertal
und Magdeburg), Instandhaltungswerk
Grunewald

DB Station & Service AG

Regionalbereiche

Mit den 7 Regionalbereichen:
Nord, West, Ost, Siidost, Stidwest, Siid,
Mitte

DB Station & Service AG (Zentrale),
Geschéftseinheit Gro3projekte

DB Bahnbau Gruppe
GmbH

DB Bahnbau Gruppe GmbH, Zentrale

Zur DB Bahnbau Gruppe GmbH gehdéren
u.a. die Werke/Standorte in Berlin, Dresden,
Radebeul, Hoyerswerda, Hannover,
Kdnigsborn, Duisburg, Hanau, Konz,
Oberhausen, Augsburg, Griinsfeld

Deutsche Umschlag-
gesellschaft Schiene-
Stral’e GmbH

Deutsche Umschlaggesellschaft
Schiene-Stralie GmbH, Zentrale

Umschlagbahnhofe
(Abgrenzung zu den Betriebsanlagen der
DB Netz AG ist zu beachten)

DB RegioNetz
Infrastruktur GmbH

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH,
Zentrale

Mit den Teilnetzen Erzgebirgsbahn,
Kurhessenbahn, Oberweil3bacher Berg- u.
Schwarzatalbahn, Stidostbayernbahn,
Westfrankenbahn

DB Energie GmbH

DB Energie GmbH, Zentrale

Bezirke Hamburg, Lehrte, KdIn, Dortmund,
Halle, Dresden, Berlin, Rostock, Miinchen,
Nurnberg, Karlsruhe, Stuttgart

Betriebsbereich S-Bahnstromversorgung
(Bezirk Berlin)

Betriebsbereiche Tankdienste West, Siid u.
Ost

GF DB Fernverkehr

DB Fernverkehr AG

DB Fernverkehr AG, Zentrale

Werke: K&In-Nippes, Hamburg-Eidelstedt,
Hamburg-Langenfelde, Berlin-
Rummelsburg, Leipzig Hbf, Frankfurt
Griesheim, Mlinchen Hbf , Basel, Hannover-
Pferdeturm, Dortmund-Spéhenfelde.
Frankfurt Hochst; Griesheim

Verladeterminal Sylt/Niebdll einschlief3l.
Werk Niebll (Sylt-Shuttle)
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Schifffahrt- u. Inselbahn Wangerooge

GF DB Regio

DB Regio AG

DB Regio AG, Zentrale

Werkstatten in Freiburg, Haltingen,
Stuttgart-Rosenstein u. Stadtpark, Nurnberg,
Hof, Wirzburg, Miinchen-Pasing, Kempten,
Frankfurt u. —Griesheim, Limburg, Kassel
Hbf, Hannover, Braunschweig, Bremen,
Kiel, Rostock, Cottbus, Neuruppin, Berlin-
Lichtenberg, Minster, Essen, Dortmund Bbf,
Dusseldorf, Kéln Deutzerfeld, KéIn Nippes,
Aachen, Karls-ruhe, Ludwigshafen, Halle,
Magdeburg-Buckau, Dresden Altstadt,
Leipzig, Erfurt, Trier

DB RegioNetz Verkehrs
GmbH

DB RegioNetz Verkehrs GmbH,
Zentrale

Werkstatt Mihldorf

DB ZugBus
Regionalverkehr Alb-
Bodensee GmbH

DB ZugBus Regionalverkehr Alb-
Bodensee GmbH, Zentrale

Werke in Ulm (Beringerbriicke, Am Wall) u.
Tubingen

S-Bahn Berlin GmbH

S-Bahn Berlin GmbH, Zentrale

Werkstatten, Betriebswerke,
Triebwagenhallen: Berlin-Schéneweide
(Hauptwerkstatt); Werke Berlin-
Friedrichsfelde; Berlin-Griinau,,
Berlin-Wannsee, Bernau, Triebwagenhalle
Oranienburg, Erkner

S-Bahn Hamburg GmbH

S-Bahn Hamburg GmbH, Zentrale

Instandhaltungswerke Hamburg-
Elbgaustral3e, Poppenbiittel u. Ohlsdorf

S-Bahn Miinchen GmbH

S-Bahn Miinchen GmbH, Zentrale

Betriebswerk Miinchen-Steinhausen

S-Bahn Stuttgart GmbH

S-Bahn Stuttgart GmbH, Zentrale

Betriebswerk Plochingen

DB Fahrzeuginstand-
haltung GmbH

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH,
Zentrale

Werke u. Instandhaltungszentren:
Neumdinster, Bremen, Wittenberge,
Paderborn, Dessau (Chemnitz), Cottbus,
Krefeld, Kassel, Meiningen, Fulda, Frankfurt
a.M., Nirnberg, Miinchen

GF DB Cargo

DB Cargo Deutschland
AG

DB Cargo Deutschland AG, Zentrale

Werke u. AuBenstellen: Maschen (einschl.
Ast Billwerder), Seelze (einschl. Ast
Braunschweig, Osnabriick, Bremerhaven,
Emden), Seddin (einschl. Ast Stendal u.
Ziltendorf), Rostock, Halle (einschl. Ast.
Magdeburg Rothensee, Senftenberg,
Leipzig Engelsdorf), Mainz Bischofsheim
(einschl. Ast Bebra/ Kassel), KéIn-
Gremberg, Hagen, Oberhausen, Mannheim,
Saarbriicken (einschl. Ast Kornwestheim u.
Offenburg), Niirnberg (einschl. Ast Miinchen
Nord, Ingolstadt)

DB Intermodal Services
GmbH

DB Intermodal Services GmbH,
Zentrale

Umschlagbahnhof Kassel

Mitteldeutsche Eisenbahn
GmbH

Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH,
Zentrale

Schkopau, Ridersdorf, Bohlen, Rostock
(soweit nicht in LEA-Aufsicht)

RBH Logistics GmbH

RBH Logistics GmbH, Zentrale

Gladbeck u. Zehlendorf (soweit nicht in LEA-
Aufsicht)

Weitere EdB

Usedomer Eisenbahn
GmbH

Usedomer Eisenbahn GmbH, Zentrale

DB Schenker AG

DB Schenker AG, Zentrale

Anschluss Eversween

DB Museum gGmbH

DB Museum gGmbH, Zentrale

Mit den Standorten Nirnberg, Koblenz,
Halle (Saale)

DB Systemtechnik GmbH

DB Systemtechnik GmbH, Zentrale

Werk Freimann (Minchen)

NE-Bahnen, die einer Sicherheitsgenehmigung nach 87c AEG bedurfen
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EVS - EUREGIO-
Verkehrsschienennetz
GmbH

EVS - EUREGIO
Verkehrsschienennetz GmbH, Zentrale

Anschluss an Belgien

neg bzw. negSuderau
Betriebs GmbH

neg bzw. negSuderau Betriebs GmbH,
Zentrale

Anschluss an Danemark

Bentheimer Eisenbahn
AG

Bentheimer Eisenbahn AG, Zentrale

Anschluss an die Niederlande

SEHR+RS Stiftung

SEHR+RS Stiftung Museumsbahn,

Anschluss an die Schweiz

Regionaleisenbahn GmbH

Zentrale

Museumsbahn Zentrale

SBB - Schweizerische SBB - Schweizerische Bundesbahnen, | Anschluss an die Schweiz
Bundesbahnen Zentrale

Deutsche Deutsche Regionaleisenbahn GmbH, | Anschluss an die Tschechische Republik

noEdB

Sonstige bundeseigene
Eisenbahninfrastruktur

u.a. Bundeswehr-Anschliisse, Fernleitungs-

Betriebs GmbH Tanklager in Kehl u.
Bramsche, EWN Entsorgungswerk fiir
Nuklearanlagen GmbH

* Die unter Bemerkungen aufgeflhrten Organisationseinheiten, Werke etc. waren zum

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser VV aktuell. Es kdnnen sich Anderungen ergeben.
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Anhang 13 BaumafRnahmenliste

Die Vorlage fur die BaumafRnahmenliste wird den Eisenbahnen als Excel-Datei im Internet

zum Download zur Verfigung gestellt.

Die Festlegung bzgl. der Spalten orientiert sich an der Erfordernis jede Baumaflinahme Uber
ihre Dauer eindeutig identifizieren zu kdnnen. Die Spalten der Tabelle sind dabei mit einer

laufenden Nummer versehen.

Zur Information ist der Aufbau der Tabelle im Weiteren dargestellt. Dabei wurden zwecks
Ubersichtlichkeit die Inhalte der Spalten in Zeilen transponiert. Vorhandene Zeilenumbriiche
entsprechen der Originaldatei. Verbindlich ist die Anwendung der Tabelle, die im Internet zur
Verfiigung gestellt wird. Eine Anpassung der Tabelle ist nicht zulassig. Die Weiterentwicklung

(Anpassung bzw. Veréanderung) des Aufbaus der Tabelle erfolgt ausschlief3lich durch Ref. 21.

Hinweise fur den Gebrauch der Tabelle:
- BaumalBnahme / GroRRvorhaben = Die bauliche Anlage ist entweder ein
Einzelvorhaben oder Bestandteil einer grélieren BaumalRhahme
- Bauliche Anlage gem. VV BAU = Stichprobe gem. VV BAU

RB 1
Identifikationsnummer Jahr 2
lauf. Nr. 3
Bundesland 4
Ortlichkeit RB 5
Bauort 6
Projekt-/ Teilprojekt Nr. 7
(GroR-) Projekt / Bezeichnung 8
Bezeichnung der baulichen Anlage 9
BaumaRnahme . . .
Aktenzeichen EBA (wird vom EBA erteilt) 10
Anlagenart gem. VV BAU § 14 (3) 11
Nr. 12
km von 13
Strecke km bis 14
Ri 15
Ge 16
Anz. We 17
Umbauldange Gleis [m] 18
Bauart/Bauweise Bauweise 19
Abweichung a.R.d.T. 20
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Bauanzeige 21
Bauzeit Baubeginn 22
Bauende 23
| 24
0] 25
Gewerk ..
BU 26
H 27
BVB 28
PL 29
Am Bau Beteiligte PSV 30
1BV 31
BUB 32
Az 33
Planrecht .
Datum der letzten Anderung 34
Anl. 4 35
EIGV
Anl. 5 36
Bw.-Kl. / Zone HOAI 37
Kosten i «
vorldufige Schatzung Baukosten 38
Bemerkung 39
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Anhang 14

Ubereinstimmungszeichen (U-EBA-Zeichen)

Name des Herstellers

Art des Verwendbarkeits-

Eisenbahn -Bundesamt

nachweises nach 8§ 35

Bildzeichen/Bezeichnung

der Zertifizierungsstelle
(sofern Einschaltung gefordert)

v

Abmessungsverhaltnis (Aulenmali):
B:H=1:1,33(=4,5cm:6,0cm)
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