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Betreff: Verwendbarkeitsnachweis fur elastomere Koppelelemente nach Anhang B, EBA-
Leitfaden mit Stand 01/2023

Bezug: Leitfaden flr die Planung, Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen fir Wan-
delemente von Larmschutzwénden im Anwendungsbereich der Eisenbahnen des
Bundes im Rahmen des Zulassungsverfahrens beim Eisenbahn-Bundesamt (Vor-

abzug 01/2013)
Anlagen: o

Mit Schreiben vom 19.12.2022 wurde der EBA-Leitfaden {Vorabzug 01/2023) mit Wirkung
zum 01.01.2023 durch das Eisenbahn-Bundesamt in Kraft gesetzt und der EBA-Leitfaden mit
Stand 06/2017 zeitgleich zuriickgezogen.

Mit der Inkraftsetzung wurde der novellierte Anhang B ,Verwendbarkeitsnachweis fir elasto-
mere Koppelelemente” ebenfalls fortgeschrieben. Die dort festgeschriebenen Anforderungen
sind derzeit fur die Neuzulassung von Larmschutzwandelementen einschlieRlich der verwen-
deten EPDM-Profile anzuwenden.

Ein in sich geschlossenes Nachweiskonzept, das auch die bei Betonldrmschutzwandelemen-
ten  verwendeten Sylomere  einschliefen  wird, wird derzeit im  EBA-
Sachversténdigenausschuss diskutiert.

Davon ausgenommen sind bereits erteilte Zulassungen.
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Fir den Nachweis der Verwendbarkeit elastomerer Koppelelemente im Rahmen von Zulas-
sungsverlangerungen wird im EBA-Sachverstindigenausschuss an einer konkretisierenden
Regelung gearbeitet.

Vorgehensweise bis zur Verdffentlichung der oben genannten Regelung

Die ab dem 01.01.2023 beantragten Verldngerungen bestehender Zulassungen von Larm-
schutzwandelementen werden hinsichtlich der Verwendbarkeitsnachweise fur die elastome-
ren Koppelelemente auf der Grundiage der bislang geltenden Anforderungen des techni-
schen Regelwerkes unter der zeitlich aufschiebenden Bedingung verlangert, dass die ergan-
zenden Unterlagen zu den Nachweisen der Verwendbarkeit der elastomeren Koppelelemen-
te, wie Untersuchungsberichte und gutachterliche Bewertungen, nach Veréffentlichung der
allgemeinen Anforderungen fur die Nachweise der Verwendbarkeit von elastoreren Kop-
pelelementen unaufgefordert nachgereicht werden.

Die verbindlichen Fristen zur nachiraglichen Vorlage der oben genannten Unterlagen werden
bei Veréffentlichung der konkretisierenden Regelung bekanntgegeben.

Zulassungen, fir die im Rahmen dieser nachtraglich verdffentlichten Fristen keine erganzen-
den Unterlagen zur Verwendbarkeit der elastomeren Koppelelemente vorgelegt werden, wer-
den widerrufen.

Davon unbenommen bleibt weiterhin der Vorbehalt bestehen, dass zur Verwendbarkeit der
elastomeren Koppelelemente iiber die normative Nutzungsdauer von 50 Jahren nach Richtli-
nie 804.5501 derzeit keine Langzeiterfahrungen vorliegen, jedoch gute Langzeiterfahrungen
in anderen baudynamischen Anwendungsbereichen dokumentiert sind. Durch die regelmafi-
gen Inspektionen nach Richtlinie 804.8001 ff in Verbindung mit Tabelle 1 der Richtli-
nie 820.2003 ist die Sicherheit der Larmschutzanlagen jederzeit gewahrleistet.

Vorsorglich méchte ich darauf hinweisen, dass eine frihzeitige Vorbereitung und Entwicklung
der erforderlichen Unterlagen und Priifungsprozesse empfohlen wird, um Verzdgerungen im
Verwaltungsverfahren der Zulassungsveriangerungen zu vermeiden.

Zur Erfahrungssammiung und zur Fortschreibung des gisenbahntechnischen Regelwerks
sind Kopien der Priifberichte und Untersuchungsberichte zu den Nachweisen der Verwend-
barkeit elastomerer Koppelelemente unaufgefordert an den Fachautor der Richtli-
nie 804.5501 zu Ubergeben.

ich bitte um Beachtung.
Mit freundlichen GriBen
I Auftrag

gez.. Michael Fiedler

https:h’www.eba.bund.de!SharedDocs/DownIoads/DEfInfrastrukturflnqenieurbau/21 leitfad

en laermschutzwaende.pdf? _blob=publicationFile&v=6
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