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FORMBOGEN 
Planung der vorübergehenden Langsamfahrstellen als Austausch im Zuge 
von Instandhaltungsarbeiten im Sinne der EIGV 
Ersteller 

            

OE-Kürzel bzw. Firmenbezeichnung Name des Bearbeiters 

            

Telefon E-Mail 
Kopie des Formbogens vor Errichtung der Lfst an den 

regionalen Eisenbahnbetriebsleiter 
Original-Formbogen zur Archivierung an den  

LST-Anlagenverantwortlichen 

            

Name, OE-Kürzel Name, OE-Kürzel 

            

E-Mail E-Mail 
 

Allgemeine Angaben 
La-Strecke:       VzG-Strecke:       

Lfst in Betriebsstelle/zwischen den 
Betriebsstellen:       

Geschwindigkeit der Lfst (in km/h):     Signal-Lf-1-Kennziffer:     
 Lfst werden auf Strecke(n) mit GNT-Ausrüstung eingerichtet.  

  Formbogen ist ergänzt um Seite 7 (Erfordernis zur GNT-Sicherung der vorübergehenden Lfst) 
Die Lfst werden eingerichtet im Rahmen einer BETRA. 
 BETRA-Nr.:       
Die Lfst bestehen ab       bis       
Gültigkeit der Lfst:       
Information der Triebfahrzeugführer durch:  Eintrag in die La      Befehl und La-Berichtigung 

 

Unterschriften 
Erstellt: Geprüft: Errichtet und Bestätigung der 

erfolgten Abnahme: 

                     
Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift 

                     
 Name in Druckschrift  Name in Druckschrift  Name in Druckschrift 

Ersteller LST-Anlagenverantwortlicher Errichter 
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Formbogen Planung der vorübergehenden Lfst als Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten i. S. der EIGV 
BETRA-Nr.:       
Lfst in/zwischen:       
Bestehend ab       bis       

 

Planskizze der Lfst 
Vorgaben für die Planskizze der Lfst 
 schematische Darstellungsform empfohlen 
 alle Lf-Signale (einschließlich Wiederholern, Richtungspfeilen und Zuordnungstafeln) der geplanten Lfst mit ihren Bezeichnungen gemäß der Lf-Signaltabelle, die für die Lfst relevanten 

ständigen Signale und die für die Lfst relevanten Streckeneinrichtungen von Zugbeeinflussungssystemen (z. B. PZB) jeweils mit deren km-Standorten einzeichnen 
 alle relevanten Abstände in m einzeichnen (Bremswegabstände zwischen Signalen Lf 1 und Lf 2, Abstände zwischen Signalen Lf 1 und ständigen Signalen, die Streckeneinrichtungen 

von Zugbeeinflussungssystemen betreffende Abstände u. a.) 
Planskizze der Lfst 
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Formbogen Planung der vorübergehenden Lfst als Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten i. S. der EIGV 
BETRA-Nr.:       
Lfst in/zwischen       
Bestehend ab       bis       

 

Geplante Signale Lf 1 / Lf 2 / Lf 3 
Abstandsbedingungen 
a) Lf-Signal in Fahrtrichtung mindestens 300 m bzw. mindestens 6,75 s (vgl. Ril 819.0303 Abschn. 2 Abs. (10) 
 und (11)) vor Vorsignal (inkl. Signal Ne 2) / Hauptsignal / Hauptsignal mit Vorsignalfunktion / ÜS / Signal Lf 6 
b) Lf-Signal in Fahrtrichtung mindestens 300 m bzw. mindestens 6,75 s (vgl. Ril 819.0303 Abschn. 2 Abs. (10) 
 und (11)) oder mindestens 50 m (vgl. Ril 819.0303 Abschn. 2 Abs. (12) in Verbindung mit Ril 819.0303A01 
 Abschn. 1 Abs. (6)) hinter Vorsignal (inkl. Signal Ne 2) / Hauptsignal / Hauptsignal mit Vorsignalfunktion / ÜS / Signal Lf 6 
c) Lf-Signal in Fahrtrichtung am (vgl. Ril 819.0303 Abschn. 2 Abs. (10)) 
 Vorsignal (inkl. Signal Ne 2) / Hauptsignal / Hauptsignal mit Vorsignalfunktion / ÜS / Signal Lf 6 
Vorgaben für die Eintragungen in die Lf-Signaltabelle 
Signal Lf 1     ≙ Lf1 
Signal Lf 1 Wiederholer ≙ Lf1w 
Signal Lf 2     ≙ Lf2 
Signal Lf 2 Wiederholer ≙ Lf2w 
Signal Lf 3     ≙ Lf3 

Betriebsstellengleis       ≙ Gl 
Richtungsgleis (Regelgl. in Km-Ri.)   ≙ Rigl 
Richtungsgegengleis (Gegengl. in Km-Ri.) ≙ GRigl 
Kilometrierungsrichtung      ≙ a 
Richtung entgegen der Kilometrierung  ≙ b 

Richtungspfeil   ≙ Rpf 
Zuordnungstafel   ≙ Zt 
links      ≙ li 
rechts      ≙ re 

 Lf-Fahrtmöglichkeiten sind mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen (z. B. 1, 2, 3 usw.) 
 mehrere Lf-Signale, die für denselben Fahrweg gelten, sind einer und derselben Lf-Fahrtmöglichkeit zuzuordnen 
 ein einzelnes Lf-Signal kann mehreren Lf-Fahrtmöglichkeiten zugeordnet werden, wenn es für mehrere Fahrwege gilt 
 einzelne Lf-Signale sind fortlaufend und durchgehend zweistellig zu nummerieren (z. B. Lf1-01, Lf1-02, Lf2-01, Lf2-02) 
 VzG-Strecke muss nur dann eingetragen werden, wenn sie im Einzelfall von der Angabe auf Seite 1 abweicht 

Lf-Signaltabelle 

Lf- 
Fahrt-

möglich-
keiten 

Lf-
Signal 

und -nr. 

abw. 
VzG-

Strecke 
Gleis 

Signal 
standort 
[km/Bez.] 

Fahrt-
richtung 

Zu erfüllende 
Abstands-

bedingung(en) 
Zusatz- 

signalisierung 

                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
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Formbogen Planung der vorübergehenden Lfst als Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten i. S. der EIGV 
BETRA-Nr.:       
Lfst in/zwischen       
Bestehend ab       bis       

 

Lf- 
Fahrt-

möglich-
keiten 

Lf-
Signal 

und -nr. 

abw. 
VzG-

Strecke 
Gleis 

Signal 
standort 
[km/Bez.] 

Fahrt-
richtung 

Zu erfüllende 
Abstands-

bedingung(en) 
Zusatz- 

signalisierung 

                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
                              a  b  a)  b)  c)  Rpf     Zt   
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Formbogen Planung der vorübergehenden Lfst als Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten i. S. der EIGV 
BETRA-Nr.:       
Lfst in/zwischen       
Bestehend ab       bis       

 

Erfordernis zur PZB-Sicherung der vorübergehenden Lfst 
Prüfung Erfordernis zur PZB-Sicherung unabhängig von der PZB-Entscheidungsmatrix 

 Verzicht auf PZB-Sicherung gem. Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (4) 
 Signal-Lf-1-Kennziffer ≥ 8 
 Solange die Lfst bestehen, werden sie von weniger als 300 Zügen durchfahren. 
 Die Lfst bestehen maximal 48 Stunden. 
 Der Verzicht gilt für folgende Lf-Fahrtmöglichkeiten:       

 Prüfung Erfordernis zur PZB-Sicherung mit PZB-Entscheidungsmatrix 
 Prüfung erforderlich für folgende Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
PZB-Entscheidungsmatrix für PZB-Sicherung vorübergehender Lfst gem. Ril 819.1310A01 Abschn. 7 
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Getroffene Entscheidungen nach PZB-Entscheidungsmatrix 
 Verzicht auf PZB-Sicherung  

  aufgrund örtlichen Ermessens bei folgenden Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
 Ergebnis der Entscheidung nach PZB-Entscheidungsmatrix: „Sicherung örtlich festlegen“ 
 Die Entscheidung wurde unabhängig von Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (4) getroffen. 
  gem. PZB-Entscheidungsmatrix bei folgenden Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
 Ergebnis der Entscheidung nach PZB-Entscheidungsmatrix: „Sicherung nicht erforderlich“ 

 PZB-Sicherung erforderlich 
  aufgrund örtlichen Ermessens für folgende Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
 Ergebnis der Entscheidung nach PZB-Entscheidungsmatrix: „Sicherung örtlich festlegen“ 
  wegen Verzichts auf GNT-Ausrüstung für folgende Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
 Ergebnis der Entscheidung nach PZB-Entscheidungsmatrix: „Sicherung örtlich festlegen“ 
 Entscheidung zum Verzicht auf GNT-Sicherung siehe Seite 7 
  gem. PZB-Entscheidungsmatrix für folgende Lf-Fahrtmöglichkeiten:       
 Ergebnis der Entscheidung nach PZB-Entscheidungsmatrix: „Sicherung erforderlich“ 
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Formbogen Planung der vorübergehenden Lfst als Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten i. S. der EIGV 
BETRA-Nr.:       
Lfst in/zwischen       
Bestehend ab       bis       

 

Planung der PZB-Streckeneinrichtungen 
PZB-Ausrüstung der mit PZB zu sichernden Lf-Fahrtmöglichkeiten in Abhängigkeit von der Signal-Lf-1-Kennziffer 

Realisierung Signal-Lf-1-
Kennziffer 

Geschwindig-
keitsabsenkung 

auf (km/h) 

Ständig wirksam/aktiv zu schaltende  
PZB-Streckeneinrichtungen (GM / GÜ)  

gemäß Ril 819.1310A01 Abschn. 7 

 0,5 / 1 bis 3 5 bis 30 GM 500 Hz (150 m vor dem Signal Lf 2) und  
GM 1000 Hz (am Signal Lf 1) 

 4 bis 7 40 bis 70 GM 1000 Hz (am Signal Lf 1) 

 8 80 GÜ 95 mit GM 1000 Hz (am Signal Lf 1) 

 9 90 GÜ 105 mit GM 1000 Hz (am Signal Lf 1) 

 10 100 GÜ 120 mit GM 2000 Hz (485 m vor dem Signal Lf 2) 

 11 110 GÜ 130 mit GM 2000 Hz (405 m vor dem Signal Lf 2) 

 12 120 GÜ 135 mit GM 2000 Hz (355 m vor dem Signal Lf 2) 

 13 130 GÜ 140 mit GM 2000 Hz (315 m vor dem Signal Lf 2) 

 14 140 GÜ 150 mit GM 2000 Hz (215 m vor dem Signal Lf 2) 
Verzicht auf PZB-Ausrüstung für Signale Lf 1 bzw. Lf 2 gem. Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (1) 

 Verzicht auf PZB-Ausrüstung an folgenden in Überholungsgleisen 
oder Ausfahrgleisen ohne Durchfahrten aufzustellenden Signalen Lf 1:       

 Verzicht auf GÜ, weil örtlich zulässige Geschwindigkeit kleiner als 
oder gleich GÜ-Prüfgeschwindigkeit ist, vor folgenden Signalen Lf 2:       

Besondere Abstandsbedingungen der PZB-Ausrüstung 
PZB-a) Bei Aufstellung Signal Lf 1 in Fahrtrichtung mindestens 50 m hinter Vorsignal / Hauptsignal / Hauptsignal mit   
   Vorsignalfunktion / ÜS / Signal Lf 6 (vgl. Ril 819.0303 Abschn. 2 Abs. (12)) und anzuordnendem GM 1000 Hz   
   müssen die Mindestabstände gemäß Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (6) eingehalten werden 
PZB-b) Wenn automatischen BÜSA ohne linienförmige Ausschalteinrichtung/BÜBM in der Nähe der vorübergehenden 
   Lfst, Anordnung der GM entweder mind. im Bremswegabstand der Strecke vor dem BÜ oder mind. 750 m bzw. im 
   Abstand des längstmöglichen Zuges hinter dem BÜ (vgl. Ril 819.1310 Abschn. 13 Abs. (9) bis (13)) 
PZB-c)  Vor balisengestütztem Transitionsbereich GM 1000 Hz mind. 700 m und GM 500 Hz mind. 150 m in Fahrtrichtung 
   vor einem Datenpunkt TR (Transitionsrichtung „Abschaltung PZB“; vgl. Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (8)) 
PZB-d) Auf Strecke(n) mit GNT-Ausrüstung mind. 150 m in Fahrtrichtung hinter einem GNT-Datenpunkt B2;  
   vgl. Ril 819.0303A01 Abschn. 1 Abs. (3) 
Bei der PZB-Ausrüstung zu erfüllende besondere PZB-Abstandsbedingung(en) 
PZB-Abstandsbedingung Zu erfüllen bei Lf-Fahrtmöglichkeit 

 PZB-a)       

 PZB-b)       

 PZB-c)       

 PZB-d)       
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


