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1
Allmänt
De järnvägsspecifika byggnadsregellistorna för byggnadsprodukter med järnvägsspecifika krav (EBRL) ska uppfattas som en komplettering till de föreliggande byggnadsregellistorna A, B och lista C härrörande från Tyska institutet för byggnadsteknik (BRL (DIBt)).

BRL (DIBt) gäller oinskränkt för området för järnvägar i förbundsrepubliken (EdB), såvida de inte ändras eller kompletteras genom EBRL. Användbarheten framgår i överensstämmelse med de inledande anmärkningarna till BRL (DIBt). Närmare detaljer regleras i stycke 3 i förvaltningsföreskriften om byggnadsinspektion inom ingenjörskonstruktion, överbyggnad och högbyggnad samt maskintekniska bilagor till den tyska järnvägsmyndigheten (VV BAU); en aktualisering av de järnvägsspecifika byggnadsregellistorna E A, E B och den järnvägsspecifika listan E C samt de järnvägsspecifika kompletteringarna och bilagorna till BRL (DIBt) sker tills vidare som orientering till BRL:s ordningsföljd för aktualisering (DIBt).

De BRL (DIBt) som lagts till grund kan erhållas mot en kostnad hos förlaget Ernst & Sohn, förlag för arkitektur och tekniska vetenskaper GmbH & Co. KG, Bühringstraße 10 i 13086 Berlin eller hos Tyska Institutet för byggnadsteknik, Kolonnenstr. 30 L i 10829 Berlin.

EBRL samt VV BAU och den järnvägsspecifika listan över tekniska byggnadsbestämmelser (ELTB) kan laddas ned kostnadsfritt från den tyska järnvägsmyndighetens hemsida på www.eisenbahn‑bundesamt. 

I de järnvägsspecifika byggnadsregellistorna E A, E B och den järnvägsspecifika listan E C har förutsättningarna för användning av järnvägsspecifika byggnadsprodukter och byggnadssätt för området för järnvägar i Tyskland reglerats bindande. Därutöver gäller de tillämpningsregler som tillkännagivits i ELTB.

1.0 Järnvägsspecifika byggnadsregellistor E A, E B och järnvägsspecifik lista E C

Byggnadsprodukternas överensstämmelse med de regler som omnämns i EBRL ska bekräftas enligt VV BAU.

1.1 Järnvägsspecifika kompletteringar till BRL (DIBt)

En begränsning i BRL (DIBt) är att byggnadsprodukter som omnämns i de järnvägsspecifika kompletteringarna inte får användas i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och bro- och tunnelbyggnad inom EdB.
1.2 Järnvägsspecifika bilagor E

De järnvägsspecifika bilagorna E innehåller de kompletterande järnvägsspecifika tekniska reglerna för att styrka överensstämmelse eller användbarhet. De gäller som komplement till de regleringar som omnämns i BRL (DIBt) och EBRL och ska beaktas vid användning av byggnadsprodukter inom järnvägsbyggande.

1.3 Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 1

Till stöd för BRL (DIBt) A del 1 har i EBRL E A del 1 järnvägsspecifika byggnadsprodukter för områdena järnvägsinfrastruktur, energiförsörjning och järnvägsdrift samt ytterligare reglerade byggnadsprodukter uppförts. Deras användbarhet inom järnvägsbyggnad framgår av de järnvägsspecifika tekniska reglerna (produktstandarder) (spalt 3) och motsvarande det uppförda intyget om överensstämmelse (spalt 4).

1.4
Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 2

I EBRL E A del 2 upptas i överensstämmelse med BRL (DIBt) A del 2 icke reglerade byggnadsprodukter med dess järnvägsspecifika användningsvillkor.

1.5
Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A delarna 3.1 och 3.2

Byggnadssätt för området för järnvägsinfrastruktur för vilka det finns järnvägsspecifika tekniska regler eller allmänna järnvägsspecifika anvisningar (reglerade byggnadssätt) har uppförts i EBRL E A del 3.1. Byggnadssätt för vilka det inte finns järnvägsspecifika tekniska regler eller allmänna järnvägsspecifika anvisningar eller vilka avviker på ett icke oväsentligt sätt från de allmänt erkända tekniska reglerna förs i överensstämmelse med BRL (DIBt) A del 3 i EBRL E A del 3.2. 

1.6
Järnvägsspecifik byggnadsregellista E B del 1, del 2 och del 3

I EBRL E B del 1 (motsvarande BRL (DIBt) B del 1) eller E B del 2 (motsvarande BRL (DIBt) B del 2) förs byggnadsprodukter som till övervägande del endast används inom järnvägsbyggande eller tillverkas för detta ändamål. Dessa byggnadsprodukter måste uppfylla de järnvägsspecifika användningsvillkoren. Som komplement behöver järnvägsspecifika byggnadsprodukter inte uppfylla de väsentliga kraven enligt BauPG (EBRL E B del 2), eller de tyska järnvägsmyndigheternas järnvägsspecifika märkning om överensstämmelse (U-EBA-märkning).
I EBRL E B del 3 har byggnadsprodukter inom giltighetsområdet för harmoniserade standarder för vilka ingen CE-märkning krävs uppförts.
1.7
Järnvägsspecifik lista E C

 EBRL E C omfattas av typiska, inom järnvägsbyggnad använda byggnadsprodukter eller byggnadsprodukter som kompletterats till DIBt:s lista C för vilka det inte finns tekniska regler och vilka är av underordnad betydelse byggnadsordningsrättsligt sett. Användning av dessa kräver varken ett intyg om användbarhet eller om överensstämmelse. 

1.8
Likvärdighet med andra europeiska teknikregler
I EBRL kan även standarder och andra bestämmelser och/eller tekniska föreskrifter från andra medlemstater i den Europeiska gemenskapen eller Turkiet eller en EFTA-stat som är avtalspart inom EES-avtalet upptas om den fastställda skyddsnivån uppnås lika varaktigt. 

Med avseende på de standarder som omnämns i denna lista, andra underlag och tekniska krav som hänför sig till produkter respektive testförfaranden gäller att även produkter respektive testförfaranden får tillämpas som motsvarar standarder och andra bestämmelser och/eller tekniska föreskrifter i andra EU-medlemsstater och vidare avtalsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Schweiz och Turkiet1 om den erfordrade skyddsnivån när det gäller säkerhet, hälsa och användningsduglighet uppnås lika varaktigt.
Provningar, övervakningar och certifieringar som utförs av organ inom andra EU-medlemsstater och vidare avtalsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Schweiz och Turkiet
 ska också godkännas om dessa organ på grundval av deras kvalifikation, integritet, opartiskhet och tekniska utrustning garanterar att provningen, övervakningen respektive certifieringen genomförs lika fackmässigt och med lika stor tyngd. Förutsättningarna gäller i synnerhet som uppfyllda om organen är godkända för detta syfte enligt artikel 16 i direktiv 89/106/EEG.
Om en icke harmoniserad europeisk standard för en järnvägsspecifik byggnadsprodukt, tillhörande ett av de uppförda produktområdena i de järnvägsspecifika byggnadsregellistorna, inte har uppförts i de järnvägsspecifika byggnadsregellistorna, anger detta att denna europeiska standard inte är en allmän erkänd teknisk regel. För denna icke reglerade byggnadsprodukt ska därför ett intyg om lika säkerhet föras (se avsnitt 3).

Anvisning
Andra järnvägsspecifika byggnadsprodukter
Enligt stycke 3 VV BAU får byggnadsprodukter även användas om det för dem som andra byggnadsprodukter existerar erkända tekniska regler som inte ingår i EBRL. Andra byggnadsprodukter är av underordnad betydelse med avseende på säkerheten och behöver, ifall de allmänt erkända tekniska reglerna efterföljs, inget intyg om användbarhet och erhåller ingen märkning om överensstämmelse.

2
Inkomna standarder och regelverk
2.1
Rättsstandarder
Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet regleras i direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 samt i direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001. Nationellt genomförande i Tyskland ägde rum genom förordningen om driftskompatibilitet hos transeuropeiska järnvägar av den 5 juli 2007 (BGBl. I s. 1305), ändrad genom artikel 1 i förordningen av den 9 januari. De i det avseendet samt de på detta grundval utfärdade tekniska specifikationerna för produktrelaterade angivelser omsätts till harmoniserade europeiska standarder. 

2.2
Den tyska järnvägsmyndighetens regler
Den tyska järnvägsmyndigheten utövar byggnadsuppsikt på grundval av VV BAU. Dessutom offentliggörs ELTB som innehåller tekniska regler vilka regelbundet ska anföras
 vid tolkningen av stycke 2 avsnitt 1 EBO (krav på säkerhet och ordning). Dessa ska beaktas vid uppförande av byggnadskonstruktioner inom tillämpningsområdet för VV BAU i enlighet med tekniska byggnadsbestämmelser.

2.3
Europeiska standarder för byggnadsprodukter inom järnvägssektorn
EBRL beaktar järnvägsspecifika harmoniserade europeiska standarder som genom ett mandat från EU-kommissionen utfärdats på grundval av byggproduktdirektivet eller andra EU-direktiv. Iakttagande av bilaga ZA bildar grundvalen för användning av CE-märkningen. Såvida det av byggnadsinspektionsskäl krävs att kompletterande regler beaktas inom järnvägssektorn hänvisas till dessa. 

Andra, icke harmoniserade ("icke mandatgivna") europeiska standarder, såvitt deras innehåll är relevant för järnvägsspecifika byggnadsprodukters användbarhet, beaktas också. 

2.4
Nationella standarder för byggnadsprodukter inom järnvägssektorn
För byggnadsprodukter i de järnvägsspecifika byggnadsregellistorna har ifrågakommande DIN-standarder undersökts och beaktats med avseende på särskilda regleringsbehov inom järnvägsväsendet. Även fackutskottens (t.ex. Tyska utskottet för stålbetong) tekniska regler har upptagits i EBRL.

2.5
Järnvägsföretagens tekniska regelverk
EdB tillhandahåller ett omfångsrikt företagsinternt regelverk (publikationer, riktlinjer, järnvägsstandarder, tekniska leveransvillkor) för byggnad, reparationer och underhåll av dess infrastruktur. De föreskrifter i EdB som den tyska järnvägsmyndighetens finner byggnadsinspektionsmässigt relevanta och som omfattar produktrelaterade uppgifter har upptagits i EBRL.
3
Tillstånd och godkännanden i det enskilda fallet genom den tyska järnvägsmyndigheten
Om det för byggnadsprodukter, med undantag av byggnadsprodukter ur den järnvägsspecifika listan E C, inte finns tekniska byggnadsbestämmelser eller allmänt erkända tekniska regler eller om de avviker från dessa tekniska regler, krävs ett intyg om användbarhet. Detta gäller i synnerhet för byggnadsprodukter som inte omfattas i EBRL eller avviker från denna. Användbarheten inom järnvägsbyggnad måste därför styrkas genom ett tillstånd eller ett godkännande i det enskilda fallet (ZiE), vilket tilldelas genom EBA. 

ZiE gäller – i motsats till ett tillstånd – endast för det enskilda fallet. ZiE och tillstånd ansöks om hos den centrala tyska järnvägsmyndigheten.

Järnvägsspecifika kompletteringar till byggnadsregellistorna A, B och DIBt:s lista C (utgåva 2007/1)

Byggnadsprodukter som inte ska användas i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnad för järnvägar.

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och bro- och tunnelbyggnader för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	1.5.9
	Betong enligt egenskaper, betong efter sammansättning
	Begränsningen gäller endast för användning av självtätande betong.

	1.5.10
	Lättbetong B I på byggplatser
	

	1.5.11
	Lättbetong B I på byggplatser med krav på värmeledningsförmågan
	

	1.5.12
	Lättbetong B II på byggplatser med undantag av LB 55
	

	1.5.13
	Transportbetong av lättbetong med slutna fogar med undantag av LB 55
	

	1.5.14
	Byggnadsprodukten "sprutbetong av lättbetong med slutna fogar av byggplatsbetong eller transportbetong" har strukits i BRL A del 1 (utgåva 2006/1).

	1.6.3 
	Färdiga delar av armerad lättbetong med slutna fogar
	

	1.6.4
	Färdiga delar av förspänd lättbetong med slutna fogar
	

	1.6.5
	Hålbrädor i armerad betong av lättbetong med högporösa fogar
	För byggnadsprodukten finns det en teknisk specifikation enligt byggproduktlagen (BauPG).

	1.6.11
	Monteringsfärdiga väggar av lättbetong med högporösa fogar
	

	1.6.20 
	Statiskt medverkande tegel till tak
	

	1.6.21
	Statiskt medverkande tegel till tak
	

	1.6.22
	Glastegel
	

	1.6.23
	Bärande färdiga delar av betong, armerad betong eller förspänd betong
	Begränsningen gäller endast för användning av självtätande betong.

	2.1.2
	Värmeisolerande tegel och tegelsten av skrymdensitetsklasserna 1,0
	

	2.1.11 
	Statiskt medverkande tegel till fyllmassatavlor
	

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnader för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	2.1.12 
	Statiskt ej medverkande tegel till tak
	

	2.1.13
	Plantegel av autoklaverad lättbetong
	

	2.1.14
	Hålblock av lättbetong
	

	2.1.15
	Heltegel och helblock av lättbetong
	

	2.1.17 
	Glastegel
	

	2.1.18
	Radialtegel för fristående skorstenar
	

	2.1.19
	Formtegel för fodret till fristående skorstenar
	

	2.2.5
	Byggnadsprodukten "lätt stenkornighet (lättsmältningstillsatser) vid leverans från en tillverkare till användare eller mellanhandlare" har strukits i BRL A del 1 (utgåva 2005/2).

	4.1.11 
	Varmvalsat likbent vinkelstål med skarpa kanter
	

	4.1.12
	Varmvalsat T-stål med skarpa kanter
	

	4.1.13
	Blankstål
	

	4.1.16
	Blankt likbent vinkelstål med skarpa kanter
	

	4.1.23
	Elektriskt svetsade rör av varmfast stål för användning vid stålskorstenar
	

	4.1.28
	Varmvalsade foglösa rör av varmfast stål för användning vid stålskorstenar
	

	4.1.29
	Kallvalsat band och plåt
	

	4.1.31
	Kalltillverkade svetsade hålprofiler av olegerat tillsatsbyggstål
	

	Löpnr.
	Byggprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnader för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	4.1.43
	Plana produkter av varmfast stål för användning vid stålskorstenar och tankbyggnadsverk
	

	4.1.45
	Kallformade spontpålar av olegerat stål
	

	4.3.4
	Produkter av gjutjärn med kulgrafit
	

	4.5.1
	Plåt, varmband, valsade stavar, dragen tråd och smidesdelar av rostfritt stål för användning vid tankbyggnadsverk och stålskorstenar
	

	4.5.2
	Kallvalsade band och spaltband samt därur skuren plåt av rostfritt stål för användning vid stålskorstenar
	

	4.5.3
	Platta redskap, stavar och tråd för användning vid stålskorstenar
	

	4.5.4
	Svetsade kretsformiga rör av rostfritt stål för användning vid stelskorstenar
	

	4.5.5
	Foglösa kretsformiga rör av rostfritt stål för användning vid stålskorstenar
	

	4.5.6
	Varm- och kallvalsad plåt och band av rostfritt stål för användning vid tankbyggnadsverk och stålskorstenar
	

	4.5.7
	Varm- och kallformade stavar, valstråd och profiler av rostfritt stål för användning vid tankbyggnadsverk och stålskorstenar
	

	4.6.5
	Kalltillverkade svetsade hålprofiler av finkornig byggnadsstål
	

	4.7.3
	Band, plåtar och plattor av aluminiumlegeringar med tjocklekar över 1,2 mm
	

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnad för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	4.7.4
	Dragna stänger och rör av aluminiumlegeringar
	

	4.7.5
	Strängpressade stänger, rör och profiler av aluminiumlegeringar
	

	4.7.8
	Dragna trådar av aluminiumlegeringar
	

	4.7.9
	Strängpressade precisionsprofiler av legeringar EN AW-6060 och EN AW-6063
	

	4.8.63
	Nitar med kullrigt huvud av stål med diameter från < 10 mm
	

	4.9.19
	Kallformade byggnadsdelar med tunna väggar och med korrosionsskyddssystem
	

	4.10.3
	Färdigmonterade byggnadsdelar av aluminium
	

	8.3.2
	Icke bärande jalusilådor
	

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och bro- och tunnelbyggnader för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	9.1
	Lätta långhålstegelpannor
	

	9.2
	Porbetong-byggnadsplattor och porbetong-planbyggnadsplattor
	

	9.3
	Hålväggplattor av lättbetong
	

	9.4
	Förstärkta väggbyggnadsplattor av lättbetong
	

	9.5
	Väggbyggnadsplattor av gips
	

	9.6
	Gipskartongplattor med och utan impregnering
	

	9.8.1
	Normalbrännbara spånplattor för specialändamål
	

	9.8.2
	Svårbrännbara spånplattor för specialändamål
	

	10.28
	Normalbrännbara etylen-vinyl-acetat-terpolymer (EVA)-banor, bitumentåliga för tätningar av byggnadsverk
	

	10.29
	Kalotträfflade metallband för tätningar av byggnadsverk
	

	10.30
	Normalbrännbara kallsjälvhäftande bitumen-tätningsbanor (KSK) för tätningar av byggnadsverk
	

	13.4
	Små reningsanläggningar med avloppsventilation
	


	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnader för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 2 i DIBt (utgåva 2007/1)

	2.1
	Färdigmonterade innertak, yttertak, undertak, dubbelgolv, stöd, balkar, bärlinor, trappor och bärande väggar som med undantag av brandmotståndstiden och/eller bullerskyddet inte avviker väsentligt från de tekniska reglerna i BRK A del 1
	


Järnvägsspecifika bilagor till byggnadsregellistorna A och B i DIBt (utgåva 2007/1)
Järnvägsspecifika tekniska regler som ska beaktas vid användning av byggnadsprodukter i byggnadsregellistorna i DIBt. 

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	1.1.3
	Normalcement enligt EN 197-1 vid leverans från mellanhandlare till användare
	Bilaga E I

	1.1.4
	Cement med särskilda egenskaper vid leverans från tillverkare till användare eller mellanhandlare
	Bilaga E I

	1.1.5
	Cement med särskilda egenskaper vid leverans från mellanhandlare till användare
	Bilaga E I

	1.1.6
	Cement med snabb stelning (FE-cement) och snabbt stelnande Portlandcement (SE-cement)
	Bilaga E I

	1.1.7
	Cement av masugnsslagg med låg begynnelsefasthet enligt EN 197-4 vid leverans från mellanhandlare till användare
	Bilaga E I

	1.1.8
	Specialcement med mycket låg hydratiseringsvärme enligt EN 14216 vid leverans från mellanhandlare till användare
	Bilaga E I

	1.4.1
	Betongrörsstål
	Bilaga E I

	1.4.2
	Betongstålmattor och förstärkningstråd
	Bilaga E I

	1.5.1.1
	Betong B I på byggplatser
	Bilaga E I

	1.5.1.2
	Betong B I på byggplatser med flygaska
	Bilaga E I

	1.5.1.3
	Fördröjd betong B I på byggplatser
	Bilaga E I

	1.5.1.4
	Flytbetong B I på byggplatser
	Bilaga E I

	1.5.1.5
	Betong med återvunnen smältningstillsats
	Bilaga E I

	1.5.2
	Betong B II på byggplatser
	Bilaga E I

	1.5.3
	Transportbetong
	Bilaga E I

	1.5.4
	Torrbetong B I
	Bilaga E I

	1.5.5
	Torrbetong B II och torrbetong för transportbetong
	Bilaga E I

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnad för järnvägen!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	1.5.6
	Sprutbetong av byggplatsbetong
	Bilaga E I

	1.5.9
	Betong enligt egenskaper, betong enligt sammansättning
	Bilaga E I

	1.6.1
	Bärande färdiga delar av betong eller armerad betong
	Bilaga E I

	1.6.2
	Färdiga delar av förspänd betong
	Bilaga E I

	1.6.23
	Bärande färdiga delar av betong, armerad betong eller förspänd betong
	Bilaga E I

	4.1.1
	Varmvalsade smala I-balkar med lutade inre flänsytor*
	Bilaga E I

	4.1.2
	Varmvalsade breda I-balkar med parallella flänsytor (IPB)*
	Bilaga E I

	4.1.3
	Varmvalsade breda I-balkar (IPBl) med parallella flänsytor, lätt utförande*
	Bilaga E I

	4.1.4
	Varmvalsade breda I-balkar (IPBv) med parallella flänsytor, förstärkt utförande*
	Bilaga E I

	4.1.5
	Varmvalsade mellanbreda I-balkar (IPE) med parallella flänsytor*
	Bilaga E I

	4.1.6.2
	Varmvalsat U-profilstål med lutade flänsytor*
	Bilaga E I

	4.1.6.3
	Varmvalsat U-profilstål med parallella flänsytor*
	Bilaga E I

	4.1.7.
	Varmvalsad likbent och olikbent vinkel av stål*
	Bilaga E I

	4.1.9
	Varmvalsat likbent T-stål med rundade kanter och övergångar*
	Bilaga E I

	4.1.10
	Varmvalsat Z-stål med runda kanter*
	Bilaga E I

	4.1.14
	Varmvalsat fyrkantsstål för allmänna användningssyften*

	Bilaga E I

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbyggnader till järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista A del 1 i DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	4.1.17
	Varmvalsade rundstavar av stål*
	Bilaga E I

	4.1.18
	Varmvalsat halvrundstål och platt halvrundstål*
	Bilaga E I

	4.1.19
	Varmvalsade plattstavar av stål för allmänna användningssyften*
	Bilaga E I

	4.1.20
	Varmvalsat brett plattstål*
	Bilaga E I

	4.1.21
	Varmvalsat bandstål i valsbredder < 600 mm*
	Bilaga E I

	4.1.22
	Varmvalsad stålplåt från 3 tjocklek*
	

	4.1.24
	Varmtillverkade hålprofiler av olegerat byggnadsstål
	Bilaga E I

	4.1.27
	Varmvalsade foglösa stålrör av olegerat stål för användning i tankbyggnadsverk
	Bilaga E I


	4.1.44
	Varmvalsade spontpålar av olegerat stål
	Bilaga E I


	4.1.46
	Varmvalsad plåt och band i valsbredder från 600 till 2200 mm och därav varmband delat på längden*
	Bilaga E I

	4.2.1
	Smidesdelar av stål
	Bilaga E I

	4.3.1
	Produkter av gjutstål
	Bilaga E I

	4.3.2
	Produkter av gjutstålsorter med förbättrad lämplighet för svetsning samt seghet
	Bilaga E I

	4.6.1
	Plåt-, band-, brett platt-, form- och stavstål av normalglödgat finkornigt byggnadsstål lämpligt för svetsning*
	Bilaga E I

	4.6.2
	Platta produkter av normalglödgat finkornigt byggnadsstål
	Bilaga E I

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt:
används ej i konstruktiva ingenjörskonstruktioner och i bro- och tunnelbygge för järnvägar!
	Anmärkning

	1
	2
	3

	Byggnadsregellista del 1 av DIBt (utgåva 2007/1)

	
	
	

	4.6.4
	Varmtillverkade hålprofiler av finkornigt byggnadsstål *
	Bilaga E I

	4.10.2
	Färdigmonterade byggnadsdelar av stål och stålkompound
	Bilaga E II, E III, E IV

	4.10.4
	Högfasta draglänkar
	Bilaga E III

	4.10.5
	Färdigmonterade byggnadsdelar med metriska regelgängor
	Bilaga E III

	7.1
	Armerade elastomerlager
	Bilaga E V

	7.3
	Punkttipplager och linjetipplager av stål 
	Bilaga E III, E VI

	7.4
	Fasthållningskonstruktioner och horisontellt kraftlager
	Bilaga E V

	7.5
	Kalott- och cylinderlager med PTFE enligt EN 1337-7 för säkerhetsrelevanta tillämpningar
	Bilaga E III, E VI

	15.32
	Betong som tätningsmedel för samlingsutrymmen och ytor
	Bilaga E I


Bilaga E I

Om ZTV-ING, utgåva 2003

Vid användning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

ZTV-ING gäller bara om det är en beståndsdel av avtalet. I övrigt ska endast de tekniska regleringarna för respektive löpnummer i byggnadsregellistorna åberopas.

Om DIN-fackrapporter 100, 101, 102, 103, 104

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas:: 

Rättelse 2 till DIN 1045-1, utgåva 2005-06 ändring A1 till DIN 1045, utgåva 2005-01 ska beaktas.

Vid tillämpning av DIN 1045-1, utgåva juli 2001, ska bilaga Ei 2.3/6 till ELTB beaktas
EN 206 med tyska tillämpningsregler ska beaktas.

Vid tillämpning av Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 och Fb 104 ska bilaga Ei 2.3/6 till ELTB beaktas.

När det gäller järnvägsbroar och övriga ingenjörsbyggnadsverk av betong ska modul 804.4201beaktas. Gäller det järnvägstunnlar ska Ril 853 beaktas.

För övriga bärande och förstärkta byggnadsdelar av armerad betong av fasthetsklasserna B 65 till B 115 ska "DAfStb-riktlinjen för högfast betong, utgåva augusti 1995", i förening med de aktuella gällande regelverken tillämpas.

Om DAfStb riktlinje för högfast betong (augusti 1995)

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas:

1. Följande tillämpningar kräver vid insats för järnvägsbroar och övriga ingenjörsbyggnadsverk i det enskilda fallet tillstånd från tyska järnvägsmyndigheten:


–

Avsnitt 1.1
Tillämpning av fasthetsklass B 105 och B 115.


–

Avsnitt 17.3.2:
Utnyttjande av en bärlaststegrande inverkan av ombindningsförstärkning på grundval av ett mer exakt intyg.

 
–

Avsnitt 26.2:
Ett mer exakt intyg enligt teori II. ordning.
Högtemperatur-materialtypvärdena för den använda betongen ska styrkas.


–

Avsnitt 26.3 och 26.4
Avstående från att anordna brandskyddsförstärkning vid tillämpning av betongtekniska åtgärder. De planerade betongtekniska åtgärdernas verkan ska styrkas med ledning av brandförsök enligt DIN 4102-2. När det gäller järnvägstunnlar ska EBA-riktlinjen "Krav på brand- och katastrofskydd vid byggande och drift av järnvägstunnlar" beaktas.

2. Avsnitt 5.5 - Leveransbesked 
Om övervakningspliktiga (kvalitetsövervakningspliktiga) material och byggnadsdelar levereras till byggplatsen via tredje part (t.ex. betongsmätningstillsats eller betongstål) ska en kopia av leveransbeskedet tillställas tillverkarföretaget. Om detta – t.ex. på grund av leverans via lager – inte är möjligt ska tredje part i sitt leveransbesked försäkra att dessa material och byggnadsdelar endast beställs från fabriker som är underkastade övervakning (kvalitetsövervakning). Dessa fabriker ska anges på leveransbeskedet. Uppgiften kan kodas men förklaringen till nyckeln ska dessförinnan överlämnas till det byggövervakande organet.

3. Avsnitt 7.4 - Betong
Dimensioneringsunderlag framgår av ELTB.
Lämplighetsprövning och kvalitetsprövning av betongen enligt avsnitten 7.4.2 och 7.4.3 och enligt DIN 1084 är företagets egna provningar (egen övervakning).
Proven för kvalitets- och härdningsprovningarna ska enligt DIN 1048 i allmänhet tas från installationsplatsen. 
För järnvägsbroar och övriga ingenjörbyggnadsverk får högfast betong inte användas (Ril 804- förklaring till avsnitt 241). Lättbetong uppfyller i regel inte kraven enligt Ril 804.

4. Avsnitt 7.4.2.1
Det i punkt (1) angivna målvärdet för lämplighetsprövningen hänför sig till medelvärdet för en serie om 3 prover.
DIN 1045: 1988-07, avsnitt 7.4.2.2 gäller inte i detta sammanhang.

5. Avsnitt 7.4.3.5.2 punkt (3)
De 3 stickproven är lika med de 3 tärningarna i en serie enligt DIN 1045: 1988‑07, avsnitt 6.5.1 punkt. (2)

6. Avsnitt 18.5.3 – Förankringskroppar
Lämplighetsprövningar för påsvetsning av förankringskroppar ska utföras av ett testlaboratorium som står upptaget i den av Tyska institutet för byggnadsteknik förda förteckningen. Förteckningen tillkännages i ‚"Meddelanden från Tyska institutet för byggnadsteknik". 

7. Avsnitt 26.1
I mening 1 ska efter "Avsnitt 3" "och avsnitt 4" infogas.

Om DIN 1045-2

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas:

1.  "DAfStb-riktlinjen betong med återvunnen tillsats" (1998‑08) ska tillämpas i enlighet med fasthetsklasserna ( C 30/37 efter nödvändig anpassning. Riktlinjen gäller inte för förspänd betong och lättbetong.

2. "DAfStb-riktlinjen för betong med förlängd bearbetningstid (fördröjd betong)" (1995-08) ska tillämpas i enlighet med fasthetsklasserna ( C 45/55 efter nödvändig anpassning. Riktlinjen gäller inte för förspänd betong och lättbetong. Bestämning av riktlinjen enligt avsnitt 1, punkt (2) ("Främmande övervakning av byggplatsen krävs i regel inte när det gäller betong av fasthetsklasserna ( B 25 såvida det inte rör sig om transportbetong som kräver främmande övervakning enligt DIN 1084 del 3.") ska inte tillämpas.

Om DIN 1045-3Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas:
1. Avsnitt 11, tabell 3:
Betong med hög fasthet och särskilda egenskaper i enlighet med förordningen om krav på tillverkare av byggprodukter och användare av byggnadssätt (tillverkar- och användarförordning HAVO) förstås enligt tabell 3 som betong av övervakningsklasserna 2 och 3.

2. Bilaga D, i stället för punkt (1) gäller följande:
Tillverkning av inpressbruk enligt DIN EN 447 och inpressning i spännkanalerna enligt DIN EN 446 ska övervakas av ett därför godkänt övervakningsorgan.

3. Bilaga D, i stället för punkt (3) gäller följande:
Uppgifter om art, omfång och frekvens när det gäller de kontroller som övervakningsorganet ska genomföra framgår av de allmänna byggnadsinspektionstillstånden.

Bilaga E II
Om DIN 4132

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

Det utövande organet ska med lämpliga mellanrum (minst en gång om året) kontrollera kranbanan med avseende på rispor. 

Om DIN 18 801

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

Om avsnitt 1 – tillämpningsområde

Byggnadsdelar med materialtjocklekar < 1,5 mm för vilka inga användningsregler angivs i standarder (t.ex. B. DIN 18 807 – trapetsprofiler – eller DIN 18 914 – rundsilon av stål med tunna väggar), är nya byggnadsdelar och får bara användas om deras brukbarhet styrks t.ex. genom ett allmänt byggnadsinspektionstillstånd.

Om DIN 18 806

I standard DIN 18806 hänvisas till följande tryckfel: 

· På sidan 3 ska det i fotnot 1 heta "se sidan 1" (i stället för ". . . sidan 2")

· I bilaga A ska den sista termen i formeln (A.1) för beräkning kallas x "4  EQ \o (λ;¯) 2" (i stället för "4  EQ \o (λ;¯) 4"). 

Om DIN V ENV 1993 Teil 1-1

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

· Provningar som utförs av testlaboratorier i andra EU-medlemsstater ska också godkännas såvida testlaboratoriet på grundval av sin kvalifikation, integritet, opartiskhet och tekniska utrustning garanterar att provningen genomförs lika kompetent och med tyngd. Dessa förutsättningar gäller i synnerhet som uppfyllda om testlaboratoriet har godkänts för detta syfte enligt artikel 16 avsnitt 2 i direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988. 

· Som främmande övervakningsorgan kan även övervakningsorgan i andra EU-medlemsstater inkopplas vilka på grundval av sin kvalifikation, integritet, opartiskhet och tekniska utrustning garanterar att den främmande övervakningen genomförs lika kompetent och med tyngd. Dessa förutsättningar gäller i synnerhet som uppfyllda om det främmande övervakningsorganet har godkänts för detta syfte enligt artikel 16 avsnitt 2 i direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988.

Bilaga E III
Om DIN 18 800 delarna 1-4 (11.90)

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

1. Tillämpningsområde brobyggnad
Om avsnitt 1 (element 101), tillämpningsområde
För byggnadsinspektionsprovning av byggnadsåtgärder vid förbundsrepublikens järnvägarna gäller Ril 804 utgåva 01.05.2003 "Planering, byggande och reparationer av järnvägsbroar (och andra ingenjörsbyggnadsverk)." 

2. Tillämpningsområde högbyggnad 

· –
För högbyggnad av stål (DIN 18 801 (09.83)) får DIN 18 800 delarna 1 till 4 (11.90) tillämpas under beaktande av kompletterande fastställanden i avsnitt 1 i anpassningsriktlinjen.

· –
Vid tillämpning av andra tekniska byggnadsbestämmelser i vilka hänförs till DIN 18 800 (03.81) får DIN 18 800 delarna 1 till 4 (11.90) tillämpas efter nödvändig anpassning med undantag av tillämpningsområdet brobyggnad. 

3.

Tillämpningsområdet konstruktiva ingenjörskonstruktioner (om 1 och 2) 

· –
En kombination av stålbyggnadsbestämmelser av standardserien DIN 18 800 (11.90) (nytt säkerhets- och dimensioneringskoncept) med standarderna DIN 18 800 Teil 1 (03.81), samt DASt-riktlinjerna 012 (10.78)och 013 (07.80) (gammalt säkerhets- och dimensioneringskoncept) är inte tillåten (blandningsförbud!). 

· –
För dimensionering av byggnadsverksdelar, som var för sig bildar ett i sig statiskt stängt system och styrks enligt olika säkerhets- och dimensioneringskoncept, gäller avsnitt 1 i anpassningsriktlinjen. 

Bilaga E IV

Om DIN 18 800 del 7 7

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska vid tillämpning inom konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner, järnvägsbro- och järnvägstunnelbyggnad följande beaktas: 

· Riktlinje 804, modul 804.4101 utgåva maj 2003

· En förteckning över godkända organ för genomförande av lämplighetsintyg föras av Tyska institutet för byggnadsteknik och tillkännages i dess "Meddelanden". 

· En förteckning över företag med utvidgning av tillverkarkvalifikation klass E (stort lämplighetsintyg) för svetsning av järnvägsbroar (ESE) enligt Ril 804 förs i internetregistret GSI-SLV Duisburg (samordnande IoD-central), Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg (http://eignungsnachweis.de)

Bilaga E V
Om DIN 4141 delarna 1, 2, 14

Vid tillämpning av de tekniska reglerna ska följande beaktas: 

1. Del 1, avsnitt 7.1 - lagerspel, stycke 2
Företrädesvis ska de allmänna byggnadsinpektionstillstånden beaktas. 

2. Del 1, avsnitt 7.3 – märkning och utrustning av lagret, sista stycket
Mätmöjligheter (mätställen) för glidspaltmätning vid kalott- och kärlglidlager ska genomföras enligt riktningsritningarna i BMVBW (lager 2 och lager 4). 

3. Del 1, avsnitt 7.5 – utväxlingsbarhet
Modul 804.5101, avsnitt 5 och ZTV-ING, avsnitt 8, ska beaktas.

4. Del 14
Med införande av del 14 av denna standard är allmänna byggnadsinspektionstillstånd för förstärkta elastomerlager inte längre nödvändiga. 

5. Del 14 avsnitt 3 
Fasthållarkonstruktioner av stål med vilka de förskjutbara elastomerlagren med två axlar läggs fast omfattas inte av standardbladet DIN 4141 del 14. När det gäller lager inom tillämpningsområdet i Ril 804 ska modul 804.5101 beaktas.

Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 1

Reglerade järnvägsspecifika byggnadsprodukter
Innehåll
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur
1.1
Byggnadsprodukter för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
1.1.1
Byggnadsprodukter för järnvägstunnlar
1.1.2 
Byggnadsprodukter för järnvägsbrobyggnad
1.1.3
Andra byggnadsprodukter för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
1.2
Allmän byggnad
1.2.1
Järnvägsperronger (såvida de inte är del av ett ingenjörsbyggnadsverk)

1.3
Grundbyggnad/jordbyggnad
1.3.1
Dräneringsanläggningar
1.3.2
Andra produkter inom området jordbyggnad
1.4
Byggnadsprodukter för överbyggnad
1.4.1
Räls, svetsning
1.4.2
Växlar, korsningar
1.4.3
Komponenter för rälsfästen
1.4.4
Bär- och skyddsskikt
1.4.5
Trösklar
1.5
Byggnadsprodukter för högbyggnad inom järnvägsväsendet
2
Byggnadsprodukter för området energiförsörjning inom järnvägsväsendet
2.1
110 kV järnvägsströmförsörjning
2.1.1
Byggnadsprodukter för infrastrukturen
2.2
15 kV elektrifieringssystem/luftledningar
2.2.1
Byggnadsprodukter för infrastrukturen
3
Byggnadsprodukter för området för tågmanövrering/tågsäkring/ signalgivning
4
Andra reglerade byggnadsprodukter
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur
1.1
Byggnadsprodukter för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
1.1.1
Byggnadsprodukter för järnvägstunnlar
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Kabeltomrör
utanför lastutbredningsområdet för järnvägstrafiklasterna
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN 16873
	ÜHP
	Z

	1.1.1.2
	Tätningsbanor av konstmaterial

	Produktrelaterade uppgifter i riktlinje 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.3
	Anslutningsband av termoplastiska konstmaterial
	Produktrelaterade uppgifter i riktlinje 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.4
	Ringsegment för schakt
	Produktrelaterade uppgifter i riktlinje 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.5
	Dräneringsrör utanför lastutbredningsområdet för järnvägstrafiklasterna
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,

DIN 4034,

DIN 4035, produktrelaterade uppgifter i riktlinjerna 180, 853 och ATV-DVWK-arbetsblad A127
	ÜHP
	Z

	1.1.1.6
	Rör för genomskärningar och försörjningsledningar av stål samt stålrör inom tunnelbyggnad
	Produktrelaterade uppgifter i riktlinje 180
	ÜHP
	Z

	1.1.1.7
	Rör för genomskärningar och försörjnings- och avfallshanteringsrör av stålbetong
	Produktrelaterade uppgifter till riktlinje 180 och i ATV-DVWK-arbetsblad A127, A161
	ÜHP
	Z

	1.1.1.8
	Rör för genomskärningar och försörjnings- och avfallshanteringsledningar av stengods
	DIN EN 295
	ÜHP
	Z

	1.1.1.9
	Förankringsdybel för utbyggnadsdelar
	I tillägg till ett byggnadsinsektionstillstånd av DIBt: DIN ISO 12944

DIN EN 10088

Produktrelaterade uppgifter till riktlinje 853
	ÜZ
	Z


1.1.2 Byggnadsprodukter för järnvägsbrobyggnad
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Cementbundet fogbruk för brolager
	Modul 804.5101 avsnitt 1 (13),

Modul 804.5101A01

DIN EN 18557


	ÜZ
	P

	1.1.2.2
	Epoxidhartsbundet fogbruk för brolager
	Modul 804.5101 avsnitt 1 (13),

Modul 804.5101A01

DBV-informationsblad fyllnadsbruk (efter nödvändig anpassning)

DBV-informationsblad användning av reaktionshartser inom betongbyggnad, del 3.2. Bearbetning av reaktionshartser på betong
	ÜZ
	P

	1.1.2.3
	Akrylhartsbundet fogbruk för brolager
	Modul 804.5101 avsnitt 1 (13),

Modul 804.5101A01

DBV-informationsblad fyllnadsbruk (efter nödvändig anpassning)

DBV informationsblad Användning av reaktionshartser inom betongbyggnad, del 3.2. bearbetning av reaktionshartser på betong
	ÜZ
	P


1.1.3
Andra byggnadsprodukter för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Bärkar av betong för räls
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1 Korrigering 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) bzw. DIN-Fb 100, 102

DIN-Fb 101 och
Ril 804 produkt-relaterade uppgifter
DAfStb-riktlinje "Betonbyggnad vid hantering av vattenfarliga ämnen"
	ÜZ
	Z

	1.1.3.2
	Skyddsanläggningar vid avställningsspår för lok samt tankanläggningar för rälsfordon
	DS 800.07

Modul 800.0201
	ÜZ
	Z

	1.1.3.3
	Utvidgade rälsanläggningar i underhållshallar
	DS 800.07

Ril 804 produkt-relaterade uppgifter
	ÜZ
	Z

	1.1.3.4
	Jordningsbroar

	Ebs-ritningar
217498.2/9
	ÜZ
	Z


1.2
Allmänt byggande
1.2.1
Järnvägsperronger (såvida de inte är del av ett ingenjörsbyggnadsverk)

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Fundament av färdiga delar för perrongkanter
	DIN 1045-1 korrigering 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01 respektive DIN-Fb 100

DIN-Fb 101

DIN-Fb 102

Modul 813.0201
	ÜH
	Z


1.3
Grundbyggnad/jordbyggnad
1.3.1
Avvattningsanläggningar
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Avvattningsrör och dräneringsrör av konstmaterial utanför lastutbredningsområdet för järnvägstrafiklaster
	DIN 8074, DIN 8075, 

produktrelaterade uppgifter till riktlinjerna 836 och 180, ATV-DVWK-arbetsblad A127
	ÜHP
	Z


1.3.2 Andra produkter inom området jordbyggnad
Förblir tomt
1.4
Byggnadsprodukter för överbyggnad
1.4.1
Räls, svetsning
Räls och svetsning se del E B

1.4.2
Komponenter för växlar, korsningar och rälsutdrag
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Växlar, korsningar och rälsutdrag av rälsformen UIC 60
	Ritningsförteckning Iow 99.0011, DB nät N.VT:

’Förteckning över ritningar för växlar, korsningar och rälsutdrag av rälsform UIC 60", utgåva 21.11.2007
	ÜZ
	Z

	1.4.2.2
	Växlar, korsningar och rälsutdrag av rälsform S 54
	Ritningsförteckning Iow 54.99.0011, DB Nät N.VT:

"Förteckning över ritningar för växlar, korsningar och rälsutdrag av rälsform S 54", utgåva 21.11.2007
	ÜZ
	Z


1.4.3
Komponenter för rälsfästen
	Löpnr. .
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Fjäderringar
	DBS 918 006

"Fjäderringar av stål för överbyggnad", utgåva 05/2000, tillägg-DBS till UIC-informationsblad 864-3V

Regelritningar DB AG
	ÜHP


	Z

	1.4.3.2
	Skruvar till överbyggnad
	DBS 918 024

"Skruvar av stål till överbyggnad", utgåva 06/2006, tillägg-DBS till UIC-informationsblad 864-1V och 864-2V

Regelritningar DB AG
	ÜHP


	Z


1.4.4
Bär- och skyddsskikt
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Kornblandning
	BN 918 062
"Kornblandning för bär- och skyddsskikt", utgåva 03/2000
	ÜHP


	Z

	1.4.4.2
	Undermakadammattor
	DBS 918 071-01

"Undermakadammattor för att minska makadampåfrestningen", utgåva 12/2006
	ÜHP
	Z


1.4.5 Trösklar
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Trösklar av förspänd betong med elastisk sula
	DBS 918 145-01 och 02 "Trösklar av förspänd betong med elastisk sula", utgåva 01/2004

Trösklar av förspänd betong se E B del 3
	ÜZ
	Z


1.4 Byggnadsprodukter för högbyggnad inom järnvägsväsendet
De byggnadsprodukter som i regel används för högbyggnad inom järnvägsväsendet har redan reglerats i DIBt:s byggnadsregellista. "Järnvägsspecifika kompletteringar" respektive "Järnvägspecifika bilagor" ska dock beaktas.
Tekniska regler för särskilt järnvägsspecifika produkter för högbyggnad har uppförts i nedanstående lista.

Särskilda tillämpnings- och utförandebestämmelser hänvisas till i de tekniska byggnadsbestämmelsernas (ELTB) järnvägsspecifika lista.


2
Byggnadsprodukter för området energiförsörjning inom järnvägsväsendet
2.1
110 kV järnvägsströmförsörjning
2.1.1
Byggnadsprodukter för infrastrukturen
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Stålmaster
	DIN V ENV 1993-3-1, utgåva:2002-05 med korrigering 1, utgåva:2002-11

DIN 1055-4:2005-03

DIN EN 50341-1

DIN EN 50341-3-4

DIN VDE 0210

DS 995 (produktrelaterade uppgifter)

BN 918 164

Ebf – regelritningar för DB AG
	ÜH
	Z


2.2
15 kV elektrifieringssystem/luftledningar
2.2.1
Byggnadsprodukter för infrastrukturen
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Betongmaster
	DIN EN 12843:2004-11

DIN 4228

DIN EN 50119

Riktlinje 997 (pro​dukt​relaterade uppgifter)

BN 918 163

"Centrifugalmaster av betong för luftledningsstödpunkter", 05/00 samt där omnämnda gällande standarder och underlag
Ebs – regelritningar för DB AG
	ÜH-ÜZ

Allt efter produktens kvalitetsnivå

	Z

	2.2.1.2
	Stålmaster
	ENV 1993-3-1

DIN 1055-4:2005-03

DIN 4131

DIN EN 50119

Riktlinje 997 (pro​dukt​relaterade uppgifter)

BN 918 166

"Stålmaster för 15 kV-luftledningar", 05/00 samt omnämnda gällande standarder och underlag 

Ebs – regelritningar för DB AG
	ÜH-ÜZ 

Allt efter produktens kvalitetsnivå
	Z



3
Byggnadsprodukter för området tågmanövrering/tågsäkring/signalgivning
Alla godkända byggnadsdelar har uppförts i tillståndskatalogerna för fackområdena 224 och 226 inom den tyska järnvägsmyndigheten och DB AG:s regelritningar.

4
Andra reglerade byggnadsprodukter
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Gummiplattor

	BN 918 245

"Gummivulstöver-gångar-gummiplattor med och utan regnvinkel respektive tätningslister förgummivulster", 05/00
	ÜZ
	Z

	4.1.1.2
	Målnings- och skiktmaterial – stålbyggnader
	ZTV-Kor

"Målnings- och liknande skiktmaterial övervägande för stålbyggnader", Korrigering nr. 7 från juli -99
	ÜHP
	Z


Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 2

Icke reglerade järnvägsspecifika byggnadsprodukter
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur

1.1
Byggnadsprodukter för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Intyg om användbarhet
	Erkänt testförfarande enligt 
	Intyg om överensstämmelse

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Inget införande
	
	
	


Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 3.1

Reglerade järnvägsspecifika byggnadssätt
Innehåll
1
Byggnadssätt för området infrastruktur
1.1
Byggnadssätt för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
1.1.1
Hjälpbroar av stål
1.1.2
Signalbärvåg över spår
1.1.3
Genomfarter
1.1.4
Säkerhetsåtgärder/berglutningar
1.1.5
Fundamenteringar för kontaktlednings- och signalmaster
1.1.6
Bullerskyddsväggar
1
Byggnadssätt för området infrastruktur 

1.1
Byggnadssätt för konstruktiva järnvägsingenjörskonstruktioner
1.1.1 Hjälpbroar av stål
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Små hjälpbroar (KHB)
	DIN-Fb 101, 103

Modul 804.4110 (byggnadsproduktrelaterade delar)

Modul 804.9050
	ÜHP

	Z

	1.1.1.2
	Förstärkta små hjälpbroar (KHBv)
	DIN-Fb 101, 103

Modul 804.4110 (byggnadsproduktrelaterade delar)

Modul 804.9050
	ÜHP1
	Z

	1.1.1.3
	Hjälpbroar med dubbelbalkar (ZHB)
	DIN-Fb 101, 103

Modul 804.4110 (byggnadsproduktrelaterade delar)

Modul 804.9050
	ÜHP1
	Z

	För hjälpbroar av det gamla beståndet gäller motsvarande tillståndsbesked från EBA


1.1.2
Signalbärvåg över spår
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Signalbärvåg över spår (färdigmonterad)
	Modul 804.0060

DB regelritningar 
	Användarens förklaring om överens-stämmelse
	Z




1.1.3
Genomfarter
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Böjmjuka rör av stål inbäddade i marken
	DB riktningsritningar 

Ril 836 i förening med DS 804 avsnitt 50, bilaga 3A

DIN-Fb 101
	Användarens förklaring om överens-stämmelse
	Z

	Tillstånd från Tyska järnvägarna fortsätter att gälla


1.1.4
Säkringsåtgärder/berglutningar
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Stållinehängning
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse
	Z



	1.1.4.2
	Bergbult
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z



	1.1.4.3
	Förspänt stenankare
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z



	1.1.4.4
	Gallermattor
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z



	1.1.4.5
	Skyddsnäthängning
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z



	1.1.4.6
	Fångbyggnadsverk
	Ril 836 med de där uppförda standarderna (byggnadssättrelaterade uppgifter)
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z




1.1.5
Fundamenteringar för kontaktlednings- och signalmaster
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Fundamentering av pålrör
	Ril 804 produktrelaterad del
DIN 4026

DIN-Fb 101
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z




1.1.6 Bullerskyddsväggar
	Löpnr.
	Byggnadssätt
	Tekniska regler
	Intyg om överens-stämmelse eller användbarhet
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Bullerskyddsväggar
	Modul 804.5501 produktrelaterad del,

ZTV LSW med rundskrivelse

	*)
	Z


	1.1.6.2
	Bullerskyddselement/-system
	Ril 800.2001 produktrelaterad del,

ZTV LSW med rundskrivelse
Modul 804.5501 under förberedelse
	Användarens förklaring om överens-stämmelse 
	Z



*) Nivån för intyget om överensstämmelse rättar sig efter de använda byggnadsprodukterna.

Järnvägsspecifik byggnadsregellista E A del 3.2

Icke reglerade järnvägsspecifika byggnadssätt
Förblir tom
Järnvägsspecifik byggnadsregellista E B del 1

Järnvägsspecifika byggnadsprodukter inom giltighetsområdet för harmoniserade standarder enligt byggnadsproduktdirektivet
Innehåll
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur
1.1
Byggnadsprodukter för grundbyggnad/jordbyggnad
1.2
Byggnadsprodukter för överbyggnad
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur

1.1
Byggnadsprodukter för grundbyggnad/jordbyggnad
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Avhängigt av användningssyfte för erforderliga nivåer och klasser

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Geotextilier och geotextilbesläktade produkter för användning vid järnvägsbyggande
	EN 13250: 2000-12 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13250: 2001-04
	Bilaga E 1


1.2
Byggnadsprodukter för överbyggnad
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Avhängigt av användningssyfte för erforderliga nivåer och klasser

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Järnvägsmakadam

	EN 13450: 2002 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13450:2003-06; 

DIN EN 13450 korrigering 1:2004-12

Dessutom gäller som anpassningsstandard DBS 918 061 "Spårmakadam", utgåva 08/2006
	Se anpassningsstandard


	1.2.2.


	Svetstillsatser
	EN 13479:2004 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13479:2005-03 "Svetstillsatser – allmän produktstandard för tillsatser och pulver för smältsvetsning av metalliska arbetsmaterial"; 

Dessutom gäller som anpassningsstandard förfarandeanvisningen VA 918 490 "Certifiering av svetstillsatser och svetshjälpmedel för förbunds- och beläggningssvetsning genom DB systemteknik" utgåva 01/2008
	Se anpassningsstandard


Bilaga E 1

Om DIN EN 13250

Vid användning av geotextilier och geotextilbesläktade produkter utan krav på stabiliteten för den därmed förstärkta byggnadsanläggningen ska "Provningsvillkor för tyska järnvägsmyndighetens provningsvillkor för geokonstmaterial" beaktas. Vid avvikelser från provningsvillkoren är det i det enskilda fallet nödvändigt med ett tillstånd från EBA.

När det gäller tillämpningsfallet 4.7 i provningsvillkoren (förstärkningselement för jordbyggnadsverk (med räkneuppställning)) krävs i det enskilda fallet ett tillstånd eller godkännande från EBA.
EdB ansvarar för att endast sådana geotextilier installeras som uppfyller kraven i provningsvillkoren eller för vilka ett ZiE föreligger.

Järnvägsspecifik byggnadsregellista E B del 2

Järnvägsspecifika byggnadsprodukter inom giltighetsområdet för andra harmoniserade standarder som inte beaktar de väsentliga kraven enligt stycke 5 avsnitt 1 BauPG.

Förblir tom för närvarande
Järnvägsspecifik byggnadsregellista E B del 3

Järnvägsspecifika byggnadsprodukter inom giltighetsområdet för harmoniserade standarder för vilka ingen CE-märkning krävs.

Innehåll
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur
1.1
Byggnadsprodukter för överbyggnad
1
Byggnadsprodukter för området infrastruktur
1.1
Byggnadsprodukter för överbyggnad
1.1.1 Skenor
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Vignolskenor (från 46 kg/m)


	TSI Infrastruktur, utgåva 05/2002, på grundval av EU-direktiv 96/48/EG

EN 13674-1: 2003+A1:2007 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13674-1: 2008-01

Dessutom gäller för anpassningsstandard DBS 918 254-1, utgåva 04/2006
	EG-förklaring om överensstämmelse
ÜZ

Bilaga E 1

	Z



	1.1.1.2
	Skenor för växlar och korsningar i förening med vignolskenor från 46 kg/m 


	TSI Infrastruktur, utgåva 05/2002, på grundval av EU-direktiv 96/48/EG

EN 13674-2: 2006 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13674-2: 2006‑08

Dessutom gäller som anpassningsstandard DBS 918 254-2, utgåva 04/2007
	EG-förklaring om överensstämmelse
ÜZ

Bilaga E 1

	Z



	1.1.1.3
	Styrskenor

	TSI Infrastruktur, utgåva 05/2002, på grundval av EU-direktiv 96/48/EG

EN 13674-3: 2006 omsatt i Tyskland genom DIN EN 13674-3: 2006‑08

Dessutom gäller som anpassningsstandard DBS 918 254-3, utgåva 04/2007
	EG-förklaring om överensstämmelse
ÜZ

Bilaga E 1

	Z


1.1.2 Trösklar
	Löpnr.
	Byggnadsprodukt
	Tekniska regler
	Intyg om överensstämmelse
	Intyg om användbarhet vid avvikelser från a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Spår- och växeltrösklar av betong
	TSI Infrastruktur, utgåva 05/2002, på grundval av EU-direktiv 96/48/EG

EN 13230-1 till 5:2007 i Tyskland omsatt genom DIN EN 13230-1 till 5:2007‑10

Dessutom gäller som anpassningsstandard DBS 918 143, utgåva 12/2006
	EG-förklaring om överensstämmelse
ÜZ

Bilaga E 1
	Z


Bilaga E 1

För märkning av produktens överensstämmelse med motsvarande standarder används U-EBA-tecknet enligt VV BAU.

Järnvägsspecifik lista E C

Byggnadsprodukter för vilka det inte finns vare sig tekniska byggnadsbestämmelser eller erkända tekniska regler och vilka endast är av underordnad betydelse för att uppfylla byggnadsordningsrättsliga krav inom järnvägsbyggande.

	Löpnr.
	Byggnadsprodukt

	1
	2

	1
	Betongpålar för fästning av skyltar

	2
	Kopplingsrampplåtar till BÜ

	3
	Plattformar till linjetelefoner

	4
	Avståndshållare för betongformning

	5
	Utvidgade kabelkanaler av konstmaterial på jordkroppar utanför riskområdet 

	6
	Fabrikstillverkade betongkabiner för kopplings- och järnvägsradioanläggningar 

	7
	Poster av förspänd betong för signaltavlor och varningskryss

	8
	Plattformar för linjetelefoner och bryggor till anläggningar för fordonsrengöring

	9
	Betongfundament för utomhusbasstationer till GSM-R master

	10
	Gallerrost och skydd inom spårområdet


Förteckning över förkortningar
Allmänna förkortningar:

a.R.d.T.
erkända tekniska regler
BauPG
byggproduktlagen
BPR
byggproduktdirektiv
BRL
byggnadsregellista A, byggnadsregellista B och lista C, utgivna av Tyska institutet för byggnadsteknik
DIBt
Tyska institutet för byggnadsteknik
EN
europeisk standard
EtZ
europeiska tekniska tillstånd
EU
Europeiska unionen
P
allmänt byggnadsinspektionstestintyg 

ÜH
tillverkarens förklaring om överensstämmelse
ÜHP
tillverkarens förklaring om överensstämmelse efter tidigare provning av byggnadsprodukten genom ett godkänt testlaboratorium
ÜZ
certifikat om överensstämmelse genom ett godkänt certifieringsorgan
Z
allmänt byggnadsinspektionstillstånd av DIBt

Ytterligare järnvägsspecifika förkortningar:

BN
järnvägsstandard (tidigare TL)

DB AG
samlingsbegrepp för företagen under holdingbolaget "Tyska järnvägarna AG"
DS
publikationer från tyska järnvägarna AG

EBA
tyska järnvägsmyndigheten
EBO
järnvägsbyggnads- och driftsordning av den 08.05.1967 (BGBl. II s. 1563),
senast ändrad genom artikel 106 i lagen om ombenämning av det tyska gränsskyddet till den tyska polisen av den 21 juni 2005 (BGBl. I s. 1818, 1836)

EBRL
järnvägsspecifik byggnadsregellista
EdB
Förbundsrepublikens järnvägar enligt stycke 2 avsnitt 6 AEG

ELTB
järnvägsspecifik lista över tekniska byggnadsbestämmelser
FF
fast spår
IOR
direktiv om driftskompatibilitet
Ril
DB AG:s riktlinje/riktlinjer
TEIV
förordning om driftskompatibilitet hos det transeuropeiska järnvägssystemet (förordning om driftskompatibilitet hos de transeuropeiska järnvägarna – TEIV) av den 5 juli 2007 (BGBl. I s. 1305), ändrad genom artikel 1 i förordningen av den 9 januari 2008 

TL
tekniska leveransvillkor
TSI
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
TZ
typtillstånd
UIC
internationella järnvägsunionen/internationella järnvägsförbundet
VV BAU
förvaltningsföreskrift om byggnadsövervakning inom ingenjörskonstruktioner, överbyggnad och högbyggnad samt maskintekniska bilagor för den tyska järnvägsmyndigheten
Z
byggnadsinspektionstillstånd eller godkännande i det enskilda fallet för järnvägsspecifika byggnadsprodukter genom den tyska järnvägsmyndigheten
ZiE
tillstånd i det enskilda fallet
ZzB
tillstånd för driftsprovning



Tillkännagivande i Tysklands officiella tidning av den....av förbundsministeriet för trafik, byggnads- och stadsutveckling i Förbundsrepubliken Tyskland.


Förpliktelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (Tysklands officiella tidning nr. L 204 av den 21.07.1998 s. 0037 - 0048), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådet direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (Tysklands officiella tidning nr. L 217 av den 05.08.1998 s. 0018 - 0026) har beaktats.








� Schweiz sedan mars 2008 på grundval av ett avtal om ömsesidigt erkännande (MRA); Turkiet på grundval av beslut 2006/654/EG; till EES här EU-medlemsstaterna och Norge, Island, Liechtenstein





� jmf. Inledande anmärkningar ELTB


� Förklaringen om överensstämmelse sker med stöd av nivå ÜHP enligt MBO. De särskilda bestämmelserna för typtillstånden ska beaktas.
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