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Κατάλογοι κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους 
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
1
Γενικά στοιχεία
Οι κατάλογοι κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους με σχετικές απαιτήσεις (EBRL) νοούνται ως συμπλήρωση των υφιστάμενων καταλόγων κανόνων δόμησης Α, Β και του καταλόγου C του Γερμανικού Ινστιτούτου για την τεχνική δόμησης (BRL (DIBt)).

Οι BRL (DIBt) ισχύουν για τον τομέα των σιδηροδρόμων της Ομοσπονδίας (EdB) χωρίς περιορισμούς, εφόσον δεν τροποποιούνται από τον EBRL ή δεν συμπληρώνονται. Η δυνατότητα χρήσης προκύπτει σε αναλογία προς τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις του BRL (DIBt). Ειδικότερα, ρυθμίζεται στο άρθρο 3 της διοικητικής διάταξης για την τεχνική επίβλεψη κατά την κατασκευή έργων, την επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής και την υπερδομή, καθώς και για τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων (VV BAU). Γίνεται ενημέρωση των καταλόγων κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α και Ε Β και του καταλόγου ειδικά για σιδηροδρόμους E C καθώς και των συμπληρώσεων ειδικά για σιδηροδρόμους και των παραρτημάτων του BRL (DIBt) προς το παρόν για ενημέρωση σχετικά με τη σειρά επικαιροποίησης του BRL (DIBt).
Την πρώτη έκδοση του BRL (DIBt) μπορείτε να την αγοράσετε από τις εκδόσεις Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Bühringstraße 10 in 13086 Berlin ή από το Γερμανικό Ινστιτούτο για την τεχνική δόμησης (Deutsches Institut für Bautechnik), Kolonnenstr. 30 L in 10829 Berlin.
Το EBRL, το VV BAU και τον κατάλογο των τεχνικών δομικών διατάξεων ειδικά για σιδηροδρόμους (ELTB) μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν από την αρχική σελίδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων: www.eisenbahn‑bundesamt.de. 
Στους καταλόγους κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους E A, E B και του καταλόγου E C ειδικά για σιδηροδρόμους οι προϋποθέσεις για τη χρήση δομικών προϊόντων και κατασκευών ειδικά για σιδηροδρόμους της Ομοσπονδίας καθορίζονται δεσμευτικά. Επιπλέον, ισχύουν οι κανόνες εφαρμογής που γνωστοποιούνται στο ELTB.
1.0 Κατάλογοι κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α, Ε Β και κατάλογος ειδικά για σιδηροδρόμους E C
Η συμφωνία των δομικών προϊόντων με τους κανόνες που αναφέρονται στο EBRL πρέπει να επαληθεύεται σύμφωνα με το VV BAU.

1.1 Συμπληρώσεις ειδικά για σιδηροδρόμους των BRL (DIBt)

Με περιορισμό στους BRL (DIBt) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δομικά προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στις συμπληρώσεις ειδικά για σιδηροδρόμους, στον κατασκευαστικό τομέα και για την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων της Ομοσπονδίας (EdB).
1.2 Παραρτήματα ειδικά για σιδηροδρόμους Ε
Τα παραρτήματα ειδικά για σιδηροδρόμους Ε περιέχουν τις συμπληρώσεις των τεχνικών κανόνων ειδικά για συμπληρώσεις για την τεκμηρίωση της συμφωνίας ή της εφαρμογής. Ισχύουν συμπληρωματικά προς τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στα BRL (DIBt) και EBRL και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση δομικών προϊόντων στην κατασκευή σιδηροδρόμων.
1.3 Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 1
Σε συμφωνία προς τον BRL (DIBt) A Μέρος 1, στο EBRL E A Μέρος 1 αναφέρονται τα δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους για τη σιδηροδρομική υποδομή, την παροχή ενέργειας και τη λειτουργία των σιδηροδρόμων, καθώς και για περαιτέρω προβλεπόμενα δομικά προϊόντα. Η δυνατότητα χρήσης τους στην κατασκευή σιδηροδρόμων προκύπτει από τους τεχνικούς κανόνες ειδικά για σιδηροδρόμους (πρότυπα προϊόντων) (στήλη 3) και αναλόγως προς το αναφερθέν σήμα καταλληλότητας.
1.4
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 2
Στον EBRL E A μέρος 2 καταγράφονται σε αναλογία προς τον BRL (DIBt) A μέρος 2 μη προβλεπόμενα δομικά προϊόντα με τις προϋποθέσεις χρήσης ειδικά για σιδηροδρόμους.

1.5
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 3.1 και 3.2
Οι κατασκευές για τον τομέα των σιδηροδρομικών υποδομών, για τις οποίες υπάρχουν τεχνικοί κανόνες ειδικά για σιδηροδρόμους ή γενικές υποδείξεις (προβλεπόμενες κατασκευές) αναφέρονται στον EBRL E A μέρος 3.1. Κατασκευές, για τις οποίες δεν υπάρχουν τεχνικοί κανόνες ειδικά για σιδηροδρόμους ή γενικές υποδείξεις ειδικά για σιδηροδρόμους ή αποκλίνουν αρκετά από τους αποδεκτούς κανόνες, διαχειρίζονται σε αναλογία προς τον BRL (DIBt) A μέρος 3 στο EBRL E A μέρος 3.2. 
1.6
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Β μέρος 1, μέρος 2 και μέρος 3
Στον EBRL E B μέρος 1 (σύμφωνα με τον BRL (DIBt) B μέρος 1) ή Ε Β μέρος 2 (σύμφωνα με τον BRL (DIBt) B μέρος 2) διαχειρίζονται δομικά προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούνται μόνο για την κατασκευή σιδηροδρόμων και παράγονται για αυτό το σκοπό. Αυτά τα δομικά προϊόντα πρέπει να αντιστοιχούν σε προϋποθέσεις χρήσης ειδικά για σιδηροδρόμους. Συμπληρωματικά χρειάζονται δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους, τα οποία δεν πληρούν ουσιαστικές απαιτήσεις σύμφωνα με το BauPG (EBRL E B μέρος 2), εκτός από το σήμα καταλληλότητας ειδικά για σιδηροδρόμους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων (U-EBA-Zeichen).
Στον EBRL E B μέρος 3, αναφέρονται δομικά προϊόντα στο πεδίο ισχύος εναρμονισμένων προτύπων, για τα οποία δεν απαιτείται καμία σήμανση CE.

1.7
Κατάλογος ειδικά για σιδηροδρόμους E C
Στον EBRL E C περιλαμβάνονται τυπικά δομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σιδηροδρόμων ή συμπληρώνονται στον κατάλογο C του DIBt, για τα οποία δεν υπάρχουν τεχνικοί κανόνες και οι κανόνες δόμησης είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η χρήση τους δεν απαιτεί ούτε τεκμήριο δυνατότητας χρήσης ούτε καταλληλότητας. 
1.8
Ισοδυναμία άλλων ευρωπαϊκών τεχνικών κανόνων
Στους EBRL μπορεί να καταγράφονται επίσης πρότυπα και λοιπές διατάξεις και / ή τεχνικές προδιαγραφές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή την Τουρκία ή ένα κράτος της ΕΖΕΣ, του συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ, εφόσον επιτυγχάνεται το καθορισμένο επίπεδο προστασίας ομοιόμορφα. 
Αναφορικά με τα πρότυπα που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο, λοιπά έγγραφα και τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν προϊόντα και μεθόδους ελέγχου, ισχύει ότι επιτρέπεται να εφαρμοστούν και τα προϊόντα και οι μέθοδοι ελέγχου που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ή λοιπές διατάξεις και/ή τεχνικές προδιαγραφές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων συμβαλλόμενων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και της Ελβετίας και της Τουρκίας1 , εφόσον επιτυγχάνεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης στον ίδιο βαθμό μόνιμα.
Οι έλεγχοι, οι επιβλέψεις και οι πιστοποιήσεις, οι οποίες προσκομίζονται από υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ και λοιπών συμβαλλόμενων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και της Ελβετίας και της Τουρκίας
 , πρέπει να αναγνωρίζονται εξίσου, εφόσον οι υπηρεσίες βάσει της ιδιότητας, της ακεραιότητας, της αμεροληψίας και του τεχνικού εξοπλισμού εγγυώνται ότι ο έλεγχος, η επίβλεψη και η πιστοποίηση διεξάγονται ομοιόμορφα κατάλληλα και εύλογα. Οι προϋποθέσεις ισχύουν ιδιαίτερα σαν να εκπληρώθηκαν, εάν οι υπηρεσίες αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 89/106/ΕΟΧ για αυτό το σκοπό.
Εάν δεν αναφέρεται ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για ένα δομικό προϊόν ειδικά για σιδηροδρόμους, το οποίο ανήκει σε έναν από τους τομείς προϊόντων  που αναφέρονται στους καταλόγους κανόνων δόμησης, δεν αναφέρεται στους καταλόγους κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους, αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο δεν είναι αναγνωρισμένος κανόνας της τεχνολογίας. Για αυτά τα μη προβλεπόμενα δομικά προϊόντα πρέπει συνεπώς να παρέχεται το τεκμήριο ίσης ασφάλειας (βλέπε παράγραφος 3).
Υπόδειξη
Λοιπά δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους
Σύμφωνα με το άρθρο 3 VV BAU επιτρέπεται και η χρήση δομικών προϊόντων, όταν για αυτά υπάρχουν ως λοιπά δομικά προϊόντα αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας, που δεν περιλαμβάνονται στους EBRL. Τα λοιπά δομικά προϊόντα είναι δευτερεύουσας σημασίας αναφορικά με την ασφάλεια, δεν χρειάζονται τεκμήριο δυνατότητας χρήσης κατά τη συμμόρφωση με αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας και δεν λαμβάνουν σήμα καταλληλότητας.
2
Ενσωματωμένα πρότυπα και ρυθμιστικά πλαίσια
2.1
Δικαιϊκοί κανόνες
Η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος ρυθμίζεται στην οδηγία 96/48/ΕΚ της 23.07.1996, καθώς και στην οδηγία 2001/16/ΕΚ της 19.03.2001 Η μεταφορά στη γερμανική νομοθεσία έγινε μέσω του διατάγματος για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος της 5ης Ιουλίου 2007 (BGBl. I σ. 1305), που τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του διατάγματος της 9ης Ιανουαρίου 2008. Σε αυτές τις οδηγίες, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές που εκδόθηκαν βάσει αυτών μεταφέρθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

2.2
Ρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων ασκεί την επίβλεψη βάσει του VV BAU. Επιπλέον, γνωστοποιείται ο ELTB, ο οποίος περιέχει τεχνικούς κανόνες, που πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτικά για την ερμηνεία του άρθρου 2 παράγραφος 1 EBO (απαιτήσεις για την ασφάλεια και την τάξη).
 Αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση κατασκευαστικών εγγράφων στο πεδίο εφαρμογής του VV BAU κατά την έννοια των τεχνικών δομικών διατάξεων.
2.3
Ευρωπαϊκά πρότυπα για δομικά προϊόντα στον τομέα των σιδηροδρόμων
Ο EBRL λαμβάνει υπόψη εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ειδικά για σιδηροδρόμους, τα οποία εκδόθηκαν μέσω εντολής της Επιτροπής της ΕΕ βάσει της οδηγίας για δομικά προϊόντα ή λοιπών οδηγιών της ΕΕ. Η τήρηση του παραρτήματος ΖΑ διαμορφώνει τη βάση για τη χρήση του σήματος CE. Εφόσον για λόγους τεχνικής επίβλεψης στον τομέα των σιδηροδρόμων απαιτείται η τήρηση των συμπληρωμένων ρυθμίσεων, γίνεται οπωσδήποτε παραπομπή σε αυτές. 

Επιπλέον, μη εναρμονισμένα («μη εντεταλμένα») ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να τηρούνται εξίσου, εφόσον το περιεχόμενό τους είναι συναφές προς της δυνατότητα χρήσης δομικών προϊόντων ειδικά για σιδηροδρόμους. 

2.4
Εθνικά πρότυπα για δομικά προϊόντα στον τομέα των σιδηροδρόμων
Για δομικά προϊόντα των καταλόγων κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη τυχόν πρότυπα DIN σε σχέση με ειδικές ανάγκες ρύθμισης των σιδηροδρόμων. Εξαίρεση από τον EBRL αποτέλεσαν επίσης οι τεχνικοί κανόνες των τεχνικών επιτροπών (π.χ. Γερμανική Επιτροπή για οπλισμένο σκυρόδεμα).
2.5
Τεχνικό ρυθμιστικό πλαίσιο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
Οι EdB προετοιμάζουν για τη δημιουργία και την επισκευή μιας υποδομής ένα εκτενές ενδοεπιχειρησιακό ρυθμιστικό πλαίσιο (έντυπα, οδηγίες, πρότυπα για σιδηροδρόμους, τεχνικοί όροι παράδοσης). Οι προδιαγραφές σχετικά με την τεχνική επίβλεψη από τη σκοπιά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων των EdB, οι οποίοι περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, καταγράφηκαν στο EBRL.
3
Άδειες και εγκρίσεις σε μεμονωμένη περίπτωση μέσω της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων
Εάν για τα δομικά προϊόντα, με την εξαίρεση των δομικών προϊόντων του καταλόγου E C ειδικά για σιδηροδρόμους, δεν υπάρχουν τεχνικές δομικές διατάξεις ή γενικά αποδεκτοί κανόνες της τεχνολογίας, ή εάν αποκλίνουν από αυτούς τους τεχνικούς κανόνες, απαιτείται ένα τεκμήριο δυνατότητας χρήσης. Αυτό ισχύει ειδικότερα για δομικά προϊόντα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στους EBRL ή αποκλίνουν από αυτούς. Η δυνατότητα χρήσης στην κατασκευή σιδηροδρόμων πρέπει τότε να τεκμαίρεται μέσω μιας έγκρισης ή μέσω μιας άδειας, η οποία εκδίδεται από την ομοσπονδιακή υπηρεσίας σιδηροδρόμων. 

Η άδεια ισχύει – σε αντίθεση με την έγκριση – μόνο για τη μεμονωμένη περίπτωση. Για την άδεια και την έγκριση πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις στα κεντρικά γραφεία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων.
Συμπληρώσεις ειδικά για σιδηροδρόμους των καταλόγων κανόνων δόμησης Α, Β και τον κατάλογο C του DIBt (έκδοση 2007/1)
Δομικά προϊόντα, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων.
	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	1.5.9
	Σκυρόδεμα σύμφωνα με τις ιδιότητες, σκυρόδεμα σύμφωνα με τη σύνθεση
	Ο περιορισμός ισχύει μόνο για τη χρήση αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος.

	1.5.10
	Ελαφρό μπετόν Β Ι σε εργοτάξια
	

	1.5.11
	Ελαφρό μπετόν Β Ι σε εργοτάξια με απαιτήσεις για τη θερμική αγωγιμότητα
	

	1.5.12
	Ελαφρό μπετόν Β ΙΙ σε εργοτάξια με εξαίρεση του LB 55
	

	1.5.13
	έτοιμο σκυρόδεμα από ελαφρό μπετόν με κλειστή δομή εκτός από LB 55
	

	1.5.14
	Το δομικό προϊόν «εκτοξευόμενο σκυρόδεμα από ελαφρό μπετόν με κλειστή δομή από σκυρόδεμα που αναμειγνύεται επί τόπου ή έτοιμο σκυρόδεμα» διαγράφεται από τον BRL A μέρος 1 (έκδοση 2006/1).

	1.6.3 
	Έτοιμα μέρη από οπλισμένο ελαφρό μπετόν με κλειστή δομή
	

	1.6.4
	Έτοιμα μέρη από προενταταμένο ελαφρό μπετόν με κλειστή δομή
	

	1.6.5
	Κούφιες σανίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομή από πορώδεις κατακερματισμένους βράχους
	Για το δομικό προϊόν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το νόμο περί δομικών προϊόντων (BauPG).

	1.6.11
	Προκατασκευασμένα τοιχώματα από ελαφρό μπετόν με δομή από πορώδεις κατακερματισμένους βράχους
	

	1.6.20 
	Στατικοί πλίνθοι για οροφές
	

	1.6.21
	Πλίνθοι χωρίς στατική επίδραση για οροφές
	

	1.6.22
	Υαλότουβλα
	

	1.6.23
	Φέροντα προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα και προεντεταμένο σκυρόδεμα
	Ο περιορισμός ισχύει μόνο για τη χρήση αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος.

	2.1.2
	Θερμομονωτικό τούβλο και κατακόρυφα διάτρητα τούβλα με κατηγορία φαινόμενης πυκνότητας ≤ 1,0
	

	2.1.11 
	Στατικοί πλίνθοι για πλάκες ενεμάτων
	

	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	2.1.12 
	Πλίνθοι χωρίς στατική επίδραση για οροφές
	

	2.1.13
	Αεροσκυρόδεμα-μονόλιθοι
	

	2.1.14
	Κοίλα πυρότουβλα από ελαφρό μπετόν
	

	2.1.15
	Ολόκληροι πλίνθοι και ολόκληροι ογκόλιθοι από ελαφρό μπετόν
	

	2.1.17 
	Υαλότουβλα
	

	2.1.18
	Ακτινωτοί πλίνθοι για άδειους καπνοδόχους
	

	2.1.19
	Οπτόπλινθοι για την επένδυση άδειων καπνοδόχων
	

	2.2.5
	Το δομικό προϊόν «χονδρόκοκκα αδρανή (ελαφριά αδρανή υλικά) κατά την παράδοση από έναν παραγωγό στο χρήστη ή σε ενδιάμεσο μεσάζοντα» διαγράφεται από τον BRL A μέρος 1 (έκδοση 2005/2).

	4.1.11 
	Ισοσκελείς χαλυβογωνίες θερμής έλασης με αιχμηρές προεξοχές
	

	4.1.12
	Κατά μήκος τομή θερμής έλασης με αιχμηρές προεξοχές
	

	4.1.13
	Στιλπνός χάλυβας
	

	4.1.16
	Ισοσκελείς στιλπνές χαλυβογωνίες με αιχμηρές προεξοχές
	

	4.1.23
	Αγωγοί με ηλεκτρική συγκόλληση από θερμοανθεκτικό χάλυβα για τη χρήση σε καπνοδόχους από χάλυβα
	

	4.1.28
	Αγωγοί χωρίς ραφές θερμής έλασης από θερμοανθεκτικό χάλυβα για τη χρήση σε καπνοδόχους από χάλυβα
	

	4.1.29
	Λωρίδα και έλασμα ψυχρής έλασης
	

	4.1.31
	Κοίλες διατομές που κατασκευάζονται με κρύα συγκόλληση από μη κραματοποιημένο χάλυβα κατασκευής
	

	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	
	
	

	4.1.43
	Επίπεδα προϊόντα από θερμοανθεκτικό χάλυβα για τη χρήση σε καπνοδόχους από χάλυβα και την κατασκευή δεξαμενών
	

	4.1.45
	Πασσαλοσανίδες με ψυχρή διαμόρφωση από μη κραματοποιημένο χάλυβα
	

	4.3.4
	Προϊόντα από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη
	

	4.5.1
	Έλασμα, ταινία θερμής έλασης, ελασματοποιημένες ράβδοι, τραβηγμένο σύρμα και σφυρήλατα τεμάχια από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε κατασκευές δεξαμενών και χαλύβδινων καπνοδόχων
	

	4.5.2
	Λωρίδες ψυχρής έλασης και ρολό σε ταινίες καθώς και ελάσματα που κόβονται από εκεί από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε χαλύβδινους καπνοδόχους
	

	4.5.3
	Επίπεδα προϊόντα, ράβδοι και σύρματα για τη χρήση σε χαλύβδινους καπνοδόχους
	

	4.5.4
	Συγκολλημένοι κυκλικοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε καπνοδόχους από χάλυβα
	

	4.5.5
	Κυκλικοί αγωγοί χωρίς ραφές από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε καπνοδόχους από χάλυβα
	

	4.5.6
	Έλασμα ψυχρής και θερμής έλασης και λωρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε κατασκευές δεξαμενών και χαλύβδινους καπνοδόχους
	

	4.5.7
	Έλασμα και λωρίδα ψυχρής και θερμής έλασης και λωρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για τη χρήση σε κατασκευές δεξαμενών και χαλύβδινους καπνοδόχους
	

	4.6.5
	Κοίλες διατομές από ψυχρή συγκόλληση από μικρόκοκκο κατασκευαστικό χάλυβα
	

	4.7.3
	Λωρίδες, ελάσματα και πλάκες από κράματα αλουμινίου με πάχος μεγαλύτερο του 1,2 mm
	

	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	
	
	

	4.7.4
	Ράβδοι όλκησης και αγωγοί από κράματα αλουμινίου
	

	4.7.5
	Εξωθημένες ράβδοι, αγωγοί και διατομές από κράματα αλουμινίου
	

	4.7.8
	Σύρματα όλκησης από κράματα αλουμινίου
	

	4.7.9
	Εξωθημένες διατομές ακρίβειας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063
	

	4.8.63
	Ημικυκλικός χαλύβδινος ήλος με διάμετρο < 10 mm
	

	4.9.19
	Κατασκευαστικά μέρη με ψυχρή διαμόρφωση με σύστημα προστασίας από τη διάβρωση
	

	4.10.3
	Προκατασκευασμένα μέρη από αλουμίνιο
	

	8.3.2
	Μη φέροντα πλαίσια παραθύρου
	

	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	
	
	

	9.1
	Πλάκες ελαφριών πλίνθων με επιμήκη οπή
	

	9.2
	Πλάκες κατασκευής από αεροσκυρόδεμα και πλάκες με παράλληλες έδρες από αεροσκυρόδεμα
	

	9.3
	Πλάκες κοίλου τοιχώματος από ελαφρό μπετόν
	

	9.4
	Μη οπλισμένες πλάκες επένδυσης τοίχου από ελαφρό μπετόν
	

	9.5
	Πλάκες επένδυσης τοίχου από γύψο
	

	9.6
	Πλάκες με επίχρισμα γύψου με και χωρίς εμποτισμό
	

	9.8.1
	Φυσιολογικά αναφλέξιμες μοριοσανίδες για λοιπούς σκοπούς
	

	9.8.2
	Δύσκολα αναφλέξιμες μοριοσανίδες για λοιπούς σκοπούς
	

	10.28
	Φυσιολογικά αναφλέξιμες λωρίδες από τριπολυμερές αιθυλενίου-βινυλίου-οξεικού εστέρα, συμβατό με άσφαλτο για στεγανώσεις κατασκευών
	

	10.29
	Μεταλλικές λωρίδες κυματιστού προπλαισίου για στεγανώσεις κατασκευών
	

	10.30
	Φυσιολογικά αναφλέξιμες αυτοκόλλητες κρύες στεγανωτικές ταινίες για στεγανώσεις κατασκευών
	

	13.4
	Μικροί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις χωρίς αερισμό λυμάτων
	


	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 2 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	2.1
	Προκατασκευασμένες στέγες, οροφές, υποστέγαστρα, διπλά δάπεδα, στηρίγματα, δοκίδες, δοκάρια, σκάλες και φέροντες τοίχοι, τα οποία με εξαίρεση της διάρκεια της αντοχής στη φωτιά και/ή της ηχοπροστασίας δεν αποκλίνουν σημαντικά από τους τεχνικούς κανόνες του BRL A μέρος 1.
	


Παραρτήματα ειδικά για σιδηροδρόμους των καταλόγων κανόνων δόμησης Α και Β του DIBt (έκδοση 2007/1)

Τεχνικοί κανόνες ειδικά για σιδηροδρόμους, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση δομικών προϊόντων των καταλόγων κανόνων δόμησης του DIBt. 

	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	1.1.3
	Κανονικό τσιμέντο σύμφωνα με το EN 197-1 κατά την παράδοση από ένα μεσάζοντα στο χρήστη
	Παράρτημα Ε Ι

	1.1.4
	Τσιμέντο με ιδιαίτερες ιδιότητες κατά την παράδοση από έναν παραγωγό στο χρήστη ή στο μεσάζοντα
	Παράρτημα Ε Ι

	1.1.5
	Τσιμέντο με ιδιαίτερες ιδιότητες κατά την παράδοση από ένα μεσάζοντα στο χρήστη
	Παράρτημα Ε Ι

	1.1.6
	Τσιμέντο με προηγούμενη πήξη (τσιμέντο FE) και γρήγορα στερεοποιούμενο τσιμέντο Portland (τσιμέντο SE)
	Παράρτημα Ε Ι

	1.1.7
	Τσιμέντο υψικαμίνου με χαμηλή αρχική αντοχή σύμφωνα με το EN 197-4 κατά την παράδοση από ένα μεσάζοντα στο

χρήστη
	Παράρτημα Ε Ι

	1.1.8
	Ειδικό τσιμέντο υψικαμίνου με πολύ χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης σύμφωνα με το EN 14216 κατά την παράδοση από ένα μεσάζοντα στο χρήστη
	Παράρτημα Ε Ι

	1.4.1
	Ράβδος οπλισμού σκυροδέματος
	Παράρτημα Ε Ι

	1.4.2
	Πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος και σύρμα οπλισμού
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.1.1
	Σκυρόδεμα Β Ι σε εργοτάξια
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.1.2
	Σκυρόδεμα Β Ι σε εργοτάξια με πτητική τέφρα
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.1.3
	Σκυρόδεμα με μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας Β Ι σε εργοτάξια
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.1.4
	Υγρό μπετόν Β Ι σε εργοτάξια
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.1.5
	Σκυρόδεμα με ανακυκλώσιμη αδρανή ύλη
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.2
	Σκυρόδεμα Β ΙΙ σε εργοτάξια
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.3
	Έτοιμο σκυρόδεμα
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.4
	Ξηρό σκυρόδεμα Β Ι
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.5
	Ξηρό σκυρόδεμα Β ΙΙ και ξηρό σκυρόδεμα για έτοιμο σκυρόδεμα
	Παράρτημα Ε Ι

	Α/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	
	
	

	1.5.6
	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα από σκυρόδεμα εργοταξίου
	Παράρτημα Ε Ι

	1.5.9
	Σκυρόδεμα σύμφωνα με τις ιδιότητες, σκυρόδεμα σύμφωνα με τη σύνθεση
	Παράρτημα Ε Ι

	1.6.1
	Φέροντα προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα ή οπλισμένο σκυρόδεμα
	Παράρτημα Ε Ι


	1.6.2
	Προκατασκευασμένα μέρη από προεντεταμένο σκυρόδεμα
	Παράρτημα Ε Ι

	1.6.23
	Φέροντα προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα ή προεντεταμένο σκυρόδεμα
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.1
	Κανονικές δοκοί θερμής έλασης με κεκλιμένες εσωτερικές επιφάνειες φλάντζας*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.2
	Πλατιές δοκοί θερμής έλασης με παράλληλες επιφάνειες φλάντζας(IPB)*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.3
	Πλατιές δοκοί θερμής έλασης (IPBl) με παράλληλες επιφάνειες φλάντζας, απλή εκτέλεση*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.4
	Πλατιές δοκοί θερμής έλασης (IPBv) με παράλληλες επιφάνειες φλάντζας, ενισχυμένη εκτέλεση*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.5
	Δοκοί θερμής έλασης μεσαίου πλάτους (IPΕ) με παράλληλες επιφάνειες φλάντζας*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.6.2
	Μορφοχάλυβας θερμής έλασης σε σχήμα U με κεκλιμένες επιφάνειας φλάντζας*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.6.3
	Μορφοχάλυβας θερμής έλασης σε σχήμα U με παράλληλες επιφάνειας φλάντζας*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.7.
	Ισοσκελείς και μη γωνίες θερμής έλασης από χάλυβα*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.9
	Ισοσκελής κατά μήκος τομή θερμής έλασης με στρογγυλεμένες γωνίες και μεταβάσεις*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.10
	Τομή Ζ θερμής έλασης με στρογγυλές άκρες*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.14
	Τετράγωνη τομή θερμής έλασης για γενική χρήση*

	Παράρτημα Ε Ι

	σΑ/Α
	Δομικό προϊόν:
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων των σιδηροδρόμων!
	Παρατήρηση

	1
	2
	3

	Κατάλογος κανόνων δόμησης Α μέρος 1 του DIBt (έκδοση 2007/1)

	
	
	

	4.1.17
	Στρογγυλές ράβδοι θερμής έλασης από χάλυβα*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.18
	Ημιστρόγγυλη ράβδος θερμής έλασης και επίπεδη ημιστρόγγυλη ράβδος*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.19
	Επίπεδες χαλύβδινες ράβδοι θερμής έλασης για γενική χρήση*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.20
	Χαλυβοπλατέα θερμής έλασης*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.21
	Χαλυβοταινία θερμής έλασης με πλάτος ελάσματος < 600 mm*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.22
	Ελάσματα θερμής έλασης από πάχος 3 mm*
	

	4.1.24
	Κοίλες διατομές με κατασκευή από θερμότητα από μη κραματοποιημένο χάλυβα κατασκευής
	Παράρτημα Ε Ι

	4.1.27
	Αγωγοί χωρίς ραφές θερμής έλασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα για τη χρήση σε κατασκευές δεξαμενών
	Παράρτημα Ε Ι


	4.1.44
	Πασσαλοσανίδες με θερμή διαμόρφωση από μη κραματοποιημένο χάλυβα
	Παράρτημα Ε Ι


	4.1.46
	Έλασμα θερμής έλασης και ταινία σε πλάτος ελάσματος από 600 έως 2200 mm  και από αυτήν χωρισμένη κατά μήκος θερμή ταινία*
	Παράρτημα Ε Ι

	4.2.1
	Σιδηρουργικό είδος από χάλυβα
	Παράρτημα Ε Ι

	4.3.1
	Προϊόντα από χυτοσίδηρο
	Παράρτημα Ε Ι

	4.3.2
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Παράρτημα Ε Ι
Σχετικά με το ZTV-ING, έκδοση 2003

Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
Το ZTV-ING ισχύει μόνο, εάν αποτελεί μέρος της σύμβασης. Διαφορετικά πρέπει να εφαρμόζονται μόνο οι τεχνικοί κανονισμοί των εκάστοτε αύξοντων αριθμών των καταλόγων κανόνων δόμησης.
Σχετικά με τις τεχνικές εκθέσεις DIN 100, 101, 102, 103, 104
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διόρθωση 2 του DIN 1045-1, έκδοση 2005-06 και η τροπολογία Α1 του DIN 1045, έκδοση 2005-01.
Κατά την εφαρμογή του DIN 1045-1, έκδοση Ιουλίου 2001, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το παράρτημα Ei 2.3/6 του ELTB.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ΕΝ 206 με γερμανικούς κανόνες εφαρμογής.
Κατά την εφαρμογή των Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 und Fb 104 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το παράρτημα Ei 2.3/6 του ELTB.
Για γέφυρες σιδηροδρόμων και λοιπές κατασκευές από σκυρόδεμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενότητα 804.4201. Για σήραγγες σιδηροδρόμων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Ril 853.
Για λοιπά φέροντα και ενισχυτικά δομικά μέρη από οπλισμένο σκυρόδεμα στις κατηγορίες αντοχής Β 65 έως Β 115 πρέπει να εφαρμόζεται η «οδηγία DAfStb για σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, έκδοση Αυγούστου 1995» σε σύνδεση με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια.

Σχετικά με την οδηγία DAfStb για σκυρόδεμα υψηλής αντοχής (Αύγουστος 1995)
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Οι παρακάτω εφαρμογές προϋποθέτουν έγκριση για τη μεμονωμένη περίπτωση από την ομοσπονδιακή υπηρεσία σιδηροδρόμων σε περίπτωση χρήσης για σιδηροδρομικές γέφυρες και λοιπά κατασκευαστικά έργα:

–    Παράγραφος 1.1
Η εφαρμογή των κατηγοριών αντοχής B 105 und B 115.

–    Παράγραφος 17.3.2:
Αξιοποίηση της επίδρασης που αυξάνει το φορτίο του οπλισμού περίσφιξης λόγω ακριβέστερου τεκμηρίου.
 
–    Παράγραφος 26.2:
Το ακριβέστερο τεκμήριο σύμφωνα με τον κανονισμό της θεωρίας ΙΙ..
Πρέπει να τεκμαίρονται οι αναγνωριστικές τιμές του υλικού υψηλής θερμοκρασίας.

–    Παράγραφοι 26.3 και 26.4
Η μη τοποθέτηση θωράκισης προστασίας έναντι της πυρκαγιάς σε περίπτωση εφαρμογής τεχνικών μέτρων που αφορούν το σκυρόδεμα.
Η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων που αφορούν το σκυρόδεμα πρέπει να τεκμαίρεται βάσει δοκιμών πυρκαγιάς σύμφωνα με το DIN 4102-2. Για σιδηροδρομικές σήραγγες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οδηγία EBA «Απαιτήσεις προστασίας από πυρκαγιά και καταστροφές για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικών σηράγγων».
2. Παράγραφος 5.5 – Δελτία παράδοσης 
Εάν παραδίδονται δομικά υλικά και δομικά μέρη που χρειάζονται επίβλεψη (υπόκεινται σε επίβλεψη ποιότητας) μέσω τρίτων στο εργοτάξιο (π.χ. προσθήκη σκυροδέματος ή χάλυβας ενίσχυσης), τότε πρέπει να παραδίδεται ένα αντίγραφο δελτίου παράδοσης του κατασκευαστή.
3.  Εάν δεν είναι δυνατό αυτό – π.χ. λόγω παράδοσης μέσω αποθήκης – τότε πρέπει ο τρίτος στο δελτίο παράδοσής του να διασφαλίσει ότι αφορά μόνο δομικά υλικά και μέρη του έργου, τα οποία υπόκεινται σε επίβλεψη (επίβλεψη ποιότητας). Αυτά τα έργα πρέπει δηλώνονται στο δελτίο παράδοσης. Τα στοιχεία μπορούν να είναι κρυπτογραφημένα, αλλά η εξήγηση της κρυπτογράφησης πρέπει να δίνεται προηγουμένως στο σημείο επίβλεψης.
4. Παράγραφος 7.4 - Σκυρόδεμα
Οι βάσεις υπολογισμού πρέπει να εξάγονται από το ELTB.
Ο έλεγχος καταλληλότητας και ο έλεγχος ποιότητας του σκυροδέματος σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.2 και 7.4.3 και σύμφωνα με το DIN 1084 αποτελούν αποκλειστικούς ελέγχους (αυτοψία) της επιχείρησης
Οι δοκιμές για τους ελέγχους ποιότητας και σκλήρυνσης πρέπει να εξάγονται σύμφωνα με το DIN 1048 εν γένει στο εργοτάξιο. 
για γέφυρες σιδηροδρόμων και λοιπά κατασκευαστικά έργα δεν επιτρέπεται η χρήση ανθεκτικού σκυροδέματος (Ril 804- εξήγηση της παραγράφου 241). Το ελαφρό μπετόν δεν πληροί κατά κανόνα τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ril 804.
5. Παράγραφος 7.4.2.1
Η τιμή-στόχος του ελέγχου καταλληλότητας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναφέρεται στη μέση τιμή μιας σειράς 3 δοκιμών.
DIN 1045: 1988-07, η παράγραφος 7.4.2.2 δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση.
6. Παράγραφος 7.4.3.5.2 εδάφιο (3)
Η 3η δειγματοληψία έχει την ίδια σημασία με τους 3 κύβους μιας σειράς σύμφωνα με το DIN 1045: 1988‑07, παράγραφος 6.5.1 εδ. (2)
7. Παράγραφος 18.5.3 – Σώμα αγκύρωσης
Οι έλεγχοι καταλληλότητας για τη συγκόλληση σωμάτων αγκύρωσης πρέπει να διεξάγονται από μια ελεγκτική αρχή, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Γερμανικού Ινστιτούτου για την τεχνική δόμησης. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στις ανακοινώσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου για την τεχνική δόμησης („Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik“). 
8. Παράγραφος 26.1
Στην πρόταση 1 μετά το «Παράγραφος 3» („Abschnitt 3“) πρέπει να προστεθεί το «και Παράγραφος 4» („und Abschnitt 4“).

Σχετικά με το DIN 1045-2
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η «οδηγία DAfStb σκυρόδεμα με ανακυκλώσιμη αδρανή ύλη» (1998-08) πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία για τις κατηγορίες αντοχής ( C 30/37. Δεν ισχύει για προεντεταμένο σκυρόδεμα και ελαφρές μπετόν.
2. Η «οδηγία DAfStb για σκυρόδεμα με παρατεταμένο χρόνο επεξεργασίας» (1995-08) πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία για τις κατηγορίες αντοχής ( C 45/55. Η οδηγία δεν Ισχύει για προεντεταμένο σκυρόδεμα και ελαφρές μπετόν. Η διάταξη της οδηγιας σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο (2) («Μια ξένη επίβλεψη του εργοταξίου κατά κανόνα δεν απαιτείται σε περίπτωση σκυροδέματος κατηγοριών αντοχής ( B 25, εφόσον πρόκειται για έτοιμο σκυρόδεμα, το επιβλέπεται από τρίτο σύμφωνα με το DIN 1084 μέρος 3.»)δεν πρέπει να εφαρμόζεται.
Σχετικά με το DIN 1045-3
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Παράγραφος 11, πίνακας 3:
Το σκυρόδεμα με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ιδιαίτερες ιδιότητες κατά την έννοια του διατάγματος σχετικά με τις απαιτήσεις που τίθενται στον κατασκευαστή δομικών προϊόντων και το χρήστη των κατασκευών (διάταγμα κατασκευαστή και χρήση) σύμφωνα με τον πίνακα 3 νοείται ως σκυρόδεμα της κατηγορίας επίβλεψης 2 και 3.
2. Στο παράρτημα D, αντί του εδαφίου (1) ισχύει το εξής:
Η κατασκευή ενέματος σύμφωνα με το DIN EN 447 και η συμπίεση σε κανάλια σύμφωνα με το DIN EN 446 πρέπει να επιβλέπονται μέσω μιας επίσημης εποπτικής αρχής.
3. Στο παράρτημα D, αντί του εδαφίου (3) ισχύει το εξής:
Τα στοιχεία για το είδος, το εύρος και τη συχνότητα των ελέγχων που διεξάγει η εποπτική αρχή, πρέπει να εξάγονται από τις γενικές τεχνικές εγκρίσεις.
Παράρτημα Ε ΙΙ
Σχετικά με το DIN 4132
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
Η ασκούσα αρχή πρέπει να ελέγχει την τροχιά κύλισης σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως) για ρωγμές. 
Σχετικά με το DIN 18 801
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
Σχετικά με την παράγραφο 1 – πεδίο εφαρμογής
Δομικά μέρη με πάχος υλικού < 1,5 mm, για τα οποία δεν δίνεται κανένας κανόνας εφαρμογής σε πρότυπα (π.χ. DIN 18 807 – κατατομή τραπέζιου – ή DIN 18 914 – στρογγυλά σιλό με λεπτά τοιχώματα από ατσάλι) είναι μόνο τα νέα δομικά μέρη και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο, όταν η χρηστικότητά τους τεκμαίρεται π.χ. μέσω μιας γενικής τεχνικής έγκρισης.
Σχετικά με το DIN 18.806
Εφιστάται η προσοχή στα εξής τυπογραφικά λάθη στο πρότυπο DIN 18806: 
· Στην υποσημείωση 1 της σελίδας 3 πρέπει να γράφει „siehe Seite 1“ (βλέπε σελίδα 1) (αντί του „ . . Seite 2“) (σελίδα 2))
· Στο παράρτημα Α το τελευταίο τμήμα του τύπου (Α.1) για τον υπολογισμό του x πρέπει να είναι „4  EQ \o (λ;¯) 2“ (αντί του  „4  EQ \o (λ;¯) 4“). 
Σχετικά με το DIN V ENV 1993 μέρος 1-1

Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
· Έλεγχοι, οι οποίοι προσκομίζονται από ελεγκτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΚ, πρέπει να αναγνωρίζονται εξίσου, εφόσον η ελεγκτική αρχή εγγυάται βάσει των ιδιοτήτων, της ακεραιότητας, της αμεροληψίας και του τεχνικού εξοπλισμού της να διεξαγάγει τον έλεγχο εξίσου κατάλληλα και πειστικά. Οι προϋποθέσεις ισχύουν ιδιαίτερα σαν να εκπληρώθηκαν, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΧ της 21.12.88 για αυτό το σκοπό. 
· Ως ξένες επιβλέπουσες υπηρεσίες μπορούν να παρέμβουν και επιβλέπουσες υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΚ, οι οποίες εγγυώται βάσει των ιδιοτήτων, της ακεραιότητας, της αμεροληψίας και του τεχνικού εξοπλισμού τους να διεξαγάγουν τον έλεγχο εξίσου κατάλληλα και πειστικά. Οι προϋποθέσεις ισχύουν ιδιαίτερα σαν να εκπληρώθηκαν, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΧ της 21.12.88 για αυτό το σκοπό.
Παράρτημα Ε ΙΙΙ
Σχετικά με το DIN 18 800 Μέρη 1-4 (11.90)
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
1. Πεδίο εφαρμογής Κατασκευή γεφυρών
Σχετικά με την παράγραφο 1 (στοιχείο 101), πεδίο εφαρμογής
Για τον έλεγχο τεχνικής επίβλεψης οικοδομικών μέτρων των σιδηροδρόμων της Ομοσπονδίας ισχύει το Ril 804 έκδοση 01.05.2003 «Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση γεφυρών σιδηροδρόμων (και λοιπών κατασκευαστικών έργων).» 
2. Πεδίο εφαρμογής Υπερδομή
· –    Για την υπερδομή από χάλυβα (DIN 18 801 (09.83)) επιτρέπεται η εφαρμογή του DIN 18 800 μέρη 1 έως 4 (11.90) λαμβάνοντας υπόψη τις συμπληρώσεις στην παράγραφο 4 της οδηγίας προσαρμογής.
· –    Κατά την εφαρμογή λοιπών τεχνικών δομικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν το DIN 18 800 (03.81), επιτρέπεται η κατ’ αναλογία εφαρμογή του DIN 18 800 μέρη 1 έως 4 (11.90) με εξαίρεση το πεδίο εφαρμογής της κατασκευής γεφυρών. 
3.

Πεδίο εφαρμογής κατασκευαστικών έργων (σχετικά με το πρώτο και το δεύτερο) 
· –    Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός διατάξεων για κατασκευές από χάλυβα της σειράς προτύπων DIN 18 800 (11.90) (νέα έννοια ασφάλειας και υπολογισμού) με τα πρότυπα DIN 18 800 μέρος 1 (03.81), καθώς και των οδηγιών DASt 012 (10.78) και 013 (07.80) (παλιά έννοια ασφάλειας και υπολογισμού) (απαγόρευση ανάμιξης!). 
· –    Για τον υπολογισμό των μερών των κατασκευαστικών έργων, τα οποία αποτελούν ένα εκάστοτε στατικό μεμονωμένο σύστημα και επαληθεύονται σύμφωνα με διαφορετικές έννοιες ασφάλειας και υπολογισμού, ισχύει η παράγραφος 1 της οδηγίας προσαρμογής. 
Παράρτημα Ε ΙV
Σχετικά με το DIN 18 800 Μέρος 7
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής για την εφαρμογή σε κατασκευαστικά έργα σιδηροδρόμων, για την κατασκευή γεφυρών σιδηροδρόμων και σηράγγων σιδηροδρόμων: 
· Οδηγία 804, ενότητα 804.4101 Έκδοση Μαΐου 2003
· Ένας κατάλογος επίσημων αρχών για τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας διαχειρίζεται από το Γερμανικό Ινστιτούτο για την τεχνική δόμησης και σε αυτόν δημοσιεύονται ανακοινώσεις( „Mitteilungen“). 
· Ένας κατάλογος επιχειρήσεων με επέκταση των ειδικεύσεων των κατασκευαστών κατηγορίας Ε (υψηλό τεκμήριο καταλληλότητας) για συγκόλληση γεφυρών σιδηροδρόμων σύμφωνα με το Ril 804, διαχειρίζεται στο διαδικτυακό αρχείο του GSI-SLV Duisburg (κέντρο συντονισμού), Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg (http://eignungsnachweis.de)
Παράρτημα Ε V
Σχετικά με το DIN 4141 Μέρη 1, 2, 14
Κατά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
1. Μέρος 1, παράγραφος 7.1 – Ανοχή εδράνου, εδάφιο 2
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα οι γενικές τεχνικές εγκρίσεις. 
2. Μέρος 1, παράγραφος 7.3 – σήμανση και εξοπλισμός του εδράνου, τελευταίο εδάφιο
Οι δυνατότητες μέτρησης (επαφές μέτρησης) για τη μέτρηση των σχισμών ολίσθησης σε εφέδρανα προπλαισίου και εφέδρανα ολίσθησης φρεατίων πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τα σχήματα του BMVBW (εφέδρανα 2 και 4). 
3. Μέρος 1, παράγραφος 7.5 – ανταλλαξιμότητα
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ενότητα 804.5101, παράγραφος 5, και ZTV-ING, παράγραφος 8.
4. Μέρος 14
Με την εισαγωγή του μέρους 14 αυτού του προτύπου δεν απαιτούνται πια γενικές τεχνικές εγκρίσεις για οπλισμένα ελαστομερή εφέρδανα. 
5. Μέρος 14 Παράγραφος 3 
Τα εφέδρανα συγκράτησης από χάλυβα, μέσω των οποίων καθορίζονται τα διαξονικά μετατοπιζόμενα ελαστομερή εφέδρανα, δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 4141 μέρος 14. Για εφέδρανα στο πεδίο εφαρμογής του Ril 804 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενότητα 804.5101.
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Επιπλέον προβλεπόμενα δομικά προϊόντα
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για τα κατασκευαστικά έργα σιδηροδρόμων
1.1.1
Δομικά προϊόντα για σήραγγες σιδηροδρόμων
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Νεκροί αγωγοί καλωδίου
εκτός του πεδίου επέκτασης του φορτίου των κινητών φορτίων των σιδηροδρόμων
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534,  DIN 16873
	ÜHP
	Z

	1.1.1.2
	Τεχνητές λωρίδες στεγάνωσης

	Στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.3
	Συνδετικές ταινίες από θερμοπλαστικό υλικό
	Στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.4
	Δακτύλιοι σωλήνωσης
	Στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.5
	Αγωγοί αποχέτευσης
εκτός του πεδίου επέκτασης του φορτίου των κινητών φορτίων των σιδηροδρόμων
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,
DIN 4034,
DIN 4035, στοιχεία που αφορούν το προϊόν των οδηγιών 180, 853 και του φύλλου εργασίας ATV-DVWK A127
	ÜHP
	Z

	1.1.1.6
	Αγωγοί για ζεύξεις και τροφοδότηση από χάλυβα καθώς και χαλυβδοσωλήνες στην κατασκευή σηράγγων
	Στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 180
	ÜHP
	Z

	1.1.1.7
	Αγωγοί για ζεύξεις και τροφοδοσία και διάθεση από οπλισμένο σκυρόδεμα
	Στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 180 και των φύλλων εργασίας ATV-DVWK-A127, A161
	ÜHP
	Z

	1.1.1.8
	Αγωγοί για ζεύξεις και τροφοδοσία και διάθεση από ψευδοπορσελάνη
	DIN EN 295
	ÜHP
	Z

	1.1.1.9
	Βλήτρα αγκύρωσης για δευτερεύοντα μέρη
	Εκτός από την τεχνική έγκριση της DIBt: DIN ISO 12944
DIN EN 10088

στοιχεία που αφορούν το προϊόν της οδηγίας 853
	ÜZ
	Z


1.1.2 Δομικά προϊόντα για κατασκευή γεφυρών σιδηροδρόμων
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Κονίαμα αρμών με σύνδεση από τσιμέντο για εφέδρανο γέφυρας
	Ενότητα 804.5101 Παράγραφος 1 (13),
Ενότητα 804.5101A01
DIN EN 18557

	ÜZ
	P

	1.1.2.2
	Κονίαμα αρμών με σύνδεση από εποξειδική ρητίνη για εφέδρανο γέφυρας
	Ενότητα 804.5101 Παράγραφος 1 (13),
Ενότητα 804.5101A01
Ενημερωτικό δελτίο DBV κονίαμα χυτοσιδήρου (κατ’αναλογία)

Ενημερωτικό δελτίο DBV Χρήση ρητίνης αντίδρασης στην κατασκευή σκυροδέματος, Μέρος 3.2. Επεξεργασία ρητίνης αντίδρασης σε σκυρόδεμα 
	ÜZ
	P

	1.1.2.3
	Κονίαμα αρμών με σύνδεση από ακρυλική ρητίνη για εφέδρανο γέφυρας
	Ενότητα 804.5101 Παράγραφος 1 (13),
Ενότητα 804.5101A01
Ενημερωτικό δελτίο DBV  Κονίαμα χυτοσιδήρου (κατ’αναλογία)
Ενημερωτικό δελτίο DBV Χρήση ρητίνης αντίδρασης στην κατασκευή σκυροδέματος, Μέρος 3.2. Επεξεργασία ρητίνης αντίδρασης σε σκυρόδεμα 
	ÜZ
	P


1.1.3
Λοιπά δομικά προϊόντα για τα κατασκευαστικά έργα σιδηροδρόμων
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Φέρον κοίλωμα γραμμής από σκυρόδεμα
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1 διόρθωση 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) και DIN-Fb 100, 102

DIN-Fb 101 και

Ril 804 στοιχεία που αφορούν το προϊόν

Οδηγία DAfStb «Κατασκευή σκυροδέματος κατά την ανάμιξη με ουσίες που ρυπαίνουν τα ύδατα»
	ÜZ
	Z

	1.1.3.2
	Σταθμοί ασφάλειας σε γραμμές απόθεσης και εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων για σιδηροδρομικά οχήματα
	DS 800.07
Ενότητα 800.0201
	ÜZ
	Z

	1.1.3.3
	Υπερυψωμένες γραμμές σε χώρους συντήρησης
	DS 800.07
Ril 804 στοιχεία που αφορούν το προϊόν
	ÜZ
	Z

	1.1.3.4
	Γέφυρες γείωσης

	Σχήματα Ebs 
217498.2/9
	ÜZ
	Z


1.2
Γενικά έργα
1.2.1
Αποβάθρες (στο βαθμό που δεν αποτελούν μέρος έργου πολιτικού μηχανικού)
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Προκατασκευασμένα θεμέλια για το χείλος αποβάθρας σιδηροδρόμου 
	DIN 1045-1 διόρθωση 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01 ή DIN-Fb 100

DIN-Fb 101
DIN-Fb 102
Ενότητα 813.0201
	ÜH
	Z


1.3
Έργα θεμελίωσης / χωματουργικά έργα
1.3.1
Συστήματα αποχέτευσης
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Αγωγοί αποχέτευσης από πλαστικό εκτός του πεδίου επέκτασης του φορτίου των κινητών φορτίων των σιδηροδρόμων
	DIN 8074, DIN 8075, 
Στοιχεία που αφορούν προϊόντα των οδηγιών 836 και 180, Φύλλα εργασίας ATV-DVWK A127
	ÜHP
	Z


1.3.2 Λοιπά προϊόντα από τον τομέα των χωματουργικών έργων
Παραμένει κενό
1.4
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή
1.4.1
Σιδηροτροχιές, συγκολλήσεις
Για σιδηροτροχιές, συγκολλήσεις βλέπε μέρος Ε Β
1.4.2
Στοιχεία από τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης, διασταυρώσεις και εξόδους σιδηροτροχιών
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης, διασταυρώσεις και έξοδοι σιδηροτροχιών της μορφής UIC 60
	Πίνακας σχεδίων Iow 99.0011, DB Netz N.VT:

«Πίνακας σχεδίων για τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης, διασταυρώσεις και εξόδους σιδηροτροχιών της μορφής UIC 60», έκδοση 21.11.2007
	ÜZ
	Z

	1.4.2.2
	Τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης, διασταυρώσεις και έξοδοι σιδηροτροχιών της μορφής S 54
	Πίνακας σχεδίων Iow 54.99.0011, DB Netz N.VT:

«Πίνακας σχεδίων για τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης, διασταυρώσεις και εξόδους σιδηροτροχιών της μορφής S 54», έκδοση 21.11.2007
	ÜZ
	Z


1.4.3
Συστατικά μέρη από σταθεροποιήσεις σιδηροτροχιών
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Δακτύλιοι ασφάλισης
	DBS 918 006
«Δακτύλιοι ασφάλισης από χάλυβα για την υπερδομή», έκδοση 05/2005, προσθήκη DBS στο ενημερωτικό δελτίο UIC 864-3V
Κανονιστικά σχήματα DB AG
	ÜHP

	Z

	1.4.3.2
	Βίδες υπερδομής
	DBS 918 024
«Σφαιρικές βίδες υπερδομής», έκδοση 06/2006, προσθήκηDBS των ενημερωτικών δελτίων UIC-864-1V και 864-2V
Κανονιστικά σχήματα DB AG
	ÜHP

	Z


1.4.4
Υποστρώσεις και προστατευτικές επιστρώσεις
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Αδρανή
	BN 918 062
«Αδρανή για υποστρώσεις και προστατευτικές επιστρώσεις», έκδοση 03/2000
	ÜHP

	Z

	1.4.4.2
	Υποστρώματα σκύρας
	DBS 918 071-01
«Υποστρώματα σκύρας για τη μείωση της φθοράς της σκύρας», έκδοση 12/2006
	ÜHP
	Z


1.4.5 Στρωτήρες
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα με ελαστική βάση
	DBS 918 145-01 κ. 02 «Στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα με ελαστική βάση», έκδοση 01/2004

Στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα βλέπε E B μέρος 3
	ÜZ
	Z


1.5
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή του δικτύου σιδηροδρόμων
Τα δομικά προϊόντα που τοποθετούνται κατά κανόνα στο δίκτυο σιδηροδρόμων για την υπερδομή ρυθμίζονται μέσω του καταλόγου δομικών κανόνων του DIBt. Πρέπει, όμως, να λαμβάνονται υπόψη οι «συμπληρώσεις ειδικά για σιδηροδρόμους» και τα «παραρτήματα ειδικά για σιδηροδρόμους».
Οι τεχνικοί κανονισμοί σχετικά με ιδιαίτερα προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους για την υπερδομή αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο.
Για ειδικότερες διατάξεις εφαρμογής και εκτέλεσης εφιστάται η προσοχή στον κατάλογο τεχνικών δομικών διατάξεων ειδικά για σιδηροδρόμους (ELTB).

2
Δομικά προϊόντα για τον τομέα της παροχής ενέργειας στο δίκτυο σιδηροδρόμων
2.1
110 kV Παροχή ρεύματος έλξης

2.1.1
Δομικά προϊόντα υποδομής
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Πυλώνες από χάλυβα
	DIN V ENV 1993-3-1, έκδοση:2002-05 με διόρθωση 1, έκδοση:2002-11

DIN 1055-4:2005-03
DIN EN 50341-1
DIN EN 50341-3-4
DIN VDE 0210
DS 995 (στοιχεία που αφορούν το προϊόν)

BN 918 164
Ebf – Σχήματα του DB AG
	ÜH
	Z


2.2
15 kV Συστήματα ηλεκτροδότησης / εναέρια καλωδίωση
2.2.1
Δομικά προϊόντα υποδομής
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Πυλώνες από σκυρόδεμα
	DIN EN 12843:2004-11
DIN 4228
DIN EN 50119
Οδηγία 997 (στοιχεία που αφορούν το προϊόν)
BN 918 163
«Φυγοκεντρικοί πυλώνες από σκυρόδεμα για σημεία στήριξης άνω καλωδίωσης», 05/00 καθώς και αναφερθέντα πρότυπα και έγγραφα
Ebs – Σχήματα του DB AG
	ÜH-ÜZ
Αναλόγως με τη βαθμίδα ποιότητας του προϊόντος

	Z

	2.2.1.2
	Ιστοί από χάλυβα
	ENV 1993-3-1
DIN 1055-4:2005-03
DIN 4131
DIN EN 50119
Οδηγία 997 (στοιχεία που αφορούν το προϊόν)
BN 918 166
«Πυλώνες από χάλυβα για εναέριες καλωδιώσεις 15 kV», 05/00 καθώς και αναφερθέντα πρότυπα και έγγραφα

Ebs Σχήματα του DB AG
	ÜH-ÜZ 
Αναλόγως με τη βαθμίδα ποιότητας του προϊόντος
	Z



3
Δομικά προϊόντα για τον τομέα της κίνησης της αμαξοστοιχίας / ασφάλειας αμαξοστοιχίας / σηματοδότησης
Όλα τα επιτρεπόμενα δομικά μέρη καταγράφονται στους καταλόγους έγκρισης των τομέων 224 και 226 της Ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων και των σχημάτων του DB AG.

4
Επιπλέον προβλεπόμενα δομικά προϊόντα
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Πλάκες από καουτσούκ

	BN 918 245
«Μεταβάσεις χείλων επίσωτρου από καουτσούκ με και χωρίς γωνίες ή πήχη στεγανοποίησης για χείλος επίσωτρου από καουτσούκ», 05/00
	ÜZ
	Z

	4.1.1.2
	Υλικό επίχρισης και επίστρωσης – μεταλλικές κατασκευές
	ZTV-Kor
«Υλικό επίχρισης και επίστρωσης κυρίως για μεταλλικές κατασκευές», διόρθωση αριθ. 7 του Ιουλίου 99
	ÜHP
	Z


Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 2
Μη προβλεπόμενα δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για τα κατασκευαστικά έργα σιδηροδρόμων
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Σήμα δυνατότητας χρήσης
	Επίσημη διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με
	Σήμα καταλληλότητας

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Καμία καταχώριση
	
	
	


Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 3,1
Προβλεπόμενες κατασκευές ειδικά για σιδηροδρόμους
Περιεχόμενα
1
Κατασκευές για τον τομέα των υποδομών
1.1
Κατασκευές για τα κατασκευαστικά έργα πολιτικών μηχανικών για σιδηροδρόμους
1.1.1
Βοηθητική γέφυρα από χάλυβα
1.1.2
Στήριγμα σήματος πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές
1.1.3
Αυλάκια αποστράγγισης
1.1.4
Μέτρα ασφάλειας / πρανή επιχωμάτων
1.1.5
Θεμελιώσεις για πυλώνα γραμμής επαφής και σηματοδότησης
1.1.6
Τοιχώματα ηχοπροστασίας
1
Κατασκευές για τον τομέα των υποδομών
1.1
Κατασκευές για τα κατασκευαστικά έργα πολιτικών μηχανικών για σιδηροδρόμους
1.1.1 Βοηθητική γέφυρα από χάλυβα
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Μικρές βοηθητικές γέφυρες
	DIN-Fb 101, 103
Ενότητα 804.4110 (μέρη που αφορούν τα προϊόντα δόμησης)
Ενότητα 804.9050
	ÜHP

	Z

	1.1.1.2
	Ενισχυμένες μικρές βοηθητικές γέφυρες
	DIN-Fb 101, 103
Ενότητα 804.4110 (μέρη που αφορούν τα προϊόντα δόμησης)
Ενότητα 804.9050
	ÜHP1
	Z

	1.1.1.3
	Βοηθητικές γέφυρες δίδυμων δοκών
	DIN-Fb 101, 103
Ενότητα 804.4110 (μέρη που αφορούν τα προϊόντα δόμησης)
Ενότητα 804.9050
	ÜHP1
	Z

	Για τις παλιές βοηθητικές γέφυρες ισχύει η αντίστοιχη άδεια της Ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων


1.1.2
Στήριγμα σήματος πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Στήριγμα σήματος πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές (προκατασκευασμένο)
	 Ενότητα 804.0060
Σχήματα DB 
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z



1.1.3
Αυλάκια αποστράγγισης
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Ευέλικτοι, ενσωματωμένοι στο δάπεδο αγωγοί από ανοξείδωτο ατσάλι
	Καθοδηγητικά σχήματα DB
Ril 836 i.V.m DS 804 παρ. 50, Παράρτημα 3A
DIN-Fb 101
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z

	Οι εγκρίσεις των Γερμανικών Ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων εξακολουθούν να ισχύουν


1.1.4
Μέτρα ασφάλειας / πρανή επιχωμάτων
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Καλύμματα σκοινιών από χάλυβα
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z


	1.1.4.2
	Μπουλόνι αγκύρωσης
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z


	1.1.4.3
	Προεντεταμένα αγκύρια ενέματος
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z


	1.1.4.4
	Στρώματα πλέγματος
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z


	1.1.4.5
	Κάλυμμα προστατευτικού δικτύου
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z


	1.1.4.6
	Κατασκευή συλλογής
	Ril 836 με τα αναφερθέντα πρότυπα (στοιχεία που αφορούν την κατασκευή)
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z



1.1.5
Θεμελιώσεις για πυλώνα γραμμής επαφής και σηματοδότησης
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Δημιουργία αγωγών πάκτωσης
	Ril 804 μέρος που αφορά το προϊόν

DIN 4026
DIN-Fb 101
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z



1.1.6 Τοιχώματα ηχοπροστασίας
	Α/Α
	Κατασκευή
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Τεκμήριο συμφωνίας ή δυνατότητας χρήσης
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Τοιχώματα προστασίας από το θόρυβο
	Ενότητα 804.5501 μέρος που αφορά το προϊόν,
ZTV LSW με εγκύκλια επιστολή


	*)
	Z


	1.1.6.2
	Στοιχεία / συστήματα ηχοπροστασίας 
	Ril 800.2001 μέρος που αφορά το προϊόν,

ZTV LSW με εγκύκλια επιστολή
Ενότητα 804.5501 υπό επεξεργασία
	Δήλωση πιστότητας του χρήστη
	Z



*) Η βαθμίδα του τεκμηρίου συμφωνίας προσανατολίζεται προς τα δομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Α μέρος 3.2
Μη προβλεπόμενες κατασκευές ειδικά για σιδηροδρόμους
Παραμένει κενό
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Β μέρος 1
Δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους στο πεδίο ισχύος εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με την οδηγία περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών
Περιεχόμενα
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για τα έργα θεμελίωσης / χωματουργικά έργα
1.2
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για τα έργα θεμελίωσης / χωματουργικά έργα
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Απαιτούμενες βαθμίδες και κατηγορίες σε εξάρτηση προς το σκοπό εφαρμογής 

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα για την εφαρμογή στην κατασκευή σιδηροδρόμων
	EN 13250: 2000-12 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13250: 2001-04
	Παράρτημα E 1


1.2
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Απαιτούμενες βαθμίδες και κατηγορίες σε εξάρτηση προς το σκοπό εφαρμογής 

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Έρμα σιδηροδρόμων

	EN 13450: 2002 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13450:2003-06,

DIN EN 13450 διόρθωση 1:2004-12
Επιπλέον, ισχύει ως πρότυπο προσαρμογής DBS 918 061 «Έρμα σιδηρογραμμών», έκδοση 08/2006
	Βλέπε πρότυπο προσαρμογής


	1.2.2.


	Υλικά συγκόλλησης
	EN 13479:2004 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13479:2005-03 «Υλικά συγκόλλησης- Γενικά πρότυπα προϊόντων για προσθήκες και σκόνη για συγκόλληση με τήξη των μεταλλικών υλικών», 

Επιπλέον, ισχύουν ως πρότυπο προσαρμογής οι οδηγίες διαδικασίας VA 918 490 «Πιστοποίηση προσθηκών συγκόλλησης και βοηθητικών υλικών για τη συγκόλληση σύνδεσης και παραγγελίας σε μεταλλικά υλικά μέσω της τεχνικής συστήματος DB»  έκδοση 01/2008
	Βλέπε πρότυπο προσαρμογής


Παράρτημα Ε 1
Σχετικά με το DIN EN 13250
Για τη χρήση γεωυφασμάτων και σχετικών προϊόντων χωρίς απαιτήσεις για την αντίσταση των οπλισμένων δομικών εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι «Προϋποθέσεις ελέγχου για γεωσυνθετικά υλικά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων». Σε περίπτωση αποκλίσεων από τις προϋποθέσεις ελέγχου είναι απαραίτητη μια έγκριση για τη μεμονωμένη περίπτωση μέσω του ΕΒΑ.
Για την περίπτωση εφαρμογής 4.7 των προϋποθέσεων ελέγχου (στοιχείο οπλισμού κατασκευών εδάφους (με αριθμητική προσέγγιση)) απαιτείται μια έγκριση ή άδεια από το ΕΒΑ.
Οι EdB φέρουν ευθύνη για το γεγονός ότι κατασκευάζονται μόνο τέτοια γεωυφάσματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις ελέγχου ή για τα οποία υπάρχει ένα ZiE.

Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Β μέρος 2
Δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους στο πεδίο ισχύος λοιπών εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τις ουσιαστικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 BauPG.

Παραμένει προς το παρόν κενό
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους Ε Β μέρος 3
Δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους στο πεδίο ισχύος των εναρμονισμένων προτύπων, για τα οποία δεν απαιτείται καμία σήμανση CE.

Περιεχόμενα
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή
1
Δομικά προϊόντα για τον τομέα των υποδομών
1.1
Δομικά προϊόντα για την υπερδομή
1.1.1 Σιδηροτροχιές
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Πλατύστρωτες σιδηροδρομικές γραμμές (από 46 kg/m)


	Υποδομή τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), έκδοση 05/2002, βάσει της οδηγίας της ΕΕ 96/48/ΕΚ
EN 13674-1: 2003+A1:2007 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13674-1: 2008-01

Επιπλέον ισχύει ως πρότυπο προσαρμογής DBS 918 254-1, έκδοση 04/2006
	Δήλωση πιστότητας ΕΚ
ÜZ
Παράρτημα E 1

	Z


	1.1.1.2
	Σιδηροδρομικές γραμμές για τροχιές αλλαγής κατεύθυνσης και διασταυρώσεις σε σύνδεση με τις πλατύστρωτες σιδηροδρομικές γραμμές από 46 kg/m 

	Υποδομή τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), έκδοση 05/2002, βάσει της οδηγίας της ΕΕ 96/48/ΕΚ
EN 13674-2: 2006 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13674-2: 2006‑08

Επιπλέον ισχύει ως πρότυπο προσαρμογής DBS 918 254-2, έκδοση 04/2007
	Δήλωση πιστότητας ΕΚ
ÜZ
Παράρτημα E 1

	Z


	1.1.1.3
	Σιδηροτροχιές ελέγχου

	Υποδομή τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), έκδοση 05/2002, βάσει οδηγίας της ΕΕ 96/48/EΚ

EN 13674-3: μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13674-3: 2006‑08

Επιπλέον ισχύει ως πρότυπο προσαρμογής DBS 918 254-3, έκδοση 04/2007
	Δήλωση πιστότητας ΕΚ
ÜZ
Παράρτημα E 1

	Z


1.1.2 Στρωτήρες
	Α/Α
	Δομικό προϊόν
	Τεχνικοί κανονισμοί
	Σήμα καταλληλότητας
	Τεκμήριο χρήσης για αποκλίσεις από τα a.R.d.T.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Στρωτήρες και στηρίγματα γραμμής από σκυρόδεμα
	Υποδομή τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), έκδοση 05/2002, βάσει της οδηγίας της ΕΕ 96/48/EΚ

EN 13230-1 έως 5:2007 μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο μέσω του DIN EN 13230-1 έως 5:2007‑10

Επιπλέον ισχύει ως πρότυπο προσαρμογής DBS 918 143, έκδοση 12/2006
	Δήλωση πιστότητας ΕΚ
ÜZ
Παράρτημα E 1
	Z


Παράρτημα Ε 1
Για την επισήμανση της συμφωνίας προϊόντος με τα αντίστοιχα πρότυπα εφαρμόζεται το σήμα U-EBA σύμφωνα με το VV BAU.

Κατάλογος ειδικά για σιδηροδρόμους E C
Δομικά προϊόντα, για τα οποία δεν ισχύουν ούτε τεχνικές δομικές διατάξεις ούτε αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας και τα οποία έχουν δευτερεύουσα σημασία για την εκπλήρωση απαιτήσεων του οικοδομικού δικαίου στην κατασκευή σιδηροδρόμων.
	Α/Α
	Δομικό προϊόν

	1
	2

	1
	Δοκοί από σκυρόδεμα για τη στερέωση πινακίδων

	2
	Έλασμα υποδοχής σύνδεσης σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

	3
	Αποβάθρες για τηλεφωνικό σύστημα για επικοινωνία των εργαζομένων

	4
	Παρέμβλημα για επένδυση σκυροδέματος

	5
	Υπερυψωμένα κανάλια καλωδίων από συνθετική ύλη σε χερσαίο σώμα εκτός του πεδίου κινδύνου

	6
	Εργοστασιακές καμπίνες από σκυρόδεμα για τηλεπικοινωνιακό τερματικό

	7
	Δοκοί από προεντεταμένο σκυρόδεμα για κυκλοφοριακές πινακίδες και προειδοποιητικές διασταυρώσεις

	8
	Δοκοί για τηλεφωνικό σύστημα και μικρές γέφυρες σε σταθμούς καθαρισμού οχημάτων

	9
	Θεμέλια από σκυρόδεμα για εξωτερικούς σταθμούς βάσης στύλων GSM-R 

	10
	Δικτυωτά πλέγματα και καλύμματα στην περιοχή των σιδηροδρομικών τροχιών


Πίνακας συντομογραφιών
Γενικές συντομογραφίες:
a.R.d.T.
αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας

BauPG
Νόμος για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών
BPR
οδηγία για τα δομικά προϊόντα
BRL
Κατάλογος κανόνων δόμησης Α, κατάλογος κανόνων δόμησης Β και κατάλογος κανόνων δόμησης C, εκδοθέντες υπό το Γερμανικό Ινστιτούτο για την τεχνική δόμησης
DIBt
Γερμανικό Ινστιτούτο για την τεχνική δόμησης (Deutsches Institut für Bautechnik)
ΕΝ
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EtZ
Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις
EU (ΕΕ)
Ευρωπαϊκή Ένωση
P
Γενικό τεχνικό πιστοποιητικό ελέγχου
ÜH
Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή
ÜHP
Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή μετά από προηγούμενο έλεγχο του δομικού προϊόντος από επίσημη ελεγκτική υπηρεσία 

ÜZ
Τίτλος πιστότητας από επίσημη αρχή πιστοποίησης
Z

Γενική τεχνική έγκριση του DIBt
Επιπλέον συντομογραφίες ειδικά για σιδηροδρόμους:
BN
Πρότυπο σιδηροδρόμων (παλιότερα TL)

DB AG
Συλλογική έννοια για τις εταιρείες „Deutsche Bahn AG“

DS
Κεφαλαία γράμματα του Deutschen Bahn AG
EBA

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων
EBO
Διάταγμα για την κατασκευή σιδηροδρόμων και λειτουργίας της 08.05.1967 (BGBl. II σ. 1563), το οποίο τροποποιήθηκε τελευταίως από το άρθρο 106 του νόμου σχετικά με τον επανακαθορισμό του ονόματος της Ομοσπονδιακής συνοριακής αστυνομίας σε Ομοσπονδιακή αστυνομία της 21ης Ιουλίου 2005  (BGBl. I σ. 1818, 1836)

EBRL
Κατάλογος κανόνων δόμησης ειδικά για σιδηροδρόμους
EdB
Σιδηρόδρομοι της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 AEG
ELTB
Κατάλογος τεχνικών δομικών διατάξεων ειδικά για σιδηροδρόμους 
FF
Μόνιμη τροχιά
IOR
Οδηγία για τη διαλειτουργικότητα
Ril
Οδηγία / Οδηγίες του DB AG
TEIV
Διάταγμα για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung – TEIV) της 5ης Ιουλίου 2007 (BGBl. I σ. 1305), που τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του διατάγματος της 9ης Ιανουαρίου 2008 

TL
Τεχνικοί όροι παράδοσης
TSI
Τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα
TZ
Έγκριση τύπου
UIC
Union Internationale des chemins de fer / Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων

VV BAU
Διοικητική διάταξη για τεχνική επίβλεψη σε κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, υπέργειες κατασκευές και υπερδομές, καθώς και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων
Z
Γενική τεχνική έγκριση ή άδεια σε μεμονωμένη περίπτωση για δομικά προϊόντα ειδικά για σιδηροδρόμους ή κατασκευές μέσω της ομοσπονδιακής υπηρεσίας σιδηροδρόμων
ZiE
Άδεια σε μεμονωμένη περίπτωση
ZzB
Έγκριση για δοκιμή λειτουργίας



Γνωστοποίηση στην επίσημη εφημερίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Συγκοινωνιών, Πολεοδομικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας της....... .


Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204 της 21.07.1998 σ. 0037 - 0048), που τροποποιείται από την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998, (ΕΕ L 217 της 05.08.1998 σ. 0018-0026).








� Η Ελβετία από το Μάρτιο 2008 βάσει μιας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης, η Τουρκία βάσει της απόφασης 2006/654/EΚ· στον ΕΟΧ ανήκουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν





� Πρβ. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις ELTB


� Η δήλωση πιστότητας πραγματοποιείται με πρότυπο τη βαθμίδα ÜHP σύμφωνα με το MBO. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές διατάξεις των εγκρίσεων τύπου.
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