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építési szabályzat előírásainak teljesítése szempontjából csak 

alárendelt jelentőséggel bírnak
Rövidítések jegyzéke
Vasútspecifikus építési szabálylisták
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1
Általános rész
A vasútspecifikus követelményekkel rendelkező építési termékekre (EBRL) vonatkozó vasútspecifikus építési szabálylisták a meglévő A, B építési szabálylisták és a Német Építéstechnikai Intézet (Deutsches Institut für Bautechnik ( BRL (DIBt)) C listájának kiegészítéseként értendők. 
Az építési szabálylisták korlátlanul vonatkoznak a szövetségi vasutak (EdB) területére, amennyiben azokat nem módosították vagy egészítették ki a vasútspecifikus építési szabálylisták. Az alkalmazhatóság hasonló módon vonatkozik a DIBt építési szabálylistáinak előzetes megjegyzéseire.  Részletes szabályozást az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről szóló közigazgatási előírás (VV BAU) tartalmaz. Az „E A” és az „E B” vasútspecifikus építési szabálylisták és az „E C” vasútspecifikus jegyzék, valamint az építési szabálylisták vasútspecifikus kiegészítéseinek és mellékleteinek a naprakésszé tétele további rendelkezésig az építési szabálylisták naprakésszé tételének a menetrendjéhez igazodik.
A szabályozás alapjául szolgáló DIBt építési szabálylisták a Verlag Ernst & Sohn kiadónál, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Bühringstraße 10, 13086 Berlin vagy a Német Építéstechnikai Intézetnél, Kolonnenstr. 30 L, 10829 Berlin, szerezhetők be térítésmentesen.
A vasútspecifikus építési szabálylistákat, illetve az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről szóló közigazgatási előírást és az építőipari műszaki rendelkezések vasútspecifikus jegyzékét (ELTB) a szövetségi vasúti hivatal honlapján (www.eisenbahn-bundesamt.de) lehet térítésmentesen letölteni. 

Az „E A” és az „E B” vasútspecifikus építési szabálylista és az „E C” vasútspecifikus jegyzék kötelező jelleggel írja elő a vasúti építési termékek és az építési kivitelezési módszerek felhasználására vonatkozó feltételeket a szövetségi vasútépítésben. Ezenkívül az építőipari műszaki rendelkezések vasútspecifikus jegyzékében foglalt alkalmazási előírások érvényesek.
1.0 E A, E B vasútspecifikus építési szabálylisták és E C vasútspecifikus lista
Az építési termékeknek a vasútspecifikus építési szabálylistákban (EBRL) meghatározott szabályoknak való megfelelőségét a gépészeti mellékletek (W BAU) szerint igazolni kell. 
1.1 Vasútspecifikus kiegészítések az építési szabálylistákhoz
Az építési szabálylistákban foglaltak (BRL(DIBt)) korlátozásával a vasútspecifikus kiegészítésekben említett építési termékek nem alkalmazhatók konstruktív mérnöki létesítményeknél, valamint híd- és alagútépítéseknél szövetségi vasútvonalakon.
1.2 E vasútspecifikus mellékletek
Az „E” vasútspecifikus mellékletek a kiegészítő vasútspecifikus műszaki szabályokat tartalmazzák az összeegyeztethetőség vagy felhasználhatóság igazolására. Ezek a mellékletek az építési szabálylistákon és a vasútspecifikus építési szabálylistákon foglalt előírások kiegészítésére szolgálnak, és a vasútépítésben az építési termékek felhasználása során kell betartani azokat.
1.3 Vasútspecifikus építési szabálylista E A 1. rész 
Az „A” építési szabálylista 1. részére támaszkodva, az „E A” vasútspecifikus építési szabálylista 1. része a vasúti infrastruktúra, az energiaellátás és a vasút-üzemeltetés területén felhasználandó vasúti építési termékeket, valamint további szabályozott építési termékeket sorol fel. Azoknak a vasútépítésben való felhasználhatósága a vasútspecifikus műszaki szabályok (termékszabványok) (3. oszlop) és felsorolt megfelelőségi igazolás alapján áll fenn.
1.4
Vasútspecifikus építési szabálylista E A 2. rész 
Az E A vasútspecifikus építési szabálylista  (EBRL) 2. része az építésfelügyelet „A” építési szabálylistájának (BRL (DIBt)) 2. részéhez hasonlóan nem szabályozott építési termékeket tartalmaz vasútspecifikus alkalmazási feltételekkel együtt.
1.5
„E A” vasútspecifikus építési szabálylista, 3.1 és 3.2 rész
A vasúti infrastruktúra területén alkalmazott olyan kivitelezési módszereket, amelyekre vasútspecifikus műszaki szabályok vagy általános vasútspecifikus utasítások vonatkoznak (szabályozott építési kivitelezések), az „E A” vasútspecifikus építési szabálylista 3.1 része tartalmazza. Azokat az építési módokat, amelyekre nincsenek vasútspecifikus műszaki szabályok vagy általános vasútspecifikus utalások, vagy amelyek az elismert műszaki szabályoktól jelentősen eltérnek, az építési felügyelet „A” építési szabálylistájának 3. részéhez hasonlóan  az E A vasútspecifikus építési szabálylisták (EBRL) 3.2 része tartalmazza.  

1.6
„E B” vasútspecifikus építési szabálylista, 1., 2. és 3. rész
Az „E B”  vasútspecifikus építési szabálylista 1. részében (a „B” építési szabálylista 1. részének megfelelően) vagy az „E B” vasútspecifikus építési szabálylista 2. részében (a „B” építési szabálylista 2. részének megfelelően) olyan építési termékek szerepelnek, amelyeket alapvetően csak a vasútépítésben használnak fel, illetve amelyeket vasútépítéshez gyártanak. Ezeknek az építési termékeknek meg kell felelniük a vasútspecifikus felhasználás feltételeinek. Kiegészítésképpen az olyan vasúti építési termékek esetében, amelyek nem teljesítik az építési termékekről szóló törvényben foglalt alapvető feltételeket („E B” vasútspecifikus építési szabálylista 2. része) a szövetségi vasúti hivatal által kiállított vasútspecifikus megfelelőségi jelölésre van szükség.
Az „E B” vasútspecifikus építési szabálylista 3. része olyan harmonizált szabványok alkalmazási területéhez tartozó építési termékeket sorol fel, amelyekre nincs előírva CE-jelölés.
1.7
Vasútspecifikus lista E C
Az „E C” vasútspecifikus jegyzék olyan tipikus, a vasútépítésben felhasznált vagy a Német Építéstechnikai Intézet által kiadott „C” jegyzékét kiegészítő építési termékeket tartalmaz, amelyekre nem vonatkoznak műszaki előírások, és amelyeknek az építésügyi szabályzatban foglalt követelmények teljesítése vonatkozásában csak alárendelt szerepe van. Használatukhoz nincs szükség sem alkalmazhatósági sem megfelelőségi igazolásra. 

1.8
Egyéb európai műszaki szabályok egyenértékűsége
A vasútspecifikus építési szabálylistákba felvehetők az Európai Közösség valamelyik másik tagállamában vagy Törökországban vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban hatályos szabványok és / vagy műszaki előírások is, amennyiben az előírt védelmi szint azonos mértékben és tartósan biztosítva van. 

Az ebben a listában szereplő, termékekre, ill. vizsgálati eljárásokra vonatkozó szabványok, egyéb dokumentumok és műszaki követelmények esetében olyan termékek, ill. vizsgálati eljárások is alkalmazhatók, amelyek megfelelnek más EU-tagállamok és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további tagállamai, valamint Svájc és Törökország2) szabványainak és egyéb rendelkezéseinek és/vagy műszaki előírásainak, amennyiben ezáltal azonos mértékben, tartósan biztosítható a megkövetelt védelmi színvonal a biztonság, egészség és használatra való alkalmasság tekintetében.
A más EU-tagállamok és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további tagállamai, valamint Svájc és Törökország
 szervei általi vizsgálatok, felügyeletek és tanúsítások ugyancsak elismerendők, amennyiben e szervek képesítésük, integritásuk, pártatlanságuk és műszaki felszereltségük révén szavatolják, hogy a vizsgálatokat, felügyeleteket, ill. tanúsításokat éppoly szakszerűen és lényegre törően végzik el. A feltételek különösen akkor számítanak teljesültnek, ha a szervek a 89/106/EGT irányelv szerint rendelkeznek erre irányuló engedéllyel.
Amennyiben egy olyan nem harmonizált európai szabvány nem szerepel a vasútspecifikus építési szabálylistákon, amely egy, a vasútspecifikus építési szabálylistákon felsorolt termékcsoportokhoz tartozó vasúti építési termékre vonatkozik, ez azt jelenti, hogy az adott európai szabvány nem minősül általánosan elismert műszaki szabálynak. Az ilyen nem szabályozott építési termékek esetében ezért az azonos biztonsági szintet igazolni kell.
Megjegyzés
Egyéb vasútspecifikus építési termékek
Az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről szóló közigazgatási előírás 3. §-a szerint építési termékeket akkor is szabad felhasználni, ha azokra, mint egyéb építési termékekre olyan elismert műszaki szabályok vonatkoznak, amelyeket a vasútspecifikus építési szabálylisták nem tartalmaznak. Egyéb építési termékeknek a biztonság szempontjából alárendelt jelentősége van. Az elismert műszaki szabályok betartása esetén ezeknél a termékeknél nincs szükség felhasználhatósági igazolásra, és megfelelőségi jelölést sem kapnak.
2
Vonatkozó szabványok és előírások
2.1
Jogszabályok
A nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát az 1996. július 23-i  96/48/EK irányelv és a 2001. március 19-i 2001/16/EK irányelv szabályozza. A jogszabály német nemzeti jogba történő átültetése a transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2007. július 5-i rendelettel történt (BGBI. I, 1305. o.), amelyet a 2008. január 9-i rendelet 1. cikke módosított. Az ebben és az ez alapján készített műszaki előírásokban megadott, termékre vonatkozó adatokat átültetik a harmonizált európai szabványokba.  

2.2
A szövetségi vasúti hivatal szabályozásai
A szövetségi vasúti hivatal az építési felügyeletet az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről szóló közigazgatási előírás alapján gyakorolja. Kiegészítésképpen közzétételre kerül az építőipari műszaki rendelkezések vasútspecifikus jegyzéke (ELTB), amely a vasútépítési és –üzemeltetési szabályzat (EBO) 2. §-a (1) bekezdésének (biztonságra és rendre vonatkozó követelmények) az értelmezésénél rendszeresen szükséges műszaki szabályokat tartalmazza. Ezeket az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről szóló közigazgatási előírás hatálya alá tartozó építmények létesítése során, mint építésügyi műszaki előírásokat be kell tartani. 
2.3
Építési termékekre vonatkozó európai szabványok a vasúti szektorban
A vasútspecifikus építési szabálylisták (EBRL) olyan vasútspecifikus harmonizált európai szabványokra hivatkoznak, amelyek az EU-Bizottság megbízása alapján az építési termékekről szóló irányelv vagy más EU-irányelvek alapján készültek. A ZA melléklet betartása képezi a CE-jelölés alkalmazásának az alapját. Ha a vasúti szektorban építésfelügyeleti okokból kiegészítő szabályok betartására is szükség van, akkor erre utalást kell tenni. 

Egyéb, nem harmonizált („nem megrendelt”) európai szabványok szintén figyelembe lettek véve, amennyiben azoknak a vasúti építési termékek felhasználhatósága szempontjából jelentőségük van. 

2.4
Építési termékekre vonatkozó nemzeti szabványok a vasúti szektorban
A vasútspecifikus építési szabálylistákon szereplő építési termékek esetében megvizsgálták és figyelembe vették a szóba jöhető DIN-szabványok különleges szabályozási igényeit.  A vasútspecifikus építési szabálylistákra (EBRL) a szakbizottságok műszaki szabályai is felkerültek (pl. Német Vasbetonbizottság).
2.5
A vasúti vállalkozások műszaki szabályozásai 
A Szövetségi Vasutak (EdB) nagyszámú vállalaton belüli szabályzattal rendelkezik a vasúti infrastruktúra építésére és karbantartására (nyomtatványok, irányelvek, pályaszabványok, műszaki szállítási feltételek). A Szövetségi Vasutaknak a Szövetségi Vasúti Hivatal számára építési felügyelet szempontjából jelentősséggel bíró előírásai, amelyek termékvonatkozású adatokat tartalmaznak, fel lettek véve a vasútspecifikus építési szabálylistákba.
3
A Szövetségi Vasúti Hivatal által adott egyedi engedélyek és jóváhagyások 
Ha egyes építési termékekre, az E C vasútspecifikus listán szereplő építési termékek kivételével, nincsenek műszaki építési rendelkezések vagy általánosan elismert műszaki szabályok, vagy amelyek eltérnek ezektől a műszaki szabályoktól, akkor szükség van a felhasználhatóság igazolására.  Ez különösen azokra az építési termékekre vonatkozik, amelyek nincsenek rajta a vasútspecifikus építési szabálylistákon (EBRL) vagy azoktól eltérnek. A vasútépítésben történő felhasználhatóságot az EBA által kiállított engedéllyel vagy egyszeri jóváhagyással (ZiE) kell igazolni.  

Az egyedi jóváhagyás – az engedéllyel ellentétben – csak az egyedi esetre vonatkozik. Az egyszeri jóváhagyást (ZiE) és az engedélyt a Szövetségi Vasúti Hivatalnál kell kérvényezni.
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	Üvegtéglák
	

	2.1.18
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	2.1.19
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	2.2.5
	A „könnyű kőanyaghalmaz (könnyű adalékanyagok) a gyártótól a felhasználóig vagy a közvetítő kereskedőhöz történő szállításnál” elnevezésű építési termék az „A” BRL 1. részéből (2005/2 kiadás) törölve lett.
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	4.1.13
	Fényesacél
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	4.1.28
	Melegen hengerelt csövek hőálló acélból acélkéményeknél történő használatra
	

	4.1.29
	Hidegen hengerelt szalag és lemez
	

	4.1.31
	Hidegen gyártott, hegesztett üreges profilok ötvözetlen szerkezeti acélból
	

	4.1.43
	Lapos termékek hőálló acélból acélkéményeknél és tárolóépületeknél történő használatra
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	Hidegen hengerelt szádacél ötvözetlen acélból
	

	4.3.4
	Öntöttvas-termékek gömbgrafittal
	

	4.5.1
	Lemez, hőszalag, hengerelt gerendák, húzott drót és kovácsolt darabok nem rozsdásodó acélból tárolóépítményeknél és acélkéményeknél történő használatra
	

	4.5.2
	Hidegen hengerelt szalagok és hasított szalagok, valamint ezekből kivágott lemezek rozsdamentes acélból acélkéményeknél történő használatra
	

	4.5.3
	Lapos darabok, rudak és drótok acélkéményeknél történő használatra
	

	4.5.4
	Hegesztett köralakú csövek rozsdamentes acélból acélkéményeknél történő használatra
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	Varrat nélküli, köralakú csövek rozsdamentes acélból acélkéményeknél történő használatra
	

	4.5.6
	Melegen és hidegen hengerelt lemez és szalag rozsdamentes acélból acélkéményeknél és tárolóépületeknél történő használatra
	

	4.5.7
	Melegen és hidegen formázott rudak, hengerhuzal és profilok rozsdamentes acélból acélkéményeknél és tárolóépületeknél történő használatra
	

	4.6.5
	Hidegen gyártott, hegesztett üreges profilok finomszemcsés szerkezeti acélból
	

	4.7.3
	Szalagok, lemezek és lapok 1,2 mm-nél vastagabb alumíniumötvözetekből
	

	4.7.4
	Húzott rudak és csövek alumíniumötvözetekből
	

	4.7.5
	Szalagpréselt rudak, csövek és profilok alumíniumötvözetekből
	

	4.7.8
	Húzott drótok alumíniumötvözetekből
	

	4.7.9
	Szalagpréselt precíziós profilok EN AW-6060 és EN AW-6063 ötvözetekből
	

	4.8.63
	Félgömbfejű acélszegecsek < 10 mm átmérővel
	

	4.9.19
	Vékonyfalú, hidegen formázott építőelemek korrózió elleni védelemmel
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	Előregyártott építőelemek alumíniumból
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	9.2
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	9.4
	Vasalatlan falazóelemek könnyűbetonból
	

	9.5
	Falazóelemek gipszből
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	9.8.1
	Normál gyúlékonyságú faforgácslemezek különleges célokra
	

	9.8.2
	Nehezen gyúlékony faforgácslemezek különleges célokra
	

	10.28
	Normál gyúlékonyságú, bitumentűrő etilén-vinil-acetát-terpolimer-szalagok épületszigetelésekhez
	

	10.29
	Bordázott fémszalagok épületszigetelésekhez
	

	10.30
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	Építési termék:
nem alkalmazható a vasútépítésben mérnöki létesítményeknél, híd- és alagútépítéseknél!
	Megjegyzés

	1
	2
	3

	DIBt „A” építési szabálylista 2. rész (2007/1 kiadás)

	2.1
	Előregyártott födémek, tetők, altetők, kettőspadlók, támasztékok, tartók, kereszttartók, lépcsők és tartófalak, amelyek a tűzállóság és/vagy a hangszigetelés kivételével nem térnek el lényegesen az „A” BRL 1. részében megadott műszaki szabályoktól
	


Vasútspecifikus mellékletek az A, B építési szabálylistákhoz  és a DIBt C listájához (2007/1 kiadás)
Vasútspecifikus műszaki előírások, amelyeket a DIBt építési szabálylistáiban szereplő építési termékek felhasználásánál be kell tartani. 

	Sorsz.
	Építési termék
	Megjegyzés

	1
	2
	3

	DIBt „A” építési szabálylista 1. rész (2007/1 kiadás)

	1.1.3
	MSZ EN 197-1 szerinti általános felhasználású cement a közvetítő kereskedőtől a felhasználóig történő szállításnál
	E I melléklet

	1.1.4
	Különleges tulajdonságú cement a gyártótól a közvetítő kereskedőig vagy a felhasználóig történő szállításnál
	E I melléklet

	1.1.5
	Különleges tulajdonságú cement a közvetítő kereskedőtől a felhasználóig történő szállításnál
	E I melléklet

	1.1.6
	Gyorsan kötő cement és gyorsan kötő portlandcement 
	E I melléklet

	1.1.7
	MSZ EN 197-4 szerinti kis kezdőszilárdságú kohósalakcement egy közvetítő kereskedőtől
a felhasználóig történő szállítás során
	E I melléklet

	1.1.8
	MSZ EN 14216 szerinti nagyon kis hőfejlesztésű különleges cement a közvetítő kereskedőtől a felhasználóig történő szállítás során
	E I melléklet

	1.4.1
	Betonacél
	E I melléklet

	1.4.2
	Vasbetétháló és páncélhuzal
	E I melléklet

	1.5.1.1
	B I beton építési területen
	E I melléklet

	1.5.1.2
	B I beton építési területen szállóhamuval
	E I melléklet

	1.5.1.3
	Késleltetett kötésű B I beton építési területen
	E I melléklet

	1.5.1.4
	B I folyékony beton építési területen
	E I melléklet

	1.5.1.5
	Visszanyert adalékanyagú beton
	E I melléklet

	1.5.2
	B II beton építési területen
	E I melléklet

	1.5.3
	Transzportbeton
	E I melléklet

	1.5.4
	B I szárazbeton
	E I melléklet

	1.5.5
	B II szárazbeton és szárazbeton transzportbetonhoz
	E I melléklet

	1.5.6
	Lőttbeton helyszíni betonból
	E I melléklet

	1.5.9
	Beton tulajdonságok alapján, beton összetétel alapján
	E I melléklet

	1.6.1
	Előregyártott tartóelemek betonból vagy vasbetonból
	E I melléklet

	1.6.2
	Előregyártott elemek feszített betonból
	E I melléklet

	1.6.23
	Előregyártott tartóelemek betonból, vasbetonból vagy feszített betonból
	E I melléklet

	4.1.1
	Melegen hengerelt keskeny I-tartók hajlított, belső súrlódási felülettel*
	E I melléklet

	4.1.2
	Melegen hengerelt széles I-tartók párhuzamos súrlódási felületekkel (IPB)*
	E I melléklet

	4.1.3
	Melegen hengerelt széles I-tartók (IPBI) párhuzamos súrlódási felületekkel, könnyű kivitelezés*
	E I melléklet

	4.1.4
	Melegen hengerelt széles I-tartók (IPBv) párhuzamos súrlódási felületekkel, erős kivitelezés*
	E I melléklet

	4.1.5
	Melegen hengerelt közepesen széles I-tartók (IPE) párhuzamos súrlódási felületekkel*
	E I melléklet

	4.1.6.2
	Melegen hengerelt U-profilacél hajlított súrlódási felületekkel*
	E I melléklet

	4.1.6.3
	Melegen hengerelt U-profilacél párhuzamos súrlódási felületekkel*
	E I melléklet

	4.1.7.
	Melegen hengerelt, egyenlőszárú és egyenlőtlen szárú szögek acélból*
	E I melléklet

	4.1.9
	Melegen hengerelt, egyenlőszárú T-acél lekerekített szélekkel és átmenetekkel*
	E I melléklet

	4.1.10
	Melegen hengerelt gömbölyű élű Z-acél*
	E I melléklet

	4.1.14
	Meleghengerelt négyzetacél általános felhasználásra*
	E I melléklet

	4.1.17
	Melegen hengerelt pálcatagok acélból*
	E I melléklet

	4.1.18
	Melegen hengerelt félköracél és lapos félköracél*
	E I melléklet

	4.1.19
	Melegen hengerelt laposrudak acélból általános használatra*
	E I melléklet

	4.1.20
	Melegen hengerelt szélesacél*
	E I melléklet

	4.1.21
	Melegen hengerelt, < 600 mm hengerszélességű szalagacél*
	E I melléklet

	4.1.22
	Melegen hengerelt acéllemez 3 mm vastagságtól*
	

	4.1.24
	Melegen gyártott üreges profilok ötvözetlen szerkezeti acélból
	E I melléklet

	4.1.27
	Melegen hengerelt, varrat nélküli acélcsövek ötvözetlen acélból tárolóépületeknél történő használatra
	E I melléklet


	4.1.44
	Melegen hengerelt szádacél ötvözetlen acélból
	E I melléklet


	4.1.46
	Melegen hengerelt, 600-2200 mm hengerszélességű lemez és szalag, és az ezekből hosszan leválasztott melegszalag*
	E I melléklet

	4.2.1
	Kovácsolt acéldarabok
	E I melléklet

	4.3.1
	Öntöttvas-termékek
	E I melléklet

	4.3.2
	Acélöntvényből készült termékek javított hegesztett kötésekkel és viszkozitással
	E I melléklet

	4.6.1
	Lemez-, lap-, széles-, idom- és rúdacél lágyított és hegesztésre alkalmas, finomszemcsés szerkezeti acélból*
	E I melléklet

	4.6.2
	Lapos termékek lágyított, finomszemcsés szerkezeti acélból
	E I melléklet

	4.6.4
	Melegen készített, üreges profilok finomszemcsés szerkezeti acélból*
	E I melléklet

	4.10.2
	Előregyártott építőelemek acélból és vasbetonból
	E II, E III, E IV melléklet

	4.10.4
	Nagyszilárdságú vonótagok
	E III melléklet

	4.10.5
	Előregyártott, normál métermenetű építőelemek
	E III melléklet

	7.1
	Vasalt elasztomer-csapágyak
	E V melléklet

	7.3
	Acél gömbcsuklós saru és görgős állósaru 
	E III, E I melléklet

	7.4
	Rögzítőszerkezetek és vízszintes csapágyak
	E V melléklet

	7.5
	MSZ EN 1337-7: PTFE-betétes gömbsüveg- és hengeres saruk biztonsági alkalmazásokra
	E III, E I melléklet

	15.32
	Szigetelő funkciót betöltő beton gyűjtőhelyiségek és felületek számára
	E I melléklet


E I melléklet
ZTV-ING, 2003. évi kiadás
A műszaki szabály alkalmazásánál az alábbiakra kell ügyelni: 
A mérnöki műtárgyakra vonatkozó kiegészítő műszaki szerződéses feltételek csak akkor érvényesek, ha a szerződés részét képezik.  Egyéb esetben csak az építési szabálylista adott sorszámaihoz tartozó műszaki rendelkezéseket kell alkalmazni.
DIN 100,101,102, 103, 104 jelentések
A műszaki szabályok alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
Ügyelni kell a DIN 1045-1 2. sz. kiigazítására, 2005-2006. évi kiadás, és a DIN 1045 A1 módosítására, 2005-01 kiadás.
A 2001. júliusi kiadású DIN 1045-1 alkalmazásánál az ELTB Ei 2.3/6 mellékletére kell ügyelni.
Be kell tartani az EN 206 szabványt a német alkalmazási előírásokkal.
Az Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 és a Fb 104 szabvány alkalmazása esetén az építőipari műszaki rendelkezések vasútspecifikus jegyzékének az Ei 2.36/6 mellékletében foglaltakat kell betartani.
Vasúti hidak és egyéb betonból készült mérnöki műtárgyak esetében a 804.4201 sz. modult kell betartani. Vasúti alagutak esetében a 853. sz. irányelvet kell betartani.
Egyéb, B 65-től B 115-ig terjedő szilárdsági osztályú vasbetonból készült teherhordó és merevítő szerkezeti elemek esetében a Német Vasbebon-bizottságnak a nagyszilárdságú betonra vonatkozó irányelvét (1995. augusztusi kiadás) kell a mindenkor hatályos előírásokkal összefüggésben alkalmazni.

A nayszilárdságú betonra vonatkozó DAfStb-irányelv (1995. évi kiadás)
A műszaki szabály alkalmazásánál az alábbiakra kell ügyelni:
1. Az alábbi alkalmazások esetén, ha azokat vasúti hidaknál és egyébb mérnöki létesítményeknél használják fel, szükség van a Szövetségi Vasúti Hivatal egyszeri jóváhagyására:


– 1.1 szakasz
A B 105 és B 115 szilárdsági osztályok alkalmazása.


– 17.3.2 szakasz:
A betonvasalás határtehernövelő hatásának a kihasználása pontos kimutatás alapján
 

– 26,2. szakasz:
A pontos igazolás a II. elmélet szerint.
A használt beton magas hőmérsékleten mért anyagjellemzőit igazolni kell.


– 26.3 és 26.4 szakasz
A tűzvédelmi vasalatról való lemondás betontechnikai intézkedések alkalmazásával.
A tervezett betontechnikai intézkedések hatékonyságát a DIN 4102-2 szabvány szerinti tűzállósági kísérlettel kell igazolni. Vasúti alagutak esetén a Szövetségi Vasúti Hivatal „Vasúti alagutak építésére vonatkozó tűz- és katasztrófavédelmi követelmények” című irányelvét kell betartani.
2. 5.5 szakasz – Szállítólevelek
Ha harmadik fél vizsgálatköteles (minőségvizsgálat-köteles) építőanyagot vagy építőelemet szállít az építkezés helyszínére (pl. betonadalékot agy betonacélt), akkor át kell adnia a gyártóüzem szállítólevelének másolatát.  Amennyiben ez – pl. raktárról történő szállítás miatt – nem lehetséges, a harmadik személynek a szállítólevélben biztosítania kell, hogy az adott építőanyagokat és szerkezeti elemeket csak olyan üzemekből szerzi be, amelyek ellenőrzés (minőségellenőrzés) alatt állnak. Ezeket az üzemeket a szállítólevélen fel kell tüntetni. Az adatokat kódolni is lehet; a kódmagyarázatot azonban előtte át kell adni az építésfelügyeleti  szervnek.
3. 7.4 – Beton
A mérések alapját az ELTB tartalmazza.
A betonnak a 7.4.2 és a 7.4.3 szakasz, illetve a DIN 1084 szabvány szerinti alkalmassági vizsgálatát és minőségellenőrzését a vállalatnak önálló vizsgálat (üzemi gyártásellenőrzés) keretében kell elvégeznie.
A minőségellenőrzéshez és a keménységvizsgálathoz szükséges mintákat a DIN 1048 szabvány szerint, alapszabályként a beépítés helyszínén kell levenni. 
Vasúti hidaknál és más mérnöki létesítménynél nem használható nagyszilárdságú beton (Ril 804- magyarázat a 241. bekezdéshez). A könnyűbetonok általában nem elégítik ki a 804 sz. irányelvben foglalt követelményeket.
4. 7.4.2.1 szakasz
Az (1) bekezdésben az alkalmassági vizsgálatra vonatkozóan megadott célérték egy három kísérletből álló sorozat középértékére vonatkozik.
A DIN 1045: 1988-07 7.4.2.2 szakasza ebben az összefüggésben nem érvényes.
5. 7.4.3.5.2 szakasz (3) bekezdése
A hármas szúrópróba egyet jelent egy hármas sorozattal a DIN 1045:198807 6.5.1 cikke (2) bekezdése szerint
6. 18.5.3 szakasz – Horgonytest
A horgonytestek hegesztésére vonatkozó alkalmassági vizsgálatot olyan vizsgahely végzi, amely benne van a Német Építéstechnikai Intézet által vezetett nyilvántartásban. A jegyzék a „Német Építéstechnikai Intézet közleményei”-ben van közzétéve. 
7. 26 szakasz
Az 1. mondatban a „3. szakasz” után az „és 4. szakasz” szövegrészt kell beszúrni.
A DIN 1045-2-hoz
A műszaki szabály alkalmazásánál az alábbiakra kell ügyelni:
1. A legfeljebb C 30/37 szilárdsági osztályokra a Német Vasbeton-bizottságnak (DAfStb) az újrahasznosított adalékot tartalmazó betonról szóló irányelvét (1998-08) kell értelemszerűen alkalmazni. Az irányelv nem vonatkozik a feszített betonra és a könnyűbetonra.
2. A legfeljebb C 45/55 szilárdsági osztályokra a meghosszabbított feldolgozhatóságú betonról (késleltetett beton) szóló DAfStb-irányelvet (1995-08) kell értelemszerűen alkalmazni. Az irányelv em érvényes azonban a feszített betonra és a könnyűbetonra. Az irányelv rendelkezése az 1. cikk (2) bekezdése értelmében („Az építési helyszín külső személy által történő ellenőrzése a B 25 szilárdsági osztályú beton esetében nem szükséges, ha olyan transzportbetonról van szó, amelyet a DIN 1084 3. része szerint ellenőriznek.”) nem alkalmazandó.
A DIN 1045-3-hoz
A műszaki szabály alkalmazásánál az alábbiakra kell ügyelni:
1. 11. szakasz, 3. sz. táblázat:
Az építési termékek gyártóira és a kivitelezési módszerek alkalmazóira vonatkozó követelményekről szóló rendelet szerinti nagyobb szilárdságú és különleges tulajdonságú betont a 3. táblázat szerint 2. és 3. ellenőrzési besorolási osztályú betonként értendő.
2. A D melléklet (1) bekezdés helyett a következő érvényes:
A DIN EN 447 szerinti besajtolt habarcs gyártását és a besajtolást a DIN EN 446 szerinti feszítő csatornákba egy elismert felügyeleti intézménynek kell felügyelnie.
3. A D melléklet (3) bekezdés helyett a következő érvényes:
A felügyeletet ellátó intézmény által elvégzendő felülvizsgálatok fajtájára, terjedelmére és gyakoriságára vonatkozó adatokat az általános építésfelügyeleti engedélyek tartalmazzák. 
E II melléklet
A DIN 4132-hoz
A műszaki szabályok alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
Az üzemeltető szervezetnek megfelelő időközönként (legalább évente) ellenőriznie kell, hogy a darupályán nem keletkeztek-e repedések. 
A DIN 18 801-hoz
A műszaki szabályok alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
Az 1. szakaszhoz – Alkalmazási terület
Azok az < 1,5 mm anyagvastagságú építőelemek, amelyekre nincsenek megadva alkalmazási előírások (pl. DIN 18 807 - trapézprofilok- vagy DIN 19 914 - vékonyfalú, kerek acélsiló), új építőelemnek számítanak, és így csak akkor alkalmazhatók, ha felhasználhatóságukat pl. általános építésfelügyeleti engedély igazolja.
A DIN 18 806-hoz
A DIN 18806 szabvány a következő nyomtatási hibákat tartalmazza:: 
· A 3. oldali 1.lábjegyzetben az alábbinak kell állnia: „lásd 1. oldal („2. oldal” . . helyett)
· Az „A” mellékletben a képlet (A.1) utolsó tagja az x kiszámításához „4   EQ \o (λ;¯) 2“ „4 EQ \o (λ;¯) 4“ helyett). 
A DIN V ENV 1993 1-1. részéhez
A műszaki szabályok alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
· A más EK-tagállamok vizsgáló szervei által végzett vizsgálatokat szintén el kell ismerni, amennyiben a vizsgáló szerv minősítése, integritása, pártatlansága és műszaki felszereltsége alapján biztosítva van, hogy a vizsgálat ugyanolyan szakszerűen és hitelt érdemlően került elvégzésre. A feltételek különösen akkor számítanak teljesültnek, ha a vizsgáló szerv az 1988.12.21-i 89/106/EGK irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint rendelkezik erre irányuló engedéllyel. 
· Külső felügyeleti szervként más EK-tagállamok felügyeleti szerveit is be lehet vonni, amennyiben azok minősítése, integritása, pártatlansága és műszaki felszereltsége alapján biztosítva van, hogy a vizsgálat ugyanolyan szakszerűen és hitelt érdemlően kerül elvégzésre. A feltételek különösen akkor számítanak teljesültnek, ha a vizsgálati szerv az 1988.12.21-i 89/106/EGK irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint rendelkezik erre irányuló engedéllyel.
E III melléklet
A DIN 18 800 1-4. részeihez (11.90)
A műszaki szabályok alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
1. Alkalmazási terület: hídépítés Az 1. szakaszhoz (101.elem), alkalmazási területA szövetségi vasutak építési intézkedéseinek építésfelügyeleti vizsgálatára a 2003.05.01-i Ril 804 vonatkozik: „Vasúti hidak (és egyéb mérnöki létesítmények) tervezése, építése és karbantartása.” 
2. Alkalmazási terület: magasépítés 
· – Az acélszerkezet-építésre [DIN 18 801 szabvány (09.83)] a DIN 18 800 szabvány 1-4. részeit (11.90) lehet alkalmazni a kiigazító irányelv 4. szakaszában foglalt kiegészítő rendelkezések figyelembevételével.
· – Egyéb olyan építésügyi műszaki előírások alkalmazása során, amelyek a DIN 18 800 (08.31) szabványra hivatkoznak, a DIN 18 800 szabvány 1-4. részeit (11.90) lehet értelemszerűen alkalmazni – a hídépítés mint alkalmazási terület kivételével. 
3. Alkalmazási terület – Épületépítés (az 1. és 2. ponthoz) 
· – A DIN 18 800 (11.90) szabványsorozat acélépítésre vonatkozó rendelkezéseinek (új biztonsági és méretezési koncepció) a DIN 18 800 szabvány 1. részével (03.81), valamint a Német Vasbeton-bizottság 012 sz. (10.78) és 013 sz. (07.80) irányelvével (régi biztonsági és méretezési koncepció) való kombinálása nem megengedett (keveredési tilalom)!  
· – Az olyan építményrészek méretezésére, amelyek statikailag zárt rendszert képeznek, és amelyeket eltérő biztonsági és méretezési koncepciók szerint kell igazolni, a kiigazító irányelv 1. szakasza vonatkozik.
E IV melléklet
A DIN 18 800 7. részéhez
A műszaki szabálynak a vasúti épületépítésre, hídépítésre és alagútépítésre való alkalmazása során a következőkre kell ügyelni: 
· 804. irányelv, 804.4101 modul, 2003. májusi kiadás
· Az alkalmassági vizsgálatok elvégzésére engedélyezett szervek jegyzékét a Német Építéstechnikai Intézet vezeti és az általa kiadott Közleményekben teszi közzé. 
· Azoknak az üzemeknek a jegyzékét, amelyek vasúti hidak hegesztéséhez kiterjesztett „E” osztályú gyártói minősítéssel (magas szintű alkalmassági tanúsítvány) rendelkeznek a 804 sz. irányelv szerint, a Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH duisburgi hegesztéstechnikai tan- és kísérleti intézete (GSI-SLV)(irányító szerv), Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg, vezeti internetes nyilvántartás keretében.
E V melléklet
A DIN 4141  1., 2. és 14. részéhez
A műszaki szabály alkalmazásánál az alábbiakra kell ügyelni: 
1. 1. rész, 7.1 szakasz- csapágyjáték, (2) bekezdés
Elsősorban az általános építésfelügyeleti engedélyeket kell figyelembe venni. 
2. 1. rész, 7.3 szakasz - a saruk jelölése és felszerelése, utolsó bekezdés
A gömbsüveg- és csúszósaruknál a csúszóhasítékra vonatkozó méréseket (mérési pontok) a BMW BW útmutató rajzai ( 2. és 4.) alapján kell elvégezni. 
3. 1. rész, 7.5 szakasz – kicserélhetőség
A 804.5101 modul  5. szakaszát és a ZTV-ING 8. szakaszát be kell tartani.
4. 14. rész
E szabvány 14. részének a bevezetésével a megerősített elasztomer-sarukra vonatkozó általános építési felügyeleti engedélyekre már nincs szükség. 
5. 14. rész, 3. szakasz
Azokat a rögzítő acélszerkezeteket, amelyekkel  a kéttengelyű, eltolható elasztomersaruk rögzíthetők, a DIN 4141 szabvány 14. része nem tartalmazza. A Ril 804 alkalmazási területébe tartozó sarukra a 804.5101 modul vonatkozik.
Vasútspecifikus építési szabálylista E A 1. rész 
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További szabályozott építési termékek
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek vasúti épületépítéshez
1.1.1
Építési termékek vasúti alagutakhoz
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Üres kábelcsövek a vasúti közlekedési terhelés kiterjedési területén kívül
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534,  DIN 16873
	ÜHP
	Z

	1.1.1.2
	Műanyag szigetelőlemezek

	a 853. irányelv termékre vonatkozó adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.3
	Csatlakozószalagok hőre lágyuló műanyagból
	a 853. irányelv termékre vonatkozó adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.4
	Bélésgyűrűidomok
	a 853. irányelv termékre vonatkozó adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.5
	Vízelvezető csövek a vasúti közlekedési terhelés kiterjedési területén kívül
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,
DIN 4034,
DIN 4035,
a 180 és a 853 sz. irányelv, valamint a Szennyvíz-technikai Társulás – Német Vízgazdálkodási, Szennyvíz- és Hulladékgazdálkodási Társulás (ATV-DVWK) által kiadott A127 sz. munkalap termékvonatkozású adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.6
	Acélcsövek keresztszelvényekhez és ellátóvezetékekhez, valamint az alagútépítésben
	a 180. irányelv termékre vonatkozó adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.7
	Vasbetoncsövek keresztszelvényekhez, valamint ellátó- és elvezetővezetékekhez
	A 180 sz. irányelv és a a Szennyvíz-technikai Társulás – Német Vízgazdálkodási, Szennyvíz- és Hulladékgazdálkodási Társulás (ATV-DVWK) által kiadott A127 és A161 sz. munkalap termékvonatkozású adatai
	ÜHP
	Z

	1.1.1.8
	Kőcsövek keresztszelvényekhez, valamint ellátó- és elvezetővezetékekhez
	DIN  EN 295
	ÜHP
	Z

	1.1.1.9
	Horgonyzó ék a biztosítási elemekhez
	A Német Építéstechnikai Intézet építés-felügyeleti engedélyének a kiegészítéseként: DIN ISO 12944
DIN  EN 10088
a 853. irányelv termékre vonatkozó adatai
	ÜZ
	Z


1.1.2 Építési termékek a vasúti hídépítés számára
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Cementtel kötött hézagoló habarcs hídsaruhoz
	804.5101 modul
1 (13) szakasza,
804.5101A01 modul
DIN  EN 18557

	ÜZ
	P

	1.1.2.2
	Epoxi-gyantával kötött, hézagoló habarcs hídsaruhoz
	A 804.5101 modul 1 (13) szakasza,
804.5101A01 modul
DBV-útmutató kiöntőhabarcshoz (értelemszerűen)
A Német Betonegylet (DBV) közlönye – Reakciógyanták használata betonépítésben, 3.2 rész Reakciógyanták feldolgozása betonhoz
	ÜZ
	P

	1.1.2.3
	Akrilgyantával kötött hézagoló habarcs hídsaruhoz
	A 804.5101 modul 1 (13) szakasza,
804.5101A01 modul
DBV-útmutató kiöntőhabarcshoz (értelemszerűen)
A Német Betonegylet (DBV) közlönye – Reakciógyanták használata betonépítésben, 3.2 rész Reakciógyanták feldolgozása betonhoz
	ÜZ
	P


1.1.3
Egyéb építési termékek vasúti épületépítéshez
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Vágánytartó kád betonból
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1 Javítás 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) ill. DIN-Fb 100, 102
DIN-Fb 101 és
Ril 804, termékre vonatkozó adatok
A Német Vasbeton-bizottság (DafStb) irányelve a víz által veszélyeztetett anyagok kezeléséről betonépítés során 
	ÜZ
	Z

	1.1.3.2
	Védelmi berendezések mozdony-leállóvágányoknál és vasúti járművek töltőberendezéseinél
	DS 800.07
800.0201 modul
	ÜZ
	Z

	1.1.3.3
	Felállványozott vágányok a karbantartási csarnokokban
	DS 800.07
Ril 804, termékre vonatkozó adatok
	ÜZ
	Z

	1.1.3.4
	Földelőhidak

	Ebs-jelölések
217498.2/9
	ÜZ
	Z


1.2
Általános építés
1.2.1
Peronok (amennyiben nem képezik mérnöki műtárgyak részét)
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Az előregyártott elemek alapja a peronszéleknél
	DIN 1045-1 helyesbítés 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01, illetve DIN-Fb 100
DIN-Fb 101
DIN-Fb 102
813.0201 modul
	ÜH
	Z


1.3
Alapozás / Földmunka
1.3.1
Víztelenítő eszközök
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Vízelvezető csövek és talajcsövek műanyagból a vasúti közlekedési terhelés kiterjedésén kívül
	DIN 8074, DIN 8075, 
A 836 és a 180 sz. irányelv és a Szennyvíz-technikai Társulás – Német Vízgazdálkodási, Szennyvíz- és Hulladékgazdálkodási Társulás (ATV-DVWK) által kiadott A127 sz. munkalap termékvonatkozású adatai
	ÜHP
	Z


1.3.2 Egyéb termékek a földmunka területéről

üres marad
1.4
Építési termékek felépítményekhez
1.4.1
Sínek, hegesztések
Síneket és hegesztéseket lásd az E B részben
1.4.2
A váltók, vágánykereszteződések és dilatációs készülékek komponensei
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Az UIC 60 sínidom váltói, vágánykereszteződései és dilatációs készülékei
	Rajzjegyzék Iow 99.0011, DB Netz N.VT:

„Az UIC 60 sínidom váltóinak, vágánykereszteződéseinek és dilatációs készülékeinek rajzjegyzéke”, 2007.11.21-i kiadás
	ÜZ
	Z

	1.4.2.2
	Az S 54 sínidom váltói, vágánykereszteződései és dilatációs készülékei
	Rajzjegyzék Iow 54.99.0011, DB Netz N.VT:

„Az S 54 sínidom váltóinak, vágánykereszteződéseinek és dilatációs készülékeinek rajzjegyzéke”, 2007.11.21-i kiadás
	ÜZ
	Z


1.4.3
Sínleerősítések komponensei
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Szorítógyűrűk
	DBS 918 006

„Acél szorítógyűrűk a felépítmény számára”, 2000/05 kiadás, kiegészítő DBS a 864-3V UIC-útmutatóhoz
DB AG műszaki rajzok
	ÜHP

	Z

	1.4.3.2
	Felépítmény-csavarok
	DBS 918 024

„Acél felépítmény-csavarok”, 2009/06 kiadás, kiegészítő DBS a 864-1V és a 864-2V UIC-útmutatóhoz
DB AG műszaki rajzok
	ÜHP

	Z


1.4.4
Hordozó- és védőrétegek
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Szemcsekeverékek
	BN 918 062
„Szemcsekeverékek hordozó- és védőrétegekhez“, 2000. márciusi kiadás
	ÜHP

	Z

	1.4.4.2
	Kavicságyazat
	DBS 918 071-01

„Kavicságyazat a kavicsfelhasználás csökkentése érdekében“, 2006/12 kiadás
	ÜHP
	Z


1.4.5
Talpfák
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Feszítettbeton-talpfák elasztikus talppal
	DBS 918 145-01 és 02 sz. vasúti szabványok – „Feszítettbeton-talpfa rugalmas leerősítésekkel“, 2004/01 kiadás
Feszítettbeton-talpfákhoz lásd: „E B”, 3. rész
	ÜZ
	Z


1.5
Építési termékek vasúti magasépítéshez
A vasútnál rendszerint alkalmazott magasépítési termékeket a DIBt építési szabálylistái szabályozzák. A „vasútspecifikus kiegészítéseket” és a „vasútspecifikus mellékleteket” azonban figyelembe venni.
A magasépítésben használt különleges vasútspecifikus termékekre vonatkozó műszaki szabályok az alábbi listán találhatók.
A különleges alkalmazási és kivitelezési rendelkezésekre utalás történik a műszaki építési rendelkezések vasútspecifikus listáján (ELTB).

2
Építési termékek vasúti energiaellátáshoz
2.1
110 kV vasúti áramellátás
2.1.1
Az infrastruktúra építési termékei
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Acélrudak‎
	DIN V ENV 1993-3-1, kiadás:2002-05 1. javítással, kiadás:2002-11
DIN 1055-4:2005-03
DIN EN 50341-1
DIN EN 50341-3-4
DIN VDE 0210
DS 995 (termékvonatkozású adatok)
BN 918 164
A Német Vasutak (DB AG) által készített műszaki rajzok
	ÜH
	Z


2.2
15 kV villamosítási rendszerek / felsővezetékek
2.2.1
Az infrastruktúra építési termékei
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Betonoszlopok
	DIN EN 12843:2004-11
DIN 4228
DIN  EN 50119
997 sz. Irányelv (termékvonatkozású adatok)
BN 918 163
„Pörgetettbeton-oszlopok felsővezeték tartására” 05/00, valamint az abban említett, együtt alkalmazandó szabványok és dokumentumok 
Ebs - DB AG műszaki rajzok
	ÜH-ÜZ
a termék minőségi foka szerint

	Z

	2.2.1.2
	Acélrudak‎
	ENV 1993-3-1
DIN 1055-4:2005-03
DIN 4131
DIN  EN 50119
997 sz. Irányelv (termékvonatkozású adatok)
BN 918 166
„Pörgetettbeton-oszlopok 15 kV-os felsővezetékhez” 05/00, valamint az említett, együtt alkalmazandó szabványok és dokumentumok  
Ebs - DB AG műszaki rajzok
	ÜH-ÜZ 
a termék minőségi foka szerint
	Z



3
Építési termékek vasúti irányításhoz / ellenőrzéshez / jeladáshoz
Minden engedélyezett építőelem benne van a Szövetségi Vasúti Hivatal engedélyezési katalógusaiban, a 224-226 közötti szakterületekre vonatkozóan, és a DB AG műszaki rajzaiban. 
4
További szabályozott építési termékek
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Gumilemezek

	BN 918 245
„Gumiperem-átmenetek – Gumilapok esőszöggel vagy anélkül, illetve tömítőszegélyek gumiperemekhez”, 05/00
	ÜZ
	Z

	4.1.1.2
	Festékek és bevonatok – Acélszerkezetek
	ZTV-Kor
„Festék és hasonló bevonatok elsősorban acélszerkezetekhez”, 7. helyesbítés, 1999. július
	ÜHP
	Z


Vasútspecifikus építési szabálylista E A 2. rész 
Nem szabályozott, vasútspecifikus építési termékek
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek vasúti épületépítéshez
	Sorsz.
	Építési termék
	Alkalmazhatósági igazolás
	Elismert vizsgálati eljárás a 
	megfelelőségi tanúsítvány szerint.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Nincs bejegyzés
	
	
	


Vasútspecifikus építési szabálylista E A 3.1. rész 

Szabályozott vasútspecifikus építési módok
Tartalom
1
Építési kivitelezések infrastruktúrához
1.1
Építési kivitelezések vasúti épületépítéshez
1.1.1
Szükséghidak acélból
1.1.2
Jelzőoszlopok a vágány mentén
1.1.3
Áteresztők
1.1.4
Biztonsági intézkedések / Sziklarézsűk
1.1.5
Alapozások felsővezeték- és jelzőoszlopokhoz
1.1.6
Zajvédő falak
1
Építési kivitelezések infrastruktúrához 
1.1
Építési kivitelezések vasúti épületépítéshez
1.1.1 Segédhidak acélból
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Kisebb segédhidak (KHB)
	DIN-Fb 101, 103
 804.4110 modul (építési termékre vonatkozó részek)
804,9050 modul
	ÜHP


	Z

	1.1.1.2
	Megerősített kisebb segédhidak (KHBv)
	DIN-Fb 101, 103
 804.4110 modul (építési termékre vonatkozó részek)
804,9050 modul
	ÜHP1
	Z

	1.1.1.3
	Ikertartó-segédhidak (ZHB)
	DIN-Fb 101, 103
 804.4110 modul (építési termékre vonatkozó részek)
804,9050 modul
	ÜHP1
	Z

	A régebbi segédhidakra az EBA megfelelő engedélye szükséges.


1.1.2
Jelzőoszlopok a vágány mentén
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Jelzőoszlopok a vágány mentén (előgyártott)
	 804,0060 modul
DB műszaki rajzok  
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z



1.1.3
Áteresztők
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Könnyen hajlítható, talajba ágyazott acélcsövek
	DB útmutató rajzok 
Ril 836, a DS 804 nyomtatvány 50. bekezdésével és 3A mellékletével összefüggésben
DIN-Fb 101
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z

	A Német Vasúttársaság engedélyei továbbra is érvényben maradnak.


1.1.4
Biztonsági intézkedések / Sziklarézsűk
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Acélkötél-felfüggesztések
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z


	1.1.4.2
	Sziklahorgonyok
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z


	1.1.4.3
	Előfeszített injektáló horgony
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z


	1.1.4.4
	Rácsszőnyeg
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z


	1.1.4.5
	Védőháló-felfüggesztés
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z


	1.1.4.6
	Felfogó szerkezetek
	Ril 836, a benne felsorolt szabványokkal (építési módra vonatkozó adatok)
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z



1.1.5
Alapozások felsővezeték- és jelzőoszlopokhoz
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Cölöpcső-alapozás
	Ril 804, termékre vonatkozó rész
DIN 4026
DIN-Fb 101
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z



1.1.6 Zajvédő falak
	Sorsz.
	Építési mód
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi és alkalmazhatósági igazolás
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Zajvédő falak
	 804.5501 modul, építési termékre vonatkozó rész
ZTV LSW, körlevéllel

	*)
	Z


	1.1.6.2
	Zajvédő elemek/rendszerek
	Ril 800.2001, termékre vonatkozó rész,
ZTV LSW, körlevéllel
804.5501 modul, előkészületben
	A felhasználó megfelelőségi nyilatkozata
	Z



*) A megfelelőségi igazolás szintje a felhasznált építési termékeken múlik.
Vasútspecifikus építési szabálylista E A 3.2. rész 

Nem szabályozott vasútspecifikus építési módok
üres marad
Vasútspecifikus építési szabálylista E B 1. rész    
Vasútspecifikus építési termékek az építési termékekre vonatkozó irányelv szerinti harmonizált szabványok alkalmazási területén
Tartalom
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek alapozáshoz / földmunkához
1.2
Építési termékek felépítményekhez
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek alapozáshoz / földmunkához
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	A felhasználási céltól függően szükséges szintek és osztályok

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Geotextíliák és geotextíliával rokon termékek a vasútépítésben
	EN 13250: 2000-12, Németországban a DIN EN 13250 szabvánnyal átültetve: 2001-04
	E 1 melléklet


1.2
Építési termékek felépítményekhez
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	A felhasználási céltól függően szükséges szintek és osztályok

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Vasúti kavics

	EN 13450: 2002, Németországban a DIN EN 13450:2003-06 szabvánnyal átültetve;  
DIN EN 13450 1. helyesbítés: 2004-12
Kiegészítésképpen a DBS 918 061 „Vágánykavics” szabvány, 2006/08 kiadás, érvényes
	Lásd a harmonizált szabányt


	1.2.2.


	Hegesztőanyagok
	En 13479:2004, Németországban a DIN EN 13479:2005-03 szabvánnyal: „Hegesztőanyagok - A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa” szabvánnyal átültetve, 
Kiegészítőleg érvényes a a VA 918 490 eljárási utasítás: „Hegesztőanyagok és hegesztési segédanyagok tanúsítása a fémek DB rendszerrel történő kötő- és felrakó hegesztései számára” 2008/05 kiadás
	Lásd a harmonizált szabányt


E 1 melléklet
A DIN EN 13250-hez
A geotextíliák és rokon termékek használata esetén a velük bevasalt építmények stabilitására vonatkozó követelmények nélkül be kell tartani a „Szövetségi Vasúti Hivatal geoműanyagokra vonatkozó vizsgálati feltételeit”. A vizsgálati feltételektől való eltérés esetén szükség van az EBA által kiadott egyszeri jóváhagyásra.
A vizsgálati feltételek 4.7 alkalmazási esetében (földi létesítmények vasalata (számítási szempontból)) az EBA engedélyére vagy egyszeri jóváhagyására van szükség.
Az EdB felelős azért, hogy csak olyan geotextíliákat építsenek be, amelyek megfelelnek a vizsgálati feltételeknek, vagy amelyek egyszeri jóváhagyással rendelkeznek.
Vasútspecifikus építési szabálylista E B 2. rész    
Más harmonizált szabványok hatálya alá tartozó olyan vasútspecifikus építési termékek, amelyek nem teljesítik a BauPG 5. §-a (1) bekezdésben meghatározott lényeges követelményeket.
Jelenleg szabad marad
Vasútspecifikus építési szabálylista E B 3. rész    
Más harmonizált szabványok hatálya alá tartozó olyan vasútspecifikus építési termékek, amelyeknél nincs szükség CE-jelzésre.
Tartalom
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek felépítményekhez
1
Építési termékek az infrastruktúra számára
1.1
Építési termékek felépítményekhez
1.1.1 Sínek
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Vignol-sínek (46 kg/m fölött)

	TSI infrastruktúra, 2002/05 kiadás, a 96/48/EK irányelv alapján
EN 13674-1: 2003+A1:2007, Németországban a DIN EN 13674-1 szabvánnyal átültetve: 2008-01

Kiegészítésképpen érvényes a DBS 918 254-1 harmonizált szabvány, 2006/04 kiadás
	EK megfelelőségi nyilatkozat
ÜZ
E 1 melléklet

	Z


	1.1.1.2
	Sínek váltókhoz és vágánykereszteződésekhez a 46 kg/m feletti Vignol-sínekkel együtt 

	TSI infrastruktúra, 2002/05 kiadás, a 96/48/EK irányelv alapján
EN 13674-2: 2006, Németországban a DIN EN 13674-2 szabvánnyal átültetve: 2006‑08

Kiegészítésképpen érvényes a DBS 918 254-2 harmonizált szabvány, 2007/04 kiadás
	EK megfelelőségi nyilatkozat
ÜZ
E 1 melléklet

	Z


	1.1.1.3
	Vezetősínek

	TSI infrastruktúra, 2002/05 kiadás, a 96/48/EK irányelv alapján
EN 13674-3: 2006, Németországban a DIN EN 13674-3 szabvánnyal átültetve: 2006‑08

Kiegészítésképpen érvényes a DBS 918 254-3 harmonizált szabvány, 2007/04 kiadás
	EK megfelelőségi nyilatkozat
ÜZ
E 1 melléklet

	Z


1.1.2 Talpfák
	Sorsz.
	Építési termék
	Műszaki szabályok
	Megfelelőségi tanúsítvány
	Alkalmazhatósági igazolás az általánosan elismert műszaki szabályoktól való eltérés esetén

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Vágány- és váltótalpfák betonból
	TSI infrastruktúra, 2002/05 kiadás, a 96/48/EK irányelv alapján
EN 13230-1-5:2007, Németországban a DIN EN 13230-1 -5:2007-10 szabvánnyal átültetve
Kiegészítésképpen érvényes a DBS 918 143 harmonizált szabvány, 2006/12 kiadás
	EK megfelelőségi nyilatkozat
ÜZ
E 1 melléklet
	Z


E 1 melléklet
Azt a terméket, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak, a VV BAU szerinti U-EBA jelöléssel látják el.
Vasútspecifikus lista E C
Építési termékek, amelyre nincsenek műszaki építési előírások, elismert műszaki szabályok, és amelyek vasútépítési szempontból csak alárendelt szerepet játszanak az építésjogi előírások teljesítésében.
	Sorsz.
	Építési termék

	1
	2

	1
	Betonoszlopok táblák rögzítésére

	2
	Tengelykapcsoló-átfutólemez vasúti átjárókon

	3
	Emelvények a hordozható vonaltávbeszélő számára

	4
	Távköztartó betonzsaluzáshoz

	5
	Felállványozott műanyag kábelcsatornák a pályatesteken a veszélyes zónán kívül  

	6
	Gyárilag előállított betonkabinok kapcsoló- és vasúti rádióberendezések számára  

	7
	Feszítettbeton-oszlopok a jelzőtáblák és figyelmeztető keresztek számára

	8
	Emelvények hordozható vonaltávbeszélő számára és pallók a járműtisztító berendezések számára

	9
	Betonalap GSM-R oszlopok szabadtéri bázisállomásaihoz

	10
	Rácsok és fedelek a vágányterületen


Rövidítések jegyzéke
Általános rövidítések:
a.R.d.T.
Elismert műszaki szabályok
BauPG
Törvény az építési termékekről
BPR
Irányelv az építési termékekről
BRL
A, B építési szabálylista és C lista, amelyeket a Német Építéstechnikai Intézet adott ki
DIBt
Német Építéstechnikai Intézet
EN
Európai szabvány
EtZ
Európai Műszaki Engedély
EU
Európai Unió
P
Általános építés-felügyeleti vizsgálati bizonyítvány 
ÜH
A gyártó megfelelőségi nyilatkozata
ÜHP
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat az építési terméknek egy elismert vizsgáló szerv által végzett előzetes vizsgálata után
ÜZ
Egy elismert tanúsító szerv által adott megfelelőségi tanúsítvány
Z
A Német Építéstechnikai Intézet által adott általános építés-felügyeleti engedély
Kiegészítő vasútspecifikus kiegészítések:
BN
Vasúti szabvány (korábban: TL)
DB AG
A Német Vasutak (Deutsche Bahn AG) holdinghoz tartozó vállalatokra utaló gyűjtőfogalom
DS
A Német Vasutak nyomtatványa
EBA
Szövetségi Vasúti Hivatal
EBO
1967.05.08-i vasúti építési és üzemi szabályzat (BGBI. II, 1563. o.),legutóbb a szövetségi határőrség szövetségi rendőrséggé történő átnevezéséről szóló, 2005. június 21-i törvény (BGBl. I, 1818., 1836. o.,) 106. cikkével módosítva
EBRL
Vasútspecifikus építési szabálylista
EdB
Szövetségi vasutak az általános vasúttörvény (AEG) 2. §-a (6) bekezdése szerint
ELTB
Építőipari műszaki rendelkezések vasútspecifikus jegyzéke
FF
Kötött sínpálya
IOR
Irányelv a kölcsönös átjárhatóságról
Ril
A Német Vasutak által kiadott irányelv / irányelvek
TEIV
A transzeurópai vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2007. július 5-i rendelet (TEIV) (BGBl. l, 1305. o.) az 1998. január 9-i rendelet 1. cikke szerinti változatban 
TL
Műszaki szállítási feltételek
TSI
A kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó műszaki előírások
TZ
Típusjóváhagyás
UIC
Union Internationale des chemins de fer / Nemzetközi Vasúti Unió
VV BAU
Közigazgatási előírász az épületépítés, a felépítmény-építés és a magasépítés építési felügyeletéről, valamint a Szövetségi Vasúti Hivatal géptechnikai berendezéseiről
Z
A Szövetségi Vasúti Hivatal által adott építésfelügyeleti engedély vagy egyedi jóváhagyás vasúti építési termékekre vagy kivitelezésekre
ZiE
Egyedi jóváhagyás
ZzB
Engedély kísérleti üzemre



Közzététel a Német Szövetségi Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumának .....-i Közlönyében .


A legutóbb az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 217, 1998.05.08., 81. o.) módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (HL L 204, 1998.07.21., 37. o.) foglalt kötelezettségek be lettek tartva.








� Svájc 2008 márciusa óta egy kölcsönös elismerési egyezmény (MRA) alapján; Törökország a 2006/654/EK határozat alapján; az EGT-hez tartoznak az EU tagállamai, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein





� A megfelelőségi nyilatkozat az MBO szerinti ÜHP szint alapján történik. A típusengedélyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket figyelembe kell venni.





