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Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 1

- rautateihin liittyvät säännellyt rakennustuotteet


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 2

- rautateihin liittyvät sääntelemättömät rakennustuotteet


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 3.1

- rautateihin liittyvät säännellyt rakennustavat


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 3.2

- rautateihin liittyvät sääntelemättömät rakennustavat

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 1


- rakennustuotedirektiivin mukaisten yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan    kuuluvat rautateihin liittyvät rakennustuotteet 

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 2


- muiden yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rautateihin liittyvät rakennustuotteet, jotka eivät täytä rakennustuotelain (BauPG) 5 pykälän 1 momentissa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 3


- yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rautateihin liittyvät rakennustuotteet, joille ei tarvita CE-merkintää 

Rautateitä koskeva luettelo E C


- rakennustuotteet, joille ei ole olemassa teknisiä rakennusmääräyksiä eikä teknisiä käytäntöjä ja joilla on vain vähäinen merkitys rakennusoikeudellisten vaatimusten täyttämisen kannalta rautateiden rakentamisessa
Lyhenneluettelo
Rautateitä koskevat rakennussääntöluettelot

Alkuhuomautukset

1
Yleistä

Rautateitä koskevat rakennussääntöluettelot rakennustuotteille, joille asetetaan rautateihin liittyviä vaatimuksia (EBRL), katsotaan lisäyksiksi Saksan rakennustekniikkainstituutin (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt) rakennussääntöluetteloihin (BRL) A ja B sekä luetteloon C.

Saksan rakennustekniikkainstituutin rakennussääntöluetteloja (BRL (DIBt)) sovelletaan Saksan liittotasavallan rautateihin (Eisenbahn des Bundes, EdB) rajoituksetta, mikäli niitä ei muuteta tai täydennetä EBRL-luetteloilla. Käyttökelpoisuus määräytyy BRL (DIBt) ‑luettelojen alkuhuomautusten mukaisesti. Yksityiskohtaisempia säännöksiä on julkaistu teknisten rakenteiden, maanpäällisen rakentamisen ja päällysrakenteiden valvontaa sekä liittotasavallan rautatieviraston koneteknisiä laitteita koskevan hallinnollisen määräyksen (VV BAU) 3 pykälässä; rautateitä koskevat rakennussääntöluettelot E A ja E B sekä rautateitä koskeva luettelo E C ja BRL (DIBt) ‑luetteloihin tehtävät rautateitä koskevat lisäykset ja lisättävät rautateitä koskevat liitteet ajantasaistetaan toistaiseksi saman aikataulun mukaisesti kuin BRL (DIBt) ‑luettelot.
Perustana olevat BRL (DIBt) ‑luettelot voi tilata maksua vastaan osoitteesta Verlag Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Bühringstraße 10, 13086 Berlin tai Saksan rakennustekniikkainstituutista osoitteesta Deutschen Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30 L, 10829 Berlin.
EBRL-luettelot, VV BAU ‑määräyksen ja rautateiden rakentamiseen liittyvien teknisten rakennusmääräysten luettelot (ELTB) voi ladata veloituksetta liittotasavallan rautatieviraston kotisivulta www.eisenbahn‑bundesamt.de. 
Rautateitä koskevilla rakennussääntöluetteloilla E A ja E B sekä rautateitä koskevalla luettelolla E C säännellään sitovasti liittovaltion rautateiden rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden ja rakennustapojen käyttökelpoisuusedellytyksiä. Lisäksi sovelletaan ELTB-luettelossa tiedoksi annettuja käyttöä koskevia sääntöjä.
1.0 Rautateitä koskevat rakennussääntöluettelot E A ja E B sekä rautateitä koskeva luettelo E C

VV BAU -määräyksen mukaisesti on vahvistettava, että rakennustuotteet ovat EBRL-luetteloissa mainittujen sääntöjen mukaiset.

1.1 Rautateitä koskevat lisäykset BRL (DIBt) -luetteloihin

BRL (DIBt) ‑luetteloja rajoitetaan siten, että rautateitä koskevissa lisäyksissä mainittavia rakennustuotteita ei saa käyttää liittotasavallan rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen ja tunnelien rakentamisessa.
1.2 Rautateitä koskevat liitteet E

Rautateitä koskevat liitteet E sisältävät rautateitä koskevat täydentävät tekniset säännöt, joiden mukaisesti todistetaan vaatimustenmukaisuus tai käyttökelpoisuus. Niillä täydennetään BRL (DIBt)- ja EBRL-luetteloissa mainittuja säännöksiä ja ne on otettava huomioon, kun rakennustuotteita käytetään rautateiden rakentamisessa.
1.3 Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 1

BRL (DIBt) -luettelon A osan 1 mukaisesti EBRL-luettelon E A osassa 1 esitetään rautateiden infrastruktuuriin, energiahuoltoon ja rautateiden toimintaan tarkoitetut rakennustuotteet sekä muita säänneltyjä rakennustuotteita. Niiden käyttökelpoisuus rautateiden rakentamisessa perustuu rautateitä koskeviin teknisiin sääntöihin (tuotestandardeihin) (sarake 3) ja vaatimustenmukaisuustodistukseen (sarake 4).
1.4
Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 2

EBRL-luettelon E A osassa 2 luetellaan BRL (DIBt) ‑luettelon A osan 2 mukaisesti sääntelemättömät rakennustuotteet ja niiden rautateitä koskevat käyttöehdot.

1.5
Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osat 3.1 ja 3.2

Rautateiden infrastruktuurissa käytettävät rakennustavat, joille on olemassa rautateitä koskevia teknisiä sääntöjä tai rautateitä koskevia yleisiä ohjeita (säännellyt rakennustavat), on esitetty EBRL-luettelon E A osassa 3.1. Rakennustavat, joille ei ole olemassa rautateitä koskevia teknisiä sääntöjä tai rautateitä koskevia yleisiä ohjeita tai jotka poikkeavat merkittävästi teknisistä käytännöistä, esitetään BRL (DIBt) ‑luettelon A osan 3 mukaisesti EBRL-luettelon E A osassa 3.2. 
1.6
Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osat 1, 2 ja 3

EBRL-luettelon E B osaan 1 sisällytetään (BRL (DIBt) ‑luettelon B osan 1 mukaisesti) tai luettelon E B osaan 2 (BRL DIBt ‑luettelon B osan 2 mukaisesti) rakennustuotteita, joita käytetään pääasiassa vain rautateiden rakentamisessa ja joita valmistetaan ensisijaisesti kyseiseen tarkoitukseen. Näiden rakennustuotteiden on täytettävä rautateitä koskevat käyttöehdot. Mikäli rautateihin liittyvät rakennustuotteet eivät täytä rakennustuotelain olennaisia vaatimuksia (EBRL-luettelo E B, osa 2), niiden käytölle edellytetään lisäksi liittotasavallan rautatieviraston myöntämää rautateitä koskevaa vaatimustenmukaisuusmerkkiä (U-EBA-merkki).
EBRL-luettelon E B osassa 3 esitetään yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet, joille ei edellytetä CE-merkintää.

1.7
Rautateitä koskeva luettelo E C

EBRL-luettelo E C sisältää tyypillisiä rautateiden rakentamiseen käytettäviä tai DIBt-luetteloon C lisättyjä rakennustuotteita, joille ei ole teknisiä sääntöjä ja joiden merkitys rakennuslainsäädännön kannalta on vähäinen. Näitä tuotteita voidaan käyttää ilman käyttökelpoisuus- tai vaatimustenmukaisuustodistuksia. 
1.8
Muiden eurooppalaisten tekniikan käytäntöjen vastaavuus

EBRL-luetteloihin voidaan sisällyttää myös muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tai Turkin tai ETA-sopimuksen sopimusosapuolena olevan EFTA-valtion standardeja ja muita säännöksiä ja/tai teknisiä määräyksiä, mikäli niillä saavutetaan vaadittu turvallisuustaso vastaavasti ja pysyvästi. 
Tässä luettelossa mainittujen, tuotteita tai tarkastusmenettelyjä koskevien standardien, muiden asiakirjojen ja teknisten vaatimusten osalta on otettava huomioon, että myös muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioiden sekä Sveitsin ja Turkin1 standardien tai muiden säännösten ja/tai teknisten määräysten mukaisia tuotteita tai tarkastusmenettelyjä voidaan käyttää, mikäli niillä saavutetaan vaadittu turvallisuustaso vastaavasti ja pysyvästi turvallisuuden, terveyden ja käyttöön soveltuvuuden osalta.

EU:n muiden jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioiden sekä Sveitsin ja Turkin
laitoksissa suoritettavat tarkastukset, valvontatoimet ja sertifioinnit on myös tunnustettava, mikäli laitosten pätevyydellä, rehellisyydellä, puolueettomuudella ja teknisellä varustelutasolla voidaan taata, että tarkastukset, valvontatoimet tai sertifioinnit suoritetaan vastaavasti, asianmukaisesti ja luotettavasti.

 Edellytykset katsotaan täytetyiksi erityisesti siinä tapauksessa, että laitos on saanut direktiivin 89/106/ETY 16 artiklassa tarkoitetun hyväksynnän kyseistä tarkoitusta varten.

Rautateitä koskevissa rakennussääntöluetteloissa mainittuun tuotealueeseen kuuluvaa rautateihin liittyvää rakennustuotetta koskeva yhdenmukaistamaton eurooppalainen standardi, joka ei sisälly rautateitä koskeviin rakennussääntöluetteloihin, ei ole yleisesti hyväksytty tekninen käytäntö. Tämän vuoksi näiden sääntelemättömien rakennustuotteiden osalta on osoitettava vastaava turvallisuus (katso 3 kohta).
Huomautus

Muut rautateihin liittyvät rakennustuotteet

VV BAU ‑määräyksen 3 pykälän mukaan voidaan käyttää myös rakennustuotteita, joille on muina rakennustuotteina olemassa yleisesti hyväksytty tekninen käytäntö, joka ei sisälly EBRL-luetteloon. Muiden rakennustuotteiden merkitys turvallisuuden kannalta on vähäinen, ja mikäli kyseiset rakennustuotteet ovat yleisesti hyväksytyn teknisen käytännön mukaisia, niiltä ei vaadita käyttökelpoisuustodistusta eikä niille myönnetä vaatimustenmukaisuustodistusta.
2
Luetteloihin sisältyvät standardit ja säännöstöt

2.1
Oikeussäännökset

Euroopan laajuisten rautatiejärjestelmien yhteentoimivuudesta säädetään 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa direktiivissä 96/48/EY ja 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa direktiivissä 2001/16/EY. Ne saatettiin osaksi Saksan kansallista lainsäädäntöä Euroopan laajuisten rautatiejärjestelmien yhteentoimivuudesta 5 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla asetuksella (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 1305), sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä tammikuuta 2008 annetun asetuksen 1 pykälällä. Näissä säädöksissä sekä niiden perusteella laadituissa teknisissä eritelmissä olevat tuotekohtaiset tiedot pannaan täytäntöön yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa. 

2.2
Liittotasavallan rautatieviraston säännökset

Liittotasavallan rautatievirasto valvoo rakennustoimintaa VV BAU ‑määräyksen nojalla. Lisäksi annetaan tiedoksi ELTB-luettelo teknisistä säännöistä, joita on sovellettava järjestelmällisesti tulkittaessa rautateiden rakentamista ja toimintaa koskevan lain (EBO) 2 pykälän 1 momenttia (turvallisuutta ja järjestystä koskevat vaatimukset).
 Ne on otettava huomioon, kun toteutetaan VV BAU ‑määräyksen soveltamisalaan kuuluvia rakenteita teknisten rakennusmääräysten mukaisesti.

2.3
Rautatiealan rakennustuotteita koskevat eurooppalaiset standardit

EBRL-luettelossa otetaan huomioon rautateitä koskevat yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit, jotka on laadittu Euroopan komission valtuutuksella rakennustuotedirektiivin tai muiden EU:n direktiivien mukaisesti. Liitteen ZA noudattaminen muodostaa perustan CE-merkinnän käyttämiselle. Mikäli rautatiealan rakennustoiminnan valvontaan liittyvistä syistä on otettava huomioon täydentäviä säännöksiä, niihin viitataan kussakin tapauksessa erikseen. 

Muut yhdenmukaistamattomat (valtuutuksen piiriin kuulumattomat) eurooppalaiset standardit on myös huomioitu, jos niiden sisällöllä on merkitystä rautateihin liittyvien rakennustuotteiden käyttökelpoisuuden kannalta. 

2.4
Rautatiealan rakennustuotteita koskevat kansalliset standardit

Rautateitä koskevissa rakennussääntöluetteloissa olevien rakennustuotteiden osalta merkitykselliset DIN-standardit tutkittiin ja otettiin huomioon rautatielaitokseen liittyvien erityisten sääntelytarpeiden tapauksessa. EBRL-luetteloon otettiin myös asiantuntijakomiteoiden (esimerkiksi Saksan teräsbetonikomitean (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton)) tekniset säännöt.

2.5
Rautatieyritysten tekniset säännöstöt

Liittotasavallan rautatiet pitää saatavilla laajaa yrityksensisäistä säännöstöä (julkaisuja, ohjeita, rautatiestandardeja, teknisiä toimitusehtoja) infrastruktuurinsa rakentamista ja kunnostamista varten. Liittotasavallan rautatieviraston näkökulmasta rakennustoiminnan valvonnan kannalta merkitykselliset liittotasavallan rautateiden määräykset, jotka sisältävät tuotekohtaisia tietoja, on lisätty EBRL-luetteloon.
3
Liittotasavallan rautatieviraston hyväksynnät ja tapauskohtaiset suostumukset

Rakennustuotteille, lukuun ottamatta rautateitä koskevassa luettelossa E C olevia rakennustuotteita, joille ei ole olemassa teknisiä rakennusmääräyksiä tai yleisesti hyväksyttyä teknistä käytäntöä tai jotka poikkeavat näistä teknisistä säännöistä, vaaditaan käyttökelpoisuustodistusta. Tämä koskee erityisesti rakennustuotteita, jotka eivät sisälly EBRL-luetteloon tai jotka poikkeavat siitä. Käyttökelpoisuus rautateiden rakentamisessa on tässä tapauksessa todistettava liittotasavallan rautatieviraston antamalla hyväksynnällä tai tapauskohtaisella suostumuksella. 

Tapauskohtaista suostumusta sovelletaan hyväksynnästä poiketen vain yksittäistapaukseen. Tapauskohtaista suostumusta ja hyväksyntää on haettava liittotasavallan rautatieviraston keskushallinnolta.

Rautateitä koskevat lisäykset Saksan rakennustekniikkainstituutin (DIBt) rakennussääntöluetteloihin A ja B sekä luetteloon C (painos 2007/1)

Rakennustuotteet, joita ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa.

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	1.5.9
	Betoni ominaisuuksien mukaan, betoni koostumuksen mukaan
	Rajoitus koskee vain itsestään tiivistyvän betonin käyttöä.

	1.5.10
	Kevytbetoni B I rakennustyömailla
	

	1.5.11
	Kevytbetoni B I rakennustyömailla, mikäli sille asetetaan lämmönjohtavuutta koskevia vaatimuksia
	

	1.5.12
	Kevytbetoni B II rakennustyömailla lukuun ottamatta LB 55:ttä
	

	1.5.13
	Tiivis kevytbetoninen valmisbetoni lukuun ottamatta LB 55:ttä
	

	1.5.14
	Rakennustuote ”työmaalla sekoitettavasta betonista tai valmisbetonista valmistettu tiivis kevytbetoninen ruiskubetoni” on poistettu BRL-luettelon A osasta 1 (painos 2006/1).

	1.6.3 
	Teräsvahvistetusta kevytbetonista valmistetut tiiviit valmisosat
	

	1.6.4
	Teräsvahvistetusta jännebetonista valmistetut tiiviit valmisosat
	

	1.6.5
	Huokoisesta kevytbetonista valmistetut ontot teräsbetonilaatat
	Rakennustuotteeseen sovelletaan rakennustuotelain (BauPG) mukaista teknistä eritelmää.

	1.6.11
	Huokoisesta kevytbetonista valmistetut esivalmistetut seinät
	

	1.6.20 
	Kantaviin rakenteisiin kuuluvat kattotiilet
	

	1.6.21
	Kantaviin rakenteisiin kuulumattomat kattotiilet
	

	1.6.22
	Lasitiilet
	

	1.6.23
	Kantavat betoniset, teräsbetoniset tai jännebetoniset valmisosat
	Rajoitus koskee vain itsestään tiivistyvän betonin käyttöä.

	2.1.2
	Tilavuuspainoluokkien ≤ 1,0 lämpöä eristävät tiilet ja pystyreikätiilet
	

	2.1.11 
	Kantaviin rakenteisiin kuuluvat valukehikkotiilet
	

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	2.1.12 
	Kantaviin rakenteisiin kuulumattomat kattotiilet
	

	2.1.13
	Solubetoniset rakennuskivet
	

	2.1.14
	Kevytbetoniset reikäelementit
	

	2.1.15
	Kevytbetoniset kokotiilet ja kokoelementit
	

	2.1.17 
	Lasitiilet
	

	2.1.18
	Tukemattomien savuhormien säteensuuntaiset tiilet
	

	2.1.19
	Tukemattomien savuhormien muotoillut vuorauskivet
	

	2.2.5
	Rakennustuote ”valmistajan käyttäjälle tai välittäjälle toimittama kevytrakeinen kiviaines (kevyt kiviaines)” on poistettu BRL-luettelon A osasta 1 (painos 2005/2).

	4.1.11 
	Kuumavalssattu tasakylkinen teräväreunainen kulmateräs
	

	4.1.12
	Kuumavalssattu teräväreunainen T-teräs
	

	4.1.13
	Kiiltoteräs
	

	4.1.16
	Tasakylkinen teräväreunainen kiiltokulmateräs
	

	4.1.23
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät lämmönkestävästä teräksestä valmistetut sähköhitsatut putket


	

	4.1.28
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät lämmönkestävästä teräksestä valmistetut kuumavalssatut saumattomat putket
	

	4.1.29
	Kylmävalssattu nauha ja pelti
	

	4.1.31
	Seostamattomasta lisärakennusteräksestä kylmävalmistetut hitsatut onttoprofiilit
	

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	4.1.43
	Teräksisissä savuhormeissa ja säiliörakenteissa käytettävät lämmönkestävästä teräksestä valmistetut litteät tuotteet
	

	4.1.45
	Seostamattomasta teräksestä valmistetut kylmämuotoillut ponttipaalut
	

	4.3.4
	Pallografiittivaluraudasta valmistetut tuotteet
	

	4.5.1
	Säiliörakenteissa ja teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pellit, kuumavalssatut nauhat, valssatut tangot, vedetyt langat ja terästaokset
	

	4.5.2
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut nauhat ja kapeat nauhat ja niistä leikatut pellit
	

	4.5.3
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät levytuotteet, tangot ja langat
	

	4.5.4
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsatut pyöreät putket
	

	4.5.5
	Teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat pyöreät putket
	

	4.5.6
	Säiliörakenteissa ja teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuuma- ja kylmävalssatut pellit ja nauhat
	

	4.5.7
	Säiliörakenteissa ja teräksisissä savuhormeissa käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuuma- ja kylmämuotoillut tangot, valssilangat ja profiililevyt
	

	4.6.5
	Hienorakeisesta rakennusteräksestä kylmävalmistetut hitsatut onttoprofiilit
	

	4.7.3
	Alumiiniseoksesta valmistetut yli 1,2 mm paksut nauhat, pellit ja levyt
	

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A osa, 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	4.7.4
	Alumiiniseoksesta valmistetut vedetyt tangot ja putket
	

	4.7.5
	Alumiiniseoksesta valmistetut suulakepuristetut tangot, putket ja profiilit
	

	4.7.8
	Alumiiniseoksesta valmistetut vedetyt langat
	

	4.7.9
	Seoksista EN AW-6060 ja EN AW-6063 suulakepuristetut tarkkuusprofiilit
	

	4.8.63
	Halkaisijaltaan yli 10 mm:n teräksiset kupukantaniitit
	

	4.9.19
	Kylmämuotoillut ohutseinäiset rakennusosat, joissa on korroosionestojärjestelmä
	

	4.10.3
	Esivalmistetut alumiiniset rakennusosat
	

	8.3.2
	Ei-kantavat kaihdinlaatikot
	

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	9.1
	Kevyet vaakaporatut tiililevyt
	

	9.2
	Solubetoniset rakennuslevyt ja solubetoniset rakennuslevyelementit
	

	9.3
	Ontot kevytbetoniset seinälevyt
	

	9.4
	Vahvistamattomat kevytbetoniset seinälevyt
	

	9.5
	Kipsiset seinälevyt
	

	9.6
	Kyllästetyt ja kyllästämättömät kipsikartonkilevyt
	

	9.8.1
	Normaalisti syttyvät lastulevyt erityistarkoituksiin
	

	9.8.2
	Huonosti syttyvät lastulevyt erityistarkoituksiin
	

	10.28
	Normaalisti syttyvät etyleenivinyyliasetaattiterpolymeeristä (EVA) valmistetut bitumin kanssa yhteensopivat nauhat rakenteiden tiivistämiseen
	

	10.29
	Poimutetut metallinauhat rakenteiden tiivistämiseen
	

	10.30
	Normaalisti syttyvät kylmänä itseliimautuvat bitumiset tiivistenauhat rakenteiden tiivistämiseen
	

	13.4
	Pienet jätevedenpuhdistamot; laitteet, joissa ei ole viemärin ilmastointia
	


	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt: rakennussääntöluettelo A, osa 2 (painos 2007/1)

	2.1
	Esivalmistetut sisä-, ulko- ja välikatot, kaksoislattiat, tuet, kantavat rakenteet, palkit, portaat ja kantavat seinät, jotka eivät poikkea olennaisesti BRL-luettelon A osan 1 teknisistä säännöistä muutoin kuin palonkestävyyden ja/tai äänieristyksen osalta
	


Rautateitä koskevat liitteet Saksan rakennustekniikkainstituutin (DIBt) rakennussääntöluetteloihin A ja B (painos 2007/1)

Rautateitä koskevat tekniset säännöt, jotka on otettava huomioon käytettäessä DIBt:n rakennussääntöluettelojen rakennustuotteita. 

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	1.1.3
	Välittäjän käyttäjälle toimittama standardin EN 197-1 mukainen tavallinen sementti
	Liite E I

	1.1.4
	Valmistajan käyttäjälle tai välittäjälle toimittama erityissementti
	Liite E I

	1.1.5
	Välittäjän käyttäjälle toimittama erityissementti
	Liite E I

	1.1.6
	Nopeasti kovettuva sementti ja nopeasti kovettuva portlandsementti
	Liite E I

	1.1.7
	Välittäjän käyttäjälle toimittama standardin EN 197-4 mukainen hitaasti kovettuva masuunikuonaportlandsementti


	Liite E I

	1.1.8
	Välittäjän käyttäjälle toimittama standardin EN 14216 mukainen hydraatiolämmöltään hyvin matala sementti
	Liite E I

	1.4.1
	Betoniteräs
	Liite E I

	1.4.2
	Betoniteräsmatot ja betoniteräslangat
	Liite E I

	1.5.1.1
	Betoni B I rakennustyömailla
	Liite E I

	1.5.1.2
	Lentotuhkaa sisältävä betoni B I rakennustyömailla
	Liite E I

	1.5.1.3
	Hidastettu betoni B I rakennustyömailla
	Liite E I

	1.5.1.4
	Juokseva betoni B I rakennustyömailla
	Liite E I

	1.5.1.5
	Betoni, jonka runkoaine on kierrätetty
	Liite E I

	1.5.2
	Betoni B II rakennustyömailla
	Liite E I

	1.5.3
	Valmisbetoni
	Liite E I

	1.5.4
	Kuivabetoni B I
	Liite E I

	1.5.5
	Kuivabetoni B II ja valmisbetoniin käytettävä kuivabetoni
	Liite E I

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	1.5.6
	Työmaalla sekoitettavasta betonista valmistettava ruiskubetoni
	Liite E I

	1.5.9
	Betoni ominaisuuksien mukaan, betoni koostumuksen mukaan
	Liite E I

	1.6.1
	Kantavat betoniset tai teräsbetoniset valmisosat
	Liite E I

	1.6.2
	Jännebetoniset valmisosat
	Liite E I

	1.6.23
	Kantavat betoniset, teräsbetoniset tai jännebetoniset valmisosat
	Liite E I

	4.1.1
	Kuumavalssatut kapeat I-palkit kallistetuilla sisemmillä laippapinnoilla *
	Liite E I

	4.1.2
	Kuumavalssatut leveät I-palkit (IPB), yhdensuuntaiset laippapinnat*
	Liite E I

	4.1.3
	Kuumavalssatut leveät I-palkit (IPBI), yhdensuuntaiset laippapinnat, kevyt rakenne*
	Liite E I

	4.1.4
	Kuumavalssatut leveät I-palkit (IPBv), yhdensuuntaiset laippapinnat, vahvistettu rakenne*
	Liite E I

	4.1.5
	Kuumavalssatut puolileveät I-palkit (IPE), yhdensuuntaiset laippapinnat*
	Liite E I

	4.1.6.2
	Kuumavalssatut U-profiiliteräkset, taivutetut laippapinnat*
	Liite E I

	4.1.6.3
	Kuumavalssatut U-profiiliteräkset, suorat laippapinnat*
	Liite E I

	4.1.7.
	Teräksestä valmistetut kuumavalssatut tasakylkiset ja erikylkiset kulmat*
	Liite E I

	4.1.9
	Kuumavalssatut tasakylkiset T-profiilit pyöristetyillä reunoilla ja yhdyskohdilla*
	Liite E I

	4.1.10
	Kuumavalssatut pyöreäreunaiset Z-profiilit*
	Liite E I

	4.1.14
	Kuumavalssatut nelikulmaiset teräkset yleisiin käyttötarkoituksiin*


	Liite E I

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	4.1.17
	Kuumavalssatut teräksiset pyörösauvat
	Liite E I

	4.1.18
	Kuumavalssatut puolipyöreät teräkset ja litteät puolipyöreät teräkset*
	Liite E I

	4.1.19
	Kuumavalssatut litteät terästangot yleisiin käyttötarkoituksiin
	Liite E I

	4.1.20
	Kuumavalssatut leveät ja litteät teräkset*
	Liite E I

	4.1.21
	Kuumavalssattu vanneteräs, jonka valssausleveys on alle 600 mm*
	Liite E I

	4.1.22
	Vähintään 3 mm paksu kuumavalssattu teräspelti*
	

	4.1.24
	Seostamattomasta rakennusteräksestä valmistetut kuumavalssatut onttoprofiilit
	Liite E I

	4.1.27
	Säiliörakenteissa käytettävät seostamattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut saumattomat teräsputket
	Liite E I


	4.1.44
	Seostamattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut ponttipaalut
	Liite E I


	4.1.46
	Kuumavalssatut pellit ja nauhat, joiden valssausleveys on 600–2 200 mm, sekä niistä pituussuunnassa paloitellut kuumanauhat* 
	Liite E I

	4.2.1
	Teräsvalokset
	Liite E I

	4.3.1
	Valuterästuotteet
	Liite E I

	4.3.2
	Hitsattavuudeltaan ja sitkeydeltään parannetuista valuteräslajeista valmistetut tuotteet
	Liite E I

	4.6.1
	Hitsaamiseen sopivista, normalisoiduista hienorakeisista rakennusteräksistä valmistetut pelti- ja nauhateräkset, leveät ja litteät teräkset sekä muoto- ja tankoteräkset*
	Liite E I

	4.6.2
	Normalisoiduista hienorakeisista rakennusteräksistä valmistetut levytuotteet
	Liite E I

	Juokseva numero
	Rakennustuote:
ei saa käyttää rautateiden teknisissä rakenteissa eikä siltojen eikä tunnelien rakentamisessa!
	Huomautus

	1
	2
	3

	DIBt:n rakennussääntöluettelo A, osa 1 (painos 2007/1)

	
	
	

	4.6.4
	Hienorakeisesta rakennusteräksestä valmistetut kuumamuotoillut onttoprofiilit*
	Liite E I

	4.10.2
	Teräksestä ja teräsyhdistelmistä esivalmistetut rakennusosat
	Liitteet E II, E III, E IV

	4.10.4
	Hyvin lujat vedetyt rakenneosat
	Liite E III

	4.10.5
	Esivalmistetut rakenneosat säännöllisillä metrisillä kierteillä
	Liite E III

	7.1
	Vahvistettu elastomeerilaakeri
	Liite E V

	7.3
	Teräksiset piste- ja tasokallistuslaakerit 
	Liitteet E III, E VI

	7.4
	Kiinnitysrakenteet ja vaakavoimalaakerit
	Liite E V

	7.5
	Standardin EN 1337-7 mukaiset PTFE:tä sisältävät kalotti- ja sylinterilaakerit turvallisuuteen liittyviin käyttötarkoituksiin
	Liitteet E III, E VI

	15.32
	Betoni valumatilojen ja -pintojen tiivisteenä
	Liite E I


Liite E I

Teknisiä rakenteita koskevat lisäsopimusehdot (ZTV-ING), painos 2003

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa:
ZTV-ING-lisäsopimusehtoja sovelletaan vain, kun ne ovat osana sopimusta. Muuten on sovellettava vain rakennussääntöluettelojen juoksevien numeroiden teknisiä säännöksiä.
DIN-standardeja koskevat selvitykset 100, 101, 102, 103, 104

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa: 
Standardin DIN 1045-1 korjaus 2 (painos 2005-06) ja standardin DIN 1045 muutos A1 (painos 2005-01) on otettava huomioon.

Sovellettaessa standardia DIN 1045-1 (painos heinäkuu 2001) on otettava huomioon ELTB-luettelon liite Ei 2.3/6.

Standardi EN 206 ja sen soveltamista koskevat saksankieliset säännöt on otettava huomioon.

Sovellettaessa teknisiä selvityksiä Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 ja Fb 104 on otettava huomioon ELTB-luettelon liite Ei 2.3/6.

Betonisten rautatiesiltojen ja muiden teknisten rakenteiden osalta on otettava huomioon moduuli 804.4201. Rautatietunneleiden osalta on otettava huomioon ohje 853.
Lujuusluokkien B 65 – B 115 raudoitetusta betonista valmistettujen muiden kantavien ja jäykistävien rakenneosien osalta on sovellettava erikoislujaa betonia koskevaa Saksan teräsbetonikomitean (DAfStb) antamaa ohjetta, painos elokuu 1995, yhdessä voimassa olevien säännöstöjen kanssa.

Erikoislujaa betonia koskeva DAfStb-ohje (painos: elokuu 1995)

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa:

1. Seuraaviin soveltamistapauksiin tarvitaan rautatiesiltojen ja muiden teknisten rakenteiden osalta liittotasavallan rautatieviraston tapauskohtainen suostumus:


–    1.1 kohta
Lujuusluokkien B 105 ja B 115 soveltaminen.


–    17.3.2 kohta:
Ympäröivän raudoituksen kantavuutta parantavan vaikutuksen hyödyntäminen tarkemman osoituksen perusteella.
 
–    26.2 kohta:
Teorian II: ”Järjestys” mukainen tarkempi osoitus.
Suuren lämpötilan ominaisarvot on osoitettava käytettävän betonin osalta.

–    26.3 ja 26.4 kohta
Paloraudoituksen määräämättä jättäminen betoniteknisten toimenpiteiden yhteydessä.
Suunniteltujen betoniteknisten toimenpiteiden tehokkuus on osoitettava standardin DIN 4102-2 mukaisten palokokeiden avulla. Rautatietunneleiden osalta on noudatettava liittotasavallan rautatieviraston (EBA) ohjetta rautatietunneleiden rakentamista ja käyttöä koskevista palontorjunta- ja pelastuspalveluvaatimuksista.
2. 5.5 kohta - Lähetysluettelo
Kolmansilta osapuolilta, jotka toimittavat rakennustyömaalle valvonnan (laadunvalvonnan) alaisia rakennusaineita ja rakenneosia (esim. betonin täyteainetta tai betoniterästä), on saatava jäljennös valmistajan lähetysluettelosta. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi kun tuotteet toimitetaan varastosta), kolmannen osapuolen on vakuutettava lähetysluettelossaan, että hän hankkii kyseiset rakennusaineet ja rakenneosat vain valvonnan (laadunvalvonnan) alaisista tehtaista. Kyseiset tehtaat on nimettävä lähetysluettelossa. Tiedot voi toimittaa salattuina, mutta salausavainta koskeva selvitys on luovutettava rakentamista valvovalle taholle etukäteen.
3. 7.4 kohta - Betoni
Mitoitusperusteet on otettava ELTB-luettelosta.
Ohjeen 7.4.2 ja 7.4.3 kohdan mukainen sekä standardin DIN 1084 mukainen betonin soveltuvuuskoe ja laadun testaus ovat testauksia, jotka yritys suorittaa itse (omavalvonta).
Näytteet laadun testausta ja kovettumisen testausta varten on otettava standardin DIN 1048 mukaisesti yleensä asennuspaikalta. 
Rautatiesiltoihin ja muihin teknisiin rakenteisiin ei saa käyttää erikoislujaa betonia (ohje 804 –241 kohtaa koskeva selvitys). Kevytbetonit eivät yleensä täytä ohjeen 804 mukaisia vaatimuksia.
4. 7.4.2.1 kohta
Ohjeen ensimmäisessä kappaleessa esitetty soveltuvuuskokeen tavoitearvo on kolmen näytteen sarjasta saatava keskiarvo.
DIN 1045: 1988-07, tässä yhteydessä ei sovelleta 7.4.2.2 kohtaa.
5. 7.4.3.5.2 kohdan kolmas kappale
Kolme pistokoetta vastaa standardin DIN 1045: 1988‑07 mukaisen sarjan kolmea kuutiota, 6.5.1 kohdan toinen kappale.

6. 18.5.3 – Ankkurikappaleet
Ankkurikappaleiden hitsausta koskevia soveltuvuuskokeita saavat totuttaa vain Saksan rakennustekniikkainstituutin ylläpitämässä luettelossa olevat tarkastuslaitokset. Luettelo julkaistaan Saksan rakennustekniikkainstituutin tiedotteissa (Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik). 
7. 26.1 kohta
Lisätään ensimmäiseen virkkeeseen ilmaisun ”3 kohta” jälkeen ilmaisu ”4 kohta”.

Standardi DIN 1045-2

Teknistä sääntöä sovellettaessa on otettava huomioon seuraavaa:

1. DAfStb-ohjetta ”Betoni, joka sisältää kierrätettyjä kiviaineksia” (1998–08) on sovellettava lujuusluokkiin ( C 30/37 soveltuvin osin. Sitä ei sovelleta esijännitettyyn betoniin eikä kevytbetoniin.
2. DAfStb-ohjetta ”Betoni, jonka työstettävyysaika on tavanomaista pitempi (hidastettu betoni)” (1995–08) on sovellettava lujuusluokkiin ( C 45/55 soveltuvin osin. Ohjetta ei sovelleta esijännitettyyn betoniin eikä kevytbetoniin. Standardin 1 kohdan toisen kappaleen mukaisen ohjeen säännöstä (”Ulkopuolisen suorittamaa rakennustyömaan valvontaa ei yleensä tarvita lujuusluokkien ( B 25 betonin osalta, jos on kyse valmisbetonista, jonka ulkopuolisen suorittama valvonta toteutetaan standardin DIN 1084 osan 3 mukaisesti.”) ei sovelleta.
Standardi DIN 1045-3

Teknistä sääntöä sovellettaessa on otettava huomioon seuraavaa:

1. 11 kohta, taulukko 3:
Rakennustuotteiden valmistajia ja rakennustapojen käyttäjiä koskevista vaatimuksista annetussa asetuksessa (valmistajia ja käyttäjiä koskeva asetus, HAVO) tarkoitettu betoni, jonka lujuus on tavanomaista parempi ja jolla on erityisominaisuuksia, katsotaan taulukon 3 mukaisesti valvontaluokan 2 ja 3 mukaiseksi betoniksi.
2. Liite D: ensimmäisen kappaleen sijasta sovelletaan seuraavaa:
Kyseiseen tarkoitukseen hyväksytyn tarkastuslaitoksen on valvottava standardin DIN EN 447 mukaista injektiolaastin valmistusta ja standardin DIN EN 446 mukaista injektointia jännekanaviin.
3. Liite D: kolmannen kappaleen sijasta sovelletaan seuraavaa:
Valvontaelimen toteuttamien tarkastusten laatua, laajuutta ja tiheyttä koskevat tiedot on otettava yleisistä rakennustarkastusviranomaisen antamista hyväksynnöistä.
Liite E II
Standardi DIN 4132

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa: 
Toiminnasta vastaavan tahon on tutkittava kuljetinkiskot sopivin aikavälein (vähintään kerran vuodessa) mahdollisen säröilyn havaitsemiseksi. 
Standardi DIN 18 801

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa: 
1 kohta – Soveltamisala

Rakenneosat, joiden paksuus on alle 1,5 millimetriä ja joille ei ole annettu standardien muodossa olevia käyttösääntöjä (esimerkiksi standardissa DIN 18 807 – Trapetsiprofiilit – tai standardissa DIN 18914 – Ohutseinäiset teräksiset pyörösiilot), ovat uusia rakenneosia, joita saa käyttää vain sillä edellytyksellä, että niiden käyttökelpoisuus on osoitettu esimerkiksi yleisen rakennustarkastusviranomaisen antamalla hyväksynnällä.

Standardi DIN 18 806

Standardissa DIN 18806 on seuraavat painovirheet: 
· Sivulla 3 olevassa alaviitteessä pitää olla ”katso sivu 1” (ei  . . ”…sivu 2”)
· Liitteessä A pitää x:n laskemiseen käytettävän kaavan (A.1) viimeisen osan olla ”4  EQ \o (λ;¯) 2” (ei ”4  EQ \o (λ;¯) 4”). 
Standardi DIN V ENV 1993, osa 1-1

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa: 
· Muiden EY:n jäsenvaltioiden testauslaitosten tarjoamat testaukset on niin ikään hyväksyttävä, mikäli tarkastuslaitos pätevyytensä, toiminnan rehellisyyden, puolueettomuuden ja teknisen varustuksen ansiosta pystyy takaamaan testauksen suorittamisen vastaavasti, asianmukaisesti ja luotettavalla tavalla. Nämä edellytykset katsotaan täytetyiksi etenkin siinä tapauksessa, että testauslaitos on hyväksytty tähän tarkoitukseen 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun direktiivin 89/106/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
· Ulkopuolisen suorittamaa valvontaa toteuttavina laitoksina voidaan käyttää myös muiden EY:n jäsenvaltioiden valvontaelimiä, jotka pätevyytensä, toiminnan rehellisyyden, puolueettomuuden ja teknisen varustuksen ansiosta pystyvät takaamaan ulkopuolisen suorittaman valvonnan toteuttamisen vastaavasti, asianmukaisesti ja luotettavalla tavalla. Nämä edellytykset katsotaan täytetyiksi etenkin silloin, kun ulkopuolisen suorittamaa valvontaa toteuttava laitos on hyväksytty tähän tarkoitukseen 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun direktiivin 89/106/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Liite E III
Standardi DIN 18 800, osat 1-4 (11.90)

Sovellettaessa teknistä sääntöä on otettava huomioon seuraavaa: 
1. Sillanrakennukseen liittyvä soveltamisala
Koskee 1 kohtaa (101. osaa), soveltamisala
Rakennustarkastusviranomaisen suorittamaan liittotasavallan rautateiden rakennustoimenpiteiden testaukseen sovelletaan ohjetta 804 (painos: 1.5.2003) ”Rautatiesiltojen (ja muut teknisten rakenteiden) suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito”. 
2. Maanpäälliseen rakentamiseen liittyvä soveltamisala 
· – Teräsrakentamiseen (DIN 18 801 (09.83)) saa soveltaa standardin DIN 18 800 osia 1–4 (11.90), kun otetaan huomioon mukauttamisohjeen 4 kohdassa olevat täydentävät määräykset.

· – Sovellettaessa muita teknisiä rakennusäännöksiä, joissa viitataan standardiin DIN 18 800 (03.81), saa soveltaa standardin DIN 18 800 osia 1–4 soveltuvin osin, lukuun ottamatta sillanrakennukseen liittyvää soveltamisalaa. 
3.

Teknisiin rakenteisiin liittyvä soveltamisala (osat 1 ja 2) 

· Standardisarjan DIN 18 800 (11.90) teräsrakennusmääräysten (uusi turvallisuus- ja mitoitussuunnitelma) yhdistäminen standardin DIN 18 800 osaan 1 (03.81) sekä DASt-ohjeisiin 012 (10.78) ja 013 (07.80) (vanha turvallisuus- ja mitoitussuunnitelma) on kielletty (sekoittamiskielto!). 
· –    Sellaisten rakenteiden osien mitoittamiseen, jotka kussakin tapauksessa muodostavat lujuuslaskelmien kannalta itsenäisen järjestelmän ja joissa osoitukset on tehty eri turvallisuus- ja mitoitusjärjestelmien mukaisesti, sovelletaan mukauttamisohjeen 1 kohtaa. 
Liite E IV
Standardi DIN 18 800, osa 7

Sovellettaessa teknistä sääntöä on rautateihin liittyvään teknisiin rakenteisiin sekä rautatiesiltojen ja rautatietunnelien rakentamiseen soveltamisen yhteydessä otettava huomioon seuraavaa: 
· Ohje 804, moduuli 804.4101, painos toukokuu 2003

· Saksan rakennustekniikkainstituutti pitää yllä luetteloa soveltuvuuden osoitusten toteuttamiseen hyväksytyistä laitoksista ja julkaisee luettelon tiedotuksissaan. 
· GSI-SLV Duisburg (Leitstelle), Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg (http://eignungsnachweis.de), pitää yllä luetteloa yrityksistä, joilla on ohjeen 804 mukainen luokkaa E laajempi rautatiesiltojen hitsaamista koskeva pätevyys (laaja soveltuvuustodistus) (ESE).

Liite E V
Standardi DIN 4141, osat 1, 2, 14

Teknistä sääntöä sovellettaessa on otettava huomioon seuraavaa: 
1. Osa 1: 7.1 kohta – Laakerivälys, toinen kappale
Ensisijaisesti on otettava huomioon yleiset rakennustarkastusviranomaisen antamat hyväksynnät. 
2. Osa 1: 7.3 kohta – Laakerien merkintä ja varustus, viimeinen kappale
Mittausmahdollisuudet (mittauskohdat) liukuraon mittaamiseen kalotti- ja kuppiliukulaakerien yhteydessä on toteutettava liittovaltion liikenne-, rakennus- ja asuntoministeriön asennuspiirustusten (Lag 2 ja Lag 4) mukaisesti. 
3. Osa 1: 7.5 kohta – Vaihdettavuus
On otettava huomioon moduulin 804.5101 5 kohta ja lisäsopimusehtojen ZTV-ING 8 kohta. 
4. Osa 14
Kun otetaan käyttöön tämän standardin osa 14, ei raudoitetuille elastomeerilaakereille enää tarvita yleisiä rakennustarkastusviranomaisen antamia hyväksyntöjä. 
5. Osa 14: 3 kohta
Teräksiset kiinnitysrakenteet, joilla kaksiakselisesti liikkuvat elastomeerilaakerit kiinnitetään, eivät sisälly standardilehden DIN 4141 osaan 14. Ohjeen 804 soveltamisalaan kuuluvien laakereiden osalta on otettava huomioon moduuli 804.5101.

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 1

Rautateihin liittyvät säännellyt rakennustuotteet

Sisällys

1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet
1.1
Rautateiden teknisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet
1.1.1
Rautatietunneleihin käytettävät rakennustuotteet
1.1.2 
Rautatiesiltoihin käytettävät rakennustuotteet
1.1.3
Muut rautateiden teknisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

1.2
Yleinen rakentaminen
1.2.1
Asemalaiturit (jos ne eivät ole osa teknisiä rakenteita)
1.3
Perustusten tekeminen / maanrakennustyöt
1.3.1
Kuivatusjärjestelmät
1.3.2
Muut maanrakennuksen alaan kuuluvat tuotteet
1.4
Päällysrakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

1.4.1
Kiskot, hitsaus
1.4.2
Vaihteet, risteykset
1.4.3
Kiskonkiinnittimien osat
1.4.4
Kantavat kerrokset ja suojakerrokset
1.4.5
Ratapölkyt
1.5
Rautateiden maanpäällisissä rakenteissa käytettävät rakennustuotteet
2
Rautateiden energiahuollon alaan kuuluvat rakennustuotteet
2.1
110 kV:n sähköradan voimanjakelu
2.1.1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet
2.2
15 kV:n sähköistysjärjestelmät/ajojohtimet
2.2.1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

3
Liikenteen ohjaukseen, hallintaan ja merkinantoon liittyvät rakennustuotteet 
4
Muut säännellyt rakennustuotteet
1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Rautateiden teknisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

1.1.1
Rautatietunneleihin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Kaapeliputket rautatieliikenteen kuormituksentasausalueen ulkopuolella
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534,  DIN 16873
	ÜHP
	Z

	1.1.1.2
	Muoviset tiivistekalvot


	ohjeen 853 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.3
	Liitosnauhat termoplastisista muoveista
	ohjeen 853 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.4
	Tukirenkaat
	ohjeen 853 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.5
	Salaojaputket rautatieliikenteen kuormituksentasaus-alueen ulkopuolella
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,

DIN 4034,

DIN 4035, ohjeiden 180, 853 ja ATV-DVWK-työohjelehden A 127 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.6
	Teräksiset poikittain kulkevat putket ja huoltojohdot sekä teräsputket tunnelien rakentamisessa
	ohjeen 180 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.7
	Teräsbetoniset poikittain kulkevat putket sekä huolto- ja poistojohdot
	ohjeen 180 ja ATV-DVWK-työohjelehtien A127 ja A 161 tuotekohtaiset tiedot
	ÜHP
	Z

	1.1.1.8
	Keraamiset poikittain kulkevat putket ja huolto- ja poistoputket
	DIN EN 295
	ÜHP
	Z

	1.1.1.9
	Laajennusosissa käytettävät ankkuritapit
	DIBt:n antaman rakennustarkastushyväksynnän lisäksi:

DIN ISO 12944
DIN EN 10088 
ohjeen 853 tuotekohtaiset tiedot

	ÜZ
	Z


1.1.2 Rautatiesiltoihin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Siltojen laakeroinnissa käytettävä sementtisidonnainen saumauslaasti
	Moduuli 804.5101
1 kohta (13), 
moduuli 804.5101A01
DIN EN 18557
	ÜZ
	P

	1.1.2.2
	Siltojen laakeroinnissa käytettävät epoksihartsi-sidonnaiset saumauslaastit
	Moduuli 804.5101
1 kohta (13),
moduuli 804.5101A01
DBV-ohjelehti: Valulaasti (soveltuvin osin)
DBV-ohjelehti: Reaktiohartsien käyttö betonirakentamisessa, osa 3.2. Reaktiohartsien käyttäminen betonille
	ÜZ
	P

	1.1.2.3
	Siltojen laakeroinnissa käytettävä akryylihartsi-sidonnainen saumauslaasti
	Moduuli 804.5101
1 kohta (13),
moduuli 804.5101A01
DBV-ohjelehti: Valulaasti (soveltuvin osin)
DBV-ohjelehti: Reaktiohartsien käyttö betonirakentamisessa, osa 3.2. Reaktiohartsien käyttäminen betonille
	ÜZ
	P


1.1.3
Muut rautateiden teknisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Raiteiden betonilaatta
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1 korjaus 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) tai DIN-Fb 100, 102 DIN-Fb 101 ja ohjeen 804 tuotekohtaiset tiedot DAfStb-ohje ”Betonirakentaminen käytettäessä vesistöille vaarallisia aineita”
	ÜZ
	Z

	1.1.3.2
	Varikkosivuraiteiden suojausjärjestelmät ja polttonesteiden täyttölaitteistot kiskoajoneuvoille
	DS 800.07

moduuli 800.0201
	ÜZ
	Z

	1.1.3.3
	Tukien varaan nostetut raiteet varikkohalleissa
	DS 800.07

ohjeen 804 tuotekohtaiset tiedot
	ÜZ
	Z

	1.1.3.4
	Maadoitussillat


	Ebs-piirrokset

217498.2/9
	ÜZ
	Z


1.2
Yleinen rakentaminen

1.2.1
Asemalaiturit (jos ne eivät ole osa teknisiä rakenteita)

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Asemalaiturien reunoissa käytettävä elementtiperustus
	DIN 1045-1 
korjaus 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01 tai DIN-Fb 100

DIN-Fb 101

DIN-Fb 102

moduuli 813.0201
	ÜH
	Z


1.3
Perustusten tekeminen / maanrakennustyöt
1.3.1
Kuivatusjärjestelmät

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Muoviset kuivatusputket ja salaojaputket rautatieliikenteen kuormituksentasaus-alueen ulkopuolella
	DIN 8074, DIN 8075, 
ohjeiden 836 ja 180 tuotekohtaiset tiedot, ATV-DVWK-työohjelehdet A127
	ÜHP
	Z


1.3.2 Muut maanrakennuksen alaan kuuluvat tuotteet

Jätetään tyhjäksi.

1.4
Päällysrakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

1.4.1
Kiskot, hitsaus

Kiskot ja hitsaus, katso osa E B.

1.4.2
Vaihteiden, risteysten ja kiskojen liikuntasaumojen osat

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	UIC 60 ‑kiskomallin vaihteet, risteykset ja kiskojen liikuntasaumat
	Piirustusluettelo Iow 99.0011, DB Netz N.VT:

”UIC 60 -kiskomallin vaihteita, risteyksiä ja kiskojen liikuntasaumoja koskevien piirustusten luettelo”, painos: 21.11.2007
	ÜZ
	Z

	1.4.2.2
	S 54 -kiskomallin vaihteet, risteykset ja kiskojen liikuntasaumat
	Piirustusluettelo Iow 54.99.0011, DB Netz N.VT:

”S 54 -kiskomallin vaihteita, risteyksiä ja kiskojen liikuntasaumoja koskevien piirustusten luettelo”, painos: 21.11.2007
	ÜZ
	Z


1.4.3
Kiskonkiinnittimien osat

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Jousilaatat
	DBS 918 006

”Päällysrakenteissa käytettävät teräksiset jousilaatat”, painos 05/2000, UIC-ohjelehteä 864-3V koskeva DBS-lisäys

DB AG:n ohjepiirrokset
	ÜHP


	Z

	1.4.3.2
	Päällysrakenneruuvit
	DBS 918 024

”Teräksiset päällysrakenneruuvit”, painos 06/2006, UIC-ohjelehtien 864-1V ja 864-2V DBS-lisäys

DB AG:n ohjepiirrokset
	ÜHP


	Z


1.4.4
Kantavat kerrokset ja suojakerrokset

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Kiviainesseokset
	BN 918 062
”Kantavissa kerroksissa ja suojakerroksissa käytettävät kiviainesseokset”, painos 03/2000
	ÜHP


	Z

	1.4.4.2
	Sepelikerroksen alusmatot
	DBS 918 071-01

”Sepelin kuormitusta vähentävät sepelinalusmatot”, painos 12/2006
	ÜHP
	Z


1.4.5 Ratapölkyt

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Esijännitetystä betonista tehdyt ratapölkyt, joiden alusta on kimmoinen
	DBS 918 145-01 ja 02 ”Esijännitetystä betonista tehdyt ratapölkyt, joiden alusta on kimmoinen”, painos 01/2004

Esijännitetystä betonista tehtyjen ratapölkkyjen osalta katso E B, osa 3
	ÜZ
	Z


1.5
Rautateiden maanpäällisissä rakenteissa käytettävät rakennustuotteet

Rautatielaitoksen maanpäällisissä rakenteissa yleisesti käytettäviä rakennustuotteita säännellään jo nyt DIBt:n rakennussääntöluettelolla. Niitä koskevat mahdolliset edellä esitetyt rautateitä koskevat lisäykset sekä rautateitä koskevat liitteet on otettava kuitenkin huomioon.

Maanpäällisissä rakenteissa käytettävät rautateitä koskevat erikoistuotteet on esitetty jäljempänä olevassa luettelossa.

Soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevien erikoismääräysten osalta viitataan rautateiden rakentamiseen liittyvien teknisten rakennusmääräysten luetteloon (ELTB).


2
Rautateiden energiahuollon alaan kuuluvat rakennustuotteet

2.1
110 kV:n sähköradan voimanjakelu

2.1.1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Teräspylväät
	DIN V ENV 1993-3-1, painos: 2002-05 ja korjaus 1, painos: 2002-11

DIN 1055-4:2005-03

DIN EN 50341-1

DIN EN 50341-3-4

DIN VDE 0210

DS 995 (tuotekohtaiset tiedot)

BN 918 164

DB AG:n EBF-ohjepiirustukset
	ÜH
	Z


2.2
15 kV:n sähköistysjärjestelmät/ajojohtimet

2.2.1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Betonipylväät
	DIN EN 12843:2004-11

DIN 4228

DIN EN 50119

Ohje 997 (tuotekohtaiset tiedot)

BN 918 163

”Ajojohtimien kannattimina käytettävät roiskebetonimastot”, 05/00 sekä siinä mainitut lisäksi sovellettavat standardit ja asiakirjat

DB AG:n EBS-ohjepiirustukset
	ÜH-ÜZ

tuotteen laatutasosta riippuen


	Z

	2.2.1.2
	Teräspylväät
	ENV 1993-3-1

DIN 1055-4:2005-03

DIN 4131

DIN EN 50119

Ohje 997 (tuotekohtaiset tiedot)

BN 918 166

”15 kV-ajojohtimien teräsmastot”, 05/00 sekä mainitut lisäksi sovellettavat standardit ja asiakirjat 
DB AG:n Ebs-ohjepiirustukset
	ÜH-ÜZ 
tuotteen laatutasosta riippuen
	Z



3
Liikenteen ohjaukseen, hallintaan ja merkinantoon liittyvät rakennustuotteet 
Kaikki hyväksytyt rakenneosat on lueteltu liittotasavallan rautatieviraston erikoisalojen 224 ja 226 hyväksyntäluetteloissa ja DB AG:n ohjepiirroksissa.

4
Muut säännellyt rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoisuus-todistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Kumilaatat


	BN 918 245
”Vaunujen liitoskohtien kumilaatat sadekulmilla tai tiivistyslistoilla varustettuna tai ilman niitä”, 05/00
	ÜZ
	Z

	4.1.1.2
	Maalit ja pinnoitteet –teräsrakenteet
	ZTV-Kor

”Etupäässä teräsrakenteisiin käytettävät maalit ja muut pinnoitteet”, korjaus nro 7, heinäkuu 1999
	ÜHP
	Z


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 2

Rautateihin liittyvät sääntelemättömät rakennustuotteet

1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Rautateiden teknisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Käyttökelpoisuus-todistus
	Hyväksytyn tarkastusmenettelyn perusta 
	Vaatimusten-mukaisuustodistus

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ei tietoja
	
	
	


Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 3.1

Rautateihin liittyvät säännellyt rakennustyypit

Sisällys

1
Infrastruktuuriin liittyvät rakennustavat

1.1
Rautateiden teknisiin rakenteisiin liittyvät rakennustavat

1.1.1
Teräksiset apusillat

1.1.2
Raiteiden yläpuoliset merkinantolaitteet

1.1.3
Rummut

1.1.4
Suojatoimenpiteet/kallioluiskat

1.1.5
Ratajohto- ja merkinantopylväiden perustukset

1.1.6
Meluaidat

1
Infrastruktuuriin liittyvät rakennustavat 

1.1
Rautateiden teknisiin rakenteisiin liittyvät rakennustavat

1.1.1 Teräksiset apusillat

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Pienet apusillat
	DIN-Fb 101, 103

moduuli 804.4110 (rakennustuotekohtaiset osat)

moduuli 804.9050
	ÜHP


	Z

	1.1.1.2
	Lujitetut pienet apusillat
	DIN-Fb 101, 103

moduuli 804.4110 (rakennustuotekohtaiset osat)

moduuli 804.9050
	ÜHP1
	Z

	1.1.1.3
	Kaksoiskannattimin varustetut apusillat
	DIN-Fb 101, 103

moduuli 804.4110 (rakennustuotekohtaiset osat)

moduuli 804.9050
	ÜHP1
	Z

	Vanhoihin apusiltoihin sovelletaan liittotasavallan rautatieviraston vastaavaa hyväksymispäätöstä.


1.1.2
Raiteiden yläpuoliset merkinantolaitteet

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Raiteiden yläpuoliset merkinantolaitteet (tehdasvalmisteiset)
	Moduuli 804.0060

DB:n ohjepiirrokset  
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z




1.1.3
Rummut

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Teräksiset maahan upotetut taipuisat putket
	DB:n ohjepiirrokset 
ohje 836 yhdessä asiakirjan DS 804 50. kappaleen, liitteen 3A kanssa

DIN-Fb 101
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z

	Saksan liittotasavallan rautatielaitoksen hyväksynnät ovat edelleen voimassa.


1.1.4
Suojatoimenpiteet/kallioluiskat

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Teräsköysirakenteet
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



	1.1.4.2
	Luiskien ankkurointi
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



	1.1.4.3
	Esijännitetyt injektointiankkurit
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



	1.1.4.4
	Metalliverkot
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



	1.1.4.5
	Suojaverkkorakenteet
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



	1.1.4.6
	Suojarakennelmat
	Ohje 836 ja siinä esitetyt standardit (rakennustapakohtaiset tiedot)
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z




1.1.5
Ratajohto- ja merkinantopylväiden perustukset

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Paaluputkiperustus
	Ohjeen 804 tuotekohtainen osuus

DIN 4026

DIN-Fb 101
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z




1.1.6 Meluaidat

	Juokseva numero
	Rakennustapa
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuus- tai käytettävyys-todistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Meluaidat
	Moduuli 804.5501 tuotekohtainen osa,

ZTV LSW ja yleistiedote


	*)
	Z


	1.1.6.2
	Meluntorjunta-elementit/‑järjestelmät
	Ohje 800.2001
tuotekohtainen osa,

ZTV LSW ja yleistiedote

moduuli 804.5501 valmisteltavana
	Käyttäjän vaatimusten-mukaisuus-vakuutus
	Z



*) Vaatimustenmukaisuustodistuksen taso riippuu käytetyistä rakennustuotteista.

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E A, osa 3.2

Rautateihin liittyvät sääntelemättömät rakennustavat

Jätetään tyhjäksi.
Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 1

Rakennustuotedirektiivin mukaisten yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rautateihin liittyvät rakennustuotteet

Sisällys

1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Perustusten tekemiseen / maanrakennustöihin käytettävät rakennustuotteet
1.2
Maanpäällisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet
1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Perustusten tekemiseen / maanrakennustöihin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Käyttötarkoituksen mukaan vaadittavat tasot ja luokat

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Rautateiden rakentamiseen käytettävät geotekstiilit ja vastaavat tuotteet
	EN 13250: 2000-12, pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13250: 2001-04
	Liite E 1


1.2
Maanpäällisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Käyttötarkoituksen mukaan vaadittavat tasot ja luokat

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Raidesepelikivi-ainekset


	EN 13450: pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13450:2003-06; 

DIN EN 13450, korjaus 1:2004-12

Lisäksi sovelletaan mukauttamisstandardia DBS 981 061 ”Raidesepeli”, painos 08/2006
	Katso mukauttamisstandardi



	1.2.2.


	Hitsausaineet
	EN 12479:2004, pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13479:2005-03 ”Hitsausaineet. Yleinen tuotestandardi metallien sulahitsauksen lisäaineille ja jauheille”; 

Lisäksi sovelletaan mukauttamisstandardina menettelyohjetta VA 918 490, joka koskee DB Systemtechnikin antamaa sertifiointia metallimateriaalien liitos- ja pinnoitushitsauksessa käytettäville hitsausaineille ja apuaineille, painos 01/2008
	Katso mukauttamisstandardi


Liite E 1

Standardi DIN EN 13250

Käytettäessä geotekstiilejä ja vastaavia tuotteita rakenteissa, joiden vakaudelle ei aseteta vaatimuksia, on noudatettava liittotasavallan rautatieviraston julkaisemia geomuoveja koskevia tarkastusehtoja. Tarkastusehdoista poikettaessa tarvitaan liittotasavallan rautatieviraston tapauskohtainen suostumus.
Tarkastusehtojen käyttötapausta 4.7 varten (pohjarakenteiden raudoituselementit (joissa on laskennallinen lisä)) tarvitaan liittotasavallan rautatieviraston hyväksyntää tai tapauskohtainen suostumus.

Liittotasavallan rautatiet on vastuussa siitä, että käytettävät geotekstiilit täyttävät tarkastusehtojen vaatimukset tai niillä on tapauskohtainen suostumus.

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 2

Muiden yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rautateihin käytettävät rakennustuotteet, jotka eivät täytä rakennustuotelain (BauPG) 5 pykälän 1 momentin mukaisia olennaisia vaatimuksia.

Jätetään toistaiseksi tyhjäksi.

Rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo E B, osa 3

Yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rautateihin käytettävät rakennustuotteet, joille ei tarvita CE-merkintää.

Sisällys

1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Maanpäällisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet
1
Infrastruktuuriin käytettävät rakennustuotteet

1.1
Maanpäällisiin rakenteisiin käytettävät rakennustuotteet

1.1.1 Kiskot

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Vignole-kiskot (46 kg/m ja enemmän painavat)


	TSI Infrastruktur [infrastruktuuria koskevat yhteentoimivuuden tekniset eritelmät], painos 05/2002, EU:n direktiivin 96/48/EY nojalla

EN 13674-1: 2003+A1:2007, pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13674-1: 2008-01

Lisäksi sovelletaan mukauttamis-standardia DBS 918 254-1, painos 04/2006
	EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus

ÜZ

Liite E 1

	Z



	1.1.1.2
	Vignole-kiskojen, jotka ovat painoltaan vähintään 46 kg/m, kanssa käytettävät vaihde- ja risteyskiskot 


	TSI Infrastruktur [infrastruktuuria koskevat yhteentoimivuuden tekniset eritelmät], painos 05/2002, EU:n direktiivin 96/48/EY nojalla

EN 13674-2: 2006, pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13674-2: 2006‑08

Lisäksi sovelletaan mukauttamis-standardia DBS 918 254-2, painos 04/2007
	EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus
ÜZ
Liite E 1

	Z



	1.1.1.3
	Vastakiskot


	TSI Infrastruktur [infrastruktuuria koskevat yhteentoimivuuden tekniset eritelmät], painos 05/2002, EU:n direktiivin 96/48/EY nojalla

EN 13674-3: 2006, pantu Saksassa täytäntöön standardilla DIN EN 13674-3: 2006‑08

Lisäksi sovelletaan mukauttamis-standardia DBS 918 254-3, painos 04/2007
	EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus
ÜZ
Liite E 1

	Z


1.1.2 Ratapölkyt

	Juokseva numero
	Rakennustuote
	Tekniset säännöt
	Vaatimusten-mukaisuustodistus
	Käyttökelpoi-suustodistus poikettaessa yleisesti hyväksytyistä teknisistä säännöistä

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Betoniset rata- ja vaihdepölkyt
	TSI Infrastruktur [infrastruktuuria koskevat yhteentoimivuuden tekniset eritelmät], painos 05/2002, EU:n direktiivin 96/48/EY nojalla

EN 13230-1–5:2007, pantu täytäntöön Saksassa standardeilla DIN EN 13230-1–5:2007‑10

Lisäksi sovelletaan mukauttamis-standardia DBS 918 143, painos 12/2006
	EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus
ÜZ
Liite E 1
	Z


Liite E 1

Tuotteen yhdenmukaisuus asiaankuuluvien standardien kanssa merkitään VV BAU ‑määräyksen mukaisella U-EBA-merkinnällä.

Rautateitä koskeva luettelo E C

Rakennustuotteet, joille ei ole olemassa teknisiä rakennusmääräyksiä eikä hyväksyttyjä teknisiä käytäntöjä ja joilla on vain vähäinen merkitys rakennusoikeudellisten vaatimusten täyttämisen kannalta rautateiden rakentamisessa.

	Juokseva numero
	Rakennustuote

	1
	2

	1
	Kilpien kiinnittämiseen käytettävät betonipaalut

	2
	Kiskojen liitoslevyt tasoristeyksissä

	3
	Radanvarsipuhelinten korokkeet

	4
	Betonimuottien välikappaleet

	5
	Tukien varaan nostetut muoviset kaapelikanavat vaara-alueen ulkopuolella 

	6
	Tehdasvalmisteiset betonikopit sähkökeskuksia ja radioasemia varten  

	7
	Merkinantotaulujen ja ristien paalut esijännitetystä teräksestä

	8
	Radanvarsipuhelinten korokkeet ja ajoneuvojen puhdistusjärjestelmien sillat

	9
	Betoniperustukset GSM-R-mastojen ulkona oleville tukiasemille

	10
	Raidealueiden ritilät ja kannet


Lyhenneluettelo

Yleiset lyhenteet:

a.R.d.T.
hyväksytyt tekniset käytännöt (anerkannte Regeln der Technik)

BauPG
rakennustuotelaki (Bauproduktengesetz)
BPR
rakennustuotedirektiivi (Bauproduktenrichtlinie)
BRL
Saksan rakennustekniikkainstituutin julkaisemat rakennussääntöluettelot A ja B sekä luettelo C (Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C)
DIBt
Saksan rakennustekniikkainstituutti (Deutsches Institut für Bautechnik)
EN
eurooppalainen standardi (Europäische Norm)
EtZ
eurooppalaiset tekniset hyväksynnät (Europäische Technische Zulassungen)
EU
Euroopan unioni (Europäische Union)
P
yleinen rakennustarkastusviranomaisen antama testaustodistus (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) 
ÜH
valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus (Übereinstimmungserklärung des Herstellers)

ÜHP
valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus hyväksytyn testauslaboratorion suorittaman tuotteen alkutestauksen jälkeen (Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger Prüfung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle)
ÜZ
hyväksytyn sertifiointilaitoksen antama vaatimustenmukaisuustodistus (Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle)
Z
yleinen DIBt:n antama hyväksyntä (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt)
Muita rautateihin liittyviä lyhenteitä:

BN
rautatiestandardi (Bahn-Norm, aiemmin TL)
DB AG
Yhteisnimitys emoyhtiöön ”Deutsche Bahn AG” kuuluville yhtiöille
DS
Deutsche Bahn AG:n julkaisut (Druckschriften der Deutschen Bahn AG)

EBA
Saksan liittotasavallan rautatievirasto (Eisenbahn-Bundesamt)
EBO
Rautateiden rakentamisesta ja toiminnasta 8 päivänä toukokuuta 1967 annettu laki (Saksan liittotasavallan virallinen lehti II, s. 1563), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Saksan liittotasavallan rajavartiolaitoksen nimen muuttamisesta liittovaltion poliisiksi 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun lain (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 1818, 1836) 106 artiklalla

EBRL
rautateitä koskeva rakennussääntöluettelo (Eisenbahnspezifische Bauregelliste)
EdB
yleisen rautatielain (AEG) 2 pykälän 6 momentissa tarkoitetut Saksan liittotasavallan rautatiet (Eisenbahnen des Bundes)
ELTB
rautateiden rakentamiseen liittyvien teknisten rakennusäännösten luettelo (Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen)
FF
betonilaatoilla oleva rata (Feste Fahrbahn)
IOR
yhteentoimivuutta koskeva ohje (Interoperabilitätsrichtlinie)
Ril
DB AG:n ohje/ohjeet (Richtlinie/Richtlinien der DB AG)
TEIV
Euroopan laajuisten rautatiejärjestelmien yhteentoimivuudesta 5 päivänä heinäkuuta 2007 annettu asetus (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s.1305), sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä tammikuuta 2008 annetun asetuksen 1 pykälällä (Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung – TEIV)
TL
tekniset toimitusehdot (Technische Lieferbedingungen)
TSI
yhteentoimivuutta koskevat tekniset eritelmät (Technische Spezifikationen für die Interoperabilität)
TZ
tyyppihyväksyntä (Typzulassung)
UIC
kansainvälinen rautatieliitto (Union Internationale des chemins de fer)
VV BAU
teknisten rakenteiden, maanpäällisen rakentamisen ja päällysrakenteiden rakentamisen valvontaa sekä liittotasavallan rautatieviraston koneteknisiä laitteita koskeva hallinnollinen määräys (Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen des Eisenbahn-Bundesamtes)
Z
liittotasavallan rautatieviraston antama rautateille ominaisia rakennustuotteita tai rakennustapoja koskeva hyväksyntä tai tapauskohtainen suostumus (Bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall für eisenbahnspezifische Bauprodukte oder Bauarten durch das Eisenbahn-Bundesamt)
ZiE
tapauskohtainen suostumus (Zustimmung im Einzelfall)
ZzB
hyväksyntä käytönaikaisia kokemuksia varten (Zulassung zur Betriebserprobung)




Julkaistaan Saksan liittotasavallan liikenne-, rakennus- ja kaupunkisuunnitteluministeriön virallisen lehdessä [pvm]. .


Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37–48), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18–26), säädetyt velvoitteet on otettu huomioon.








�   Sveitsi maaliskuusta 2008 lähtien vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (MRA) perusteella; Turkki päätöksen 2006/654/EY perusteella; Euroopan talousalueen jäsenvaltioita ovat EU:n jäsenvaltiot ja Islanti, Liechtenstein ja Norja.





� Vertaa ELTB-luettelon alkuhuomautukset. 


� Vaatimustenmukaisuustodistus perustuu mallirakennusjärjestyksen mukaiseen ÜHP-tasoon. Tyyppihyväksyntöjä koskevat erityissäännökset on otettava huomioon.
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