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Inleiding
1
Algemeen
De Specifieke bouwreglementen voor het spoor voor bouwproducten waaraan spoorspecifieke eisen worden gesteld (EBRL) gelden als aanvulling op de bestaande Bouwreglementen A en B en Lijst C van het Deutsches Institut für Bautechnik (BRL (DIBt)).

De BRL (DIBt) gelden zonder enige beperking voor de federale spoorwegen (EdB), voorzover zij niet bij de EBRL zijn gewijzigd of aangevuld. Deze geldigheid blijkt uit de inleiding bij de BRL (DIBt). Nadere details zijn vastgelegd in § 3 van het bestuursrechtelijke voorschrift betreffende de bouwinspectie van civieltechnische constructies, spoorbanen en hoogbouw alsmede technische installaties van het Eisenbahn-Bundesamt (federale dienst voor de spoorwegen) (VV BAU). De Specifieke bouwreglementen voor het spoor E A en E B, de Specifieke lijst voor het spoor E C en de specifieke aanvullingen en bijlagen voor het spoor bij de BRL (DIBt) worden tot nader order geactualiseerd overeenkomstig het actualiseringsrooster van de BRL (DIBt).
De desbetreffende BRL (DIBt) zijn tegen betaling verkrijgbaar bij "Verlag Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG", Bühringstraße 10, D-13086 Berlijn, of bij het Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstr. 30 L, D-10829 Berlijn.

De EBRL, het VV BAU en de Specifieke lijst met technische bouwbepalingen voor het spoor (ELTB) kunnen kosteloos worden gedownload op de homepage van het Eisenbahn-Bundesamt (www.eisenbahn‑bundesamt.de). 

In de Specifieke bouwreglementen voor het spoor E A en E B en de Specifieke lijst voor het spoor E C zijn de bindende voorwaarden vastgelegd voor de toepassing van specifieke bouwproducten voor het spoor en bouwwijzen ten behoeve van de federale spoorwegen. Daarnaast gelden de in de ELTB genoemde toepassingsvoorschriften.

1.0 Specifieke bouwreglementen voor het spoor E A en E B en Specifieke lijst voor het spoor E C
De overeenstemming van bouwproducten met de in de EBRL vastgelegde voorschriften dient overeenkomstig het VV BAU te worden bevestigd.

1.1 Specifieke aanvullingen voor het spoor op de BRL (DIBt)
In aanvulling op de BRL (DIBt) mogen bouwproducten die worden genoemd in de specifieke aanvullingen voor het spoor (als beperking) niet worden toegepast in civieltechnische, brug- en tunnelconstructies van de EdB.

1.2 Specifieke bijlagen voor het spoor E
De Specifieke bijlagen voor het spoor E bevatten de aanvullende specifieke technische voorschriften voor het spoor met betrekking tot het aantonen van de overeenstemming of de bruikbaarheid. Zij gelden in aanvulling op de in de BRL (DIBt) en de EBRL vastgelegde voorschriften en dienen bij de toepassing van bouwproducten in de spoorwegbouw in acht te worden genomen.

1.3 Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 1
Overeenkomstig de BRL (DIBt) A, deel 1, zijn in de EBRL E A, deel 1, specifieke bouwproducten voor het spoor voor de spoorweginfrastructuur, energievoorziening en spoorwegexploitatie alsmede andere gereguleerde bouwproducten vastgelegd. De bruikbaarheid daarvan in de spoorwegbouw blijkt uit de spoorspecifieke technische voorschriften (productnormen) (kolom 3) en het genoemde bewijs van overeenstemming (kolom 4).
1.4
Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 2
In de EBRL E A, deel 2, worden overeenkomstig de BRL (DIBt) A, deel 2, niet-gereguleerde bouwproducten opgenomen inclusief de spoorspecifieke toepassingsvoorwaarden.

1.5
Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 3.1 en 3.2
Bouwwijzen voor de spoorweginfrastructuur waarvoor spoorspecifieke technische voorschriften of algemene spoorspecifieke instructies bestaan (gereguleerde bouwwijzen) zijn vastgelegd in de EBRL E A, deel 3.1. Bouwwijzen waarvoor geen spoorspecifieke technische voorschriften of algemene spoorspecifieke instructies bestaan of die niet slechts in onbeduidende mate afwijken van erkende regels der techniek zijn overeenkomstig de BRL (DIBt) A, deel 3, vastgelegd in de EBRL E A, deel 3.2. 

1.6
Specifiek bouwreglement voor het spoor E B, deel 1, 2 en 3
In de EBRL E B, deel 1 (overeenkomstig BRL (DIBt) B, deel 1), of het E B, deel 2 (overeenkomstig de BRL (DIBt) B, deel 2), zijn bouwproducten vastgelegd die overwegend slechts worden toegepast in de spoorwegbouw resp. speciaal hiervoor worden geproduceerd. Deze bouwproducten dienen te voldoen aan de spoorspecifieke toepassingsvoorwaarden. Aanvullend is voor specifieke bouwproducten voor het spoor die niet voldoen aan essentiële eisen die zijn vastgelegd in het BauPG (EBRL E B, deel 2) een spoorspecifiek conformiteitsmerkteken van het Eisenbahn-Bundesamt (U-EBA-merkteken) vereist.

In de EBRL E B, deel 3, zijn bouwproducten vastgelegd die vallen binnen de werkingssfeer van geharmoniseerde normen, waarvoor geen CE-markering is vereist.
1.7
Specifieke lijst voor het spoor E C
De EBRL E C bevatten typische, in de spoorwegbouw toegepaste of in aanvulling op Lijst C van het DIBt gereguleerde bouwproducten waarvoor geen technische voorschriften bestaan, en die voor de naleving van eisen uit hoofde van bouwtechnische voorschriften van ondergeschikt belang zijn. Voor de toepassing daarvan is geen bewijs van bruikbaarheid of bewijs van overeenstemming vereist. 

1.8
Gelijkwaardigheid van andere Europese regels der techniek

In de EBRL kunnen tevens normen en andere bepalingen en/of technische voorschriften uit andere lidstaten van de Europese Gemeenschap of Turkije of een EVA-land dat de overeenkomst betreffende de EER heeft ondertekend worden opgenomen, voor zover het vastgestelde beschermingsniveau hiermee met dezelfde duurzaamheid wordt bereikt. 

Wat betreft de in het onderhavige reglement genoemde normen, andere documenten en technische eisen die betrekking hebben op producten c.q. beproevingsmethoden geldt, dat tevens producten c.q. beproevingsmethoden mogen worden toegepast die in overeenstemming zijn met normen of andere bepalingen en/of technische voorschriften van andere EU-lidstaten en andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) hebben ondertekend alsmede Zwitserland en Turkije1, voor zover het vereiste beschermingsniveau wat betreft veiligheid, gezondheid en gebruiksgeschiktheid met dezelfde duurzaamheid wordt bereikt.

Beproevingen, controles en certificaties die zijn uitgevoerd door instanties in andere EU-lidstaten en andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) hebben ondertekend alsmede Zwitserland en Turkije
 dienen eveneens te worden erkend, voor zover de desbetreffende instanties op basis van hun kwalificatie, integriteit, onpartijdigheid en technische uitrusting ervoor instaan dat de beproeving, controle c.q. certificatie is uitgevoerd met dezelfde deskundigheid en bewijskracht. Aan de voorwaarden wordt met name voldaan indien de desbetreffende instanties conform artikel 16 van Richtlijn 89/106/EEG voor dit doeleinde zijn toegelaten.

Indien een niet geharmoniseerde Europese norm voor een specifiek bouwproduct voor het spoor dat behoort tot één van de in de Specifieke bouwreglementen voor het spoor genoemde productgebieden niet is opgenomen in de Specifieke bouwreglementen voor het spoor, betekent dit dat de desbetreffende Europese norm niet geldt als algemeen erkende regel der techniek. Met betrekking tot deze niet-gereguleerde bouwproducten dient te worden aangetoond dat zij dezelfde veiligheid en zekerheid bieden (zie hoofdstuk 3).

Verwijzing
Overige specifieke bouwproducten voor het spoor
Overeenkomstig § 3 VV BAU mogen bouwproducten tevens worden toegepast indien zij gelden als overige bouwproducten en hiervoor erkende regels der techniek bestaan die niet zijn opgenomen in de EBRL. Overige bouwproducten zijn voor de veiligheid van ondergeschikt belang. Bij inachtneming van de erkende regels der techniek is hiervoor geen bewijs van bruikbaarheid vereist, en zij worden niet voorzien van een conformiteitsmerkteken.

2
Opgenomen normen en voorschriften
2.1
Rechtsnormen
De interoperabiliteit van de trans-Europese spoorwegsystemen is geregeld in Richtlijn 96/48/EG van 23 juni 1996 alsmede in Richtlijn 2001/16/EG van 19 maart 2001. De nationale omzetting in Duitsland heeft plaatsgevonden door middel van de Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung (verordening inzake de interoperabiliteit van de trans-Europese spoorwegsystemen) van 5 juli 2007 (BGBl. (Staatsblad) I, blz. 1305), gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 9 januari 2008. Productspecifieke gegevens die in deze teksten, alsmede in de op basis daarvan opgestelde technische specificaties zijn opgenomen worden in geharmoniseerde Europese normen omgezet. 

2.2
Regelingen van het Eisenbahn-Bundesamt
Het Eisenbahn-Bundesamt voert de bouwinspectie uit op basis van het VV BAU. Aanvullend wordt de ELTB bekendgemaakt, die technische voorschriften bevat die bij de interpretatie van § 2, lid 1, EBO (eisen aan de veiligheid en orde) regelmatig dienen te worden geraadpleegd.
 Zij dienen bij de constructie van bouwkundige installaties die vallen onder de werkingssfeer van het VV BAU in de zin van technische bouwbepalingen in acht te worden genomen.

2.3
Europese normen voor bouwproducten in de spoorwegsector
In de EBRL wordt rekening gehouden met spoorspecifieke geharmoniseerde Europese normen die op grond van een mandaat van de Europese Commissie zijn opgesteld op basis van de bouwproductenrichtlijn of andere communautaire richtlijnen. De inachtneming van de voorschriften van bijlage ZA vormt de basis van het gebruik van de CE-markering. Voorzover in verband met de bouwinspectie in de spoorwegsector aanvullende voorschriften in acht dienen te worden genomen wordt hiernaar verwezen. 

Met andere, niet-geharmoniseerde Europese normen (waarvoor geen mandaat is afgegeven) is, voorzover de inhoud daarvan relevant is voor de bruikbaarheid van specifieke bouwproducten voor het spoor, eveneens rekening gehouden. 

2.4
Nationale normen voor bouwproducten in de spoorwegsector
Met betrekking tot de bouwproducten die zijn opgenomen in de Specifieke bouwreglementen voor het spoor zijn de desbetreffende DIN-normen onderzocht op specifieke regelingsleemten op spoorweggebied en tevens in acht genomen. Daarnaast zijn technische voorschriften van commissies van specialisten (b.v. Duitse Commissie voor Staalbeton) opgenomen in de EBRL.

2.5
Technische voorschriften van de spoorwegbedrijven
De EdB beschikken over uitgebreide interne bedrijfsvoorschriften met betrekking tot de bouw en het herstel van de spoorweginfrastructuur (voorschriften, richtsnoeren, spoorwegnormen, technische leveringsvoorwaarden). De vanuit de optiek van het Eisenbahn-Bundesamt voor de bouwinspectie relevante voorschriften van de EdB, die productspecifieke gegevens bevatten, zijn opgenomen in de EBRL.
3
Vergunningen en afzonderlijke goedkeuringen van het Eisenbahn-Bundesamt
Indien voor bouwproducten, met uitzondering van bouwproducten die zijn opgenomen in de Specifieke lijst voor het spoor E C, noch technische bouwbepalingen, noch algemeen erkende regels der techniek bestaan of indien zij afwijken van deze technische voorschriften, dient de bruikbaarheid te worden aangetoond. Dat geldt met name voor bouwproducten die niet zijn opgenomen in de EBRL of daarvan afwijken. In dit geval dient de bruikbaarheid in de spoorwegbouw te worden aangetoond aan de hand van een vergunning of een afzonderlijke goedkeuring (AG) die door het EBA wordt verstrekt resp. verleend. 

Een AG geldt – in tegenstelling tot een vergunning – slechts voor één afzonderlijk geval. Een AG en een vergunning dienen te worden aangevraagd bij het hoofdkantoor van het Eisenbahn-Bundesamt.

Specifieke aanvullingen voor het spoor op de Bouwreglementen A en B en Lijst C van het DIBt (uitgave 2007/1)

Bouwproducten die niet mogen worden toegepast in civieltechnische, brug- en tunnelconstructies van de spoorwegen.

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	1.5.9
	Beton op basis van eigenschappen, beton op basis van samenstelling
	De beperking geldt uitsluitend voor de toepassing van zelfverdichtend beton

	1.5.10
	Licht beton B I op bouwplaatsen
	

	1.5.11
	Licht beton B I op bouwplaatsen met eisen aan het warmtegeleidingsvermogen
	

	1.5.12
	Licht beton B II op bouwplaatsen, met uitzondering van LB 55
	

	1.5.13
	Transportbeton van licht beton met gesloten structuur, met uitzondering van LB 55
	

	1.5.14
	Het bouwproduct „injectiebeton van licht beton met gesloten structuur van op het werk gemengd beton of transportbeton“ is uit Bouwreglement A, deel 1, (uitgave 2006/1) geschrapt.

	1.6.3 
	Prefabelementen van licht staalbeton met gesloten structuur
	

	1.6.4
	Prefabelementen van licht spanbeton met gesloten structuur
	

	1.6.5
	Kanaalplaten van licht staalbeton met open structuur
	Op het bouwproduct is een technische specificatie van toepassing conform het Bauproduktengesetz (BauPG)

	1.6.11
	Geprefabriceerde wanden van licht beton met open structuur
	

	1.6.20 
	Statisch meewerkende tegels voor vloeren
	

	1.6.21
	Statisch niet meewerkende tegels voor vloeren
	

	1.6.22
	Glazen bouwstenen
	

	1.6.23
	Dragende prefabelementen van beton staalbeton of spanbeton
	De beperking geldt uitsluitend voor de toepassing van zelfverdichtend beton

	2.1.2
	Warmte-isolerende bakstenen en geperforeerde bakstenen uit massadichtheidsklassen ≤ 1,0
	

	2.1.11 
	Statisch meewerkende tegels voor gegoten platen
	

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	2.1.12 
	Statisch niet meewerkende tegels voor vloeren
	

	2.1.13
	Kopstenen van cellenbeton
	

	2.1.14
	Holle bouwstenen van licht beton
	

	2.1.15
	Volle stenen en volle bouwstenen van licht beton
	

	2.1.17 
	Glazen bouwstenen
	

	2.1.18
	Radiaalstenen voor vrijstaande schoorstenen
	

	2.1.19
	Vormstenen voor de binnenbekleding van vrijstaande schoorstenen
	

	2.2.5
	Het bouwproduct “lichte steenkorrels (licht toeslagmateriaal) bij levering door een fabrikant aan een gebruiker of tussenhandelaar “ is uit Bouwreglement A, deel 1, (uitgave 2005/2) geschrapt.

	4.1.11 
	Warmgewalst gelijkbenig scherpkantig hoekstaal
	

	4.1.12
	Warmgewalst scherpkantig T-staal
	

	4.1.13
	Gepolijst staal
	

	4.1.16
	Blank gelijkbenig scherpkantig hoekstaal
	

	4.1.23
	Elektrisch gelaste buizen van warmtebestendig staal voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.1.28
	Warmgewalste naadloze buizen van warmtebestendig staal voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.1.29
	Koudgewalst band en plaatstaal
	

	4.1.31
	Koudvervaardigde gelaste holle profielen van ongelegeerd aanvullend constructiestaal
	

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	4.1.43
	Platte producten van warmtebestendig staal voor toepassing bij stalen schoorstenen en tankconstructies
	

	4.1.45
	Koudgevormde damplanken van ongelegeerd staal
	

	4.3.4
	Producten van gietijzer met koolstofgrafiet
	

	4.5.1
	Plaatstaal, warmband, gewalste staven, getrokken draad en smeedstukken van roestvrij staal voor toepassing bij tankconstructies en stalen schoorstenen
	

	4.5.2
	Koudgewalste banden en spleetbanden alsmede hieruit gesneden platen van roestvrij staal voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.5.3
	Platte producten, staven en draden voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.5.4
	Gelaste cirkelvormige buizen van roestvrij staal voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.5.5
	Naadloze cirkelvormige buizen van roestvrij staal voor toepassing bij stalen schoorstenen
	

	4.5.6
	Warm- en koudgewalst plaatstaal en band van roestvrij staal voor toepassing bij tankconstructies en stalen schoorstenen
	

	4.5.7
	Warm- of koudvervormde staven, gewalste draden en profielen van roestvrij staal voor toepassing bij tankconstructies en stalen schoorstenen
	

	4.6.5
	Koudvervaardigde gelaste holle profielen van fijnkorrelig constructiestaal
	

	4.7.3
	Banden, plaatstaal en platen van aluminiumlegeringen met een dikte van meer dan 1,2 mm
	

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	4.7.4
	Getrokken stangen en buizen van aluminiumlegeringen
	

	4.7.5
	Geëxtrudeerde stangen, buizen en profielen van aluminiumlegeringen
	

	4.7.8
	Getrokken draden van aluminiumlegeringen
	

	4.7.9
	Geëxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063
	

	4.8.63
	Bolkopnagels van staal met een diameter < 10 mm
	

	4.9.19
	Dunwandige koudgevormde bouwelementen met anticorrosiesysteem
	

	4.10.3
	Geprefabriceerde bouwelementen van aluminium
	

	8.3.2
	Niet-dragende bakken voor rolluiken
	

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	9.1
	Lichte gat-en-tegelplaten
	

	9.2
	Bouwplaten van cellenbeton en vlakke bouwplaten van cellenbeton
	

	9.3
	Spouwmuurplaten van licht beton
	

	9.4
	Ongewapende wandplaten van licht beton
	

	9.5
	Wandplaten van gips
	

	9.6
	Gipsplaten met en zonder impregnering
	

	9.8.1
	Normaal ontvlambare spaanplaten voor speciale doeleinden
	

	9.8.2
	Moeilijk ontvlambare spaanplaten voor speciale doeleinden
	

	10.28
	Normaal ontvlambare ethyleen-vinyl-acetaat-terpolymeer (EVA)-banen, bitumenbestendig, voor de afdichting van bouwconstructies
	

	10.29
	Ronde geribde metaalbanden voor de afdichting van bouwconstructies
	

	10.30
	Normaal ontvlambare koudzelfklevende bitumen-dichtingslagen (KSK) voor de afdichting van bouwconstructies
	

	13.4
	Compactzuiveringsinstallaties; installaties zonder ventilatie van het afvalwater
	


	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 2 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	2.1
	Geprefabriceerde plafonds, daken, verlaagde plafonds, dubbele bodems, steunen, liggers, moerbalken, trappen en dragende muren die met uitzondering van de vuurbestendigheidsduur en/of de geluidsisolatie niet in aanzienlijke mate afwijken van de technische voorschriften van Bouwreglement A, deel 1
	


Specifieke bijlagen voor het spoor bij de Bouwreglementen A en B van het DIBt (uitgave 2007/1)
Specifieke technische voorschriften voor het spoor die bij toepassing van bouwproducten uit de Bouwreglementen van het DIBt in acht dienen te worden genomen. 

	Volgnr.
	Bouwproduct
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	1.1.3
	Normaal cement volgens EN 197-1 bij levering door een tussenhandelaar aan een gebruiker
	Bijlage E I

	1.1.4
	Cement met speciale eigenschappen bij levering door een fabrikant aan een gebruiker of tussenhandelaar
	Bijlage E I

	1.1.5
	Cement met speciale eigenschappen bij levering door een tussenhandelaar aan een gebruiker
	Bijlage E I

	1.1.6
	Cement met snelle harding (FE-cement) en snel verhardend Portlandcement (SE-cement)
	Bijlage E I

	1.1.7
	Hoogovencement met geringe beginvastheid conform EN 197-4 bij levering door een tussenhandelaar aan een gebruiker
	Bijlage E I

	1.1.8
	Speciaal cement met zeer geringe hydratatiewarmte conform EN 14216 bij levering door een tussenhandelaar aan een gebruiker
	Bijlage E I

	1.4.1
	Betonstaafstaal
	Bijlage E I

	1.4.2
	Wapeningsmatten en wapeningsdraad
	Bijlage E I

	1.5.1.1
	Beton B I op bouwplaatsen
	Bijlage E I

	1.5.1.2
	Beton B I op bouwplaatsen met vliegas
	Bijlage E I

	1.5.1.3
	Vertraagd beton B I op bouwplaatsen
	Bijlage E I

	1.5.1.4
	Vloeibeton B I op bouwplaatsen
	Bijlage E I

	1.5.1.5
	Beton met gerecycled toeslagmateriaal
	Bijlage E I

	1.5.2
	Beton B II op bouwplaatsen
	Bijlage E I

	1.5.3
	Transportbeton
	Bijlage E I

	1.5.4
	Droog beton B I
	Bijlage E I

	1.5.5
	Droog beton B II en droog beton voor transportbeton
	Bijlage E I

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en -tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	1.5.6
	Injectiebeton van op het werk gemengd beton
	Bijlage E I

	1.5.9
	Beton op basis van eigenschappen, beton op basis van samenstelling
	Bijlage E I

	1.6.1
	Dragende prefabelementen van beton of staalbeton
	Bijlage E I

	1.6.2
	Prefabelementen van spanbeton
	Bijlage E I

	1.6.23
	Dragende prefabelementen van beton, staalbeton of spanbeton
	Bijlage E I

	4.1.1
	Warmgewalste smalle I-liggers met schuine inwendige flensvlakken*
	Bijlage E I

	4.1.2
	Warmgewalste brede I-liggers met parallelle flensvlakken (IPB)*
	Bijlage E I

	4.1.3
	Warmgewalste brede I-liggers (IPBl) met parallelle flensvlakken, lichte uitvoering*
	Bijlage E I

	4.1.4
	Warmgewalste brede I-liggers (IPBv) met parallelle flensvlakken, versterkte uitvoering*
	Bijlage E I

	4.1.5
	Warmgewalste middelbrede I-liggers (IPE) met parallelle flensvlakken*
	Bijlage E I

	4.1.6.2
	Warmgewalst U-profielstaal met schuine flensvlakken*
	Bijlage E I

	4.1.6.3
	Warmgewalst U-profielstaal met parallelle flensvlakken*
	Bijlage E I

	4.1.7.
	Warmgewalste gelijkbenige en ongelijkbenige hoeken van staal*
	Bijlage E I

	4.1.9
	Warmgewalst gelijkbenig T-staal met afgeronde randen en overgangen*
	Bijlage E I

	4.1.10
	Warmgewalst rondhoekig Z-staal*
	Bijlage E I

	4.1.14
	Warmgewalst vierkantstaal voor algemene toepassingen*

	Bijlage E I

	Volgnr.
	Bouwproduct:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en –tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	4.1.17
	Warmgewalste ronde staven van staal*
	Bijlage E I

	4.1.18
	Warmgewalst halfrond staal en halfrond plat staal*
	Bijlage E I

	4.1.19
	Warmgewalste platte staven van staal voor algemene toepassingen*
	Bijlage E I

	4.1.20
	Warmgewalst breed plat staal*
	Bijlage E I

	4.1.21
	Warmgewalst bandstaal met walsbreedte < 600 mm*
	Bijlage E I

	4.1.22
	Warmgewalst plaatstaal vanaf een dikte van 3 mm*
	

	4.1.24
	Warmvervaardigde holle profielen van ongelegeerd constructiestaal
	Bijlage E I

	4.1.27
	Warmgewalste naadloze stalen buizen van ongelegeerd staal voor toepassing bij tankconstructies
	Bijlage E I


	4.1.44
	Warmgewalste damplanken van ongelegeerd staal
	Bijlage E I


	4.1.46
	Warmgewalst plaatstaal en band met een walsbreedte van 600 tot 2200 mm en overlangs hiervan gescheiden warmband*
	Bijlage E I

	4.2.1
	Smeedstukken van staal
	Bijlage E I

	4.3.1
	Stalen gietproducten
	Bijlage E I

	4.3.2
	Stalen gietproducten van staal met verbeterde laseigenschappen en taaiheid
	Bijlage E I

	4.6.1
	Plaatstaal, bandstaal, breed plat staal, profielstaal en staafstaal van normaalgegloeid fijnkorrelig constructiestaal dat geschikt is om te lassen*
	Bijlage E I

	4.6.2
	Platte producten van normaalgegloeid fijnkorrelig constructiestaal
	Bijlage E I

	Volgnr.
	Bouwreglement:
niet toepasbaar in de constructieve civiele techniek en bij de bouw van spoorwegbruggen en –tunnels!
	Opmerking

	1
	2
	3

	Bouwreglement A, deel 1 van het DIBt (uitgave 2007/1)

	
	
	

	4.6.4
	Warmvervaardigde holle profielen van fijnkorrelig constructiestaal*
	Bijlage E I

	4.10.2
	Geprefabriceerde bouwelementen van staal en compoundstaal
	Bijlage E II, E III, E IV

	4.10.4
	Hoogvaste trekstaven
	Bijlage E III

	4.10.5
	Geprefabriceerde bouwelementen met metrische regeldraden
	Bijlage E III

	7.1
	Gewapende elastomeerlagers
	Bijlage E V

	7.3
	Stalen puntlagers en lijnlagers 
	Bijlage E III, E VI

	7.4
	Vastzetconstructies en horizontale krachtlagers
	Bijlage E V

	7.5
	Bolkop- en cilinderlagers met PTFE conform EN 1337-7 voor toepassingen die relevant zijn voor de veiligheid
	Bijlage E III, E VI

	15.32
	Beton als afdichtingsmiddel voor verzamelruimten en vlakken
	Bijlage E I


Bijlage E I
Ad ZTV-ING, uitgave 2003
Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

De ZTV-ING geldt uitsluitend indien zij bestanddeel is van de overeenkomst. Voor het overige dienen uitsluitend de technische regelingen te worden geraadpleegd die zijn vastgelegd in de desbetreffende paragrafen van de Bouwreglementen.

Ad DIN-rapport 100, 101, 102, 103, 104

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

Correctie 2 bij DIN 1045-1, uitgave 2005-06, en wijziging A1 bij DIN 1045, uitgave 2005-01, dienen in acht te worden genomen.

Bij toepassing van DIN 1045-1, uitgave juli 2001, dient bijlage Ei 2.3/6 van de ELTB in acht te worden genomen.

De EN 206 met Duitse toepassingsvoorschriften dient in acht te worden genomen.

Bij toepassing van Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 en Fb 104 dient bijlage Ei 2.3/6 van de ELTB in acht te worden genomen.

Met betrekking tot spoorbruggen en overige civieltechnische constructies van beton dient module 804.4201 in acht te worden genomen. Met betrekking tot spoorwegtunnels dient Ril 853 in acht te worden genomen.

Op overige dragende en versterkende bouwelementen van gewapend beton uit de sterkteklassen B 65 tot en met B 115 is het "DAfStb-richtsnoer voor zeer stevig beton, uitgave augustus 1995", juncto de desbetreffende geldende voorschriften van toepassing.

Ad het DAfStb-richtsnoer voor hoogvast beton (augustus 1995)

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende:

1. Voor de volgende toepassingen is bij gebruik voor spoorbruggen en overige civieltechnische constructies in ieder afzonderlijk geval de goedkeuring vereist van het Eisenbahn-Bundesamt:


–    
Paragraaf 1.1
Toepassing van de sterkteklassen B 105 en B 115.


–    Paragraaf 17.3.2:
Gebruik van de belastingverhogende invloed van een omwikkelingswapening op grond van nauwkeuriger bewijs.

 
–    Paragraaf 26.2:
Het nauwkeurigere bewijs volgens de theorie van de tweede orde.
De karakteristieke waarden van het toegepaste beton bij hoge temperaturen dienen te worden aangetoond.


–    Paragraaf 26.3 en 26.4
Afzien van een brandwerende wapening indien betontechnische maatregelen worden getroffen.
De effectiviteit van de voorziene betontechnische maatregelen dient te worden aangetoond aan de hand van brandproeven volgens DIN 4102-2. Met betrekking tot spoorwegtunnels dient het EBA-richtsnoer "Eisen met het oog op de brandveiligheid en het voorkomen van rampen aan de bouw en het gebruik van spoorwegtunnels" in acht te worden genomen.

2. Paragraaf 5.5 - Afleveringsbewijzen 
Indien bouwmaterialen en bouwelementen waarvoor (kwaliteits)controle is vereist via derden worden afgeleverd op de bouwplaats (b.v. betontoeslag of betonstaal) dient een kopie van het afleveringsbewijs van de fabrikant te worden overhandigd. Mocht zulks – b.v. door levering vanuit een magazijn – niet mogelijk zijn, dan dient de bewuste derde in zijn afleveringsbewijs te bevestigen dat hij de desbetreffende bouwmaterialen en bouwelementen uitsluitend afneemt van fabrieken waar (kwaliteits)controle plaatsvindt. Deze fabrieken dienen in het afleveringsbewijs te worden vermeld. De desbetreffende gegevens kunnen worden verstrekt door middel van codes. De verklaring van de codes dient tevoren te worden overhandigd aan de bevoegde bouwinspectie.

3. Paragraaf 7.4 - Beton
De ontwerpwaarden dienen te worden ontleend aan de ELTB.
De geschiktheidsbeproeving en de kwaliteitsbeproeving van het beton overeenkomstig paragraaf 7.4.2 en 7.4.3 en DIN 1084 zijn bedrijfsinterne beproevingen (interne controle).
De monsters die worden onttrokken in het kader van de kwaliteits- en verhardingsproeven dienen overeenkomstig DIN 1048 in het algemeen te worden onttrokken op de bouwlocatie. 
In spoorbruggen en overige civieltechnische constructies mag geen zeer stevig beton worden toegepast (Ril 804- toelichting ad lid 241). Licht beton voldoet in de regel niet aan de eisen van Ril 804.

4. Paragraaf 7.4.2.1
De in lid (1) genoemde streefwaarde van de geschiktheidsbeproeving heeft betrekking op het gemiddelde van een reeks van 3 beproevingen.
DIN 1045:1988-07, paragraaf 7.4.2.2, is in dit verband niet van toepassing.

5. Paragraaf 7.4.3.5.2, lid (3)
De drievoudige steekproef heeft dezelfde betekenis als de 3 blokken van een reeks volgens DIN 1045: 1988 07, paragraaf 6.5.1, lid (2).
6. Paragraaf 18.5.3 – Ankerlichamen
De geschiktheidsbeproevingen met betrekking tot het lassen van ankerlichamen dienen te worden uitgevoerd door een beproevingsinstantie die is opgenomen in het overzicht van het Deutsches Institut für Bautechnik. Dit overzicht wordt gepubliceerd in de "Mededelingen van het Deutsches Institut für Bautechnik". 

7. Paragraaf 26.1
In de eerste volzin dient achter "Paragraaf 3" "en paragraaf 4" te worden ingevoegd.

Ad DIN 1045-2

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende:

1. Het "DAfStb-richtsnoer voor beton met gerecyclede toeslag" (1998 08) is overeenkomstig van toepassing op de sterkteklassen ( C 30/37. Dit richtsnoer is niet van toepassing op spanbeton en licht beton.

2. Het "DAfStb-richtsnoer voor beton met verlengde verwerkbaarheid (vertraagd beton)" (1995-08) is overeenkomstig van toepassing op de sterkteklassen ( C 45/55. Dit richtsnoer is niet van toepassing op spanbeton en licht beton. De bepaling van paragraaf 1, lid (2), van het richtsnoer ("Een externe controle op de bouwplaats is bij beton uit de sterkteklassen ( B 25 in de regel niet noodzakelijk, voorzover het transportbeton betreft dat overeenkomstig DIN 1084, deel 3, wordt onderworpen aan een externe controle.") is niet van toepassing.

Ad DIN 1045-3

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende:

1. Paragraaf 11, tabel 3:
Beton met een grotere sterkte en speciale eigenschappen in de zin van de verordening houdende eisen aan fabrikanten van bouwproducten en gebruikers van bouwwijzen (Hersteller- und Anwender VO - HAVO -) geldt op grond van tabel 3 als beton uit controleklasse 2 en 3.

2. Bijlage D, in plaats van lid (1) geldt het volgende:
Met betrekking tot de productie van injectiemortel volgens DIN EN 447 en de injectie in spankanalen volgens DIN EN 446 dienen door een erkende controle-instantie controles te worden verricht.

3. Bijlage D, in plaats van lid (3) geldt het volgende:
Eisen met betrekking tot de aard, omvang en frequentie van de door de controle-instantie te verrichten controles zijn vastgelegd in de algemene vergunningen van bouw- en woningtoezicht.

Bijlage E II
Ad DIN 4132

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

De exploitant dient de kraanbaan geregeld (minimaal jaarlijks) te controleren op scheuren. 

Ad DIN 18 801

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

Ad paragraaf 1 – Werkingssfeer
Bouwelementen met materiaaldikte < 1,5 mm waarvoor geen toepassingsvoorschriften zijn vastgelegd in normen (b.v. DIN 18 807 – trapeziumprofielen – of DIN 18 914 – dunwandige ronde silo's van staal) gelden als nieuwe bouwelementen en mogen uitsluitend worden toegepast indien hun bruikbaarheid is aangetoond, b.v. aan de hand van een algemene vergunning van bouw- en woningtoezicht.

Ad DIN 18 806

Op de volgende drukfouten in norm DIN 18806 wordt gewezen: 

· pagina 3 dient in voetnoot 1 "zie pagina 1" (in plaats van "... pagina 2") te worden gelezen
· In bijlage A dient in het laatste onderdeel van de formule (A.1) voor het berekenen van x “4  EQ \o (λ;¯) 2“ (in plaats vant “4  EQ \o (λ;¯) 4“) te worden gelezen. 

Ad DIN V ENV 1993, deel 1-1

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

· Beproevingen die zijn uitgevoerd door beproevingsinstanties in andere lidstaten van de EG dienen eveneens te worden erkend, voorzover de desbetreffende beproevingsinstantie op grond van haar kwalificatie, integriteit, onpartijdigheid en technische uitrusting waarborgt dat de beproeving is uitgevoerd met dezelfde deskundigheid en betrouwbaarheid. Aan deze voorwaarde wordt met name voldaan indien de beproevingsinstantie op grond van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van 21-12-1988 is toegelaten voor dit doeleinde. 

· Als instanties die externe controles verrichten kunnen tevens controle-instanties in andere lidstaten van de EG worden ingeschakeld, die op grond van hun kwalificatie, integriteit, onpartijdigheid en technische uitrusting waarborgen dat de externe controle wordt uitgevoerd met dezelfde deskundigheid en betrouwbaarheid. Aan deze voorwaarde wordt met name voldaan indien de controle-instantie op grond van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van 21-12-1988 is toegelaten voor dit doeleinde.

Bijlage E III
Ad DIN 18 800, deel 1-4 (11.90)

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

1. Toepassingsgebied bruggenbouw
Ad paragraaf 1 (element 101), Werkingssfeer
Op de beproeving van bouwmaatregelen van de federale spoorwegen door de bouwinspectie is Ril 804 (uitgave van 01-05-2003) "Spoorbruggen (en overige civieltechnische constructies) ontwerpen, bouwen en in goede staat houden" van toepassing.“ 

2. Toepassingsgebied hoogbouw 
· –    Met betrekking tot staalhoogbouw (DIN 18 801 (09.83)) mag DIN 18 800, deel 1 tot en met 4 (11.90), worden toegepast, met inachtneming van de in paragraaf 4 van het aanpassingsrichtsnoer vastgelegde aanvullingen.

· –    Bij toepassing van andere technische bouwbepalingen waarin wordt verwezen naar DIN 18 800 (03.81) mag DIN 18 800, deel 1 tot en met 4 (11.90), overeenkomstig worden toegepast, met uitzondering van het toepassingsgebied bruggenbouw. 

3.

Toepassingsgebied civieltechnische constructies (ad 1 en 2) 

· –    Een combinatie van bepalingen van norm DIN 18 800 (11.90) (nieuw veiligheids- en maatvoeringsconcept) met betrekking tot staalbouw en norm DIN 18 800, deel 1 (03.81), met DASt-richtsnoer 012 (10.78) en 013 (07.80) (oud veiligheids- en maatvoeringsconcept) is niet toelaatbaar (mengverbod!). 

· –    Op de maatvoering van onderdelen van het bouwwerk die statisch een afzonderlijk gesloten systeem vormen en waarvan de geschiktheid is aangetoond aan de hand van verschillende veiligheids- en maatvoeringsconcepten is paragraaf 1 van het aanpassingsrichtsnoer van toepassing. 

Bijlage E IV

Ad DIN 18 800, deel 7

Bij toepassing van het technische voorschrift bij de bouw van civieltechnische spoorwegconstructies, spoorbruggen en spoorwegtunnels dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

· Richtsnoer 804, module 804.4101, uitgave mei 2003

· Een overzicht van instanties die zijn erkend op het gebied van het uitvoeren van geschiktheidsbeproevingen wordt bijgehouden door het Deutsches Institut für Bautechnik en gepubliceerd in haar "Mededelingen". 

· Een overzicht van bedrijven met de uitgebreide kwalificatie klasse E (Grote geschiktheidsbeproeving) die bevoegd zijn tot het lassen van spoorbruggen (ESE) overeenkomstig Ril 804 wordt in het internetregister bijgehouden door GSI-SLV Duisburg (hoofdkantoor), Bismarckstraße 85, D-47057 Duisburg (http://eignungsnachweis.de)

Bijlage E V
Ad DIN 4141, deel 1, 2 en 14

Bij toepassing van het technische voorschrift dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

1. Deel 1: paragraaf 7.1 - Lagerspeling, lid 2
De algemene vergunningen van bouw- en woningtoezicht dienen met prioriteit in acht te worden genomen. 

2. Deel 1: paragraaf 7.3 - Aanduiding en toebehoren van de lagers, laatste lid
De meetvoorzieningen (meetlocaties) voor het verrichten van geleidingssleufmetingen bij bol- en komglijlagers dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de richttekeningen van het BMVBW (Lag 2 en Lag 4). 

3. Deel 1: paragraaf 7.5 - Verwisselbaarheid
Module 804.5101, paragraaf. 5, en ZTV-ING, paragraaf 8, dienen in acht te worden genomen.

4. Deel 14
Door de invoering van deel 14 van deze norm zijn algemene vergunningen van bouw- en woningtoezicht voor gewapende elastomeerlagers niet meer vereist. 

5. Deel 14, paragraaf 3 
Op vastzetconstructies van staal waarmee de biaxiaal verschuifbare elastomeerlagers worden vastgezet is normblad DIN 4141, deel 14, niet van toepassing. Met betrekking tot lagers die vallen binnen de werkingssfeer van Ril 804 dient module 804.5101 in acht te worden genomen.

Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 1
Gereguleerde specifieke bouwproducten voor het spoor
Inhoud
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor civieltechnische spoorwegconstructies
1.1.1
Bouwproducten voor spoorwegtunnels
1.1.2 
Bouwproducten voor spoorbruggen
1.1.3
Overige bouwproducten voor civieltechnische spoorwegconstructies
1.2
Bouw algemeen
1.2.1
Perrons (voorzover zij geen bestanddeel zijn van een civieltechnische constructie)
1.3
Funderingen / grondconstructies
1.3.1
Drainagewerken
1.3.2
Overige producten op het gebied van grondconstructies
1.4
Bouwproducten voor spoorbanen
1.4.1
Rails, lasverbindingen
1.4.2
Wissels, kruisingen
1.4.3
Componenten van railbevestigingen
1.4.4
Funderings- en deklagen
1.4.5
Bielzen
1.5
Bouwproducten voor de hoogbouw in het spoorwegwezen
2
Bouwproducten voor de energievoorziening in het spoorwegwezen
2.1
110 kV stroomvoorziening voor het spoor
2.1.1
Bouwproducten voor de infrastructuur
2.2
15 kV elektrificatiesystemen / bovenleidingen
2.2.1
Bouwproducten voor de infrastructuur
3
Bouwproducten voor de treinbesturing / treinbeveiliging / signaalgeving
4
Overige gereguleerde bouwproducten
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor civieltechnische spoorwegconstructies
1.1.1
Bouwproducten voor spoorwegtunnels
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische Voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Kabelbuizen buiten het belastingverspreidingsbereik van de spoorweg-verkeersbelastingen
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534,  DIN 16873
	ÜHP
	Z

	1.1.1.2
	Dichtingslagen van kunststof

	Productspecifieke gegevens van richtsnoer 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.3
	Aansluitbanden van thermoplastische kunststoffen
	Productspecifieke gegevens van richtsnoer 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.4
	Schachtringen
	Productspecifieke gegevens van richtsnoer 853
	ÜHP
	Z

	1.1.1.5
	Afvoerbuizen buiten het belastingverspreidingsbereik van de spoorweg-verkeersbelastingen
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,

DIN 4034,

DIN 4035, productspecifieke gegevens van richtsnoer 180 en 853 en ATV-DVWK- werkblad A127
	ÜHP
	Z

	1.1.1.6
	Buizen voor kruisingen en toevoerbuizen van staal alsmede stalen buizen in tunnelconstructies
	Productspecifieke gegevens van richtsnoer 180
	ÜHP
	Z

	1.1.1.7
	Buizen voor kruisingen en toe- en afvoerleidingen van staalbeton
	Productspecifieke gegevens van richtsnoer 180 en ATV-DVWK-werkblad A127, enA161
	ÜHP
	Z

	1.1.1.8
	Buizen voor kruisingen en toe- en afvoerleidingen van gres
	DIN EN 295
	ÜHP
	Z

	1.1.1.9
	Verankeringspinnen voor afbouwelementen
	In aanvulling op een vergunning van het DIBt: DIN ISO 12944,

DIN EN 10088,

productspecifieke gegevens van richtsnoer 853
	ÜZ
	Z


1.1.2 Bouwproducten voor spoorbruggen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Cementgebonden voegspecie voor bruglagers
	Module 804.5101, 

paragraaf 1 (13),

module 804.5101A01,
DIN EN 18557


	ÜZ
	P

	1.1.2.2
	Epoxyharsgebonden voegspecie voor bruglagers
	Module 804.5101, paragraaf 1 (13),

module 804.5101A01,

DBV-informatieblad Vulspecie (overeenkomstig),

DBV-informatieblad Toepassing van reactiehars in de betonbouw, deel 3.2: Verwerken van reactiehars op beton
	ÜZ
	P

	1.1.2.3
	Acrylharsgebonden voegspecie voor bruglagers
	Module 804.5101, paragraaf 1 (13),

module 804.5101A01,

DBV-informatieblad Vulspecie (overeenkomstig),

DBV-informatieblad Toepassing van reactiehars in de betonbouw, deel 3.2: Verwerken van reactiehars op beton
	ÜZ
	P


1.1.3
Overige bouwproducten voor civieltechnische spoorwegconstructies
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische Voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Raildraagplaat van beton
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1, correctie 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) resp. DIN-Fb 100, 102

DIN-Fb 101 en

Ril 804, productspecifieke gegevens 

DAfStb-richtsnoer "Betonbouw bij de omgang met waterverontreinigende stoffen“
	ÜZ
	Z

	1.1.3.2
	Veiligheidsinstallaties ter plaatse van opstelsporen voor locomotieven en tankinstallaties voor railvoertuigen
	DS 800.07,

module 800.0201
	ÜZ
	Z

	1.1.3.3
	Verhoogde spoorinstallaties in onderhoudshallen
	DS 800.07,

Ril 804, productspecifieke gegevens
	ÜZ
	Z

	1.1.3.4
	Aardingsbruggen


	Ebs - richttekeningen

217498.2/9
	ÜZ
	Z


1.2
Bouw algemeen
1.2.1
Perrons (voorzover zij geen bestanddeel zijn van een civieltechnische constructie)
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische Voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Prefabfundering voor perronranden
	DIN 1045-1, correctie 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01 resp. DIN-Fb 100,

DIN-Fb 101,

DIN-Fb 102,

module 813.0201
	ÜH
	Z


1.3
Funderingen / grondconstructies
1.3.1
Drainagewerken
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Afvoerbuizen en draineerbuizen van kunststof buiten het belastingverspreidingsbereik van de spoorweg-verkeersbelastingen
	DIN 8074, DIN 8075, 

productspecifieke gegevens van richtsnoer 836 en 180, ATV-DVWK-werkbladen A127
	ÜHP
	Z


1.3.2 Overige producten op het gebied van grondconstructies
blijft leeg
1.4
Bouwproducten voor spoorbanen
1.4.1
Rails, lasverbindingen
Zie deel E B voor rails en lasverbindingen.
1.4.2
Componenten van wissels, kruisingen en compensatie-inrichtingen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Wissels, kruisingen en compensatie-inrichtingen met railvorm UIC 60
	Tekeningoverzicht Iow 99.0011, DB Netz N.VT:

“Overzicht van tekeningen met betrekking tot wissels, kruisingen en compensatie-inrichtingen met railvorm UIC 60“, uitgave 21-11-2007
	ÜZ
	Z

	1.4.2.2
	Wissels, kruisingen en compensatie-inrichtingen met railvorm S 54
	Tekeningoverzicht Iow 54.99.0011, DB Netz N.VT:

“Overzicht van tekeningen met betrekking tot wissels, kruisingen en compensatie-inrichtingen met railvorm S 54“, uitgave 21-11-2007
	ÜZ
	Z


1.4.3
Componenten van railbevestigingen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Veerringen
	DBS 918 006

"Veerringen van staal voor spoorbanen“, uitgave 05/2000, aanvullende DBS bij UIC-informatieblad 864-3V

Richttekeningen van DB AG
	ÜHP


	Z

	1.4.3.2
	Spoorbaanbouten
	DBS 918 024

"Stalen spoorbaanbouten“, uitgave 06/2006, aanvullende DBS bij UIC-informatieblad 864-1V en 864-2V

Richttekeningen DB AG
	ÜHP


	Z


1.4.4
Funderings- en deklagen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Korrelmengsels
	BN 918 062
„"Korrelmengsels voor funderings- en deklagen“, uitgave 03/2000
	ÜHP


	Z

	1.4.4.2
	Onderliggende ballastmatten
	DBS 918 071-01

"Onderliggende ballast​mat​ten ter beperking van de ballastbelasting“, uitgave 12/2006
	ÜHP
	Z


1.4.5 Bielzen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Bielzen van spanbeton met elastische bedding
	DBS 918 145-01 u. 02 “Bielzen van span​beton met elastische bedding“, uitgave 01/2004

Bielzen van spanbeton: zie E B, deel 3
	ÜZ
	Z


1.5
Bouwproducten voor de hoogbouw in het spoorwegwezen
Op de bouwproducten die in het spoorwegwezen in de regel worden toegepast voor hoogbouw is het Bouwreglement van het DIBt reeds van toepassing. De "Specifieke aanvullingen voor het spoor“ resp. "Specifieke bijlagen voor het spoor“ dienen niettemin in acht te worden genomen. Technische voorschriften met betrekking tot speciale spoorspecifieke producten voor de hoogbouw zijn opgenomen in onderstaande lijst.

Voor speciale toepassings- en uitvoeringsbepalingen wordt verwezen naar de Specifieke lijst met technische bouwbepalingen voor het spoor (ELTB).


2
Bouwproducten voor de energievoorziening in het spoorwegwezen
2.1
110 kV stroomvoorziening voor het spoor
2.1.1
Bouwproducten voor de infrastructuur
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Stalen masten
	DIN V ENV 1993-3-1, uitgave: 2002-05, inclusief correctie 1, uitgave: 2002-11,

DIN 1055-4:2005-03,

DIN EN 50341-1,

DIN EN 50341-3-4,

DIN VDE 0210,

DS 995 (productspecifieke gegevens),

BN 918 164,

Ebf – richttekeningen van DB AG
	ÜH
	Z


2.2
15 kV elektrificatiesystemen / bovenleidingen
2.2.1
Bouwproducten voor de infrastructuur
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Betonnen masten
	DIN EN 12843:2004-11,

DIN 4228,

DIN EN 50119,

richtsnoer 997 (productspecifieke gegevens),

BN 918 163

"Masten van slingerbeton voor steunpunten van bovenleidingen“, 05/00, alsmede aldaar genoemde eveneens geldende normen en bescheiden,

Ebs - richttekeningen van DB AG
	ÜH-ÜZ, 

afhankelijk van het kwaliteitsniveau van het product

	Z

	2.2.1.2
	Stalen masten
	ENV 1993-3-1,

DIN 1055-4:2005-03,

DIN 4131,

DIN EN 50119,

richtsnoer 997 (productspecifieke gegevens),

BN 918 166

"Stalen masten voor 15 kV-bovenleidingen“, 05/00, alsmede aldaar genoemde eveneens geldende normen en bescheiden, 

Ebs - richttekeningen van DB AG
	ÜH-ÜZ, 

afhankelijk van het kwaliteitsniveau van het product
	Z



3
Bouwproducten voor de treinbesturing / treinbeveiliging / signaalgeving
Alle toegelaten bouwelementen worden genoemd in de catalogussen met betrekking tot de volgnummers 224 en 226 van het Eisenbahn-Bundesamt en de richttekeningen van DB AG.

4
Overige gereguleerde bouwproducten
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Rubberplaten

	BN 918 245

"Rubberen bandovergangen - rubberplaten met en zonder regenhoeken resp. dichtingsranden voor rubberen banden“, 05/00
	ÜZ
	Z

	4.1.1.2
	Coating- en bekledingsmateriaal – staalconstructies
	ZTV-Kor

"Coatings en soortgelijke bekledingsmaterialen, overwegend voor stalen constructies“, correctie nr. 7 van juli 1999
	ÜHP
	Z


Specifieke bouwreglement voor het spoor E A, deel 2

Niet-gereguleerde specifieke bouwproducten voor het spoor
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor civieltechnische spoorwegconstructies
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Bewijs van bruikbaarheid
	Erkende beproevingsprocedure volgens 
	Bewijs van overeenstemming

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Geen vermelding
	
	
	


Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 3.1
Gereguleerde spoorspecifieke bouwwijzen
Inhoud
1
Bouwwijzen voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwwijzen voor civieltechnische spoorwegconstructies
1.1.1
Noodbruggen van staal
1.1.2
Signaaldragers boven het spoor
1.1.3
Doorgangen
1.1.4
Veiligheidsmaatregelen / rotshellingen
1.1.5
Funderingen voor bovenleidings- en seinmasten
1.1.6
Geluidswallen
1
Bouwwijzen voor de spoorweginfrastructuur 

1.1
Bouwwijzen voor civieltechnische spoorwegconstructies
1.1.1 Noodbruggen van staal
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem-ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Kleine noodbruggen (KHB)
	DIN-Fb 101, 103

Module 804.4110 (onderdelen met betrekking tot bouwproducten)

Module 804.9050
	ÜHP

	Z

	1.1.1.2
	Versterkte kleine noodbruggen (KHBv)
	DIN-Fb 101, 103

Module 804.4110 (onderdelen met betrekking tot bouwproducten)

Module 804.9050
	ÜHP1
	Z

	1.1.1.3
	Noodbruggen met gekoppelde liggers (ZHB)
	DIN-Fb 101, 103

Module 804.4110 (onderdelen met betrekking tot bouwproducten)

Module 804.9050
	ÜHP1
	Z

	Op bestaande noodbruggen is de desbetreffende beschikking van het EBA met betrekking tot het verlenen van een vergunning van toepassing


1.1.2
Signaaldragers boven het spoor
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem-ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Signaaldragers boven het spoor (geprefabriceerd)
	 Module 804.0060,

DB richttekeningen
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z




1.1.3
Doorgangen
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem​ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Buigslappe, in de grond verzonken stalen buizen
	DB richttekeningen, 

Ril 836, juncto DS 804, lid 50, bijlage 3A,

DIN-Fb 101
	Verklaring van overeenstem-ming van de gebruiker
	Z

	Vergunningen van de Deutsche Bundesbahn (Duitse spoorwegen) blijven geldig


1.1.4
Veiligheidsmaatregelen / rotshellingen
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem​ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Staalkabels
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



	1.1.4.2
	Bergankers
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



	1.1.4.3
	Voorgespannen geïnjecteerde grondankers
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



	1.1.4.4
	Roostermatten
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



	1.1.4.5
	Vangnetten
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



	1.1.4.6
	Vangconstructies
	Ril 836, inclusief de aldaar genoemde normen (specifieke gegevens met betrekking tot de bouwwijze)
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z




1.1.5
Funderingen voor bovenleidings- en seinmasten
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem​ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Heipaalfundering
	Ril 804, productspecifiek deel,

DIN 4026,

DIN-Fb 101
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z




1.1.6 Geluidswallen
	Volgnr.
	Bouwwijze
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstem-ming of bruikbaarheid
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Geluidswallen 
	Module 804.5501 productspecifiek deel,

ZTV LSW, inclusief circulaires

	*)
	Z


	1.1.6.2
	Geluidswerende elementen / systemen
	Ril 800.2001, productspecifiek deel,

ZTV LSW, inclusief circulaires,

module 804.5501 in voorbereiding
	Verklaring van overeenstem​ming van de gebruiker
	Z



*) De klasse van de verklaring van overeenstemming is afhankelijk van de toegepaste bouwproducten.

Specifiek bouwreglement voor het spoor E A, deel 3.2
Niet-gereguleerde spoorspecifieke bouwwijzen
blijft 
Specifiek bouwreglement voor het spoor E B, deel 1
Specifieke bouwproducten voor het spoor die vallen binnen de werkingssfeer van normen die volgens de bouwproductenrichtlijn zijn geharmoniseerd
Inhoud
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor funderingen / grondconstructies
1.2
Bouwproducten voor spoorbanen
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor funderingen / grondconstructies
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	In afhankelijkheid van het gebruiksdoel vereiste niveaus en klassen

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Geotechnische weefsels en aanverwante producten voor toepassing in de spoorwegbouw
	EN 13250: 2000-12, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13250: 2001-04
	Bijlage E 1


1.2
Bouwproducten voor spoorbanen
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	In afhankelijkheid van het gebruiksdoel vereiste niveaus en klassen

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Spoorwegballast

	EN 13450: 2002 in Duitsland omgezet bij DIN EN 13450:2003-06; 

DIN EN 13450, correctie 1:2004-12

Aanvullend geldt als aanpassingsnorm DBS 918 061 “Spoorballast“, uitgave 08/2006
	Zie aanpassingsnorm



	1.2.2.


	Lastoeslagen
	EN 13479:2004, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13479:2005-03 “Lastoeslagen - algemene productnorm voor toeslagen en poeders voor het smeltlassen van metallische materialen“; 

Daarnaast geldt als aan​passings​norm procedure-instructie VA 918 490 “Certificatie van lastoeslagen en lashulp​stoffen voor het op- en verbindingslassen bij metallische materialen met behulp van DB systeemtechniek“, uitgave 01/2008
	Zie aanpassingsnorm


Bijlage E 1

Ad DIN EN 13250

Voor de toepassing van geotechnische weefsels en aanverwante producten waarbij geen speciale eisen worden gesteld aan de stabiliteit van de bouwkundige installatie die hierdoor wordt gewapend, moeten de "Beproevingsvoorwaarden voor geokunststoffen van het Eisenbahn-Bundesamt" in acht worden genomen. Bij afwijkingen van de beproevingsomstandigheden is afzonderlijke goedkeuring van het EBA vereist.

Voor toepassingssituatie 4.7 van de beproevings​omstandigheden (wapeningselement van grondwerkzaamheden (met rekenkundige raming)) is afzonderlijke goedkeuring van het EBA vereist.

Het is de verantwoordelijkheid van de EdB om er zorg voor te dragen dat alleen geotechnische weefsels worden verwerkt die voldoen aan de eisen van de beproevings​omstandigheden of waarvoor een AG beschikbaar is.

Specifiek bouwreglement voor het spoor E B, deel 2

Eisenbahnspezifische Specifieke bouwproducten voor het spoor die vallen binnen de werkingssfeer van andere geharmoniseerde normen die niet beantwoorden aan de essentiële eisen als vastgelegd in § 5, deel 1, van het Bauproduktegesetz (wet inzake bouwproducten – BauPG).

Blijft voorlopig open.
Specifiek bouwreglement voor het spoor E B, deel 3
Specifieke bouwproducten voor het spoor die vallen binnen de werkingssfeer van geharmoniseerde normen, waarvoor geen CE-markering is vereist.

Inhoud
1
Bouwproducten voor de spoorweginfrastructuur
1.1
Bouwproducten voor spoorbanen
1
Bauprodukte für den Bereich Infrastruktur

1.1
Bauprodukte für den Oberbau
1.1.1 Schienen

	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Vignolerails (vanaf 46 kg/m)


	TSI Infrastructuur, uitgave 05/2002, op grond van Richtlijn 96/48/EG

EN 13674-1: 2003+A1:2007, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13674-1: 2008-01

Aanvullend geldt als aanpassingsnorm DBS 918 254-1, uitgave 04/2006
	EG-verklaring van conformiteit
ÜZ

Bijlage E 1

	Z



	1.1.1.2
	Rails voor wissels en kruisingen in combinatie met vignolerails vanaf 46 kg/m 


	TSI Infrastructuur, uitgave 05/2002, op grond van Richtlijn 96/48/EG

EN 13674-2: 2006, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13674-2: 2006‑08

Aanvullend geldt als aanpassingsnorm DBS 918 254-2, uitgave 04/2007
	EG-verklaring van conformiteit
ÜZ

Bijlage E 1

	Z



	1.1.1.3
	Contrarails

	TSI Infrastructuur, uitgave 05/2002, op grond van Richtlijn 96/48/EG

EN 13674-3: 2006, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13674-3: 2006‑08

Aanvullend geldt als aanpassingsnorm DBS 918 254-3, uitgave 04/2007
	EG-verklaring van conformiteit
ÜZ

Bijlage E 1

	Z


1.1.2 Dwarsliggers
	Volgnr.
	Bouwproduct
	Technische voorschriften
	Bewijs van overeenstemming
	Bewijs van bruikbaarheid bij afwijking van de algemene regels der techniek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Spoor- en wisselleggers van beton
	TSI Infrastructuur, uitgave 05/2002, op grond van Richtlijn 96/48/EG

EN 13230-1 tot en met 5:2007, in Duitsland omgezet bij DIN EN 13230-1 tot en met 5:2007‑10

Aanvullend geldt als aanpassingsnorm DBS 918 143, uitgave 12/2006
	EG-verklaring van conformiteit
ÜZ

Bijlage E 1
	Z


Bijlage E 1

Om aan te geven dat het desbetreffende product in overeenstemming is met de geldende normen wordt het U-EBA-merkteken volgens het VV BAU aangebracht.

Specifieke lijst voor het spoor E C
Bouwproducten waarvoor noch technische bouwbepalingen, noch erkende regels der techniek bestaan en die voor de naleving van eisen uit hoofde van bouwtechnische voorschriften in de spoorwegbouw slechts van ondergeschikt belang zijn.

	Volgnr.
	Bouwproduct

	1
	2

	1
	Betonnen palen voor de bevestiging van borden

	2
	Koppelingsaanslagplaat bij BÜ

	3
	Platforms voor baantelefoons

	4
	Afstandhouders voor betonbekisting

	5
	Verhoogde kabelkanalen van kunststof op grondlichamen buiten gevarenzones 

	6
	In de fabriek vervaardigde betonnen cabines voor schakel- en seininstallaties

	7
	Palen van spanbeton voor seinplaten en andreaskruisen

	8
	Platforms voor baantelefoons en loopbruggen bij rijtuigreinigingsinstallaties

	9
	Betonfunderingen voor outdoor basisstations van GSM-R masten

	10
	Tralieroosters en afdekkingen ter plaatse van het spoor


Lijst van afkortingen
Algemene afkortingen:

a.R.d.T.
algemene regels der techniek

BauPG
Bauproduktengesetz
BPR
Bouwproductenrichtlijn
BRL
Bouwreglement A en B en Lijst C, uitgebracht door het Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik
EN
Europese norm
EtZ
Europese technische vergunningen
EU
Europese Unie
P
Algemeen beproevingscertificaat van bouw- en woningtoezicht 
ÜH
Verklaring van overeenstemming van de fabrikant
ÜHP
Verklaring van overeenstemming van de fabrikant na voorafgaande beproeving van het bouwproduct door een erkende beproevingsinstantie
ÜZ
Certificaat van overeenstemming van een erkende certificatie-instelling
Z
Algemene vergunning van het DIBt
Spoorspecifieke afkortingen:

AG
Afzonderlijke goedkeuring

BN
Spoorwegnorm (voorheen TL)

DB AG
Verzamelbegrip voor de bedrijven die behoren tot de holding Deutsche Bahn AG
DS
Voorschriften van Deutsche Bahn AG
EBA
Eisenbahn-Bundesamt
EBO
Verordening betreffende de bouw en exploitatie van spoorwegen van 08-05-1967 (BGBl. (Staatsblad) II, blz. 1563), laatstelijk gewijzigd bij artikel 106 van de wet inzake wijziging van de naam Bundesgrenzschutz (grensbewakingskorps) in Bundespolizei (federale politie) van 21 juni 2005 (BGBl. I, blz. 1818, 1836)
EBRL
Specifiek bouwreglement voor het spoor
EdB
Federale spoorwegen overeenkomstig § 2, lid 6, AEG
ELTB
Specifieke lijst met technische bouwbepalingen voor het spoor
FF
Vaste rijbaan
IOR
Interoperabiliteitsrichtlijn
Ril
Richtsnoer / richtsnoeren van DB AG
TEIV
Verordening inzake de interoperabiliteit van de trans-Europese spoorwegsystemen (Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung – TEIV) van 5 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1305), gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 9 januari 2008 

TL
Technische leveringsvoorwaarden
TSI
Technische specificaties betreffende de interoperabiliteit
TZ
Typegoedkeuring
UIC
Union Internationale des chemins de fer / Internationale spoorwegvereniging
VV BAU
Bestuursrechtelijke voorschrift betreffende de bouwinspectie van civieltechnische constructies, spoorbanen en hoogbouw alsmede technische installaties van het Eisenbahn-Bundesamt
Z
Vergunning of afzonderlijke goedkeuring voor specifieke bouwproducten voor het spoor of bouwwijzen van het Eisenbahn-Bundesamt
ZzB
Toelating voor beproeving in de praktijk



Kennisgeving in het publicatieblad van het Bondsministerie voor Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling....... .


Aan de verplichtingen zoals vastgelegd in Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37-48), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18 -26), is voldaan.








� Zwitserland vanaf maart 2008 op basis van een Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA), Turkije op basis van Beschikking 2006/654/EG. Tot de EER behoren de EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.





� Vgl. inleiding ELTB.


� De verklaring van overeenstemming dient te voldoen aan de eisen van klasse ÜHP volgens de MBO. De speciale bepalingen van de typetoelatingen dienen in acht te worden genomen.
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