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Observaţii preliminare

1 Generalităţi

Listele cu regulile de construcţie specifice căilor ferate, pentru materialele de construcţie cu cerinţe specifice căilor ferate (EBRL), trebuie înţelese ca şi completări la listele deja existente cu regulile de construcţie A, B şi lista C a Institutului German pentru Tehnica Construcţiilor(BRL (DIBt)).

BRL (DIBt) sunt valabile nelimitat pentru domeniul căilor ferate ale confederaţiei (EdB), în măsura în care ele nu se modifică sau se completează prin EBRL. Utilizabilitatea rezultă analog la observaţiile preliminare ale BRL (DIBt). Regulamente suplimentare există în paragraful 3 din regulamentul administrativ cu privire la supravegherea execuţiei construcţiilor în construcţiile inginereşti, suprastructuri şi construcţii civile şi industriale precum şi instalaţii de tehnică a utilajelor, emise de Oficiul federal al căilor ferate (VV BAU); o actualizare a listelor cu regulile de construcţie specifice căilor ferate E A, E B şi a listei E C precum şi a completărilor specifice şi a anexelor la BRL (DIBt), se face deocamdată cu orientarea după intervalul de actualizare al BRL (DIBt).

Listele BRL (DIBt) fundamentate pot fi procurate, contra cost, de la editura Ernst & Sohn, editură pentru arhitectură şi ştiinţe tehnice GmbH & Co. KG, Bühringstraße 10 în 13086 Berlin sau de la Institutul German pentru tehnica construcţiilor, Kolonnenstr. 30 L în 10829 Berlin.

EBRL precum şi VV BAU şi lista prevederilor tehnice de construcţie specifice căilor ferate (ELTB) pot fi descărcate gratuit de pe pagina principală a Oficiului federal al căilor ferate sub www.eisenbahn‑bundesamt.de. 

În listele E A, E B şi în lista E C sunt reglementate, cu caracter obligatoriu, condiţiile pentru utilizarea materialelor de construcţie specifice căilor ferate şi a tipurilor de construcţii specifice din domeniul căilor ferate ale confederaţiei. Pe lângă acestea mai sunt valabile regulile de aplicare-utilizare publicate în ELTB.

1.0 Listele regulilor de construcţie  E A, E B şi lista E C specifice căilor ferate

Concordanţa materialelor de construcţie cu regulile menţionate în EBRL trebuie confirmată conform  VV BAU.

1.1 Completări specifice căilor ferate la BRL (DIBt)

Restrictiv la BRL (DIBt), materialele de construcţie menţionate în completările specifice căilor ferate, în edificiile constructive inginereşti şi în construcţia podurilor şi tunelurilor, nu se vor folosi la căile ferate ale confederaţiei.
1.2 Anexele E specifice căilor ferate

Anexele E conţin regulile tehnice complementare specifice, pentru controlul de conformitate sau utilizabilitate. Ele sunt valabile suplimentar la regulamentele menţionate în BRL (DIBt) şi în EBRL, urmând să fie luate în considerare la utilizarea materialelor de construcţie în construcţia de căi ferate.

1.3 Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 1  

Cu referire la BRL (DIBt) A partea 1, în EBRL E A partea 1 sunt citate sau menţionate materiale de construcţie specifice căilor ferate, pentru domeniile infrastructurii feroviare, pentru alimentarea cu energie şi exploatarea căilor ferate, precum şi alte materiale de construcţie reglementate. Utilizabilitatea lor în construcţia căilor ferate, rezultă prin regulamentele tehnice specifice căilor ferate (standarde de produs) (coloana 3) şi conform controlului de conformitate menţionat (coloana 4).

1,4 Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 2  

În EBRL E A partea 2, analog la BRL (DIBt) A partea 2, nu se preiau materiale de construcţie reglementate cu condiţiile lor specifice de utilizare.

1.5   Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 3.1 şi 3.2 

Tipurile de construcţii pentru domeniul infrastructurii feroviare, pentru care există regulamente tehnice specifice căilor ferate sau indicaţii generale cu specific feroviar (procedee de execuţie reglementate), sunt menţionate în EBRL E A partea 3.1. Concepţiile pentru care nu există reguli tehnice cu specific feroviar sau indicaţii generale cu specific feroviar, sau acelea care se abat destul de mult de la regulile tehnice recunoscute, sunt reunite în EBRL E A partea 3.2, analog la BRL (DIBt) A partea 3.  

1.6
Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate E B partea 1, partea 2 şi partea 3

În EBRL E B partea 1 (corespunzător BRL (DIBt) B partea 1) sau E B partea 2 (corespunzător BRL (DIBt) B partea 2) se regăsesc materialele de construcţie care îşi găsesc utilizarea preponderent doar în construcţiile feroviare respectiv sunt fabricate în acest scop. Aceste materiale de construcţie trebuie să corespundă condiţiilor de utilizare specific feroviare. Materialele de construcţie cu specific feroviar, care nu îndeplinesc cerinţe importante conform BauPG (EBRL E B partea 2), au nevoie suplimentar de un însemn de conformitate specific feroviar din partea Oficiului federal al căilor ferate (semn U-EBA). 
În EBRL E B partea 3 se regăsesc materialele de construcţie din domeniul de valabilitate al standardelor armonizate, pentru care nu este nevoie de însemne CE. 
1.7   Lista E C specifică căilor ferate 

În EBRL E C mai există materiale de construcţie tipice, utilizate în construcţia feroviară sau materiale adăugate la lista C din DIBt, pentru care nu există reguli tehnice şi care din punct de vedere al legislaţiei construcţiilor sunt mai neînsemnate ca importanţă. Utilizarea lor nu necesită dovadă de utilizabilitate sau de conformitate.  

1.8   Echivalenţa altor reguli tehnice europene

În EBRL pot fi preluate şi standarde sau alte prevederi şi / sau instrucţiuni tehnice din alte state membre ale Comunităţii Europene sau Turcia sau dintr-un stat EFTA, care este partener de contract al Spaţiului Economic European, în măsura în care nivelul de protecţie stabilit se realizează de asemenea durabil. 

Conform standardelor din această listă, din alte documente şi cerinţelor tehnice, care se referă la produse sau procedee de verificare, se prevede că pot fi utilizate şi produse sau metode de verificare care corespund standardelor sau altor regulamente şi/sau prevederilor tehnice ale altor ţări membre UE şi altor state contractuale ale spaţiului economic european (SEE) precum şi ale Elveţiei şi Turciei1, în măsura în care se atinge permanent nivelul de protecţie cerut în raport cu siguranţa, sănătatea şi utilizabilitatea.

Verificările, supravegherile şi certificările realizate de unităţi ale altor state membre UE şi ale altor state contractuale ale spaţiului economic european (SEE) precum şi Elveţia şi Turcia
 , trebuie recunoscute deasemenea , în măsura în care aceste unităţi, pe baza calificării, integrităţii, imparţialităţii şi dotării lor tehnice, garantează în aceeaşi măsură efectuarea profesională şi convingătoare a verificării, supravegherii sau certificării. Condiţiile se consideră îndeplinite, în special când unităţile sunt autorizate în acest scop, conform articolului 16 din Regulamentul 89/106/CEE.

Dacă o normă europeană nearmonizată pentru un material de construcţie specific feroviar, care aparţine unuia din domeniile de produse menţionate în listele regulilor de construcţie specific feroviare, nu se regăseşte în listele respective, acest lucru indică faptul că această normă europeană nu reprezintă o regulă tehnică general recunoscută. Pentru aceste produse nereglementate din construcţii va fi deci nevoie de o dovadă de siguranţă echivalentă (vezi capitolul 3).

Indicaţie:

Alte produse din domeniul construcţiilor feroviare

Conform paragrafului 3 VV BAU produsele sau materialele de construcţie se pot folosi şi când pentru ele, există reguli tehnice recunoscute, dar care nu sunt conţinute în EBRL. Alte materiale de construcţie sunt mai puţin importante din punct de vedere al siguranţei, nu au nevoie de nici o dovadă de utilizabilitate şi nu primesc nici un marcaj de conformitate, dacă respectă regulile tehnice recunoscute.

2
Standarde şi regulamente încorporate

2.1
Standarde de drept
Interoperabilitatea sistemelor feroviare transeuropene este reglementată în Directiva 96/48/CE din 23.07.1996 precum şi prin Directiva 2001/16/CE din 19.03.2001. Implementarea naţională în Germania s-a făcut prin Regulamentul de interoperabilitate a căilor ferate transeuropene din 5 iulie 2007 (BGBl. I pag. 1305), modificat prin articolul 1 din regulamentul din 9 ianuarie 2008. Datele referitoare la produse, pe care le conţine, cât şi datele din specificaţiile tehnice întocmite pe baza acestuia, sunt transpuse în standarde europene armonizate. 

2.2
Regulamente ale Oficiului federal al căilor ferate

Oficiul federal al căilor ferate exercită rolul de control al execuţiei construcţiilor, pe baza regulamentului VV BAU. Suplimentar se notifică ELTB, care conţine reglementări tehnice care trebuie luate în considerare cu regularitate la interpretarea constitutivă a paragrafului 2 alineatul 1 EBO (cerinţe privitoare la securitate şi ordine).
 Acestea trebuie avute în vedere la elaborarea anexelor în domeniul aplicabilităţii VV BAU în sensul prevederilor tehnice din construcţii.

2.3
Standarde europene pentru materiale de construcţie din sectorul feroviar

EBRL ia în consideraţie standardele europene armonizate specifice căilor ferate, care au fost elaborate printr-un mandat al Comisiei UE, pe baza Directivei referitoare la materiale de construcţie sau altor Directive UE. Respectarea anexei ZA formează baza pentru utilizarea însemnului CE. Dacă din motive de supraveghere a execuţiei construcţiilor în sectorul feroviar, este necesară luarea în considerare a regulamentelor complementare, se va face trimitere la acestea. 

Alte standarde europene nearmonizate („nemandatate“) sunt deasemenea luate în considerare, în măsura în care conţinutul lor este relevant pentru utilizabilitatea materialelor de construcţie cu specific feroviar. 

2,4
Standarde naţionale pentru materiale de construcţie din sectorul feroviar

Pentru materialele din listele cu reguli de construcţie specifice căilor ferate, au fost luate în considerare standardele DIN care au fost examinate cu privire la necesităţi speciale de reglementare în domeniul căilor ferate. Au fost preluate în EBRL deasemenea regulamentele tehnice ale comisiilor de specialitate (de ex. Comisia germană pentru beton armat).

2.5
Colecţia de standarde tehnice ale întreprinderilor feroviare

Căile ferate federale, ţin la dispoziţie pentru construirea şi darea în funcţiune a infrastructurii lor, o colecţie vastă de reguli şi standarde interne (tipărituri, directive, standarde feroviare, condiţii tehnice de livrare). Regulamentele căilor ferate federale, relevante pentru supravegherea execuţiei, din punctul de vedere al  Oficiului federal al căilor ferate, care conţin date referitoare la produse, au fost preluate în EBRL

3
Aprobările şi acordurile pentru cazuri concrete particulare, eliberate de Oficiul federal feroviar

Dacă pentru materialele de construcţie, cu excepţia produselor specifice căilor ferate din lista EC, nu există regulamente tehnice de construcţie sau reguli general recunoscute ale tehnicii, sau când ele se abat de la aceste reguli tehnice, este necesară o dovadă a utilizabilităţii. Acest lucru este valabil în special pentru materialele sau produsele necuprinse în EBRL sau care se abat de la aceasta. Utilizabilitatea în construcţiile feroviare trebuie dovedită în acest caz printr-o aprobare sau printr-un acord pentru cazuri particulare (ZiE), care se eliberează de EBA. 

Contrar aprobării, acordul ZiE este valabil doar pentru cazuri particulare. ZiE şi aprobarea trebuie solicitate la centrala Oficiului federal al căilor ferate.

Completări cu specific feroviar la listele cu reguli şi standarde de construcţie A, B şi la lista C din DIBt (ediţia 2007/1)

Produsele din domeniul construcţiilor, care nu trebuie folosite în edificiile constructive inginereşti şi în construcţia podurilor şi tunelurilor de cale ferată.

	nr. curent
	Material de construcţie:
nicio utilizare în construcţiile inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	1.5.9
	beton după proprietăţi, beton după compoziţie
	Restricţia este valabilă doar pentru utilizarea betonului cu auto-comprimare.

	1.5.10
	beton uşor B I pe şantiere
	

	1.5.11
	beton uşor B I pe şantierele cu cerinţe privitoare la conductibilitatea termică
	

	1.5.12
	beton uşor B II pe şantiere, cu excepţia LB 55
	

	1.5.13
	beton proaspăt transportat,din beton uşor cu structură închisă, cu excepţia LB 55
	

	1.5.14
	Produsul „beton injectat compus din beton uşor cu structură închisă din beton de şantier sau beton transportat“ este eliminat în BRL A partea 1 (ediţia 2006/1).

	1.6.3 
	elemente prefabricate din beton armat uşor cu structură închisă
	

	1.6.4
	elemente prefabricate din beton pretensionat uşor cu structură închisă
	

	1.6.5
	plăci goale din beton armat uşor, cu structură poroasă din materiale de vrac
	Pentru materialul de construcţie există o specificaţie tehnică conform legii materialelor de construcţie (BauPG).

	1.6.11
	pereţi prefabricaţi din beton uşor, cu structură poroasă din materiale de vrac
	

	1.6.20 
	cărămizi cu acţiune statică pentru tavane 
	

	1.6.21
	cărămizi fără acţiune statică pentru tavane 
	

	1.6.22
	cărămizi din sticlă
	

	1.6.23
	prefabricate portante din beton armat sau precomprimat
	Restricţia este valabilă doar pentru utilizarea betonului cu auto-comprimare.

	2.1.2
	cărămizi termoizolante şi cărămizi înalte cu găuri verticale ≤ 1,0 
	

	2.1.11 
	cărămizi cu acţiune statică pentru planşe de acoperire turnate
	

	nr. curent
	Material de construcţie:
nicio utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	2.1.12 
	cărămizi fără acţiune statică pentru tavane 
	

	2.1.13
	bolţari plani din beton poros
	

	2.1.14
	bolţari cu goluri din beton uşor
	

	2.1.15
	cărămizi şi bolţari plini din beton uşor
	

	2.1.17 
	cărămizi din sticlă
	

	2.1.18
	cărămizi radiale pentru hornuri cu rezemare simplă
	

	2.1.19
	cărămizi fasonate pentru căptuşirea coşurilor cu rezemare simplă
	

	2.2.5
	produsul „granulozităţi uşoare de rocă (materiale de adaos uşoare) la livrarea de la un producător către utilizator sau intermediar“ este eliminat în BRL A partea 1 (ediţia 2005/2).

	4.1.11 
	oţel - cornier laminat la cald, cu muchii ascuţite şi aripi egale
	

	4.1.12
	profil T cu muchii ascuţite, laminat la cald
	

	4.1.13
	oţel cu luciu metalic, tras la rece
	

	4.1.16
	oţel - cornier cu luciu metalic, tras la rece, cu muchii ascuţite şi aripi egale
	

	4.1.23
	ţevi sudate electric, din oţeluri termorezistente, pentru utilizare la hornurile din oţel
	


	4.1.28
	ţevi laminate la cald, fără cordoane de sudură, din oţeluri termorezistente, pentru utilizare la hornurile din oţel
	

	4.1.29
	bandă şi tablă laminată la rece
	

	4.1.31
	profile cu gol central, sudate, trase la rece, din oţeluri suplimentare nealiate pentru construcţii
	

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista normelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	4.1.43
	produse plate din oţeluri termorezistente pentru utilizarea la coşuri metalice şi construcţii de rezervoare
	

	4.1.45
	palplanşe formatate la rece, din oţeluri nealiate
	

	4.3.4
	produse din fontă cu grafit nodular 
	

	4.5.1
	tablă, bandă laminată la cald, bare laminate, sârmă trefilată şi piese forjate din oţeluri inoxidabile, pentru utilizare la construcţii de rezervoare şi coşuri metalice
	

	4.5.2
	benzi laminate la rece şi benzi de spintecare precum şi table decupate din acestea, din oţeluri inoxidabile, pentru utilizarea la coşurile metalice
	

	4.5.3
	piese-solz, bare şi sârme pentru utilizare la coşurile metalice
	

	4.5.4
	ţevi circulare sudate, din oţeluri inoxidabile, pentru utilizare la coşurile metalice
	

	4.5.5
	ţevi circulare fără cordoane de sudură, din oţeluri inoxidabile, pentru utilizare la coşuri metalice
	

	4.5.6
	tablă şi bandă laminată la rece şi la cald, din oţeluri inoxidabile pentru utilizare la construcţia rezervoarelor şi la coşurile metalice
	

	4.5.7
	bare, sârmă trefilată şi profile, prelucrate la cald sau la rece, din oţeluri inoxidabile pentru utilizare la construcţia rezervoarelor şi la coşurile metalice
	

	4.6.5
	profile cu goluri, sudate, fabricate la rece, din oţeluri de construcţie cu granulaţie fină
	

	4.7.3
	benzi, table şi plăci din aliaje de aluminiu, cu grosimi peste 1,2 mm
	

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista normelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	4.7.4
	bare trase şi ţevi din aliaje de aluminiu
	

	4.7.5
	bare extrudate, ţevi şi profile din aliaje de aluminiu
	

	4.7.8
	sârme trefilate din aliaje de aluminiu
	

	4.7.9
	profile de precizie extrudate, din aliaje EN AW-6060 şi EN AW-6063
	

	4.8.63
	nituri cu cap semirotund cu diametre < 10 mm
	

	4.9.19
	elemente de construcţie cu pereţi subţiri, forjate la rece, cu sistem de protecţie anticorozivă
	

	4.10.3
	elemente de construcţie prefabricate din aluminiu
	

	8.3.2
	cutii neportante pentru obloane
	

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista normelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	9.1
	dale uşoare de cărămidă cu găuri alungite
	

	9.2
	plăci de construcţie din beton poros şi plăci plane din beton poros 
	

	9.3
	plăci pentru pereţi cu goluri, din beton uşor
	

	9.4
	plăci nearmate pentru pereţi, din beton uşor
	

	9.5
	plăci din ipsos pentru construirea pereţilor
	

	9.6
	plăci din ghips carton cu şi fără impregnare
	

	9.8.1
	plăci tensionate cu inflamabilitate normală, pentru scopuri speciale 
	

	9.8.2
	plăci tensionate cu greu inflamabilitate, pentru scopuri speciale
	

	10.28
	membrane hidroizolante din etilen-vinil-acetat-terpolimer (EVA)-, cu montaj prin flacără  normal şi rezistente la bitum 
	

	10.29
	benzi metalice striate tip calotă, pentru hidroizolarea construcţiilor
	

	10.30
	benzi de etanşare din bitum autocolante (KSK), cu inflamabilitate normală, pentru hidroizolarea construcţiilor 
	

	13.4
	instalaţii de epurare de mică capacitate; instalaţii fără oxigenarea apelor uzate
	


	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţiile inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista lor de construcţie A partea 2 din DIBt (ediţia 2007/1)

	2.1
	tavane prefabricate, acoperişuri, tavane false, podele duble, stâlpi de sprijin, grinzi, subgrinzi (urşi), scări şi pereţi portanţi, care cu excepţia duratei de rezistenţă la foc şi/sau protecţia fonică, nu se abat prea mult de la reglementările tehnice ale BRL A partea 1 
	


Anexe cu specific feroviar la listele cu reguli şi norme de construcţie A şi B din DIBt (ediţia 2007/1)
Standarde tehnice specifice căilor ferate, care trebuie luate în considerare la utilizarea materialelor şi produselor de construcţie din listele de standarde DIBt. 

	nr. curent
	Material de construcţie
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	1.1.3
	ciment normal conform EN 197-1, la livrarea de la un intermediar spre utilizator
	anexa E I

	1.1.4
	ciment cu proprietăţi deosebite, la livrarea de la un producător spre utilizator sau intermediar
	anexa E I

	1.1.5
	ciment cu proprietăţi speciale, la livrarea de la un intermediar spre utilizator
	anexa E I


	1.1.6
	ciment cu priză rapidă (ciment FE) şi ciment Portland cu priză rapidă (ciment SE)
	anexa E I

	1.1.7
	ciment cu zgură de furnal, cu rezistenţă iniţială redusă conform EN 197-4, la livrarea de la un intermediar către

utilizator
	anexa E I

	1.1.8
	ciment special cu căldură foarte redusă de hidratare conform EN 14216, la livrarea de la un intermediar către utilizator
	anexa E I

	1.4.1
	oţel-beton sub formă de bare
	anexa E I

	1.4.2
	plase de armătură pentru beton şi sârmă de armare
	anexa E I

	1.5.1.1
	beton B I pe şantiere
	anexa E I

	1.5.1.2
	beton B I pe şantiere cu cenuşă zburătoare
	anexa E I

	1.5.1.3
	beton cu priză întârziată B I pe şantiere
	anexa E I

	1.5.1.4
	beton fluid B I pe şantiere
	anexa E I

	1.5.1.5
	beton cu adaos reciclat
	anexa E I

	1.5.2
	beton B II pe şantiere
	anexa E I

	1.5.3
	beton transportat (în stare proaspătă)
	anexa E I

	1.5.4
	beton uscat B I
	anexa E I

	1.5.5
	beton uscat B II şi beton transportat în stare proaspătă
	anexa E I

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	1.5.6
	beton injectat din beton de şantier
	anexa E I

	1.5.9
	beton după proprietăţi, beton după compoziţie
	anexa E I

	1.6.1
	prefabricate portante din beton armat sau beton armat
	anexa E I

	1.6.2
	prefabricate din beton precomprimat
	anexa E I

	1.6.23
	prefabricate portante din beton, beton armat sau precomprimat
	anexa E I

	4.1.1
	elemente portante cu profil în I, înguste, laminate la cald, cu suprafeţe înclinate ale tălpilor interioare* 
	anexa E I

	4.1.2
	elemente portante late cu profil în I, cu suprafeţe paralele ale tălpilor (IPB)*
	anexa E I

	4.1.3
	elemente portante late cu profil în I (IPBI), cu suprafeţe paralele ale tălpilor, laminate la cald, varianta uşoară de execuţie *
	anexa E I

	4.1.4
	elemente portante late cu profil în I (IPBv), cu suprafeţe paralele ale tălpilor, laminate la cald, varianta întărită de execuţie *
	anexa E I

	4.1.5
	elemente portante de lăţime medie, cu profil în I (IPE), cu suprafeţe paralele ale tălpilor, laminate la cald*
	anexa E I

	4.1.6.2
	oţel profilat U laminat la cald, cu suprafeţe înclinate ale tălpilor*
	anexa E I

	4.1.6.3
	oţel profilat U laminat la cald, cu suprafeţe paralele ale tălpilor*
	anexa E I

	4.1.7.
	colţare din oţel laminate la cald, cu aripi egale şi inegale *
	anexa E I

	4.1.9
	oţel cu profil în formă de T, laminat la cald, cu aripi egale, cu muchii şi treceri rotunjite*
	anexa E I

	4.1.10
	oţel - Z laminat la cald, cu muchii rotunjite*
	anexa E I

	4.1.14
	oţel pătrat laminat la cald, pentru scopuri generale de utilizare*

	anexa E I

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	4.1.17
	bare rotunde din oţel laminate la cald*
	anexa E I

	4.1.18
	bare semirotunde şi plate din oţel, laminate la cald
	anexa E I

	4.1.19
	bare late din oţel laminate la cald, pentru scopuri generale de utilizare*
	anexa E I

	4.1.20
	platbandă laminată la cald*
	anexa E I

	4.1.21
	bandă de oţel cu lăţimi de laminare < 600 mm*
	anexa E I

	4.1.22
	tablă de oţel laminată la cald, cu grosimea peste 3mm*
	

	4.1.24
	profile goale din oţeluri de construcţie nealiate, laminate la cald
	anexa E I

	4.1.27
	ţevi laminate la cald, fără cordoane de sudură, din oţeluri nealiate, pentru utilizare la construcţia rezervoarelor
	anexa E I


	4.1.44
	palplanşe din oţeluri nealiate, laminate la cald,
	anexa E I


	4.1.46
	tablă şi bandă laminată la cald, cu lăţimi de laminare de la 600 până la 2200 mm şi bandă tăiată longitudinal din aceasta*
	anexa E I

	4.2.1
	piese forjate din oţel
	anexa E I

	4.3.1
	produse din fontă
	anexa E I

	4.3.2
	produse din sortimente de fontă, cu sudabilitate şi vâscozitate îmbunătăţite
	anexa E I

	4.6.1
	tablă, bandă, platbandă, profile fasonate şi bare din oţel, obţinute din oţeluri recoapte normal şi sudabile cu granulaţie fină*
	anexa E I

	4.6.2
	fabricate plate din oţeluri de construcţie cu granulaţie fină, recoapte normal 
	anexa E I

	nr. curent
	Material de construcţie:
fără utilizare în construcţii inginereşti şi în construcţia de poduri şi tuneluri de cale ferată!
	Observaţie

	1
	2
	3

	Lista standardelor de construcţie A partea 1 din DIBt (ediţia 2007/1)

	
	
	

	4.6.4
	profile cu goluri laminate la cald, din oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii *
	anexa E I

	4.10.2
	piese prefabricate din oţel şi otel mixt
	anexa  E II, E III, E IV

	4.10.4
	elemente de înaltă rezistenţă solicitate la întindere
	Anexa E III

	4.10.5
	elemente prefabricate cu filete metrice de reglaj
	Anexa E III

	7.1
	aparate sau elemente de reazem armate, din elastomeri
	anexa  E V

	7.3
	reazeme din oţel cu basculare în jurul unui punct şi reazeme cu posibilităţi de răsturnare/basculare de-a lungul unei linii 
	anexa E III, E VI

	7.4
	construcţii de menţinere fixă şi reazeme pentru forţe orizontale
	anexa  E V

	7.5
	aparate de reazem tip calotă şi lagăre monobloc cu PTFE conform EN 1337-7 pentru utilizări relevante din punct de vedere al siguranţei
	anexa E III, E VI

	15.32
	betonul ca mijloc de etanşare pentru spaţii de retenţie şi suprafeţe
	anexa E I


anexa E I

la ZTV-ING, ediţia 2003

 La utilizarea standardelor tehnice trebuie să se ţină seama de următoarele: 

ZTV-ING este valabilă doar când este parte componentă a contractului. În rest se vor utiliza doar reglementări tehnice ale numerelor curente de liste cu reglementări de construcţii.

la rapoartele de specialitate DIN-100, 101, 102, 103, 104

La utilizarea standardelor tehnice se vor lua în considerare următoarele: 

Corectura 2 la  DIN 1045-1, ediţia 2005-06 şi modificarea A1 la DIN 1045, ediţia 2005-01 trebuie luate în considerare.

La utilizarea  DIN 1045-1, ediţia iulie 2001, se va lua în considerare anexa Ei 2.3/6 din  ELTB.

Se va lua în considerare  EN 206 cu regulile germane de aplicare.

La utilizarea Fb 100, Fb 101, Fb 102, Fb 103 şi Fb 104 se va lua în considerare anexa Ei 2.3/6 din  ELTB.

Pentru poduri de cale ferată şi alte construcţii inginereşti din beton se va lua în considerare modulul 804.4201. Pentru tuneluri feroviare se va lua în considerare Ril 853.

Pentru alte părţi de construcţie portante sau de întărire din beton armat din clasele de rezistenţă  B 65 până la B 115, se va utiliza  „Directiva DAfStb pentru beton de rezistenţă superioară, ediţia august 1995“, în legătură cu regulamentele valabile actual.

La directiva  DAfStb pentru beton de rezistenţă superioară (august 1995)

 La utilizarea standardelor tehnice trebuie să se ţină seama de următoarele:

1. Următoarele utilizări, la folosirea pentru poduri de cale ferată şi alte construcţii inginereşti, au nevoie de acordul Oficiului federal al căilor ferate, atunci când este vorba de cazuri individuale: 


–    Capitolul 1.1
Utilizarea claselor de rezistenţă B 105 şi B 115.


–    Capitolul  17.3.2:
Valorificarea influenţei de mărire a randamentului portant al unei armături de fretare, pe baza unei dovezi mai precise.

 
–    Capitolul 26.2:
Dovada mai precisă conform teoriei II. Regulă.
Trebuie dovedite caracteristicile materialelor la temperaturi înalte, pentru betonul utilizat.


–    Capitolele  26.3 şi 26.4
Renunţarea la dispunerea unei armături de protecţie împotriva incendiilor la utilizarea măsurilor de tehnică a betoanelor.
Eficacitatea măsurilor tehnice prevăzute la betoane, trebuie dovedită prin încercări de incendiere conform DIN 4102-2. Pentru tunelurile de cale ferată trebuie avută în vedere directiva EBA „Cerinţe de  protecţie împotriva incendiilor şi în caz de catastrofe, impuse construcţiei şi exploatării tunelurile de cale ferată“ .

2. Capitolul  5.5 - Avizele de livrare 
Dacă se livrează prin terţi pe şantier, materiale de construcţie şi componente (care necesită testarea calităţii), (de ex. agregate pentru betoane sau oţel-beton), atunci se va elibera o copie a avizului de livrare din partea uzinei producătoare. Dacă acest lucru nu este posibil  – de ex. datorită livrării prin depozit – atunci terţul trebuie să asigure în avizul său de livrare, că el procură aceste materiale şi componente doar din fabricile unde se face un control  (supravegherea calităţii). Aceste fabrici trebuie precizate pe avizul de livrare. Informaţia poate fi codificată; explicarea  codului trebuie predată din timp unităţii de verificare a execuţiei construcţiei.

3. Capitolul 7.4 - Betonul
Bazele de dimensionare se găsesc în ELTB.
Testul de aptitudini şi verificarea calităţii betonului, conform capitolelor 7.4.2 şi 7.4.3 şi conform DIN 1084, reprezintă verificări proprii (supraveghere proprie) ale întreprinderii.
Probele pentru testele de calitate şi verificările de întărire, vor fi prelevate conform DIN 1048 de regulă la locul de montaj. 
Pentru podurile de cale ferată şi alte construcţii inginereşti, nu se va folosi beton cu rezistenţă superioară (Ril 804- lămurire la alineatul  241). Betoanele uşoare nu îndeplinesc de regulă cerinţele conform  Ril 804.

4. Capitolul 7.4.2.1
Valoarea ţintă a verificării aptitudinilor, dată la alineatul (1), se referă la valoarea  medie  a unei serii de trei probe.
DIN 1045: 1988-07, capitolul 7.4.2.2 nu este valabil în acest context.

5. Capitolul  7.4.3.5.2 alineat (3)
Seria de trei probe prin sondaj are aceeaşi importanţă ca şi cu cele trei cuburi ale unei serii conform DIN 1045: 1988‑07, capitolul 6.5.1 alineatul (2)

6. Capitolul 18.5.3 – Corpurile de ancorare
Verificările de pretabilitate pentru sudarea corpurilor de ancorare, vor fi efectuate de o unitate aflată pe lista întocmită de Institutul german pentru tehnica construcţiilor. Lista se publică în "Comunicările Institutului German pentru Tehnica Construcţiilor". 

7. Capitolul 26.1
La regula 1 după „capitolul  3“ se intercalează  „şi capitolul  4“.

La DIN 1045-2

La utilizarea standardele tehnice trebuie să va ţină seama de următoarele:

1.   „Directiva DAfStb- Beton cu agregate reciclate" (1998‑08) se va folosi pentru clasele de rezistenţă ( C 30/37 cu păstrarea sensului exact. Aceasta nu este valabilă pentru beton precomprimat şi betoane uşoare.

2. „Directiva DAfStb- Beton cu timp de prelucrabilitate prelungit (beton cu priză întârziată)" (1995-08) este pentru clasele de duritate  ( C 45/55 cu păstrarea sensului exact. Directiva nu este valabilă pentru beton precomprimat şi betoane uşoare. Prevederea directivei conform capitolului 1, alineatul (2) („O supraveghere a şantierului, efectuată de terţi, nu este necesară de regulă la betoanele din clasa de rezistenţă ( B 25, în măsura în care este vorba de beton transportat (în stare proaspătă), care conform DIN 1084 partea 3 se supraveghează prin terţi."), nu se va folosi.

La DIN 1045-3

La utilizarea standardele tehnice trebuie să va ţină seama de următoarele:

1. Capitolul 11, tabelul 3:
Betonul cu rezistenţă mai ridicată şi proprietăţi deosebite în sensul dispoziţiei cu privire la cerinţele impuse producătorilor materialelor de construcţii şi utilizatorilor de procedee de execuţie (Dispoziţia pentru producători şi utilizatori - HAVO), trebuie înţeles conform tabelului 3 ca beton din categoriile de control 2 şi 3.

2. Anexa D, în locul alineatului (1) vor fi valabile următoarele:
Producerea mortarului de injectare conform DIN EN 447 şi injectarea în canalele de pretensionare conform DIN EN 446, trebuie supravegheate de către o unitate competentă recunoscută.

3. Anexa D, în locul alineatului (3) va fi valabil enunţul:
Date despre tipul, volumul şi  frecvenţa verificărilor efectuate de unitatea de control, pot fi găsite în autorizaţiile generale emise de organele de supraveghere a execuţiei construcţiilor.

Anexa E II
La DIN 4132

La utilizarea standardelor tehnice se vor lua în considerare următoarele: 

Unitatea de exploatare trebuie să verifice la intervale potrivite calea de rulare a macaralei (cel puţin anual) în ceea ce priveşte existenţa fisurilor incipiente. 

La DIN 18.801

La utilizarea standardelor tehnice se vor lua în considerare următoarele: 

La capitolul 1 – Domeniu de utilizare

Elementele de construcţie cu grosimi ale materialelor < 1,5 mm, pentru care nu sunt precizate reguli de utilizare în standarde (de ex. DIN 18 807– profile trapezoidale – sau  DIN 18 914 – silozuri rotunde cu pereţi subţiri din oţel), sunt elemente noi de construcţie şi se vor folosi doar dacă utilizabilitatea lor a fost probată printr-o autorizaţie generală, emisă de organul de supraveghere a execuţiei construcţiilor.

La DIN 18.806

Se atrage atenţia asupra următoarelor greşeli de tipar în standardul DIN 18806: 

· La pagina 3 în nota explicativă 1 este corect „vezi pagina 1“ (în loc de „. . . pagina 2“)

· În anexa A ultimul element component al formulei (A.1) va fi  pentru calculul lui  x, „4  EQ \o (λ;¯) 2“ (în loc de „4  EQ \o (λ;¯) 4“). 

La DIN V ENV 1993 partea 1-1

La utilizarea standardelor tehnice se vor lua în considerare următoarele: 

· Verificările efectuate de unităţi de verificare ale altor state membre ale UE, trebuie deasemenea recunoscute, în măsura în care  unitatea respectivă efectuează verificarea corect şi sugestiv, pe baza calificării, integrităţii, neutralităţii şi dotării lor tehnice, oferind garanţie în acest sens. Aceste condiţii se consideră îndeplinite dacă unitatea respectivă a fost autorizată în acest scop conform articolului 16 alineatul  2 din Directiva 89/106/CEE din 21.12.1988. 

· Ca unităţi terţe de supraveghere pot fi cooptate şi unităţi de verificare ale altor state membre UE, care pe baza calificării, integrităţii, imparţialităţii şi dotării lor tehnice, garantează pentru efectuarea deopotrivă corectă şi sugestivă a supravegherii. Aceste condiţii se consideră îndeplinite dacă unitatea terţă de supraveghere a fost autorizată în acest scop conform articolul 16 alineatul  2 din Directiva 89/106/CEE din 21.12.1988.

Anexa E III
La DIN 18 800 părţile 1-4 (11.90)

La utilizarea standardelor tehnice se vor lua în considerare următoarele: 

1. Domeniul de utilizare - construcţia de poduri
La capitolul 1 (elementul 101), domeniu de utilizare
Pentru controlul organului de supraveghere a procedeelor de construcţie ale căilor ferate federale, este valabil  Ril 804 ediţia 01.05.2003 „Poduri de cale ferată  (şi alte construcţii inginereşti) planificare, construire şi întreţinere.“ 

2. Domeniu de utilizare: construcţii civile şi industriale 

· –    Pentru construcţiile supraterane (DIN 18 801 (09.83)) se poate folosi DIN 18 800 părţile 1 până la 4 (11.90), luând în considerare hotărârile complementare din capitolul 4 al directivei de adaptare.

· –    La utilizarea altor prescripţii de construcţie, în care se face referire la DIN 18 800 (03.81), se pot folosi în mod corespunzător  părţile 1 până la 4 din DIN 18 800 (11.90), cu excepţia domeniului construcţiei de poduri. 

3.

Domeniu de utilizare: concepţia constructivă inginerească (la 1 şi 2) 

· –    Nu se admite o combinare a prevederilor privind construcţiile din oţel din seria de standarde  DIN 18 800 (11.90) (noul concept de siguranţă şi dimensionare) cu standardele  DIN 18 800 partea 1 (03.81), precum şi cu liniile directoare  DASt - 012 (10.78) şi 013 (07.80) (vechiul concept de siguranţă şi dimensionare) - (interdicţie de amalgamare!). 

· –    Pentru dimensionarea părţilor de construcţie care formează un sistem static de sine stătător, fiind certificate după diferite concepte de siguranţă şi dimensionare, este valabil capitolul 1 al directivei de adaptare. 

Anexa E IV

La DIN 18.800 partea 7

La utilizarea standardelor tehnice  în concepţiile constructive inginereşti, în construcţia podurilor şi tunelurilor de cale ferată, se va ţine seama de următoarele aspecte: 

· Directiva 804, modulul 804.4101 ediţia mai 2003

· O listă cu unităţile recunoscute pentru efectuarea verificărilor privind dovada aptitudinilor, există la Institutul german pentru tehnica construcţiilor, iar „comunicatele“ se publică. 

· O listă cu întreprinderile cu lărgirea calificării producătorilor din clasa E (dovadă de bune aptitudini) pentru  lucrările de sudură la podurile de cale ferată (ESE) conform  Ril 804, se găseşte pe registrul de pe internet al GSI-SLV Duisburg (sediul central), Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg, (http://eignungsnachweis.de)

anexa  E V
La DIN 4141 părţile 1, 2, 14

 La utilizarea standardelor tehnice trebuie să se ţină seama de următoarele: 

1. Partea 1, capitolul 7.1 - Jocul sistemului de rezemare, alineatul 2
Trebuie luate în considerare în deosebi autorizaţiile emise de organele de supraveghere a execuţiei construcţiei. 

2. Partea 1, capitolul 7.3 - Marcarea şi echiparea reazemelor sau lagărelor, ultimul alineat
Posibilităţile de măsurare (puncte de măsură) pentru înregistrarea sau măsurarea rosturilor de culisare la lagărele de alunecare tip calotă şi lagărele de alunecare mobile (din neopren) prinse în cilindri metalici, trebuie create conform desenelor orientative ale  BMVBW (Lag 2 şi Lag 4). 

3. Trebuie luate în considerare partea 1, capitolul 7.5 – Interschimbabilitatea
modulul 804.5101, capitolul  5, şi ZTV-ING, capitolul 8.

4. Partea 14
Odată cu introducerea părţii 14 din acest standard, nu mai sunt necesare autorizaţiile generale din partea organului de supraveghere, pentru lagărele armate din elastomeri. 

5. Partea 14 capitolul 3 
Construcţiile de fixare din oţel, prin care se stabilizează lagărele biaxiale de alunecare din elastomeri, nu sunt obiectul fişei normative a DIN 4141 partea 14. Pentru lagărele din domeniul de utilizare a Ril 804, se va lua în considerare modulul 804.5101.

Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 1  

Materiale de construcţie reglementate, specifice căilor ferate

Cuprins

1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul căilor ferate

1.1.1
Materiale de construcţie pentru tuneluri de cale ferată

1.1.2 
Materiale de construcţie pentru podurile de cale ferată

1.1.3
Alte materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul feroviar

1.2
Construcţii generale

1.2.1
Peroanele (dacă nu sunt parte a unei construcţii inginereşti)

1.3
Construcţii de fundaţii / terasamente

1.3.1
Instalaţii de canalizare

1.3.2
Alte produse din domeniul terasamentelor

1.4
Materiale pentru construcţia de suprastructuri

1.4.1
Pozarea şinelor, operaţii de sudare

1.4.2
Macazuri, intersecţii

1.4.3
Componentele sistemelor de fixare a şinelor

1.4.4
Straturile portante şi de protecţie

1.4.5
Traversele
1.5
Materiale de construcţie pentru  construcţiile feroviare supraterane
2
Materiale de construcţie pentru  alimentarea cu energie în domeniul căilor ferate
2.1
Asigurarea curentului de 110 kV pentru căile ferate
2.1.1
Materiale de construcţie pentru infrastructură
2.2
Sisteme de electrificare cu 15 kV / linii aeriene de contact

2.2.1
Produse de construcţie ale infrastructurii

3
Materiale de construcţie pentru domeniul de comandă, asigurare şi semnalizare a trenurilor
4
Alte materiale de construcţie controlate
1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul căilor ferate

1.1.1
Materiale de construcţie pentru tuneluri de cale ferată

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Tuburi goale pentru cabluri
în afara domeniului de răspândire a sarcinii greutăţilor sau încărcăturilor în traficul ​feroviar
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8063, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534,  DIN 16873
	Certificat de conformitate emis de producător  
	Certificat

	1.1.1.2
	Benzi de izolaţie din material plastic


	Date din standard 853 referitoare la materiale (produse)
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.3
	Benzi de racordare sau branşare din materiale termoplastice artificiale
	Date din standard 853 referitoare la materiale (produse)
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.4
	Tubinguri 
	Date din standard 853 referitoare la materiale (produse)
	Certificat de c conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.5
	Tuburi de canalizare
în afara domeniului de răspândire a sarcinii greutăţilor sau încărcăturilor din traficul ​feroviar
	DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8075, DIN 19534, DIN EN 295, DIN 4032,

DIN 4034

DIN 4035, date referitoare la materiale din standardele 180, 853 şi din foaia de lucru ATV-DVWK- A127
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.6
	Tuburi pentru intersectarea conductelor de alimentare din oţel, precum şi tuburile de oţel în construcţia tunelurilor
	Date din standardul 180, privitoare la​ materiale
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.7
	Tuburi pentru intersectarea conductelor de alimentare şi evacuare, din oţel-beton
	Date din standardul 180 şi din fişele de lucru ATV-DVWK- A127, A161 cu privire la materiale
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.8
	Tuburi pentru intersectarea conductelor de alimentare şi evacuare, din ceramică
	DIN EN 295
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat

	1.1.1.9
	Dibluri de ancorare pentru elementele de amenajare
	Suplimentar la o autorizaţie de supraveghere a execuţiei din partea DIBt: DIN ISO 12944

DIN EN 10088

Date din norma 853, privitoare la​ materiale
	Certificat de conformitate
	Certificat


1.1.2 
Materiale de construcţie pentru podurile de cale ferată

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Mortar de rostuire legat cu ciment, pentru lagăre de poduri (sisteme de rezemare)
	Modul 804.5101 

capitolul 1 (13),

Modul 804.5101A01

DIN EN 18557


	Certificat de conformitate
	P

	1.1.2.2
	Mortar de rostuire legat cu răşină epoxidică, pentru lagăre de poduri (sisteme de rezemare)
	Modul 804.5101 capitolul 1 (13),

Modul 804.5101A01

Fişă tehnică-DBV pentru mortar de umplere a rosturilor (corespunzător)

Fişă tehnică - DBV pentru utilizarea răşinilor reactive în construcţiile de betoane, partea 3.2. Prelucrarea răşinilor reactive pe beton
	Certificat de conformitate
	P

	1.1.2.3
	Mortar de rostuire legat cu răşină acrilică, pentru lagăre de poduri (sisteme de rezemare)
	Modul 804.5101 capitolul 1 (13),

Modul 804.5101A01

Fişă tehnică-DBV pentru mortar de umplere a rosturilor (corespunzător)

Fişă tehnică - DBV pentru utilizarea răşinilor reactive în construcţiile de beton, partea 3.2. Prelucrarea răşinilor reactive pe beton
	Certificat de conformitate
	P


1.1.3
Alte materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul feroviar

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de concordanţă
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele  recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Racordări concave din beton pentru liniile de cale ferată
	DIN 1045-1, -2, -3, -4 (DIN 1045-1 corectura 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01) respectiv DIN-Fb 100, 102

DIN-Fb 101 şi

Ril 804 care conţin date referitoare la materiale

Directiva DAfStb- „Construcţii din beton în relaţia cu substanţe de periclitare a apelor“
	Certificat de conformitate
	Certificat

	1.1.3.2
	Instalaţii de protecţie la liniile de garare a locomotivelor şi instalaţii de alimentare u carburanţi opentru vehiculele pe şine
	DS 800.07

Modul 800,0201
	Certificat de conformitate
	Certificat

	1.1.3.3
	Suspensia pe arcuri a grupelor de linii în halele de întreţinere
	DS 800.07

Ril 804 care conţin date referitoare la materiale
	Certificat de conformitate
	Certificat

	1.1.3.4
	Punţi de pământare


	Desene Ebs

217498.2/9
	Certificat de conformitate
	Certificat


1.2
Construcţii generale

1.2.1
Peroanele (dacă nu sunt parte a unei construcţii inginereşti)

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.1.1
	Fundaţie prefabricată pentru marginile peroanelor
	DIN 1045-1 co​recţie 2:2005-06; DIN 1045-2/A1:2005-01 respectiv DIN-Fb 100

DIN-Fb 101 

DIN-Fb 102 

Modul 813.0201
	Mijloace de trecere
	Certificat


1.3
Construcţii de fundaţii / terasamente

1.3.1
Instalaţii de canalizare
	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.3.1.1
	Conducte de canalizare şi conducte​​ de drenaj, din material plastic, în afara zonei de dispersia sarcinilor din traficul feroviar​​​​​​​
	DIN 8074, DIN 8075, 

Date privitoare la materiale din standardele 836, 180 şi fişele de lucru ATV-DVWK- A127
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat 


1.3.2 1.3.2
Alte produse din domeniul terasamentelor

rămâne liber

1.4
Materiale pentru construcţia de suprastructuri

1.4.1
Pozarea şinelor, operaţii de sudură

Pentru şinuire şi sudare vezi partea E B

1.4.2
Componentele macazurilor, intersecţiilor şi demontarea şinelor
	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Macazuri, intersecţii şi scoateri de şine din cale, la şinele de forma UIC 60
	Lista desenelor Iow 99.0011, DB Netz N.VT:

„Lista desenelor pentru macazuri, intersecţii şi extragerea din cale a şinelor de tipul UIC 60“, ediţia 21.11.2007
	Certificat de conformitate
	Certificat

	1.4.2.2
	Macazuri, intersecţii şi demontarea şinelor din cale, la şinele de forma UIC 54
	Lista desenelor Iow 54.99.0011, DB Netz N.VT:

„Lista desenelor pentru macazuri, intersecţii şi extragerea din cale a şinelor de tipul S 54“, ediţia 21.11.2007
	Certificat de conformitate
	Certificat


1.4.3
Componentele sistemelor de fixare a şinelor

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele  recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.3.1
	Inelele spiralate
	DBS 918 006

„Inele spiralate din oţel pentru suprastructuri“, ediţia 05/2000, supliment-DBS la fişa de lucru UIC- 864-3V

Desene reglementare  DB AG
	Certificat de conformitate emis de producător


	Certificat

	1.4.3.2
	Şuruburi pentru suprastructuri
	DBS 918.024

„Şuruburi din oţel pentru suprastructuri“, ediţia 06/2006, supliment-DBS la fişele de lucru UIC- 864-1V şi 864-2V

Desene reglementare  DB AG
	Certificat de conformitate emis de producător


	Certificat


1.4.4
Straturile portante şi de protecţie

	nr.curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.4.1
	Amestecuri de granule
	BN 918 062
„Amestecuri de granule pentru straturi portante şi de protecţie“, edi​ţia  03/2000
	Certificat de conformitate emis de producător


	Certificat

	1.4.4.2
	Saltelele de sub patul de piatră spartă
	DBS 918 071-01

„Saltele de sub patul de piatră spartă pentru diminuarea solicitării prundişului“, ediţia 12/2006 
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat


1.4.5 Traversele

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele  recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.4.2.1
	Traverse din beton precomprimat cu talpă elastică
	DBS 918 145-01 şi 02 „Tra​verse​ din beton precomprimat ​cu talpă elastică“, ediţia 01/2004

Traverse din beton ​precomprimat, vezi E B partea 3
	Certificat de conformitate
	Certificat


1.5
Materiale de construcţie pentru  construcţiile feroviare supraterane

Materialele de construcţie utilizate de regulă în domeniul feroviar pentru construcţii supraterane, sunt reglementate deja prin lista regulilor de construcţie ale DIBt. Trebuie luate în considerare totuşi „completările sau anexele specifice cailor ferate“.

Regulile tehnice pentru produse feroviare speciale pentru construcţiile supraterane, sunt reprezentate în lista de mai jos.

Pentru hotărâri speciale de utilizare şi execuţie, se face trimitere la lista prescripţiilor tehnice de construcţie cu specific feroviar (ELTB).


2
Materiale de construcţie pentru  alimentarea cu energie în domeniul căilor ferate

2.1
Asigurarea curentului de 110 kV pentru căile ferate

2.1.1
Materiale de construcţie pentru infrastructură

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.1
	Stâlpi de oţel
	DIN V ENV 1993-3-1, ediţia:2002-05 cu corectura 1, ediţia:2002-11

DIN 1055-4:2005-03

DIN EN 50341-1

DIN EN 50341:-3-4

DIN VDE 0210

DS 995 (date re​fe​ri​toare la produse)

Standard feroviar BN 918.164

Desene teh​ni​ce Ebf ale DB AG
	Mijloace de trecere
	Certificat


2.2
Sisteme de electrificare cu 15 kV / linii aeriene de contact

2.1.1
Materiale de construcţie pentru infrastructură

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1.1
	Stâlpi de beton
	DIN EN 12843:2004-11

DIN 4228

DIN EN 50119

Directiva 997 (date ​re​fe​ri​toare la produse)

Standard feroviar BN 918.163

„Stâlpi din beton centrifugat pentru puncte de sprijin ​pentru liniile aeriene de contact“, 05/00 precum şi standardele şi documentele valabile menţionate acolo

Desene tehnice Ebs ale DB AG
	Declaraţie de conformitate a producătorului - certificat de conformitate emis de o unitate de certificare recunoscută

în funcţie de cali​tatea produsului 

	Certificat

	2.2.1.2
	Stâlpi de oţel
	ENV 1993-3-1

DIN 1055-4:2005-03

DIN 4131

DIN EN 50119

Directiva 997 (date ​re​fe​ri​toare la produse)

Standard feroviar BN 918.166

„Stâlpi de oţel pentru linii de contact suspendate de 15 kV “, 05/00 precum şi standarde şi documente valabile ​menţionate 

Desene tehnice Ebs ale DB AG
	Declaraţie de conformitate a producătorului - certificat de conformitate emis de o unitate de certificare recunoscută 

în funcţie de clasa de calitate a produsului
	Certificat



3
Materiale de construcţie pentru domeniul de comandă, asigurare şi semnalizare a trenurilor

Toate componentele admise se regăsesc în listele din cataloagele de autorizare ale domeniilor de specialitate 224 şi 226 ale Oficiului federal al căilor ferate şi în desenele tehnice din standardele DB AG.

4
Alte materiale de construcţie controlate

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovadă de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.1.1
	Pardoseli din plăci de cauciuc


	Standard feroviar BN 918.245

„Plăci de cauciuc pentru pasaje, din cauciuc bordurat, cu sau fără unghi de scurgere al apei de ploaie respectiv lise de etanşare pentru taloanele de cauciuc“, 05/00
	Certificat de conformitate
	Certificat

	4.1.1.2
	Material de vopsire şi de acoperire pentru construcţiile din oţel
	ZTV-Kor

„Vopsea şi material asemănător de acoperire, folosite mai ales pentru construcţiile din oţel“, corectura Nr. 7 din iulie 1999
	Certificat de conformitate emis de producător
	Certificat


Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 2  

Materiale de construcţie nereglementate, specifice căilor ferate

1
1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul căilor ferate

	nr. curent
	Material de construcţie
	Dovadă de utilizabilitate
	Metodă de verificare recunoscută conform 
	certificatului de conformitate

	1
	2
	3
	4
	5

	
	fără menţiuni
	
	
	


Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 3,1  

Tipuri de construcţie reglementate, specifice căilor ferate

Cuprins

1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul căilor ferate

1.1.1
Poduri provizorii din oţel

1.1.2
Suporturi de semnalizare deasupra liniilor

1.1.3
Pasaje

1.1.4
Măsuri de asigurare / taluzuri în stâncă
1.1.5
Fundaţii pentru stâlpii de susţinere a liniilor aeriene de contact şi a stâlpilor de semnalizare

1.1.6
Pereţi de protecţie antifonică

1 Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii 

1.1
Materiale de construcţie pentru concepţiile constructive inginereşti din domeniul căilor ferate

1.1.1 Poduri provizorii din oţel

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate 
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1
	Poduri ajutătoare mici (KHB)
	DIN-Fb 101, 103

Modulul 804.4110 (părţi cu referire la produse de construcţie)

Modul 804,9050
	Declaraţie de conformitate a producătorului, după verificarea prealabilă a produsului de către o unitate recunoscută în acest sens

	Certificat

	1.1.1.2
	Poduri provizorii mici întărite (KHBv)
	DIN-Fb 101, 103

Modulul 804.4110 (părţi cu referire la produse de construcţie)

Modul 804,9050
	Declaraţie de conformitate a producătorului, după verificarea prealabilă a produsului de către o unitate recunoscută în acest sens1
	Certificat

	1.1.1.3
	Poduri provizorii portante duble (ZHB)
	DIN-Fb 101, 103

Modulul 804.4110 (părţi cu referire la produse de construcţie)

Modul 804,9050
	Declaraţie de conformitate a producătorului, după verificarea prealabilă a produsului de către o unitate recunoscută în acest sens1
	Certificat

	Pentru podurile auxiliare ale vechiului inventar, este valabilă sentinţa de autorizare corespunzătoare a EBA


1.1.2
Suporturi de semnalizare deasupra liniilor

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate  
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	4

	1.1.2.1
	Suporţi de semnalizare deasupra liniilor (prefabricaţi)
	 Modul 804,0060

Desene tehnice normative ale DB  
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat




1.1.3
Pasaje

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate 
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.1
	Ţevi uşor de îndoit din oţel, îngropate în pământ
	Desene orientative tipizate ale DB 

Norma 836 în legătură cu DS 804 alineat 50, anexa 3A

DIN-Fb 101 
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat

	Sunt valabile în continuare autorizaţiile eliberate de Căile ferate germane


1.1.4
Măsuri de asigurare / taluzuri în stâncă

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate 
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.4.1
	Plase de acoperire din cabluri de oţel
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



	1.1.4.2
	Ancore de stâncă
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



	1.1.4.3
	Ancore injectate pretensionate
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



	1.1.4.4
	Covoare de protecţie tip grilaj
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



	1.1.4.5
	Acoperire cu plasă de protecţie contra căderii de stânci
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



	1.1.4.6
	Construcţii cu scopp de prindere-fixare
	Directiva 836 cu standardele menţionate acolo (date referitoare la tipul sau soluţia constructivă)
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat




1.1.5
Fundaţii pentru stâlpii de susţinere a liniilor aeriene de contact şi a stâlpilor de semnalizare

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.5.1
	Fundaţie de tuburi înfipte prin batere
	Standardul 804 parte referitoare la produs

DIN 4026

DIN-Fb 101 
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat




1.1.6
Pereţi de protecţie antifonică

	nr. curent
	Tip de construcţie
	Reguli tehnice
	Certificat de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.6.1
	Pereţi de protecţie împotriva zgomotului
	Modulul 804,5501 (parte cu referire la produs)

ZTV LSW cu circulară (pentru construcţia drumurilor)


	*)
	Certificat


	1.1.6.2
	Elemente şi sisteme de protecţie antifonică
	Standardul 800.2001 parte referitoare la produs

ZTV LSW cu circulară (pentru construcţia drumurilor)

Modul 804.5501 în stadiu de pregătire
	Dec​la​ra​ţia​ de​ conformitate​ a​ utilizatorului
	Certificat



*) Clasa certificatului de conformitate se orientează după materialele de construcţie utilizate

Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate EA partea 3.2  

Tipuri de construcţie nereglementate, specifice căilor ferate

rămâne liber
Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate E B partea 1 

Materiale de construcţie în domeniul de valabilitate al standardelor armonizate după Directiva materialelor de construcţie

Cuprins

1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru construirea fundaţiilor / terasamente
1.2
Materiale pentru construcţia suprastructurilor
1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale de construcţie pentru construirea fundaţiilor / terasamente

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Categorii şi clase necesare în funcţie de scopul utilizării 

	1
	2
	3
	4

	1.1.1
	Geotextile şi produse înrudite pentru utilizarea la construirea căilor ferate
	EN 13250: 2000-12 implementată în Germania prin DIN EN 13250: 2001-04
	Anexa E 1


1.2
Materiale pentru construcţia de suprastructuri

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Categorii şi clase necesare în funcţie de scopul utilizării 

	1
	2
	3
	4

	1.2.1


	Pietriş pentru calea ferată


	EN 13450: 2002 implementat în Germania prin DIN EN 13450:2003-06; 

DIN EN 13450 corectura 1:2004-12

Suplimentar este valabil standardul de adaptare DBS 918 061 „Piatră spartă pentru calea ferată“, ediţia 08/2006
	vezi norma de adaptare



	1.2.2.


	Adaosuri de sudare
	EN 13479:2004 implementată în Germania prin DIN EN 13479:2005-03 „Adaosuri de sudare - normă generală de produs pentru adaosuri şi pulberi la operaţiile de sudare prin topire a materialelor metalice“; 

Suplimentar ca standard​ de adaptare este valabil standardul instrucţiunea de procedură VA 918 490 „Certificarea adaosurilor ​de​ sudare şi materialelor auxiliare de ​su​dare, pentru sudura de îmbinare şi de aplicare ​a materialelor metalice, prin sistemul tehnic al DB“ ediţia 01/2008
	vezi norma de adaptare


Anexa E 1

La DIN EN 13250

Pentru utilizarea geotextilelor şi a produselor înrudite, fără cerinţe pentru siguranţa de stabilitate a instalaţiei astfel întărită, trebuie avute în vedere  „Condiţii de verificare pentru materiale geo-sintetice ale Oficiului federal al căilor ferate“ . La abateri de la condiţiile de verificare, este necesar un acord individual eliberat de EBA.

Pentru cazul de utilizare 4.7 din condiţiile de verificare (element de consolidare a construcţiilor terestre (cu parte de calcule)) este necesară o autorizaţie sau un acord pentru cazuri particulare, din partea EBA.

Căile ferate federale răspund pentru folosirea doar a acelor geotextile care să corespundă cerinţelor condiţiilor de verificare sau pentru care există un acord pentru cazul respectiv.

Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate E B partea 2 

Materiale de construcţie specific feroviare, din domeniul de valabilitate al altor standarde armonizate, care nu iau în considerare cerinţele esenţiale conform paragrafului 5 alineat 1 din BauPG.

momentan rămâne liber

Lista regulilor de construcţie specifice căilor ferate E B partea 3 

Materiale de construcţie specific feroviare, din domeniul de valabilitate al standardelor armonizate, pentru care nu este nevoie de marcaj CE
Cuprins

1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1,1
Materiale pentru construcţia suprastructurilor
1
Produse pentru construcţii în domeniul infrastructurii

1.1
Materiale pentru construcţia suprastructurilor
1.1.1 Şinele

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standardele recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.1


	Şine tip Vignol (începând cu 46 kg/m)


	Specificaţii tehnice pentru interoperabilitatea infrastructurii, ediţia 05/2002, pe baza directivei UE - 96/48/CE

EN 13674-1: 2003+A1:2007 implementată în Germania prin DIN EN 13674-1: 2008-01

Suplimentar este valabilă ca standard de adaptare DBS 918.254-1, ediţia 04/2006
	Declaraţie de conformitate CE

Certificat de conformitate
Anexa E 1

	Certificat



	1.1.1.2
	Şine pentru macazuri şi intersecţii, în legătură cu şine de tip Vignol de peste 46 kg/m 


	Specificaţii tehnice pentru interoperabilitatea infrastructurii, ediţia 05/2002, pe baza Directivei UE - 96/48/CE

EN 13674-2: 2006 implementată în Germania prin DIN EN 13674-2: 2006‑08

Suplimentar este valabil ca standard de adaptare DBS 918.254-2, ediţia 04/2007
	Declaraţie de conformitate CE

Certificat de conformitate
Anexa E 1

	Certificat



	1.1.1.3
	Şinele de ghidare a roţii


	Specificaţii tehnice pentru interoperabilitatea infrastructurii, ediţia 05/2002, pe baza Directivei UE - 96/48/CE

EN 13674-3: 2006 implementată în Germania prin DIN EN 13674-3: 2006‑08

Suplimentar este valabil ca standard de adaptare DBS 918.254-3, ediţia 04/2007
	Declaraţie de conformitate CE

Certificat de conformitate
Anexa E 1

	Certificat


1.4.5
Traversele

	nr. curent
	Material de construcţie
	Reguli tehnice
	Dovada de conformitate
	Dovada de utilizabilitate în cazul abaterilor de la standarde recunoscute ale tehnicii

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.2.1
	Traverse de linie şi de macaz, din beton
	Specificaţii tehnice pentru interoperabilitatea infrastructurii, ediţia 05/2002, pe baza Directivei UE - 96/48/CE

EN 13230-1 până la 5:2007 implementată în Germania prin DIN EN 13230-1 până la 5:2007‑10

Suplimentar este valabilă ca standard de adaptare DBS 918 143, ediţia 12/2006
	Declaraţie de conformitate CE

Certificat de conformitate 
Anexa E 1
	Certificat


Anexa E 1

Pentru marcarea concordanţei produsului cu standardele corespunzătoare, se foloseşte semnul U-EBA - conform VV BAU.

Lista E C specifică căilor ferate 

Materialele de construcţie pentru care nu există nici regulamente tehnice de construcţie şi nici reguli recunoscute ale tehnicii, iar îndeplinirea cerinţelor legale de construcţie în domeniul feroviar are doar o importanţă secundară.

	nr. curent
	Material de construcţie

	1
	2

	1
	Piloni de beton pentru fixarea indicatoarelor de circulaţie

	2
	Plăcuţe de deflecţie a cuplei la pasajele de cale ferată

	3
	Podine pentru telefoanele portabile de linie

	4
	Distanţiere pentru cofrajele de beton

	5
	Canale de cabluri ridicate, din material plastic, amplasate pe masive de pământ în afara zonei de pericol 

	6
	Cabine de beton fabricate în uzină, pentru instalaţiile de distribuţie-comandă şi instalaţiile feroviare de radiocomunicaţie  

	7
	Piloni din beton precomprimat pentru indicatoarele de semnalizare şi crucilor de avertizare Sfântul Andrei

	8
	Podine pentru telefoanele portabile de linie şi potecile-pasarelă ale instalaţiilor de curăţare a vehiculelor

	9
	Fundaţii de beton pentru staţiile de bază exterioare ale stâlpilor GSM-R

	10
	Grătare şi acoperiri în zona liniilor


Lista abrevierilor

Abrevieri generale:

a.R.d.T.
reguli recunoscute ale tehnicii

BauPG
Legea produselor pentru construcţii

BPR
Regulamentul produselor pentru construcţii

BRL
Lista standardelor A, lista B şi lista C, publicate de Institutul German pentru Tehnica Construcţiilor

DIBt
Institutul German pentru Tehnica Construcţiilor

EN
Standard European
EtZ
Autorizaţii tehnice europene

EU
Uniunea Europeană

P
Certificat general de verificare din partea organului de supraveghere a execuţiei

Declaraţie de conformitate a producătorului 
Declaraţia de conformitate a producătorului

Certificat de conformitate emis de producător
Declaraţie de conformitate a producătorului după verificarea iniţială a materialului de construcţie, cu ajutorul unui institut de încercări/verificări recunoscut

Certificat de conformitate
Certificat de conformitate eliberat de un institut de certificare recunoscut

Z
Autorizaţie generală de supraveghere a execuţiei construcţiilor, eliberat de DIBt 
Abrevieri suplimentare specifice căilor ferate:

BN
Standard feroviar (odinioară TL)

DB AG
Noţiune colectivă pentru societăţile sub holdingul  „Deutsche Bahn AG“

DS
Tipăritură a Căilor ferate germane AG

EBA
Oficiul Federal al Căilor Ferate

EBO
Standard de construcţie şi exploatare în domeniul căilor ferate din 08.05.1967 (BGBl. II pag.1563),
modificat ultima dată prin articolul 106 din Legea redenumirii Protecţiei frontierelor federaţiei în Poliţia federală, din 21 iunie 2005 (BGBl. I paginile 1818, 1836)

EBRL
Lista regulamentelor de construcţie din domeniul căilor ferate

EdB
Căile ferate ale confederaţiei, conform paragraful 2 alineatul 6 AEG

ELTB
Lista regulamentelor tehnice de construcţie specifice căilor ferate

FF
Cale ferată fixă

IOR
Directivă de interoperabilitate

Ril
Directivă / directive ale DB AG

TEIV
Dispoziţie cu privire la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean (Dispoziţia interoperabilităţii feroviare transeuropene - TEIV) din 5 iulie 2007 (BGBI I pag.1305), modificată prin articolul 1 din dispoziţia din 9 ianuarie 2008 

TL
Condiţii tehnice de livrare

TSI
Specificaţii tehnice pentru interoperabilitate

TZ
Aprobarea de admitere a tipului

UIC
Union Internationale des chemins de fer / Uniunea Internaţională a Căilor Ferate

VV BAU
Regulament administrativ privind supravegherea execuţiei construcţiilor inginereşti, a suprastructurilor şi construcţiilor civile şi industriale precum şi a instalaţiilor tehnice de maşini ale Oficiului federal al căilor ferate

Z
Autorizaţie sau acord de supraveghere a execuţiei construcţiilor, pentru cazurile particulare, privind materiale de construcţie specifice căilor ferate sau tipurilor de construcţii, eliberate de Oficiul federal al căilor ferate

ZiE
Acordul în cazuri particulare

ZzB
Autorizaţia pentru verificarea funcţionării




 Anunţ de notificare al buletinului oficial al Ministerului federal pentru transport, dezvoltarea construcţiilor şi urbanism al Republicii Federale Germania din ....... .


Obligaţiile din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi al Comisiei din 22 iunie 1998 cu privire la o procedură de informare în domeniul standardelor  şi regulamentelor tehnice (JO  nr. L 204 din 21.07.1998 pag.37 - 48), modificată ultima dată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi al Comisiei din 20 iulie 1998 (JO nr. L 217 din 05.08.1998 pag.18 - 26) au fost luate în considerare.








� Elveţia din martie 2008 pe baza unui acord de recunoaştere reciprocă (MRA); Turcia pe baza Deciziei 2006/654/CE; din SEE fac parte statele membre UE şi Norvegia, Islanda, Liechtenstein





� a se vedea comparativ observaţiile preliminare ELTB


� Declaraţia de conformitate se face în funcţie de clasa declaraţiei de conformitate, conform MBO. Trebuie avute în vedere hotărârile de admitere a tipurilor.
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